ST-T

SZCZELINY TLUMIACO-TRANSFEROWE

4

Charakterystyka:
Prostokatna stalowa kratka wentylacyjna transferowa, z wktadem
ttumiacym hatas.

Przeznaczenie: Wymiary

6 L 6

Szczeliny ttumiaco-transferowe ST-T mozna stosowaé w
przegrodach budowlanych oddzielajacych pomieszczenia
miedzy ktoérymi nalezy wyréwnac poziom cisnienia powietrza.
Dzieki swojej konstrukcji szczeliny ST-T sa jednoczesnie
ttumikami akustycznymi.
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Wykonanie

ST-T sa wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor
biaty RAL9010. Na zamoéwienie mozliwe jest lakierowanie na
inny kolor RAL. Wewnatrz kratki znajduje sie wktad ttumiacy z
wetny mineralnej. Standardowo szczelina ttumiaco transferowa
posiada mankiet teleskopowy umozliwiajacy montaz w
przegrodach budowlanych o grubosci 95-145 mm.
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Rysunek 1. Wymiary szczeliny ST-T

Tabela 1. Wymiary i powierzchnia netto kratek ST-T.

Montaz ¢ [mm] D [mm] L [mm] Alm]
ST mozna montowac do przegrody wkretami poprzez otwory w 410 160 0,0089
ramce szczeliny ttumiaco-transferowe;. 510 160 0,0121
610 160 0,0175
710 160 95-145 0,0254
810 160 0,0290
9210 160 0,0380
1010 160 0,0442
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ST 'T - Szczeliny ttumiaco-transferowe

Przy zamdwieniu nalezy podad informacje wedtug ponizszego sposobu:

ST-T - <C> x160 - SL <RAL>

Gdzie:

c szeroko$¢ otworu montazowego w [mm]
x160  wysoko$¢ otworu montazowego [mm]
SL wykonczenie: stal lakierowana

RAL kolor wg palety RAL*

* wartosci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostana zastosowane wartosci domyslne

Przyktadowe oznakowanie produktu: ST-T-510x160-SL9010

e Bloki do programu REVIT,
e program doboru,
e dokumenty dopuszczajace,

dostepne na stronie www.smay.pl.
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