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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Ludwikowice Ktodzkie
dz. nr651/2, 649, 648

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dla zadania ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Ludwikowice Ktodzkie dz. 651/2, 649, 648" , Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega

przebudowie obiektdw budowlanych w zakresie jak nizej:

- przebudowie istniejgcej nawierzchni z kruszywa na nawierzchnie z betonu asfaltowego

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejszy opracowanie na przebudowe drogi gminnej sporzgdzono na podstawie:

1.2.1. wyniki wizji lokalnej i pomiaréw polowych oraz inwentaryzacji stanu technicznego odcinka drogi

oraz istniejacych elementéw infrastruktury technicznej

1.2.2. mape sytuacyjno — wysokosciowq,

1.2.3. uzgodnienia z zarzadca drogi

1.24. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. 2016 poz. 124 z pozniejszymi
zmianami

1.2.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zniejszymi zmianami)

1.2.6. Ustawa z dnia 31 maraca 1985roku o drogach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1440 z p6zniejszymi zmianami)

1.2.7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. 2016 poz. 290 z pdzn. zm.

1.3.  Lokalizacja zadania

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w miejscowosci Ludwikowice Ktodzkie , wojewddztwo - dolnoslaskie ,
powiat ktodzki . Obejmuje pas drogi gminnej nr dziatki 651/2, 649, 648 obreb Ludwikowice Ktodzkie

gmina wiejska Nowa Ruda



Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. .1

— Projekt zagospodarowania terenu .

1.4. Charakterystyka terenu

Teren przewidziany do wykonania przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Ludwikowice Ktodzkie

znajduje si¢ w granicach administracyjnych powiatu ktodzkiego, gminy Nowa Ruda. Odcinek drogi przewidzianej do
przebudowy znajdujq sie w obszarze zabudowy i zabudowy rozproszonej. Trasa drogi przebiega w terenie
pagorkowatym.

Planowanymi robotami naprawczymi objety jest odcinek drég o kilometrazu roboczym 0+000 do km 0+290

wojewddztwo: DOLNOSLASKIE

powiat; KLODZKI

gmina: Nowa Ruda ( gmina wiejska)

jednostka ewidencyjna : 020811_20009.651/2

jednostka ewidencyjna : 020811_20009.649

jednostka ewidencyjna : 020811_20009.648

obreb :Ludwikowice

Teren przeznaczony pod realizacjie przedmiotowego zamierzenia budowlanego w zakresie obejmujgcych przyjete

granice w chwili obecnej stanowi tereny utwardzone , nieuzytki

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

21. Ogdlna charakterystyka stanu drogi i elementéw odwodnienia pasa drogowego

Istniejaca droga gminna w miejscowosci Ludwikowice Klodzkie na projektowanej cze$ci posiada przekroj szlakowy
0 nawierzchni z mieszanki kamiennej. Na przedmiotowym fragmencie dtugoletnia eksploatacja spowodowata ,ze cze$¢
konstrukcji jezdni szczegolnie gérne warstwy kruszyw wskutek rozmywania od przeptywajacej wody opadowej oraz
obcigzenia ruchem pojazdéw ulegty czesciowo degradacji i s w ztym stanie technicznych kwalifikujgcym je do
przebudowy. Wykonanie kontrolnych odkrywek w istniejacym korpusie jezdni pozwolito na stwierdzenie wystepowania
w istniejacej konstrukcji nawierzchni warstw podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 20-25cm ktéra w obecnych
warunkach po jej wzmocnieniu nadaje sie i spetnia warunki normowe jako warstwa podbudowy zasadniczej dla
projektowanej nowej konstrukcji nawierzchni jezdni. Jest to droga jedno jezdniowa dwupasmowa o $redniej szerokosci
3m. Wody opadowe odprowadzane sg na pobocza i do istniejgcych rowow . Wzdtuz drogi usytuowane sq zjazdy do
posesji . Elementy odwodnieniowe wymagajg biezacych zabiegdw utrzymaniowych .. Pobocza wymagajq $ciecia tak

aby umozliwi¢ prawidtowy sptyw wéd opadowych



Zdj. 1,2,3,4 Istniejgca droga gminna o nawierzchni z kruszywa tamanego




Zdj. 5 Istniejgca droga gminna o nawierzchni z kruszywa tamanego , réw odwadniajacy

Lokalizacja zjazdow i skrzyzowan o nawierzchni gruntowej i utwardzonych:
o km0+048 - zjazd na dziatke. drogowg nr 638
*  km0+083 - zjazd powierzchnia 3,0 m2

*  km0+150 —zjazd powierzchnia 3,0 m?

3. ZAKRES | OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

3.1. Opis rozwigzan projektowych i konstrukcyjnych

Zakres prac zwigzanych z przebudowg drogi obejmuje realizacje nastepujgcych robdt o charakterze organizacyjnym i

budowlanym:

1. przygotowanie i oznakowanie na czas robdt przedmiotowego odcinka drogi

2. mechaniczne usuniecie luznego kruszywa z istniejacej nawierzchni jezdni zasadniczej

z lokalnym wyréwnaniem niwelety jezdni

3. wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni sposobem w ,, gore” polegajacej na utozeniu warstw mieszanki

kruszywa tamanego wzmacniajgcego konstrukcije istniejacej podbudowy zasadnicze;

4. wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego — warstwy wigzacej oraz $cieralnej o

wiasciwosciach jak dla KR1
5. wykonanie poboczy utwardzonych



3.2. Zatozone parametry techniczne

- dtugo$¢ projektowanej drogi : 270,00mb
- szeroko$¢ nawierzchni ; Srednio 3,0 m ;
- pochylenie poprzeczne jezdni : 2%

- pochylenie podtuzne - istniejace

- powierzchnia jezdni 810m?

- powierzchnia zjazdow 9m?

3.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),
*  dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:
-kategoria ruchu — KR1
-warunki wodne podfoza — dobre,

-rodzaj podtoza — istniejgca podbudowa z kruszyw tamanych

Projektuje sie wykonanie nawierzchni z nastepujacymi warstwami:

1. Jezdnia gléwna

nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. po uwatowaniu - 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. po uwatowaniu —-5cm

warstwa wyréwnawcza — wzmocnienie podbudowy zasadniczej
z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm

z kruszywem grubym C90/3 §r. — 15¢cm

podtoze - istniejgca podbudowa zasadnicza z kamienia grubego

oraz mieszanki kruszyw famanych

2. Wijazd na posesje
— nawierzchnia z betonu asfaltowego - 6cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm z kruszywem grubym C90/3 —-20cm



3.4. Docelowa organizacja ruchu

Z uwagi na zastosowanie istniejacych rozwigzan projektowych docelowa organizacja ruchu nie ulgnie zmianom .

3.5. Odwodnienie

Odwaodnienie projektowanej jezdni , odbywac sie bedzie za posrednictwem spadkéw poprzecznych
i podtuznych jezdni . Wody z jezdni za poSrednictwem spodkow podtuznych kierowane sg na pobocze

oraz do rowow po prawej stronie wzdtuz jezdni

3.6 Zakres uciazliwosci i oddziatywania na Srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24 pazdziernika 2002r w sprawie okre$lenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych kryteriéw zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na Srodowisko projektowane
przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko , nie wymaga
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, a jego ucigzliwo$¢ nie wykracza poza granice dziatki

Inwestora.

3.7 Kolizje z istniejacq infrastruktura

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementéw znajdujq sie istniejace sieci i urzadzenia podziemne, w
zwigzku z czym nalezy:
- W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegoinosci roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;
- Orozpoczeciu prac w obrebie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ ich wiascicieli;
- Nalezy podnie$¢ do poziomu projektowanych nawierzchni i wyregulowac¢ pokrywy studni

i zawory wodociggowe



4. UWAGI | ZALECENIA

4.1 Wytyczne do sporzadzenia planu BIOZ

Projektowane obiekty robot branzy drogowej wymagajgq sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi zatacznik do
niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003

u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.

4.2 Uwagi koricowe

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogdlnie obowigzujacymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejacych sieci

nalezy powiadomi¢ ich wiascicieli.



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY
PROWADZENIU ROBOT

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Ludwikowice
Ktodzkie dz. 651/2, 649, 648

wojewddztwo: DOLNOSLASKIE

powiat: KLODZKI

gmina: Nowa Ruda

jednostka ewidencyjna : 020811_20009.651/2
jednostka ewidencyjna : 020811_20009.649
jednostka ewidencyjna : 020811_20009.648
obreb: Ludwikowice

dziatka nr 651/2, 649, 648



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapic przy prowadzeniu
prac wykonawczych zwigzanych z robotami drogowymi w zwiazku z realizacja projektu "

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Ludwikowice
Ktodzkie dz. 651/2, 649, 648

1.1 ZAKRE’S’ROB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia)

W ramach projektu zaktada sie przebudowe drogi gminnej.

Dla wykonania rob6t przewiduje sie miedzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- roboty ziemne zwigzane zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zageszczaniem podtoza

pod warstwy konstrukcyjnej,

- utoZenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utozenie projektowanych nawierzchni jezdni

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizaciji robét oraz ze wskazaniami specyfikaciji technicznej i projektu

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (5 2 pkt. 3 ust. 2 wiw

Rozporzadzenia).
Teren objety inwestycja, ktéra w chwili obecnej jest terenem drdg publicznych, tereny zielone oraz nieuzytki.

1.3 WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw

Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy
zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkdéw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROiEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (5 2 pkt. 3 ust. 4

wiw Rozporzadzenia).



W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy, ktére
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykopow

- wlasciwy roztadunek cigezkich materiatéw,

- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegto$ci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych.

- wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

Wiw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia przy zachowaniu przepiséw BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego
do wykonywania robot.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (5 2 pkt. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdInosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie ogéine,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzor techniczny odbeda szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku
pracy przed jej rozpoczeciem, co powinno zostaé odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na
Terenie Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikéw wykonujacych roboty nalezy
zapewnic:

- Oznakowanie miejsca odcinka robot przez ustawienia i wtasciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robot;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;



- stosowanie $rodkéw ochrony osobistej przez pracownikdw w trakcie wykonywania robdt wymagajacych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowigzany przed rozpoczeciem
robét sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

1.7 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okreSlonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem
Dz.U. nr 177 poz. 1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i
zabezpieczenie rob6t nalezy utrzymaé w czystosci i czytelnosci przez catg dobe.

1.8 UWAGI KONCOWE

-Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wiasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadéw.

-Po zakoniczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i
przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

-Do realizacji uzywa¢ materiatow posiadajacych Swiadectwa jakosci.

-Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséow B.H.P.

-Do wykonania rob6t mozna przystapi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia
prowadzenia robot.

-Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego w obrebie prowadzonych rob6t ponosi

Wykonawca.
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