Zatacznik nr 1 do SWZ
Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest ,,Zimowe utrzymanie drég i chodnikéw na terenie Gminy
Debowiec w sezonie 2022/2023”.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdlnosci $wiadczenie ustug w zakresie zimowego
utrzymania drog gminnych i chodnikow gminnych oraz chodnikow w ciggu drég powiatowych
w sotectwach Gminy Debowiec. W zakres zadania wchodza:

- odéniezanie drog i chodnikow,

- zwalczanie S$liskoSci zimowej poprzez posypywanie droég i chodnikéw mieszankg
uszorstniajacg piasku z 10% zawartoscig soli drogowej,

- zwalczanie $liskos$ci zimowej poprzez od$niezanie i posypywanie mieszankg uszorstniajaca
z 10% zawartoscig soli drogowej,

- od$niezanie i zwalczanie $lisko$ci zimowej na chodnikach wykonywane rg¢cznie lub
mechanicznie przy uzyciu lekkiego sprzetu,

- dostarczanie we wskazane przez Zamawiajacego miejsca mieszanki piasku z 10% zawarto$cia
soli drogowej do posypywania,

- wykonanie innych prac niezb¢dnych do utrzymania przejezdnos$ci drog oraz chodnikow.

Zamoéwienie podstawowe zostato podzielone na dwie czegsci:

Czes$é 1: ,,Zimowe utrzymanie droég i chodnikow w strefie I - Debowiec i okolice” (zimowe
utrzymanie drog obejmujgce miejscowosci: Dgbowiec, Lazy Debowieckie, Majscowa, Wola
Debowiecka 1 Zarzecze oraz chodnikow w miejscowosciach: Debowiec, Wola Dgbowiecka
oraz Lazy D¢bowieckie),

Czes¢ 2: ,,Zimowe utrzymanie drog i chodnikéw w strefie II - Cieklin i okolice” (zimowe
utrzymanie droég obejmujace miejscowosci: Cieklin, Dobrynia, Dulabka, Dzielec, Folusz,
Pagorek, Rados¢, Wola Cieklinska oraz chodnikow w miejscowos$ciach: Cieklin, Folusz oraz
Dulabka).

Szczegotowy wykaz drog oraz chodnikow objetych zimowym utrzymaniem znajduje sie
na koncu niniejszego OPZ oraz stanowi zalgcznik do umowy z Wykonawcg.

Sprzet oraz materialty niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca
zabezpiecza we wlasnym zakresie.

3. Jezdnia bedzie od$niezana na catej szerokosci. Po ustaniu opadoéw $niegu na jezdni moze
zalega¢ luzny lub zajezdzony $nieg, btoto posniegowe, czy naboj $niezny — do 24 godz. W
przypadku wystgpienia intensywnych opadow $niegu, lub silnych wiatrow na drogach moga
tworzy¢ si¢ zaspy powodujace utrudnienia, czy przerwy w ruchu. Dopuszcza si¢ przerwy
w komunikacji do 24 godzin — po ustaniu zjawisk zimowych. Jezdnia drog bedzie posypywana
10% mieszanka soli i piasku na wyznaczonych miejscach, tj.: skrzyzowania z drogami, odcinki
o pochyleniu ponad 4%, odcinki na dlugo$ci mostow, odcinki w obrebie stromych skarp,
niebezpieczne zakrety oraz w miare zgloszonych potrzeb inne miejsca wskazane przez



Zamawiajacego. Zarowno od$niezanie jak 1 zwalczanie §liskosci zimowej odbywato si¢ bedzie
w godzinach od 2:00 do 7:00. W przypadku wystgpienia bardzo trudnych warunkow
atmosferycznych czas pracy sprzetu moze zosta¢ wydluzony w zaleznosci od potrzeb
1 mozliwosci.

4. Ods$niezanie 1 zwalczanie slisko$ci zimowej na chodnikach bedzie wykonywane r¢cznie lub
mechanicznie przy uzyciu lekkiego sprz¢tu. Chodniki nalezy od$nieza¢ na szerokos$ci
umozliwiajacej nieutrudniony ruch pieszych, prace przy zimowym utrzymaniu chodnikow
nalezy rozpocza¢ najpozniej w chwili ustania opadow a w przypadku opadow ciggltych —
minimum raz dziennie do godz. 7.00 rano, w przypadku powtérnego wystapienia w ciggu dnia
naglych zjawisk atmosferycznych, akcje od$niezenia nalezy powtorzy¢c. W przypadku braku
mozliwo$ci stosowania sprzgtu mechanicznego do wykonywania zakresu rzeczowego zleconej
ustugi, przedmiot umowy nalezy wykonywac¢ rgcznie.

5. Do zwalczania §liskosci zimowej, Wykonawca bedzie uzywal wyltacznie mieszanki
uszorstniajacej z 10 % zawarto$cia soli drogowej o skladzie:

10% sktadu wagowego — s61 drogowa typu DR z antyzbrylaczem, o nast¢pujacych parametrach:
a) sktad chemiczny:
— NaCl —min. 90 %
— SO4—max 3 %
- H20-max 3%
— zawarto$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie — max 8 %
— antyzbrylacz K4sFe(CN)s — nie mniej niz 20 mg/kg
b) granulacja:
— ziarna 6-10 mm — max 10 %
— ziarna ponizej 1 mm —max 30 %

Pozostate wymagania dla soli zawarte sa w PNC-840-2:1998. S6l drogowa powinna
posiada¢ aprobate Instytutu Badawczego Drog i Mostow lub inny dokument dopuszczajacy ja
do zwalczania $liskos$ci zimowej na drogach.

90% sktadu wagowego — piasek ptukany 0,5 — 2,0 mm wg normy PN-EN 12620.

Niedopuszczalne jest stosowanie zuzla zarowno do mieszanki, jak i w samodzielnej
postaci.

Plac do skladowania mieszanki uszorstniajacej musi posiada¢ szczelng nawierzchni¢ (beton
monolityczny lub nawierzchnia bitumiczna) oraz urzadzenia zabezpieczajace przed zasoleniem
wod gruntowych 1 gruntéw przylegtych. Powyzsze wymagania nie majg zastosowania
w przypadku sktadowania osobno materiatéw uszorstniajacych (kruszywo i piasek) i soli
workowanej.



6. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia akcji zimowego utrzymania drég i chodnikow
w zakresie:

- od$niezania jezdni oraz chodnikow,

- posypywania drog oraz chodnikow materialami uszorstniajacymi — 10% mieszankg soli
I piasku,

ods$niezania wraz z posypywaniem jezdni oraz chodnikow,

- zapewnienia we wlasnym zakresie materialow uszorstniajacych,

- sprawdzania stanu chodnikéw, w celu stwierdzenia konieczno$ci uzycia sprzgtu do
odsniezania lub zwalczania $liskoSci,

- wykonywania od$niezania chodnikdéw r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu lekkiego sprzgtu,
- zapewnienia we wilasnym zakresie sprawnego technicznie sprzg¢tu oraz statej obshugi
naprawczo-remontowej sprzetu,

- dostarczania we wskazane przez Zamawiajgcego miejsca mieszanki piasku z 10% zawarto$cig
soli w ilosci oraz czestotliwosci okreslonej przez Zamawiajacego,

- uprzatnigcia sktadowanego w ww. miejscach piasku po zakonczeniu sezonu zimowego,

- uprzatni¢cia materialow uzytych do zwalczania $lisko$ci zimowej z nawierzchni chodnikow
po zakonczeniu sezonu Zimowego.

W trakcie odS$niezania nie dopuszcza si¢ zasypywania chodnikow usunietym z jezdni
Sniegiem.

7. Wykonawca powinien posiada¢ wlasny, sprawny telefon komorkowy oraz powinien
zapewni¢ stalg taczno$¢ telefoniczng z Zamawiajacym oraz sottysami poszczegdlnych
miejscowosci.

8. Wielko$¢ zamoéwienia uzalezniona bedzie od panujacych warunkéw atmosferycznych.
Wynagrodzenie za wykonane ustugi bedzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane
godziny / metry wg cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w ofercie.
Przepracowane ustugi powinny by¢ odnotowane przez Wykonawce z uwzglednieniem dat,
ilosci godzin pracy sprzetu/ilosci jednorazowego wykonania ustugi na poszczegodlnych
odcinkach chodnikow/ilosci dostarczonej mieszanki piasku z solg ze wskazaniem miejscowosci
oraz rodzaju wykonywanej ustugi oraz przekazane Zamawiajgcemu (karta potwierdzenia pracy
stanowigca zatgcznik do umowy z Wykonawcg). Przepracowana godzina odpowiada godzinie
zegarowe] (60 minut). Rozliczeniu podlegaja tylko godziny przepracowane w ramach
wykonywania przedmiotowej ustugi. Czas postoju pojazdu, jego zatadunku nie jest wliczany
do czasu realizacji zadania i nie przysluguje za niego wynagrodzenie. Wynagrodzenie
Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktury. Podstawg wystawienia faktury bedzie
karta potwierdzenia pracy, podpisana przez Wykonawce, sottysa miejscowosci, w ktorej
realizowana byla usluga oraz/lub pracownika Zamawiajacego, odpowiedzialnego za
koordynacje¢ akcji zimowego utrzymania drog 1 chodnikow.

Ponizej zestawienie ilosci drog oraz chodnikéw objetych zimowym utrzymaniem w sezonie
2022/2023:



DROGI:

Lp. Miejscowos¢ Dlugosé¢ [km]
1. De¢bowiec 20,906 km
2. Lazy Debowieckie 12,368 km
3. Majscowa 5,622 km
4, Wola Dgbowiecka 5,625 km
5. Zarzecze 9,048 km
6. Cieklin 14,128 km
7. Dobrynia 5,040 km
8. Dulgbka 5,605 kkm
9. Dzielec 3,502 km
10. Folusz 5,832 km
11. Pagorek 5,540 km
12. Rados¢ 0,840 km
13. Wola Cieklinska 4,736 km
Razem: 98,792 km

Lacznie dlugos¢ drog dla poszczegdlnych czesci:

Cze$é 1 — ,,Debowiec i okolice” — 53,569 km
Cze$¢ 2 — ,,Cieklin i okolice” — 45,223 km

CHODNIKI:

Czesé | — ,,Debowiec i okolice”
Chodniki w ciagu drog powiatowych:

Nr odcinka

Ciag drogi

Przebieg

Miejsce od$niezania

1854R

Jasto -Debowiec - Folusz

De¢bowiec Syzma
2350 m

1873R

Osobnica-Debowiec

-Lazy Debowieckie, obok
szkoty
71m

1880R

Zakeze -Wola Debowiecka - Degbowiec

-obok szkoty
-w kierunku strazy
pozarnej
204 m

1882R

Droga przez wies Dgbowiec

od rynku w kierunku
Bazyliki,
-od Banku wzdtuz drogi
glownej
w kierunku kapliczki
k. Mikotajka,
1035 m

1882R

Droga przez wie$ Dgbowiec

od skrzyzowania w
kierunku Bazyliki
349 m




1883R Debowiec-Zarzecze

od Bazyliki w dot, obok
parkingu i na moscie.
389m

Dlugos$¢ chodnikow w ciggu drog powiatowych - 4398 m.

Chodnik w ciggu drogi gminnej nr 113256 Debowiec k. piekarni — dlugo$¢ 260 m

Chodnik wokot ptyty rynku w Debowcu — dlugos¢ 160 m
Laczna dlugos¢ chodnikow dla cze$ci nr 1 zamowienia: 4818 m.

Czes¢ II — ,,Cieklin i okolice”
Chodniki w ciggu drog powiatowych:

Nr odcinka Ciag drogi Przebieg

Miejsce odsniezania

1 1854R Jasto -Debowiec - Folusz

-Folusz obok DPS-u
440 m

2 1877R Cieklin-Wola Cieklinska

Cieklin, wzdtuz drogi
powiatowej
w kierunku Woli
Cieklinskiej
i w kierunku centrum
Cieklina
365 m

3 1877R Cieklin — Wola Cieklinska

Przy szkole
w Cieklinie
336 m

Dhugos¢ chodnikow w ciggu drog powiatowych 1141 m.

Chodnik przy drodze gminnej k. szkoly w Dulgbce o dtugosci 250 m

Laczna dlugo$¢ chodnikow dla czesci nr 2 zamowienia: 1391 m.




