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I.Wstep

Celem niniejszej opinii jest ustalenie geotechnicznych warunkéw
posadowienia projektowanego parkingu na dzialkach nr 6/2, 6/3 1 10 w rejonie ul.
Baltyckiej w Swinoujsciu. Parking o 1acznej pojemnosci 132 miejsc postojowych,
urzadzony na terenie o rzucie zblizonym do litery ,Z”, projektowany jest w
ramach zadania pod nazwa; ,Obszar koncentracji ustug w rejonie ulic Wojska
Polskiego 1 Baltyckiej w Swinoujéciu — ETAP I: zagospodarowanie terenu
zaplecza komunikacyjnego”. Opinia stluzyé ma do projektu budowlanego
Inwestycji.

W ramach prac polowych w dniu 2017.01.19 wykonano w punktach
wyznaczonych przez Biuro Projektéw 4 otwory (wiercenia mechaniczne obrotowe
swidrem $limakowym przelotowym) do glebokoéci 3.0 — 3.5 m p.p.t. (12.5 mb),
oraz 4 sondowania mechaniczng sondg udarowa DPL (wg PN-EN 1997-2 1 EN
ISO 22476-2) do takiej samej glebokosci. Punkty otworéw wytyczono w
nawigzaniu do szczegblow terenowych, oraz zaniwelowano do pokryw studzienek
kanalizacyjnych w wul. Baltyckiej, ktoérych rzedne podane zostaly na
zaktualizowanej mapie w skali 1:500.

Prace kameralne objely interpretacje wynikéw wiercen i sondowan,

obliczenia geotechniczne, a takze opracowanie zalacznikéw i tekstu opinii. Opinie
niniejsza wykonano w 4 egzemplarzach.

I1. Polozenie i morfologia terenu badan

Badany teren — fragmenty dzialek nr 6/2, 6/3 i 10 obreb 0003 - polozony
jest w zachodniej czeéci miasta Swinoujécie, woj. zachodniopomorskie, ok. 10 m
na péinocny zachéd od ul. Baltyckiej, oraz ok. 18 — 65 m na pdlnocny wschéd od
ul. Wojska Polskiego.

W fizycznogeograficznym podziale Polski badany teren stanowi fragment
jednostki nr 313.21 o nazwie Uznam i Wolin, bedacej czeécia regionu 3131.2-3
Pobrzeze Szczecifiskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment tzw. Bramy Swiny,
powstalej w holocenie wskutek dlugotrwalej akumulacyjnej dzialalnoéei pradéw
morskich tworzacych rodzaj mierzei, oraz wéd Swiny, budujacych wsteczng delte
w okresach wlewéw wod Baltyku do Zalewu Szezecifiskiego. Piaski mierzei
zostaly powierzchniowo silnie zwydmione. Badana dzialka polozona jest na
poélnocnym skraju strefy najstarszych w obrebie mierzei tzw. wydm brunatnych,
na rowninie deflacyjnej (powstalej poprzez wywiewanie piasku),



Powierzchnia przeznaczonego pod projektowany parking terenu jest
niemal plaska, rzedne otworéw wahaja sie od 3.77 m n.p.m. (otwér nr 2), do 4.42
m n.p.m. (otw. nr 1); deniwelacja pomiedzy otworami wynosi 0.65 m.

Badany teren jest niezabudowany, w czeéci poroéniety lasem sosnowym, w
cze$cl natomiast uzytkowany byl dawniej jako parking samochodéw osobowych.

II1. Opis budowy geologicznej

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materialéw
kartograficznych stwierdzono, ze podloze badanego terenu budujg osady wieku
czwartorzedowego, wyksztalcone jako holocenskie utwory wydmowe.

Budujace mierzeje Bramy Swiny utwory morskie i wydmowe to niemal
wylgcznie piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2). Zasadnicza czeéé mierzei
budujg piaski morskie, akumulowane przez prady wo6d morskich na silnie
narastajacej plazy; powyzej zwierciadla wody piaski te byly nastepnie
transportowane 1 akumulowane przez procesy eoliczne (wydmowe), co jednak
wobec generalnie krotkiej drogi transportu nie spowodowalo istotnych zmian ich
uziarnienia i skladu petrograficznego. Podzial podloza na piaski morskie i
wydmowe ma wiec charakter orientacyjny, piaski morskie zalegaja w
przyblizeniu ponizej poziomu morza (tj. rzednej 0.0 m n.p.m.). W strefie objetej
badaniami dla niniejszej opinii wystepuja wylacznie piaski wydmowe, ktérych
nie przewiercono do glebokoéci 3.0 — 3.5 m p.p.t. Lokalnie w profilu otworu nr 3
zalega strefa wydmowego piasku drobnego humusowego (orFSa wg PN-EN 1997-
2) — jest to poziom tzw. gleby kopalnej, powstalej na powierzchni terenu podczas
okresowego utrwalenia wydmy, a nastepnie pogrzebanej pod mlodsza serig
wydmowych piaskéw.

Calo$¢ wydmowych piaskéw to grunty réwnoziarniste, o niskim
wspolezynniku jednorodnoéci uziarnienia Cuy < 3.0. Norma PN-EN 1997-2 okreéla
grunty niespoiste o Cy < 6.0 jako ,,grunty Zle uziarnione”.

Na stropie wydmowych piaskéw zalega warstwa prochnicza gleby — humus

piaszczysty (saOr wg PN-EN 1997-2) o miazszoséei 0.2 - 0.3 m.

IV. Charakterystyka warunkéw wodnych

W wykonanych dla niniejszej opinii otworach stwierdzono wystepowanie w
wydmowych piaskach wody gruntowej o zwierciadle swobodnym, stabilizujacym
si¢ na glebokosci 2.10 — 2.73 m p.p.t.; tj. na rzednych 1.67 — 1.69 m n.p.m.
Stwierdzony podczas prac polowych poziom wody gruntowej uznaé mozna za
zblizony do stanu przecietnego.



Woda gruntowa w obrebie mierzei Bramy Swiny zasilana jest poprzez
infiltracje wod opadowych, natomiast jej powolny odplyw zachodzi w kierunku
oddalonego o ok. 800 m brzegu Baltyku. Maksymalny mozliwy poziom wody
gruntowej w podlozu badanego terenu przypada o ok. 0.6 m powyzej stanu
stwierdzonego w otworach, na glebokosci ok. 1.5 — 2.2 m p.p.t. i rzednej ok. 2.3 m
n.p.m.

V. Ocena technicznych wlasciwoséci podloza

W obrebie gruntéw budujacych podloze badanego terenu wydzielono dwie
warstwy geotechniczne:

WARSTWA 1 to wydmowe piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2),
podrzednie piaski drobne humusowe (orFSa), wilgotne, luzne o obliczeniowe;
wartosci stopnia zageszczenia I = 29%. Sa to grunty o obnizonej no$noéeci,
lokalnie w otworze nr 3 budujg stropowe partie podloza, do glebokoéci 1.6 m
p.p.t.

WARSTWA 11 to wydmowe piaski drobne (FSa), wilgotne i nawodnione,
$redniozageszczone o obliczeniowej wartoéci stopnia zageszezenia I,=42%. Sa to

grunty noéne, buduja caly profil rodzimego podloza w otworach nr 1, 2 i 4, oraz
glebsze jego partie w otworze nr 3.

Rozprzestrzenienie 1 sposéb zalegania warstw ilustruja zalaczone
przekroje geotechniczne I — III w skali 1:100/500 (zalacznik 4).

Dla budujacych podloze piaskéw ustalono wartodci stopnia zageszczenia Ip
na podstawie sondowan dynamicznych DPL, stosujac interpretacje wedlug
podanych w PN-EN 1997-2, zalacznik G, pkt G.1 wzoréw dla gruntu zle
uziarnionego powyzej i ponizej zwierciadta wody gruntowe;j.

Wartosci pozostalych zestawionych w ponizszej tabeli parametréow
geotechnicznych  gruntéw wyprowadzono na podstawie doéwiadezenia
porownywalnego w rozumieniu PN-EN 1997-2 (metoda B w korelacji z wartoscig,
In wg PN-81/B-03020).



Nazwa parametru Wa-wa I |Wa-wa Il
Rodzaj gruntu FSa FSa
Stopien zageszczenia Ip 29% 42%
Wilgotnoéé naturalna Wy, (%) dla gruntu:

wilgotnego 19 16
- nawodnionego 24
Gestosc objetosciowa p (t * m-3) dla gruntu:
- wilgotnego 1.70 1.75
- nawodnionego - 1.90
Kat tarcia wewnetrznego ¢ (°) 29.36 30.00
Edometryczny modut §cisliwoéci pierwotnej Mo (kPa) 41400 52940
Modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo (kPa) 30810 39530
Wspolczynnik noénosci Np 17.15 18.41
Wspblezynnik noénoéci Np 6.82 7.53

VILWNIOSKI

1. W podlozu projektowanego parkingu na dziatkach nr 6/2, 6/3 i 10 w rejonie ul.
Baltyckiej w Swinoujsciu wystepuja wydmowe i morskie piaski drobne (FSa).

2. Woda gruntowa stabilizuje sie na glebokosci 2.10 — 2.73 m p.p.t.; tj. na
rzednych 1.67 — 1.69 m n.p.m.

Maksymalny mozliwy poziom wody gruntowej w podlozu badanego terenu
przypada o ok. 0.6 m powyzej stanu stwierdzonego w otworach, na glebokosci ok.
1.5 -2.2mp.p.t.1 rzednej ok. 2.3 m n.p.m.

Warunki wodne sa wiec korzystne dla budowy i eksploatacji parkingu.

3. Warunki gruntowe réwniez sa w pelni korzystne, poniewaz caloéé rodzimego
podioza buduja grunty niewysadzinowe, a luZne piaski warstwy I po
dogegszczeniu w dnie koryta beda podlozem o noénoéci wystarczajacej dla
nawierzchni parkingu.

Pomimo tego, ze rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dnia
17 lutego 2015 r. (DZ. U. 2015 poz. 329) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (pierwotne rozporzadzenie wydane zostalo w dniu 2 marca 1999 r.)
zniosto zalacznik nr 4 do pierwotnej wersji rozporzadzenia w tej sprawie, to
jednak grupy noénoéci podloza wg pierwotnej wersji rozporzadzenia, oraz
klasyfikacja warunkéw wodnych, obowigzuja nadal w wydanym przez GDDKiA
opracowaniu ,Katalog typowych konstrukecji nawierzchni podatnych i
potsziywnych, wersja 11.03.2013”.



Wobec powyzszego warunki wodne w podlozu projektowanego parkingu sg
dobre w swietle ww. klasyfikacji, a podloze zaliczyé nalezy do grupy noénoéei G1.

4. Wedlug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowany parking jest
obiektem nalezacym do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe
w podlozu badanego terenu sa proste.

5. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaé lacznie z norma PN-EN 1997-2.
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