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Proponowana lokalizacja
wewnętrznej rozdzielni elektrycznej

(pod sufitem)

Hp=90cm
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Proponowana lokalizacja
zestawu wodomierzowego 

(alternatywnie w studni wodomierzowej na działce)

chłodziarka 
pod blatem

kuchenka
mikrofalowa
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Proponowana lokalizacja
wewnętrznej rozdzielni

teletechnicznej i alarmowej
(pod sufitem)

jednostka wewnętrzna klimatyzatora 
typu SPLIT(mocy ~3,5kW), zainstalować pod 

sufitem nad wejściemjednostka zewnętrzna 
klimatyzatora typu SPLIT

(mocy ~3,5kW)

A Apowierzchnię ściany
wypłytkować

wentylacja - wywiew higrosterowalną 
kratką wentylacyjną

Proponowana lokalizacja
Inwentera instalacji PV 
(poniżej rodzielni elektrycznej)

zawór czerpalny
40cm nad podłogą

± 0,000=243,60m n.p.m. Hpom=251cm

Hpom=251cm

Uwagi:
Podane wymiary ścian nośnych i działowych są wymiarami orientacyjnymi.
Ostateczne wymiary kontenera będą uzależnione od wymaganej grubości ścian ze 
względu na współczynnik przenikania ciepła ,,U" dla przegród zewnętrznych.

Wymagania izolacyjności cieplnej Umax,[W/(m²·K)] ( Dz.U.2019.poz.1065):
dla pomieszczeń przy ti≥16°C

-Dach                              U<0,15;
-Ściany zewnętrzne        U<0,2
-Podłoga                         U<0,3
-Okna                              U<0,9
-Drzwi zewnętrzne          U<1,3

Na ościeżach zewnętrznych zainstalować rolety antywłamaniowe z automatycznym 
sterowaniem / systemem dostępu na kartę.

Kolorystykę elewacji dostosować do barw firmowych Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.

Konstrukcję dachu i ścian należy dostosować do możliwości obciążenia instalacją 
PV wraz z balastami.
Wszelkie miejsca w których przewidziano podwieszenie szaf/rozdzielni, instalacji  i 
innych elementów wyposażenia należy odpowiednio wzmocnić zapewniając trwałe 
zamocowanie.
W oknach zamontować nawiewniki. W drzwiach do sanitariatów wykonać podcięcie 
skrzydła o przekroju nie mniejszym niż 0,022m²
Rysunki rozpatrywać łącznie z częścią opisową
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