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Izolacja termiczna
Folia paroprzepuszczalna
Ocynkowana blacha trapezowa

Płyta cementowo-drzazgowa
Folia PE
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Trudnościeralna wykładzina PCV
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Izolacja termiczna
Folia paroprzepuszczalna
Ocynkowana blacha trapezowa

Folia PE
Płyta laminowana

C

Okna należy wyposażyć w rolety zewnętrzne zabezpieczające na każdym 
oknie, np. w kolorze białym RAL9010 lub 9002.

Dwa okna jednoskrzydłowe rozwierano – uchylne, profil PCV, o wymiarach 
1400mm x 1200mm (±10%), Umax < 0,90 W/(m²·K)].
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Izolacja termiczna
Płyta wiórowa

Folia PE
Płyta laminowana
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Folia paroprzepuszczalna
Ocynkowana blacha trapezowa

Rozdzielnia 
instalacji PV
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Rysunek:
Przekrój A-A

Uwagi:
Podane wymiary ścian nośnych i działowych są wymiarami orientacyjnymi.
Ostateczne wymiary kontenera będą uzależnione od wymaganej grubości ścian ze 
względu na współczynnik przenikania ciepła ,,U" dla przegród zewnętrznych.

Wymagania izolacyjności cieplnej Umax,[W/(m²·K)] ( Dz.U.2019.poz.1065):
dla pomieszczeń przy ti≥16°C

-Dach                              U<0,15;
-Ściany zewnętrzne        U<0,2
-Podłoga                         U<0,3
-Okna                              U<0,9
-Drzwi zewnętrzne          U<1,3

Na ościeżach zewnętrznych zainstalować rolety antywłamaniowe z automatycznym 
sterowaniem / systemem dostępu na kartę. Kolorystyka rolet antywłamaniowych 
powinna być zbliżona do zaakceptowanej przez Inwestora kolorystyki elewacji 
kontenera.

Konstrukcję dachu i ścian należy dostosować do możliwościo obciążenia instalacją 
PV wraz z balastami.
Wszelkie miejsca w których przewidziano podwieszenie szaf/rozdzielni, instalacji  i 
innych elementów wyposażenia należy odpowiednio wzmocnić zapewniając trwałe 
zamocowanie.
Rysunki rozpatrywać łącznie z częścią opisową
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