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Laodz, dnia 25 czerwea 2021 r.

Lodzka Okregowa Izba Iniynierow Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/699/2175/21
sygn. akt. KI/D/7131/4397/20

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b i ust. 3 pkt |
oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (reksi jedn.: Dz. U. z 2020 r,
poz. 1333 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Robert Daniel Ossowski

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 3 listopada 1977 r. we Wioctawku
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4397/PBS/21
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pan Robert Ossowski jest upowazniony do:

L) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci
1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3
pkt | oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z.dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.
poz. 735) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano

na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Ldédzkiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnic z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ L. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostaleczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji

(okreslonego w § 2) strenie nie przysluguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej KKomisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

g
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Otrzymuja:

1. Wnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
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BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-LSN-CLM-GQH *

Pan Robert Daniel OSSOWSKI o numerze ewidencyjnym +OD/IS/0067/19

adres zamieszkania m. Cyganka 22B, 87-800 Wioctawek

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoscl prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Robert Ossowski

Zamieszkaty: ul. Cyganka 22b, 87-800 Wtoctawek

Nr uprawnien : LOD/4397/PBS/21 wydane przez t.0.1.1.B
Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu :

Dotyczacy inwestycji:

»~Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie tomianki we
fragmencie ulicy Marii Kownackiej”.

Opracowany na rzecz Inwestora: .
Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. o.
ul. Rolnicza 244,

05-092 tomianki

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego i jest zgodny z projektem
architektoniczno-budowlanym oraz projektem technicznym.

ert Qssovyski

)/4397/PBS/21
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12.06.2023r.

{data ztozenia o$wiadczenia) {czytelny podpis sktadajacego oswiadczenie)

Wymog prawo budowlane Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - ,,Prawo budowlane”
(Dz. U.z 2023 poz. 682 ).



OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowiagzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Robert Ossowski

Zamieszkaty: ul. Cyganka 22b, 87-800 Wtoctawek

Nr uprawnien : LOD/4397/PBS/21 wydane przez t.0.1.1.B
Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu :

Dotyczacy inwestycji:

»Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie tomianki we
fragmencie ulicy Marii Kownackiej”.

Opracowany na rzecz Inwestora: .
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.
ul. Rolnicza 244,

05-092 tomianki

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego i jest zgodny z projektem
architektoniczno-budowlanym oraz projektem technicznym.

28.08.2023r.

(data ztozenia oswiadczenia) (czytelny podpis skiadajacego oswiadczenie)

Wymog prawo budowlane Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - ,,Prawo budowlane”
(Dz. U.z 2023 poz. 682 ).
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QQU-E7Q-RH4 *

Pan ANDRZEJ KAPCZYNSKI o numerze ewidencyjnym KUP/15/0939/01
adres zamieszkania al. F. CHOPINA 17/2, 87-800 WLOCLAWEK

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostaic wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] izby Inzynierow Budownictwa,

Zgodnie z art. 78 K.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elekironiczne] i apatrzenia zo

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
& 2, Oswiadczenie woll zinzone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikagje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzid za pomocy numeru weryfikacyinego zaswladerenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe Okregowej Izby inzynierdw

Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Andrzej Kapczynski

Zamieszkaty: ul. F. Chopina 17/2, 87-800 Wioctawek
Nr uprawnien : 2/70 wydane przez P.W.R.N w todzi

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu :

Dotyczacy inwestycji:

»Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie tomianki we
fragmencie ulicy Marii Kownackiej”.

Opracowany na rzecz Inwestora: .
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Rolnicza 244,

05-092 tomianki

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego i jest zgodny z projektem
architektoniczno budowlanym oraz projektem technicznym.

12.06.2023r.

(data ztozenia o$wiadczenia) (czytelny podpis sktadajacego oswiadczenie)

Wymog prawo budowlane Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. -, Prawo budowlane”
(Dz. U. 22023 poz. 682 ).



OSWIADCZENIE

Projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Andrzej Kapczyriski

Zamieszkaty: ul. F. Chopina 17/2, 87-800 Wioctawek
Nr uprawnier : 2/70 wydane przez P.W.R.N w todzi
Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu :

Dotyczacy inwestycji:

»Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie tomianki we
fragmencie ulicy Marii Kownackiej”.

Opracowany na rzecz Inwestora: .
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Rolnicza 244,

05-092 tomianki

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego i jest zgodny z projektem
architektoniczno budowlanym oraz projektem technicznym.

28.08.2023r.

{data ztozenia oswiadczenia) (czytelny podpis sktadajgcego oswiadczenie)

Wymog prawo budowlane Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - ,,Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2023 poz. 682 ).



1. CZESC OPISOWA

1.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Planowana inwestycja obejmuje budowe sieci wodociggowej wraz z budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z wigczeniem do istniejacej sieci kanalizacyjne;.

W ramach prac budowlanych planuje sie budowe sieci w gminie tomianki, w
miejscowosci Dziekandw Lesny w obrebie ulicy Marii Kownackiej.

W zakresie realizacji inwestycji znajduje sie budowa:

- sieci wodociagowej z rur PE100 SDR 17 o $rednicy Dn 110 mm .

- przytaczy wodociagowych z rur PE100 SDR 11 o $rednicy 40 mm do granicy dziatki
zakonczone zaslepka PE,

- kolektoréw kanalizacji grawitacyjnej z rur z PVC SN8 o $rednicach Dn200 mm,

- przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur z PVC o $rednicy Dn160 mm do granicy
dziatek, zakoriczone zaslepkg PVC,

- studzienek rewizyjnych przelotowych i potagczeniowych z tworzywa sztucznego

o srednicy 425 mm oraz studni PE/PP o $rednicach Dn1000 mm.

Przykrycia studzienek nalezy dostosowaé¢ do miejsca zabudowania: dla studni
zlokalizowanych w drogach stosowac wiazy ciezkie klasy D400, pozostate wiazy
klasy B125).

- kanalizacji ttocznej z rur PE100 SDR17 o $rednicy 90 mm,

- 1 sieciowej pompowni $ciekéw z zasilaniem energetycznym.

1.2 Istniejace zagospodarowanie terenu

Aktualnie na terenie objetym opracowaniem czesciowo funkcjonuje sied
wodociggowa, jednak nie wszystkie budynki maja techniczng mozliwosé podtaczenia
sie do istniejacej sieci. Teren inwestycji charakteryzuje sie zwarta zabudowa, gtéwnie
domoéw jednorodzinnych z istniejacg infrastrukturg techniczng uzbrojenia
podziemnego. W zakresie istniejacego uzbrojenia terenu wystepuje sie¢ gazowa,
siec teletechniczna i elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja obejmuje budowe sieci wodociagowe] wraz z budowa
kanalizacji sanitarnej z wigczeniem do istniejacej sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.
W ramach prac budowlanych planuje sie budowe sieci w gminie tomianki w
miejscowosci Dziekanéw Lesny w obrebie ulicy Marii Kownackiej. Bilans terenu nie
ulega zmianie, powstanie nowa inwestycja infrastruktury techniczne;.
a) sie¢ wodociggowa
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wykonana z rur ciénieniowych z PE100 SDR
17 o srednicach De 110 mm . Przylacza wodociagowe z rur PE100 SDR11 o
srednicy De 40 mm zostaly zaprojektowane do granicy dziatki i zakoriczone za$lepka
PE. Wiaczenie przytaczy do sieci gléwnej poprzez zastosowanie obejm do
nawiercania z zaciskami montazowymi PE100 SDR 11. Bezposrednio za
wigczeniami przylaczy do sieci wodociagowej projektuje sie zasuwe z
wyprowadzeniem teleskopowym i skrzynka do zasuw. Rurociagi taczone bedg za
pomocyg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Zaprojektowano ksztattki i
taczniki z HDPE i zeliwne. Uzbrojenie kolektora rozdzielczego stanowiag: zasuwy
odcinajace w weztach, przewidziano migkko-uszczelniajace zasuwy klinowe, zasuwy
do przytaczy domowych, przedtuzacze teleskopowe trzpienia zasuw liniowych i
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przytgczeniowych, hydranty przeciwpozarowe podziemne DN 80 wg PN-EN 14339.
Trase wodociggu nalezy oznakowa¢ tasma koloru niebieskiego, znakujaca, z
wktadka metalowa utozong nad rurg w odlegtosci 40-60 cm.

Miejsce usytuowania zasuw nalezy oznaczy¢ tabliczkami umieszczonymi na
stupkach znacznikowych. Przy uktadaniu przewodéw ci$nieniowych nalezy spetni¢
warunki podane w normie PN-EN V 1046:2007 ,Systemy przewodéw rurowych z
tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkdw do przesytania wody lub
sciekow. Praktyka instalowania pod ziemig” oraz instrukcji montazu opracowanej
przez producenta.

Sie¢ wodociggowa oprocz zaopatrzenia w wode do celow socjalno-bytowych
spetnia¢ bedzie réwniez role przeciwpozarowa.

b) sie¢ kanalizacji sanitarnej

W wyniku analizy istniejacego stanu zabudowy oraz wymagar stawianych przez
Inwestora, projektuje sie sie¢ kanalizacji z wiaczeniem do istniejacej sieci
kanalizacyjnej.

W wyniku analizy istniejacego stanu zabudowy oraz wysokosciowego uksztattowania
terenu i wymagan technicznych sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie uktadzie
grawitacyjno-ttocznym.

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur z PVC-U SN8 o $rednicach
Dn 200 mm. Przewidziano takze wybudowanie 1 sieciowej przepompowni

Sciekéw, oznaczonej na mapie jako P1.

Projekt obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wyraz z przytagczami do
kazdej dziatki przylegtej do trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej. Na granicach
opracowania, odgatezienia zakoriczono zaslepka PVC.

Przepompownia sciekéw zlokalizowana zostata w drodze o numerze ewidencyjnym
dziatki:

- P1 - dziatka o nr ewid. 93/31 obreb Dziekanéw Lesny

Kanalizacja sanitarna ttoczna zaprojektowana jest z rur PE100 SDR 17 o $rednicy
De 90 mm. Ksztattki cisnieniowe zaprojektowano jako segmentowe PE100 SDR17
prefabrykowane zaktadowo z rur wykorzystywanych do budowy sieci oraz ksztattki
bose i elektrooporowe.

Studzienki rewizyjne projektuje sie z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm
niewtazowe do inspekcji z poziomu terenu z nastawnymi kielichami. Dla umozliwienia
kontroli z poziomu dna studzienki zastosowane zostana studzienki rewizyjne PE/PPE
o srednicy 1000 mm. Przykrycie studzienek betonowych plytg zelbetowa lub zwezka
redukcyjng i ptyta zelbetowa. W plycie zamontowany bedzie wtaz zeliwny o klasie
obcigzenia dostosowanej do rodzaju terenu. W zaleznosci od terenu, na ktérym
zlokalizowana bedzie studzienka, projektuje sie wiazy typu ciezkiego D400 (drogi,
wjazdy, parkingi) oraz wtazy klasy B125 dla studni zlokalizowanych w pozostatych
terenach.

Projektowana przepompownia Sciekéw bedzie zasilana z istniejacej sieci niskiego
napiecia, zlokalizowanej w poblizu. Projekt zasilania elektroenergetycznego
przepompowni sciekow jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Przebieg trasy projektowanych sieci wg zataczonych map.

1.4 Zestawienie powierzchni projektowanych obiektow budowlanych

Projektowana siec kanalizacyjna i wodociggowa jest obiektem podziemnym typu
liniowego i nie zajmuje okreslonej powierzchni dziakki czy tez dziatek w ogodle. State
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zajecie terenu nastapi jedynie w obrebie projektowanych przepompowni $ciekdw.
Diugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytagczami wynosi okoto 447 m.
Ditugos¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z przytagczami wynosi
Okoto 448,7 m. Dtugo$c¢ kanalizacji ttocznej wynosi ok.188,5 m.

1.5 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow
lub czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym
ochrona konserwatorska

Na terenie objetym opracowaniem brak jest obiektdw wpisanych do rejestru
zabytkow.

Projektowane sieci wodociagowe i kanalizacyjne zlokalizowane sg poza terenem
zabytkow archeologicznych oraz ich strefy ochronnej zgodnie z  decyzja
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 22 maja 2023r. Nr
WRD.1331.2.131.2023. KW.

1.6 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlaneqo

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja tereny i obszary gérnicze.

1.7 Informacie i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska
Przedmiotowej inwestycji nie zalicza sie do obiektéw mogacych pogorszyé stan
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie nie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna i wodociagowa nie zmieni funkcji przyrodniczych
obszaru, na ktérym bedzie realizowana.
Przed przystapieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokonac¢ ogledzin terenu pod
katem wystepowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych
prac w kontekscie przepiséw dotyczgcych w szczegélnosci dziko wystepujacych
zwierzat objetych ochrong gatunkows.
Podczas prowadzenia prac wykopy nalezy je zabezpieczyé w sposob
uniemozliwiajgcy wpadanie do nich zwierzat. Przed rozpoczeciem oraz w trakcie
prowadzenia prac budowlanych, gdy zaistnieje taka koniecznos$¢, nalezy umozliwi¢
zwierzgtom ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwoéci ucieczki,
zwierzeta nalezy przenie$¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja.
W przypadku stwierdzenia obecnosci ptazéw w obrebie przedmiotowe] inwestycji,
nalezy zabezpieczy¢ teren budowy w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie tam
ptazéw, poprzez ustawienie siatki herpetologicznej, stabilnie zakotwiczonej w
gruncie. Znalezione i odtowione osobniki nalezy przenie$é do odpowiednich siedlisk
poza rejon objety inwestycja.
Prace budowlane w poblizu ciekéw i zbiornikéw wodnych wykonaé poza sezonem
rozrodu ptazéw, w okresie od poczatku lipca do konca lutego lub w okresie rozrodu
ptazow pod nadzorem przyrodniczym.
Wierzchniag warstwe gleby nalezy zdejmowaé¢ jednokierunkowo, nadmiar
zdeponowac do pozniejszego wykorzystania.
W czasie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociagowej stosowane beda materiaty
i technologie wykluczajagce skazenie wody i powietrza. Przyjete w projekcie
potaczenia rur gwarantuja szczelno$c¢ sieci. Dla zapewnienia stabilnosci i pewnosci
pofaczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym potaczeniem, a boki
potaczenia obsypac piaskiem z rownoczesnym jego zageszczeniem.
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Na warstwy stykajace sie z gruntem rodzimym (podtozem) uzywane beda materiaty
naturalne np. piasek, nie powodujace zanieczyszczenia.

Trase projektowane;j sieci kanalizacyjnej i wodociagowej zaprojektowano w sposéb
umozliwiajgcy zminimalizowanie wycinki istniejacego drzewostanu. W przypadku
stwierdzenia koniecznosci wycinki drzewa lub krzewu Wykonawca powinien fakt ten
uzgodnic z wiascicielem nieruchomosci, a takze uzyska¢ wszelkie niezbedne
pozwolenia i decyzje wedtug przepiséw odrebnych. Wycinke drzew wykonaé poza
sezonem legowym ptakéw, w okresie od poczatku wrzesnia do korica lutego lub w
okresie legowym ptakéw pod nadzorem przyrodniczym.

W trakcie robot budowlanych nalezy zapewni¢ ochrone pni, koron i systemoéw
korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuka ogrodnicza.
Zaplecze  budowy (park maszynowy, bazy i miejsca skltadowania
odpadow/materiatéw) zlokalizowaé¢ w oddaleniu od wod powierzchniowych, na
terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przeksztalconym antropogenicznie).
Zakazuje sie skfadowania materiatdw budowlanych pod konarami drzew
przeznaczonych do adaptacji. Powierzchnie zaplecza budowy nalezy uszczelni¢ w
sposob zapewniajgcy nieprzedostawanie sie zanieczyszczer do gruntu i wod
gruntowych.

Na etapie budowy przestrzega¢ odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co
zapobiegnie wyciekom paliw, olejéw lub innych ptynéw eksploatacyjnych, a tym
samym zapobiegnie przedostaniu si¢ ich do gleby lub wéd podziemnych. Prace
realizacyjne  wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie  sprzetu,

eksploatowanego i konserwowanego w sposob prawidtowy, ktéry zapewni
zabezpieczenie s$rodowiska gruntowo - wodnego przed wyciekami plyndw
technicznych i paliw. Paliwo, oleje oraz smary nalezy przechowywaé w

przystosowanych do tego celu szczelnych pojemnikach.
Scieki bytowe powstajace podczas wykonywania realizacji prac budowlanych, nalezy
odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw przeno$nych toalet oraz oprézniaé ich
zawartos¢ przez wykwalifikowang firme posiadajaca zgody na ustugi asenizacyjne.
Teren inwestycji nalezy zaopatrzyé w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
wyciekow substancji ropopochodnych.
W przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia  wykopdéw, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznos$ci trwatego obnizania poziomu waéd
gruntowych oraz w sposéb niezakiécajacy stosunkéw wodnych w obrebie
przedmiotowej inwestycji oraz na gruntach przylegtych, do minimum ograniczyé czas
odwodnienia wykopu oraz ograniczy¢ wptyw ww. prac do terenu inwestycyjnego.
Wykopy odwadnia¢ za pomocg igtofiltréw lub innej metody dostosowanej do biezacej
sytuacji oraz odprowadzaé wody z odwodnienia w sposéb niepowodujacy podtopien
terenéw przylegtych. Dezynfekcje magistrali przeprowadza¢ roztworem podchlorynu
sodu w ilosci maksymalnej 250 g/m3.Cata sie¢ przed jej oddaniem do eksploatacji
poddana bedzie prébom szczelnosci. Wode do préb hydraulicznych pobieraé z
istniejacego wodociggu w warunkach uzyskanych od gestora sieci. Wody zuzyte do
ptukania oraz prob szczelno$ci rurociggu, nalezy odprowadzi¢ do istniejacego
kolektora sanitarnego. Teren przedsiewziecia nalezy wyposazyé w szczelne,
zamykane i oznakowane pojemniki zapewniajace selektywng zbiérke odpadéw w
zaleznosci od ich rodzajéw, mozliwosci dalszego zagospodarowania czy
przetworzenia. Dopuszcza sie gromadzenie odpadéw luzem w sposdb
uniemozliwiajacy ich rozwiewanie oraz zanieczyszczenie gleb i gruntéw.
Odpady powstate w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy zabezpieczyé przed
dostepem do osdb trzecich i na biezaco przekazywac uprawnionym podmiotom.
Po zakonczeniu budowy nalezy wykonac rekultywacje terenu wokét trasy przebiegu
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sieci oraz doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, zagospodarowac i rekultywowaé
powierzchnie zdegradowane w czasie prac budowlanych, z zachowaniem uktadu
profilu glebowego.

Zakres prowadzonych robét nie spowoduje zmiany przeptywu woéd powierzchniowych
i podziemnych oraz nie spowoduje powstawania otwartych stref powodujacych
kontakt wéd podziemnych z powierzchniowymi.

Przedmiotowy obiekt budowlany nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw. Oddziatywanie inwestycji zaréwno w fazie realizacji jak

I eksploatacji nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego, ma na celu
poprawe jego stanu poprzez likwidacje przydomowych bezodptywowych zbiornikéw
na nieczystosci ciekle i eliminacje niekontrolowanego odprowadzania
zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo - wodnego. Zastosowane materiaty
(dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie atesty i
deklaracje zgodnosci) oraz najnowsze technologie przyczynia sie w znacznym
stopniu do poprawy stanu $rodowiska naturalnego.

Nalezy dokonywac okresowych przegladéw technicznych, gwarantujacych
sprawnos¢ funkcjonowania instalacji oraz ogranicza¢ ryzyko awarii mogacej
skutkowaé zanieczyszczeniem $rodowiska.

1.8 Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) ustalono proste
warunki gruntowe, w rejonie projektowanych przepompowni $ciekéw warunki uznaje
sie za zlozone. Nalezy przyjg¢ druga kategorie geotechniczna obiektu budowlanego.

1.9 Informacija o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c, art. 34 ust. 3 pkt 5. Ustawy Prawo budowlane obszar
oddzialywania przedsiewziecia stanowi teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Zasieg oddziatywania przedsiewzigcia w przypadku inwestycji liniowej dotyczy etapu
budowy sieci i jest uzalezniony od glebokosci posadowienia kanatu i sposobu
prowadzenia robot budowlanych. Jest on réwny powierzchni zajecia terenu
potrzebnego na wykonanie wykopu i zwigzanymi z tym pracami. Obszar
oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji objete
wnioskiem o  pozwolenie na budowe (dziatkki o identyfikatorach:
143205_5.0004.93/31,143205_5.0004.93/30,143205_5.0004.94/27
143205_5.0004.94/34 oraz dziatki do ktorych realizowane bedg przytacza
wodociggowe i kanalizacyjne : 143205_5.0004.1529,143205 5.0004.94/29,
143205_5.0004.1530,143205_5.0004.94/30,143205_5.0004.1531,
143205_5.0004.94/,143205_5.0004.93/32,143205_5.0004.93/19,

143205_5.0004.94/37,143205_5.0004.258,143205_5.0004.94/38,
143205_5.0004.259,143205_5.0004.94/39,143205_5.0004.260,
143205_5.0004.94/40,143205_5.0004.261,143205_5.0004.262,
143205_5.0004.94/33, 143205_5.0004.94/35, 143205_5.0004.93/13

- W ramach projektowanej inwestycji masy ziemne zostana zagospodarowane

w granicach dziatek objetych pozwoleniem.

- Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i jako$¢ zycia mieszkancéw, nie
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bedzie zrodiem emisji hatasu, zanieczyszczenia, wibracji, promieniowanie itp.

— Projektowane sieci sg obiektem linowym typu podziemnego, przewody rozdzielcze
sieci zlokalizowane sg w drogach wewnetrznych. Wyniku budowy sieci nie nastapi
Zmiana warunkow uzytkowania terenu.

W zwigzku z przedmiotowa Inwestycja brak jest przeciwwskazan w projektach
zabudowy dla dziatek sagsiednich.

W zwiazku z przedmiotowa Inwestycja brak jest przepiséw odrebnych
ograniczajacych mozliwos¢ zabudowy dla dziatek sgsiednich.

Opracowat: mgr inz. Robert Ossowski

mgr in2. Rgpeyt Osscwski
UPRAWNIENIA BUDY
do projek

w specjalnolci ihg
instalacy t urz-dz
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ul. Zolnierzy Narwiku 8, 05-092 tomianki Powiat
tel. 692-464-979

MAPA DO CELOW DO PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-E TRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH

BAMBIT GEODEZJA S.C. Wo jewodztwo:

: warszawski zachodni

tel. 692-438-506 Jednostka ewidency jna:
e-mail: bambit@wp.pl

www. bambitgeodezja.pl Obreb:
NiP 118-210-59-80 REGON 360910401 Adres

mazowieckie

143205_5tomianki obszar wiejski

¢ 0004 Dziekanow Lesny

: Kownackie|

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem SR L
aktualizaci. ) voe nlebleski
Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych,
majacych wplyw na zagospodarowanie grufitéw, ‘sluzebno$ci nie badano
zlokalizowanych w granicach projektowanej\inwestycji.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych fje wykazanych na niniejszej mapie urzqdzgh
podziermych, ktére nie byly zgtoszone do ir taryzacji.  n
. 5 = RrEFONY |
tomianki 17.04.2023r. bk |
mgr inZ.

Oswiadczam, ze niniejszy doku‘?ént zostal opracowar 9
geodezyjnych i kartograficznych, Kérych rezultaly zawiera Ope niczny gaf / A
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odpowiedzialnosci karnej za zloZenie falszywego osdwiadczenia. § B
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych 0D.6640.1.1975,2023 ¥
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