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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Budowa terminala
odpraw granicznych na potrzeby funkcjonowania WIORIN, WIJHARS, GSSE i stuzby celnej w morskim
przejsciu granicznym w Szczecinie”

l.
Na podstawie ust. 1, 2 Rozdziatu VIl swz, Zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie:

1. Prosimy o okreslenie wysokosci ogrodzenia zewnetrznego
Odpowiedz:
Wysokosci ogrodzenia - 2,0 m.

Pytanie:
2. Prosimy o wskazanie sposobu otwierania bramy w ogrodzeniu zewnetrznych —brama sterowana

elektrycznie z sitownikami i pilotami czy brama otwierana recznie?

Odpowiedz:
Brama otwierana recznie.

Pytanie:
3. Prosimy o okre$lenie materiatu z jakiego wykonane majg by¢ balustrady zewnetrzne — brak

informacji w projekcie
Odpowiedz:
Balustrady stalowe zabezpieczone powtokg antykorozyjna.

Pytanie:
4. Prosimy o okreslenie specyfikacji materiatowej tawek i koszy zewnetrznych — brak informacji w

projekcie
Odpowiedz:
Zamawiajgcy zatgczy specyfikacje materiatowg tawek i koszy.



Pytanie:

5. Prosimy o okreslenie z czego wykonany ma by¢ komin powyzej potaci dachu
Odpowiedz:
Kominy powyzej potaci dachowej nalezy wykona¢ z podstaw dachowych systemowych wybranego
producenta lub dostawcy instalacji wentylacyjnej, z blachy stalowej ocynkowanej z izolacjg termiczng,
kolor zewnetrznej powtoki zgodny z kolorem blachodachéwki RAL 3009.

Pytanie:
6. W trakcie wizji lokalnej na placu budowy stwierdzono zalegajacy na powierzchni gruz betonowy,
ztom, ptyty betonowe. Prosimy o potwierdzenie w ofercie nalezy uwzgledni¢ wywdz i utylizacje
w/w elementow.
Odpowiedz:
W ofercie nalezy uwzgledni¢ wywéz i utylizacje ww. elementdéw, zgodnie z Rozdz. IX swz.

Pytanie:

7. Prosimy o wskazanie z czego wykonad rury spustowe i rynny na elewacji.
Odpowiedz:
Blacha stalowa z powtoka poliuretanowg kolor RAL 3009

Pytanie:

8. Prosimy o wskazanie punktu przytgczenia w istniejgcych sieciach kanalizacyjnych do ktérego
wykonawca winien zaprojektowac podtgczenie drenazu tymczasowego o ktéorym mowa w
punkcie 7.1.2 ,Geotechnicznego Projektu Posadowienia na ograniczonym podtozu
projektowanych nawierzchni terminala odpraw granicznych potozonego przy ul.
Hryniewieckiego w Szczecinie”.

Odpowiedz:
Nalezy wykonaé odcinek kanalizacji od studni D1 do studni D2 i wtgczy¢ drenaz tymczasowy do studni
D2.

Pytanie:
9. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o ,, Kontrolne badanie geotechniczne nr 20

(obreb 1084), autorstwa N-Geo Michat Niedziétka o ktéorym mowa w punkcie 1.3
»Geotechnicznego Projektu Posadowienia na ograniczconym podtozu projektowanych
nawierzchni terminala odpraw granicznych potozonego przy ul. Hryniewieckiego w Szczecinie”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy uzupetni dokumentacje.

Pytanie:
10. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajgcy dysponuje wydanym pozwoleniem na wycinke

drzewa o ktérym mowa w punkcie nr 12, Opisu przedmiotu zamodwienia”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zatgczy decyzje na usuniecie drzewa.



Pytanie:

11. W dokumentacji projektowe] nie przewidziano wykonania warstw hydroizolacji pod tarasy i
balkony/ Prosimy o udzielenie informacji czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ wykonanie w/w
dodatkowej warstwy hydroizolacji.

Odpowiedz:
Przegrody nalezy wykonaé zgodnie z opisem konstrukcyjno-materiatowym — przegroda P7 i P8, str. 25
opisu arch.-bud.

Pytanie:

12. W dokumentacji projektowej nie przewidziano wykonania dodatkowych warstwa
termoizolacyjnych w posadzkach pomieszczen chtodni. Prosimy o potwierdzenie czy w ofercie
nalezy uwzglednié¢ dodatkowg termoizolacje posadzek chtodni, jesli tak to prosimy o wskazanie
proponowanego materiatu izolacyjnego.

Odpowiedz:
Nie. Wykonanie zgodnie z opisem przegrody P1, str. 23 opisu arch.-bud.

1.
1. Na podstawie ust. 6 Rozdziatu VIII swz, Zamawiajgcy zmienia tre$¢ specyfikacji warunkéw
zamodwienia, polegajacej na dotgczeniu do dokumentacji:
1) Specyfikacji materiatowej tawek i koszy
2) Kontrolnych badan geotechnicznych - Sondowania CPTU
3) Decyzji na usuniecie drzewa

2. Pozostate zapisy specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz ogtoszenia nie ulegajg zmianie.



