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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zwigzany z budowg przytaczy
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Frank , dla zabudowy domow jednorodzinnych.

2. Istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach przewidzianych
do rozbidrki

Teren przewidziany pod inwestycje potozony jest w Srodkowej czeSci miejscowosci Frank,
pomiedzy ulicami Kretg i Wiklinowa.
Teren zamierzenia inwestycyjnego uzbrojony jest w infrastrukture podziemna, ktorg stanowig sieci
wodociggowo — kanalizacyjna, sie¢ energetyczna z przytagczami .
W ramach przedmiotowego zamierzenie nie przewiduje sie rozbidrek.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:

— budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN/ID 160mm o tacznej dtugosci 60,0m,
— budowe studni rewizyjnych tworzywowych ¢ 315 PP w ilosci 12szt.,

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej zostang wiaczone do kolektora ¢ 200 PVC w studnie
rewizyjne tworzywowe DN425 lub trojniki ¢ 200/160 PVC. Zestawienie przytaczy z opisem rzednych ,
spadkow i dtugosci przedstawiono w tabeli na projekcie zagospodarowania terenu.

Wytyczne materiatlowe dla przytaczy kanalizacji sanitarnej

Rurociagi kanalizacji sanitarnej
Przytacza kanalizacji sanitarnej projektuje sie¢ z rur PVC-U ¢ 160/4,7mm SDR34 SN8kN/m2

jako rury typu lite”. Rurociggi wigczamy do studni rewizyjnych tworzywowych DN425 badz
bezposrednio w trojnik ¢ 200/160 PVC na kolektorze grawitacyjnym.

Studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej - tworzywowe

Zaprojektowano studnie tworzywowe szczelne Sk1-Sk12 na zakonczeniu przytaczy , wg PN-EN 13598-
2 0 Srednicy ¢ 315, kineta PP z wyprofilowanym uktadem hydraulicznym do przyjetej trasy i kro¢cami
dla rur gtadkosciennych z uszczelkami wg PN-EN 681-1/2, rura wznoszaca z PP, SN4 dostosowana do
wysokosci studni, wiaz klasy D400, wg PN-EN 124, regulacja wysoko$ci poprzez dobdr adaptera/rury
teleskopowej do wtazéw. Zabudowe i montaz wykonac zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanych
studni.



Zabezpieczenie istniejaceqgo uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniu projektowanych przytaczy z istniejagcymi kablami energetycznymi kable nalezy
podwiesi¢ i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z polietylenu.

Prace w obrebie czynnej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Wytyczne realizacji — roboty ziemne i montazowe

Organizacja robét

Wykopy oraz plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych, wiasciwie
oznakowac, ogrodzi¢ i oswietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do poses;ji, przejScia i awaryjny dojazd.
Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ na warunkach zarzadcy drogi — Gminy Kaliska.

Roboty ziemne i montazowe

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w normie PN-B-
10736:1999, PN-B-06050 oraz PN-EN 1610.

Przewiduje si¢ wykonanie robot ziemnych dla przytaczy kanalizacji sanitarnej wykopem otwartym.

Prace ziemno - montazowe wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych dla rurociggow
grawitacyjnych. Wykopy o Scianach umocnionych szalowaniem petnym w szczelnych szalunkach
systemowych, ktére gwarantowa¢ bedq bezpieczne wykonanie robét w warunkach przedstawionych w
projekcie. Pozioma obudowa wykopu powinna wystawia¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie
przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych.
Dno wykopu do utozenia rur nalezy odpowiednio przygotowac; nalezy wybrac bryty gruntéw spoistych i
wyréwna¢ warstwg piasku okreslong dla danego rodzaju rur (20cm warstwa zageszczania, 10cm
warstwa luzna). Jezeli w dnie wykopu sg piaski i zostaty rozluznione, to trzeba je dogescic.

Przewody uktada¢ w wykopie, wg technologii okre$lonej przez producenta zakupionych rur (dotyczy
posadowienia rur). Wykop pod rurociagi grawitacje nalezy rozpoczaé od najnizszego punkiu,
tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to
mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczy¢ poprzez odmierzenie od kotkdéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Wydobywang ziemie na odktad nalezy
sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci co najmniej 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0m powinno wynosi¢  zgodnie
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1;

— w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1;

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;
— w gruntach niespoistych 1:1,50;

przy rdbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebianie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacii



robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umoZliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi  wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad
wykopem na wysokosci okoto 1,00m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. Lawy powinny mie¢
wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace rownolegle z wykopem, zabezpieczyC przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic
W sposob zapewniajgcy ich eksploatacie.

Przewody ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— nie powinny wystepowac czastki powyzej 20mm;
— materiat nie moze by¢ zmrozony;
— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu;

Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mnigj niz 1,00 zmodyfikowanej warto$ci
Proctora. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntdw organicznych, nalezy wymieni¢
je do gtebokosci 0,50m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

Podtoze wykona¢ jako piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych.
Grubos¢ warstwy podsypki co najmniej 10cm. Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur
wykona¢ po probie szczelno$ci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z
urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢
wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenia
grubosci podtoza od przewidywanej w projekcie nie powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne
odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ w
zadnym jego punkcie +- 1cm .

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;

Etap Il po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

Etap Ill zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem |
rozbiorkg odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢é grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty, wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,10-0,20m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg odeskowan i rozpdr $cian wykopu lub szalunkéw systemowych.



Zasypanie wykopow nalezy wykonywaC warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw i zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokoSci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysSci¢é od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocag jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utoZzeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cile przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej s obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdine rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po
srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg
taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperow pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20mm dla rur. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowq lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac

do takiej wysokoSci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Projektant:

mgr inz. Zbigniew Lojewski
Nr ewid. POM/0045/PWOS/12
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CZESC OPISOWA
1. Zakres robot
Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej obejmujaca:

— budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN/ID 160mm o tacznej dtugosci 60,0m,
— budowe studni rewizyjnych tworzywowych ¢ 315 PP w ilosci 12szt.,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce
Nie dotyczy

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenistwa
i zdrowia ludzi

Elementy stwarzajace zagrozenie to:

— pracujacy sprzet (dowoz materiatdw, wywoz ziemi),
- codzienny ruch komunikacyjny,
- wykop pod rurociggi szerokosci okoto 1,50m i gtebokosci maksymalnie do 3,50m

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robé6t
Podczas realizacji budowy rurociggdw wystapig nastepujace zagrozenia:

- mozliwo$¢ zasypania z powodu osuniecia ziemi Zle zabezpieczonego wykopu,

- mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty okres
trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwo$¢ zderzen z pracujacym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez
caly okres trwania robét przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwo$¢ przygniecenia rurami w wykopie i na sktadowisku materiatéw (dla ludzi, zwierzat i
maszyn samojezdnych przez caty okres trwania robdt przy otwartym wykopie, w miejscu
wykonywania prac i zapleczu budowy),

- mozliwo$¢ porazenia pradem,

- prace elektronarzedziami,

- mozliwo$¢ okaleczenia przez ostre, wystajace elementy

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejSciem 0s6b postronnych,
oznakowany;
w miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o zagrozeniu oraz
stosowac $rodki chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki)

- miejsca sktadowania materiatow i dojazd do nich nalezy zabezpieczy¢é w sposéb
zapewniajacy mozliwos¢ ruchu transportu; miejsca sktadowania wypoziomowac



- materialy skltadowa¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia,
rozsuniecia lub spadniecia.

- wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny by¢é montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiada¢ oceny zgodno$ci wymagane
przepisami szczegotowymi

- W zwigzku z transportem materiatow ciezkich nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy
pomocy urzadzen mechanicznych (np. zurawie samochodowe, dzwigi)

- przed przystagpieniem do robot nalezy ustali¢ strefy ochronne wzgledem sieci uzbrojenia
terenu

- wykopy ze $cianami pionowymi, nieumocnionymi, mogg by¢ wykonane do gtebokosSci
1,0m. Wykopy o wigkszej gteboko$ci nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem, wypraskami lub
szalunkami systemowymi.

- wszystkie materiaty uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne z polskimi
normami i powinny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

- wszystkie urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji
inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacii

- pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenie tymczasowe na placu
budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowej

- 0 prowadzonych robotach oraz $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie
trwania prac, kierownik budowy winien poinformowaé pracownikow przebywajacych na
terenie prowadzenia robét lub w jego sasiedztwie

- prowadzenie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowe,
elektrycznej, gazowej, itp., powinno by¢ poprzedzone okresleniem bezpiecznej od nich
odlegtosci

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacji, nalezy niezwtocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu
dalsze bezpieczne prowadzenie robot

- W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatow lub przedmiotow
trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwa¢, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowaé¢ napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu
trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ Policje

6. Instruktaz pracownikow

Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, przed ich rozpoczeciem, nalezy przeprowadzi¢
ustny instruktaz pracownikow wykonujacych roboty. Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do
pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni skorczy¢ szkolenie i posiadac
uprawnienia do obstugi tych urzadzen wydane przez komisje kwalifikacyjna.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé
odpowiednie za$wiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania
0s0b porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wytaczenia z pod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania. Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do
pracy bez Srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do
stosowania na danym stanowisku pracy.
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Przechowywanie i przemieszczanie materiatow na terenie budowy

Materiaty dostarczane bedq bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem sie 0sob
postronnych. Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu o0 pojazd samochodowy z przyczepg i
dzwig.

Warunki awaryjne

Nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczen umozliwiajacych realizacje robot. W warunkach
awaryjnych i losowych, dojazd zapewniajg istniejgce ciggi komunikacyjne.

Przechowywanie dokumentacji

Dokumentacja budowy, DTR maszyn i urzadzen przechowywane beda w Biurze Budowy.

Projektant:

mgr inz. Zbigniew Lojewski



