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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zwigzany z rozbudowg sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Frank , dla zabudowy
domdw jednorodzinnych.

2. Istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach przewidzianych
do rozbidrki

Teren przewidziany pod inwestycje potozony jest w Srodkowej czeSci miejscowosci Frank,
pomiedzy ulicami Kretg i Wiklinowa.

Ulica Wiklinowa (dziatka nr 86 obr. Iwiczno), stanowi droge gminng nr 209017G, ktéra wykonana
jest z kostki betonowej. Teren zamierzenia inwestycyjnego uzbrojony jest w infrastrukture
podziemna, ktorg stanowig sieci wodociggowo — kanalizacyjna, sie¢ energetyczna z przytaczami
oraz sie¢ teletechniczna.

W ramach przedmiotowego zamierzenie nie przewiduje sie rozbiorek.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi - nie dotyczy

b) sposdb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow — do kanalizacji gminnej
c) uktad komunikacyjny - nie dotyczy
d) sposdb dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:

budowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN/ID 200mm o tacznej dtugosci 290,0m,
— budowe studni rewizyjnych betonowych DN1200 w ilo$ci 1szt.,

budowe studni rewizyjnych tworzywowych DN425 w iloSci 7szt.,

budowe sieci wodociggowej z rur PE DN/ID 90mm o tacznej dtugosci 324,0m ,

budowe hydrantu ppoz. DN80mm w ilosci 1szt.,

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Miejscem wigczenia projektowanej kanalizacji jest istniejgca sieC kanalizacji sanitarnej o Srednicy
200mm zlokalizowana w ulicy Wiklinowej na dziatce nr 86 obreb lwiczno, zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przez Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Kaliska Sp. z 0.0. nr 22/2021 z
dnia 30.07.2021r.



Prace nalezy rozpocza¢ od wykonania przycisku pod nawierzchnig ul. Wiklinowej o dtugosci 7m. W
rurze ochronnej o $rednicy 350mm montujemy rure przewodowg o Srednicy $200PVC i wykonujemy
zabudowe studni S1 na istniejacym kanale ¢ 200 PVC.

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej zostanie uzbrojony w studnie rewizyjne betonowe DN1200 i
tworzywowe ¢ 200 PP.

Wytyczne materiatlowe dla sieci kanalizacyjnej

Rurociagi kanalizacji sanitarnej

Kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC-U ¢ 200/5,9mm SDR34
SNB8KN/m? jako rury typu ,lite”.
Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej na odcinku pomiedzy studniami rewizyjnymi S1-S2 nalezy
wykonac przeciskiem w rurze ochronnej stalowej ¢ 350mm o dtugosci minimum 7m.

Studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej-betonowe

Zaprojektowano studnie rewizyjng S1 o $rednicy D=1,2m jako szczelng z kregdéw betonowych
klasy B45 [C35/45], [W12/F150] z pierscieniem odcigzajacym, taczong ze sobg za pomoca uszczelek
elastomerowych wg EN 681-1. Dno studzienki wykonac, jako element prefabrykowany petny z
wyrobiong kinetq i przejsciami szczelnymi dla wigczonych rur kanalizacyjnych; wysokos¢ kinety min.
85% Srednicy kanatu, promienie fukéw nie mniej niz dwie Srednice kanatu. Kregi betonowe i dno
studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe wg PN-EN 13101: 2005. Przykrycie studzienki wykonac za
pomoca ptyty betonowej przykrywajacej, prefabrykowanej wg PN-EN 124:2000. Regulacje wysokosci
wiazu wykonac¢ za pomocag pierscieni dystansowych. Zastosowac petny wiaz typu ciezkiego klasy D400
wg PN-EN 124: 2000. Studnie wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729:1999. Przej$cie rurociggdw
przez sciane wykona¢ za pomoca systemowych tulei szczelnych.

Studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej - tworzywowe

Zaprojektowani studnie tworzywowe szczelne S2-S8, wg PN-EN 13598-2, $rednica wewnetrzna DN425,
kineta PP z wyprofilowanym uktadem hydraulicznym do przyjetej trasy i kré¢cami dla rur
gtadkosciennych z uszczelkami wg PN-EN 681-1/2, rura wznoszaca z PP, SN4 dostosowana do
wysokosci studni, wtaz klasy D400, wg PN-EN 124, regulacja wysoko$ci poprzez dobér adaptera/rury
teleskopowej do wtazéw. Zabudowe i montaz wykonac zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanych
studni.

Préba szczelno$ci przewoddw kanalizacji grawitacyjnej

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelno$ci na infiltracje i
eksfiltracje, ktérg nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 1610 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.”, WTWIOSK — zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI
INSTAL oraz instrukcjg producenta rur.

Rozbudowa sieci wodociagowej

Miejscem wigczenia projektowanej sieci wodociggowej jest istniejgca sie¢ wodociggowa o $rednicy
110mm zlokalizowana w dziatce nr 119/4 obreb Dabrowa przy ulicy Wiklinowej, zgodnie z wydanymi



warunkami technicznymi przez Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Kaliska Sp. z 0.0. nr 22/2021 z
dnia 30.07.2021r.

Prace nalezy rozpocza¢ od wykonania wcinki do rurociggu wodociggowego o $rednicy 110 PVC za
pomocy trojnika zeliwnego DN 100/80mm . Nastepnie wykonujemy przycisk pod nawierzchnig ulicy
Wiklinowej o dtugosci 7m , w rurze ochronnej o Srednicy 150mm montujemy rure przewodowg o
Srednicy 90PE. Na zakonczeniu rury 90PE projektuj sie hydrant ppoz. zeliwny DN 80mm.

Wytyczne materiatlowe dla sieci wodociagowej

Rurociagi wodociagowe

Do budowy sieci wodociggowej zaprojektowano rury i ksztattki z tworzyw sztucznych PE 100
SDR 17 PN10 o $rednicach @ 90 x 54 mm taczone poprzez zgrzewanie doczotowe uktadane na
podsypce piaskowej . Przewody uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Przewdd posadowi¢ na
gteboko$ci maksymalnej ok. 1,6 m mierzac od jego osi do rzednej istniejacego terenu.

Rury i ksztattki PE100 powinny by¢ zgodne z normami PN-EN 12201, PN-EN 13244, ponadto muszg
posiada¢ aprobate IBDIM dopuszczajacg do stosowania w pasie drogowym. Producent rur powinien
posiadac certyfikaty ISO 9001 lub rownowazny.

Nad rurociggiem z tworzyw sztucznych nalezy umiesci¢ tasme z wtopiong wkiadkg metaliczng ,
wyprowadzong do skrzynek zasuw. Tasme prowadzi¢ 20 cm nad grzbietem rur.

Wigczenie projektowanej sieci wodociggowej @ 90PE do istniejacej sieci wodociggowej
@110PVC zaprojektowano za pomocg trojnika zeliwnego kotnierzowego DN 100/80 w wezle T ( dziatka
nr 119/14 obr. Dabrowa ). Za trojnikiem na odgatezieniu zamontowa¢ zasuwe odcinajacg , klinowg
kotnierzowg DN 80 z miekkim uszczelnieniem klina PN10/16. Korpus i pokrywa wykonana z Zeliwa.
Zasuwa z petnym przelotem. Przytacze kotnierzowe wg I1SO 7005-2 (EN 1092-2:1997). Nad zasuwg
zamontowac teleskopowa obudowe i skrzynke uliczng. Skrzynke nalezy posadowi¢ na pierscieniu
betonowym. Teren wokot zasuwy obetonowaé lub obrukowa¢ w promieniu 100 cm. Potgczenia z
istniejacq siecig wodociggowg PVC wykona¢ za posrednictwem odpowiednich ztgczek kotnierzowo-
kielichowych ( RK)).

Na zakonczeniu sieci wodociggowej zaprojektowano hydrant szt. 1 podziemny DN 80 Zeliwny ,
sztywny PN16; gteboko$¢ zabudowy 1500mm , odciety zasuwg DN 80. Hydrant montowac¢ na kolanie
stopowym z Zeliwa z krd¢cem dwukotnierzowym wg ISO 7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501), PN 10 i
PN 16. Hydrant zlokalizowa¢ zgodnie z czescig graficzng projektu. Miejsce usytuowania zasuw i
hydrantu oznakowac za pomocg tablic informacyjnych. Zastosowa¢ armature z aktywng ochrong
antykorozyjng zgodna z wytycznymi GSK.

W celu przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujacych w rurociggu zastosowac
prefabrykowane bloki oporowe wykonane wg BN-81/9192-04, BN-81/9192-05 i PN-B-10725. Bloki
oporowe odizolowaé od przewoddw PE gruba folie lub tasma z tworzywa. Sciany oporowe blokow
powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ statecznos$¢ bloku. Powierzchnie blokow
nalezy izolowac¢ przed korozjg Bitizolem 2R + P. Pod armature i ksztattki wykonane z zeliwa, z uwagi na
rozny stopien osiadania elementow zeliwnych i z PE, nalezy wykonac bloki podporowe z betonu B-15
(C12/15).



Proba szczelnosci wodociagu

Préba szczelnoSci powinna spetniac wymagania normy PN-EN 1717:2003 oraz
PN-EN 805:2002. Probe nalez wykona¢ w kilku etapach. Odcinek poddawany prébie winien by¢
zasypany warstwg 30cm z odkrytymi potaczeniami rur. Cisnienie proby Pp=1,5Pr, lecz nie mniej niz
1MPa. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli po uptywie 30 minut nie nastapi spadek cisnienia
ponizej ci$nienia prébnego Pp.

Dezynfekcja wodociagu

Po probie przewody nalezy przeptukac w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen.
Ptukanie przeprowadzi¢ iloScig wody réwng min 10-krotnej objetosci przeptukanego przewodu. Po
przeptukaniu odcinek wodociggu nalezy podda¢ dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas
trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.
Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Clz2/dm3. Dopuszcza sie
rezygnacije z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych po wykonaniu ptukania
przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej z istniejgcymi kablami
energetycznymi kable nalezy podwiesic i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z polietylenu.
Prace w obrebie czynnej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

W pasie powadzonych robdt zwigzanych z budowa sieci wystepujg urzadzenia obce, z ktorych
gestorami dokonano uzgodnien w zakresie zblizen i skrzyzowan. Uzgodnienia z ww. gestorami
stanowig_ integralny zatacznik projektu budowlanego. W projekcie budowlanym uwzgledniono warunki
zawarte w uzgodnieniach branzowych z gestorami sieci znajdujacymi sie w obrebie i na terenie
realizacji inwestycji.

Wytyczne realizacji — roboty ziemne i montazowe

Organizacija robét

Wykopy oraz plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb postronnych, wiasciwie
oznakowac, ogrodzi¢ i oswietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do poses;ji, przejscia i awaryjny dojazd.
Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ na warunkach zarzadcy drogi — Gminy Kaliska.

Roboty ziemne i montazowe

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w normie PN-B-
10736:1999, PN-B-06050 oraz PN-EN 1610.

Przewiduje sie wykonanie robot ziemnych dla kanalizacji sanitarnej i wodociggu wykopem otwartym.
Prace ziemno — montazowe wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych dla rurociggéw grawitacyjnych
i ciSnieniowych. Wykopy o $cianach umocnionych szalowaniem petnym w szczelnych szalunkach
systemowych, ktére gwarantowa¢ bedq bezpieczne wykonanie robdt w warunkach przedstawionych w
projekcie. Pozioma obudowa wykopu powinna wystawia¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie
przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych.
Dno wykopu do utozenia rur nalezy odpowiednio przygotowac; nalezy wybra¢ bryly gruntow spoistych i
wyréwna¢ warstwg piasku okreslong dla danego rodzaju rur (20cm warstwa zageszczania, 10cm
warstwa luzna). Jezeli w dnie wykopu sg piaski i zostaty rozluznione, to trzeba je dogescic.




Przewody uktada¢ w wykopie, wg technologii okreslonej przez producenta zakupionych rur (dotyczy
posadowienia rur). Wykop pod kanat sanitarny nalezy rozpocza¢é od najnizszego punktu,
tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to
mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadoéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczy¢ poprzez odmierzenie od kotkdéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Wydobywang ziemie na odktad nalezy
sktadowaC wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci co najmniej 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokoSci 4,0m powinno wynosi¢ zgodnie
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1;

— w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1;

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;
— w gruntach niespoistych 1:1,50;

przy rébwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gteboko$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebianie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacii
robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi  wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad
wykopem na wysokosci okoto 1,00m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. Lawy powinny mie¢
wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢
w sposob zapewniajacy ich eksploatacie.

WyijScie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gteboko$ci wigkszej
niz 1,00m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20,00m. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna + — 3 c¢m dla gruntow zwieztych, + — 5 cm dla gruntdbw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + — 5 cm.

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— nie powinny wystepowac czastki powyzej 20mm;
— materiat nie moze by¢ zmrozony;
— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu;

Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mnigj niz 1,00 zmodyfikowanej warto$ci
Proctora. W przypadku stwierdzenia w podfozu gruntdw organicznych, nalezy wymieni¢
je do gtebokosci 0,50m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.



Podtoze wykona¢ jako piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych.
Grubos¢ warstwy podsypki co najmniej 10cm. Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur
wykonac¢ po probie szczelno$ci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z
urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢
wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenia
grubosci podtoza od przewidywanej w projekcie nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne
odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ w
zadnym jego punkcie +- 1cm .

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na ztaczach;

Etap Il po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

Etap Ill zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem |
rozbiorkg odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢é grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty, wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegoinym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,10-0,20m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpdr Scian wykopu lub szalunkéw systemowych.

Zasypanie wykopow nalezy wykonywa¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw i zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokoSci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30,00m. Przewody uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utoZeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci, na co najmniej s obwodu, symetrycznie do jej osi.



Dopuszcza si¢ pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozZliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdine rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po
srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg
taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperow pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20mm dla rur. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnoSci nalezy rury zasypac
do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.
f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zwigzku z projektowang inwestycjg nie ulegng zmianie.
4. Zestawienie powierzchni
a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektow budowlanych
nie dotyczy
b) powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
nie dotyczy
c) powierzchnia biologicznie czynna
nie dotyczy
d) powierzchnia innej czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych
nie dotyczy
5. Informacje i dane
a) orodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w oparciu 0 szczegotowe wytyczne Inwestora

oraz jest zgodna z Prawem Budowlanym, przepisami techniczno — budowlanymi, przepisami
zawigzany z ochrong $rodowiska i aktualng wiedzg techniczna.



b)

d)
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Ponadto, zgodnie z zapisami decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wojta
Gminy Kaliska znak RR.6733.2.2021 z dnia 30.04.2021r.:
— dopuszcza sie rozbudowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
objetym inwestycja.
Dodatkowych warunkéw i ograniczen nie ustalono.

czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkow,
o ktorej mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.).

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorska.

okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gdrniczego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020r., poz. 1064 ze zm.) i tym samym obszar
ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot gorniczych zaktadu goérniczego, w tym na
osuwanie si¢ mas ziemnych.

o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

— Teren przedsiewzigcia zlokalizowany jest w obszarze Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura
2000 Bory Tucholskie PLB220009 , na ktérym obowigzuje Zarzadzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku z dnia 31 marca 2015r.

W projekcie spetniono zakazy i nakazy, ktore obowigzujg w obszarze Natura 2000.

— Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ustawie z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. 2 2021r., poz. 247 ze zm.) i nie znajduje sie w katalogu zawartym do rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Inwestycja nie wymaga wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

— Wszystkie roboty wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

— Przy natrafieniu w czasie robét ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwtocznie powiadomic stuzby archeologiczne.

— Sprawdza¢ w czasie rob6t ziemnych zgodnos¢ uzbrojenia z trasg okreslong na mapie do
celdéw projektowych.

— Rozpoczecie robdt zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

— Wszelkie watpliwosci zgtaszac do projektanta celem wyjasnienia.

— Wszystkie materialy i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

— Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploataciji gbrnicze;.
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— Nie wystepuje  zagrozenie dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

— Przy pracach ziemnych nalezy wykorzysta¢ urzadzenia emitujgce jak najnizszy poziom
hatasu, zas ingerencja w glebe nalezy ograniczy¢ wytacznie do obszaru objetego inwestycja,
w zakresie niezbednego minimum koniecznego do wykonania zamierzonej inwestycji.

— Nie wolno wprowadza¢ do Srodowiska glebowego zadnych materiatdw obcego pochodzenia,
mogace powodowac jakiekolwiek zanieczyszczenia lub skazenia gruntu czy tez wod
powierzchniowych i podziemnych.

— Nalezy prowadzi¢ prace z zachowaniem nalezytej ostroznosci w mozliwie jak najkrotszym
czasie, wylacznie w porze dziennej, z uwzglednieniem dziatan minimalizujgcych
oddziatywanie na Srodowisko przyrodnicze.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

nie dotyczy

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami
terenowymi i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne
zastosowane w projekcie zostaty przyjete witasciwie i nie odbiegajg od standardéw stosowanych
w tego typu obiektach na obszarze kraju u za granicg i w znacznym stopniu eliminujg ewentualne
wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia $rodowiska. Zaproponowane w projekcie
rozwigzania techniczne ograniczajg ewentualny niekorzystny wptyw na $rodowisko do granic
opracowania.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8.1.Wskazanie przepisdéw prawa, w oparciu o ktére dokonywano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 5 ust. 1;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, dziat lIl;

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, §3.1 pkt. 81;

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku, zatacznik tabela 1;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych, §17.1 pkt. 1;

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dziat IX ;

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, rozdziat 3 i 4;

— Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL, Zeszyt
nr 9z 2003r., tablica 7.
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8.2. Zasigg obszaru oddziatywania

usytuowanie budowli:

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowg usytuowano w dziatce gminnej, pasie
drogi gminnej oraz na terenie dziatek prywatnych. Dokonano uzgodnienia przebiegu trasy
projektowanej sieci z poszczegoéinym wiascicielami i zarzadcami drég; zachowano odlegtosci
normatywne.

trwato$¢ budowli:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢c wodociggowa stuzy¢ bedzie do doprowadzenia wody
wodociggowej i odprowadzenia sciekow dla pojedynczej zabudowy doméw jednorodzinnych na
terenie objetym niniejszym zakresem.

Potaczenia rur zapewniajg szczelno$¢ przewoddw. Materiaty uzyte do budowy sieci bedg spetnia¢
okre$lone warunki w odpowiednich normach wyrobu lub odpowiada¢ bedg warunkom technicznym
producenta. Odcinki wbudowane oraz ich szczelnos¢ bedg spetnia¢ wymagania w/w normy.

Wzieto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkow, drog publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standarddéw emisyjnych dla niektdrych rodzajow instalacji, zrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadéw — Dz.U. z 2020r., poz. 1860,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112), Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.) , Ustawa z dnia 23 lipca 2003 .

o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.), Ustawg z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), w zakresie:

ochrony przed hatasem:

Projektowane sieci nie wprowadzg emisji hatasdw i wibracji, usytuowane zostang pod powierzchnig
terenu, przeptyw medium w rurach nie spowoduje ewentualnych hatasow zwigzanych
z przeptywem. Sieci speniajg warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112);

lokalizacja inwestyciji na terenie objetym ochrona:
Inwestycja potozona jest poza strefg ochronng .

odlegtos¢ od uje¢ wodly:
Projektowane sieci usytuowana zostang w odlegtosci ponad 1,00km od ujecia wody. Nie wptyng na
jej funkcjonowanie.

zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych:

Prace zwigzane z inwestycjg i pozniejsze uzytkowanie bedg miaty niewielki wptyw na
zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla
czlowieka, ich stezenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standarddw jakosSci
$rodowiska. Projektowana sie¢ jest zgodna z zapisami Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w ktorych wprowadzanie gazéw lub pytdw do powietrza
z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 881) i nie przekraczajg standardow
emisyjnych zgodnie Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie
standardow emisyjnych dla niektérych rodzajoéw instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspdtspalania odpadéw (Dz.U. z 2020r., poz. 1860);
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oddziatywanie na srodowisko gruntowo — wodne

Projektowana inwestycja nie wprowadza zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania projektowanej sieci nie
bedzie wplywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem
opracowania;

promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego

Projektowane sieci nie spowodujg szkodliwego oddziatywania na srodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego, ponadto nie przewiduje sie instalowania urzadzen
emitujgcych promieniowanie jonizujace;

oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze i krajobrazowe:

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na srodowisko
przyrodnicze. Nie projekiuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren nie
wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem;

Planowana inwestycja nie wprowadza zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu
terenu poza granicami dziatek na ktérych zostata zaprojektowana.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkdw tacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujgq zwigkszenia
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wykaz dziatek ewidencyjnych w zasiggu oddziatywania:

Miejscowo$¢ : Frank

Jednostka : Kaliska ( 221305_2 )
Obreb : lwiczno ( 221305_2 .0007)
Dziatki nr : 86, 80/11, 80/15 , 80/23
Obreb : Dabrowa ( 221305_2 .0005)
Dziatka nr: 119/14

8.3.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Zgodnie z art. 34 ust. 3b przepisu ustepu 3 pkt 2 i 3 nie stosuje sie do projektu budowlanego
lub przebudowy urzadzern budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli
catos¢ problematyki moze byé przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub
terenu ( ustawa Prawo budowlane ).

Projektant: Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. Zbigniew tojewski mgr inz. Lukasz Janicki
Nr ewid. POM/0045/PWQOS/12 Nr ewid. KUP/0202/PWBS/17



