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Os$wiadczenie
Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.” O$wietlenie drég wewnetrznych w kwartale
ulic J. Dabrowskiego, J. Bema, J. Pilsudskiego i Piastowskiej., Swinoujicie dz. 454, 455,
444/6, 453, 460, 456, 448/6, 709 obreb 0006 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, wspolczesng wiedza techniczng i jest kompletny z punktu widzenia, ktoremu ma

shuzy¢.

Projektant:
mgr inz. Mariusz Kraszewski



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:
warunki techniczne do projektowania nr WTP.OU.29/20 z dnia 28.12.2020 r.,
mapa geodezyjna (wtornik) w skali 1:500,
aktualne przepisy, wizja lokalna 1 uzgodnienia.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest o§wietlenie drog wewnetrznych w kwartale
ulic J. Dabrowskiego, J. Bema, J. Pitsudskiego i Piastowskiej., Swinoujscie dziatki nr 454,
455, 444/6, 453, 460, 456, 448/6, 709 obreb 0006.
3. Budowa oswietlenia
3.1 Charakterystyka ogélna.
e Napigcie zasilania — trojfazowe 400 V;
e Sie¢ o$wietleniowa — kabel YAKY-4x25mm? o dlugosci facznej 275 m;
e llos¢ stupow oswietleniowych — 6 szt.;
3.2 Zasilanie oSwietlenia.

Projektowane o$wietlenie dréog wewnetrznych kwartatu  w  kwartale ulic
J. Dabrowskiego, J. Bema, J. Pilsudskiego i Piastowskiej zasilone zostanie z istniejacego
stupa oswietlenia ulicznego OS.1 ul. Bema

Projekt zaktada zasilenie kwartatu drog wewnetrznych z szatki o§wietleniowej nr 14,
zlokalizowanej na ulicy Pilsudskiego 9 wyposazonej w uklad pomiarowo rozliczeniowy wraz
ze sterowaniem o$wietleniem ulicznym.

Z ulicy Bema zasilone jest rowniez oswietlenie ulicy Dgbrowskiego stup oswietleniowy
nr OS.8, ktora bedzie posiadata rezerwowe potaczenie, projektowany kabel wprowadzi¢ bez
podiaczenia.

W istniejacej szafce o§wietleniowej, nalezy zamontowa¢ ogranicznik przepie¢ kombino-
wany typu 1+2 wyposazony w element odcinajacy - iskiernik. Jesli do czasu realizacji robot bu-
dowlanych objetych niniejszym projektem, szafka zostala juz w niego wyposazona, woéwczas
taki ogranicznik nalezy przekaza¢ konserwatorowi miejskiej sieci o§wietlenia  ulicznego.

Istniejacy obwod os$wietlenia ulicznego z szafki o$wietleniowej nr 14 w kierunku
ul. Pilsudskiego oraz Bema z oprawy oswietleniowej nr OS.1 wyprowadzi¢ kabel typu
YAKY-4x25mm? o dtugo$ci tgcznej 275m poprzez projektowane oprawy o$wietleniowe drog

wewngetrznych w kwartale ulic J. Dabrowskiego, J. Bema, J. Pilsudskiego i1 Piastowskie;.



Projektowane o$wietlenie zasilone bedzie z istniejacej linii kablowej, ktora w szafce
oswietleniowej zabezpieczona jest wktadkami WT-00/gG-25A.

Kable w ziemi uktada¢ na glebokosci min. 70 cm, docelowo pod nawierzchnig drog na
gl ok. 100cm 1 na 10 cm warstwie piasku. Podczas ustalania glebokosci wykopu nalezy
uwzgledni¢ zaktadany poziom projektowanej warstwy podbudowy drogowej z kruszywa la-
manego 1 warstw nawierzchni. Na calej dlugosci kable wyposazy¢ w trwale ocechowane opa-

ski oznaczeniowe. Nad kablami w odlegtosci 25 cm utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego.

powierZohiia T

gruni rodzimy

tadms ostrregewcts

plasek

Przy stupach nalezy pozostawi¢ zapasy kabli. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z
istniejgcym oraz projektowanym uzbrojeniem terenu zachowac¢ odleglosci przewidziane w
N SEP-E-004. Przy zblizeniach z istniejaca siecig uzbrojenia podziemnego wykop pod kabel
nalezy wykonywac recznie..

Technologia prowadzonych rob6t ziemnych musi zapewnia¢ swobodny dostep wiasci-
cieli do ich posesji. Prace zwigzane z zasilaniem o$wietlenia wykonywa¢ po wykonaniu rura-
rzu dla planowanego odwodnieniem nawierzchni i przed wykonaniem podtozy projektowa-
nej nawierzchni drogowych.

3.3  Rury oslonowe.

Kable nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych DVR o §rednicy wewn. 110 mm na catej
dhugosci trasy 240 m posiadajacych karbowang $cianke zewnetrzng koloru niebieskiego i gltadka
sciank¢ wewngtrzng, przeznaczonych do uktadania pod drogami, utozonych w wykopie otwar-
tym. Konce rur nalezy uszczelni¢. Wzdtuz trasy ukladaé zawsze 2 rurg jako rezerwowa. Kable
do stupoéw wprowadza¢ w rurach ostonowych gietkich fi 50, gltadkich wewnatrz . Przy zabezpie-
czaniu rur nalezy zachowa¢ zasady jak przy uktadaniu kabli (obsypka z piasku, folia ostrzegaw-
cza).



34 Stupy oswietleniowe.

Przewidziano montaz 6 szt. stupow oswietleniowych aluminiowych, stozkowych bez
szwow, anodowanych na kolor szampanski o wysokosci 4,5 m, ktore nalezy posadowi¢ na
fundamentach betonowych dostosowanych do Il strefy wiatrowej. Latarnie nalezy wyposazy¢
w wysiggniki przystosowane do montazu opraw na stupie. Kat nachylenia opraw powinien
wynosic¢ 5°.

W otworach rewizyjnych stupow zamocowac izolacyjne ziacza kablowe typu IZK o
stopniu ochrony IP 54 i1 nast¢pujacych rodzajach:
izolacyjne zlacze bezpiecznikowe
izolacyjne ztacza fazowe,
izolacyjne ztacza zerowe.

W stupach nalezy umiesci¢ ztacza kablowo-bezpiecznikowe typ 1ZK, 1-obwodowe z
wkladkami 2A, umozliwiajagce beznarzedziowy dostep do bezpiecznika. Polaczenia wewnatrz
shupow nalezy wykona¢ przewodami YDY 5x1,5mm?2. Dwie zyty nalezy podiaczy¢ do zasila-
cza na zaciski sterowania i1 zakonczy¢ ztaczkami zaciskowymi we wnece stupowej z zapasem
0,5m. Wszystkie stupy taczy¢ bednarkg za pomocg przewodu LgY 6 mm?.

Do posadowienia stupow stosowaé fundamenty betonowe. Stupy ustawi¢ zgodnie z ry-
sunkiem nr 1 (otworami rewizyjnymi w stron¢ czesci pieszych).

Stup OS3 1 OS7 zabezpieczy¢ trwalg ostong z rur stalowych cynkowanych ogniowo o sredni-
cy zewn. min. 45mm.
3.5 Oprawy oSwietleniowe.

Zastosowa¢ oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony IP66, ze zrédtem s$wiatta LED,
otwierane bez uzycia narzedzi, przeznaczone do montazu na wysiegniku/bezposrednio na stu-
pie. Oprawy zbudowane z aluminium, odlew ci$nieniowy malowany proszkowymi farbami po-
liestrowymi. Diody umieszczone na plytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajacy-
mi, zintegrowane z asymetryczng soczewka wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych
wlasciwosciach temperaturowych. Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora
zabudowanego wewnatrz oprawy. Temperatura barwy $wiatta S000K. Oprawa przystosowana
do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C.

W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbe¢dne zabezpiecze-
nia: przepieciowe, zwarciowe. Oprawy powinny zawiera¢ dodatkowe zabezpieczenie przeciw-
przepieciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed prze-
grzaniem. Oprawy powinny posiada¢ mozliwos¢ wymiany (w miejscu ich montazu) pojedyn-

czych modutéw optycznych z diodami LED.



Oprawy musza posiadaé certyfikat bezpieczenstwa fotobiologicznego oraz deklaracje
zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami

mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Nr stupa Wysokos$¢ Moc oprawy Przyktadowy typ/optyka
zawieszenia
[m] (W]
082 5 39 MIRA LED STRADA 36W /T4
0S3 5 29 MIRA LED STRADA 24W /T3
0S4 5 29 MIRA LED STRADA 24W / DW
0S5 5 29 MIRA LED STRADA 24W /DW
0Ss6 5 39 MIRA LED STRADA 36W /T4
0Ss7 5 39 MIRA LED STRADA 36W /T4
3.6 Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) realizowana jest przez
izolowanie czesci czynnych, stosowanie obuddéw oraz umieszczanie cze$ci czynnych na
odpowiedniej wysokosci.

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) realizowana jest przez
zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania, zgodnie z norma N SEP-E-001.

Do wykonania uzioméw zastosowac prety stalowe, ocynkowane o dlugosci Sm . War-
tos¢ rezystancji uziemien miejscowych nie powinna przekracza¢ 302 natomiast wypadkowa
rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5Q. Uziom poziomy wykonaé
z bednarki FeZn-30x4mm ulozonej na glebokosci 80cm i potaczonej z zaciskiem uziemiajg-
cym wewnatrz stupow. W stupie wykonac¢ potaczenie miedzy zyla N kabla zasilajacego a za-
ciskiem uziemiajacym za pomocg przewodu LgY 6mm?2 .

Przy wskazanych na schemacie latarniach wykona¢ uziom roboczy dodatkowy
pionowy o podanej warto$ci opornosci.

3.7 Badania i pomiary.
Zakres badan i pomiaréw obejmuje:
- sprawdzenie ciaglosci przewodow, roboczych i ochronnych,
- pomiary rezystancji izolacji kabli i przewoddw,
- pomiary samoczynnego wylaczenia zasilania (skuteczno$ci ochrony przed porazeniem),
- pomiary rezystancji uziemienia

- pomiary luminancji i nat¢zenia o$wietlenia



4. Obliczenia techniczne

Dane elektroenergetyczne

— napigcie zasilania - 0,4 kV;
— moc projekt. o§wietlenia - 3x29 3x39 W =204 W;
— zabezpieczenie w SO nr 14 - WT-00/gG-25A;
4.1. Obliczenia spadkow napiecia projektowanego odcinka
sy, =200 P L
T yesuz
gdzie:
P- moc obliczeniowa [W]
L — dlugo$¢ przewodu [m]
y - przewodno$¢ wiasna [m/Qmm?]
s — przekrdj zyly linii w [mm?]
U, — napi¢cie miedzyprzewodowe [V]
Wyniki obliczen zestawiono w tabeli:
Moc oblicze- Typ Spadek
Obiekt niowa i przekroj kabla L pr[zlflv]vodu napiecia
(kW] [mm’] [%o]
Od istn. OS.1 keru- |, YAKY 4x25mm? 275 0.05
nek proj. OS.7

4.2.  Dobor grupy sytuacji i klasy oSwietlenia

Zatozenia do doboru grupy sytuacji o§wietleniowe;j:
- droga jednojezdniowa, jednokierunkowa

- ograniczenie predkosci do 15 km/h

- pieszojezdnia

- uzytkownicy: pojazdy silnikowe, rowerzysci, piesi
Dobrano grupe sytuacji oswietleniowej D4

Zatozenia do doboru klasy o$wietlenia:

- luminancja otoczenia - wysoka

- predkos¢ 15 km/h

- ruch pieszy 1 roweréw — duzy

- parkujace pojazdy — obecne

- trudnos¢ kierowania pojazdem — normalna
Dobrano klas¢ oswietleniowg P2




Wyniki symulacji

3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75 [Ix]
Wrtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 9 13.3Ix 3.85Ix 51.0 Ix 0.29 0.075 CG2
Poziome natezenie o$wietlenia
Wysoko$é: 0.000 m
Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALuXx, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
Em [Ix] Emin [Ix]
Warto$ci wedhug klasy =10 =2
Wartosci w/g obliczen 13,3 3,85



5. Wspolrzedne geodezyjne.

Zestawienie punktow charakterystycznych punktow w uktadzie wspotrzednych 2000:

Punkty Wsp()l;('zedna Wsp()l;zt;dna Punkty Wspél}t{‘zqdna Wspélrzedna Y
enN1 5975636.55 5450592.42 enN11 5975707.17 5450562.19
enN2 5975669.04 5450597.80 enN12 5975719.35 5450569.32
enN3 5975672.34 5450598.41 enN13 5975712.73 5450602.83
enN4 5975676.52 5450590.83 enN14 5975709.65 5450604.98
enN5 5975679.57 5450574.10 enN15 5975724.25 5450541.58
enN6 5975674.10 5450572.90 enN16 5975730.10 5450542.66
enN7 5975681.84 5450562.06 enN17 5975732.31 5450531.37
enNg 5975683.65 5450562.11 enN18 5975734.66 5450529.56
enN9 5975684.43 5450557.61 enN19 5975735.72 5450525.20

enN10 5975706.14 5450566.63 enN20 5975738.85 5450525.70
enN21 | 5975739.75 5450524.40
6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoldziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych
srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdow.

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe,
nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewniC staty nadzor. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie
stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wyznacza si¢
miejsca postojowe na terenie budowy.

Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczego6lnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly 1 gazy o natezeniach i st¢zeniach przekraczajacych
wartosci dopuszczalne.



Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobdéw i materiatéw
lub maszyn 1 urzadzeh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniej-
szej niz:

v" 3 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
v" 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz < 15 kV.

W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje si¢ ww. odleglo$ci mierzone do najdalej wysunigtego
punktu urzadzenia wraz z ladunkiem. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia
ruchome, ktore moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odlegltos¢ do napowietrznych Ilub
kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, 1 sposobu wykonywania
tych robot. Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumie-
niu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. W
czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustra-
dy zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Por¢cze balustrad powinny znaj-
dowac si¢ na wysokos$ci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bez-
pieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdéb uniemozliwiajacy wpadnigcie do
wykopu. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci, co naj-
mniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wy-

sokosci.

7. Uwagi koncowe.

7.1 Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego, obliczen parametrow oswietleniowych
zawartych w niniejszym opracowaniu dokonano na podstawie danych technicznych opraw
konkretnego modelu, wskazanego przez Zamawiajgcego.

7.2 Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu protokoly z pomiar6w wymienione w
pkt 3.7

10



8. Zestawienie podstawowych materialow
Lp Materiat Tlos¢ Jedn. Uwagi
Ukladanie kabla o$§wietleniowego
1 |Kabel o$wietleniowy YAKY 4x25 mm?*06/1/1,0kV/kV 275 m
2 |Rura polietylenowa DVR , przeznaczona do ochrony kabla, uktadania  |275 m
pod jezdnia kolor niebieski, srednica @110
3 |Rura polietylenowa DVR , rezerwowa kolor niebieski, §rednica @110 250 m
4 | Wykop 240 m
6 |Piasek 84 m’
7 Folia niebieska, szer. 25cm 240 m
8 |Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 250 m
9 | Opaska kablowa 30 szt.
10 |Ztacze kablowe bezpiecznikowe do instalowania we wnekach stupow 6 szt.
typu [ZK-4-01
11 | Ztacze kablowe fazowe do instalowania we wngkach stupow typu IZK- |12 szt.
4-02
12 | Ztacze kablowe zerowe do instalowania we wngkach stupow typu IZK- |6 szt.
4-03
Shupy o$wietleniowe
14 |Stup aluminiowe, okragly, anodowany na kolor szampanski, wys. 4,5m |6 szt.
15 |Pret stalowy, ocynkowany, ©@20mm, dt. S5m ze ztaczkami i grotem 6 szt.
16 |Fundament betonowy dla stupa aluminiowego 4,5m 6 szt.
17 | Ostony stupéw z rur ocynkowanych $r. zew. 45 mm 2 szt
Oprawy i wyposazenie stupow
18 |Oprawa o$wietleniowa LED 29W (np Rosa Mira Led ) 3 szt. | wysiggnik
wlasny
19 |Oprawa oswietleniowa LED 39W (np Rosa Mira Led ) 3 szt. | wysiggnik
wlasny
20 | Tabliczka wnekowa 1-obwodowa z wkiadka 2A 6 Szt.
21 |Przewod YDY 5x1,5mm2 42 m
22 |Przewdd LgY 6mm?2 6 m
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URZAD MIASTA SWINOUJSCIE
Wydzial Infrastruktury | Zieleni Miejskiej
ul. Karsiborska 4 (00 Swinoujseie inoujsci
bharsks £ 2000 Suincg Swinoujécie 28.12.2020 1.
e-mail: wiz@um.swinoujscie.pl

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO
MIASTA SWINOUJSCIE

Nr biezacy warunkéw: WTP.0U.29/20

Dotyczy: o$wietlenia drég  dojazdowych do projektowanego budynku garazu
wielopoziomowego przy ulicy Bema w Swinoujsciu.

1. Zaprojektowane o§wietlenie winno obejmowagé jezdnie oraz miejsca postojowe, ciggi
piesze i rowerowe przebudowywanej drogi (jesli wystepujg). Nalezy je zaprojektowad
tylko i wylacznie na shupach oswietleniowych zainstalowanych w  gruncie
stanowigcym wiasno$¢ Gminy (niedopuszczalne jest instalowanie Jjakichkolwiek
elementéw o$wietlenia ulicznego na budynkach).

2. Projekt o$wietlenia wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oraz z zasadami wiedzy
technicznej w tym =zakresie. Projektant winien dokona¢ wizji lokalnej terenu
przeznaczonego pod projektowana budowe.

3. Projektant winien zaprojektowaé najbardziej ekonomiczne i funkcjonalne ogwietlenie,
ktére bedzie spetnialo wymagania dobranej przez Projektanta grupy 1 klasy
oswictleniowe]j dla ww. ciggéw komunikacyjnych. W opisie technicznym projektu
oprocz ww. grup i klas oraz odpowiadajacym im wartosciom parametréw
oswietleniowych nalezy zamiesci¢c réwniez wartosci obliczone, Sugerowana
lokalizacja na skraju chodnika (przy ogrodzeniu/granicy dziatki).

4. Zastosowaé oprawg o stopniu ochrony zasilacza i modutu optycznego IP 66, ze
zrédlem $wiatta LED, otwierang bez uzycia narzedzi, przeznaczona do montazu na
wysiggniku/bezposrednio na slupie o $rednicy zakohczenia slupa 60 mm.
Obudowa/korpus oprawy z profili i blach aluminiowych zabezpieczona przez
anodowanie: w gérnej czesci w kolorze stupa a w dolnej czesei w kolorze czarnym.
Diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajacymi,
zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o
podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych, Efektywnosé swietlna calej
oprawy a nie samego Zrodla §wiatta minimum 120 lm/W. Modut optyczny IP 66
montowany na powierzchni radiatora zabudowanego wewngtrz oprawy. Temperatura
barwy Swiatta 5000K (barwa biata neutralna), oprawa winna osiggaé efektywnosé
energetyczng klasy A++ Wspélczynnik oddawania barw CRI powyzej 70.
Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80, Oprawa
przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C, gwarancja producenta
na oprawg minimum 5 lat. W oprawie powinien byé zainstalowany =zasilacz
wyposazony w niezbgdne zabezpieczenia: zwarciowe, temperaturowe. Oprawa winna
posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe poza zasilaczem na
poziomie min. 10kV oraz zabezpieczenie chroniace diody LED zamontowane w
oprawie przed przegrzaniem. Oprawa powinna mieé mozliwo$é zmiany strumienia
swietlnego w czasie (profil czasowy-minimum cztery stopnie), realizowana za pomoca
dedykowanego do zasilacza oprogramowania, umozliwiajacego ustawienie poziomoéw
natgzenia oSwietlenia w trakeie cyklu $wiecenia oprawy — cos fi zasilacza nie moze
byé mniejszy niz 0,95 przy redukcji mocy do wartosci 50 % mocy maksymalne;
oprawy. Oprawa powinna mie¢ mozliwos$é podlaczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI Oprawa powinna posiadaé mozliwo$é wymiany
(w miejscu jej montazu) pojedynczych modwow optycznych z diodami LED i
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10.

11.

zasilacza po okresie gwarancji, warto$¢ pojedynczego modutu/zasilacza powinna byé
nie drozsza niz 25% wartosci oprawy. Wymiary oprawy winny zapewnié niski
wspotczynnik aerodynamiczny, tj. maksymalnie 0,5 +/- 5%. Maksymalny ciezar
oprawy razem z ewentualnym wysiggnikiem nie powinien przekroczy¢ 15 kg, Oprawy
muszg posiadaé certyfikat bezpieczenstwa fotobiologicznego oraz deklaracje
zgodnodci CE producenta. Wartos¢ wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku gorze
(ULOR) zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 245/2009. Oprawy powinny byé
dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania
i montazu. Powyzsze speilnia np. oprawa typu MIRA LED STRADA na stlupach
niskich (tzw. parkowych, h=4-5m) lub réwnowazne. Przedtozy¢ karty katalogowe.
Typ uzgodni¢ z Inwestorem.

Zastosowaé stupy oswietleniowe aluminiowe niskie (tzw. patkowe, h=4-5m),
stozkowe bez szwow, anodowane na kolor szampanski, posadowione na
fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej II
(nadmorskiej). Srednica zakoficzenia shupa powinna wynosi¢ 60 mm. Zywotnosé
stupa min. 40 lat potwierdzona aprobatg techniczng wystawiong przez zewnetrzna
jednostkg badawcza. Do wyposazenia dolaczony powinien by¢ komplet: elementéw
zlgcznych stupa ze stali nierdzewnej (nakrgtki, podkfadki), oston na nakretki z
tworzywa sztucznego itd. oraz kluczyk do wneki stupowej Powyzsze spelnia np. stup
typu SAL lub réwnowainy. Przediozy¢ karty katalogowe. Typ uzgodni¢ z
Inwestorem.

Miejsca posadowienia shupéw musza mieé: zachowang obowigzujaca skrajnig
drogows (pozadane ok. 70 cm) w przypadku ich lokalizacji przy jezdni oraz
zachowana rzedng posadowienia fundamentéw taka sama jak zaprojektowanej
nawierzchni (ciggi piesze, teren zielony itp.). W przypadku lokalizacji stupa w miejscu
bez wysokiego kraweznika nalezy wyposazyé te shupy w trwale oslony (stal
ocynkowana ogniowo, Srednica zewnetrzna rury min. 45 mm) chronigce shup przed
uderzeniem/najazdem przez parkujacy pojazd — Projektant winien rozpatrzy¢
zastosowanie takich oslon we wszystkich lokalizacjach slupéw narazonych na
najazd/uderzenie parkujacym pojazdem.

Projektowane o$wietlenie uliczne nalezy zasili¢é bezposrednio z najblizszych
istniejacych latarni oswietleniowych zlokalizowanych przy ulicach: Bema i
Dabrowskiego, ktére sa zasilane z istniejacej szafki o$wietleniowej nr 14
zlokalizowanej przy ulicy Pitsudskiego.

Istniejaca szafke oswietleniowa nr 14 nalezy wymieni¢ na nowa. Nalezy zastosowac
6-cio polowsg szafke o$wietleniowa w obudowie z tworzywa sztucznego odpornego na
promieniowanie UV. Szafke nalezy wyposazyé w sterownik PSO — 02 (Gmina
posiada tylko do tego sterownika przenosny programator umozliwiajgcy jego pelng
eksploatacje), aparaty umozliwiajace pracg o$wietlenia catonocng i péinocna oraz w
ogranicznik przepie¢ kombinowany typu 142 wyposazony w element odcinajacy-
iskiemik. Obwody wyjsciowe winny byé =zabezpieczone bezpiecznikami
instalacyjnymi (topikowymi). Zamykanie szafki — wkladka patentowa oraz uchwyty
umozliwiajgce uzycie ktodki.

Projektant winien dla wskazane] wyzej szafki o$wietleniowej okreslié moce:
zainstalowang i niezbedna moc przylaczeniowa (uwzgledniajaca rozruch oswietlenia),
ktére bedag uwzglednialy projektowane oraz istniejace o$wietlenie. Szczegdlowy
bilans mocy nalezy zamiesci¢ w obliczeniach i na schemacie ideowym.

Sie¢ os$wietlenia zaprojektowa¢ kablem YAKY 4x..... mm’ (o przekroju nie
mniejszym niz 25 mm?) z plaskownikiem Fe/Zn o odpowiednim przekroju.

Jako przepusty pod drogami i wjazdami oraz przy zblizeniach i kolizjach z innymi
instalacjami/obiektami stosowaé rury fi 110 (wytrzymato$é na éciskanie min. 450 N).
Uklada¢ zawsze o jedna rurg wiecej jako rezerwowa.

2
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12. W stupach zastosowa¢ zlgczki kablowe typu 1ZK. Wszystkie stupy taczy¢ z bednarkg
za pomocg przewodu LgY o odpowiednim przekroju.

13. Zasilanie opraw zaprojektowad przewodem YDYzo 5 x 1,5 mm?, dwie zyly podtgczyé
do zaciskéw zasilacza shizacych do jego wysterowania i zakonezyé zlgczkami
zaciskowymi we wnece stupowej (z zapasem ok. 0,5 m),

14. Szczegdly techniczne przytaczenia projektowanych do istniejacych instalacji
oswietlenia ulicznego nalezy uzgodni¢ z konserwatorem miejskiej sieci oswietlenia
ulicznego, tel. 91 32 79 564, ktéremu nalezy przekazaé zdemontowana istniejaca
szatke o$wietleniowg wraz z jej wyposazeniem.

15. W uwagach koficowych projektu nalezy wymienié z nazwy wszystkie protokoly z
pomiaréw jakie Wykonawca winien dostarczyé Zamawiajgcemu, tj. z pomiaréw:
luminancji, natezenia oéwietlenia, szybkiego wylaczenia opraw i shupéw, rezystancii
izolacji kabli i przewodow oraz rezystancji uziemienia.

16. W projekcie nalezy zamiescié wszystkie wymagane obliczenia, tj. m.in. parametrow
Swietlnych, doboru kabli, spadkéw napigé, szybkiego wylaczenia, koordynacji
zabezpieczefl z obcigzalno$cig diugotrwaty kabli/przewodéw itd. wraz z oceng ich
wynikéw w zakresie spelnienia wymagafi normowych,

17. Wersja elektroniczna projektu (skan w formacie pdf) musi byé tozsama z wersja
papierows, tj. musi by¢ zachowana kolejnosé¢ projektu, musza by¢ wszystkie

. zalaczniki oraz podpisy itd. Projektant dostarczy Zamawiajacemu réwniez projekt w
rozszerzeniu dwg, tozsamy z wersjg papierowg i w ukladzie wspolrzednych
geodezyjnych. Zapis elektroniczny dokumentacji projektowo-kosztorysowej winien
posiada¢ proste i zrozumiate nazwy plikéw.

18. Na planie sytuacyjnym nalezy pokazaé granice dzialek, krawezniki, tereny zielone,
przejscia przez jezdnie, ciagi piesze itd. Powyzsze nalezy pokazaé w taki sposdb, aby
byly dobrze widoczne trasy kabli i lokalizacja latarf (tres¢ mapy do celéw
projektowych w kolotze czarnym, granice dzialek w kolorze jasnoniebieskim, rzeczy
nowoprojektowane w kolorach ogélnie przyjetych, kable i latarnie o$wietleniowe w
kolorze czerwonym o grubosci linii 0,35 mm).

19.Na kazdym rysunku nalezy zamiesci¢ legende/wykaz oznaczen uzytych na tym
rysunku,

o
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PREZYDENT
MIASTA SWINOUJSCIE

Swinoujécie 26.04.2022r.

Protokol Narady Koordynacyjnej Nr BGM.6630.13.2022
--odpis -

Opis przedmiotu narady : Rozbudowa sieci oswietleniowej
przy ul. Bema i Dabrowskiego w Swinoujsciu.

Whnioskodawea : PARK SYSTEM Sp. z o.o.
72-600 Swinoujscie, ul. Armii Krajowej 14B IIp
mgr. inz. Mariusz Kraszewski upr. nr ZAP/0123/PBE/18

Data wplywu wniosku do uzgodnienia : 13.04.2022 r.

Przedlozony projekt wykonano na mapie do celéw projektowych zaewidencjonowanym w
M.O.D.G i K w Swinoujsciu pod identyfikatorem zgloszenia nr: BGM.6642.57.2022

Uzgodniono na podstawie art. 28b, 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990; z p6zn. zm.:)

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej:

Urzad Miasta Swinouj$cie —~Wydzial Urbanistyki i Architektury

Uzgodniono dnia 20.04.2022 r. — z uwaga:

Lokalizacje stupéw oswietleniowych r6znia si¢ od lokalizacji przedstawionych w projekcie
planu zagospodarowania wykonanego dla inwestycji pn.:”Garaz wielopoziomowy z czescig
ustugowa przy ul. Bema i Dabrowskiego w Swinoujsciu”, zatwierdzonego pozwoleniem na
budowe z dnia 02.02.2021 r.

Urzad Miasta Swinouj$cie — Wydzial Inwestycji Miejskich
Uzgodniono dnia 25.04.2022 r. — z uwaga: uzgodniono projekt w zakresie lokalizacji i
przebiegu uzbrojenia.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Swinoujciu

Uzgodniono dnia 25.04.2022 r. - z uwagami:

1. przebieg sieci koliduje z istniejgcymi przyfaczami gazu i ogrzewczym oraz siecig
elektroenergetyczng, 2. dz. nr ewid gr. 460 oraz 456 nie stanowig dziatek drogowych, na dziatkach
tych nie wydano pozwolenia na budowe drég jako odrebnych obiektéw budowlanych.

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

Uzgodnienie nr 02/IV/22 z dnia 14.04.2022 r. - z uwaga: prowadzenie oraz sposob
zabezpieczenia innych instalacji przy skrzyzowaniach z siccig cieptowniczg zgodny

7 ohowigznjacymi przepisami. Odlegloéé sieci eleltroenergetycznej prowadzonej réwnolegle
do istniejacej sieci cieplowniczej powinna wynosi¢ minimum 1 m ( liczac od boku rury
preizolowanej lub od boku rury ostonowej).
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OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu
Uzgodniono dnia 13.04.2022 r. — bez uwag.

Polska Spélka Gazownictwa Sp. zo. 0. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Uzgodniono dnia 19.04.2022 r. — z uwaga:

Proszg zachowa¢ normatywne odleglosci od czynnej sieci gazowej n/c.

Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
Uzgodniono dnia 22.04.2022 1. - bez uwag,

ENEA Operator Sp. z o.0. - Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje
Nie zajeto stanowiska - projekt uznaje sie za uzgodniony.

Orange Polska — Szczecin

Dnia 13.04.2022r. podmiot zostal nalezycie zawiadomiony za pomocg srodkow komunikacji
elektronicznej.

Z uwagi na nie zlozenie zastrzezen co do usytuowania proj ektowanych sieci uzbrojenia
terenu w terminie 7 dni projekt uznaje sig za uzgodniony.

Dokumentacja byla przedmiotem: narady koordynacyjnej za posrednictwem srodkow
komunikacji elektronicznej. Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacje
obiektu pofozonego j.w.

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszczegélnione w klauzuli informacyjnej mapy do
celow projektowych, a mianowicie nr : brak podlegaja ochronie i zgodnie z projektem
winny by¢ zabezpieczone na czas trwania budowy lub przeniesione w inne migjsce przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora. zup. FunLYPENTA J1Ag

Barbar, M‘/lc <ha
WBL0aT s coudiynucyine;

Pricwediiczg
Po zapoznaniu si¢ z trescig protokotu, uzgodniona dokumentacje wraz z opisem protokohu

otrzymalem.

Swinoujscie dnia../[ﬁl. 4 S/( Z ? o czytelny podpis..../...... M CZ,_/
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Opinia do protokotu z narady koordynacyjnej BGM.6630.13.2022

Opis przedmiotu narady: Rozbudowa sieci elektrocnergetyeznei- oswietleniowe;j.

Data wplywu wniosku do uzgodnienia: 13.04.2022r.

Dokumentacje vzgadnia si¢ na naradzic koordynacyjnej: za pomoca $rodkéw komunikagji
elektronicznej w BGM w Swinoujéciu. Uczestnicy narady stwierdzaja, Ze obickt polozony w
Swinoujéciu ul. Bema - Dabrowskiego podlega uzgodnieniu w nastepujacych branzach:
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- 26 04 2022

! Lﬁ@j;\xifwaw £ coopd //jJ 04| Lot -
6. | Polska Spétka Gazowmctwa Sp. Z 0.0. /O P — . Mﬂwwy W £
ul. Bandrowskiego 16 ADIES , S
33-100 TARNOW pollpyl7ses o cjny =
- guzowty M[C-
o~ Tidr Bolasvrrale
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji U zpoduwiono 27 .04 271 .
7. | Sp.zo0.0. w Swinoujsciu Z')O
U(.Z_ Df.,u-‘\)-a‘f
o tortolol ubrosiowice’
8. | ENEA Operator Sp.zo.o.
: ' Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje
' Sekcja Rozwoju Miedzyzdroje , i ,/ Aol € Je—
Mie 2o 1§72 S
; Dnia 13.04.2022r. podmiot zostat nalezycie
9. | Or ange Polska - Szczecin zawiadomiony za pomoca $rodkéw komunikacji
elektroniczne;j.
Z uwagi na nie ziozenie zastrzezen co do
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
w teeminie 7 dni roboczych projekt uznaje sie za
uzgodniony.
Projekt nalezy dodatkowo uzgodnic z
10. | wojskiem — w Wezle Teleinformatycznym
w Swinoujsciu. V i OKO 7’7 ’7
tel. 261 24 24 21 1 261 2427 51 }
w/w projekt uczestnicy narady koordynacyjnej
11. | Przewodniczacy NK uzgodnili pozytywnie.  EUp. I o YDENTA i
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IACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. aki: OKK-0054-0007(4)/18
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 . poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pki 1 iart. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz. U.z2017 r.
poz. 1332, ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spehione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Adam Kraszewski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 15 grudnia 1975 . w Swinoujsciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/Q123/PBE/18
de projektowania
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
bez ograniczen,

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zgdania stromy, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2017 r. poz. 1257) - Zwanej
dalej ,,K.p.a.”, odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief: budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kowalifikacyjnej Zachodniopomor-
skiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwo-
iania wobec organu administracji publiczngj, kiéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do waiesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Mariuszowi Adamowi Kraszewskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 15 grudnia 1975 r. w Swinoujsciu

numer ewidencyjoy ZAP/0123/PBE/18
do projektowania
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowasniaia w zakresie nadanej specialnosei:

L. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt S oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowtlane do:

1} projektowania, sprawdzania projekiéw architektomiczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autor-
skiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
II. na podstawic § 14 ust. 5 i § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych fimkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elekiro-
energetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz
z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowsj i tramwajowe;j
sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym;

ZAP-1S1-ASY-PA| *

Pan Mariusz Adam KRASZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0139/18

adres zamieszkania ul. Piastowska 59/2, 72-600 SWINOUIJSCIE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-17 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom op ym podp fa: nymi.}

* weryfikacje $ci danych w niniej: Swi iu mozna sp!

n
Jszy

i¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budewnictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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