Nr 14
Istniejaca szafka oswietleniowa
ul. Pitsudskiego 9
wraz z uktadem pomiarowo rozliczeniowym
oraz sterowaniem oswietleniem ulicznym

L1,L2,L3 230V/400V
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‘ Istniejace o$wietlenie uliczne
‘ ul. Bema oraz Pitsudskiego
-

ist. kabel
YAKY-4x25mm?2

Obliczenia mocy:

— obecna w istn. szafce o§wietleniowej nr 14 =7240 [W]
— projektowane o$wietlenie - szt. 3 x 39+3 x 29 [W] =204 [W]
— istniejgcy obwdd o$wietleniowy nr 3 =3550 [W]
— suma mocy proj. i istn. w szafce o$wietleniowe;j =7456 [W]

Typ i warto$¢ istniejgcego zabezpieczenia w SO nr 14 (dla projektowanego
obwodu o$wietleniowego) WT-00/gG-25 A.
Nie zachodzi potrzeba zwigkszania zabezpieczenia obwodu nr 3, jak i
zabezpieczenia przedlicznikowego.

UWAGI:
1. JAKO SRODKI OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM WYKORZYSTANO:
- samoczynne wylgczenie zasilania realizowane w uktadzie sieci TN-C;
- zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci.
2. Przy zblizeniach z istniejacy siecig uzbrojenia podziemnego wykopy pod kable
wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.
3. Gtebokos¢ utozenia kabli mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznych goérnych
powtok kabli powinna wynosi¢ conajmniej 0,7 m;
4. Glebokos$é utozenia kabli pod drogg oraz zjazdami min. 1,0m
5. Zachowa¢ odlegtosci pionowe i poziome od istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz
pozostawi¢ zapasy kabli okreslone w N SEP-E-004
6. Lc - catkowita dlugosc¢ kabla; Lt - diugos$c trasy kabla
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PL-72600 $winoujscie; ul. Armii Krajowej 12/103; e-mail: biuro@bpabc.pl; www.bpabc.pl
PROJEKTANT: TEMAT: T -
mgr inz. Mariusz Kraszewski Rozbudowa sieci oswietlenia ullczr'1ego
Uprawnienia budowlane do pr iaw i instalacje elekiryczne, ZAP/IE/0139/18 w kwartale ulic Dgbrowskiego i Bema w Swinouj$ciu
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