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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem rozbudowy sieci kanalizacji
deszczowej odwadniajgcej drogi wewnetrzne w kwartale ulic Dabrowskiego, i Bema w Swinouijéciu dz.
454, 455, 444/6, 453, 460, 456, 448/6, 709 obreb 0006”

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych(SSTWiIORB)
jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
budowe sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z pkt. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét.
- wykonanie wykopow liniowych o $cianach pionowych pod kanaty i studzienki
- umochnienie pionowych $cian wykopow
- wykonanie podsypki pod rurociggi o grubosci 15 cm z pospofki
- wykonanie obsypki na wys. 30 cm ponad wierzch rur wraz z zageszczeniem.
- zasypanie wykopow z ubijaniem warstwami
- budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC-U o $rednicy 250x7,3 mm
- budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC-U o $rednicy 315x9,2 mm
- budowa przykanalikow z rur PVC-U o $rednicy 200x5,9 mm
- montaz studzienek kanalizacyjnych betonowych prefabrykowanych @ 1000 mm
- montaz wpustow deszczowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona doodprowadzania
Sciekéw opadowych.

1.4.2. Przykanalik — przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynkulub od ulicznego
wpustu $ciekowego.

1.4.3. Kanaly i studzienki.

1.4.3.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzaniasciekow.

1.4.3.2. Studzienka rewizyjna — komora na kanale przeznaczona do kontrolii prawidtowej eksploatacji
kanatéw.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnoscieksploatacyjnych.
Wysokos$é komory roboczej to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptytylub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng dna.

1.4.4.2 Piyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.3.Wiaz kanatowy — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnychstudzienek
rewizyjnych umozliwiajgcych dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dlasieci kanalizacyjnych, SSTWiORB
i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukgbudowlana.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig :

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robétbudowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
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- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét , sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09,2004 r, w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;i
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U. z 2004 r, Nr 202,poz. 2072 ),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 6 wrzesnia 2021 r.w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych

- protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowedokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét ( zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, -tekst jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami ).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢ :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, zeuropejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwacztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,uznang przez Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi , lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przezproducenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéwmajacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajgceobowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za , regionalny wyrébbudowlany ".

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Rury kanatowe i ksztaltki z PVC

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musza
spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999. Nalezy stosowac rury klasy S o Sciance litej ( SDR
34, SN8 ) o wymiarach ($r. zewn x grubo$¢ scianki) : 250x7,3 mm, 315x9,2mm, 200x5,9 mm.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1917: 2004.

2.2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki ( powyzej wejscia kanatéw ) powinna by¢ wykonana z :

- kregéw betonowych lub zelbetonowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917:2004 i
PN-EN 206-1:2003

2.2.3.2.Podstawy studni

Podstawa studzienki wykonuje sie jako monolityczng z betonu hydrotechnicznego z betonu C40/50.
Podstawy powinny posiada¢ osadnik o gtebokosci min. 50 cm.

2.2.3.3. Wiazy kanatowe

Witazy kanatowe nalezy wykonac jako :

- wilazy zeliwne z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego typu D 400 ,odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 124:2000 stosowane pod nawierzchnig drogi

2.2.3.4. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1917:2004
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2.2.3.5. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 100 cm o wysokosci
20, 30 cm lub 50 cm, z betonu wibrowanego klasy C40/50 wg PN-EN 206-1:2003

2.2.3.6. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o wysokosci 20, 15,10 i 5 cm powinny byé wykonane z betonu
wibrowanego klasy C40/50

2.2.3.7. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ min. 10 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C40/50

2.2.3.8. Wpusty drogowe

Wpusty uliczne wykona¢ z elementéw betonowych DN/ID 500mm z osadnikiem h=500 mm z
betonu o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie C35/45.

Poszczegdlne elementy wpustu taczyé na zasadzie pioéro-wpust na elastyczng zaprawe
wodoszczelng. Wpusty instalowa¢ z pierscieniami odcigzajgcymi zabezpieczajgcymi przed ich
osiadaniem. Kréciec wlotowy do studni wykonac¢ z typowej ksztaltki PVC (adaptera)

Whpusty drogowe jako element wlotowy nalezy wykonac¢ z zeliwa sferoidalnego. Powinny one posiadac
zawiasy i zabezpieczenie srubowe i blokadg dla celéw bezpieczenstwa.

2.2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z pospotki lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac¢
wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712,PN-B-11111, PN-B-11112.

2.3. Sktadowanie materialow

2.3.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno Ilub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

W  przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ napodktadkach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtugposzczegdinych grup, wielko$ci i
gatunkéw w sposob zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw
lub pojedynczych rur.

2.3.2. Kregi

Kregi mozna skfadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze naciskkregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyroboww pozycji wbudowania
wysokosci skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegodlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.3,3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdbzabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami ifrakcjami kruszyw.

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowodujeniekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robé6tpowinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledemtypow i ilosci wskazaniom zawartym w SSTWIORB, lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanych przez inwestora. W przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.Sprzet stosowany do
wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie igotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczacejego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.Jezeli dokumentacja projektowa lub SSTWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze byc¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody. Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci powinien wykazaé
sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu :

- zurawi budowlanych samochodowych
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- koparek przedsigbiernych

- spycharek kotowych lub ggsienicowych
- sprzetu do zageszczania gruntu

- wciggarek mechanicznych

- beczkowozow

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Transport materiatdbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych , kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje reperytymczasowe ( z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne ), a szkicesytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaz Inspektorowi Nadzoru .

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736:1999. Metody wykonania robot —
wykopu (recznie lub mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanie sprzetu mechanicznego.Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu nalezy skladowa¢ wzdiuz wykopu, nadwyzka urobku powinna byc¢
wywieziona przez Wykonawce na odktad. Do wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentac;ji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu oraz
dalszych 15 cm gruntu na wykonanie podsypki powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

W miejscach posadowienia studni gdzie bedzie wystepowat wysoki poziom wodd gruntowych
zastosowaé instalacje igtofiltrowg w celu obnizenia zwierciadta wody na czas budowy sieci
kanalizacyjnej. Odwodnienie wykonywac zestawem igtofiltrow. Rozstaw i ilos¢ igiet dostosowaé do
warunkéw wodnych panujgcych na danym odcinku wykonywanych robot. Gérng krawedz filtra
zapuszczacé na gtebokos¢ 1,0 m ponizej dna wykopu. Wode z instalacji odwodnieniowej odprowadzaé
do sieci po uzgodnieniu z zarzadcg sieci i Inspektorem. Zaleca sie prowadzi¢ roboty w okresie
nizszych stanéw wod (okres wiosenno-letni).

W przypadku wystepowania matych sgczen wody zastosowa¢ odwodnienie wykopdw za pomocg
drenazu powierzchniowego. Drenaz wykona¢ z rur PVC 110 mm. Drenaz uktadaé na podsypce
wyréwnawcze;.

Tym celu grubo$é podsypki w miejscu uktadania drenazu nalezy zwiekszy¢ do 20 cm. Na koncu
odcinka wykona¢ studzienke zbiorczg perforowang w obsypce zwirowej d=0,6 m. Wode ze
studzienki odprowadzac do sieci po uzgodnieniu z zarzgdcg sieci i Inspektorem.

5.3 Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych lub nawodnionych ( odwadnianych w trakcie robét ) podtoze nalezy wykonac¢ z
warstw pospoiki lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm, niezawierajgcych kamieni o granulacji ponad
20 mm. Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosic 1,0.

54 Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢é posadowienia rurociggu powinny spetniaé wymagania okreslone w dokumentac;ji
projektowej. Najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu tj. do 0,6 do 0,8 m/s.

Rury kanatowe PVC montowa¢ zgodnie z ,Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggoéw z
PVC , — opracowang przez Producenta. Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonac ich
ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie,czyste, bez



Rozbudowa sieci deszczowej dla odwodnienia drog wewnetrznych w kwartale ulic J. Dgbrowskiego, J. Bema,
J. Pitsudskiego , Swinouj$cie dz. 454, 455, 444/6, 453, 460, 456, 448/6, 709 obreb 0006

przypalen, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymaganh okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-
3:2002

Poszczegdlne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniata potozenia do czasu wykonania ztgcz.

Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowaniawykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz + 5°C.Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z
budowy nalezyzabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Rury w wykopie powinny
by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej dtugosci powinny
przylega¢ do podioza na co najmniej 1/4 obwodu.

Przewody z rur PCV po zmontowaniu i sprawdzeniu szczelnosci mogg byczasypywane, po
uprzednim wykonaniu obsypki o wysokosci 30 cm nad wierzch rur.

Obsypke wykonaé materiatem jak w pkt. 2.2.4. Obsypke zages$ci¢ poprzez ubijaniereczne materiatu
wokét rury. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernieu ktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczania powinienwynosi¢ min. 98 %. Do zasypywania wykopow stosowa¢ grunt rodzimy z
wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogolne”pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm.

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

- badanie i pomiar szerokosci, grubos$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtozaz kruszywa
mineralnego

- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek

- badanie odchylenia spadku kolektoréw

- sprawdzenie prawidiowosci utozenia przewodow

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

- 1 m (metr) kanatu,

- 1 szt. (sztuka) studzienki Sciekowe;j,

- 1 szt. (sztuka) obudowy wylotu przykanalika.

- 1 szt. (sztuka) wpustu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ za 1 m (metr) pkanatu, 1 szt. (sztuke) studzienki Sciekowej , 1 szt. (sztuke) obudowy wylotu przykanalika
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na podstawie wynikow pomiaréw i
badan.

Cena wykonania robot obejmuije:

a) kanat :

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopdw wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie scian wykopu,

- przygotowanie podtoza i odwodnienie wykopu,

- utozenie przykanalikow,



Rozbudowa sieci deszczowej dla odwodnienia drog wewnetrznych w kwartale ulic J. Dgbrowskiego, J. Bema,
J. Pitsudskiego , Swinouj$cie dz. 454, 455, 444/6, 453, 460, 456, 448/6, 709 obreb 0006

- wykonanie izolacji przewodow,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodu kanalizacyjnego.
b) dla studni sciekowych:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie scian wykopu,
- przygotowanie podtoza,

- wykonanie studzienek sciekowych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- pionowa regulacja,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pionowa regulacja kratek sciekowych, studzienek i zaworéw.

c) obudowy wylotu przykanalika

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie wykopdw wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,
- przygotowanie podfoza,

- wykonanie obudowy wylotu przykanalika,

- wykonanie izolacji obudowy wylotu,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Pojecia ogdlne i definicje.

3. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcilInieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu ( PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce
rur, ksztattek i systemu.

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowe;j i
Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu ( PVC-U).

Czesc¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu
( PP ) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu.

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy

przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
(Zmiana A1)

8. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP)

Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

9. PN-EN 588-1:2000 Rury wiékno — cementowe do kanalizacji . Rury, ztgcza i ksztattki do systemow
grawitacyjnych.

10. PN-EN 588-2:2000 Rury wiékno — cementowe do kanalizacji . Czes$¢ 2 : Studzienki wtazowe i niewlazowe.
11. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu , znakowanie, sterowanie jako$cig

12. PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe.

13. PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly kanalizacyjne.

14. PN-EN 476 :2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

15. PN-EN 691-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek

ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

16. PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerdow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 2. Elastomery
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termoplastyczne.
17. EN 13476-1:1999 Bezcisnieniowe systemy rurociggow z tworzyw sztucznych z termoplastéow do uktadania w

gruncie - systemy rurociggéw ze strukturalng $ciankg z polichlorku winylu (PVC-U) bez plastyfikatoréw,

polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Cze$¢ 1: Wymagania dot. rur , ksztaltek oraz systemu rurociggow.
18. PN-EN 135666 — 3:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci

kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Cze$¢ 3 : Wyktadzina z rur Scisle pasowanych.
19. PN-86/B-02480

Grunty budowlane . Okreslenia, symbole , podziat i opis gruntow.
20. PN-B - 10736 : 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

11. Zestawienie podstawowych robét i materiatéw
Lp Opis Ilos¢ Jedn. | Uwagi
Roboty ziemne i montazowe
1 |Wykop liniowy o szer 0,8-1,5 w gruncie kat I-II do 1,5 m 116,13 m
2 | Wykop liniowy o szer. 1 m w gruncie kat I-Il do 1,0 m 39,37 m
3 |Kanaty rurowe PVC 1aczone na wcisk o ér. zewn 250 mm 81,72 m
4  |Kanaty rurowe PVC lgczone na wcisk o $r. zewn 315 mm 34,40 m
5 |Kanaty rurowe PVC 13czone na wcisk o $r. zewn 200 mm 240 m
6 | Studnia rewizyjne z kregdéw betonowych o §r.1200 mm z wlazem |5 szt.
zeliwnym D-400 uktadane na podsypce piaskowej 20 cm,
glebokos¢ do 2 m
7 | Studzienki $ciekowe o $r.600 mm z wlazem zeliwnym 5 szt
D-400 uktadane na podsypce piaskowej 20 cm, glebokos$¢ do 2 m
8 |Rury ochronne ze stali fi 350mm 18 m
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