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|. OPIS TECHNICZNY

Rozdziat 1. Cel i zakres oraz podstawy opracowania

Zadanie polegac¢ bedzie na przebudowie drég wewnetrznych w kwartale ulic
J. Dabrowskiego, J. Bema, J. Pitsudskiego i Piastowskiej w zwigzku z realizacjg budynku garazu
wielopoziomowego z czeécig ustugowa przy ulicy Dabrowskiego w Swinoujsciu.

Czes¢ zadania, ktérego przedmiotem jest niniejszy tom projektu obejmowaé bedzie ukiad
komunikacyjny stanowigcy wewnetrzne drogi dojazdowe i dojscia do budynkow i na terenie dziatek
budowlanych. Projekt stanowi czes¢ wielobranzowej dokumentacji projektowej.

Przedmiotowy tom projektu zawiera rozwigzania lokalizacyjne, geometryczne i konstrukcyjne
dla projektowanych nawierzchni drogowych.

Opracowanie opiera sie zasadniczo na :
1) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 690) z pézn. zm.;
W zakresie nieuregulowanym przez w/w akty prawne, w opracowaniu postuzono sie:
2) rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430) z p6zn. zm.;

Rozdziat 2. Materiaty wy] sciowe do opracowania

W opracowaniu projektowanym wykorzystano nastepujace wyjsciowe materialy i informacje:

1) koncepcja zagospodarowania terenu,

2) mapa do celow projektowych w skali 1:500, wykonana przez GeoAkr Robert Rombel

3) wizja lokalna terenu wraz z uzupetniajacymi pomiarami wysokosciowymi istniejagcych nawierzchni
drogowych,

4) dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczna, opracowana przez
Geogt, sierpien 20219.

Rozdziat 3. Poto zenie obiektu budowlanego

Zamierzenie inwestycyjne jest usytuowane na nieruchomosciach oznaczonych w ewidencji
gruntow i budynkow, jako dziatki o numerach:

454, 455, 444/6, 453, 460, 456, 448/6, 709 obreb 0006 Swinoujscie

Zamierzenie jest usytuowane na terenie, dla ktorego brak jest miejscowego planu
zagospodarowania.

Dla terenu zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 32/WZ/2019, pismo nr
WUA.6730.35.2019.PP z dnia 16.09.2019 r.

Rozdziat 4. Istniej acy stan obiektow i zagospodarowania terenu

Teren inwestycji stanowi wnetrze zabudowy kwartatu ulic Dabrowskiego i Bema. Jest to
wewnetrzne podwdérko w dojazdami do poszczegoélnych budynkoéw i lokali ustugowych.

Teren inwestycji posiada zagospodarowanie, ktére stanowi uktad z miejscami postojowymi. Z
uwagi na prowadzone roboty budowlane, czesé terenu (w miejscu planowanego budynku garazu) jest
wygrodzona i rozebrane sg nawierzchnie.

Uktad komunikacyjny stanowi droga o nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych, z betonowych
ptyt szesciokatnych, kostek betonowych.

Teren inwestowania posiada dostep do drdg publicznych od strony ulic:

- Dabrowskiego za posrednictwem zjazdu publicznego,
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- Bema za posrednictwem zjazdu publicznego,
- Piastowskiej za posrednictwem zjazdu publicznego,

Szata roslinna w obrebie realizowanego zadania inwestycyjnego i w najblizszym jego
sasiedztwie charakteryzuje sie niewielkim zréznicowaniem. Wystepuje pojedyncze drzewo
usytuowane w narozniku dziatki 448/6.

Na terenie wystepujg sieci cieptownicze elektroenergetyczne i kanalizacyjne.

Pod wzgledem uksztaltowania wysokosciowego, teren jest ptaski. Rzedne ksztattujg sie na
poziomie od 2,5 do 2,9 m n.p.m, z deniwelacjami wynoszacymi ok. 30 cm.

Podloze gruntowe na terenie inwestycji stanowig piaski drobne, miejscami z domieszkg
humusu. Stropowa czes¢ podioza przykrywa warstwa dawnej gleby, nasypow niekontrolowanych i
nawierzchni betonowej, o tgcznej udokumentowanej migzszosci 0,6 do 3,3 m.

Rozdziat 5. Przeznaczenie i podstawowe parametry techniczne pro  jektowanego
obiektu

Uwzgledniajac gabaryty budynku garazowego, ktorego usytuowanie planowane jest w
centralnej czesci terenu inwestowania, zaprojektowano uktad drég wewnetrznych.

Dla zaprojektowanej budowli drogowej zastosowano nastepujgce parametry techniczne:

- klasa techniczna — droga wewnetrzna,
- predkosc¢ projektowa 30 km/h,
- szerokosc jezdni 4,5 m z poszerzeniem w miejscu gdzie umozliwiajg to warunki terenowe.

Droge zaprojektowano wokoto budynku, na przedtuzeniu wjazdu od ulicy Dabrowskiego do ul.
Bema. Odgalezienie boczne stanowi odcinek osi B-E usytuowany miedzy budynkiem garazu,
budynkiem przychodni.

Pod wzgledem uksztattowania wysokosciowego nawierzchnie zaprojektowano ze spadkami
podtuznymi wynoszacymi przecietnie 0,5%. Spadki poprzeczne nawierzchni wynoszg 2%.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni zaprojektowano do wpustoéw deszczowych oraz na
nawierzchnie z pustymi przestrzeniami w pétnocnej czesci dziatki. Wpusty i odprowadzenie wody
deszczowej wg tomu PB przylgczy uzbrojenia sanitarnego.

Realizacja zadania wymaga¢ bedzie wykonania rozbiorek istniejacych nawierzchni z ptyt
zelbetowych. Plyty nalezy rozebra¢ w calosci do granicy terenu inwestowania. W przypadku
wystawania ptyt po za granice dziatki, ptyte nalezy rozebra¢, nawierzchnie uzupei¢ kostkg
betonowa do granicy dziatki.

Piyty Zzelbetowe z uwagi na dobry stan przewidziano do zlozenia w miejscu wskazanym przez
wiasciciela.

Rozdziat 6. Dostepno $¢ obiektu dla osob o ograniczonych mo  zliwo $ciach poruszania
sie

W dokumentacji projektowej zastosowane zostaty nastepujgce elementy zagospodarowania
terenu zapewniajgce dostepnosc obiektu osobom o ograniczonej mozliwosci poruszania sie:
- jednoptaszczyznowe nawierzchnie (bez fizycznego wydzielania chodnikéw),
- rbwne nawierzchnie drog tworzacych jednolitg powierzchnie bez uskokéw i duzych pochylen
podtuznych,
- dojscia do ustug w projektowanym budynku z poziomu jezdni.

Rozdziat 7. Warunki i spos6b posadowienia obiektu

Wierzchnig warstwe podioza gruntowego stanowig grunty sklasyfikowane jako nasyp
niekontrolowany bedacy mieszaning piasku, gruzu betonowego, cegiet. Grubos¢ warstwy wynosi 0,6
- 3,3 m. Woda gruntowa stabilizuje sie na gtebokosci 1,7 — 1,9 m p.p.t. Zwierciadto ma charakter
swobodny. W swietle przeprowadzonych badan geotechnicznych podioza i przedstawionych w opinii
geotechnicznej na opiniowanym terenie wystepujg ztozone warunki gruntowe. Projektowany budowla
drogowa nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne.

Gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej oraz wystepujgce grunty kwalifikujg podtoze do
grupy nosnosci G2.

Z uwagi na wystepowanie w podiozu gruntdw niejednorodnych (z domieszkami),
zaprojektowano wykonanie warstwy ulepszonego podtoza mieszankg piaskowo-zwirowa.
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Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogowych polegaé¢ bedg na wykonaniu
koryta do gtebokosci spodu warstw konstrukcyjnych oraz przy wejsciu do budynku. Nosnos¢ podioza
gruntowego na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni musi wynosi¢ min. 80 MPa.

Do budowy warstwy ulepszonego podtoza i nasypu nalezy uzy¢ gruntéw dobrze uziarnionych
(dobrze zageszczajace sie i nieulegajagce rozgeszczeniu o odpowiednim wskazniku réznoziarnistosci,
niewysadzinowych, o odpowiednim wskazniku wodoprzepuszczalnosci. Gruntami spetniajgcymi
wymagania sa piaski grube i srednie, zwir oraz mieszaniny piaskow i zwiru.

W strefie przemarzania nie dopuszcza sie wbudowywania gruntéw wysadzinowych, to jest o
kapilarnosci biernej > 1,3 m zawierajgce > 20% czastek mniejszych od 0,05 mm i > 3% czastek
mniejszych niz 0,002 oraz gruntéw organicznych. No$nos¢ warstwy ulepszonego podioza na
poziomie gornej powierzchni warstwy musi wynosi¢ 100 MPa.

Zaprojektowano nawierzchnie z kostek betonowych w nastepujacym asortymencie:
- kostka 20x10x8 cm, kolor szary
- kostka 20x10x8 cm, kolor czarny,
- kostka 20x16x8, z pustymi przestrzeniami, kolor szary

Dla nawierzchni oznaczonych na planie sytuacyjno-wysokosciowym jako ,przetozenie
istniejgcej nawierzchni” przyjeto stosowanie istniejgcej kostki pochodzacej z rozebrania przekladanej
nawierzchni.

Zaprojektowane zostaty nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

jezdnie (kategoria ruchu KR2):

- kostka betonowa grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), grubosé 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0-32 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
warstwy 25 cm,

- warstwa ulepszonego podioza z mieszanki piaskowo-zwirowej 0/16, grubos¢ warstwy 15 cm.

-przestrzen pusta w kostkach 20x16x8 wypetniona piaskiem,

chodniki przy budynku:

- kostka betonowa grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), grubos¢ 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0-32 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
warstwy 15 cm.

Dla nawierzchni podlegajacym przelozeniu przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
jezdnie :
- kostka betonowa grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), grubos¢ 3 -5 cm,
- podbudowa z kruszywa famanego #0-32 mm, gdy réznica wysokosci >10 cm

chodniki :

- kostka betonowa grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), grubosé¢ 3 -5 cm.

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0-32 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
warstwy 15 cm.

Obramowanie krawedzi projektowanych nawierzchni stanowig krawezniki betonowe 15x30
cm. Swiatlo kraweznika wynosi 0 i 12 cm. Kraweznik zaprojektowano na tawie z oporem z betonu
C12/15.

Z uwagi na rézne podmioty realizujgce fragmenty zadania, w nawierzchniach wprowadzono
wyznaczenie granicy rozdziatu infrastruktury. Granice stanowi pas z kostki betonowej 20x10x8 w
kolorze czerwonym, ukladany dtuzszym bokiem w osi granicy. Wspétrzedne naroznych punktow
charakterystycznych granicy podano w czesci rysunkowej.



Odtworzeniu po robotach instalacyjnych podlegaé¢ bedzie rabata przy drodze dojazdowe).
Wykonane zostang nasadzenia krzewdw:

1. Pecherznica kalinolistna 'Luteus'’
2. Berberys Thunberga 'Green Carpet'.

Wymagania dla podioza:

- ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw, powinna zapewniac
roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- miec¢ strukture gruzetkowata;

Ziemia urodzajna powinna zawierac, co najmniej 2% do 7% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

Wyzej wymienione wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed
dostawg ziemi urodzajnej na teren prac.

Wymagania jakosciowe materiatu roslinnego.

Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskie;.

Uzyty materiat:

- Krzewy powinny by¢ uprawiane w szkotce w pojemnikach przez min. 3 lata, by¢ dwukrotnie
przesadzone, mie¢ dobrze wyksztatcong bryte korzeniowa, sadzonki powinny by¢ w pojemnikach,
parametry sadzonek nie mniejsze niz:

1. Pecherznica kalinolistna 'Luteus’ C3; 50-60 cm
2. Berberys Thunberga 'Green Carpet' C2; 15-25cm

- uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikow i patogenow, oraz
pozbawiony ran i sladow po $wiezych cieciach. Materiat roslinny powinien posiada¢ metryke/etykiete
Z nazwa rosliny. Na powierzchni pod nasadzenia nalezy zastosowac agrowtoknine.
Nalezy wykonac¢ scidtkowanie na catej szerokosci rabat.
Do sciétkowania nalezy zastosowac grys kamienny #16-32 mm.
Wymagania dotyczace sadzenia krzewbw sg nastepujace:
Krzewy lisciaste sadzimy przez caly okres wegetacyjny (zalecane okresy sadzenia; wiosna i
jesien).
Transport zakupionych krzewdw w miejsce sadzenia powinien by¢ mozliwie jak najkrotszy.
Krzewy w pojemnikach nalezy ustawi¢ w miejscu zacienionym i w razie potrzeby nalezy je podlac.
Przed posadzeniem krzewdw nalezy przygotowaé odpowiednio podtoze, na ktorym bedg rosnaé.
Przede wszystkim nalezy starannie oczysci¢ wyznaczong strefe z chwastow, Smieci itp. Glebe w
miejscu sadzenia nalezy starannie przekopac¢. Nastepnie nalezy wysypaé warstwe kompostu,
wymieszaé jg z glebg i wyréwnac teren.
Przed posadzeniem krzewow nalezy je podla¢. Wyjmujac krzewy z pojemnikow nalezy trzymac
za nasade czesci nadziemnych rosliny (ewentualnie mozna rozcig¢é pojemnik). Nalezy przycig€ i
rozluzni¢ korzenie, jesli tworzg zbitg i gesta siatke.
Wykopany dot pod krzew powinien by¢ 2 razy wiekszy niz bryta korzeniowa krzewu. Krzew powinien
by¢ posadzony na tej samej gtebokosci jak rost wczesniej (szyjka korzeniowa powinna znajdowac sie
na poziomie terenu lub lekko ponizej). Dno dolu nalezy wzruszy¢. W miejscu sadzenia nalezy
roztozy¢ warstwe 30 cm humusu. Po zasypaniu dolu, ubijamy ziemie wokét bryly, podlewamy
posadzony krzew.
Catos¢ przykry¢ 5 cm warstwg grysu po nasadzeniu roslin zachowujgc odstepy wokot pedu
korzeniowego o srednicy ok 20 cm.

SYMBOLE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIALU SZKOLKARSKIEGO:

* C5 - rodlina w pojemniku; pojemnik pieciolitrowy (,C” oznacza pojemnik od dwaoch litrow,
a liczba okresla jego objetos¢),

e wys. 30-40 cm — minimalna wysokos¢ rosliny w przedziale od 30 do 40 cm, mierzona
od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny,



Zestawienie projektowanych nawierzchni:

rodzaj nawierzchni przeznaczenie powierzchnia  j.m.
kostka betonowa 20x10x8, kolor szary jezdnia 1075 m?
kostka betonowa 20x10x8, kolor szary jezdnia, przelozenie istniejacej nawierzchni 84 m?
kostka betonowa 20x10x8, kolor czarny jezdnia 340 m?
kostka betonowa 20x16x8, kolor szary jezdnia 210 m?
kostka betonowa 20x10x8, kolor szary chodniki 5 m?
kostka betonowa 20x10x8, kolor szary chodniki, przetozenie istniejgcej nawierzchni 66 m’
otoczak #30-60 mm opaski przy budynkach 70 m?
stopnie blokowe, betonowe, 100x35x15 cm chodnki 3 m?
humus, grubos¢ warstwy 30 cm,
grys #16-32 mm, grubos¢ warstwy 5 cm pow.biologicznie czynna 35 m?
suma: 1888 m?
do granicy rozdziatu infrastruktury
rodzaj nawierzchni przeznaczenie powierzchnia  j.m.
kostka betonowa 20x10x8, kolor szary jezdnia 907 m?
kostka betonowa 20x10x8, kolor szary jezdnia, przelozenie istniejacej nawierzchni 84 m?
kostka betonowa 20x10x8, kolor czarny jezdnia 108 m?
kostka betonowa 20x16x8, kolor szary jezdnia 210 m?
kostka betonowa 20x10x8, kolor szary chodniki 5 m?
kostka betonowa 20x10x8, kolor szary chodniki, przetozenie istniejgcej nawierzchni 66 m’
otoczak #30-60 mm opaski przy budynkach 70 m?
stopnie blokowe, betonowe, 100x35x15 cm chodniki 0 m?
humus, grubos¢ warstwy 30 cm,
grys #16-32 mm, grubos¢ warstwy 5 cm pow.biologicznie czynna 35 m?
nawierzchnie z materiatow rozbiérkowych jezdnia 40 m?
suma: 1525 m?
wewnagtrz granicy rozdziatu infrastruktury
rodzaj nawierzchni przeznaczenie powierzchnia  j.m.
kostka betonowa 20x10x8, kolor czerwony jezdnia 12 m?
kostka betonowa 20x10x8, kolor szary jezdnia 180 m?
kostka betonowa 20x10x8, kolor szary jezdnia, przelozenie istniejacej nawierzchni 0 m?
kostka betonowa 20x10x8, kolor czarny jezdnia 232 m?
kostka betonowa 20x16x8, kolor szary jezdnia 0 m?
kostka betonowa 20x10x8, kolor czarny opaski przy budynkach 17 m?
kostka betonowa 20x10x8, kolor szary chodniki, przetozenie istniejgcej nawierzchni 0 m?
otoczak #30-60 mm opaski przy budynkach 0 m?
stopnie blokowe, betonowe, 100x35x15 cm chodnki 3 m?
humus, grubos¢ warstwy 30 cm,
grys #16-32 mm, grubos¢ warstwy 5 cm pow.biologicznie czynna 0 m?
suma: 432 m?

Catkowita powierzchnia nawierzchni na terenie inwes

tycji terenu wynosi 1888 m 2.



Rozdziat 8. Wyznaczenie obiektu w terenie

Podstawowe elementy geometrii projektowanego ukfadu drogowego zostaly podane w
uktadzie wspotrzednych ptaskich prostokatnych PL-2000 i w ukitadzie wysokosciowym Kronstadt.
Powyzej wymienione geodezyjne uklady odniesienia zastosowane sg dla mapy do celéw
projektowych zgodnie z wymogami MODGIK w Swinouj$ciu. Geodezyjne wytyczenie projektowanych
budowli nalezy wykona¢ w oparciu o zamieszczone na rysunku 1 wartosci wspotrzednych X i Y dla
poszczegollnych punktéw charakterystycznych budowli. Dane o projektowanych rzednych
wysokosciowych nawierzchni nalezy odczytaé lub posrednie wyliczy¢é postugujac sie planem
sytuacyjnym (rysunek nr D-01) lub profilami podtuznymi (rys nr D-03).

Rozdziat 9. Wplyw obiektu na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Glownymi odpadami innymi niz niebezpieczne powstatymi w wyniku realizacji przedsiewziecia
beda:

kod:17 01 01 odpady z betonu. Zrédiem odpadu bedg rozbierane nawierzchnie. Do odpadéw
nie zostajg zaliczone pityty drogowe zelbetowe, ktore podlega¢ beda demontazowi i zawiezione
zostang na miejsce wskazane przez wiasciciela.

kod:17 05 04 gleba i ziemia. Zrodtem odpadu bedzie zdjety nadktad ziemi z koryta pod
nawierzchnie drogowe.

Pozostate odpady powstatle w wyniku realizacji przedsiewziecia w ilosci nieprzekraczajacej 5
Mg:
kod: 08 01 11* Odpady farb i lakierow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
kod: 08 01 12 Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11
kod: 08 04 09* Odpadowe Kleje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
kod: 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09
kod:15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
kod: 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
kod: 15 01 03 Opakowania z drewna
kod: 15 01 04 Opakowania z metali
kod: 15 01 05 Opakowania wielomateriatowe
kod: 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
kod: 15 01 07 Opakowania ze szkta
kod: 15 01 09 Opakowania z tekstyliow
kod:150110*Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub  nimi
zanieczyszczone
kod: 15 02 02* Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, sScierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
kod: 15 02 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02
kod: 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych
i elementdéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
kod: 17 01 81 Odpady z remontow i przebudowy drog
kod: 17 01 82 Inne niewymienione odpady

Klimat akustyczny podczas realizacji prac budowlanych determinowany bedzie technologig
prac budowlanych przy:
- robotach ziemnych,
- budowie nawierzchni utwardzonych.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy spodziewac sie krétkotrwatego wzrostu poziomu hatasu,
wynikajgcego z pracy sprzetu budowlanego.

Czesc¢ prac mozliwe jest do wykonania recznego, jednak konieczne bedzie okresowe uzycie
Srodkdw transportu, jak rowniez maszyn budowlanych typu:
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- koparki, koparko-spycharki, spycharki,
- samochodéw dostawczych,
- pit spalinowych lub elektrycznych,
- wiertarek,
- zageszczarek, walcow itp.
Na etapie realizacji przedsiewziecia:
- wystgpig okazjonalne emisje niewielkich ilosci gazow ( tlenek wegla, tlenki azotu),
- wystgpig okresowe emisje z silnikéw samochoddw dostawczych, maszyn budowlanych.
Wymienione emisje do powietrza bedg krétkotrwate i niewielkie wagowo.
Na etapie realizacji przedsiewziecia zuzycie wody wystgpi:
- w obrebie okresowych baz stacjonowania sprzetu i pojazdéw uzytkowanych do realizacji
przedsiewziecia.
- przy zageszczaniu podioza i podbudow.
Podczas eksploatacji obiektu nie wystepuje zuzycie wody, gazu i ciepta. Eksploatacja obiektu
wymaga zapotrzebowania na energie elektryczng do o$wietlenia.
Eksploatacja obiektu powodowac¢ bedzie wytwarzanie odpadéw wynikajacych z utrzymania i
wymian elementow budowli podlegajacych normalnemu zuzyciu:
- zarowek oswietlenia, kwalifikujgca sie jako odpad inny niz niebezpieczny o kodzie 20 01 36. Odpad
zostanie przekazany zbierajgcemu zuzyty sprzet elektryczny ielektroniczny lub do zakiadu
przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
- odpady z betonu o kodzie :17 01 01. Zrédiem odpadu beda elementy betonowe pochodzace z
wymiany uszkodzonych lub wyeksploatowanych elementéw budowli (nawierzchnie chodnikéw i
obramowania nawierzchni).

Rozdziat 10. Spetnienie warunkow wynikaj gcych z decyzji o warunkach zabudowy

W zakresie warunkéw zabudowy okreslonych w decyzji nr 32/WZ/2019, dojazd do
projektowanego budynku przez teren dziatek 460 i 454 jest spetniony. Wyjazd przez teren dziatek
444/6 i 709 jest rowniez zachowany.



