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Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej
biegngcej w ul. Bema w zwigzku z odwodnieniem drég wewnetrznych w

kwartale ulic J. Dabrowskiego, J. Bema i J. Pitsudskiego i Piastowskiej

Podstawa opracowania.

Mapa do celow projektowych

Projekt przebudowy dréog wewngtrznych w kwartale ulic J.
Dabrowskiego, J. Bema i J. Pitsudskiego i Piastowskiej

Notatka ze spotkania w sprawie odwodnienia oraz oswietlenia drogi z
05.02.2021.

Warunki przylaczenia do miejskiej sieci odwodnienia projektowanej
drogi wewnetrzne] WTP.D 2/2021 wydane 24.02.2021 r.

Obowigzujace przepisy 1 normy w zakresie objetym niniejszym
opracowaniem.

Stan istniejacy

Teren inwestycji jest niezabudowany, uzbrojony w elementy infrastruktury
miejskiej. Nawierzchnia terenu utwardzona jest gldwnie ptytami drogowymi,
drogowymi blokami typu ,trylinka” i czg¢sciowo kostka betonowa,
przewidzianymi do rozbiorki w ramach realizacji nowej nawierzchni drog.
Rzedne terenu istniejacego wynosza obecnie 2,60-2,90 mnpm. Podloze stanowia
glownie piaski drobne oraz piaski drobne z humusem i domieszkg cegiet jako
warstwa nasypow o migzszosci 0,6-1 m w przebiegu projektowanej trasy kanatu.
Na glebokosci ok. 1,7-2,0 m p.p.t. mozna spodziewac si¢ wystapienia wody
gruntowej w zaleznosci stanu wod w Swinie.
Istniejacy w miejscu projektowanego wpustu Wd5 wpust ze studnig Sciekowa
podtaczong do odrgbnego uktadu odwodnienia nalezy zdemontowac a
przykanalik zdemontowac i zaslepi¢. Nawierzchnia ulicy Bema w ktorej
nastepuje wiaczenie do kolektora wykonana jest jako bitumiczna. Wymagane
jest odtworzenie nawierzchni przy uzyciu rozkladarki na dtugosci 10 m i

szerokosci calej jezdni.
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Stan projektowany

Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ projektowane

urzadzenia oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wytyczenie trasy winno by¢ wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne.
Nalezy dokona¢ przekopdéw probnych w miejscu wlaczenia w sie€ istniejaca oraz
na skrzyzowaniach z istniejacg infrastrukturg techniczng i zweryfikowaé
rz¢dne usytuowania infrastruktury istniejacej w stosunku do przyjetych
rozwigzan projektowych.

Nalezy dokona¢ przekopdéw probnych w miejscu wiaczenia w sie¢ istniejgcg oraz
na skrzyzowaniach z istniejaca infrastrukturg techniczng 1 zweryfikowaé
rzgdne usytuowania infrastruktury istniejagcej w stosunku do przyjetych

rozwigzan projektowych.

Roboty ziemne

Prace wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaro6w budowli w planie,
glebokosci wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do
technicznych mozliwos$ci zabezpieczenia $cian wykopow. Wykop pod rurociaggi
nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowlanego kanatu i prowadzi¢ w
kierunku przeciwnym do jego spadku, co zapewni mozliwo$¢ grawitacyjnego
odptywu wody po jego dnie.

Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego r¢cznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okolo 5 cm, a
przy gruntach nawodnionych 20 cm. Bezposrednio pod kanalami przewidziano
podsypke piaskowg gr. 15 cm.

Wykopy zasypywac¢ piaskiem lub pospotka do wysokosci 30cm nad wierzch
kanatu lub do wysokos$ci podbudowy drég . Powyzej mozna zasypywac gruntem
rodzimym dajacym si¢ zagesci¢ do:

% 1,0 stopnia zaggszczenia wg skali Proctora do glebokosci 1,2m

¥ 0,97 ponizej tej glebokosci
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Kanaty

Projektowane odwodnienie planowanej drogi polega na odprowadzeniu wod
opadowych poprzez wpusty deszczowe zlokalizowane w najnizszych punktach
niwelety drog do kanatéw deszczowych. Sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie
wlaczona do istniejacego kolektora wykonanego z rur betonowych o $rednicy
300mm biegnacego w pasie drogowym ul. Bema.

Zastosowano kanaty 92501 @300 mm oraz przykanaliki @200mm wykonane z
rur 1 ksztaltek kanalizacyjnych bezci$nieniowych o wysokiej wytrzymatosci z
materialu PEHD o sztywno$ci SN> 8 kN/m? zgodnych z aktualng aprobatg
techniczng. Polaczenia oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg oraz wytycznymi montazowymi producenta.

W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia prace prowadzic¢ recznie.
Przewody z PVC mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0 °C do

30 °C, jednak najlepiej w temperaturze nie nizszej] niz 5 °C. Wyroby z
tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami oraz nadmiernym
nagrzewaniem.

Potaczenia kielichowe rur uszczelnia¢ elastycznymi uszczelkami gumowymi.

Opuszczanie i ukladanie przewodéw na dnie wykopéw moze odbywaé sie
dopiero po przygotowaniu podtoza. Przewdd po utozeniu powinien S$cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci w co najmniej 1/4 jego
obwodu. Polagczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w
czasie pracy przewodu. Podczas uktadania przewodéw nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ spadkéw 1 Srednic  rur opisanych na rysunkach niniejszej
dokumentacji.

Z uwagi na poziom istniejacej sieci w ul. Bema przyjeto wymagane, minimalne
spadki kanalow. W obszarze przejazdu bramowego pod projektowanym
budynkiem sie¢ prowadzi¢ pod zebrami fundamentowymi w stalowych rurach

ochronnych o §rednicy @350mm 1 dt. 200 cm.

Studnie rewizyjne

Na projektowanym kanale deszczowym przewiduje si¢ zabudowe studzienek
kanalizacyjnych z kregéw betonowych S$rednicy ©@1000 mm z betonu
odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 —wg
PN-EN206-1), wodoszczelnego (W8), malonasigkliwego (nw do 5%) i
mrozoodpornego (F-150) z kineta wykonang fabrycznie.
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Elementy studni nalezy taczy¢ =z zastosowaniem uszczelek gumowych
stozkowych. Wysoko$¢ komory roboczej do ok 2 m. Studnie rewizyjne
posiadajagce zamontowane na stale stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace
wymaganiom PN EN 13101.

Studnie przykry¢ ptytami odcigzajacymi i ptyta z otworem wtazowym ¢ 600mm.
Wiazy zeliwne klasy D400 z zabezpieczeniem przed kradzieza, z pokrywa
na rygle i otworami wentylacyjnymi.

Przej$cia rur przez $ciany studzienek rewizyjnych wykonaé jako szczelne,
elastyczne, w postaci uszczelek (koinierzy) elastomerowych montowanych
fabrycznie. Studzienki ustawia¢ na podbudowie piaskowej stabilizowanej
cementem o grubosci 20cm, zageszczonej pod droga zgodnie z technologia
przyjeta w czesci drogowej. Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu pod
droga 1s > 0,98. Studzienki obsypywaé piaskiem, warstwami o grubosci
max. 20 cm, zageszczonymi mechanicznie do wskaznika zaggszczenia Is > 0,98
-1,0 (w goérnych warstwach zasypki).

W przypadku wykonywania robot w okresie wysokiego stanu wod gruntowych
nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopow w miejscu posadowienia studni
rewizyjnych przy zastosowaniu iglofiltrow.

Studnie Sciekowe

Zaprojektowano typowe studzienki ciekowe z kregdw betonowych C35/45
srednicy DN 500mm z osadnikiem hos. = 0,5 m i pierScieniem
odcigzajagcym. Zwienczone wpustem S$ciekowym zeliwnym klasy D400 na
zawiasach z zabezpieczeniem przeciwkradziezowym. Zaprojektowano wpusty
zeliwne typu ulicznego.

Stosowane zwienczenia zeliwne musza by¢ zgodne z PN-EN 124
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego 1 kotowego lub posiada¢ aktualng aprobate techniczng.

Studzienki muszg by¢ zgodne z normami: PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne
oraz z PN-EN-1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,

z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.
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Przykanaliki

Wszystkie przykanaliki deszczowe zaprojektowano z rur z rur PVC o $rednicy
DN 200mm t3gczonych na uszczelki gumowe o wytrzymatosci SN8.
Przykanaliki uktada¢ na podsypce 15c¢m, powyzej zasypywac piaskiem do

wysokos$ci 30cm nad wierzch rury.

Kontrola i odbior robot

W ramach kontroli rob6t nalezy sprawdzac:

e materiaty uzyte do budowy

e zgodno$¢ prac z dokumentacja

e stan wykopow i podtoza

e podsypki i ulozenia studni i kanatow

e zasypu kanatow

e wypelienia i zaggszczenia gruntu nasypowego
Po zamontowaniu systemu kanalizacji nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.
Szczelnos¢ kanatéw 1 studzienek wykonywac odcinkami poprzez zaslepienie
wlotu §ciekow w studzience poczatkowej 1 wylotu w studzience koncowej
badanego odcinka, a nastepnie =zalanie woda ukladu powyzej gbrnej
krawedzi otworu odptywowego studzienki poczatkowej. Kanaly uwaza si¢ za
szczelne, jesli w okresie 30 minut nie nastgpi spadek poziomu wody w studni
poczatkowe;.

Uwagi ogolne

Calos$¢ robot wykonaé zgodnie z pozycjami:
e Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
e przepisami BHP i p.poz.
Wszystkie wbudowane produkty 1 materialy musza posiada¢ atesty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie obowigzujace w czasie montazu.

Projektant:
mgr inz. Stawomir Cackowski
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OSWIADCZENIE

Jako projektant i sprawdzajacy o§wiadczamy , ze projekt budowlany

,Projekt odwodnienia drég wewnetrznych przy ulicy Bema w Swinoujsciu
dz. nr 454, 455, 444/6, 453, 460 obr.0006

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej ( na podstawie art.20 ustawy prawo budowlane ) .

mgr inz. Karolina Kosmecka-Garbos mgr inz. Stawomir Cackowski

Informacja na temat planu BIOZ

Przy budowie sieci deszczowe] czynnikami wplywajacymi na bezpieczenstwo
pracy sa:

1. upadek pracownika z wysokosci

2. montaz dolnych czgsci studni przy uzyciu zurawia

3. mozliwo$¢ porazenia pradem przy stosowaniu elektronarzedzi

4. uszkodzen konczyn przy pracach montazowych 1 transportowych
Z uwagi na montaz elementdw studni o ci¢zarze przekraczajacym 1 t. prace
wymagajg opracowania planu BIOZ. Nalezy przeprowadzi¢ stanowiskowe
szkolenie wszystkich pracownikow bioragcych udzial w procesie inwestycji wraz
z okre$leniem tematyki wystepujacych zagrozen, postepowania w przypadku

wystapienia wypadku, przestrzegania przepisoéw ochrony srodowiska i p-poz. .

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca organizuje plac budowy na swodj koszt i sam go zabezpiecza.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy wydane przez
wladze centralne i1 lokalne, warunki wynikajagce Dokumentacji Projektowej lub
w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych .
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Obsluga urzadzen

Obstluge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom
majagcym odpowiednie uprawnienia. Maszyny 1 urzadzenia podlegajace
dozorowi technicznemu powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednie dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji .

Sprzet zmechanizowany i urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi
powinny by¢ objete kontrolg wewnetrzng.

Narzedzia rgczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawac
kontroli w zakresie sprawnos$ci technicznej 1 skuteczno$ci zabezpieczen przed
porazeniem pradem . Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony
przed dostgpem osOb nie nalezacych do obstugi . Na urzadzeniach
transportowych stuzacych do przemieszczania fadunkéw nalezy umiesci¢ napis

okreslajacy dopuszczalna fadownos¢.

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa o bezpieczenstwie i higienie pracy.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano- montazowych (Dz. U nr 47).

3. Rozporzadzenie MPiOS i MZ z 1.04.1953 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu 1
przenoszeniu ci¢zarOw

4. Zarzadzanie MGiE oraz GM i P. z 18.07.1986 r. w sprawie og6lnych zasad
eksploatacji 1 instalacji elektrycznych (MP nr 25, poz. 174)

5. Kodeks pracy.

Projektant:
mgr inz. Stawomir Cackowski
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Wspotrzedne geodezyjne

projektowanych elementow uzbrojenia wg rys. SD-01 Plan uzbrojenia terenu.
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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO MIEJSKIEJ
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nr biezacy warunkow: WTP.D. 2/2021

Dotyczy: przylaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia projektowanej
drogi wewnetrznej zlokalizowanej przy ul. Bema w Swinoujsciu na dziatkach nr ewid.: 444/6,
448/6, 454, 456, 460, 709 w obrebie 006 Swinoujscie.

I Okreslenie miejsca wlaczenia.

Za punkt wigczenia nalezy przyja¢ istniejacy kolektor kanalizacji deszczowej wykonany z rur
betonowych o srednicy @300 mm zlokalizowany w pasie drogowym ul. Bema na dziatce nr
ew.: 551 obreb nr 6 Swinoujscie.

IIL. Wymagania na etapie projektowania
Wymagania formalne .

1. Kanalizacj¢ deszezows na wskazanych dzialkach nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z
uzgodniona notatka z dnia 5 lutego 2021r.

2. Na etapie projektowania wskazany jest kontakt projektanta z zarzadca / wiascicielem sieci kanalizacji
deszezowe] w celu uscislenia koncepeji projektowej w zakresie przebiegu trasy, lokalizacji studni oraz
rozwiazan technicznych w obszarze pasa drogowego.

3. Projekt powinien by¢ opracowany na aktualnym planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1: 500
oraz powinien zawieraé obliczenia ilosci odprowadzanych wad deszczowych.

4. Zaprojektowaé nalezy materialy o odpowiedniej wytrzymatosci i posiadajgce atest do stosowania w
budowie zewnetrznych sieci kanalizacyjnych.

5. Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia z Wydziatem Infrastruktury i Zieleni Miejskiej
przed zloZeniem na naradg koordynacyjng (dawny ZUD). Jeden egzemplarz projektu wykonawczego
na etapie uzgodnien pozostaje w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej.

Wymagania projektowe
1. Studnie lokalizowane w pasie drogowym projektowaé z elementéw betonowych @1000 mm lub @1200

mm z osadnikiem o glebokosci 0,5 m oraz wilazami zeliwno-betonowymi dostosowanymi do rodzaju
ruchu.

2. Wpusty uliczne projektowaé, jako wpusty zeliwne z zawiasami oraz zabezpieczeniem Srubowym,
montowane na studzienkach z elementow betonowych @450, z osadnikiem 0,5 m, dostosowanymi do
rodzaju ruchu.

3. Zastosowa¢ materiaty o odpowiedniej wytrzymatosci i posiadajace atesty do stosowania w
budowie zewngtrznych sieci kanalizacyjnych.

IIL. Wymagania na etapie realizacji zadania

1. W kazdym przypadku odprowadzenie woOd opadowych lub roziopowych, ujetych w sysiemy
kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centréw miast, terendw
przemystowych i sktadowych, baz transportowych oraz drog i parkingéw o trwatej nawierzchni (ktore
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z definicji sa $ciekami — Ustawa prawo wodne z dnia 20.07.2017 (Dz. U. poz. 1566 ze zm.) moze
nastapi¢ z zachowaniem wymogéw Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniy Sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

W pozostatych kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy
obecnie obowigzujace.

Odbiér techniczny sieci i instalacji deszczowej wiaczonej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe]
winien odby¢ si¢ przy udziale przedstawiciela Zarzadcy Drogi.

Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej nalezy na dziedi odbioru koficowego robét przygotowaé nizej
wymienione dokumenty:

a) 1 egz. dokumentacji projektowo-powykonawczej,

b)1 egz. inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej w skali

1:500,

¢) szkice geodezyjne powykonawcze w 1 kpl.,

d) zestawienie ilosciowe wykonanych elementéw w 1 egz.,

e) badania stopnia zageszczenia gruntu,

f) atesty wbudowanych materiatéw,

g) protokoty z préb szczelnosci.
W przypadku odprowadzania przez podmiot przytaczany woéd opadowych z terenéw drog
wewnetrznych i parkingéw, podmiot ten zobowigzany jest do ponoszenia oplat (partycypacja w
kosztach miasta) z tytulu odprowadzania Scickéw opadowych do wod powierzchniowych i gruntu.
Opfaty te wnoszone sa na podstawie ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.
U.z2017 r. poz. 519, z pdin. zm.).

Inne warunki formalno-prawne

Kazde odstapienie od w/w warunkéw i uzgodnionej dokumentagji projektowej wymaga ponownego
uzgodnienia z Wydziatem Infrastruktury i Zieleni Miejskiej.

Warunki traca waznos¢ po uplywie 3 lat od daty ich wystawienia.

Przylgcze kanalizacyjne jest odcinkiem rurociagu wraz z urzadzeniami od sieci ulicznej do pierwszej
studni rewizyjnej na terenie posesji.

Przylacze kanalizacyjne stanowi wiasno$é inwestora i inwestor odpowiada za jego pdZniejsza
eksploatacje.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) w art. 40 ust. |
okresla, ze zajecie pasa drogowego na cele niezwigzane z budowa, przebudowa, remontem,
utrzymaniem i ochrong droég wymaga zezwolenia zarzadey drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 40 ust. 15 w/w ustawy stanowi o tym, Ze zajmujacy pas drogowy jest obowigzany zapewnié
bezpieczne warunki ruchu i przywrdci¢ pas do poprzedniego stanu uZyteczno$ci w okreslonym
terminie.

W pozostatych kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy obecnie
obowigzujgce.

URZAD MIASTA SWINQUIJSCIE  GEOWNY $PECI 15T

Wydziat Infrastruktury i Zieleni Miejskie]

ul. Karsiborska 4 d, 72-600 Swinoujécie
tel. 91 327 86 75

e-mail: wiz@um. swinoujscie.pl

inf. Wodzimier:

W zataczeniu do WTP.D. 2/2021:

Kopia mapy zasadniczej z lokalizacjg istniejacego kolektora kanalizacji deszezowej oznaczonej
oznaczonego na rys. kolorem pomaranczowym wykonanego z rur betonowych o Srednicy @300
mm zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Bema na dzialce nr ew.: 551 obrgb nr 6
Swinoujscie.
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URBAD MIASTA SWINOUJSCIE
Biuro Geodety Miasta

ul. Woiska Polskiego 113, 72-610 Sv i

telffax 91321 54 14

Swinoujécie 26.06.2020r.

Protok6l Narady Koordynacyjnej Nr BGM.6630.34.2020
- odpis -

Opis przedmiotu narady: Przylacza: wod-kan., kanalizacji deszczowej oraz przebudowa
przylacza gazowego przy ul. Bema w Swinoujsciu.

Whnioskodawea : CAC.S
Ushugi Projektowe Inzynieria Sanitarna
72-518 Ladzin 82A .
mgr inz. Stawomir Cackowski. upr. 65/8z/2002

Data wplywu wniosku do uzgodnienia : 16.06.2020 r.

Przedtozony projekt wykonano na wtérniku zaewidencjonowanym w M.O.D.GiK
w Swinoujéciu pod identyfikatorem zgloszenia nr: BGM.6642.9.2020

Uzgodniono na podstawie art. 28b, 28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz. U.z2010 1. Nr 193, poz. 1287, z p6zn. zm.)

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej:

Urzad Miasta Swinoujdcie —-Wydzial Urbanistyki i Architektury
Uzgodniono dnia 18.06.2020 r. - bez uwag.

Urzad Miasta Swinouj$cie — Wydzial Inzyniera Miasta

Uzgodniono 19.06.2020 r. - z uwaga:

- Odtworzenie jezdni bitumicznej w ul. Bema nalezy wykonaé przy uzyciu rozkladarki
bitumiczne;j.

- Minimalny wymiar odtworzenia warstwy $cieralnej to: cala szerokos¢ jezdmi, diugo$é 10m.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Swinoujsciu
Uzgodniono dnia 19.06.2020 r. - bez uwag.

ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje

1. Przy zblizeniach , skrzyZzowaniach z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy:

- zachowa¢ normatywng odleglosé;

- prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szezegblnej ostroznosci.

Na 7 dni przed rozpoczgciem prac ziemnych zglosi¢ je do PE Swinoujscie.

W razie niemoznos$ci zachowania odleglosci podstawowych od kabli ENEA S.A. mozna
przyja¢ normatywne odlegloscei zmniejszone, stosujge na tych kablach oslony otaczajace
Z tworzywa sztucznego.

Uzgodnienie z dnia 24.06.2020 .

w1
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Orange Polska - Szczecin

Uzgodniono dnia 26.06.2020 r. - z uwagani:

Dnia 17.06.2020r. podmiot zostal nalezycie zawiadomiony za pomocg Srodkéw komunikacji
clektroniczne;j.

Z uwagi na nie ztozenie zastrzezen co do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu w terminie 7 dni projekt uznaje sie za uzgodniony.

PSG Sp.zo. 0. ul. Marcina Kasprzaka 25 01-224 Warszawa - Oddzial w Poznaniu —

Placéwka w Swinoujsciu.

Uzgodniono dla narady koordynacyjnej dnia 17.06.2020 1. - z uwagami:

- Zachowa¢ normatywne odlegtosei od sieci gazowej niskiego cisnienia.

- Wszelkie prace przy skrzyzowaniach z siecia gazowa wykonaé recznie z zachowaniem
szezegdlnej ostroznosei.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Uzgodniono dnia 17.06.2020 r. - z uwagg:
- Zachowaé normatywne odleglosei od sieci wod-kan.

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
Uzgodniono dnia 23.06.2020 r., nr 04/V1/20. - bez uwag.

Dokumentacja byla przedmiotem: tradycyjnej i za posrednictwem srodkéw komunikacji
elektronicznej narady koordynacyjnej. Uczestnicy narady koordynacyjnej
uzgadniaja lokalizacje obiektu polozonego j.w.

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszezegélnione w klauzuli informacyjnej wtdrnika,
a mianowicie nr : brak podlegaja ochronie i zgodnie z projektem winny byé zabezpieczone
na czas trwania budowy lub przeniesione w inne miejsce przez jednostke wykonawstwa

geodezyjnego na koszt inwestora. 2 up. PERAYPENTA MIAgT:

Barbara fl8H  eoisdi
Przewadnicaneyf foradiksgorn foevine:

Po zapoznaniu si¢ z trescig protokohs, nzgodniona dokumentacje wraz z opisem protokotu
otrzymatem. :
Swinoujscie dnia..c.cemmmeis czytelny podpis........coveienrcenns
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Opinia do protokotu z narady koordynacyjnej BGM.6630.34.2020

Opis przedmiotu narady: Przylgcza:wod-kan, kanalizacji deszczowej, oraz przebudowa

przylacza gazowego.

Data wplywu wniosku do uzgodnienia: 76.06.2620r

Dokumentacjg uzgadnia sig na naradzie koordynacyjnej: tradycyjnej i za pomocg $rodkéw
komunikacji elektronicznej w BGM w Swinoujsciu. Uczestnicy narady stwierdzaja, ze obiekt
potozony: przy ul Bemun w Swinoujsciu.
podlega uzgodnieniu w nastgpujgcych branzach:

Urzad Miasta Swinoujécie -Wydzial
Urbanistyki i Architektury

M%a&wnﬁﬂc’ Y EZ e
f, 48 = 7 it )

1 J
Urzad Miasta Swinouj$cie - Wydzial M\?ﬁ%fim m ’ ZZ‘I;;?E g8 -
Inwestycji Miejskich 1P ot Lo2o.
2 fupal Sysie
U zpooba 0w bez weiog
Powiatowy Inspektorat Nadzoru 27”
Budowlanego w Swinoujsciu AP 0 & oL,
3. ‘ i
7957(/ 7T L
S w0 J 3, O OO,
Przedsiebiorstwo Energetyki Uzpo e
4 Cieplnej Sp. z 0.0. wy OV /22

w Swinoujsciu

Mo Zzpmﬁuﬂ/gé’“
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Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.

ﬂ&ymm‘mw 2 awegd :

5. ul. Bandrowskiego 16 02 comnlose
33-100 TARNOW = LA
A7 08 Goed~.
S{W.f /h‘o(/t-D 6‘“"’5//
6. | Zaklad Wodociagéw i Kanalizagji été/@ﬂ/ G2 ip
Sp. z 0.0. w Swinoujsciu &
R ! 77 VAL zpprece y“”‘?’ ol
du{’ J‘!é(( . &ff)(}/-‘ éez_e P
//zzyé %;’ /{, Cenrste
AL OE D29,
7. | ENBA Operator Sp. z 0.0. uzfaof/m ke
Rejor-l Dystxyb}lc_]l .Me;dzyzc%m}e 24 oL 2L
Sekcja Rozwoju Miedzyzdroje '
/ e
SFETR
% [/t o@bﬂ ot -
Dnia .17 -06.2020r. podmiot zostal nalezycie
. zawiadomiony za pomoca $rodk6éw komunikacji
8. | Orange Polska - Szczecin Sektmeiinct
Z uwagi na nie ztoZenie zastrzezen co do
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
w terminie 7 dni projekt uznaje sie za uzgodniony.
Projekt nalezy dodatkowo uzgodnic z
9, | wojskiem—w WezZle Teleinformatyczaym = :
w Swinoujéciu. AUE d::’/”?;/(z?f
tel. 261 2424 21 1 261 2427 51
109, | Przewodniczacy NK w/w projelt uczestnicy nm'ggg ig?grdj?z%gym 2

76 06. 2020

uzgodnili pozytywnie.
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Szczecin, dnia CD( lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACIIODNIOPOMORSKI

R.R.ILHM-7136-7/02

DECYZJA Nr 65/S2/2002

Na podstawie art. 131 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst Jednolity z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §112KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Slawomira CACKOWSKIEGO z dnia 01.10.2001r., na
podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Slawomirowi CACKOWSKIEMU
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 05 kwietnia 1961r. w Wabrzeznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Slawomira CACKOWSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnodel, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dnj od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiego.
Otrzymuja: g
WOIEWOA ZACHODNIOPOMORSK]
“Andrzei Durka
ICEWOJEWODA

1. Pan Stawomir Cackowski
ul. Bohaterow Wrzesnia 72/3
72-600 Swinoujscie

2. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
] z B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

B

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0011/11 Szczecin, 25 maja 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych fiunkeji technieznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nt 83, poz. 578, z pbim. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t,j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdin. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr inz. Karolina Magdalena Kosmecka-Garbos
urodzona dnia 08 czerwca 1980 r. w Swinoujéciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0110/PWOS/11

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzeti w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnodcia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

| |  ZA ZGoPHoSE
Z ORYGINALEM
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
QOd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynierdw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

RS ~‘,~\\ L : \M%

mgr inz. Mieczystaw Oltarzew.
Przewothicmcy OKK

mgr drzej Galkiewicz
odmc:qcego OKK

prof. dr hab. inZ. Wlad WSzaﬂJk
Cztonek O

CTw
danad
S e

1
i
<

Otrzymuja:

1. Pani Karolina Magdalena Kosmecka-Garbos
ul. 11 Listopada 54
72-600 Swinoujscie

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada ZOIB

4, OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-BTF-1DB-931 *

Pan Stawomir Marek CACKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/1575/01

adres zamieszkania tADZIN 82 a , 72-518 tADZIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XW1-41D-27Z *

Pani Karolina Magdalena KOSMECKA-GARBOS o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0161/11
adres zamieszkania ul. 11 Listopada 54, 72-600 SWINOUJSCIE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastgpca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

© Weryfikacjg poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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