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CZESC OPISOWA PROJEKTU
1 PODSTAWA ORAZ MATERIALY WYJ SCIOWE DO OPRACOWANIA

Podstawg do sporzadzenia projektu jest umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym, a Projektantem.

Projekt opracowany zostat w oparciu 0 nastepujgce przepisy:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na
drogach (Dz. U. z 23.12.2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pOzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6z. zm.),
- Ustawa z dn. 20.06.1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym”, (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1990 z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),
- Rozporzadzenie MTiIGM oraz SWIA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow
i sygnatow drogowych (Dz. U. z 12.10.2002 r. Nr 170, poz. 1393 z pOzniejszymi
Zmianami).
- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2018r.
poz. 2068 z p6zn. zm.).

Wyjsciowymi materiatami do sporzadzenia projektu sa:
- dokumentacja projektowa dla zadania Przebudowa drog wewnetrznych w kwartale
ulic J. Dabrowskiego, J. Bema, J. Pitsudskiego i Piastowskiej, opracowana przez
Biuro Projektow ABC, marzec 2020 r;
- wizja lokalna terenu wraz z inwentaryzacjg przeprowadzona w marcu 2020 i w
marcu 2022 r;

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.11stniej gqcy ukiad drogowy

Teren inwestycji stanowi wnetrze zabudowy kwartatu ulic Dagbrowskiego,
Bema i Piastowskiej. Jest to wewnetrzne podwdérko w dojazdami do poszczegdblnych
budynkow i lokali ustugowych oraz parkingiem naziemnym.

Teren inwestycji posiada zagospodarowanie, ktére stanowi uktad parkingu
Z miejscami postojowymi. Obecnie, to jest na dzien sporzadzenia projektu
prowadzone sg zaawansowane roboty budowlane przy budynku garazu
wielopoziomowego. W wiekszej czesci teren jest wygrodzony i zajety przez plac
budowy. Rozebrane sg nawierzchnie.

Uktad komunikacyjny stanowi droga o nawierzchni z piyt zelbetowych petnych,
z betonowych ptyt szesciokatnych, kostek betonowych.

Teren inwestowania posiadat dostep do drég publicznych od strony ulic:

- Dabrowskiego za posrednictwem zjazdu publicznego,
- Bema za posrednictwem zjazdu publicznego,
- Piastowskiej za posrednictwem zjazdu publicznego.



Na dzieh sporzadzenia projektu dojazd od strony ul. Piastowskiej jest
zamkniety ( przejazd jest wygrodzony ogrodzeniem po granicy dziatlek). Dojazd do
terenu mozliwy jest wytgcznie od strony ulic Bema i Dgbrowskiego. Nie ma przejazdu
z uwagi na prowadzone roboty budowlane.

2.2 Charakterystyka ruchu drogowego

Drogi ujete w opracowaniu charakteryzujg sie matym natezeniem ruchu,
wystepujgcym okresowo — ruch jest zwigzany jest z dojazdami do wystepujgcych
obiektéw.

Ruch pieszy rowniez jest maly. Piesi poruszajg sie utwardzonych
nawierzchniach.

2.3 Organizacja ruchu

Obszar objety opracowaniem stanowi ustalong znakami D-52 i D-53 strefe
ruchu. W trakcie sporzadzania inwentaryzacji oznakowania, w obszarze funkcjonowat
parking z wyznaczonymi poziomym oznakowaniem stanowiskami postojowymi. Na
terenie parkingu wyznaczone byty stanowiska ogolnodostepne, jaki i zastrzezone dla
pojazdow oséb niepetnosprawnych oraz dla autobusu.

Obecnie na terenie trwa budowa i jest wprowadzona tymczasowa organizacja
ruchu. Z uwagi na tymczasowy charakter tego oznakowania, nie pokazano w czesci
rysunkowe,.

Lokalizacje znakéw zinwentaryzowanych przedstawiono w czesci rysunkowe;.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Projektowany ukfad drogowy

Dla zaprojektowanej budowli drogowej zastosowano nastepujgce parametry

techniczne:

- klasa techniczna — droga wewnetrzna,

- predkos¢ projektowa 30 km/h,

- szerokos¢ jezdni 4,5 m z poszerzeniem w miejscu gdzie umozliwiajg to warunki
terenowe.

Droge zaprojektowano wokoto budynku, na przedtuzeniu wjazdu od ulicy
Dabrowskiego do ul. Bema. Odgalezienie boczne stanowi odcinek usytuowany
miedzy budynkiem garazu, a budynkiem przychodni.

Budynek garazu posiadac bedzie ,nadwieszenie” nad jezdnig na przedtuzeniu
wjazdu od strony ulicy Bema. Przejazd pod nadwieszeniem budynku ma zapewniong
wysokos¢ 4,50 cm w Swietle, co odpowiada wysokosci skrajni dla drogi klasy
technicznej L lub D. Nadmieni¢ nalezy, ze dla drég klasy L lub D najmniejsza
dopuszczalna wysokos¢ wynosi 3,50 m za zgoda zarzadcy drogi.

Nawierzchnie drég w obszarze objetym projektem stanowi¢ bedg kostki
betonowe w kolorze szarym, czarnym (opaska przy budynku garazowym) oraz
czerwonym. Kolor czerwony (pas z kostki) stanowi granice rozdziatu infrastruktury.



3.2 Organizacja ruchu

Pod wzgledem oznakowania obszar ujety w opracowaniu stanowi¢ bedzie
strefe zamieszkania wyznaczong znakami D-40/D41, co odpowiada charakterowi
obszaru wewnatrz kwartatu zabudowy. Nalezy podkresli¢, ze w strefie zamieszkania
obowigzujg szczegdlne zasady ruchu drogowego:

- pierwszenstwo pieszych przed pojazdami,

- ograniczenie predkosci do 20km/h,

- parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych,

- wyjazd ze strefy zamieszkania jest wigczeniem sie do ruchu.

Przeniesieniu ulegajg znaki poczatku i konca strefy ruchu (D52/53), ktorg
pozostajq tereny parkingdw usytuowanych od frontu budynku przychodni.

Projekt wprowadza ruch jednokierunkowy na drodze wokoto powstajgcego
budynku garazu oraz miedzy budynkiem garazu, a budynkiem przychodni.

Wijazd z drogi publicznej odbywac sie bedzie z ul. Bema, wyjazd w ulice
Dabrowskiego.

Na odcinku dojazdu miedzy budynkiem przychodni, a garazem droga
posiada¢ bedzie szerokos¢ ~4,9 m w Swietle $cian budynkéw lub lica kraweznika,
jednak z uwagi na schody do przychodni usytuowane w narozniku nie bedzie miejsca
na swobodne wyminiecie sie dwoch pojazdow w tym miejscu. Ruch na tym odcinku
odbywaé¢ sie bedzie od strony poéinocnej z wyjazdem na droge w kierunku
potnoc/potudnie.

Wijazd do budynku garazu oznakowano znakami D-18b oraz znakiem B-16 z
podaniem wysokosci w swietle bramy wjazdowej. W podcieniu budynku wyznaczono
8 miejsc postojowych oznakowanych linig poziomg P-19 i znakiem D-18.

Szczegoty projektowanego oznakowania przedstawiono na rysunku nr 1.2.
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4 EWIDENCJA ZNAKOW PIONOWYCH | POZIOMYCH PROJEKTOWA NYCH

Tab.1 Wykaz znakow pionowych projektowanych

znak ilo§é ngl‘lig‘;‘u typ folii uwagi
B-2 3 mini 2
B-16 1 mini 2
B-17 1 mini 2
C-1 1 mini 2
C-3 1 mini 2
D-3 2 mini 2
D-18 2 mini 2 napis ,Ptatny”
D-18b 1 mini 2 napis ,Ptatny”
D-40 2 2
D-41 2 2
D-52 1 istniejacy do przeniesienia
D-53 1 istniejacy do przeniesienia

Tab.2 Wykaz znakow poziomych projektowanych

znak mb/szt. wsp. p0W|[enr122(]:hn|a uwagi

P-7a 105 0,12 13 cienkowarstwowe
P-7b 101 0,24 25 cienkowarstwowe
P-18 22 0,12 3

suma: 41
Tab.3 Wykaz urzadzen brd
znak mb/szt. wsp. p0W|[enrqu(]:hn|a uwagi
U-5 1
U-12¢ 9 stupek z tworzywa,
uchylny

U-18a 1

5 Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: 1l kwartat 2023 r.
Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ

zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
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