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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw w rejonie ulic:
Gospody, Pomorska, Husytéw, Ortowska, Helska, Wejhera w Gdansku.

Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem (GPEC)
o  Specyfikacja techniczna GPEC na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe sieci i przytaczy
cieptowniczych wysokoparametrowych w rejonie ul. Wejhera w Gdarisku.

e  Plan sytuacyjny z uzbrojeniem terenu.

e Wizja lokalna trasy sieci cieplnej.

o Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow

e  Uzgodnienia z wtascicielami obiektow i terenu.

e  Obowigzujgce normy i przepisy
Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci cieptowniczej wraz z przytagczami do budynkéw w rejonie ulic:
Gospody, Pomorska, Husytéw, Ortowska, Helska w Gdarisku.
Opis rozwiazania projektowego.
Srednice projektowanych sieci i przylaczy zostaly przyjete zgodnie ze specyfikacjg techniczna.
Projektuje sie wymiang istniejacej sieci kanatowej na preizolowang, uktadang czesciowo ,po trasie” istniejacego
kanatu cieplnego, z uwzglednieniem bezposrednich wejs¢ przytaczy do pomieszczen weztow cieplnych. Catos¢
wymiany zostata podzielona na 4 etapy:
Etap 1
Projektowang sie¢ preizolowang 2xDN150/250 nalezy wiaczy¢é w p.A do istniejacej sieci preizolowane;
2xDN350/500 - za pomocg wcinki na gorgco wykonanej na budowie. Na odejsciu sieci 2x150/250 projektuje sie
zawory odcinajace z odpowietrzeniem ZKD-150 w studni z kregdw betonowych @1200.
W p.| nalezy wigczyé¢ istniejace przytacze 2xDN80/160, za pomoca wcinki na gorgco wykonanej na budowie.
Trasa projektowanej sieci 2xDN150/250 przebiega pod ul. Pomorska i pod torami tramwajowymi, rury nalezy
wymieni¢ bezwykopowo: do istniejacego kanatu betonowego oraz istniejgcych rur ostonowych 2xDN450 (pod
jezdnig ul.Pomorskiej) wiozy¢ stalowe rury ostonowe DN350, przestrzeh miedzy rurami ostonowymi a kanatem
wypetni¢ pianobetonem np. SIRCONTEC PBG 50. Wymiany sieci w rejonie przystanku tramwajowego nalezy
dokonaé bezwykopowo, w istniejacym kanale, z kanatu nalezy usuna¢ wszystkie przeszkody mogace spowodowac
uszkodzenie rur preizolowanych w trakcie ich wymiany.
Zgodnie z uzgodnieniem ZDiZ przejscie poprzeczne pod jezdnig i chodnikami ul.Gospody mozna wykonaé¢ w
wykopie otwartym, natomiast pod ul. Wejhera nalezy przej$¢ bezwykopowo.
W p.L' nalezy wpig¢ sie do istniejacej sieci kanatowej — w celu umozliwienia etapowania prac. Budowany odcinek
zakoriczy¢ zaworami odcinajacymi 2xDN150/250 w studni z kregéw betonowych 1200 i za$lepic.
Etap 2:
Projektowang sie¢ preizolowang 2xDN150/250 nalezy wiaczy¢ w p.L’ do pozostawionych zawordw, utozy¢ do p.O’ i
zakonczy¢ zwezkami 2xZ-150/125 i zaworami odcinajacymi 2xZK-125 w skrzynkach ulicznych — zawory zaslepic.
Etap 2 obejmuje rowniez sieci i przytacza zasilajgce budynki przy ul. Wejhera 5 - 15.
W rejonie p.A3 przewidziano mozliwo$¢ odwodnienia sieci cieptowniczej poprzez zawory odwadniajace 2xZ0-40

w studni z kregéw betonowych @1000. Nalezy zastosowa¢ zawory z tzw. szybkoztgczka do weza strazackiego.



Etap 3:

Projektowang, sie¢ preizolowang 2xDN125/225 nalezy wiaczy¢é w p.O’ do pozostawionych zawordw, utozyé
cieptociggi zasilajace pétnocno-zachodnig cze$¢ osiedla.

W p.W1’ nalezy wpig¢ sie do istniejacej sieci kanatowej — w celu umozliwienia etapowania prac. Budowany odcinek
zakoriczy¢ w p.X1' zaworami odcinajacymi 2xDN100/200 w studni z kregdw betonowych 1000 i za$lepic.
PrzejScia sieci i przytaczy cieplnych pod istniejacymi ulicami osiedlowymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
Etap 4:

Projektowang sie¢ preizolowang 2xDN100/200 nalezy wigczy¢ w p.X1' do pozostawionych zaworéw, utozy¢
cieptociagi zasilajace pdtnocno-wschodnig czesé osiedla.

n

W rejonie p."c” przewidziano mozliwo$¢ odwodnienia sieci cieptowniczej poprzez zawory odwadniajace 2xZ0-65

w studni z kregow betonowych @1000. Nalezy zastosowac zawory z tzw. szybkozlgczka do weza strazackiego.

W miejscach zblizer do istniejacej infrastruktury podziemnej (m.in. sieci gazowych PE) zastosowano rury
ostonowe: na cieptociggach lub gazociggach (dwudzielne).

Przytacza cieptownicze, po wprowadzeniu z zewnatrz do pomieszczen weztow — wigczyC przed zestawem
pomiarowym do istniejgcych przewodow wysokoparametrowych.

Poniewaz na trasie projektowanej sieci wystepujg drzewa i krzewy, w celu ich ochrony nalezy we wskazanych na
planie sytuacyjnym miejscach wymienia¢ rury bez odkrywania istniejagcego kanatu — po wykonaniu prac
montazowych pozostawiony kanat nalezy zamuli.

Uwaga: W zwiazku z brakiem danych odnosnie rzednych posadowienia istniejacych kanatow

ciepfowniczych, po odkryciu kanatéw na budowie nalezy zweryfikowac przyjete w projekcie rzedne.

1.3.1. Demontaz istniejacych sieci i przytaczy cieptowniczych.
Istniejace obecnie sieci i przytacza cieplne podlegajace wymianie nalezy zdemontowac. Likwidacji podlegajg takze
istniejace komory ciepfownicze — wskazane na planie sytuacyjnym (rys.1).
Tam, gdzie trasa projektowanych sieci i przytaczy cieptowniczych pokrywa sie z trasg istniejacego kanatu
cieptowniczego, zdemontowac nalezy przykrycie kanatu oraz $cianki. Na planie sytuacyjnym (rys.1) wskazano
miejsca, gdzie kanatdw betonowych nie nalezy demontowac - ze wzgledu na istniejaca zielen lub brak zgody
wiaciciela lub zarzadcy dziatki na demontaz kanatéw.

Demontazowi podlegajg rdwniez odcinki sieci i przytaczy cieplnych biegngcych wewnatrz budynkow:

Pozostate po zdemontowaniu unieczynnionych rurociggéw otwory w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych
nalezy zamurowac. W przypadku $cian zewnetrznych: na zewnatrz zaizolowac przeciwwilgociowo. Uzupetniane
Sciany otynkowac i pomalowa¢ zgodnie z ustaleniami z uzytkownikami. Podczas demontazu rurociggdw wewnatrz
budynkéw nalezy zachowa¢ daleko idgca ostrozno$¢, nie nalezy tarasowac przej$¢ komunikacyjnych.

Przy wszystkich pracach demontazowych nalezy zachowaC przepisy BiHP- Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisdbw bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650 ) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

1.3.2. Ochrona istniejacej zieleni.
Prace w obrebie drzew nalezy wykonywac recznie bez przecinania korzeni. Na czas prowadzenia robé6t odkryte

korzenie nalezy zabezpieczyé matami.



1.3.4.

1.4.

Ostony przypniowe wykona¢ za pomocg deskowania i ostony z maty stomianej badz juty na wysokos$¢ nie mniej niz
150 cm, dolna cze$¢ desek powinna opiera¢ sie na podiozu a oszalowanie nalezy opasaé¢ drutem badz tasma co
40-60 cm (min 3razy).

W zasiegu rzutéw koron drzew nie dopuszcza sie sktadowania ziemi, materiatow, pracy maszyn roboczych oraz
przemieszczania si¢ i postoju pojazdéw budowlanych.

1.3.3. Strefy wykopow.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ nawierzchni drog, budynkéw i budowli oraz
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Utwardzong nawierzchnie nalezy rozebra¢ w takiej odlegto$ci od krawedzi
wykopu, aby nie nastepowato jej uszkodzenie. Odkryte w trakcie robdt ziemnych sieci uzbrojenia podziemnego
nalezy zabezpieczy¢, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia, przetaman, itp.

Podczas budowy projektowanej sieci zaleca si¢ wykopy o $cianach pionowych. Musza one mie¢ umocnienia $cian
przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkoSci wykopu, rodzaju gruntu i
czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopu do gteboko$ci 4m wykonuije sie jako typowe, pod warunkiem,
Zze w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez budowle, Srodki
transportu, sktadowany materiat, urobek, itp. Umocnienie wykopu mozna wykona¢ za pomocg tzw. $cianek
berlinskich sktadajacych sie z pali stalowych, zabudowanych deskowaniem lub betonem natryskowym, podpar¢ i
kleszczy oraz gruntu. Pale moga by¢ w postaci dwuteownikdéw lub zespawanych ze sobg ceownikéw. Mozna
réwniez zastosowac gotowy system zabezpieczania wykopow.

Wymiary wykopdw zostaty pokazane na rysunkach. W miejscach wykonywania potaczen preizolowanych i
odgatezien, wykop nalezy odpowiednio poszerzy¢ i pogtebic.

W przypadku demontazy nieczynnych kanatéw betonowych szeroko$¢ wykopu nalezy dostosowac do zaistniatych
warunkdw terenowych.

Wykonawca przed wejsciem na budowe, przedstawi wlascicielowi (zarzadcy) terenu zakres planowanych

prac i dokonywanych wykopdw - w celu uzgodnienia zakresu prac odtworzeniowych.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanego cieptociggu wystepujg skrzyzowania z gazociggami, kablami energetycznymi,
teletechnicznymi, wodociggiem, kanalizacjg sanitarng i deszczowg oraz unieczynnianym kanatem cieptowniczym.
Skrzyzowania naniesiono na rys.2 (Profil sieci) zgodnie z mapg do celéw projektowych, danymi uzyskanymi od
gestoréw uzbrojenia terenu oraz dokonang inwentaryzacja. W przypadku braku danych zatozono normatywne
zagtebienia przewoddw infrastruktury podziemnej.

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy wykonaé przekopy probne, w celu doktadnego zinwentaryzowania
istniejacego uzbrojenia, wraz z wykonaniem pomiaréw geodezyjnych sprawdzajacych wymiary uzbrojenia i rzedne
jego posadowienia.

Skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach z wlascicielami.

Wymagania techniczne.

1.4.1. Rury i elementy preizolowane.

Zastosowane rury i elementy preizolowane z instalacjq alarmowa musza spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:
-PN-EN-253+A2:2015-12 - "System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie - Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu”.
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-PN-EN-448: 2015-12 - "Ksztattki - zespoly z rury stalowej przewodowej i izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu”.

-PN-EN-488: 2015-12 - ,Zespot armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacjq cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

-PN-EN-489: 2009 "Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg, cieping z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu”.

Potaczenia rur wykona¢ jako spawane, ostoniete izolacjq z pianki poliuretanowej, z zastosowaniem
termokurczliwych ztaczy. Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288.

Montaz rur.

Montaz rur i elementdw preizolowanych z instalacjg alarmowa nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetg do realizacji
technologig. Montaz rurociggdow wykonywaé podczas dodatnich temperatur otoczenia. Minimalna temperatura
otoczenia - +5°C.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ przez spawanie. Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania, jednak
zaleca sie spawanie tukowe elektroda otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowe;j.

Wszystkie ztgcza spawane rurociggéw nalezy podda¢ ogledzinom zewnetrznym oraz badaniom radiograficznym
(w przypadku przeswietlenia spawéw w 100% GPEC dopuszcza nie wykonywanie préby ciSnieniowej). Wedtug
PN-92/M-34031 dla rurociagu klasa wadliwosci ztacza poddanego badaniom winna odpowiada¢ klasie R3 (wg. PN-
87/M-69722).

Spawanie rurociggbw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone w technologii taczenia rur
preizolowanych oraz posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowa¢ przepisy BiHP - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 ) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Montaz cieptociagu wykonac po trasie zgodnej z Planem zagospodarowania terenu (Rys. nr 1) oraz profilem sieci
cieptowniczej (Rys. nr 2), co zostatlo uzgodnione w zakresie trasy i skrzyzowan z wiascicielami istniejacego i
projektowanego uzbrojenia podziemnego. Nalezy pamieta¢, aby wszystkie roboty ziemne w miejscach
wystepowania skrzyzowan oraz w poblizu korzeni drzew i krzewow wykonywane byly recznie.

Po zakoriczeniu prac nalezy odtworzy¢ matg architekture oraz nawierzchnig istniejacych drog i chodnikéw.

Ziacza izolacyjne.

Uzyte materiaty winny spetnia¢ wymagania normy EN 489 “Systemy rur preizolowanych dla podziemnych wodnych
sieci cieptowniczych. Ztacze rurowe dla stalowej rury przewodowej, izolacji termicznej z poliuretanu i zewnetrznego
ptaszcza z polietylenu”.

Konstrukcja zlacza powinna przekazywac sity i posiada¢ dwa niezalezne uszczelnienia. Nalezy zastosowaé mufy
termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.

Uktadanie rur w wykopie.

Rury preizolowane utozy¢ na wyréwnanej warstwie piasku pozbawionego gliny, o wymiarach ziaren do 8 mm. Przy
uktadaniu rur nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone na przekrojach wykopu (Rys. nr 3).

Gteboko$¢ utozenia wg profilu sieci cieptowniczej (Rys. nr 2).

Przed zasypaniem rur nalezy pamietaC o usunieciu wszelkich klinéw, klockéw i podpér montazowych.

Rury obsypuje sie warstwa piasku pozbawionego gliny, o $rednicy ziaren do 8mm. Te warstwe nalezy ubija¢

recznie. Nad rurami nalezy utozy¢ z6tg tasme ostrzegawcza. Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢ materiatem
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rodzimym lecz bez czesci organicznych. Koricowe zageszczenie gruntu moze by¢é wykonane przez ubijanie
mechaniczne.
UWAGA: W zwiazku z brakiem danych odnosnie rzednych posadowienia istniejagcych kanatow
cieptowniczych, po odkryciu kanatéw na budowie nalezy zweryfikowa¢ przyjete w projekcie rzedne.
Zabezpieczenie kolan kompensacyjnych.
Trase sieci preizolowanej biegnacej w gruncie zaprojektowano tak, aby wydtuzenia termiczne przejmowane byty
przez naturalne kompensacje typu “L”, ,Z” i ,U". Zgodnie z obliczeniami (p. 2.) oraz schematem obliczeniowym
(Rys. nr 4) - nalezy zabezpieczy¢ wskazane kolana poduszkami piankowymi.
Przejscia rur przez przegrody budowlane.
Przej$cia przytaczy przez $ciany zewnetrzne budynkéw wykonac jako gazoszczelne.
Zatamania trasy sieci.
Zatamania trasy sieci wykonywa¢ przy pomocy kolan typowych 90°, 85°, 75° 60° 50° (1,0m x 1,0m) oraz kolan
nietypowych o réznych dtugosciach ramion, ukosowanie na spawach oraz zastosowanie rur gietych elastycznie na
budowie- zgodnie z zataczong specyfikacjg materiatowg oraz ze schematem montazowym — Rys. nr 4 i profilem
sieci — Rys. nr 2. Zmiany spadkow projektowanej sieci wykonywa¢ przy pomocy ,obrotow” na kolanach,
ukosowania na spawach lub ugiecia rur.
Proby hydrauliczne i ptukanie rurociagow.
Uwaga: W przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z normg EN 489:2009 zafacznik A pkt.
a.5.1 wykonanie proby hydraulicznej nie jest konieczne.
Badanie szczelnosci (préba cisnieniowa) wykonanego rurociggu preizolowanego wysokoparametrowego powinno
by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z uwzglednieniem nastepujacych warunkéw:
a) badanie szczelno$ci w stanie zimnym odcinka rurociggu preizolowanego powinno by¢ przeprowadzone
po wykonaniu potaczen rury przewodowej, a w miare mozliwosci, przed wykonaniem izolacji ciepinej i
przeciwwilgociowej ztaczy,
b) badanie szczelnosci w stanie zimnym powinno by¢ przeprowadzone wedtug metod i warto$ci cisnienia
proby szczelnosci jak w PN-M-34031 i PN-B-10405,
Probe szczelnoSci nalezy przeprowadzaé wedtug ponizszych zasad:
e przed zatozeniem ztgczy mufowych
e czynnik préby - woda
e uzywa¢ manometru tarczowego legalizowanego o $rednicy tarczy 160 mm, o zakresie do 40 bar i dziatce
elementarnej 0,1 bar
e czas trwania préby 0,5 godziny bez przeciekéw , roszen i spadku cinienia
e rozruch sieci z rur preizolowanych nalezy wykona¢ wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu badar i odbioru
koficowego sieci . Czas trwania rozruchu 72 godziny
Plukanie rurociggbw nalezy prowadzi¢ wykorzystujgc wode wodociggowg z proby cisnieniowej. Po
przeprowadzeniu proby cisnieniowej rurociggdw przeprowadzi¢ zrzut wody za pomocg podigczenia wody
wodociggowej i sprezonego powietrza do przewodow. Ma to na celu zwigkszenie burzliwo$ci przeptywu oraz
szybko$ci wyptywajacej wody. Cisnienie wody i powietrza nalezy regulowa¢ za pomoca zawordw tak, aby istniata
mozliwo$¢ odprowadzenia wody do kanalizacji i nie nastepowaty uderzenia hydrauliczne w rurociggach. Na
przewodzie wodociggowym nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny.
Cisnienie sprezonego powietrza - max 0,6 MPa.

Pobér i zrzut wody wg protokotu firmy wodociggowej.



1.5.

1.6.

(GPEC Sp. z 0.0. dopuszcza metode ptukania rurociggdw przy wykorzystaniu samochodéw — beczek WUK
Instalacja alarmowa.
Zastosowane rurociggi preizolowane powinny posiada¢ instalacje alarmowa typu impulsowego umozliwiajaca
wykrycie i lokalizacje powstatych nieszczelno$ci.
Petle pomiarowe musza by¢ wyposazone w puszki hermetyczne IP 65 wraz z ,mostkowanymi”,
wysokonapieciowymi przytgczami kablowymi w potrojnej izolacji.
Zastosowane rurociagi preizolowane posiadajq instalacje alarmowa sktadajaca sie z dwdch, fabrycznie
wbudowanych w warstwe izolacyjng przewoddw sygnalizacyjnych - jeden pobielany cyng, drugi z czystej miedzi,
umieszczonych w pozycji jak na zegarze ,za 10 min 2-ga”.
Producent zaleca uktadanie prostych odcinkéw rur tak aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie rurociagu,
patrzac od strony zrodta ciepta. W kolanach poziomych przewéd ocynowany umieszczony jest po stronie
wewnetrznej, a miedziany po stronie zewngtrznej. Dlatego w kolanach lewostronnych taczy sie przewdd miedziany
Z ocynowanym.
W tréjnikach przewody miedziane prowadzone sg do odgatezienia, a przewdd ocynowany prowadzony jest wzdtuz
rury gtéwnej. Dlatego we wszystkich rozgatezieniach nalezy taczy¢ przewdd miedziany z ocynowanym. Zasada ta
ma réwniez zastosowanie w przypadku odgatezienia w prawa strone, patrzac w kierunku przeptywu.
Po zespawaniu rurociggdw i elementdw preizolowanych nalezy potaczy¢ przewody sygnalizacyjne odpowiednimi
tulejkami zaciskowymi.
Wiasciwe i staranne taczenie przewodow jest warunkiem niezawodnosci dziatania systemu sygnalizacyjnego.
Instalacje sygnalizacyjng nalezy potaczy¢ ,zmostkowanymi” przytaczami kablowymi w potréjnej izolacji z puszka,
hermetyczng IP 65 umieszczong w pomieszczeniu po przejsciu rur preizolowanych przez Sciang budynku.
W instalacji wezta cieplnego nalezy przewidzie¢ niezalezne zasilanie dla detektora (z szafy rozdzielczej) oraz
osobne zabezpieczenie nadpradowe.
Instalacje alarmowa wykona¢ zgodnie ze schematem (rys. nr 5).
Uwagi dodatkowe.
Po wytyczeniu przez geodete trasy przebudowywanej sieci. Wykonawca powinien sprawdzi¢ i potwierdzi¢
lokalizacje punktéw wejscia przytaczy wzgledem weztdw cieplnych.
Wykonawca przed wejéciem na budowe, przedstawi wiascicielowi (zarzadcy) terenu zakres planowanych prac i
dokonywanych wykopdw - w celu uzgodnienia zakresu prac odtworzeniowych.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z:
o Niniejszym projektem oraz trescig uzgodnien zataczonych do projektu
o Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci
cieptowniczych z rur i elementdw preizolowanych (Zeszyt 4) — wyd. 06.2002r.
o ,Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw
uktadanych bezposrednio w gruncie” — GPEC Sp. z 0.0.
o Po zamontowaniu sieci nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg zgodnie z ,Wytycznymi
techniczno-eksploatacyjnymi  do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw uktadanych
bezposrednio w gruncie” - GPEC Sp. zo.0.

Po wykonaniu sieci teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga: W zwiazku z brakiem danych odnosnie rzednych posadowienia istniejacych kanatéw ciepfowniczych,

po odkryciu kanatéw na budowie nalezy zweryfikowa¢ przyjete w projekcie rzedne.



2.0.

OBLICZENIA STATYCZNE

Podstawa obliczen.
WydtuZzenie cieplne:

dL=oc[Td-Tm]xL-(FxL2)/(2xErxA) [m]

oc=1,22x105 [C1] wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej
Ta =116 [C] temperatura robocza
Tm=8 [C] temperatura montazu
E =21x105 [N/mmz2] modut sprezystosci
L [m] dtugo$¢ odcinka
A [mm?2] powierzchnia przekroju rury
F=nxDxHx¢x p [N/m] sita tarcia
n=0,36 wspo6tczynnik tarcia migdzy gruntem, a ptaszczem rury
¢=18000 [N/m3] gesto$¢ materiatu przykrywajacego
D [m] $rednica zewnetrzna rury
H [m] gteboko$¢ utozenia do osi rury
Ko=0,6 wspdtczynnik tarcia spoczynkowego
wg Jaky'ego ($redni)
Obliczone wydtuzenia: (schemat obliczeniowy - Rys. nr 4)
. iy . . , ilos¢ S
H odcinek |dlugosé| Srednica dL | Kat | dL L B wielkos¢ poduszek
poduszek
[m] [m] [DN/mm] [mm] | [°] | [mm] | [m] [m] szt. [mmxmmxmm]
1,2 UPSO- A 25,3 350/ /150 32 3,98 4,0 10 1000x250x40
1,2 A-B 11,1 150/250 15 2,68 3,0 6 1000x250x40
1,2 UPS1-B 7.8 10 - - - - - -
Wyadt.swob. UPS1-B 6,00 8 - - - - - -
Razem| UPS1-B 13,8 150/250 18 2,97 3,0 6 1000x250x40
Wydt.swob.| UPS1-C 20,0 150/250 27 3,65 4,0 8 1000x250x40
1,3 UPS2-C 14,2 150/250 18 3,02 3,0 2(tro.) 1000x250x40
1,3 UPS2-D 14,2 150/250 18 3,02 3,0 6 1000x250x40
1,3 UPS3-D 12,8 150/250 17 2,88 3,0 6 1000x250x40
1,3 UPS3-E 12,8 150/250 17 2,88 3,0 6 1000x250x40
1,3 UPS4-E 10,9 150/250 14 2,66 3,0 6 1000x250x40
1,2 UPS4 - F 10,9 150/250 14 2,66 3,0 6 1000x250x40
1,2 UPS5-F 12,2 150/250 16 2,80 3,0 6 1000x250x40
1,7 UPS5-G 12,2 150/250 16 75 24 3,44 4,0 6 (+r.o.) 1000x250x40
1,7 UPS6 -G 5,3 7 - - - - - -
Wydt.swob. UPS6-G| 16,00 22 - - - - - -
Razem| UPS6-G 21,3 150/250 29 75 34 4,10 4,0 8 1000x250x40
1,8 UPS6 - H 7.8 10 - - - - - -
Wydt.swob. UPS6 - H 13,5 18 - - - - - -
Razem| UPS6 - H 21,3 150/250 28 75 34 4,10 4,0 8 1000x250x40
1,6 UPST7 - H 13,3 150/250 17 75 25 3,52 4,0 4(+ro.) 1000x250x40
1,6 UPS7 - J 13,3 150/25015 17 2,92 3,0 6 1000x250x40
1,2 UPS8-J 16,4 21 - - - - - -
Wydt.swob. UPS8-J 3,2 4 - - - - - -




Razem| UPS8-J 19,6 150/250 25 - - 3,52 4,0 8 1000x250x40
1,2 UPS8 - K 12,3 16 - - - - - -
Wydt.swob. UPSS8 - K 7,32 10 - - - - - -
Razem| UPS8-K 19,6 150/250 26 - - 3,59 4,0 2(+ro) 1000x250x40
1,2 UPS9 - K 2,0 3 - - - - - -
Wyadt.swob. UPS9 - K 6,1 8 - - - - - -
Razem| UPS9-K 8,1 150/250 11 - - 2,33 3,0 6 1000x250x40
1,2 UPS9-L 5,2 7 - - - - - -
Wydt.swob. UPS9-L 29 4 - - - - - -
Razem| UPS9-L 8,1 150/250 11 - - 2,33 3,0 6 1000x250x40
1,2 UPS10-L 15,2 150/250 20 - 3,11 3,0 6 1000x250x40
1,0 UPS10-L 15,2 150/250 20 | 75 28 3,72 4,0 8 1000x250x40
1,0 UPS11-t | 20,0 150/250 26 | 75 32 3,98 4,0 8 1000x250x40
1,0 UPS11-M | 20,0 150/250 26 - 3,56 4,0 4 1000x250x40
1,0 UPS12-N | 30,6 150/250 38 - 4,32 5,0 9 1000x250x40
Spr.,.Z"=4,68m< 50
1,0 UPS12-0 | 30,6 125/225 37 - 3,89 4,0 10 1000x250x40
1,0 Poprz.p.3 | 24,7 125/ 165 30 - 2,59 3,0 6 1000x250x40
1,0 UPS13-0 | 22,2 125/225 28 - 3,37 3,0 6 1000x250x40
1,0 UPS13-P | 22,2 125/225 28 - 3,37 3,0 6 1000x250x40
1,0 UPS14-P | 285 125/225 35 - 3,77 4,0 10 1000x250x40
1,0 Poprz.p4 | 254 125/ 165 31 - 2,63 3,0 6 1000x250x40
1,0 UPS14-R | 28,5 100/200 35 - 3,77 4,0 10 1000x250x40
1,0 Poprz.p.5 | 24,2 125/ /100 30 - 317 3,0 6 1000x250x40
09 UPS15-R | 35,6 100/200 42 - 3,76 4,0 10 1000x250x40
09 UPS15-R | 356 100/200 42 - 3,76 4,0 6 1000x250x40
09 UPS16-S | 16,6 100/200 21 - 2,67 3,0 4 1000x250x40
Spr.,Z"=384m< 4,0
09 UPS16-S | 16,6 100/200 21 - 2,67 3,0 6 1000x250x40
09 UPS17-T | 189 100/200 24 - 2,83 3,0 6 1000x250x40
0,9 Poprz. p.6 16,2 100/ /65 21 - 2,17 2,0 4 1000x250x40
09 UPS17-U | 189 80/160 24 - 2,48 3,0 6 1000x250x40
09 UPS18-U | 28,3 80/160 34 - 2,97 3,0 7 1000x250x40
09 UPS18-H1 | 283 65/140 33 - 2,73 3,0 6 1000x250x40
09 Poprz. p.7 10,8 80/ /65 14 - 1,91 2,0 4 1000x250x40
09 Poprz.p.11 | 24,0 65/ /40 29 - 2,03 2,0 4 1000x125x40
09 UPS19-11 8,7 65/140 11 - 1,59 2,0 2 1000x250x40
09 UPS19-J1 | 87 65/140 11 - 1,59 2,0 4 1000x250x40
09 UPS20-K1 | 6,0 65/140 8 - -




09 UPS20-L1 | 6,0 65/140 8 - -
09 UPS21-L1 | 176 65/140 22 - 2,21 30 6 1000x250x40
09 UPS21-t1 | 176 65/140 2 | 75| 27 2,46 30 6 1000x250x40
09 UPS22-t1 | 108 65/140 14 |75 | 20 2,11 2,0 4 1000x250x40
09 UPS22-M1| 10,8 50/125 14 - 1,56 2,0 4 1000x125x40
09 UPS23-N1| 98 50/125 13 - 1,49 2,0 4 1000x125x40
09 UPS23-01| 98 50/125 13 - 1,49 2,0 4 1000x125x40
09 UPS24-01| 153 50/125 19 - 1,84 2,0 4 1000x125x40
0,9 UPS24 - P1 83 11 - - - - - -
Wydt.swob.| UPS24- P1 7,00 10 - - - - - -
Razem| UPS24-P1 | 153 401110 21 7B 24 1,85 2,0 4 1000x125x40
09 UPS25-P1 | 6,2 401110 8 75 14 1,41 2,0 4 1000x125x40
09 p.12a-bud. | 14,1 32/110 17 - - - -
09 p.12 - bud. 79 401110 10 - - - -
09 p.11-bud. | 11,3 401110 14 - - - -
09 p.7-W 10,5 65/140 14 - - 1,74 2,0 4 1000x250x40
09 UPS26-W | 6,4 65/140 8 - - - -
Spr.,Z’=187m< 20m
09 UPS26-X | 6,4 65/140 8 45 - - -
09 UPS27-X | 6,1 65/140 8 45 - - -
Spr. (8 + 8) = 16mm (max 50mm)
09 UPS27-X | 6,1 65/140 8 - - - -
0,9 UPS28-Z 3,0 4 - - - - - -
Wydt.swob.| UPS28-Z 13,5 8 - - - - - -
Razem| UPS28-Z | 16,5 65/140 22 - - 2,22 2,0 4 1000x250x40
Spr.,U'=151m< 20m
09 UPS28-7' | 11,6 65/140 15 - - 1,82 2,0 4 1000x250x40
0,9 UPS29-2 3,0 4 - - - - - -
Wydt.swob.| UPS29-2 7.9 11 - - - - - -
Razem| UPS29-Z7' | 10,9 65/140 15 - - 1,82 2,0 4 1000x250x40
0,9 UPS29 - bud 7.8 10 - - - - - -
Wydt.swob.| UPS29 - bud 31 4 - - - - - -
Razem| UPS29 —bud | 10,9 50/125 14 - - - - - -
09 UPS30-C1'| 79 25/90 10 - - - -
0,9 UPS30 - D1 34 4 - - - - - -
Wyadt.swob.| UPS30- D1 4,5 6 - - - - - -
Razem| UPS30-D1 | 79 25/90 10 - - - - - -
09 UPS31-D1| 239 25/90 26 - - 1,44 2,0 4 1000x125x40
09 UPS31-D1"| 239 25/90 26 - - 1,44 2,0 4 1000x125x40




09 Poprz.p.10 | 95 25/ /25 12 0,97 1,0 2 1000x125x40
09 UPS32-T1 | 389 65/140 43 3,10 30 8 1000x250x40
09 p.6 — S1 22 65/140 3 -
Spr.,Z2’=267m< 28m
09 Poprz.p.13 | 154 50/ /50 19 1,84 2,0 4 1000x125x40
09 UPS32-U1| 389 50/125 42 2,71 30 8 1000x125x40
09 UPS33-W1| 98 100/200 13 2,08 2,0
09 UPS33-X1| 98 100/200 13 2,08 2,0 4 1000x250x40
09 UPS34-21 | 337 100/200 40 3,67 4,0 1 1000x250x40
09 UPS34-C2 | 337 80/160 39 3,20 4,0 1 1000x250x40
09 Poprz. p.16 | 11,1 80/ /40 14 1,42 2,0 4 1000x125x40
09 UPS35a-,b"| 13,8 80/160 18 2,15 2,0
0,9 UPS36 - G2 1,7 2 - - - -
Wydt.swob.| UPS36- G2 13,6 19 - - - -
Razem| UPS36-G2 | 15,3 401110 21 1,73 2,0 4 1000x125x40
Wydt.swob.| Poprz.p.18 | 13,8 40/ /40 19 1,64 2,0
0,9 UPS36 - H2 11,1 14 - - - -
Wydt.swob.| UPS36 - H2 44 6 - - - -
Razem| UPS36-H2 | 15,3 401110 20 1,68 2,0 4 1000x125x40
09 UPS37-M2 | 12,2 401110 15 1,47 2,0 4 1000x125x40
09 UPS37-N2 | 12,2 401110 15 1,47 2,0 4 1000x125x40
09 UPS38-R2 | 7,7 401110 10 - -
Spr.,Z’=112m< 20m
09 UPS38-S2 | 77 401110 10 - -
09 UPS39-82 | 114 401110 14 1,42 2,0 4 1000x125x40
09 UPS39-T2 | 114 401110 14 1,42 2,0 4 1000x125x40
08 p.16 — D2 17,3 401110 21 1,72 2,0 4 1000x125x40
08 p.15 - A2 10,2 32/110 13 1,26 2,0 4 1000x125x40
08 UPS40-B2 | 77 32/110 10 - -
08 |UPS40-bud.| 7,7 32/110 10 - -
08 p.14-bud. | 108 40110 14 - -
1,0 UPS41-B4 | 13,0 65/140 16 1,92 2,0 4 1000x250x40
1,0 UPS41-C4 | 13,0 65/140 16 1,92 2,0 4 1000x250x40
1,0 UPS42-C4 | 156 65/140 19 2,08 2,0 4 1000x250x40
1,0 Poprz.p.19 | 11,0 65/ /50 14 1,77 2,0 4 1000x125x40
09 UPS42-D4 | 156 50/125 19 1,84 2,0 4 1000x125x40
09 UPS43-E4 | 32,2 50/125 36 2,53 3,0 7 1000x125x40
Spr.,U"=182m< 20m
09 UPS43-F4 | 322 50/125 36 2,53 3,0 7 1000x125x40




09 | Poprz.p.20 | 13,50 50/ /50 17 | - 1,74 | 20 1000x125x40
10 | UPS44-G4| 193 50/125 23 |60 | 29 | 227 | 20 1000x125x40
r.,2’=283ms 58m
10 | UPS44—H4 | 193 50/125 23 | - 202 | 20 1000x125x40
09 p.3-U2 6,2 65/140 8 - -
09 |UPS45-W2| 355 65/140 40 | - 299 | 30 1000x250x40
r.,2'=273ms 42m
09 |UPS45-X2| 355 65/140 40 | - 299 | 30 8 1000x250x40
09 |UPS46-X2 | 326 65/140 37 | - 289 | 30 8 1000x250x40
09 |UPS46-Y2 | 326 65/140 37 | - 289 | 30 8 1000x250x40
09 |UPS47T-Y2| 410 65/140 45 | - 316 | 30 8 1000x250x40
09 |UPS47-72| 410 50/125 43 | - 277 | 30 8 1000x125x40
09 | Poprz.p23 | 245 65/ /40 29 | - 203 | 20 6 1000x125x40
09 |UPS48-72| 331 50/125 37 | - 255 | 30 8 1000x125x40
09 |UPS48-A3 | 331 40/110 3B | - 222 | 20 5 1000x125x40
09 |UPS49-A3 | 30,1 40/110 33 | - 215 | 20 5 1000x125x40
09 |UPS49-B3 | 30,1 40/110 33 | - 215 | 20 5 1000x125x40
09 |UPS50-B3 | 177 40/110 21 | - 1,73 | 20 4 1000x125x40
09 |UPS50-C3| 177 40/110 21 | - 1,73 | 20 4 1000x125x40
09 p23-D3 | 82 40/110 " | - 122 | 10 2 1000x125x40
09 |UPS51-D3'| 148 40/110 18 | - 160 | 20 4 1000x125x40
r.,2’=169ms 31m
09 |UPS51-E3| 148 40/110 18 | - 160 | 20 1000x125x40
09 p.22-bud. | 8,1 40/110 10 | - -
09 | Poprz.p21 | 262 65/ /40 31 | - 210 | 20 1000x125x40
09 | UPS52-F3 | 19,0 40/110 2 | - 1,79 | 20 1000x125x40
r.,L”=179m< 18m
09 |UPS52-G3| 19,0 40/110 2 | - 1,79 | 20 1000x125x40
09 p2-bud. | 84 401110 " | - -
09 UPS8-H3 | 196 150/ /65 26 | - 238 | 30 6 1000x250x40
09 |UPS53-H3| 11,9 65/140 15 | - 185 | 20 4 1000x250x40
09 |UPS53-J3 | 119 65/140 15 | - 185 | 20 4 1000x250x40
09 | UPS54-J3 | 204 65/140 2% | - 236 | 30 6 1000x250x40
09 | Poprz.pfa | 178 50/ /40 2 | - 197 | 20 4 1000x125x40
09 | UPS54-t3 | 204 50/125 2% | - 209 | 30 6 1000x125x40
09 |UPS55-t3 | 75 50/125 10 | - 132 | 20 4 1000x125x40
09 |UPS55-M3| 75 50/125 10 | - 132 | 20 4 1000x125x40
09 [UPS55-N3| 32 50/125 4 - -

Spr.,2’=130m=< 20m




09 UPS57-03 | 219 50/125 26 2,15 2,0 4 1000x125x40

09 Poprz.p.26 | 89 50/ /25 12 0,97 1,0 2 1000x125x40

0,9 UPS57 - P3 13,9 17 - - - -
Wyadt.swob.| UPS57 - P3 8,0 11 - - - -

Razem| UPS57-P3 | 21,9 50/125 28 2,23 2,0 4 1000x125x40

09 UPS58-R3 | 16,4 50/125 20 1,90 2,0 4 1000x125x40

09 UPS58-S3 | 16,4 50/125 20 1,90 2,0 4 1000x125x40

09 UPS59-83 | 64 50/125 8 -

09 UPS59-T3 | 64 401110 8 -

09 p.26 — U3 14,0 25/90 17 1,15 1,0 2 1000x125x40

Przebudowa przytagcza 2xDN80/160:

1,2 UPSO1-p.l | 123 350/ /80 16 2,04 2,0 4 1000x250x40

1,2 p.l-p.ll 5,0 80/160 7 -

1,2 UPS02-p.l | 41 80/160 5 -

1,2 UPS02-p.ll| 4,1 80/160 5 -

1,2 UPS03-p.lV| 43 80/160 6 -




3.0. SPECYFIKACJA ELEMENTOW SIECI CIEPLNEJ:

Lp. | Nazwa elementu Symbol katalogowy ‘Iloéé (szt)
ETAP 1
Sie¢ cieplna - od p.A do p.L’ oraz od p.1 do p.26a
Dtugosé 2x DN150/250: 288,1 m (odcinek p.A-p.L’)
Dlugos$¢ 2x DN65/140: 28,8 m (odcinek p.1 - p.1a)
Dlugos$¢ 2x DN50/125: 150,8 m (odcinek p.1a - 26a)
1 |rura preizolowana DN150/250; L=12m R-150/250; L=12m 45
2 |rura preizolowana DN65/140; L=12m R-65/140; L=12m 4
3 |rura preizolowana DN50/125; L=12m R-50/125; L=12m 23
4 |Kolano preizolowane 150/90" (1,0m x 1,0m) z';?g/faioﬁzf”‘[)z 14
5 [Kolano preizolowane 150175 (1,0m x 1,0m) ﬁ}ﬁg/ﬁioﬁzf”‘[)z 4
6  [Kolano preizolowane 150/85 (1,0m x 1,8m) - pK 25‘6:“52’?%?:2’5"[’2 2
7  [Kolano preizolowane 65/90° (1,0m x 1,0m) 2'2%92;1 ,§;§’5XDZ 2
8  [Kolano preizolowane 65/90° (1,0m x 1,8m) - p.H3 ENOS:Q 9?582;2'5"'32 2
9  [Kolano preizolowane 50/90° (1,0m x 1,0m) 5'2%92;1 ,5;2)’5)('32 14
10  |trojnik réwnolegty preizolowany TR-150/65 2
11 |tréjnik wznosny preizolowany TW-150/150 2
12 |tréjnik wznosny preizolowany TW-65/40 2
13 |trojnik wznosny preizolowany TW-50/32 2
14 |trojnik wznosny preizolowany TW-50/25 4
15 |ZweZka preizolowana Z-65/50 2
16  |Zestaw do wcinki na gorgco wykonanej na budowie 350/150 2
Zawor do wcinki na gorgco D150 2
Naktadka wzmacniajaca 2
Kolanko stalowe czarne DN150/90 2
Prostki stalowe czarne DN150 2
Izolacja wcinki na budowie 2
17 Zaw_c')r preizolowany odcinajqcy z odpowietrzeniem z szybkoztaczkq do weza 7KD-150 2
strazackiego (2 szt. w studni z kregéw betonowych g1200, wtaz g800)
18 (Zzalvzc;r fvrzlﬁzlr?iviacégg\f\;ggggowych 21200, wiaz 6800) ZK-150 2
19 |zawdr preizolowany odcinajacy w skrzynce ulicznej ZK-65 2
20  |zawor preizolowany odcinajacy w skrzynce ulicznej ZK-32 2
21 |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @250 NTU-150/250 86
22 |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @140 NTU-65/140 16
23  |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @125 NTU-50/125 50
24 |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @110 NTU-32/110 4
25 Sglrgvr;l/:zgm? 5r(l)J;'o_cli(egqnuiepcrzié‘cz)lSv;/anego - nasuwka koficowa (+ dennice NTU-150/250 2 kpl
26 |Wigczenie do istn. 2xDN200 w kanale (zabudowa kanatu) — przepiecie sieci
Zwezka stalowa czarna|Z-150/200-st 2




Izolacja wtaczenia w kanale 2
Pierscienie uszczelniajace przejscie przez $ciane kanatu|P-250 2
Zakonczenie izolacjilE-250 2
27  |poduszka piankowa 1000 x125 x 40 30
28 |poduszka piankowa 1000 x 250 x 40 148
29 |taSma ostrzegawcza T-150 915m
30 |rura ochronna stalowa ®406,4 x 10mm; L = 16,0m ®406,4 x 10mm; L=16,0m 2
31 |rura ochronna stalowa ®406,4 x 10mm; L =13,5m ®406,4 x 10mm; L=13,5m 2
32 |rura ochronna stalowa ®355,6 x 8mm; L =25,0m ®355,6 x 8mm; L=25,0m 2
33 |rura ochronna stalowa ®355,6 x 8mm; L=10,5m $355,6 x 8mm; L=10,5m 2
34 |rura ochronna stalowa ®355,6 x 8mm; L =9,3m ®355,6 x 8mm; L=9,3m 2
35 |rura ochronna stalowa ®219,1 x 6,3mm; L = 8,8m $219,1 x 6,3mm; L=8,8m 2
36 |rura ochronna stalowa $219,1 x 6,3mm; L =2,0m $219,1 x 6,3mm; L=2,0m 2
37 |manszeta typu ,N” 250 x 400 8
38 |manszeta typu ,N’ 250 x 350 12
39 |manszeta typu ,N” 125 x 200 8
40  |ptozy (typu ,TR”; h=50mm) ,TR” h=50mm 44 obw
41 |plozy (typu ,TR”; h=30mm) ,TR” h=30mm 66 obw
42  |plozy (typu ,L”; h=24mm) ,L" h=24mm 18 obw
42 |Ptyta odcigzajaca (1,0m x 3,0m x 0,15m) 1,0m x 3,0m x 0,15m 4
43  |Puszka pomiarowa IP65 IP65 4
44 [Komplet kabli potaczeniowych miedzy puszkami 4
45 |AROT A 160 PS ok. 100 m
46 |AROTA110PS ok.30m
Przylacze: od p.26a do budynku ul.Wejhera 12A
Dlugos¢ 2x DN40/110: 6,5m
1 |rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110; L=12,0m 1
2 [Kolano preizolowane 40/90° (1,0m x 1,0m) E'%%93;1 E;Z)’SXDZ 2
3 |Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @125 NTU-50/125 2
4 |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @110 NTU-40/110 6
5  [ZweZka preizolowana Z-50/40 2
6 [taSma ostrzegawcza T-150 13m
7 |pierScier gumowy P-110 2
8 |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2
9 [zawdr kulowy PN25 (w wezle) DN40 2
10  |zakonczenie izolacji E-110 2
11 |Kolanko stalowe czarne 90° DN40 2
12 |Rura stalowa czarna DN40 2,0m
Izolacja termiczna przewoddw DN40- gr. izolacji 50mm
13 |TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 50mm 2,0m
FLEXOROCK - na kolana
14 |puszka pomiarowa |P-65 1
15 |Komplet kabli przytaczeniowych, L=1,5m 1 kpl

Przylacze: od p.26 do budynku ul.Wejhera 8




Diugos$¢ 2x DN25/90: 245m

1 |rura preizolowana DN25/90; L=6m R-25/90; L=6m 6
2 [Kolano preizolowane 25/90° (1,0m x 1,0m) z'%%93;1 S;}Z)’SXDZ 2
3 [Kolano preizolowane 25/90° (1,0m x 1.7m) - p.W3 i p.Y3 :<1h,166m5§(9<1),;7§;2,5xDz 4
4 |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @90 NTU-25/90 12
5 [tasma ostrzegawcza T-150 49m
6 |poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 4
7 [rura ochronna stalowa ®168,3 x 4,5mm; L =4,0m ®168,3 x 4,5mm; L=4,0m 2
8  |manszeta typu ,N” 100 x 150 4
9  |ptozy (typu ,BR”; h=25mm) ,BR” h=25mm 8 obw.
10 |pierscien gumowy P-90 2
11 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2
12 [zawdr kulowy PN25 (w weZle) DN25 2
13  |zakonczenie izolacji E-90 2
14 |Kolanko stalowe czarne 90° DN25 6
15 |Rura stalowa czarna DN25 4,0m
Izolacja termiczna przewoddw DN25- gr. izolacji 30mm
16 |[TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 30mm 4,0m
FLEXOROCK - na kolana
17 |puszka pomiarowa |P-65 1
18  |Komplet kabli przytagczeniowych, L=1,5m 1 kpl
19 |AROTA 110 PS Ok. 4m
20 |AROT A160PS Ok. 2m
Przytacze: od p.25 do budynku ul.Wejhera 8A
Dlugos¢ 2x DN25/90: 6,0 m
1 |rura preizolowana DN25/90; L=6m R-25/90; L=6m 2
2 |Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @90 NTU-25/90 2
3 [tama ostrzegawcza T-150 12m
4  |pierScien gumowy P-90 2
5  [INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2
6  [zawdr kulowy PN25 (w wezle) DN25 2
7  |zakoAczenie izolacji E-90 2
8 |Kolanko stalowe czarne 90° DN25 12
9 |Rura stalowa czarna DN25 26,0m
Izolacja termiczna przewodow DN25- gr. izolacji 30mm
TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 30mm 26,0m
10 |FLEXOROCK - na kolana
11 |puszka pomiarowa IP-65 1
12  [Komplet kabli przytagczeniowych, L=9,0m 1 kpl
Przytacze: od p.1a do budynku ul.Gospody 3A i 3B
Diugos¢ 2x DN40/110: 131 m
1 |rura preizolowana DN40/100; L=12m R-40/110; L=12m 2
2 [Kolano preizolowane 40/90° (1,0m x 1,0m) z-%%93;1 ,E;Z)’SXDZ 4
3 |Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @110 NTU-40/110 6




4 |taSma ostrzegawcza T-150 26m
5  |poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 4
6 |pierScien gumowy P-110 2
7 |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2
8  [zawdr kulowy PN25 (w wezle) DN40 2
9  |zakoniczenie izolacii E-110 2
10  |Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6
11 |Rura stalowa czarna DN40 10,0m
Izolacja termiczna przewoddw DN40- gr. izolacji 50mm
12 |TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 50mm 10,0m
FLEXOROCK - na kolana
13  |puszka pomiarowa |P-65 1
14 |Komplet kabli przytaczeniowych, L=1,5m 1 kpl
15 |Urzadzenie systemu zdalnego odczytu EDRAL 1
Przytacze: p.l- p.IV (wiaczenie istniejacego przytacza)
Dtugos$é 2x DN80/160: 15,7 m (odcinek: p.l - p.IV)
1  |rura preizolowana DN80/160; L=12m R-80/160; L=12m 2
2 |Zestaw do wcinki na gorgco wykonanej na budowie 350/80 2
Zawor do wcinki na gorgco D80 2
Naktadka wzmacniajgca 2
Kolanko stalowe czarne DN80/90 2
Prostki stalowe czarne DN80 2
Izolacja wcinki na budowie 2
3  |kolano preizolowane 60 K-80/60 4
4 |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @160 NTU-80/160 6
5 |[taSma ostrzegawcza T-150 32m
6 |poduszka piankowa 1000 x 250 x 40 4
7 [rura ochronna stalowa ®219,1 x 6,3mm; L =5,8m $219,1 x 6,3mm; L=5,8m 2
8  |manszeta typu ,N” 150 x 200 4
9  |ptozy (typu ,BR”; h=15mm) ,BR” h=15mm 10 obw.
10 |AROT A 160 PS
11 |AROTA 110 PS
ETAP 2
Sie¢ cieplna - od p.L’ do p.0’ oraz od p.3 do p.24
Dlugos$¢ 2x DN150/250: 116,5 m (odcinek p.L" - p.3)
Dlugos$é 2x DN65/140: 212,0 m (odcinek p.3 - p.23)
Dlugos$é 2x DN50/125: 54,7 m (odcinek p.23-p.24)
1 |rura preizolowana DN150/250; L=12m R-150/250; L=12m 19
2 |rura preizolowana DN65/140; L=12m R-65/140; L=12m 34
3 |rura preizolowana DN50/125; L=12m R-50/125; L=12m 9
4 |Kolano preizolowane 150190 (1,0m x 1,0m) z';?g/faioﬁzf”‘Dz 4
5 [Kolano preizolowane 150175 (1,0m x 1,0m) ﬁ}ﬁg’;ﬁioﬁzf”‘[)z 2
6 [Kolano preizolowane 65/90° (1,0m x 1,0m) 2'2%93;1 ,E;Z)’SXDZ 8
7 |Kolano preizolowane 50/90° (1,0m x 1,0m) K-50/90; R=2,5xDz 2




(1,0m x 1,0m)

8  |trojnik wznosny preizolowany TW-150/40 2
9  [tréjnik wzno$ny preizolowany TW-150/65 2
10  |trojnik réwnolegty preizolowany TR-65/40 2
11 |trjnik wznosny preizolowany TW-65/40 4
12 |tréjnik wznosny preizolowany TW-50/40 2
13 |ZweZka preizolowana Z-150/125 2
14 |Zwezka preizolowana Z-65/50 2
15  |zawér preizolowany odcinajacy w skrzynce ulicznej ZK-125 2
16  |zawdr preizolowany odcinajacy w skrzynce ulicznej ZK-65 2
17 |zawér preizolowany odcinajacy w skrzynce ulicznej ZK-40 2
18  |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @250 NTU-150/250 34
19 |Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @225 NTU-125/225 4
20 |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @140 NTU-65/140 64
21  |Zlacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @125 NTU-50/125 16
22  |Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @110 NTU-40/110 2
21 Sglrgvr;l/:zgm? 5r(l)J;'o_cli(egqnuiepcrzié‘cz)lSv;/lanego - nasuwka koficowa (+ dennice NTU-125/225 2 kpl
24  |poduszka piankowa 1000 x125 x 40 16
25 |poduszka piankowa 1000 x 250 x 40 75
26 |[taSma ostrzegawcza T-150 767 m
25 |AROT A 160 PS Ok. 10m
26 |AROTA110PS Ok. 3m
Przylacze: od p.24 do budynku ul.Wejhera 15C
Dlugosé 2x DN40/110: 129,5m
1 |rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110; L=12,0m 21
2 [Kolano preizolowane 40/90° (1,0m x 1,0m) 2'2%92;1 ,§;§’5XDZ 6
3 |Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @125 NTU-50/125 2
4 |Zlgcze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @110 NTU-40/110 34
5  [ZweZka preizolowana Z-50/40 2
6 Zawor preizoloyvany oqwadniajqcy 70-40 2
(2 szt. w studni z kregéw betonowych 1000, wiaz g800)
7 [tadma ostrzegawcza T-150 260 m
8  |poduszka piankowa 1000 x125 x 40 23
9  |pierScieri gumowy P-110 2
10  |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2
11 |zawdr kulowy PN25 (w weZle) DN40 2
12 |zakonhczenie izolacji E-110 2
13 |Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6
14 |Rura stalowa czarna DN40 6,0m
Izolacja termiczna przewoddw DN40- gr. izolacji 50mm
15 |TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 50mm 6,0m
FLEXOROCK - na kolana
16 |puszka pomiarowa IP-65 1
17 |Komplet kabli przytagczeniowych, L=1,5m 1 kpl




18 |AROTA110PS

Ok. 10m

Przylacze: od p.24 do budynku ul.Wejhera 13C

Diugos¢ 2x DN40/110: 3,0m

1 |rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110; L=12,0m resztki
2 |Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @110 NTU-40/110 2
3 [tama ostrzegawcza T-150 6m
4 |pierScien gumowy P-110 2
5  |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2
6  |zawodr kulowy PN25 (w weZle) DN40 2
7 |zakoAczenie izolacji E-110 2
8  [Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6
9  [Rura stalowa czarna DN40 6,0m
Izolacja termiczna przewoddw DN40- gr. izolacji 50mm
10 |[TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 50mm 6,0m
FLEXOROCK - na kolana
11 |puszka pomiarowa |P-65 1
12 |Komplet kabli przytagczeniowych, L=1,5m 1 kpl
Przylacze: od p.23 do budynku ul.Wejhera 11C
Diugos¢ 2x DN40/110: 50,8 m
1 |rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110; L=12,0m 8
2 [Kolano preizolowane 40/90° (1,0m x 1,0m) E'%%93;1 S;‘Z)’SXDZ 6
3 |Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @110 NTU-40/110 18
4 tadma ostrzegawcza T-150 102 m
5 |poduszka piankowa 1000 x125 x 40 16
6 |pierscien gumowy P-110 2
7 |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2
8  |zawdr kulowy PN25 (w weZle) DN40 2
9  |zakonAczenie izolacji E-110 2
10  |Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6
11 |Rura stalowa czarna DN40 6,0m
Izolacja termiczna przewoddw DN40- gr. izolacji 50mm
12 |[TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 50mm 6,0m
FLEXOROCK - na kolana
13  |puszka pomiarowa |P-65 1
14 |Komplet kabli przytagczeniowych, L=1,5m 1 kpl
Przytacze: od p.22 do budynku ul.Wejhera 9C
Dtugos$é 2x DN40/110: 81m
1 |rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110; L=12,0m 2
2 |Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @110 NTU-40/110 2
3 [tasma ostrzegawcza T-150 16 m
4 |pierScien gumowy P-110 2
5 |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2
6  [zawdr kulowy PN25 (w wezle) DN40 2
7 |zakoriczenie izolacji E-110 2
8  |Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6




9  |Rura stalowa czarna DN40 6,0m
Izolacja termiczna przewoddw DN40- gr. izolacji 50mm
10 |TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 50mm 6,0m
FLEXOROCK - na kolana
11 |puszka pomiarowa |P-65 1
12 |Komplet kabli przytaczeniowych, L=1,5m 2 kpl
Przylacze: od p.21 do budynku ul.Wejhera 7C
Dlugos¢ 2x DN40/110: 48,8 m
1 |rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110; L=12,0m 8
2 [Kolano preizolowane 40/90° (1,0m x 1,0m) 2'2%92;1 ,§;§’5XDZ 2
3 |Kolano preizolowane 40/90° (1,0m x 1,3m) - p.F3 ENO;OQ 9?532;2'5"'32 2
4 |Zlgcze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @110 NTU-40/110 12
5 [taSma ostrzegawcza T-150 98 m
6 |poduszka piankowa 1000 x125 x 40 12
7 |pierScieri gumowy P-110 2
8 |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2
9 [zawdr kulowy PN25 (w wezle) DN40 2
10 |zakonczenie izolacji E-110 2
11 |Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6
12 |Rura stalowa czarna DN40 6,0m
Izolacja termiczna przewoddw DN40- gr. izolacji 50mm
13 |TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 50mm 6,0m
FLEXOROCK - na kolana
14 |puszka pomiarowa |P-65 1
15 |Komplet kabli przytaczeniowych, L=1,5m 1 kpl
Przylacze: od p.2 do budynku ul.Wejhera 5C
Dtugosé 2x DN40/110: 84m
1 |rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110; L=12,0m 1
2 |Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @110 NTU-40/110 2
3 [tama ostrzegawcza T-150 17m
4 |pierScien gumowy P-110 2
5  |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2
6  [zawdr kulowy PN25 (w wezle) DN40 2
7 |zakonczenie izolacji E-110 2
8  |Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6
9  |Rura stalowa czama DN40 6,0m
Izolacja termiczna przewoddw DN40- gr. izolacji 50mm
10  |[TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 50mm 6,0m
FLEXOROCK - na kolana
11 |puszka pomiarowa |P-65 1
12 |Komplet kabli przytagczeniowych, L=1,5m 1 kpl
ETAP 3
Sie¢ cieplna:

od p.0’ do p.12a; od p.7 do p.9; od p.9 do p.10; od p.6 do p.13; od p.5 do p.X1’; od p.4 do p.20;




Diugos¢ 2x DN125/225:

100,3 m (odcinek: p.0’ - p.5)

Dlugos$¢ 2x DN100/200: 134,3 m (odcinki: p.5 — p.6; p.5 - p.X1’)
Dlugos$¢ 2x DN80/160: 741 m (odcinek: p.6 - p.7)
Dlugos$é 2x DN65/140: 259,8 m (odcinki: p.7 - p.12; p.7-p.9; p.6 — p.13; p.4 - p.19)
Dlugos$é 2x DN50/125: 108,2 m (odcinki: p.19 — p.20; p.12 — p.12a)
Dlugo$é 2x DN25/90: 35,6 m (odcinek: p.9 - p.10)
1 |rura preizolowana DN125/225; L=12m R-125/225; L=12m 16
2 [rura preizolowana DN100/200; L=12m R-100/200; L=12m 19
3 lrura preizolowana DN80/160; L=12m R-80/160; L=12m 12
4 Jrura preizolowana DN65/140; L=12m R-65/140; L=12m 36
5  [rura preizolowana DN50/125; L=12m R-50/125; L=12m 16
6 |rura preizolowana DN25/90; L=6m R-25/90; L=6m 9
. . K-125/90; R=2,5xDz
7 [Kolano preizolowane 125/90° (1,0m x 1,0m) (1,0m x 1.0m) 4
. . K-100/90; R=2,5xDz
8  [Kolano preizolowane 100/90" (1,0m x 1,0m) (1,0m x 1.0m) 14
. . KN-100/90; R=2,5xDz
9  [Kolano preizolowane 100/90° (1,0m x 1,9m)-p.T (1,0m x 1,9m) 2
. . K-80/90; R=2,5xDz
10  |Kolano preizolowane 80/90° (1,0m x 1,0m) (1,0m x 1,0m) 2
. . K-65/90; R=2,5xDz
11 |Kolano preizolowane 65/90° (1,0m x 1,0m) (1,0m x 1,0m) 32
. . KN-65/90; R=2,5xDz
12 |[Kolano preizolowane 65/90° (1,2m x 1,8m) - p.S1 (1,2m x 1.8m) 2
. . K-65/75; R=2,5xDz
13 |Kolano preizolowane 65/75 (1,0m x 1,0m) (1,0m x 1,0m) 2
. . K-65/45; R=2,5xDz
14 |Kolano preizolowane 65/45 (1,0m x 1,0m) (1,0m x 1,0m) 2
. . K-50/90; R=2,5xDz
15 |Kolano preizolowane 50/90° (1,0m x 1,0m) (1,0m x 1,0m) 14
. . K-25/90; R=2,5xDz
16  |Kolano preizolowane 25/90° (1,0m x 1,0m) (1,0m x 1,0m) 2
. . s KN-25/90; R=2,5xDz
17 |Kolano preizolowane 25/90° (1,0m x 1,7m) - p.C1i C1 (1,0m x 1.7m) 4
18  |tréjnik rdwnolegty preizolowany TR-100/100 2
19 |trojnik wznosny preizolowany TW-125/100 2
20  [trojnik wzno$ny preizolowany TW-125/65 2
21 [tréjnik wznosny preizolowany TW-100/65 2
22 [tréjnik wznosny preizolowany TW-80/65 2
23 [trojnik wzno$ny preizolowany TW-65/50 4
24 [trgjnik wznosny preizolowany TW-50/50 2
25  [tréjnik wznosny preizolowany TW-65/40 6
26  [trojnik wzno$ny preizolowany TW-50/32 2
27  |trojnik wzno$ny preizolowany TW-25/25 2
28  [tréjnik wznosny redukcyjny preizolowany TW-65/50/25 2
29 |Zwezka preizolowana Z-125/100 2
30 |ZweZka preizolowana Z-100/80 2
31 |Zwezka preizolowana Z-80/65 2
32  |Zwezka preizolowana Z-65/50 2
33 Zawor preizolowany odcinajacy z podwdjnym odwodnieniem; 7K00-100 9

z szybkoztaczka do weza strazackiego;




(2 szt. w studni z kregow betonowych 81200, wiaz 2800)

Zawdr preizolowany odcinajacy

34 (2 szt. w studni z kregdw betonowych 1000, wtaz g800) ZK-100 2
Zawor preizolowany odcinajacy z odwodnieniem;
35 |z szybkoziaczky do weza strazackiego; ZKO-65 2
(2 szt. w studni z kregéw betonowych g1200, wiaz g800)
36  |zawor preizolowany odcinajacy w skrzynce uliczne; ZK-65 6
37  |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @225 NTU-125/225 30
38  |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @200 NTU-100/200 58
39  |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @160 NTU-80/160 20
40  |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @140 NTU-65/140 122
41  |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @125 NTU-50/125 40
42  |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @90 NTU-25/90 20
43 f;lfg\;l/:zgm Org;'o_c;z.gnuie%riltzacz)lavganego nasuwka koficowa (+ dennice NTU-100/200 2 kpl
44  |Wigczenie do istn. 2xdDN150 w kanale (zabudowa kanatu) — przepinka sieci
Zwezka stalowa czarna|Z-150/100-st 2
Izolacja wigczenia w kanale 2
Pierscienie uszczelniajace przejscie przez $ciane kanatu|P-200 2
Zakonczenie izolacjilE-200 2
45  |poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 31
46  |poduszka piankowa 1000 x 250 x 40 174
47  tadma ostrzegawcza T-150 1425 m
48  |rura ochronna stalowa 219,1 x 6,3mm; L =13,5m ®219,1 x 6,3mm; L=13,5m 2
49  |rura ochronna stalowa ®168,3 x 4,5mm; L =4,5m ®168,3 x 4,5mm; L=4,5m 2
50 |manszeta typu ,N’ 150 x 200 4
51 |manszeta typu ,N’ 100 x 150 4
52  |pfozy (typu ,BR”; h=15mm) — dla rury ostonowej L=13,5m ,BR” h=15mm 20 obw.
53  |pfozy (typu ,BR”, h=25mm) — dla rury ostonowej L=4,5m ,BR” h=25mm 8 obw.
54 rura ostonowa dwudzielna ,Integra” DN150; L =2,0m Dwudz. DN150; L=2,0m 2
55  |Uszczelnienie koncow rury dwudzielnej ,Integra” Dla DN110/150 4
56 |ptozy (typu ,L”; h=24mm) ,L” h=24mm 4 obw.
57  rura ostonowa dwudzielna ,Integra” DN125; L =2,0m Dwudz. DN125; L=2,0m 2
58 |Uszczelnienie koncow rury dwudzielnej ,Integra” Dla DN90/125 4
59  |pfozy (typu ,L”; h=24mm) ,L” h=24mm 4 obw.
60 [Puszka pomiarowa IP65 IP65 4
61 |[Komplet kabli potaczeniowych miedzy puszkami 4
62 |AROT A 160 PS Ok. 115m
63 |AROTA110PS Ok. 75m
Przytacze: od p.12a do budynku ul.Gospody 15C
Dlugosé 2x DN40/110: 40,4 m
1 |rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110; L=12,0m 7
2 |Kolano preizolowane 40/75 (1,0m x 1,0m) E'$%7f;1 E;?SXDZ 4
3 |Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @125 NTU-50/125 2
4 |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @110 NTU-40/110 12




5  [ZweZka preizolowana Z-50/40 2
6 [taSma ostrzegawcza T-150 81m
7 |poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 8
8  [rura ochronna stalowa ®168,3 x 4,5mm; L =7,0m ®168,3 x 4,5mm; L=7,0m 2
9  |manszeta typu ,N” 100 x 150 4
10  |ptozy (typu ,BR”; h=15mm) ,BR” h=15mm 12 obw.
11 |piercien gumowy P-110 2
12 |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2
13 |zawdr kulowy PN25 (w wezle) DN40 2
14 |zakonczenie izolacji E-110 2
15  |Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6
16  |Rura stalowa czarna DN40 6,0m
Izolacja termiczna przewoddw DN40- gr. izolacji 50mm
17 |TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 50mm 6,0m
FLEXOROCK - na kolana
18  |puszka pomiarowa |P-65 1
19  |Komplet przytaczy kablowych, L=1,5m 1 kpl
20 |AROTA110PS Ok. 5m
Przylacze: od p.12a do budynku ul.Gospody 17
Diugos¢ 2x DN32/110: 14,1 m
1 rura preizolowana DN32/110; L=12m R-32/110; L=12,0m 2
2 [rura preizolowana DN32/110; L=6m R-32/110; L=6,0m 1
3 |Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @110 NTU-32/110 4
4 |tadma ostrzegawcza T-150 28m
5 [rura ochronna stalowa ®168,3 x 4,5mm; L = 8,5m ®168,3 x 4,5mm; L=8,5m 2
6 |manszeta typu ,N” 100 x 150 4
7 |ptozy (typu ,BR"; h=15mm) ,BR” h=15mm 14 obw.
8  |pierscien gumowy P-110 2
9  |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2
10  |zawdr kulowy PN25 (w wezle) DN32 2
11 |zakonczenie izolacji E-110 2
12 |Kolanko stalowe czarne 90° DN32 2
13  |Rura stalowa czarna DN32 2,0m
Izolacja termiczna przewodéw DN32- gr. izolacji 40mm
14 |TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 40mm 2,0m
FLEXOROCK - na kolana
15 |puszka pomiarowa IP-65 1
16 [Komplet przytaczy kablowych, L=1,5m 1 kpl
17 |AROTA 110 PS Ok. 6m
Przylacze: od p.12 do budynku ul.Gospody 13C
Dtugos$é 2x DN40/110: 79m
1 |rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110; L=12,0m 2
2 |Uacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @110 NTU-40/110 2
3 [tama ostrzegawcza T-150 16 m
4 |pierScien gumowy P-110 2




5 |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2
6  [zawdr kulowy PN25 (w wezle) DN40 2
7 |zakoriczenie izolacji E-110 2
8  |Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6
9  [Rura stalowa czarna DN40 6,0m

Izolacja termiczna przewoddw DN40- gr. izolacji 50mm

10 |TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 50mm 6,0m
FLEXOROCK - na kolana
11 |puszka pomiarowa IP-65 1
12 |[Komplet przytaczy kablowych, L=1,5m 1 kpl
13 |AROT A 160 PS Ok. 4m
Przylacze: od p.11 do budynku ul.Gospody 11C
Diugos¢ 2x DN40/110: 11,3m
1 |rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110; L=12,0m 2
2 |Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @110 NTU-40/110 2
3 [tama ostrzegawcza T-150 23m
4 |poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 4
5  |pierScien gumowy P-110 2
6 |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2
7 |zawodr kulowy PN25 (w wezle) DN40 2
8  |zakoniczenie izolacji E-110 2
9  |Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6
10 |Rura stalowa czarna DN40 6,0m
Izolacja termiczna przewoddw DN40- gr. izolacji 50mm
11 |TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 50mm 6,0m
FLEXOROCK - na kolana
12 |puszka pomiarowa |P-65 1
13 [Komplet przytaczy kablowych, L=1,5m 1 kpl
14 |AROT A 110 PS Ok. 2m
Przytacze: od p.8 do budynku ul.Gospody 9C
Diugos¢ 2x DN40/110: 29,6 m
1 |rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110; L=12,0m 5
2 [Kolano preizolowane 40/90° (1,0m x 1,0m) 5-2%93;1 S;‘Z)’SXDZ 2
3 |Kolano preizolowane 40/50° (1,0m x 1,0m) 5'2%53;1 JZ{;%’SXDZ 2
4 |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @110 NTU-40/110 12
5  [tasma ostrzegawcza T-150 59m
6 [rura ochronna stalowa ®219,1 x 6,3mm; L =7,0m $219,1 x 6,3mm; L=7,0m 2
7 |manszeta typu ,N” 100 x 200 4
8  |ptozy (typu ,BR”; h=15mm) ,BR” h=15mm 12 obw
9  |rura ostonowa dwudzielna ,Integra” DN125; L =2,0m Dwudz. DN125; L=2,0m 2
10  |Uszczelnienie koncdw rury dwudzielnej ,Integra” Dla DN90/125 4
11 |ptozy (typu ,L”; h=24mm) ,L” h=24mm 4 obw.
12 |pierScien gumowy P-110 2
13 |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2




14 |zawdr kulowy PN25 (w wezle) DN40 2
15  |zakonczenie izolacji E-110 2
16 |Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6
17 |Rura stalowa czarna DN40 6,0m
Izolacja termiczna przewoddw DN40- gr. izolacji 50mm
18 |[TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 50mm 6,0m
FLEXOROCK - na kolana
19  |puszka pomiarowa |P-65 1
20  [Komplet przytaczy kablowych, L=1,5m 1 kpl
21 |AROTA110PS Ok. 3m
22 |AROT A 160 PS Ok. 2m
Przylacze: od p.9 do budynku ul.Gospody 19B
Diugos¢ 2x DN50/125: 19,1 m
1 |rura preizolowana DN50/125; L=12m R-50/125; L=12,0m 4
2 |Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @125 NTU-50/125 4
3 [tama ostrzegawcza T-150 38m
4 |rura ochronna stalowa ©219,1 x 6,3mm; L =11,0m $219,1 x 6,3mm; L=11,0m 2
5  |manszeta typu ,N” 125 x 200 4
6 |ptozy (typu ,BR”; h=15mm) ,BR” h=15mm 18 obw.
7 |pierScier gumowy P-125 2
8  |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=125 2
9 [zawdr kulowy PN25 (w wezle) DN50 2
10  |zakonczenie izolacji E-125 2
11 |Kolanko stalowe czarne 90° DN50 2
12 |Rura stalowa czarna DN50 2,0m
Izolacja termiczna przewoddw DN50- gr. izolacji 60mm
13 |[TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 60mm 2,0m
FLEXOROCK - na kolana
14 |puszka pomiarowa |P-65 1
15  [Komplet przytaczy kablowych, L=1,5m 1 kpl
16 |AROTA 110 PS Ok. 6m
17 |AROT A 160 PS Ok. 2m
Przylacze: od p.10 do budynku ul.Gospody 7
Dlugos¢ 2x DN25/90: 29m
1 |rura preizolowana DN25/90; L=6m R-25/90; L=6m 1
2 Kolano preizolowane wejéciowe 25/90° (1,0m x 2,2m) mﬂ 9202 §§2’5XDZ 2
3 |[Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @90 NTU-25/90 2
4 |tadma ostrzegawcza T-150 6m
5 |poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 2
6 |pierscien gumowy P-90 2
7 [Tuleja stalowa DN125; L=0,5m DN125-st; L=0,5m 2
8  [tancuch uszczelniajacy tu-3 t u-3; 18 ogniw 18 ogniw
9  [zawdr kulowy PN25 (w wezle) DN25 2
10  |zakonczenie izolacji E-90 2
11 |Kolanko stalowe czarne 90° DN25 2




12 |Rura stalowa czarna DN25 2,0m
Izolacja termiczna przewodow DN25- gr. izolacji 30mm
13 |[TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 30mm 2,0m
FLEXOROCK - na kolana
14 |puszka pomiarowa |P-65 1
15 |Komplet przytaczy kablowych, L=1,5m 1 kpl
16 |AROTA 110 PS Ok. 2m
Przytacze: od p.10 do budynku ul.Gospody 7A
Dlugos¢ 2x DN25/90: 52,2m
1 |rura preizolowana DN25/90; L=6m R-25/90; L=6m 15
2 [Kolano preizolowane 25/90° (1,0m x 1,0m) E'%%93;1 E?)ﬁxDz 8
3 |[Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @90 NTU-25/90 30
4 |tasma ostrzegawcza T-150 105 m
5 |poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 4
6 |pierscien gumowy P-90 2
7 |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2
8  |zawodr kulowy PN25 (w weZle) DN25 2
9  |zakoniczenie izolacii E-90 2
10  |Kolanko stalowe czarne 90° DN25 2
11 |Rura stalowa czarna DN25 2,0m
Izolacja termiczna przewoddw DN25- gr. izolacji 30mm
12 |TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 30mm 2,0m
FLEXOROCK - na kolana
13  |puszka pomiarowa |P-65 1
14 |Komplet przytaczy kablowych, L=25,0m 1 kpl
15 |AROT A 110 PS Ok. 3m
16 |AROT A 160 PS Ok. 4m
Przylacze: od p.13 do budynku ul.Gospody 5C
Dlugosé 2x DN50/125: 43m
1 |rura preizolowana DN50/125; L=12m R-50/125; L=12,0m 1
2 |Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @125 NTU-50/125 2
3 [tasma ostrzegawcza T-150 8m
4 |pierScien gumowy P-125 2
5 |poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 4
6  |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=125 2
7 |zawdr kulowy PN25 (w wezle) DN50 2
8  |zakonczenie izolacji E-125 2
9  |Kolanko stalowe czarne 90° DN50 6
10  |Rura stalowa czarna DN50 6,0m
Izolacja termiczna przewodéw DN50- gr. izolacji 60mm
11 |[TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 60mm 6,0m
FLEXOROCK - na kolana
12 |puszka pomiarowa IP-65 1
13 |Komplet przytaczy kablowych, L=1,5m 1 kpl
14 |AROT A 160 PS Ok. 6m




Przytacze: od p.13 do budynku ul.Gospody 5A

Diugos¢ 2x DN50/125: 58,7 m

1 |rura preizolowana DN50/125; L=12m R-50/125; L=12,0m 10
2 |[Zwezka preizolowana Z-65/50 2
3 [Kolano preizolowane 50/90° (1,0m x 1,0m) 2'2%92;1 E:nffXDz 2
4 |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @140 NTU-65/140 2
5  |Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @125 NTU-50/125 14
6 [taSma ostrzegawcza T-150 118 m
7 |pierScier gumowy P-125 2
8  |poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 8
9  |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=125 2
10 |[zawdr kulowy PN25 (w weZle) DN50 2
11 |zakonczenie izolacji E-125 2
12 |Kolanko stalowe czarne 90° DN50 6
13 |Rura stalowa czarna DN50 6,0m
Izolacja termiczna przewoddw DNSO- gr. izolacji 60mm
14 |[TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 60mm 6,0m
FLEXOROCK - na kolana
15  |puszka pomiarowa |P-65, L=1,5m 1
16 |Komplet przytaczy kablowych 1 kpl
17 |AROT A 160 PS Ok. 6m
Przytacze: od p.19 do budynku ul.Wejhera 3C
Diugos¢ 2x DN50/125: 43m
1 |rura preizolowana DN50/125; L=12m R-50/125; L=12,0m 1
2 |Uacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @125 NTU-50/125 2
3 [tasma ostrzegawcza T-150 9m
4 |pierScien gumowy P-125 2
5 |poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 4
6 |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=125 2
7 |zawodr kulowy PN25 (w weZle) DN50 2
8 |zakonczenie izolacji E-125 2
9  |Kolanko stalowe czarne 90° DN50 6
10  |Rura stalowa czarna DN50 6,0m
Izolacja termiczna przewodéw DNSO- gr. izolacji 60mm
11 |TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 60mm 6,0m
FLEXOROCK - na kolana
12 |puszka pomiarowa |P-65 1
13 |Komplet przytaczy kablowych, L=1,5m 1 kpl
Przytacze: od p.19 do budynku ul.Wejhera 3A
Diugos¢ 2x DN50/125: 46m
1 |rura preizolowana DN50/125; L=12m R-50/125; L=12,0m 1
2 |Uacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @125 NTU-50/125 2
3 [tama ostrzegawcza T-150 9m
4 |pierScien gumowy P-125 2
5 |poduszka piankowa 1000 x125 x 40 4




6  |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=125 2
7 [zawdr kulowy PN25 (w wezle) DN50 2
8  |zakoniczenie izolacji E-125 2
9  |Kolanko stalowe czarne 90° DN50 6
10  |Rura stalowa czarna DN50 6,0m

Izolacja termiczna przewodow DN50- gr. izolacji 60mm

11 |TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 60mm 6,0m
FLEXOROCK - na kolana

12 |puszka pomiarowa IP-65 1

13 |Komplet przytaczy kablowych, L=1,5m 1 kpl

14 |AROT A 160 PS Ok. 2m

Przylacze: od p.20 do budynku ul.Gospody 1A i 1B
Diugos¢ 2x DN50/125: 771 m

1 rura preizolowana DN50/125; L=12m R-50/125; L=12,0m 12

2 [Kolano preizolowane 50/90° (1,0m x 1,0m) 5'2%93;1 Ezrﬁfxm 4

3 [Kolano preizolowane 50/90° (1,0m x 2,0m) —w p.J4 :(1l?l65m0£(9(2),;0|;=)2,5xDz 2

4 |Kolano preizolowane 50/60" (1,0m x 1,0m) 5'2%63?1 ETTZ})'E’XDZ 2

5  |Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @125 NTU-50/125 24

6 [taSma ostrzegawcza T-150 154 m

7 [rura ochronna stalowa ®219,1 x 6,3mm; L =7,5m $219,1 x 6,3mm; L=7,5m 2

8  |manszeta typu ,N” 125 x 200 4

9  |ptozy (typu ,L"; h=24mm) ,L” h=24mm 12 obw

10 |pierscien gumowy P-125 2

11 |poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 15

12 |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=125 2

13 |[zawdr kulowy PN25 (w weztach) DN32 4

14 |zawér kulowy (odpowietrzenie) DN20 2

15  |zakonczenie izolacji E-125 2

16 |tréjnik stalowy czarny 50/32/32 DN50/32/32 2

17 |Kolanko stalowe czarne 90° DN50 2

18  |Kolanko stalowe czarne 90° DN32 10

19 |Rura stalowa czarna DN50 2,0m

20 |Rura stalowa czarna DN32 10,0m
Izolacja termiczna przewoddow DN50- gr. izolacji 60mm

21 [TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 60mm 2,0m
FLEXOROCK - na kolana
Izolacja termiczna przewoddw DN32- gr. izolacji 40mm

22 [TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 40mm 10,0m
FLEXOROCK - na kolana

23  |puszka pomiarowa IP-65 1

24 |Komplet przytaczy kablowych, L=6,0m 1 kpl

25 |AROTA110PS Ok. 8m

26 |AROT A 160 PS Ok. 36m

ETAP 4




Sie¢ cieplna:

od p.X1’' do p.”a”; od p.”b” do p.18;

Dlugo$¢ 2x DN100/200: 65,1 m (odcinek: p.X1" - p.15)

Dtugos$é 2x DN80/160: 429 m (odcinek: p15-p."a”

Dlugos$é 2x DN65/140: 31,5m (odcinek: p.”b” - p.17)

Dlugos$é 2x DN50/125: 11,9 m (odcinek: p.17 - p.18)
1 |rura preizolowana DN100/200; L=12m R-100/200; L=12m 10
2 [rura preizolowana DN80/160; L=12m R-80/160; L=12m 7
3 |rura preizolowana DN65/140; L=12m R-65/140; L=12m 4
4 Jrura preizolowana DN50/125; L=12m R-50/125; L=12m 2
5 [Kolano preizolowane 100/90° (1,0m x 1,0m) E'm/faioﬁjzf”‘[)z 6
6  [Kolano preizolowane 80/90° (1,0m x 1,0m) 2'2%93;1 E;Z)’SXDZ 2
7 [Kolano preizolowane 80/75 (1,0m x 1,0m) 2'2%75;1 E;Z)’SXDZ 2
8  [Kolano preizolowane 65/90° (1,0m x 1,0m) 2'2%92;1 ,§;§’5XDZ 8
9 [Kolano preizolowane 65/90° (1,0m x 1,4m) - p.F2 ENOZSQ 9? 42;2'5"'32 2
10  |Kolano preizolowane 50/90° (1,0m x 1,0m) 5'2%93;1 E;Z)’SXDZ 2
11 |trjnik wznosny preizolowany TW-100/40 2
12 |tréjnik wznosny preizolowany TW-100/32 2
13 |tréjnik wzno$ny redukcyjny preizolowany TW-65/50/40 2
14 |tréjnik wzno$ny redukcyjny preizolowany TW-50/40/40 2
15  |Zwezka preizolowana Z-100/80 2
16 |ZweZka preizolowana Z-80/65 2

Zawor preizolowany odwadniajacy;
17 |z szybkoztaczka do weza strazackiego; Z0-65 2
(2 szt. w studni z kregéw betonowych g1000, wiaz g800)

18  |Zlacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @200 NTU-100/200 26
19 |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @160 NTU-80/160 16
20 |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @140 NTU-65/140 22
21  |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @125 NTU-50/125 8
22  |poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 4
23 |poduszka piankowa 1000 x 250 x 40 26
24 rura ostonowa dwudzielna ,Integra” DN150; L =2,0m Dwudz. DN150; L=2,0m 1
25 |Uszczelnienie koncow rury dwudzielnej ,Integra” Dla DN110/150 2
26 |ptozy (typu ,L”; h=24mm) ,L” h=24mm 2 obw.
27  |rura ostonowa dwudzielna ,Integra” DN125; L = 2,0m Dwudz. DN125; L=2,0m 1
28  |Uszczelnienie koncow rury dwudzielnej ,Integra” Dla DN90/125 2
29  |ptozy (typu ,L"; h=24mm) ,L” h=24mm 2 obw.
30 |AROT A 160 PS Ok. 10m
31 |AROTA110PS Ok. 13m

Przytacze: od p.18 do budynku ul. Ortowska 5C

Diugos¢ 2x DN40/110: 95,6 m




—_

rura preizolowana DN40/110; L=12m

R-40/110; L=12,0m

14

K-40/90; R=2,5xDz

2 [Kolano preizolowane 40/90° (1,0m x 1,0m) (1,0m x 1,0m) 20

3 |Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @110 NTU-40/110 40

4 tadma ostrzegawcza T-150 191 m

5 |poduszka piankowa 1000 x125 x 40 12

6 [rura ochronna stalowa ®219,1 x 6,3mm; L =9,0m $219,1 x 6,3mm; L=9,0m 2

7 |manszeta typu ,N’ 100 x 200 4

8  |ptozy (typu ,L”; h=24mm) ,L" h=24mm 14 obw.

9  |pierscien gumowy P-110 2

10  INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2

11 [zawdr kulowy PN25 (w weZle) DN40 2

12  |zakonczenie izolacji E-110 2

13 |Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6

14 |Rura stalowa czarna DN40 6,0m
Izolacja termiczna przewoddw DN40- gr. izolacji 50mm

15 |TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 50mm 6,0m
FLEXOROCK - na kolana

16  |puszka pomiarowa |P-65 1

17 |Komplet przytaczy kablowych, L=1,5m 1 kpl

18  |Urzadzenie systemu zdalnego odczytu EDRAL 1

19 |AROTA 110 PS Ok. 5m

Przytacze: od p.18 do budynku ul. Ortowska 7C
Diugos¢ 2x DN40/110: 559 m

1 |rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110; L=12,0m 8 (+Scinki)

2 [Kolano preizolowane 40/90° (1,0m x 1,0m) 2'2%92;1 ,§;§’5XDZ 6

3 |Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @110 NTU-40/110 18

4 |tasma ostrzegawcza T-150 1M2m

5 |poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 4

6  |rura ochronna stalowa ®168,3 x 4,5mm; L =18,0m ®168,3 x 4,5mm; L=18,0m 2

7 |manszeta typu ,N” 100 x 150 4

8 |ptozy (typu ,BR"; h=15mm) ,BR” h=15mm 26 obw.

9  |pierScien gumowy P-110 2

10  |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2

11 |zawdr kulowy PN25 (w wezle) DN40 2

12 |zakonczenie izolacji E-110 2

13 |Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6

14 |Rura stalowa czarna DN40 6,0m
Izolacja termiczna przewoddw DN40- gr. izolacji 50mm

15 |TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 50mm 6,0m
FLEXOROCK - na kolana

16 |puszka pomiarowa IP-65 1

17 |Komplet przytaczy kablowych, L=1,5m 1 kpl

18 |AROT A 110 PS Ok. 10m

Przytacze: od p.17 do budynku ul. Ortowska 13 (szkota)




Diugos¢ 2x DN40/110: 439 m

1 |rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110; L=12,0m 7
2 [Kolano preizolowane 40/90° (1,0m x 1,0m) E'%%93;1 S;Z)’SXDZ 8
3 |Zacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @110 NTU-40/110 18
4 tadma ostrzegawcza T-150 98 m
5 |poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 8
6 |pierscien gumowy P-110 2
7 |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2
8  |zawodr kulowy PN25 (w weZle) DN40 2
9  |zakonAczenie izolacji E-110 2
10  |Kolanko stalowe czarne 90° DN40 2
11 |Rura stalowa czarna DN40 2,0m
Izolacja termiczna przewoddw DN40- gr. izolacji 50mm
12 |[TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 50mm 2,0m
FLEXOROCK - na kolana
13  |puszka pomiarowa |P-65 1
14 |Komplet przytaczy kablowych, L=1,5m 1 kpl
15 |AROT A 110 PS Ok. 8m
Przytacze: od p.16 do budynku ul. Ortowska 9C
Dlugos¢ 2x DN40/110: 289 m
1 |Zestaw do wcinki na goragco wykonanej na budowie 80/40 2
Zawoér do wcinki na gorgco D40 2
Naktadka wzmacniajaca 2
Kolanko stalowe czarne DN40/90 2
Prostki stalowe czarne DN40 2
Izolacja weinki na budowie 2
2 [rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110; L=12,0m 5
3 [Kolano preizolowane 40/90° (1,0m x 1,0m) 5'2%93;1 E;Z)’SXDZ 2
4 |Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @110 NTU-40/110 8
5  [tasma ostrzegawcza T-150 58 m
6 |poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 8
7 [rura ochronna stalowa ®168,3 x 4,5mm; L = 3,4m ®168,3 x 4,5mm; L=3,4m 2
8  |manszeta typu ,N” 100 x 150 4
9  |ptozy (typu ,BR"; h=15mm) ,BR” h=15mm 6 obw.
10 |pierscien gumowy P-110 2
11 |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2
12 [zawdr kulowy PN25 (w weZle) DN40 2
13  |zakonczenie izolacji E-110 2
14 |Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6
15 |Rura stalowa czarna DN40 6,0m
Izolacja termiczna przewoddw DN40- gr. izolacji 50mm
16 [TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 50mm 6,0m
FLEXOROCK - na kolana
17 |puszka pomiarowa |P-65 1
18  [Komplet przytaczy kablowych, L=1,5m 1 kpl




19 |AROTA110PS

Ok. 4m

Przylacze: od p.15 do budynku ul. Gospody 19 (przedszkole)

Diugos¢ 2x DN32/110: 30,6 m

1 |rura preizolowana DN32/110; L=12m R-32/110; L=12,0m 4

2 |rura preizolowana DN32/110; L=6m R-32/110; L=6,0m 1

3 [Kolano preizolowane 32/90° (1,0m x 1,0m) E'%Zrég)% ,5;2)’5)('32 4

4 |Zlgcze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @110 NTU-32/110 12

5 |ta8ma ostrzegawcza T-150 61m

6 |poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 4

7 |pierscien gumowy P-110 2

8 |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2

9 |zawodr kulowy PN25 (w wezZle) DN32 2

10  |zakonczenie izolacji E-110 2

11 |Kolanko stalowe czarne 90° DN32 2

12 |Rura stalowa czarna DN32 2,0m
Izolacja termiczna przewoddw DN32- gr. izolacji 40mm

13 |[TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 40mm 2,0m
FLEXOROCK - na kolana

14 |puszka pomiarowa |P-65 1

15 |Komplet przytaczy kablowych, L=1,5m 1 kpl

16 |AROTA 110 PS Ok. 8m

Przytacze: od p.14 do budynku ul. Ortowska 11C
Dlugos¢ 2x DN40/110: 10,8 m

1 |rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110; L=12,0m 2

2 |acze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @110 NTU-40/110 2

3 [tasma ostrzegawcza T-150 22m

4 |pierScien gumowy P-110 2

5 |INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2

6  [zawdr kulowy PN25 (w wezle) DN40 2

7 |zakoniczenie izolacji E-110 2

8  |Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6

9  [Rura stalowa czarna DN40 6,0m
Izolacja termiczna przewoddw DN40- gr. izolacji 50mm

10 |TERMOROCK (z elementami systemowymi) — na odcinki proste gr. izolacji 50mm 6,0m
FLEXOROCK - na kolana

11 |puszka pomiarowa |P-65 1

12 [Komplet przytaczy kablowych, L=1,5m 1 kpl




4.0.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa sieci cieptowniczej na osiedlu ,,Wejhera” w rejonie ulic: Gospody, Pomorska,
Husytéw, Ortowska, Helska w Gdansku.

Nazwa inwestora i jego adres:

Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
Ul. Biata 1B, 80-435 Gdansk

Projektant sporzadzajacy informacje:
Mgr inz. Katarzyna Klimowicz

Zawarto$¢ opracowania:

1. Zakres robét budowlanych;

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi;

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych;

4. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczehnstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych;

1.Zakres robdt budowlanych:

Wytyczenie geodezyjne trasy sieci cieptowniczej oraz przytaczy
Zabezpieczenie miejsca budowy

Wykonanie i zabezpieczenie wykopow

UtoZenie rur w wykopach

Wykonanie i sprawdzenie spawow

Zasypanie wykopdw i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

2.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Projektowana sie€ cieptownicza lezy w bezpiecznej odlegtosci od istniejacego uzbrojenia i innych obiektow.
Jezeli przy budowie cieptociggu zostang zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t oraz zasady
BiHP przewidywane ponizej zagrozenia nie powinny wystapic.

3.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych:
Szczegdlnej ostroznosci wymagaja;

1. Wykonanie wykopdw mechanicznych i recznych — mozliwo$¢ zasypania pracownika w gtebszym (miejscowo)
wykopie, mozliwos¢ obsunigcia skarpy, przygniecenie pracownika szalunkiem, upadek do wykopu.

2. Wykonanie wykopéw mechanicznych i recznych przy ew. kolizjach z podziemng czynna siecig
elektroenergetyczng — mozliwo$¢ wystapienia urazu zwigzanego z porazeniem pradem elektrycznym.

3. Wykonanie wykopdw mechanicznych i recznych przy skrzyzowaniu z czynng siecig gazowg — mozliwosé
uszkodzenia rury gazowej i spowodowania wybuchu gazu.

4. Utozenie w wykopach rur i elementéw preizolowanych — mozliwo$¢ przygniecenia pracownika przez uktadane
elementy preizolowane, urazy rak.

5. Prace spawalnicze — moZliwo$¢ poparzenia pracownika, uszkodzenia wzroku, itp.

4 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych:

Podczas wykonywania przebudowy sieci cieptowniczej wraz z przytaczami nalezy przestrzega¢ warunkéw, zasad
i stosowania $rodkdw zabezpieczajacych i zapobiegawczych zgodnie z:

1.1 Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. Nr 169 Poz.1650 z
28.08.2003r.)

1.2 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 Poz. 401 z 19.03.2003r.)



5.0.UZGODNIENIA BRANZOWE



WG-1V.6630.306.2020.JR

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn. 28.05.2020 .
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.306.2020.JR

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE)J

z dnia 28.05.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2017
r. poz. 2101 z p6in. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne {tekst jedn. z 2016 r.,, poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23
stycznia 2015 .

: Przedmiot narady:| Siec cieptownicza z przytagczami

f,,,_ it

} Lokalizacja:  ul. Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska, obr. 015, 007

i Widh e dasia: BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI "PROJMED" BIANKA HIRSCH
‘ | ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLENEJ SP. Z 0.0.
ul. Biata 1B, 80-435 Gdarisk

\ Inwestor:
l

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

elektroniczny
14.04.2020 .

Sposob przeprowadzenia narady:

Bl

Data wpltywu:

. Projekt  zamienny do  uzgodnienia nr  43.2017-projekt
Uwagi/informacje dodatkowe: | przeniesiono do zasobu archiwalnego dn. 19.05.2020r, JR
| zaséb bazowy, dn. 29.05.2020r. JR

]

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
R s T T R T T A P R T
| p. | BYWo EV e skl oo | Imig i nazwisko uczestnika |
‘ Sposéb uczestnictwa , Uwagi |
1 | Referat Koordynacji Uzgodniono pozytywnie Przewodniczacy Aleksandra
Sytuowania Projektowanego | w migjscach zblizeri i skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem prace Osiecka
Uzbrojenia Terenu prowadzi¢ sprzetem eliminujacym mozliwosé spowodowania awaril.
stacjonarny
2 | Biuro Rozwoju Gdanska Uzgodniono pozytywnie Marta Les$ - Szczechowska
ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdansk
elektroniczny
3 |ENERGA Operator S.A. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Maciej Jachimek
ul. Marynarki Polskiej 130 Uzgodniono z uwaga:
80-557 Gdanisk - wg GD/2/0102/2020
elektroniczny
4 |ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Uczestnik nieocbecny na naradzie
ul. RzemiedInicza 17 Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
81-855 Sopot
elektroniczny

Stronalz3
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5 | Gdarskie Wody Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Elibieta Sokét
ul. prof. W, Andruszkiewicza 5
80-601 Gdarisk
elektroniczny
6 | Gdanskie Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie z uwagami Mateusz Stachniak
El'lel'"gf-‘tvkl Cieplnej Sp.z0.0. | yzgodniono 2 uwagg: Zgodnie z uzgodnieniem projektu GPEC z dnia
ul. Biata 1b 13.05.2020r.
80-980 Gdarisk
elektroniczny
7 |Netia S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Arkoriska 6 Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
80-387 Gdansk
elektroniczny
8 | Pomorska Kolej Uzgodniono pozytywnie Alina Andrusiewicz
Metropolitaina S.A.
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdarsk
elektroniczny
9 | Polska Spodtka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Tomasz Bara
Sp.zo.0. Uzgodniono zgodnie z uzgodnieniami z PSG numer
ul. Watowa 41/43 1769/BR/OTI/2020 z dnia 28.02.2020r. oraz 2024/BR/OTI/2020 z dnia
80-858 Gdansk 06.03.2020r,
elektroniczny
10 | Saur Neptun Gdansk S.A. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Iwona Kubicka
ul. Watowa '}5 Uzgodniono z uwagg: zweryfikowaé rzedne w miejscach skrzyzowania
80-858 Gl»dansk zinfrastrukturg wod-kan. przy odlegtosci w pionie mniejszej niz 0.6m
elektroniczny zastosowac rury ochronne na c.o.
11 | Gdariska Infrastruktura Uzgodniono pozytywhie z uwagami Graiyna Danielewicz
Wodociagowo - Kanalizacyjna | jzgodniono z uwaga: w miejscu skrzyzowania projektowanego co z
5p.zo.0. siecig wodociggowa na co wykonac rury ochronne.
ul. Kartuska 201
80-122 Gdansk
elektroniczny
12 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
| al. Grunwaldzka 110 Przedstawiciel branzy nie uczestniczy! w naradzie koordynacyjnej.
80-244 Gdarisk
elektroniczny
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Dziatkowa 38 Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
59-220 Legnica
elektroniczny
14 | Wydziat Srodowiska Urzedu Uzgodniono pozytywnie z uwagami Ewa Sldsarczyk
Miejskiego w Gdarisku Uzgodniono z uwaga:
elektreniczny Z uwagi na planowany przebieg sieci cieptowniczej wérad istniejacej
zieleni - sposob prewadzenia prac w rzutach koron jak i
zabezpieczenia drzew w szczegdinosci systeméw korzeniowych nalezy
uzg. z wtascicielem terenu.
15 | Wydziat Urbanistyki i Uczestnik nieobecny na naradzie
Architektury Urzedu Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Miejskiego w Gdarisku
elektroniczny
16 | Gdanski Zarzad Drég i Zieleni Uzgodniono pozytywnie tukasz Budziriski

w Gdansku

ul. Partyzantow 36
80-254 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono zgodnie z decyzjg nr 6320-255(4)-2020-EG/KN-1068 z
dnia 22.04.2020 oraz uzgodnieniem nr 6320-255(5)-2020-EG/KN-
1068 z dnia 22.04.2020

Strona2z3
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17 |Politechnika Gdanska Uzgodniono pozytywnie Eryk Turzynski
Centrum Informatyczne Uzgodniono - uzgodnienie nr 522/2020 z dnia 26.02.2020 1.
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
elektroniczny

BIURO PROJEKTOW |

Whioskodawca INWESTYCJI "PROJMED"
rlostogaw BIANKA HIRSCH

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 315.323-1046, 315.323-408,

y Kool
GDANSKA

Aleksan Osiecka

KIEROWNIK REFERATY
FERATU KOORDYNAC) &
PROJEKTOWANEGO UzBRO N4 el

PVZWK}EE%\/MI\;E g@r% rdynacyjnej

Podpis przewodniczgeego narady

Gdansk, 29.05.2020r.

Strona3z3
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UWAGA :

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejqcymi
i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy

bezwzglednie zastosowa¢ zabezpiecznie:
- na kable niskiego napigcia rury dwudzielne 110 PS,
- na kable $redniego napigcia rury dwudzielne 160

Na skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netia,
UPC, TASK oraz innych operatoréw bezwzglgdnie
zabezpieczy¢ przy uzyciu rur ostonowych.

W przypadku kanalizacji wielootworowej zastosowac
zabezpiecznia przed uszkodzeniem kanalizacji
oraz obsypywaniem si¢ gruntu.

‘Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celow pro jektowycl
w zokresie symboli znakéw, tresci oraz skali’

Yo ot

LEGENDA:
------- — projektowana sie¢ cieptownicza
—~—ee— = ZUD nr 43/2017 do usunigcia
O — dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja
Imie i nazwisko Podpis Nr. uprawnieri, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Katarzyna Klimowicz WMW POM/IS/0115/05
J| Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Pajewski /? = POM/0353/PBS/2017
Opracowat: mgr inz. Natalia Katuzna U M
Temat :

Projmed sp. z o.0. y J
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a . Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z
Inwestor: Gdanskie Przedsigbiorstwo przytgczami w Gdarnsku - Zabiance, rejon ulic :

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. ;
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska.

Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nrrys.: Nr projektu: 79-056-GPEC | Data: 03.2020‘Rew

1:500 1 Arkusz: 1 Arkuszy: 3
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA [: 500

Obiekt: Gdarisk - ul. Wejhera
Arkusez 3 ¢ 3

Identyflkator 1 nazwa Jednostki ewlidency jnej: 226101 |

Identyflkator 1 nazwa obrebu ewldency /nego: 0007; 00I5;

Nr sekcji: 6222.25/4; 21:2.2;2.3:24:41:4.2:4.3; Ark.3
Nr zgloszenla roboty kerg: WG-/I16640..4169.2019

Uktad wspdirzednych prastokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6

GeodezyJny uktad odnieslenia: Kronsztad 86 bis

Imig 1 nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonal mapg oraz podpls
osoby reprezentujqce] ten podmiot:

Biuro Projektow i Inwestycji GEODET WN|0NY

Projmed" Bianka Hirsch m
"81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A mgrinz. T nr 22180

NIP 593-111-52-45, t&l.{58) 781-07-80

Arkd A

Ark2

Imie 1 nazwlsko, numer swladectwa nadania uprawnleri geodety, ktdry

sporzqdzlt mape: GEODETA YP WNIONY

'nghru nr 22180

= (znaczenle granic obszaru, kfdry byt przedmiotem aktualizac Ji
Mapa aktualna na dzled 23.0.20I9r.

e Oblekly nieob Jete kataloglem oblektdw baz danych

(s 80 ust3 - Rozporz. MSWIA z dn. 09./1.201ir. DzUNr 236, poz.I572):

Tresc mapy zawlera dane (JeZell Istnle]q) z bazy
RKSPUT-Gdarsk wedtug stanu na dzleri 24.09.20/9r.

Nie wyklucza slg istnlenla w ferenie Innych nlewykazanych na ninlejsze] maple urzqdzer
podziemnych, ktdre nle byly zgloszone do Inwentaryzac J

Mape wykonano bez ustalenia oraz badanla stanu prawnego granic dzlatek.

Stuzebnasel gruntowych nle badano.

Gdarisk, dn. 23.J0.20/9r. wyk. M.Tyszklewicz

0B AT
(B 442019,

——————
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m PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Gdanisk, dnia A} maja 2020 r.

WS-1.6852. [34.2020.DM.80267

GPEC Sp. z 0.0.
ul. Biata 1B
80-435 Gdansk

Zezwolenie

Prezydent Miasta Gdariska wykonujacy zadanie starosty z zakresu administracji rzgdowe;j
wyraza zgode na czasowe zajecie nieruchomosci stanowigcej wlasnosé Skarbu Panstwa,
pofozonej w Gdarsku oznaczonej w ewidencji gruntéw
Miasta Gdariska jako:
dziatka nr 50/2 o pow. 2271 m?, obreb nr 007, KW nr GD1G/00248456/4

w celu budowy i przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej z przytaczami w Gdarsku-Zabiance,
rejon ulic: Pomorskg,_Gospodv, Wejhera, Ortowska.

Pod warunkiem: i
e uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe bads zgtoszenia do WUIA tut. Urzedu przedmiotowe]
inwestycji na w/w terenie w przypadku jezeli jest to wymagane przepisami prawa,
e uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoler, wytgczenia z produkcji rolnej
i lesnej oraz uzgodnier z innymi jednostkami organizacyjnymi badz stuzbami.

Prezydent Miasta Gdariska zobowigzuje wnioskodawce do:
® uporzgdkowania nieruchomosci niezwlocznie po zakoriczeniu robét zwigzanych z w/w inwestycja,
e ustalenia wysokosci odszkodowania oraz jego wyptaty na rzecz prawnych uzytkownikéw terenu
w przypadku wystapienia szkdd materialnych,
e uwzglednienia warunkdéw zajecia terenu z prawnymi uzytkownikami,
e poinformowania wtasciciela gruntu, w przypadkuy, gdy okres realizacji powyiszej inwestycji
przekracza 3 miesigce, celem podania do publicznej wiadomogci.
Wszelkie koszty zwigzane z przedmiotowq inwestycjg realizowanq na nieruchomosci
Skarbu Paristwa ponosi inwestor nie majqc podstaw do jakichkolwiek roszczer z tego tytutu.
Czasowe zajecie nieruchomosci na podstawie niniejszego zezwolenia odbywa sie na
wyfgczne ryzyko i odpowiedzialnosé¢ w/w inwestora, bez prawa do jakichkolwiek roszczeri z tego
tytutu.

1AQTA A A
IASTA GDANSKA

PREZYDENT

Otrzymuija: PROJMED Gdynign

1/ Adresat

2/ GZDiZ . Ludyna Zdziarskg
wpiyneto P.o. KIEROWNIK REFERAT]
3/GN | e 20, 05, 2020 GOSPODRAKI GRUNTAM
4/ Ad acta wpisano pod nr dziennika
..................................... J20. r.
podpis

Urzad Miejski w Gdarisku,

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdanisk; ISO 9001:2015
tel.:58 323 63 79, fax:58 323 66 79, ISO 37120:2014
e-mail:ws@gdansk.gda.pl; www.adansk.pl



Gdansk dnia 22.04.2020r.

GZDiZ-ZD-6320-255(4)-2020-EG/KN-1068

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 470) kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r.,
poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.02.2020 r, uzupetnionego w dniu 24.02.2020 r, o brakujace
dokumenty, strony t,j. Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.0., ul. Biata 1B, 80-435
Gdansk reprezentowanej w oparciu o udzielone petnomocnictwo przez Pana Piotra Wisnika, ul.
Siewna 2a, 81-574 Gdynia o wydanie zezwolenia na przebudowe osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie
ulic Pomorskiej, Gospody, Wejhera, Ortowskiej w Gdansku.

zezwalam

na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Jakuba Wejhera na terenie dziatki nr 75/13 oraz 27/29 obreb
007, ul. Gospody na terenie dziatki nr 50/11 obreb 007 oraz ulicy Pomorskiej na terenie dziatki 318/3

obreb 015 przebudowywanej sieci cieptowniczej w rejonie ulic Pomorskiej, Gospody, Wejhera,
Ortowskiej w Gdansku. tj. urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami

zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wg. szczegétowej lokalizacji okreslonej na

planie sytuacyjnym stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej decyzji

zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

6.

Przebudowywang sie¢ nalezy umies$ci¢ w pasie drogowym w/w ulicy do dnia 22.04.2022r.

Po umieszczeniu, stosownie do obowigzujgcych przepiséw, w pasie drogowym w/w urzadzen -

zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowigzywania zezwolen na zajecie

pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzenia, wydanych w trybie art. 40 ustawy z dn.
21.03.1985r. o drogach publicznych -tj. Dz. U. 2020r. poz.470, o ktérych mowa w punkcie 4 )
niniejszej decyz;ji.

Niniejsze zezwolenie zarzgdcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na

realizacje inwestycji polegajacej na budowie w pasie drogowym przedmiotowych urzadzen

niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (tj. na cele
budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo Budowlane Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z p6zn.
zm.).

Przed przystgpieniem do prowadzenia robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe, badZ dokonania zgtoszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych wtasciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu jeséli taki obowigzek wynika z
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn.
zm.),

b) w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowe - uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego infrastruktury technicznej w pasie
drogowym w/w ulicy w Gdansku,

€) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (art. 40 ustawy z dn. 21.03.1985r.
o drogach publicznych Dz. U. 2019r. poz.1186 z pdzn. zm.) w celu prowadzenia w nim rob6t oraz
na umieszczenie urzadzenia, o ktére (po uzyskaniu stosownych pozwolen wiadciwego organu
architektoniczno - budowlanego) inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi przed
planowanym zajeciem w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 01.06.2004 r. w sprawie okredlenia warunkéw udzielania zezwoleh na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264) pod rygorem zastosowania przewidzianych prawem
sankgji. W zezwoleniach tych, w oparciu o uchwate Rady Miasta Gdaniska w sprawie ustalenia
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég publicznych, zostana naliczone optaty:
kazdorazowo za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedgcego przedmiotem niniejszego
zezwolenia oraz optata za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzonych w nim robét.

Zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o

drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2020r. poz. 470) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124 z pdzn. zm).

W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor

zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny

koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnione;j sieci.



10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24,

25.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi
inwestor.

Szczegbtowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrécenia pasa drogowego do

poprzedniego stanu uzyteczno$ci, po wykonanych robotach a w szczegélnosci zasady usuwania

usterek i wad technicznych powstatych w ciggu 24 miesiecy od daty odbioru pasa drogowego
zarzadca drogi okreéli w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét zwigzanych

z lokalizacja sieci.

Na czas prowadzenia rob6t miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami

zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, a w przypadku wprowadzenia znakéw
drogowych nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z Zarzadca Ruchu.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt ewentualnych uszkodzen

infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

Uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto utozenie nad nig nawierzchni

ulepszonej bez koniecznos$ci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

Zachowa¢ normatywng odlegto$¢ projektowanej sieci od istniejacych urzadzen infrastruktury

technicznej.

Prace w rejonie ul. Gospody mozna realizowaé w wykopie otwartym.

Przekroczenie jezdni i chodnika ulicy Jakuba Wejhera oraz ul. Pomorskiej nalezy wykonac bez

naruszenia ich konstrukcji metoda bezwykopowa.

Przekroczenie zjazddw nalezy wykona¢ bez naruszenia ich konstrukcji - metoda bezwykopowa.

Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowa¢ na szerokosci i dtugosci rob6t w nastepujgce;

technologii i konstrukgji: nawierzchnia jak w stanie istniejagcym z wymiang elementéw uszkodzonych i

uzupetnieniem brakujacych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm.

Zasypke wykopdw wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami

podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z

zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika

zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

Po zakonczeniu robét nalezy odtworzy¢ trawniki/skarpy, na catej szerokosci pasa zieleni, ktére ulegty

zniszczeniu w trakcie ww. robét. Trawniki powinny by¢ zatozone siewem po wykonaniu wierzchniej

warstwy podtoza na gtebokos$¢ 10 cm z ziemi urodzajne;j.

Zniszczone podczas roboét elementy infrastruktury drogowej wymieni¢ na nowe oraz brakujgce

uzupetnic.

Teren po zakonczeniu robdt doprowadzony musi zosta¢ do stanu poprzedniego.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 u.d.p w drodze decyzji administracyjnej o przywréceniu pasa
drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecie pasa drogowego bedzie niezgodne z
warunkami niniejszej decyzji,

b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 u.d.p. w przypadku zajecia pasa drogowego bez
zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okreslonego w zezwoleniu lub o
powierzchni wiekszej niz okreslona w zezwoleniu zarzgdcy.

Utrzymanie obiektdw i urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami

ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym

mowa art. 39 ust. 3 u.d.p., koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel.

Whnioskodawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wynikie z umieszczenia

przedmiotowego obiektu w pasie drogowym.

Zgodnie z ust. 44 kol. 4 pkt 9 czesci lll Wykazu przedmiotdw optaty skarbowej, stawki tej optaty oraz

zwolnien, stanowigcego zatgcznik do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity:

Dz.U. 2019r. poz. 1000 z péz. zm.) niniejsze zezwolenie nie podlega optacie skarbowej.

UZASADNIENIE

W dniu 12.02.2020 r. strona t.j. Gdanskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z 0.0, ul. Biata

1b, 80-435 Gdansk, reprezentowana w oparciu o udzielone petnomocnictwo przez Pana Piotra Wisnika,
zwrécita sie do Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni z wnioskiem, o wydanie zezwolenia na przebudowe
osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie ulic Pomorskiej, Gospody, Wejhera, Ortowskiej w Gdansku. W dniu
24.04.2020 roku wniosek uzupetniono o brakujgce dokumenty.



Zgodnie z art. 39 ust. 1Ta wywodzonego z art. 39 ust 1 zakazu lokalizowania w pasie drogowym
urzadzen, przedmiotéw i materiatow niezwigzanych potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego nie stosuje sie do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz urzadzen stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania ptynéw, pary, gazu,
energii elektrycznej oraz urzadzen zwigzanych z ich eksploatacjg, a takze do innych czynnosci zwigzanych z
eksploatacjg tej infrastruktury i urzadzen, jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczenstwa na to
pozwalaja.

Jednakze w mysl art. 39 ust. 3 wiasciwy zarzadca drogi moze odmoéwi¢ wydania zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen i infrastruktury, o ktérych mowa w ust. 1a, wytgcznie, jezeli ich
umieszczenie spowodowatoby zagrozenie bezpieczehstwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan
wynikajacych z przepiséw odrebnych lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytutu gwarancji lub
rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

W uznaniu organu | instancji, w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 1a
ustawy, uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym jw. urzadzenia objetego
przedmiotem niniejszego zezwolenia. Lokalizacja nie powinna negatywnie wptywac¢ na funkcjonowanie
uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone w/w warunkéw.

Decyzja wydana jest na okres 2 lat tj. do dnia 22.04.2022 r. Zgodnie z warunkami decyzji przed
przystapieniem do fizycznego umieszczenia przedmiotowych urzadzen niezbedne jest wystgpienie
wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robdt i
ustalajgcej za powyzsze zajecie stosownej optaty.

Majac na uwadze powyzsze, w niniejszej sprawie postanowiono jak w sentencji, wydajac niniejszg
decyzje zgodnie z wolg strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku, za posrednictwem organu, ktéry niniejszg decyzje wydat poprzez, dziatajgcego z
jego upowaznienia, Dyrektora Gdanskiego Zarzadu Droég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarnsk, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Jednocze$nie informuje, ze zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z p6zn. zm.),
bieg terminu do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji nie rozpoczyna sie. Termin ten rozpocznie swéj
bieg z dniem ustania stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jednoczes$nie zgodnie z art. 15zzs
ust. 7 ww. ustawy czynnosci dokonane w tym okresie (tj. m .in. wniesienie odwotania) sg skuteczne.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80 - 254 Gdansk

Otrzymuja:

1.  petnomocnik: Piotr Wisnik,
ul. Siewna 23,
81-574 Gdynia
2. ZDala



Gdanisk, dnia 22.04.2020r.

UZGODNIENIE NR GZDIZ-ZD-6320-255(5)-2020-EG/KN-1068

Dzialajagc w wykonaniu art. 39 ust. 1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 470) w oparciu o decyzje Prezydenta
Miasta Gdanska nr GZDIZ-ZD-6320-255(4)-2020-EG/KN-1068 z dnia 22.04.2020r. zezwalajacq
na przebudowe osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie ulic Pomorskiej, Gospody, Wejhera,
Ortowskiej w Gdarnsku.

Przebudowe osiedlowej sieci cieplowniczej w rejonie ulic Pomorskiej,
Gospody, Wejhera, Ortowskiej w Gdarsku.

Uzgadnia sig
pozytywnie wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okredlonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia
e ul.Jakuba Wejhera (dz. o klasouzytku ,dr” nr 75/13 oraz 27/29 obreb
007),
P iej (dz. o k : dr” )
W liniach ¢ ul. Pomorskiej (dz. o klasouzytku ,.dr” nr 318/3 obreb 007)

e ul. Gospody (dz. klasouzytku ,,dr” nr 27/16, 26/11 oraz 50/11 obreb
007),
w Gdansku

rozgraniczajacych

Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej sp. z 0.0, ul. Biata 1b, 80-

Inwestor 435 Gdansk.

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:
1. Na warunkach okreslonych w decyzji.
2. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 22.04.2022r.
3. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Gdanski Zarzad Droég i Zieleni informuje, ze:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,
2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk, e-mail:
iod@gzdiz.gda.pl, tel. 58 52 44 509,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia .
lub decyzji administracyjnej,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisow prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okre$lonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng
GZDiz,
6. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sig z
administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych osobowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq zastosowanie do prowadzenla postepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne. ) -

Otrzymuja:
1. Petnomocnik: Pan Piotr Wisnik, ul. Siewna 2a, 81-574 Gdynia
2. ZDala

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



Gdanskie

Nieruchomoéci ‘i‘)zc‘g/zudfemg, ze mieszkasz z nami.

DT/11293/NAK/2020/BJ Gdarisk, dnia 24.04.2020 r.

Petnomocnik GPEC Sp. z 0.0.
Projmed Sp. z 0.0.

ul. Siewna 2A

81-574 Gdynia

UZGODNIENIE nr 08/2020

Dotyczy: budowy i przebudowy osiedlowe] sieci cieptowniczej z przytgczami w Gdansku — Zabiance,
rejon ulic: Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska dz. nr 30, 33/1, 50/2, 236/8 obreb 7.

Uzgodniono budowe i przebudowe osiedlowej sieci cieptowniczej z przytaczami
w Gdansku — Zabiance, rejon ulic: Pomorska, Gospody, Wejhera, Orlowska
dz. nr 30, 33/1, 236/8 obreb 7

Warunki uzgodnien:

1. Wyrazam zgode na czasowe zajecie dziatek nr 30, 33/1, 236/8 obreb 7.

2. Na budowe i przebudowe sieci cieptowniczej z przytgczami nalezy uzyskac stosowne decyzje
administracyjne.

3. Nie wolno usuwac zadnych drzew i krzewow bez zgody Miejskiego Konserwatora Zieleni.
Przed przystgpieniem do prac i po zakonczeniu budowy wykona¢ dokumentacje fotograficzng
przebiegu trasy sieci cieplowniczej wraz z przytgczami.
Wszelkie szkody wynikfe w trakcie prowadzenia prac obcigzajg inwestora.
Po zakonczeniu prac przywrocic teren do stanu poprzedniego.
Rozpoczecie i zakonczenie prac nalezy zglosi¢ stuzbom technicznym Gdanskich Nieruchomosci
SZB, Obszar Administracyjny nr 2, ul. Msciwoja Il 44 Gdarisk.

8. Dziatkg nr 50/2 obreb 7 uzgodni¢ z wiasciwym zarzadcg.

ZASFELNN A
Ko. otrzymujg : ds. techriicen’ Ak
1. UO2
2 TT ala ]ztsiym

Gdanskie Nieruchomosci | Zastepca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
ul. Partyzantdw 74 | 80-254 Gdanisk | tel. 58 341 76 83 | sekretariat@nieruchomoscigda.pl | www.nieruchomoscigda.pl

Gdariskie Nieruchomosci z siedziba w Gdarisku, ul. Partyzantéw 74, jako Administrator Danych Osobowych informujg, e dane osobowe uzyskane w toku wymiany
korespondencji gromadzone sg wylacznie w celu realizacji spraw, ktérych korespendencja dotyczy i moga byé przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy
Miasta Gdariska jesli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzalezniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, ktorej dane
dotyczg ma prawo do dostepu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunigcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze przenoszenia danych oraz
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. SzczegSlowych informacji udziela Inspektor Ochrany Danych Osobowych z ktorym nalezy
kontaktowa¢ w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez poczte elektroniczng o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostepny na stronie
www.nieruchomoscigda.pl.
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Projektant | mgrinz. Katarzyna Klimowicz X o 10tV | Pomasior150s
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Opracowst: | mgr inz. Natalia Kakuzna /
Projmed sp. z 0.0. N

81-574 Gdynia, ul, Slewna 2a

e@ fqu}m/aJ

Inwestor:

Gdanskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z
przytgczami w Gdarisku - Zabiance, rejon ulic :

Pomorska, Gospody, Wejhera, Orlowska.

Projekt zagospodarowania terenu

Skala:

1:500

Nrrys.:

Nr projektu: 19-056-GPEC

Data: 02.2020] Rew:

1 Arkusz: 1

Arkuszy: 1




Spotdzielnia Mieszkaniowa“Osiedle Mtodych”
80-340 Gdarisk, ul. Gospody 17, tel. 0-58 511-99-11, fax 0-58 511-99-10
www.osiedlemlodych.com , e-mail: biuro@osiedlemlodych.com
NIP : 584-025-40-47, REGON: R-000483932

Ldz. G814  18627/DG/20 ‘ Gdansk, 04.03.2020

Projmed sp. z 0.0.
ul. Siewna 2A
81-574 Gdynia

Zarzad Spotdzielni Mieszkaniowej ,Osiedle Miodych” w Gdansku uzgadnia trase
projektowanej sieci cieptowniczej i przytaczy, do budynkéw potozonych przy ulicach
Gospody, Orlowskiej, Wejhera nalezacych do zasobdéw naszej Spétdzielni, na terenie
dziatek:

- obreb 15, dz. nr 18/8, 18/9;

- obreb 7,

dz. nr26/11, 26/17, 27/14, 27/16, 27/17, 27/19, 27/21, 27/22, 27/23, 27/25, 27/28, 76/1,
przedstawiong na Projekcie zagospodarowania terenu, nr rys. 1, Arkusz 1, 2, 3
sporzadzonym do projektu pt. ,Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej

z przytgczami w Gdansku — Zabiance, rejon ulic: Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska.”
realizowanym dla Gdarskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z 0.0.

Z powazaniem

Z-ca REZESA

SPOI:.DZIELN'I %KANIOWEJ
Osmdle od,ye.h”

mgr Imneﬁsz Butkwwu:z

W zafaczeniu:
1. Uzgodniony 1 egz. projektu zagospodarowania terenu —rys. nr 1, ark. nr 1, 2, 3.

Sprawe prowadzi:
Dariusz Gatka
tel. kom. 728991118
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UWAGA :
Na skrz%aszoniach i zblizeniach z istniejqcymi
i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy

bezwzglednie zastosowa¢ zabezpiecznie:
- na kable niskiego napigcia rury dwudzielne 110 PS,
- no kable $redniego napigcia rury dwudzielne 160

Na skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netig,
UPC, TASK oraz innych operatoréw bezwzglednie
zabezpieczy¢ przy uzyciu rur osfonowych.

W przypadku kanalizacji wielootworowe] zastosowa¢
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zobezpiecznia przed uszkodzeniem kanalizacji
oraz obsypywaniem sie gruntu,

LEGENDA:

—.—.— — projektowana sie¢ cieplownicza
- odcinek starej sieci: do demonto2u i usunigcia
~ odcinek starej sieci w budynku: do demontazu i usunigcio

X X X

4

— odcinek na ktdrym nie nalezy demontowa¢ $cian i pokrywy kanatu
dla ochrony systemu korzeniowego drzewa lub przejScia bezwykopowego Q""

% — istniejqcy wezel ciepiny
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Spotdzielnia Mies-
"OSIEDLE MLO
80-340 Gdansk-Oliwa, u
tel. 56 £11-99-11, fax &.
NIP 584-025-40-47, R- -

YY)

BT L TY

I

ogrodzenie ogrédka
szpaler krzewdw

grupa krzewdw

niereqularna grupa
krzewdw (drzewek)

lub roztozysty krzew

Imlg i nazwisko Podpis . Nr. uprawnieri, specjalnos¢, zakres opracowania
Projektant: mgr inZ. Katarzyna Klimowicz W L&V | POM/AIS/0115/05
Sprawdzajgcy: | mgr in2. Piotr Pajewski /? o i POM/0353/PBS/2017
Opracowat: mgr inz. Natalia Kaluzna U /%

Projmed sp. z 0.0.
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a

ega ’f/ay)ﬂyefzf

Inwestor:

Gdanskie Przedsigbiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

80-435 Gdanisk, ul. Biata 1B

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z
przytgczami w Gdansku - Zabiance, rejon ulic :
Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska.

Projekt zagospodarowania terenu

Skala: Nrrys.:

1:500

Nr projektu: 19-056-GPEC

Data: 02.2020 |Rew.:

1 Arkusz: 1

Arkuszy: 3
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Na skrzyzowaniach i zblizenioch z istniejqcymi
i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy

bezwzglgdnie zastosowat zabezpiecznie:
- na kable niskiego napigcia rury dwudzielne 110 PS,
— na kable $redniego napigeia rury dwudzielne 160

Na skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netig,
UPC, TASK oraz innych operatoréw bezwzglednie
zabezpieczy¢ przy uzyciu rur ostonowych.

zabezpiecznia przed uszkodzeniem kanalizacji
oraz obsypywaniem sie gruntu.

W przypadku kanalizacji wielootworowe] zastosowa¢
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X — istniejgcy wezet cieplny

Spoldzielnia Mirazl-aniowa
"OSIEDLE LN

80-340 Gdansk-Co. . - 500

fel 58 511-99-11 2 w6 »71-89-10

NIP 584-025-40-47, B-000483932

- ogrodzenie ogrédka
e — szpaler krzewbw

UM = grupa krzewbw

nieregularna grupa
krzewdw (drzewek)
lub rozlozysty krzew

Imie i nazwisko Podpls Nr. uprawnieri, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Katarzyna Klimowicz X0 WY | Pomsior15/0s
Sprawdzajacy: | mgr in2. Plotr Pajewski /p 2 POM/0353/PBS/2017
Opracowat: magr inZ. Natalia Kaluzna [7 / \%
Temat :

Projmed sp. z 0.0. @ .
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a Yoym ed Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z
Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo przytgczami w Gdansku - Zabiance, rejon ulic :

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. :

80-435 Gdansk, ul. Bista 18 Pomorska, Gospody, Wejhera, Orfowska.

Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nrrys.: Nr projektu: 19-056-GPEC |Data: 02.2020] Rew,:

1:500

1 Arkusz: 2 Arkuszy: 3
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Na skrz¥20wcniuph i zblizeniach z istniejgcymi
i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy

bezwzglednie zastosowa¢ zabezpiecznie:

~ na kable niskiego napigcia rury dwudzielne 110 PS,
- na kable $redniego napigcia rury dwudzielne 160

Na skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netig,
UPC, TASK oraz innych operatordw bezwzglgdnie
zabezpieczy¢ przy uzyciu rur osfonowych.

W przypadku kanalizacji wielootworowej zastosowa¢
zabezpiecznia przed uszkodzeniem kanalizacji
oraz obsypywaniem sie gruntu.
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Imig i nazwisko Podpis Nr. uprawnieri, specjalno$é, zakres opracowania
Projektant: | mgr inz. Katarzyna Klimowicz Lo Le$Y | Pomisio115/05
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Pajewski Ve POM/0353/PBS/2017
Opracowat: magr inz. Natalia Katuzna [/ l \%
Temat :
Projmed sp. z c.0. ga =
Gt Cligin, . Sewna s e ed Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z
Inwestor: Gdariskie Przedsigbiorstwo przytgczami w Gdarisku - Zabiance, rejon ulic :
Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. :
80.435 Gdarisk, ul. Biata 1B Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska.
Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nrrys.: Nr projektu: 19-056-GPEC |Data: 02.2020J Rew.:
1: 500 1 Arkusz: 3 Arkuszy: 3




Pomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw

e — o - e - . S e r— - SRS S— i A s i .

ZA5183.1597.2019.G

Gdanskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplngj'.Sp. z0.0.
ul. Biata 1B, 80-435 Gdansk ™

Petnomochnik:
Pan Piotr Wisnik, Projmed sp. z 0.0.
ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia

Dotyczy: wniosku Gdariskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., ul. Biata 1B, 80-435 Gdarisk, w imieniu
ktorego wystepuje Pan Piotr Wisnik, Projmed sp. z 0.0., ul. Siewna 24, 81-574 Gdynia, z dnia 09.12.2019 1., data wplywu:
10.12.2019 r., w sprawie wydania opinii archeologicznej dot. inwestycji: Budowa i przebudowa osiedlowej sieci
cieptowniczej z przylaczami w Gdansku Zabiance, rejon ulic: Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska, na dz. nr
26/11, 26/17, 27114, 27116, 27121, 27122, 27128, 76/1, 27/17, 27119, 27/23, 27125, 27/29, 50/2, 50/11, 75/13, 84/6, 86/3,
86/10, 86/10, 30, 33/1, 77, 236/8, 75/4, 86/6, 238, obreb 7, 18/8, 18/9, 318/3, obreb 15, w Gdarnsku..

Dziatajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 27, art. 6 ust. 1 pkt 3 art. 7 ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj. Dz. U z 2018 poz. 2067 ze zm.) Pomorski Wojewddzki Konserwator
Zabytkow informuje, ze inwestycja czesciowo znajduje sig w strefie ochrony archeologicznej zwiazanej z lokalizacjg
stanowisk archeologicznych Gdarisk-Zabianka nr 1 (AZP 10-43/14 - $lad osadniczy, sredniowiecze) oraz Gdansk-
Przymorze nr 6 (AZP 10-43/23 - $lad osadniczy, $redniowiecze). Jednakze ze wzgledu na maly zakres prac ziemnych i
dzialanie w terenie przeksztalconym - opiniuje pozytywnie przediozony projekt i odstepuje od obowiazku
prowadzenia badan archeologicznych. :

Jednocze$nie informuje, ze —w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, Ze jest on zabytkiem (w tym relikt architektury murowanej) - nalezy przerwa¢ wszelkie prace
mogace uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ zaréwno przedmiot o ktérym mowa, jak i miejsce jego
odkrycia oraz niezwlocznie powiadomic o fakcie odkrycia Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (zgodnie
z art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz.

2067).

PROJMED Gdynia

Otrzymuije: wene 70 04, 2020 %
1) Piotr Wisnik, Projmed sp. z 0.0., ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia ; "“‘:pism,u Joa nf cuennika 3
2) alalG t s 20 B

: pcdpls .........................................
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4 B0-852 Gdafisk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl




Wejhera - przebudowa imap://imap-biuroprojmed.ogicom.pl:993 /fetch>UID>.INBOX>52...

Temat: Wejhera - przebudowa

Nadawca: Malewski Andrzej <Andrzej.Malewski@gpec.pl>
Data: 19.05.2020, 15:29

Adresat: Natalia Katuzna <nk@projmed.pl>

Kopia: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>

Dzien dobry,

GPEC uzgadnia projekt wykonawczy budowy i przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej z przytgczami w
Gdansku — Zabiance, rejon ulic: Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska (obreb 15: dz. nr 18/8, 18/9, 318/3; obreb
7 dz. nr 26/11, 26/17, 27/14, 27/16, 27/17, 27/19, 27/21, 27/22, 27/23, 27/25, 27/28, 27/29, 30, 33/1, 50/2, 50/11,
7514, 75/13, 76/1, 77, 84/3, 236/8) bez uwag.

Nr uzgodnienia: 99/2020
Data: 13.05.2020
Termon waznosci: 2 lata

pozdrawiam

Andrzej Malewski
koordynator inwestycji - inspektor nadzoru rob6t sanitarnych

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk

tel.: +48 601 790 750, +48 58 52 43 955, fax: +48 58 52 43 590
www.grupagpec.pl

NIP: 584 030 09 13
Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego 0000035784,
wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 206 373 000 zt

Uwaga! Ta wiadomos¢ jest przeznaczona wytgcznie dla odbiorcy. Wiadomosé moze zawierac informacje poufne.

Jezeli otrzymales jg przypadkowo, poinformuj o tym nadawce, a wiadomos$¢ skasu;.

Attention! This e-mall is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

Facebooky  WwWW.facebook.com/GrupaGPEC

‘ﬁ GPEC chroni Nature. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o srodowisko.

— Zalgczniki:
ProjwWyk_Wejhera(3).pdf 13,0 MB
Rys1l 1Wejhera_WSPOL.dxf 454 KB
Rys1l 1Wejhera_WSPOL.txt 6,8 KB

1z1 19.05.2020, 15:29



RE: Uzgodnienie trasowe - Wejhera mailbox:///D:/PRACA/NK/TBird/NK_POP3/19-056-GPEC_Wejhe...

127

Temat: RE: Uzgodnienie trasowe - Wejhera

Nadawca: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>
Data: 11.02.2020 09:36

Adresat: "nk@projmed.pl" <nk@projmed.pl>

Kopia: Malewski Andrzej <Andrzej.M alewski @gpec.pl>

Witam,
Informuje, ze trasa zostata uzgodniona bez uwag.

pozdrawiam

Agata Harasymczuk
starszy specjalista ds. uzgodnien projektowych

(GPEC

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.0.
ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk

tel.: +48 691 588 220, +48 58 52 43 746, fax: +48 58 52 43 590
www.grupagpec.pl

NIP: 584 030 09 13
Sad Rejonowy Gdansk-Poétnoc w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego 0000035784,
wysokos¢ kapitatu zakladowego: 206 373 000 z

Uwaga! Ta wiadomo$¢ jest przeznaczona wytgcznie dla odbiorcy. Wiadomo$¢ moze zawierac informacje poufne.

Jezeli otrzymates jg przypadkowo, poinformuj o tym nadawce, a wiadomos$¢ skasu;.

Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

n ??;’é;;,;‘m www.facebook.com/GrupaGPEC

‘ﬁ GPEC chroni Nature. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o srodowisko.

From: nk@projmed.pl <nk@projmed.pl>

Sent: Tuesday, February 11, 2020 7:44 AM

To: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>

Cc: Malewski Andrzej <Andrzej.Malewski@gpec.pl>; Piotr Wisnik <pw@projmed.pl>; Adam Szadejko <as@projmed.pl>
Subject: Re: Uzgodnienie trasowe - Wejhera

Dzien dobry,
w zafgczniku poprawiona trasa, a ponizej odpowiedzi do uwag:

1. Czyistnieje mozliwo$¢ poprowadzi¢ tak trase, aby zastosowac kolan 90st. w punkcie i II - kolana 60st. zastosowano, zeby pod
wjazdem i miejscami parkingowymi nie wystepowaly: wiaczenie do istn.2x350 oraz kolana oraz zeby max skréci¢ przejscie
poprzeczne pod wjazdem - tak powinno zostad.

2. Odcinek A-B - na trasie wystepuja krzaki, musi znaleZ¢ sie uwaga np. krzewy do usuniecia i ponownego nasadzenia - dopisano
3. Naodcinku G-H rure ostonowa podzieli¢ na dwie (w pasie zieleni) - poprawione
4. Punkt1 (odc.1-K) - odgatezienie réwnolegte za dtugie ramie kompensacji - poprawione (zmienit sie kgt na 79st.)

5. Punkt 25, 26,10, 16 - wjakim celu zastosowano odgatezienie r6wnolegte. Prosze o zweryfikowanie konieczno$ci
zastosowania tréjnikow roéwnoleglych oraz dtugosci ramion kompensacji przy tréjnikach réwnoleglych (uwaga dotyczy
wszystkich tréjnikdw).- poprawione

6. Odcinek L-M - odsuna¢ sie od drzew, przysuna¢ do granicy dziatki - musi zosta¢ "Z"=5m (M-N) oraz nie mozna wejs¢ pod
parking, reszta lekko poprawiona;

17.03.2020 14:03



RE: Uzg. instalacji alarmowej - ul. Wejhera, Pomorska, Gospody, O... mailbox:///D:/PRACA/NK/TBird/NK_POP3/Inbox?number=222...

Temat: RE: Uzg. instalacji alarmowej - ul. Wejhera, Pomorska, Gospody, Ortowska

Nadawca: Anuszkiewicz Kamil <Kamil.Anuszkiewicz@gpec.pl>

Data: 23.03.2020, 07:43

Adresat: "nk@projmed.pl" <nk@projmed.pl>

Kopia: Malewski Andrzej <Andrzej.Malewski@gpec.pl>, Pacek Marcin <Marcin.Pacek@gpec.pl>

Czesc,
zatwierdzam schemat systeméw alarmowych.

Pozdrawiam

Kamil Anuszkiewicz
specjalista ds. diagnostyki sieci

(GPEC

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk
tel.: +48 785 871 777, , fax: +48 58 52 43 590

www.grupagpec.pl

NIP: 584 030 09 13
Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego 0000035784,
wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 206 373 000 zt

Uwaga! Ta wiadomosc¢ jest przeznaczona wytgcznie dla odbiorcy. Wiadomos$¢é moze zawiera¢ informacije poufne.

Jezeli otrzymates jg przypadkowo, poinformuj o tym nadawce, a wiadomos¢ skasuj.

Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

Faab ik

Facetoaky  Www.facebook.com/GrupaGPEC

‘g GPEC chroni Nature. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o $rodowisko.

From: nk@projmed.pl <nk@projmed.pl>

Sent: Friday, March 20, 2020 12:53 PM

To: Anuszkiewicz Kamil <Kamil.Anuszkiewicz@gpec.pl>

Cc: Malewski Andrzej <Andrzej.Malewski@gpec.pl>; Pacek Marcin <Marcin.Pacek@gpec.pl>
Subject: Re: Uzg. instalacji alarmowej - ul. Wejhera, Pomorska, Gospody, Orfowska

Poprawiony projekt w zatgczniku.

Pozdrawiam
Natalia Katuzna
Inzynier Projektu

Biuro Projektow i Inwestycji ,,PROJMED”

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A

kom. +48 662 053 087

tel. (58) 781 07 80

www.projmed.pl

W dniu 19.03.2020 o 15:13, Anuszkiewicz Kamil pisze:

Czese,

bardzo tadny projekt : )
prosba o potgczenie petli L2-L3 oraz L4-L5.

Prosze réwniez aby na adresach
Gospody 3A, Ortowska 5C zostat zamontowany zdalny system odczytow EDRAL (punkt 8

1z3 23.03.2020,14:18



RE: uzg. armatura - Wejhera mailbox:///D:/PRACA/NK/TBird/NK_POP3/19-056-GPEC_Wejhe...

Temat: RE: uzg. armatura - Wejhera

Nadawca: Pawelec Adrian <Adrian.Pawelec@gpec.pl>

Data: 17.03.2020 13:34

Adresat: "nk@projmed.pl" <nk@projmed.pl>

Kopia: Malewski Andrzej <Andrzej.M alewski @gpec.pl>, "Katarzyna Klimowicz - Projektant”
<dobry.projekt@wp.pl>, Kaptur Tomasz <Tomasz.K aptur @gpec.pl>, Harasymczuk Agata
<Agata. Harasymczuk@gpec.pl>

Uzgodniono dokumentacje w zakresie armatury w dniu 17.03.2020.

Pozdrawiam.

Adrian Pawelec
specjalista ds. technicznych

(GPEC

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z0.0.
ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk
tel.: +48 605 112 080, +48 58 52 43 847, fax: +48 58 52 43 590

www.grupagpec.pl

NIP: 584 030 09 13
Sad Rejonowy Gdansk-Poétnoc w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego 0000035784,
wysoko$¢ kapitatu zakladowego: 206 373 000 z

Uwaga! Ta wiadomos¢ jest przeznaczona wytgcznie dla odbiorcy. Wiadomo$¢é moze zawierac informacje poufne.

Jezeli otrzymates jg przypadkowo, poinformuj o tym nadawce, a wiadomos$c¢ skasuj.

Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

Fiq o, wwwiacebook.com/GrupaGPEC

‘p GPEC chroni Nature. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o $rodowisko.

From: nk@projmed.pl <nk@projmed.pl>

Sent: Tuesday, March 17, 2020 12:47 PM

To: Kaptur Tomasz <Tomasz.Kaptur@gpec.pl>

Cc: Pawelec Adrian <Adrian.Pawelec@gpec.pl>; Malewski Andrzej <Andrzej.Malewski@gpec.pl>; Katarzyna Klimowicz -
Projektant <dobry.projekt@wp.pl>

Subject: Re: uzg. armatura - Wejhera

Jezeli bede jakie$ pytania odnosnie umiejscowienia zaworow to najlepiej bedzie kontaktowac sie z p. Klimowicz, ktdra jest
Projektantka w tym temacie.

Ponizej dane kontaktowe:
kom: +48 601 200 376
email: dobry.projekt@wp.pl

Pozdrawiam
Natalia Katuzna
Inzynier Projektu

Biuro Projektow i Inwestycji ,,PROJMED”

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A

kom. +48 662 053 087

tel. (58) 781 07 80

www.projmed.pl

W dniu 17.03.2020 10:37, nk@projmed.pl pisze:

W zatgczniku dosytam schemat montazowy.

1z3 17.03.2020 13:57



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarnsku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Projmed Sp. z o.0.

uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl Ulica: Siewna 2A
81-574 Gdynia

Wasz znak: 19-056-GPEC Gdansk, 06.03.2020 .,
Nasz znak: PSGGD.ZMSM.764.39.20.ML

Dot.: Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z przytaczami.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na zlozony wniosek PSG sp. z o.0. wyraza zgode na
wykorzystanie trasy nieczynnych gazociggébw zgodnie z uzgodnieniem nr
1769/BR/OTI/2020 z dnia 28.02.2020r.

Ponizej dodatkowe uwagi dla wykonawcy robot:

1. Nieczynng sie¢ gazowg nalezy zweryfikowaé na etapie budowy pod nadzorem
Gazowni Gdansk (eksploatacja.gdansk@psgaz.pl).

2. W przypadku gdy odcinki sieci gazowej okazg sie by¢ czynne, nalezy ja
przebudowac. Projekt wykonawczy uzgodnié w PSG Sp. z o.0.

3. Prace zwigzane z usunigciem nieczynnych sieci gazowych prowadzié¢ pod nadzorem
przedstawiciela PSG Sp. z 0.0..

4. Wzory wymaganych dokumentdéw oraz wszelkie ustalenia zwigzane z likwidacja
nalezy ustali¢ z przedstawicielem Gazowni Gdarisk.

5. Calos¢ robot wykonac kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

Sca s By
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Z powazaniem

Palska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazow:iczy w Gdansku, u!. u!. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk
KRS 0000374C01, Sad Rajonowy dia Kralkowa - Srodnyescia w Krakcw e, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zaidacowy: 10 488 917 050 2!
www psgaz.pl
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=\ | Gdariskie Wody

Gdansk, dnia 24.02.2020 r.

Biuro Projektéw i Inwestycji
PROJMED

ul. Siewna 2A

81-574 GDYNIA

UZGODNIENIE NR 211/2020

Gdariskie Wody Sp. z 0.0. uzgadnia projekt przebudowy i budowy sieci cieptowniczej
z przytgczeniami do budynku przy ul. Pomorska, Gospody, Wejhera, Orlowska w Gdansku,
zgodnie z przediozong dokumentacjg z nastepujgcymi uwagami:

1. Zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.
Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej pokrywa
Inwestor,

2. W przypadku wykonywania prac w poblizu istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

3. Po zakoniczeniu prac budowlanych doprowadzié teren do stanu pierwotnego.

4. W sytuacji wprowadzenia zmian robét na metode bezwykopowg nalezy wystgpic o
zaktualizowanie wydanego uzgodnienia.

5. Integraing czgs¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdanskie Wody Sp. z o.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilos¢
rysunkow podlegajacych uzgodnieniu.

6. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejgca siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang
na etapie rozwigzania projektowego, szczegétowy sposéb zabezpieczenia miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢ z rejonem
eksploatacji Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

7. Przystgpienie, prowadzenie i zakoriczenie robét nalezy zglosi¢ do Gdarskie Wody
Sp. z 0.0. Nalezy zapozna¢ sig z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej
znajdujgcymi sig na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

8. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata, tj. do dnia 23.02.2022 r.

KIEROMWNIK
DZIALU UZ6 nu/f@mczmﬂ
Elzbie ?6&

~

Gdanskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdanisk tel. 58 323 34 0 | Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
w Gdarisku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 z# | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

ﬁ .'92 Kanalizacyjna Sp. z o. o.
A8% | ciwk

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-249/2020 z dnia 10.03.2020 r

Budowa i przebudowa sieci cieptowniczej z przylaczami w rejonie ulic:
Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowskiej w Gdansku.

Uwarunkowania dla wskazanego fragmentu przedsigwziecia w zakresie dotyczacym jego
lokalizacji w strefie ochronnej uje¢ wéd podziemnych ,Czarny Dwér” | ~Zaspa™

1

Z uwagi na lokalizacjg planowanej inwestycji w obszarze IV terenu strefy ochrony
posredniej ujecia wody ,Czarny Dwor” i »Zaspa”, prace budowlane nalezy realizowa¢
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Nr 3/2009 Dyrektora RZGW w Gdarisku z dnia
30.06.2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej uje¢ wéd podziemnych
~Czarny Dwor” oraz ,Zaspa” w Gdarnsku, wojewodztwo pomorskie (Dz. Urz. Woj.
Pom. z 2009 r. Nr 97, poz. 1960), Zmienionego Rozporzadzeniem Dyrektora RZGW w
Gdansku Nr 3/2012 z dnia 12.07.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z2012 ., poz. 2572).

2. Zabrania si¢ prowadzenia stalych odwodnien (Np. za pomocy studni, igtofiltréw,

3.

drenazy, rowdw itp.):

a) w granicach obszaru IV wyznaczonego zgodnie z zatgcznikami nr 7a i 7b do cyt.
wyze] Rozporzgdzer o giebokoéci obnizenia zwierciadta wod podziemnych
przekraczajgcych warto$¢ 2,0 m:

b) z ktérych faczna ilos¢ odprowadzanych wéd podziemnych z catego obszaru
strefy ochronnej przekraczataby 180 m¥/h, tj. 20 % zasobow eksploatacyjnych
uje¢ komunalnych ,Czarny Dwor” | ~Zaspa”,

Dopuszcza sig zastosowanie tymczasowych odwodnien wykopéw dla wykonania
obiektow liniowych zwigzanych z inwestycjg. W tym przypadku nalezy zaprojektowa¢
prace odwodnieniowe w sposéb wykluczajacy negatywny wplyw na ujecia
komunalne. Projekt tych odwodnieri nalezy uzgodni¢ z GIWK Sp.zo.0.

Ewentualne prace polegajagce na odwodnieniu wykopu  budowlanego
oraz odprowadzeniu wéd z wykopu przeprowadzi¢ w dostosowaniu do przepisow
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdzn. zm.).

W zakresie dotyczacym lokalizacji ww. przedsiewziecia w stosunku do lokalizacji

infrastruktury wod.-kan.:

1.

Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.

O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A.7 dniowym wyprzedzeniem.
Przed przystapieniem do robédt nalezy wytyczyé rzeczywistq trase oraz rzedne

posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.



. Nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

5. W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,5 m od czynnych

urzadzen wod.-kan.

. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytagczami wod.-kan. projektowana
sieC i przytgcza cieptownicze nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robodt nalezy traktowac jako czynne.

. W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania rob6t wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 09.03.2022 r.
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Gdanska Infrestruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.
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UWAGA :
Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejqcymi
i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy
bezwzglednie zastosowat zabezpiecznie:
~ na kable niskiego napigcia rury dwudzielne 110 PS,
- na kable Sredniego nopigcio rury dwudzielne 160

Nu skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netig,
UPC, TASK oraz innych operatoréw bezwzglednie
zabezpieczy¢ przy uzyciu rur ostonowych.

zabezpiecznia przed uszkodzeniem kanalizacji
oraz obsypywaniem sie gruntu.

W przypadku kanalizacji wielootworowej zastosowa¢

LEGENDA:

—.—.— - projektowana sie¢ cieplownicza
X X X — odcinek starej sieci: do demontazu i usuniecia

— ogrodzenie ogrédka

-~ —— - odcinek starej sieci w budynku: do demontazu i usunigcia " : szpalerkkrzewéw
V77 - odcinek na ktérym nie nalezy demontowa¢ Scian i pokrywy kanalu S grupa krzewdw
dla ochrony systemu korzeniowego drzewa lub przejécia bezwykopowego - nieregularna grupa
IZ - istniejgcy wezel ciepiny C:::} krzewow (drzewek)
lub roztozysty krzew
Imie i nazwisko Podpis Nr. upra;vnie:,’:_‘, specjalno$d, zakres opracowania
Projektent. | mgr in2, Katarzyna Kiimowicz 0 @< | Pomisior 1505
Sprawdzajacy: | mgr in. Piotr Pajewski P POM/0353/PBS/2017
Opracowat: mgr inz. Natalia Katuzna U } \5/\
Projmed sp. z 0.0. T

81-574 Gdynia, ul, Siewria 2a 3 'I/ajwe/J

Inwestor: (3danskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Budowa i przebudowa osiedlowsj sieci cieptowniczej z
przytaczami w Gdarisku - Zabiance, rejon ulic :
Pomorska, Gospody, Wejhera, Ottowska.

Projekt zagospodarowania terenu Skala:

Nrrys: Nr projektu; 19-056-GPEC |Data: 02.2020 | Ren:

Arkusz: 1 |Arkuszy: 3

1:500 1
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gdarnsku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1769/BR/OTI/2020

z dnia: 2020-02-28

Zadanie: Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z przytaczami.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres: ul.: Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska

Projektant: Katarzyna Klimowicz, upr. nr: POM/IS/0115/05

Inwestor: GPEC Sp. z 0.0. Biata 1 B 80-435 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wo&ielcha iﬁ?déawskéeﬁi
alowa 41/43, 80-

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdafsku, ul.

0 16, 33-100 Taméw

Gdansk

KRS 0000374001, Sad Re&onuwy dia Krakowa - Srédmieécie w Krakowie, XI| Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 525 24 9
www.psgaz.pl

411, "REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 488 917 050 zi



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

[$) -

18.

Rozpoczecie robét nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wiadciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sg usungé wasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnogé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projekiu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnoé¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykonac zgodnie z zatgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.
. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.
. Szczegodtowy przebieg tras istniejacych gazociggéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;j.

. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

. Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,

normami oraz instrukcjami obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy.

. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomoca taémy ostrzegajacej
. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.
. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonaé pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placowki.

. Zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycji,

Gazowni.

. Skrzyzowania z siecig gazowg polietylenowg zabezpieczyé rurg ostonowg stalowg montowang

na cieptocigg lub rurg stalowg dwudzielng typu INTEGRA montowang na sie¢ gazowa- przestrzeri

pomigdzy rurami wypefnic pianka pu
Sie€ gazowg oznaczong jako nieczynna nalezy zweryfikowaé na etapie budowy pod nadzorem
Gazowni Gdansk.

KIERCWRNIK

Pieczatka i podpis: Seasja Ewidencji Majatku i Uzgodnied
Z/z/

Kamil Barnaé

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiescie w Krakowie, X ngzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kapllial Zakladowy: 10 488 917 050 zi
www.psgaz.pl
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UWAGA :

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejqcymi
i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy
bezwzglednie zastosowa¢ zabezpiecznie:

- na kable niskiego napigcia rury dwudzielne 110 PS,
~ na kable sredniego nopiecia rury dwudzielne 160

Na skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netia,
UPC, TASK oraz innych operator6w bezwzglednie
zabezpieczy¢ przy uzyciu rur ostonowych,

W przypadku kanalizacji wielootworowe] zastosowaé
zabezpiecznia przed uszkodzeniem kandlizacji
oraz obsypywaniem sie gruntu.

LEGENDA:

————— — projektowana sie¢ cieptownicza ——— — ogrodzenie ogrédka
X X X - odcinek starej sieci: do demonta2u i usunigcia A = szpaler krzews
- — - odcinek starej sieci w budynku: do demontazu i usunigcia SZPUGr Kr2ewow
MU — grupa krzewdw

V7777 - odcinek na kibrym nie nalezy demontowat Scian i pokrywy kanalu
dla ochrony systemu korzeniowego drzewa lub przejécia bezwykopowego @ ~ nieregularna grupa

% - istniejqcy wezel cieplny krzewdw (drzewek)
lub rozlozysty krzew
Imig i nazwisko Podpis _ Nr. uprawnleﬁ, specjalnosé, zakres opracowania
Projekiant: | mgr inz. Katarzyna Kiimowicz & X0 16V | Pomisior1si0s
Sprawdzajgoy: | mgr inz. Piotr Pajewski ﬁ 5 POM/0353/PBS/2017
Opracowat: mgr inz. Natalia Kafuzna [7 / \K '
Temat:
Projmed sp. £ 0.0, ga e
BiaisCdis, ul Slewneda vopny ed Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z
Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo przytaczami w Gdarisku - Zabiance, rejon ulic :
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0, ;
80435 Gdanek. ul. Biata 18 Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska.
Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nrrys.: Nt projektu: 19-056-GPEC |Data: oz.zozo[aew‘:
1:500 1 Arkusz: 1 Arkuszy: 3
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial/Zaklad Gazowniczy w Gdansku

Dzial Zarzadyapia Majatkiem Sieciowym

UWAGA :

Na skra@owanioch i zblizeniach z istniejqeymi
i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy
bezwzglednie zastosowa¢ zabezpiecznie:

- na kable niskiego napiecia rury dwudzielne 110 PS,
- na kable $redniego napiecia rury dwudzielne 160

Na skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netio,
UPC, TASK oraz innych operatorow bezwzglednie
zabezpieczy¢ przy uzyciu rur ostonowych.

W przypadku kanalizacji wielootworowe] zdstosowa¢
zabezpiecznia przed uszkodzeniem kanalizacji
oraz obsypywaniem sie gruntu.

dla ochrony systemu korzeniowego drzewa lub przejscia bezwykopowego

X — istniejqcy wezet cieplny

LEGENDA: . _
ln | —+—:— ~— projektowana sie¢ cieptownicza
£ | x X X - odcinek starej sieci: do demontazu i usuniecia
\ : ~ odcinek storej sieci w budynku: do demontozu i usuniecia
V777 - odcinek na ktbrym nie nalezy demontowat Scian i pokrywy kanatu

YNV VY VY

ogrodzenie ogrédka
szpaler krzewdw

UM uw - grupa krzewdw

m — nieregularna grupa

krzewbw (drzewek)
lub roztozysty krzew

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdarisk, ul. Biata 1B

O\ Imie i nazwisko ' Podpis a Nr, uprawnier, specjalnosé, zakres opracowania
— || Projektant. | mgrinz. Katarzyna Klimowicz & A0 1oV | Pomisio115/05
Sprawdzajgey: | mgrinz. Piotr Pajewski % ) POM/0353/PBS/2017
7| Opracowat: mgr in2. Natalia Kaluzna [/ [\K
|| ProJmed sp. z 0.0, = Ul
— ST'é"‘q‘;"di’”’E' UisenaZy C@Mgf’”/ ed Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z
b 55 | Westor Gdanskie Przedsiebiorstwo ' przytgczami w Gdarisku - Zabiance, rejon ulic :

Pomorska, Gospody, Wejhera, Orlowska.

Projekt zagospodarowania terenu Skala:

1:500

Nrrys.;

Nr projektu: 19-056-GPEC

Data: 02.2020 | Rew:

1 Arkusz: 2

Arkugzy: 3
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Polska Spétka Ga, Ownictwa sp, z g,
Oddzlal‘Zad G; zownlczy w Gdarisky

Dziaf Zark w Majatkiem Sieclowym

UWAGA :
Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi
i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy

bezwzglednie zastosowa¢ zabezpiecznie:
- na kable niskiego napigcio rury dwudzielne 110 PS,
- na kaoble $redniego napigcia rury dwudzielne 160

Na skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netig,
UPC, TASK oraz innych operatoréw bezwzglednie
zabezpieczy¢ przy uzyciu rur ostonowych.

W przypadku kanalizacji wielootworowej zastosowa¢
zabezpiecznia przed uszkodzeniem kanalizacji
oraz obsypywaniem sie gruntu.

LEGENDA:

————— — projektowana sie¢ cieplownicza

X X X - odcinek starej sieci: do demonto2u i usuniecia

— - odcinek starej sieci w budynku: do demontazu i usuniecia
/7774 - odcinek na ktbrym nie nalezy demontowat Scian i pokrywy kanalu

dia ochrony systemu korzeniowego drzewa lub przejscia bezwykopowego
— istniejqcy wezel cieplny

YOVY VYV
F\I\J\f\r\J\ J

<3
T

- ogrodzenie ogrddka
szpaler krzewdw
grupa krzewdw

!

niereqularna grupa
krzewbw (drzewek)
lub rozlozysty krzew

b i saems s

|—_ Imig i nazwisko Podpis Nr. uprawnieri, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant: | mgr inz. Katarzyna Klimowicz X0 WY | Pomisiot1s0s
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Pajewski ;p P POM/0353/PBS/2017
;| Opracowat: mgr inz. Natalia Katuzna [7 M
Temat :
Projmed sp. z 0.0. @ ”
510 caynls, ul, SieWna 29 voypm ed Budowa i przebudowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej z
Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo przytgczami w Gdarsku - Zabiance, rejon ulic :
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. i
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska.
Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nrrys.: Nr projektu: 19-056-GPEC |Data: 02.2020 |Rew.:
1500 1 Arkusz: 3 Arkuszy: 3




Crange Poiska

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

=== Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruldury

= i Obstugi Klienta w Olsztynie

Al Marszalka J. Pisudskiego 63a
10-449 Qlsatyn

7314/TTISIOU/P/2020 13-02-2020
Nr uzgodnienia s OB e srserensrssrsonsessmsssasensassasonnnsanssensibis
1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istnigjacej infrastrukdury teleko-
—=munikacyjne prace prowadzié recznie z zachowaniem szczegdinej ostrozrosci
// zgodnie z obowiazujgcymi normami | przepisami techniczno-budowlanymi pod
/ nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polsia.
2. Przed planowanym rozpoczeciem robdt nale2y wystapic z wrioskiem o realiza-
dle nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska
padanych na stronie intemetowe] www.orange.pl/wniosekonadzor
3. Kazde wejicie na infrastruiture wiasnosci Orange Polska bez ziozonego wiw
wniosku, bedzie tralktowane jako nielegane i zglaszane do organdw scigania oraz
Panstwowego Inspeitora Nadzoru Budowdanego z wszelkimi tago konsekwen-
(T gGjami.
-~ 4. W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag caloéé kosztdw zwigzanych
<2~z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istnigjucych urzadzen
= telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
~=-—-=Uwagi....Jzgadnienie. wazne.12.m:cy

\

Nadzor, wykopy probne, kalibracja
kanalizacji Orange.

!
ot

SerypkOWS Elektronicznie
. . podpisany przez
kl MarCIn / Skrzypkowski Marcin /
Nr Ew. 402129
N r EW' Data: 2020.02.13

4021 29 07:27:23 +01'00"
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UPC PolskaSp.z oo

Al . Sclidarnoéci” 171, 00-877 Warszawa, Fol

Katowice, 05.03.2020 r
Projmed sp. Z o.0.

ul. Siewna 2A

81-574 Gdynia

Wasz znak 19-056-GPEC
Nasz znak UPC-E-20-057-PT

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: ,Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z przytaczami w Gdarisku -
Zabiance, rejon ulic: Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska”

1. W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 11.02.2020r informujemy, e w rejonie opracowywanego przez
panstwa projektu firma UPC POLSKA posiada nastepujaca infrastrukture tj. kable $wiattowodowe i
koncentryczne zaciagnigte do kanalizacji teletechnicznej ORANGE Polska — nalezy postepowaé zgodnie z
wytycznymi Orange. Informujemy, ze kanalizacja w ktdrej biegna kable wt. UPC POLSKA zostata pokazana na
zatgczonych planach kolorem POMARANCZOWYM.

Na sie¢ UPC skfadaja sie:

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugos¢: 113 [m] wt. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 15B, 80-340 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 13A, 80-344 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugos¢: 55 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 13B, 80-340 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 13A, 80-344 Gdansk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugo$é: 102 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wi. UPC ul. Gospody 11B, 80-340 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 13A, 80-344 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 diugos¢: 120 [m] wt. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 5B, 80-344 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 13A, 80-344 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugos¢: 20 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 5B, 80-344 Gdarsk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 5C, 80-344 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak



UPC PolskaSp. zoc

Al selicarnosci” 171, 00-B77 Warszawa, Polsks

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugo$é: 24 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 5B, 80-344 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-budynek ul. Gospody 5B, 80-344 Gdarsk (zapas technologiczny: brak)

Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugos¢: 46 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 5A, 80-344 Gdansk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 5B, 80-344 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: P3.625 dtugos¢: 60 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 5A, 80-344 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 5B, 80-344 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugo$¢: 135 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 5A, 80-344 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 9A, 80-344 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dfugosc: 35 [m] wi. UPC w kanalizacji wt. OPL w relagji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 9B, 80-344 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 9A, 80-344 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugoéé: 265 [m] wt. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 23D, 80-344 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 9A, 80-344 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugos¢: 105 [m] wh. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 23D, 80-344 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 25B, 80-344 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugosé: 108 [m] wt. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:

-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Gospody 9A, 80-344 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)

-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 3A, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: P3.625 dtugos¢: 58 [m] wt. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 3B, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wh. UPC ul. Jakuba Wejhera 3A, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak
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-Kabel koncentryczny typ: QR 540 diugos¢: 28 [m] wi. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 3B, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-budynek ul. Jakuba Wejhera 3B, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)

Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugosé: 30 [m] wt. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wi. UPC ul. Jakuba Wejhera 3B, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 3C, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugo$¢: 30 [m] wi. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 3, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-studnia telekomunikacyjna wt. OPL ul. Jakuba Wejhera 3, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugosé: 166 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 3, 80-346 Gdansk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wi. UPC ul. Jakuba Wejhera 7B, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugosé: 60 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-studnia telekomunikacyjna wt. OPL ul. Jakuba Wejhera 3, 80-346 Gdansk (zapas technologiczny: brak)
-budynek ul. Gospody 3A, 80-344 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)

Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugosé: 220 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-studnia telekomunikacyjna wt. OPL ul. Jakuba Wejhera 3, 80-346 Gdansk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wi. UPC ul. Jakuba Wejhera 11D, 80-346 Gdansk (zapas technologiczny:
brak)

Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugos¢: 134 [m] wt. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-budynek ul. Gospody 3B, 80-344 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-budynek ul. Gospody 3A, 80-344 Gdansk (zapas technologiczny: brak)

Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: P3.625 dtugosc: 90 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 7B, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 12A, 80-346 Gdanisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: P3.625 dtugos¢: 37 [m] wh. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:

-ztacze pod chodnikiem ul. Jakuba Wejhera 12, 80-346 Gdanisk (zapas technologiczny: brak)

-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 12A, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak
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-Kabel koncentryczny typ: P3.625 dtugos¢: 3 [m] wt. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-ztgcze pod chodnikiem ul. Jakuba Wejhera 12, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-studnia telekomunikacyjna wt. OPL ul. Jakuba Wejhera 10, 80-346 Gdansk (zapas technologiczny:
brak)

Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: P3.625 dtugos¢: 20 [m] wh. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 10, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-studnia telekomunikacyjna wt. OPL ul. Jakuba Wejhera 10, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny:
brak)

Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: P3.625 dtugosé: 100 [m] wh. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 10, 80-346 Gdarsk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wi. UPC ul. Jakuba Wejhera 14, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: P3.625 dtugos¢: 80 [m] wt. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 22, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 14, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: P3.625 ditugosc: 45 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 22, 80-346 Gdansk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 28, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugosc: 26 [m] wt. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wi. UPC ul. Jakuba Wejhera 7A, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 5A, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 diugos¢: 175 [m] wi. UPC w kanalizacji wh. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 7B, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Ortowska 9A, 80-347 Gdarnsk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dfugos¢: 85 [m] wt, UPC w kanalizacji wt. OPL w relaciji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Ortowska 11C, 80-347 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Ortowska 9A, 80-347 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak
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-Kabel koncentryczny typ: P3.625 dtugosc: 41 [m] wi. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Ortowska 9B, 80-347 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Ortowska 9A, 80-347 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugos¢: 85 [m] wt. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Orfowska 7B, 80-347 Gdanisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Ortowska 9A, 80-347 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugosé: 140 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wi. UPC ul. Ortowska 5B, 80-347 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wi. UPC ul. Orfowska 9A, 80-347 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugos¢: 40 [m] wi. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 11D, 80-346 Gdansk (zapas technologiczny:
brak)
-szafa telekomunikacyjna wi. UPC ul. Jakuba Wejhera 11C, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugo$¢: 31 [m] wh. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 9A, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wi. UPC ul. Jakuba Wejhera 11C, 80-346 Gdansk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugos¢: 105 [m] wt. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 15A, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 11D, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny:
brak)

Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: P3.625 dtugo$¢: 15 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 15A, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-studnia telekomunikacyjna wi. OPL ul. Jakuba Wejhera 30, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny:
brak)

Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugosé: 15 [m] wt. UPC w kanalizacji wi. OPL w relagiji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 15A, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-studnia telekomunikacyjna wt. OPL ul. Jakuba Wejhera 30, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny:
brak)

Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak
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-Kabel koncentryczny typ: QR 540 diugosé: 62 [m] wi. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Helska 2A, 80-342 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-studnia telekomunikacyjna wt. OPL ul. Jakuba Wejhera 30, 80-346 Gdanisk (zapas technologiczny:
brak)

Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugos¢: 110 [m] wt. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Ortowska 1, 80-347 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-studnia telekomunikacyjna wi. OPL ul. Jakuba Wejhera 30, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny:
brak)

Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 dtugos¢: 37 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w relaciji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 15A, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 15B, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: QR 540 diugos¢: 60 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 15A, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jakuba Wejhera 13B, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: TX15AQ dtugosé: 102 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w relaciji:
-szafa telekomunikacyjna wi. UPC ul. Chtopska 65, 80-350 Gdansk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Chtopska 66, 80-350 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: P3.625 dtugosc: 250 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wi. UPC ul. Chtopska 65, 80-350 Gdansk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Chtopska 66B, 80-350 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: P3.625 dtugosé: 195 [m] wi. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Chtopska 65, 80-350 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-studnia telekomunikacyjna wi. OPL ul. Chtopska 66, 80-350 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: P3.625 diugos¢: 1 [m] wt. UPC w kanalizacji wh. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Chtopska 65, 80-350 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Chtopska 65, 80-350 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak



UPC Polska Sp. z 0.0,

Al LSelidarngsci” 171, 00-87

- (5 Szt.) Kabel koncentryczny typ: P3.625 dtugosé: 1 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Chtopska 65, 80-350 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Chiopska 65, 80-350 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: P3.625 dtugos¢: 130 [m] wh. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Chtopska 65, 80-350 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Pomorska 82A, 80-345 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

- (5 Szt.) Kabel koncentryczny typ: P3.625 dtugosc: 1 [m] wt. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Pomorska 82A, 80-345 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Pomorska 82A, 80-345 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: P3.625 diugos¢: 150 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Pomorska 86A, 80-345 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Pomorska 82A, 80-345 Gdarisk {zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: P3.625 dtugosc: 74 [m] wt. UPC w kanalizacji wi. OPL w relagii:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Pomorska 82B, 80-345 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Pomorska 82A, 80-345 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel swiattowodowy nazwa: KO/GDA/5574/024) typ: A-DQ(BN)2Y 2x12-1EC dtugosé: 1105 [m] wt. UPC w
kanalizacji wt. OPL w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/162 typ: FOSC-400B4-S24 w szafie telekomunikacyjnej wt. UPC
ul. Chiopska 66, 80-350 Gdarisk (zapas technologiczny: 30m)
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/1787 typ: UNIRACK 1U/12 w budynku ul. Subistawa 19, 80-354
Gdanisk (zapas technologiczny: 10m)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie:
-30m w studni teletechnicznej wt. OPL ul. Subistawa 20S, 80-354 Gdarisk

-Kabel swiattowodowy nazwa: KO/GDA/5325/012) typ: Z-XOTKtsdp 12J (2x6) dtugoéé: 553 [m] wt. UPC w
kanalizacji wt. OPL w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/161 typ: FOSC-400B4-S24 w studni telekomunikacyjnej wi. OPL
ul. Chiopska 64, 80-350 Gdansk (zapas technologiczny: brak)
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/204 typ: FOSC-400B4-S24 w szafie telekomunikacyjnej wt. UPC ul.
Jakuba Wejhera 3A, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak
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-Kabel swiatfowodowy nazwa: KO/GDA/3250/012) typ: XOTKrd 12J dtugos¢: 729 [m] wit. UPC w kanalizacji wi.
OPL w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/161 typ: FOSC-400B4-S24 w studni telekomunikacyjnej wt. OPL
ul. Chtopska 64, 80-350 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/770 typ: FOSC-400B4-S24 w szafie telekomunikacyjnej wi. UPC ul.
Gospody 8E, 80-344 Gdansk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel swiattowodowy nazwa: KO/GDA/5621/008) typ: 8) SC/APC 15m dtugos¢: 15 [m] wt. UPC w kanalizacji
wi. OPL w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/204 typ: FOSC-400B4-524 w szafie telekomunikacyjnej wt. UPC ul.
Jakuba Wejhera 3A, 80-346 Gdansk (zapas technologiczny: brak)
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/1805 typ: NS-4/12 SR BOX w szafie telekomunikacyjnej wt. UPC ul.
Jakuba Wejhera 3A, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel swiattowodowy nazwa: KO/GDA/422/006J typ: 20m SC/APC 6CH dtugos¢: 15 [m] wt. UPC w kanalizacji
wit. OPL w relacji:
-wezet optyczny nazwa: DGAO41 typ: BL-7910 w szafie telekomunikacyjnej wt. UPC ul. Jakuba Wejhera
3A, 80-346 Gdansk (zapas technologiczny: brak)
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/1805 typ: NS-4/12 SR BOX w szafie telekomunikacyjnej wt. UPC ul.
Jakuba Wejhera 3A, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel $wiattowodowy nazwa: KO/GDA/5620/008) typ: 8) SC/APC 15m dtugosé¢: 15 [m] wt. UPC w kanalizacji
wt. OPL w relacji:
-wezet optyczny nazwa: DGA347 typ: BL-7910 w szafie telekomunikacyjnej wt. UPC ul. Jakuba Wejhera
3A, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/1805 typ: NS-4/12 SR BOX w szafie telekomunikacyjnej wt. UPC ul.
Jakuba Wejhera 3A, 80-346 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

Ewentualna przebudowa szaf oraz elementéw aktywnych, a tym samym odtworzenie pierwotnego stanu
lezy po stronie inwestora. Nalezy zwrdcié wigksza uwage na kable rozchodzace sie ze studni teletechnicznych
oraz/lub szaf w kierunku budynkdw.

Nalezy opracowac dokumentacje projektowa spetniajacg wszelkie wymogi formalno-prawne i branzowe (w
tym zgodne z Polskimi Normami) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po wykonaniu dokumentacji
projektowej nalezy uzyskac jej akceptacje przez Dziat Eksploatacji Sieci UPC lub osobami upowaznionymi przez
UPC, a nastepnie uzgodni¢ branzowo. Dokumentacje projektowa nalezy wystaé na adres:

UPC POLSKA Sp. z 0.0.

Ul. Jana z Kolna 11

80-864 Gdanisk
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oraz wersje elektroniczng na adres email Field.operations.network@upc.pl.
Wszelkie pytania i uzgodnienia na etapie przygotowania projektu wykonawczego nalezy kierowaé droga
elektroniczng na adres email: Field.operations.network@upc.pl.
W przypadku koniecznosci przebudowy szaf lub przytaczy nalezacych do UPC, nalezy wykonaé projekt
budowlany, ktéry bedzie podlegat uzgodnieniu z UPC Polska Sp. z 0.0.
Przebudowywane kable koncentryczne i/lub $wiatowodowe powinny byé wymieniane w catosci. Nie
dopuszcza sig wyciggania i ponownego uktadania tego samego kabla koncentrycznego. Wszelkie odstepstwa
od tej zasady wymagaja akceptacji UPC. Wymieniajac kable koncentryczne nalezy wymieni¢ ztacza na nowe.
Projektujgc zmiany kabli $wiatfowodowych nalezy:
a) Zastosowac zapasy technologiczne min.:
- 50 m na kazde 1000 m kabla swiattowodowego, przy odcinkach dtuzszych niz 2 km zapas na kazde 1000
m nalezy zwigkszy¢ do 100 m i rozlokowa¢ réwnomiernie wzdtuz catej trasy,
- 30 m przy zlgczu z kazdej strony,
- 50 m przed przeszkodg terenowg

b) Zapasy $wiattowodowe nalezy umieszcza¢ na umocowanych stelazach zapaséw o $rednicy dostosowanej
do typu kabla

¢) Nalezy stosowac kabel z wiéknami w standardzie ITU-T G652.D firmy CORNING

d) Ttumiennos$¢ spawdw nie moze przekraczaé 0,1 dB, nalezy stosowac ostonki spawéw o dtugosci 45mm

e) mufy zamocowac w studniach, skrzynkach istniejacych lub planowanych,

f) zalecane jest aby kable wymienia¢ w catosci miedzy istniejgcymi ztgczami,

g) dozwolone jest wycigganie i ponowne uktadanie kabli o przekroju 144j i wigkszych tylko i wytgcznie na
odcinkach miedzy dwoma sgsiadujgcymi studniami.

Kable nalezy uktadac i oznakowac zgodnie z obowigzujagcymi normami, wymaganiami udzielonymi przez
wiasciciela kanalizacji lub podbudowy stupowej i wymaganiami UPC zachowujac promienie giecia, zapasy i
sposob wytozenia w studniach.

Przebudowywane kable powinny by¢ w studniach wytozone z boku studni na uchwytach kablowych w taki
sposob by nie znajdowaly si¢ w $wietle otworu studni kablowej oraz oznakowane zgodnie z wymogami
wiasciciela kanalizacji.

Wszelkie materiaty (kable, studnie, szafki, materiaty eksploatacyjne) konieczne do wykonania prac zwigzanych
z niniejszg przebudowg dostarczy Inwestor na koszt wlasny. Materiaty te powinny byé zgodne z wymaganiami
UPC Polska i posiada¢ odpowiednie atesty.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowq infrastruktury UPC Polska oraz infrastruktury z tym zwigzanej (studnie,
stupy, szafki) bedg wykonywane na koszt inwestora i jego odpowiedzialnoéé. Powyisze dotyczy réwniez
naprawy ewentualnych uszkodzen sieci UPC powstatych na skutek przebudowy.

W przypadku pozostawienia przytaczy UPC pod projektowanymi ciggami komunikacyjnymi lub parkingami
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg infrastruktury UPC muszg by¢ wykonywane pod ptatnym nadzorem
naszego przedstawiciela. Firma nadzorujgca po negatywnej ocenie przygotowania wykonawcy do prac moze
nie dopusci¢ do realizacji prac.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegblnej ostroznosci i zgodnie z przepisami BHP oraz
obowigzujgcymi normami.

Po zakoriczeniu prac na kablach swiattowodowych, nalezy wykonaé pomiary reflektometryczne dla dtugoéci
1310 oraz 1550 nm ze wskazanych przez UPC punktéw pomiarowych. Pomiary nalezy wykonywaé
kalibrowanym przyrzadem pod pfatnym nadzorem przedstawiciela UPC.



15.

16.

17

18.

19,

20.

23
22.

23,

UPC Polska Sp. zoo

I, Solidarno

<t . Vi 3 3
waed A L LS e ! VY 3 DLT WV C Liaha

Termin prac nalezy zgtosiC do UPC z wyprzedzeniem min. 21 dni roboczych wysytajac mail na adres
Field.operations.network@upc.pl. Proponowany termin wymaga potwierdzenia ze strony UPC. Prace
powodujgce zagrozenie lub przerwe ustug UPC prowadzone moga by¢ tylko w godzinach 00:00 — 04:00 od
poniedziatku do pigtku.

Po wykonaniu prac nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza skfadajac sig z dokumentacji technicznej
i budowlanej.

Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ schemat utozenia kabli w kanalizacji wraz ze wskazaniem otworu
na profilu kanalizacji kablowej, schemat rozszycia widkien optycznych w formacie dwg z naniesionymi
zmianami, wyniki pomiaréw reflektometrycznych w postaci plikéw zrédtowych z reflektometru, raportéw pdf
zawierajgcych tabele zdarzeri oraz reflektogramy.

Dokumentacja budowlana powinna zawierac:

a. w przypadku kanalizacji, przytaczy, szafek wtasnosci UPC - mapke (ew. kolorowa kopie) potwierdzajacg
whniesienie do zasobu geodezyjnego nowych / przeniesionych elementéw infrastruktury technicznej
(uzbrojenia terenu) wraz z opisem dotyczacym wiasnosci naniesionej infrastruktury.

b. w przypadku kanalizacji obcej mapke z naniesionym aktualnym przebiegiem kanalizacji.

Po wykonaniu prac zostanie dokonany ich odbiér techniczny zakoriczony protokotem odbioru
przeprowadzonych prac przebudowanej infrastruktury. Protokét powinien byé podpisany przez
upowaznionych pracownikéw wykonawcy robét oraz reprezentanta UPC Polska. Do odbioru prac nalezy
przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg.

UPC Polska rekomenduje do realizacji prac zwigzanych z przebudowg infrastruktury UPC firmy Ericsson Sp. z
0.0., Nplay, Taurus.

Niniejsze Warunki Techniczne wazne s3 12 miesiecy od daty wydania.

W zwigzku z mozliwoscig rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznosci wydanych warunkéw
technicznych i uzgodnien nalezy zaktualizowa¢ (potwierdzi¢ stan sieci) przed przystapieniem do prac na 60 dni
przed ich rozpoczgciem. Jednoczesnie UPC zastrzega sobie prawo do korekty Warunkéw Technicznych w
przypadku powstatych zmian infrastruktury.

W przypadku odstgpienia od prac lub zmiany terminu ich realizacji nalezy niezwtocznie powiadomié¢ UPC Polska
: adres email Field.operations.network@upc.pl

Z powazaniem:
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UZGODNIENIE NR GD\2\0102\2020

Temat Projekt budowy oraz przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z
przytaczami w rejonie ul. Pomorskiej, ul. Gospody, ul. Wejhera i ul. Ortowskiej

w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. ‘
2. Wykonawca robét winien zgtosic pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wczesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzeri podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowad jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczeristwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUC.I W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa

wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

iNa zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metodg uniemozliwiajaca powstanie
‘awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzgdzania Eksploatacjg.

W miejscach kolizji projektowanej sieci cieplowniczej z istniejgcymi kablami, kable te ostonié przepustami
«dwudzielnymi.

inzynies )
“ji Energetyczing]

ab Dokuments ‘:
;::::::::: :::.AéZ‘___ZEE:::t:___:::::::"':'::::::::::::._::_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'_'::::::Eé:.—ﬁwﬁ';}::::._:::::::::;::::::;:':::::_:::;:Z':::E

‘;r:gsréf Hejna

Kopie otrzymuja:

MMD ala
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk Vil Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, B0-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl
NIP 583-000-11-80 energa-operator.pl

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zi
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1. Rozpoczecie robot zglosic na 14 dni przed term:em do ENERGA Oswietlenie
Sp. z 0.0. celem ustaier 2 bilzszych szczegdldw wysigpujac;ch koligji i zblizen

Z urzadzeniami elekiroenergelyconymi,

2. Przy wykonwaniu robdt napetiane urzrdzenia energetyozne fraklowad jake czynne
(pod napigciem -mogace giozic pore e om)izacho vaév orin s Lo peczenstwa,
3. Wykonawca robot poknnwa kosety noproy i penictione slialy przez
ENERGA Ogwic''eniz Sp. z 0.0. R2 io.iych uszkodzen urzadzen
energetycznych pocczas prowsd=s . b
4. W migjscach sirzyiowan odlopane rolie elekiroenargetyczne cslonié rurami
ochronnymi zgod' e 2 zoloeeni
5. Na skrzyzowanizachiz
siecig energety
z zachowanicm ¢
z normg, SEP
6. Odknyle kab!a p
7. Zachowaé ¢!
zgodnie z nein
8. Ewentuaine i

dvictienie Sp. z 0.0,
o litul napowietrznych

na koszt inweslora,

9. Przed rozpoczgeiem robit wykonaé przekopy kontralne dla zinwentaryzowania
tras istniejgcych kabli energetycznych.
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UWAGA : _

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z Istniejgcymi
i projektowanymi kdblami energetycznymi ralezy
bezwzglednie zastosowa¢ zabezpiecznie:

- na kable niskiego napiecia rury dwudzielne 110 PS,
- na kablé Sredniego napigcia rury dwudzieihe 160

Ng skr%:owaniuc.h i zblizeniach sie¢ OPL, Netig,
UPC, TASK oraz innych operatoréw bezwzglednie

wabhamniaasihA mewi Gduall wiie mabaodnial

.




\ AN
N
SO IS \4‘\' AN X

L

AU R _ﬁ_‘_..\ K

_/0\‘»

(/]ej':)({mem'ﬁ i SOK/J?J s
2 dwe 2900 pon..
_ ﬂv[mm jzj

Inzynier ds. Qswietlenia

Vs v

Rafat Zaj

UWAGA :
Na skrz%r
i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy

bezwzglednie zastosowa¢ zabezpiecznie:
- no kable niskiego napiecia rury dwudzielne 110 PS,
- no kable $redniego nopigcia rury dwudzielne 160

Na skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netia,
UPC, TASK oraz innych operatoréw bezwzglednie
zabezpieczy¢ przy uzyciu rur ostonowych.

W przypadku kanalizacji wielootworowej zastosowaé
zabezpiecznia przed uszkodzeniem kanalizacji
oraz obsypywaniem sie gruntu,

zowaniach i zblizeniach z istniejgcymi

- CZYNNE gazociqgi $/c wniesione z wywiadu branzowego PSG
— NIECZYNNE gazociqgi n/c wniesione z wywiadu branzowego PSG

LEGENDA:

X

>

— projektowana sie¢ cieptownicza
- odcinek starej sieci: do demontazu i usuniecia
- odcinek starej sieci w budynku: do demontazu i usuniecia

- odcinek na kiorym nie nalezy demontowa¢ $cian i pokrywy kanatu
d

lo ochrony systemu korzeniowego drzewa lub przejécia bezwykopowego

— istniejqcy wezel cieplny

_— ~ ogrodzenie ogrédka

PN WYY

R TV o FY

-

szpaler krzewdw
grupa krzewbw

nieregularna grupa
krzewdw (drzewek)

lub roztozysty krzew

Y
7"_2 N Imig | nazwisko Podpis Nr. uprawnier, specjalnogé, zakres opracowania
" [Projektant | mgr inz. Katarzyna Kiimowicz POM/IS/0115/05
| sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/2017
&ﬂ | Opracawat: mgr inz. Natalia Katuzna
Temat :
Projmed sp. z 0.0. gﬂ =
L | 1074 Brlynle, 1l Siewia 2 veypm ed Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptownicze] z
Inwestor: Gdariskie Przedsiebiorstwo przytgczami w Gdarisku - Zabiance, rejon ulic :
0.58 Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. i F i
80-435 Gdarisk, ul, Bista 1B Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska.
Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nrrys.: Nr projektu: 19-056-GPEC |Data: 02.2020’7Rw.:
1.' 500 1 Arkusz: 2 Arkuszy: 3
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UWAGA :

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejqcymi
i projektowanymi kablami energetycznymi nolezy
bezwzglednie zastosowa¢ zabezpiecznie:

- no kable niskiego nopigcia rury dwudzielne 110 PS,
= na kable $redniego nopiecia rury dwudzielne 160

Na skrzyzowanioch i zblizeniach sie¢ OPL, Netia,
UPC, TASK oraz innych operatoréw bezwzglednie
zabezpieczy¢ przy uzyciu rur ostonowych.

W przypadku kanalizacji wielootworowej zastosowa¢
zabezpiecznia przed uszkodzeniem kanalizacii
oraz obsypywaniem sie gruntu.

LEGENDA:

+—— = projektowana sie¢ cieptownicza
X X X - odcinek starej sieci: do demonta2u i usunigcia

— istniejacy wezel cieplny

| —+——— = odcinek starej sieci w budynku: do demontazu i usuniecia

777777 - odcinek na ktbrym nie nalezy demontowat écian i pokrywy kanatu
dla ochrony systemu korzeniowego drzewa lub przejscia bezwykopowego q«f:'}
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-~ = CZYNNE gazociqgi §/c wniesione z wywiadu branzowego PSG
= NIECZYNNE gazociqgi n/c wniesione z wywiadu branzowego PSG

— = ogrodzenie ogrdodka
szpaler krzewdw
grupa krzewdw
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LESCRETE

1

I

nieregularna grupa
krzewdw (drzewek)
lub roztozysty krzew

\M

Imig | nazwisko Podpls

Nr. uprawnleri, specjainosé, zakres opracowania

Projektant: mgr inz. Katarzyna Klimowicz

POM/IS/0115/05

Sprawdzajgcy: |mgrinz. Piotr Pajewski

POM/0353/PBS/2017

Opracowal: mgr inZ. Natalia Kaluzna

Temat :
Projmed sp. z c.0. em

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a f@ a’ﬂf”?/ & %

Inwestor: Gdariskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplne] Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej z
przytaczami w Gdansku - Zabiance, rejon ulic :

Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska.

Projekt zagospodarowania terenu Skala:

1:500

Nrrys.:

Nr projeictu: 19-056-GPEC |Data: 02.2020|Ren

1 Arkusz: 3 Arkuszy: 3
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T-MOBILE POLSKA S.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

WT_TMPL/ROG/2020/02/04 Projmed Sp. z 0.0.
Ul. Siewna 2A

81-574 Gdynia

Dotyczy: WARUNKI TECHNICZNE NA ZABEZPIECZENIE SIECI TELETEGHNICZNEJ T-MOBILE PoLsKA S.A. Do PROJEKTU ,,Bubowa |
PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ Z PRZYEACZAMI W GDANSKU — ZABIANCE, REJON ULIC * PoMoRrska, Gospoby,

WEJHERA, ORLOWSKA™

Szanowni Panstwo,
W nawigzaniu do Parstwa wystgpienia przekazuje warunki techniczne do sporzgdzenia projektu wykonawczego na
zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury wlasnosci T-Mobile
Na obszarze zadania znajduje sie kabel:
e Sop320 24J (4Tx6J) prowadzony w kanalizacji kablowej Orange Polska.

1. Nalezy opracowac projekt wykonawczy zabezpieczenia infrastruktury sieci T-Mobile.
Przed przystapieniem do prac Inwestor przekaze Tele Haus Polska Oddziat Gdansk 2 egzemplarze + CD projektu
wykonawczego do uzgodnienia.

3. Rurociag przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczyé rurg dwudzielng gruboscienna.

4. W przypadku uszkodzenia kabla TMPL w trakcie prowadzenia robot, Inwestor niezwiocznie o zaistniatej sytuacji powiadomi
TMPL.

5. Prace budowlane i montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcg w T-Mobile Instrukcja ,Budowa i eksploatacji linii
$wiatlowodowych w T-Mobile Polska S.A. v 6.1%, Zaleca sig, aby wszelkie prace zwigzane z przebudowsy infrastruktury T-
Mobile Polska S.A. byly wykonywane przez firme serwisujaca Tele Haus Polska Sp. z 0.0. lub nalezy prowadzi¢ pod
platnym nadzorem firmy Tele Haus Polska Sp. z 0.0 ul. Szkolna 11, 62-023 Gadki.
Koszty przebudowy/zabezpieczenia i nadzoréw ponosi Inwestor.

6. Z 2-tygodniowym wyprzedzeniem przed data planowanych prac nalezy zglosi¢ pisemnie (e-mail) jednostce cheé prowadzenia
prac i uzgodni¢ dogodny termin nadzoru ( wszelkie prace na czynnych kablach odbywaja sig w godzinach nocnych):

T-Mobile Polska S.A.
80-384 Gdansk, ul. Kotobrzeska 14

e-mail : Rafal.Wodowski@t-mobile.pl
Katarzyna.Bartyska@external.t-mobile.p!

oraz Tele Haus Polska Sp. z 0.0. Oddziat Gdarnisk
80-546 Gdarisk, ul. Na Zaspe 3

e-mail: noc@telehaus.p|
kamil.polinski@telehaus.pl

7. Po zakoficzeniu prac dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg (3 egz. papierowe + plyta CD + inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza) oraz zglosi¢ do odbioru przebudowany fragment infrastruktury do Dziaiu Rozbudowy Sieci z siedzibg
w Gdarisku ul. Kolobrzeska 14 oraz Tele Haus Polska Sp. z 0.0. Oddz. Gdansk ul. Na Zaspe 3, 80-546 Gdarisk.

Wydane warunki tracg wazno§¢ po uptywie 2 lat od daty ich wydania.

Katesnontencie Mosze biormwad na adiee:

T-W ke Poiska S.4.

32-391 Gdansk, U Kolob zesia 14

keoiakt firmy ook

a

na.luczonek-po neka

Tel B82-100-7E0

Tele Haus Polsk2 Sp.z .0, Odd'™. Gladsk

ul. No Zasps 3, £0-544 Glanst

ivlilena Jiuczonek-Poi:

lehausp

gl
& Men Nivczonek 4

Tele Haus Polska Spétka z ograniczena odpowiedzialnos’cia

Telel PRt ul. Szkolna 11 62-023 Gadki tel: 61 662 54 70  fax: 61 462 54 71
! - NIP 779-22-71-846 REGON 300155762 KRS 0000452154 Kapitat zakladowy: 12 445 516 i

Polska Sp. z 0.0, Miejsce prechoivyv. ania akt rejestrawych Ta6ik': Sad Rejorowy Paman Nowe Miasto | Wikia w Pomar v X Wydzial Gospod.:-zy Krajoweg > Rejustru S dowego
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Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdarnsk, dnia 25.02.2020r.
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania

Infrastruktury Sieciowej

Okreg Pélnoc

ul. Arkonska 6/A4

80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

Projmed Sp. z o0.0.
ul. Siewna 2A
81-574 Gdynia

Nasz znak: NTFB-508-0317/20
Wasz znak: 19-056-GPEC

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z przylaczami w Gdarnsku -

Zabiance, rejon ulic: Pomorska, Gospody, Wejhera, Orlowska”.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 11.02.2020r., Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia w/w projekt — z nastepujacymi uwagami:
- przed przystapieniem do robét uzgodnié z Netia S.A. harmonogram prac oraz zglosié pisemnie (z 14-
dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdarisk, ul. Arkoriska 6/A4, tel. +48 22 352 67 94, fax +48 58 783 0150, e-mai:
nadzory@netia.pl,
- prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegbing ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);
- kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami:
- W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomié o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
- koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca:
- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwoéé dochodzenia roszezer: z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;
- zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;
- uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian stanu sieci w czasie waznosci
uzgodnienia.

Z powazaniem

(P[zedsfaWiEieTl' Ne

1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 egz. Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Arkoniska 6/A4, 80-387 Gdansk
tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0150

tia

Zatgczniki:

UG TA UL PO T G202 U s2n A M B 600 00575 G MOTIEGEST - Sad Rejoncy y dla st Warsi s Wariaa €,
Vyridat Gospndiurezy Xizict 290 Rejustv Sodouwoga RS 030604 1840 » Kasits: 2a lader 391,047 258 PLNL Ko pitar onice iy caedc



UWAGA :

bezwzglednie zostosowat zabezpiecznie:

UPC, T

oraz obsypywaniem sie gruntu.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejqcymi
i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy

~ na kable niskiego napiecia rury dwudzielne 110 PS,
- na kable $redniego napigcia rury dwudzielne 160

Na skri)émwcnioch i zblizeniach sie¢ OPL, Netig,
K oraz innych operatoréw bezwzglednie

zabezpieczy¢ przy uzyeiu rur osfonowych.

W przypadku kanalizacji wielootworowej zastosowa¢

zabezpiecznia przed uszkodzeniem kanalizacii

———
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LEGENDA: o ‘
—.—.— — projektowana sie¢ cieptownicza — ogrodzenie ogrodka
X X X - odcinek storej sieci: do demontazu i usuniecia A — szpaler krzewbw

~ odcinek starej sieci w budynku: do demonto2u i usuniecio — rz —
V7777 - odcinek na kibrym nie nalezy demontowaé Scian i pokrywy kanatu grup
dla ochrony systemu korzeniowego drzewa lub przejScia bezwykopowego Cﬂ“’"‘} - nieregularna grupa
— istniejqcy wezet cieplny wo”  krzewdw (drzewek)
lub rozlozysty krzew
Imig | nazwisko Podpis Nr. uprawniel, specjalnosd, zakres opracowanija

Projektant: mgr inz. Katarzyna Kfimowicz POM/IS/0115/05

Sprawdzsjgcy: | ngr inz. Piotr Fajewski POM/0353/PBS/2017

QOpracowat: mgr in2. Natalia Kaluzna

Temat :

Projmed sp. Z 0.0.

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a 3 Wﬂf e J

Inwestor: Gdariskle Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z
przytaczami w Gdansku - Zabiance, rejon ulic :
Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska.

Projekt zagospodarowania terenu

Skala:

1:500 1

Nr rys.: Nr proiektu: 19-056-GPEC |Data: 02.2020| Rew.

Arkusz: 1 | Arkuszy: 3
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e

Gdansk 2020-02-28

Projmed sp. z o.0.
ul. Siewna 2A
81-574 Gdynia

Wasz znak: 19-056-GPEC
Nasz znak: DI/BP/01/03.2020

Dotyczy: ~Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej z przylaczami w Gdansku-
Zabiance, rejon ulic: Pomorska, Gospody, Wejhera, Orlowska”

Po zapoznaniu sie z przedstawionym przez Paristwa projektem akceptujemy projekt, z uwagami:

o Kable firmy Vectra utozone sg w kanalizacji firmy Orange.
° Infrastrukture Vectry nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem zgodnie z normami
branzowymi lub przebudowac zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,
° W rejonie zblizenie sie do infrastruktury Vectra prace nalezy wykonywac recznie.
° W przypadku uszkodzenia infrastruktury Vectry koszty naprawy ponosi Inwestor.
Z powazaniem
Jakub Kacynel
-
JVECTRA Investments™ Sp6ika z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. j. 2 siedziba vw Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 F e gy v
Warszawa, Adres do korespondencik: Aleja Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia, tel. (+48 58) 624 83 52, fax (+48 58) 624 88 53, L 4
e-mall: vectra@vectra.pl, NIP: 958-13-42-869, REGON: 191990075, wpisana do Rejestru Przedsighiorcdw prowadzonego ok

przez Sad Rejonowy dla M.St. Warszawy, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000492701,
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UWAGA :

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi
i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy
bezwzglednie zastosowa¢ zabezpiecznie:

- na kable niskiego napiecia rury dwudzielne 110 PS,
- na kable $redniego napiecia rury dwudzielne 160

Na skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netia,
UPC, TASK oraz innych operatordw bezwzglednie
zabezpieczy¢ przy uzyciu rur ostonowych.

W przypadku kanalizacji wielootworowe] zastosowa¢
zabezpiecznia przed uszkodzeniem kanalizacji
oraz obsypywaniem sie gruntu.

iﬂz?a(j/w% A w{m(fwm,{
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~——— = CIYNNE gazociqgi 8/c wniesione z wywiadu branzowego PSG
— — NIECZYNNE gazociqgi n/c wniesione z wywiadu branzowego PSG

GENDA:

-—.— — projektowana sie¢ cieptownicza
X X - odcinek starej sieci: do demontazu i usunigcia
- odcinek starej sieci w budynku: do demontazu i usunigcia
pokrywy kanalu
dia ochrony systemu korzeniowego drzewa lub przejécia bezwykopowego

- odcinek na kibrym nie nolezy demontowat $cian i

— istniejqcy wezel cieplny

- ogrodzenie ogrddka
szpaler krzewdw
grupa krzewdw

AV Y -

MU M -

rn'*""“’;} = nieregularna grupa
L krzewdw (drzewek)
lub rozlozysty krzew

|| Prejmed sp. z 0.0.
81-574 Gdynia, ul. Slewna 2a

e@ z/ao//}mev%

Inwestor:

Gdanskie Przedsiebiorstwo

Imig | nazwisko Podpis Nr, uprawnlefi, specjainos¢, zakres opracowanla
| | Projektant: mgr inZ, Katarzyna Klimowicz POM/IS/0115/05
Sprawdzajgcy: | mgr inZ. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/2017
Opracowat: mgr inz. Natalia Kafuzna
Temat :

Budowa i przebudowa osiedloyvej sieci cieptowniczej z
przytgczami w Gdansku - Zabiance, rejon ulic :

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska.

Skala:

1:500

Projekt zagospodarowania terenu

Nrrys.:

Nr projektu: 19-056-GPEC |Data: oz.zozolnew.:

1 Arkusz: 3 Arkuszy: 3
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I Na skrﬁ%rmwdnia_ch | zblizenioch 7 istniejqcymi
O i projektowanym! kablami energetycznymi nalezy
bezwzglednie zastosowa¢ zabezpiecznie:
- na kable niskiego napigcia rury dwudziele 110 PS,
- na kable gredniego napigcia rury dwudzielne 160
g Na skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netig,
;%W UPC, TASK oraz innych operatoréw bezwzglednie
e~ zabezpieczy¢ przy uzyciu rur ostonowych.
TN W przypadku kanalizacji wielootworowe] zastosowad¢
hA P . . 9
r zabezplecznla przed uszkodzeniem kanalizacii
|1 oraz obsypywaniem sig¢ gruntu.
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——— = CZYNNE gazociqgi 8/c wniesione z wywiadu branzowego PSG

~~ = NIECZYNNE gazociqgi n/c wniesione z wywiadu branzowego PSG

LEGENDA:

— projektowana sie¢ cieptownicza
- odcinek starej sieci: do demontazu i usuniecio
~ odcinek starej sieci w budynku: do demontozu i usuniecio

.),_')

’A - istniejgcy wezel ciepiny

/7777 - odcinek na kirym nie nalezy demontowa¢ $cian i pokrywy kanalu

dia ochrony systemu korzeniowego drzewa lub przejscia bezwykopowego {rﬂ““"} — niereqularna grupa
krzewdw (drzewek)

|

ogrodzenie ogrédka

oo — szpaler krzewbw

MU — grupa krzewbw

S

lub roztozysty krzew

imig | nazwisko Podpis

Nr. uprawnieri, specjalnosé, zakres opracowania

4y
= “7|| Projektant: mgr inz. Katarzyna Kiimowicz POM/IS/0115/05
Sprawdzajacy: | mgr inz, Piotr Pajewski POM/0353/PBS/2017
:]ﬂ Opracowat: mgr inZ. Natalla Kaluzna
Temat :
Projmed sp. z o.0. @ "
p-—] | dromd Ol ol Blgwinzn. i S ed Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej z
Inwestor; Gdar‘;skif Przedslebiorstwo przytaczami w Gdafisku - Zabiance, rejon ulic :
0.58 Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0, : 5
80-435 Gdafsk, Ul. Bista 18 Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska.
Projekt zagospodarowania terenu Skala! Nrrys.: Nr projektu: 19-056-GPEC | Data: oz.eozo]asw.:
1500 1 Arkusz: 2 Arkuszy: 3




UWAGA :

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejqcymi
i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy
bezwzglednie zastosowat zabezpiecznie:

= na kable niskiego napigcia rury dwudzielne 110 PS,
— na kable sredniego napigcia rury dwudzielne 160

Na_skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netia,
UPC, TASK oraz innych operatorbw bezwzglednie
zabezpieczy¢ przy uzyciu rur ostonowych.

W przypadku kanalizacji wielootworowej zastosowa¢
zabezpiecznia przed uszkodzeniem kanalizacji
oraz obsypywaniem sig gruntu.
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LEGENDA: o ,
————— — projektowana sie¢ cieptownicza — = ogrodzenie ogrodka
X X X - odcinek storej sieci: do demonta2u i usuniecia ~emAsaea - szpaler Krzewdw
- odcinek starej sieci w budynku; do demonta2u i usuniecia o - arupa krzewbw
T, - odeinek na Kirym nie nalezy demontowa Scian i pokywy Kanalu grup
dla ochrony systemu korzeniowego drzewa lub praejscia bezwykopowego 73— niereqularna grupa
S| - istniej i T krzewdw (drzewek)
>< istniejqcy wezet cieplny Wi, ,»J} rzewdw (drzewe
" lub rozlozysty krzew
Imlg i nazwisko Podpis Nr. uprawnieri, specjainosé, zakres opracowania
Projektant: mgr inZ, Katarzyna Klimowicz POM/1S/0115/05
Sprawdzajgcy: | mgr inZ. Plotr Pajewski POM/0353/PBS/2017
Opracowat: magr inz. Natalia Kaluzna
Temat ;

Projmed sp. 2 0.0.
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a

e@ @f@!}m/ev/é

Inwestor:

Gdariskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplne} Sp. z o.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z

przytgczami w Gdansku - Zabiance, rejon ulic :
Pomorska, Gospody, Wejhera, Orfowska.

Projekt zagospodarowania terenu Skala:

1:500 1

Nrrys.:

Nr projektu: 19-056-GPEC |Data: 02.2020|Re:

|Arkusz: 1 Arkuszy: 3
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Multimedia Polska SA. ' Gdansk, 09-03-2020
ul. T. Wendy 7/9
Gdynia, 81-341

BOK Gdansk
ul. Gospody 19
Gdansk, 80-344
Biuro Projektéw i Inwestycji
»PROIMED”
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A

Dot. Wydania warunkéw przebudowy sieci teletechnicznych pozostajacych w
zarzadzie Multimedia Polska S.A. w ramach prac projektowych dla zadania pt.:
nBudowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z przytaczami w Gdarisku -

Zabiance, rejon ulic: Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska.”

Multimedia Polska S.A. informuje, ze zwiazku z planowanym zadaniem
»Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z przytaczami w Gdarisku -
Zabiance, rejon ulic: Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska.” i przestanym
opracowaniem  informujemy  wystepujg  kolizje z nasza  infrastrukturg

telekomunikacyjna.

Wymagania Multimedia Polska S.A.:

1. W miejscach zaznaczonych kolorem pomarariczowym prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi normami i

przepisami techniczno-budowlanymi.

= e 2. W miejscach zaznaczonych dodatkowo kolorem czerwonym prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz pod ciggtym nadzorem
wtascicielskim zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-

budowlanymi. T

Multimedia Polsxa SA  ul. Tadeusza Wendy 7/9, 31-341 Gdynia, b +48 58 04 0200, +48 58 664 0309 mulirediapl M / ﬁ_;‘,r\’\

i
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3. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ w terminie co najmniej 7 dni do Multimedia
Polska S.A. date rozpoczecia prac.
4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catoé¢ kosztow zwigzanych z

usunieciem ewentualnych awarii poniesie Inwestor (Wykonawca).

Osobg umocowang ze strony Whnioskodawcy do prowadzenia negocjacji jest:
Michat Studzinski - Specialista ds. sieci HFC. '
tel. 661 405 568, e-mail: m.studzinski@multimedia.pl

), — b 4 p?v%a;amem
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TIMEDIA POLSKA S.A.
?1‘-,3&1 Gdynia. ul. Tadeusza Wendy 7/9
NIP 566-10-44-881, Regon 190007345

Multimedia Polska SA ul Tadous.aWendy 7/9, 81-341 Gyaio, b +48 58 446 03 00, (: +48 58 664 5302 multiie =dizpl

NIF: 536 1070851 REGD L 120007345  Orponvrejostioy s 5:d Refoasoy Guoan =26l e, VYW el Gospodereny KRS 1WRS: 06 LG210031,
epttal soktadowy §acmna suma uiszezonych whladéw: $17¢4 808 PLN  Lonio: Raiffeisen Bavk Folsia 5.4, 38 17500007 CONCNCG0 2171 2191
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Netia S.A. Katowice, dn. 10.03.2020r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:
Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
02-677 Warszawa, ul. Ta§mowa 7A
tel. +48 22 352 2000
fax +48 22 352 2849
Projmed sp. z o. o.

ul. Siewna 2A

81 -574 Gdynia
Nasz znak: NTTG-508-1221/20

Wywiad branzowy

Dotyczy: wywiad branzowy dla tematu: Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z przytaczami w
Gdansku - Zabiance, rejon ulic : Pomorska, Gospody, Wejhera, Orlowska.

W odpowiedzi na Paristwa mail’a z dnia 11.02.2020r. firma Netia S.A., dziatajac w imieniu firmy

Polkomtel Infrastruktura, zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczacy: uzgodnienia
wskazanego terenu.
Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, ze naniesione na
zalgczony plan sytuacyjny przebiegi urzgdzen telekomunikacyjnych maja charakter
orientacyjny i nie stanowig podstawy do prowadzenia robét ziemnych.
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy dla doktadnego ich
usytuowania w terenie wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym
przedstawiciela NETII. W przypadku wuszkodzenia urzadzehn dochodzié bedziemy
odszkodowania z tytutu kosztéw naprawy i utraty wplywow wskutek przerw w pracy laczy
telekomunikacyjnych. Jednoczesnie zastrzegamy si¢, ze wszelkie skrzyzowania i zblizenia
z kablami Polkomtel Infrastruktura, nalezy wykonaé przy zachowaniu obowigzujacych
przepiséw i norm, a szczegblnie przepiséw prawa budowlanego. Prace w poblizu urzadzen
Polkomtel Infrastruktura prowadzié bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Informujemy, ze sie¢ firmy Polkomtel orientacyjnie pokazana na zalaczniku (arkusz 3) to kabel
Swiatlowodowy nr: FO41116 specyfikacja kabla Z-XOTKtsd 48J — kabel biegnie w rurociggu wlasno$é
Polkomtel 2x 40HDPE,

Rurocigg nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT.

O zamiarze przystgpienia do prac ziemnych przy naszej kanalizacji nalezy bezwzglednie poinformowa¢
Neti¢ faxem na numer 022-338 31 82 z wyprzedzeniem 2I1-dniowym oraz na adres e-mail
nadzory@netia.pl.

Waznos¢ uzgodnienia I3cznie z uzgodnieniem na planie ustala si¢ na okres jednego roku.

Wszelkich informacji na temat sieci Polkomtel udzieli:
Pawel Taraska tel. +48 504 231 288
Z powazaniem

Przedstawiciel Netia S.A,

' g
%&WE& TARMSKA



% LIMES biuro@!imes.com.pl, www.limes.com.pl.

INTERNET COMMUNICATION . .
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdanisk, tel. / fax +58 728 40 00

Gdanisk 09.03.2020

Projmed Sp. z o.0.
ul. Siewna 2A
81-574 Gdynia

W odpowiedzi na zapytanie, dot. ,budowa i przebudowa osiedlowej sieci
cieptowniczej z przytgczami w Gdarisku - Zabiance, rejon ulic: Pomorska,
Gospody, Wejhera, Orfowska", informujemy, Zze zakresie opracowania Paristwa
projektu znajduje sie nasz $wiattowdd na dziatkach 318/3 obr.15, 50/11 obr.7,
w kanalizacji Orange:

¢ kabel sSwiattowodowy typu A-DQ(ZN)2Y 24xSM(2x12) (oznaczenie

zamienne do Z-XOTKtsd) o pojemnoséci 24 widkien w relacji: Chtopska 70

~ Plac Dwdch Miast 1, ztacze - studnia ORANGE B-C15/7 SK-2.

Na przebudowe kabla opracowaé nalezy dokumentacje techniczna, ktéra
winna by¢ uzgodniona z dziatem technicznym LIMES SP. Z 0. 0. oraz z Orange
jako wiascicielem kanalizacji kablowej.

Ewentualne koszty zwigzane z usunieciem skutkéw awarii powstatych w
trakcie prowadzenia prac pokryje Inwestor, na ktérego zlecenie bedzie

przebudowywany ukfad drogowy.
Niniejsze warunki techniczne na przebudowe kabla swiattowodowego LIMES sp.

Z 0. 0. wazne sg 3 miesigce od daty wydania.

W Limes 8p. Z0.0., ul.Trf 3
Ml R4 101758, 726 20 60, b Eﬁy s's‘.gdaﬁ.
ﬂl Jﬁﬁ § (¥ imiuZ
el “Zastepc
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6.0.ZALACZNIKI



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na wykonanie dokumentacji projektowej

na przebudowe sieci i przytaczy cieptowniczych w rejonie ul. Wejhera w Gdarisku

- Gdansk, 12.06.2019 r. -

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO 8 52 43
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0 | fax: 58 5

Biala 1b, 80-435 Gdan | www.gpec.p KRS: 0000035784 |



(GPEC
1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania stanowigce podstawe do wykonania dokumentacji
projektowej na przebudowe wysokoparametrowej sieci i przytgczy cieptowniczych GPEC Sp. z 0.0.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe sieci i przytgczy
cieptowniczych wysokoparametrowych wykonanych w technologii kanatlowej o $rednicach 2xDn200, 2xDn150,
2xDN125, 2xDn100, 2xDn80, 2xDn65, 2xDn32. Sie¢ zlokalizowana jest w rejonie ul. Wejhera w Gdansku.

3. Zakres prac.

Wykona¢ dokumentacje projektowa na przebudowe istniejgcej sieci i przylgczy cieplowniczych
wysokoparametrowych wykonanych w technologii kanatowej o $rednicach 2xDn200, 2xDn150, 2xDN125,
2xDn100, 2xDn80, 2xDn65, 2xDnb0. Zakres sieci i przytaczy do przebudowy zgodnie z zatgcznikami nr 1, 3
i 5. Zakres sieci i przylaczy po przebudowie zgodnie z zalgcznikami nr 2, 4 i 5. Trase i rzedne
przebudowywanej sieci i przytaczy przewidzi projektant na podstawie aktualnego planu zagospodarowania
terenu, zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi GPEC Sp. z 0.0. i uzgodni z GPEC.

Przebudowywana sie¢ i przylacza cieplownicze nalezy zaprojektowaé w technologii rur

preizolowanych z instalacjg alarmowg impulsowa.

4. Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

4.1. Opracowanie dokumentacji przebudowy ww. sieci powinno by¢ koordynowane i na biezaco
uzgadniane z Dziatem Realizacji Inwestycji. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osobg
uzgadniajgca (pokéj nr 013 B - parter) prosimy o kontakt pod numerem tel: 058 52 43 956 lub mailem:
uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.

Celem uzgodnienia przebiegu sieci nalezy zlozy¢ 2 egzemplarze map z przebiegiem trasowym wraz
z pismem przewodnim w siedzibie GPEC Sp. z 0.0. pod adresem: ul. Biata 1B; 80-435 Gdarisk.

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC Sp. z o.0.,, a drugi zostanie zwrécony
z odpowiednig adnotacjg. Uzgodnienia nie nalezy traktowacé jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono
projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania. Uzgodnien rozwigzan technicznych w zakresie
inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Podany zakres sieci i przytaczy do przebudowy jest orientacyjny i powinien dosta¢ doprecyzowany
przez projektanta na etapie opracowywania dokumentacji technicznej, po dokonaniu wizji lokalnej w terenie

i ustaleniach z inwestorem.

4.2. Trasa przebudowywanej sieci i przytaczy powinna spetnia¢ szczegdtowe wytyczne techniczne
GPEC Sp. z o.0. wyszczegodlnione dalej: ,Wytyczne techniczno—eksploatacyjne do projektowania, budowy

i eksploatacji rurociggow uktadanych bezposrednio w gruncie”.
Wiw  dokumenty dostepne s3a w wersji elektronicznej na stronie  internetowej

http://www.grupagpec.pl/dla-projektanta/
4.3. Dokumentacja techniczna na przebudowe sieci musi zawierac:

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO | tel:58 52 43 58( | Sqd Rejonowy Gdansk:Pot
ENERGETYKI CIEPLNEJSP.Z0.0. | fox: 58 52 48 590
|

bok@gpec. pl VIl Wydzial Gospadarczy

g5
=
=

I Biolo 1b, BO-435 Gdonsk



(GPEC

4.3. Dokumentacja techniczna na przebudowe sieci musi zawieraé:

a) plan sytuacyjny z naniesiong trasg sieci 1:500,

b) odpis wydanych warunkéw technicznych, uzgodnienia miedzybranzowe,
c) opis techniczny z podaniem konkretnych rozwigzan projektowych,

d) profil sieci, szczegoty komér cieptowniczych i armatury,

e) specyfikacje materiatows.

4.4. Po uzyskaniu ostatecznego uzgodnienia projektant dostarczy za zgodg Inwestora 1 egzemplarz plyty
CD, na ktorej zapisany zostanie caty uzgodniony projekt w wersji nieedytowalnej (np. pdf) w taki sposéb, aby
rysunki byty w nieskazone;j skali i ze wskazaniem formatu, na jakim winny by¢ plotowane. Dodatkowo na ptycie

nalezy zapisac¢ plan zagospodarowania terenu w wersji dxf.

5. Zataczniki

Zatgcznik nr 1 — Zakres sieci do przebudowy

Zatgcznik nr 2 — Zakres sieci po przebudowie

Zatgcznik nr 3 — Plan sytuacyjny z zakresem sieci do przebudowy

Zatgcznik nr 4 — Plan sytuacyjny z zakresem sieci po przebudowie

Zalgcznik nr 5 — Plan sytuacyjny z przedstawieniem przepiecia wezta 131680

A Lot ok
v il
lreneusz Szt Adriana Wozniczka

kierownik dziatu zarzadzania infrastrukturg koordynator ds. planowania inwestycji i rozwoju

k.0.: GPEC: TRZ a/a

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdansk-Péinoc NIP: 584 030 09 13
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. fax: 58 52 48 590 w Gdansku Wysokosc kapitatu zoktadowego:
e-mail: bek@gpec.pl VII Wydzial Gespodarczy 206 373 000 =I

ul. Biole 1b, 80-435 Gdonsk www.gpec.pl KRS: 0000035784



Zatgcznik 1. Zakres sieci do przebudowy

L.p. Odcinek sieci do przebudowy 2xDn [mm)] L [m]
1. 1-2 200 210
2. 2-3 200 82
3. 3-4 200 56
4. 4-4 32 57
5. 4-5 200 33
6. 5-6 150 7
7 6-7 150 57
8. 7-8 125 208
9. 8-9 125 27
10. 9-10 100 110
1. 6—11 150 280
12. 11-12 80 75
13 12-13 65 31
14. 11-14 100 3
15. 14-15 100 113
16. 15-16 65 91
17. 17-18 125 9
18. 18-19 125 78
19. 19-20 100 77

20. 20-21 100 77

21. 21-22 80 70

22. 2-23 65 7

23. 23-23 50 53

24, 23-24 65 5

25. 24-25 65 107

26. 25-26 65 22

27. 26-27 32 70

28. 25-28 32 16

29. 3—17 125 40

30. Przytacze: od 4’ do ul. Gospody 1A 32 3

31. Przylacze: od 4’ do ul. Godpody 1B 32 7

32. Przytacze: od 5 do ul. Wejhera 3A 65 3

33 Przytgcze: od 7 do ul. Wejhera 3B 65 3

34. | Przylgcze: od 8 do ul. Orlowskiej 11C 65 5

35. | Przytgcze: od 8 do ul. Orlowskiej 19 40 43

36. | Przylacze: od 9’ do ul. Ortowskiej 13 80 77

37. | Przytacze: od 9" do ul. Ortowskiej 9C 65 5

38. | Przytacze: od 10 do ul. Ortowskiej 7C 65 7

39. | Przytgcze: od 10 do ul. Ortowskiej 5C 65 74

40. Przytgcze: od 6’ do ul. Gospody 5A 65 2

41. Przytacze: od 6” do ul. Gospody 5C 65 3

42. | Przylacze: od 12 do ul. Gospody 9B 65 5

43. Przytacze: od 13 do ul. Gospody 7 65 10

44. | Przytacze: od 13 do ul. Gospody 7A 32 50

45. | Przylacze: od 14 do ul. Gospody 19B 100 114

46. | Przytacze: od 14’ do ul. Gospody 11C 65 3

47. | Przylgcze: od 15 do ul. Gospody 13C 65 2

48. | Przylgcze: od 16 do ul. Gospody 15C 65 3

49. Przytgcze: od 16 do ul. Gospody 17 40 30

50. Przytacze: od 17 do ul. Wejhera 25 32 15

51. Przytacze: od 18 do ul. Wejhera 5B 65 47

52. Przytacze: od 19 do ul. Wejhera 7B 65 1

53. Przytgcze: od 20 do ul. Wejhera 9C 65 41

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdansk-Péinoc NIP: 584 030 09 13
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0. fax: 58 52 48 590 w Gdansku Wysokoé¢ kapitatu zakladowego:
e-mail: bok@gpec.pl Vil Wydzial Gospodarczy 206 373 000 2|

ul. Bicla 1b, 80-435 Gdansk

www.gpec.pl KRS: 0000035784
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54. | Przylacze: od 21 do ul. Wejhera 11B 65 2
55. | Przytgcze: od 22 do ul. Wejhera 13C 50 40
56. | Przytacze: od 22 do ul. Wejhera 15C 80 90
57. Przytacze: od 23’ do ul. Wejhera 8 50 1
58. Przytacze: od 23’ do ul. Wejhera 8 50 2
59. | Przytacze: od 24 do ul. Gospody 3B 25 21
60. | Przytacze: od 26 do ul. Wejhera 12A 65 8
61. | Przytgcze: od 27 do ul. Wejhera 18A 32 20
62. | Przytacze: od 27 do ul. Pomorska 41 50 49
63. Przylgcze: od 28 do ul. Wejhera 12 32 3
64. Przylacze: od 28 do ul. Wejhera 12 32 5
65. Przepiecie wezta 131680 80 6
Zalgcznik 2. Zakres sieci po przebudowie
L.p. Odcinek sieci do przebudowy 2xDn [mm] L [m]
1. A-B 150 265
2 B-C 150 17
3. C-D 50 65
4. D-E 50 86
5 E-F 50 71
6. C-G 150 113
7 G-H 150 23
8. H-I 65 75
9. I-J 65 140
10. J-K 50 53
11 H-L 125 54
12, L-M 125 48
13. L-L' 65 59
14. L-L" 50 55
15. M-N 65 33
16. N-O 65 53
17. 0o-U 65 61
18. M-P 100 123
19. P-R 80 80
20. P-P’ 65 30
21. R-S 80 26
22. S-T 65 45
23. T-W 50 25
24, W-W' 25 27
25. S-X 65 100
26. X-Z 50 43
27. N-A* 65 43
28. Przytacze: od Z do Gospody 15B 40 39
29. Przyigcze: od Z do Gospody 17 32 11
29. Przytgcze: od R do Gospody 11C 40 28
30. Przytgcze: od T do Gospody 198 50 15
31. Przytacze: od W' do Gospody 7 25 57
32. Przylacze: od W’ do Gospody 7A 25 2
33. Przytacze: od P’ do Gospody 5A 50 59
34. Przytagcze: od P' do Gospody 5C 50 4
35. Przytacze: od L" do Gospody 1B 50 76
36. Przytgcze: od L" do Wejhera 3A 50 4
37. Przylgcze: od L’ do Wejhera 3C 50 4
38. Przylgcze: od A* do Ortowska 13 40 118
39. Przytacze: od A* do Ortowska 19 32 29

ul. Biola 1b, 80-435 Gdaonsk

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.

tel.: 58 52 43 580
fax: 58 52 48 590
e-mail: bok@gpec.pl

w Gdansku
VIl Wydzial Gospodarczy
KRS: 0000035784

WwWw.gpec ;;4

Sqd Rejonowy Gdansk-Péinoc

NIP: 584 030 09 13

Wysokoséc kapitafu zakladowego:

206 373 000 =|
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40. Przytacze: od A* do Ortowska 11C 40 12
41, Przytacze: od U do Orlowska 5C 40 89
42. Przytacze: od U do Ortowska 7C 40 50
43. Przytgcze: od O do Orfowska 9C 40 59
44, Przytacze: od K do Wejhera 15B 40 129
45. Przytacze: od K do Wejhera 13C 40 4

46. Przylgcze: od J do Wejhera 11B 40 45
47. Przylgcze: od J' do Wejhera 9B 40 6

48. Przytacze: od | do Wejhera 7B 40 47
49, Przytacze: od G do Wejhera 5B 40 8

50. Przyigcze: od D do Wejhera 8 25 19
51, Przytacze: od D' do Wejhera 8 25 6

52 Przytacze: od B do Gospody 3B 40 34
53. Przylgcze: od E do Wejhera 12A 50 10
54. Przytgcze: od Z do Gospody 13B 40 31

55. Przytacze: od W do Gospody 9C 40 16
56. Demontaz/unieczynnienie: przytacze do 3B 200 25
51 Demontaz/unieczynnienie: D’ do E 65 95
58. Demontaz/unieczynnienie: od | do H 125 90
59. Demontaz/unieczynnienie: od A* do Ortowska 13 80 75
60. Demontaz/unieczynnienie od S do R 100 80
61. Demontaz/unieczynnienie: od W' do Gospody 7A 32 15
62. Demontaz/unieczynnienie: od A do B 200 55
63. Przepiecie wezta 131680 200 16

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdansk-Pétnoc NIP: 584 030 09 13
ENERGETYKI CIEPLNEJ 5P.Z 0.0. fax: 58 52 48 590 w Gdansku Wysokoéé kapitatu zaktadewego:

ul. Biate 1b, 80-435 Gdansk

e-mail: bok@gpec.pl VIl Wydzial Gospodarczy
www.gpec.pl KRS: 0000035784

206 373 000 =|
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> 250 50/5_ & — na kable $redniego napigcia rury dwudzielne 160

4 |-

| /R
// \\Q )

D
N

Oznaczenie granic obszaru, kiéry byt przedmiotem akfualizac]i
Mapa aktualna na dzleri 23.40.2019r.

e Oblekty nieob jete kataloglem oblektéw baz danych 2N
kdmord _przgcigkowp, > = = Na skrzyz iach i zblizeniach sie¢ OPL, Neti

. ¥ 7 yzowaniach i zblizeniach sie » Netia,

(§ 80 wst3 - Rozporz. MSWIA z dn. 09JI.20/Ir. DzUNr 236, poz.572); | || ptartope & ‘ ( s UPC, TASK oraz innych operatoréw bezwzglednie
oo g h ((S‘E “a“ , .. 899 9 g0 —— —- zabezpieczy¢ przy uzyciu rur osfonowych.
© przed [ wykonarjiem pragcisku jiNe 4\ R j.me- e — W dku kanalizacji wieloot j zast ¢
Tresc mapy zawlera dane (feZell Istnlefg) z bazy A rBbnY W calT L\~ | & 38 = 94 przypadku kanalizacji wielooiworowe) zastosowa
RKSPUT-Gdarisk wed , “-“’:'rﬁ " ,.. ,',"-?’1'%. _ing. '4‘5\\& komora_przéciskowa : j A zabezpiecznia przed uszkodzeniem kanalizacji
ansk wediug stanu ng dzleri 24.09.20/9r. S ;iifmb%"ﬁ - D oraz obsypywaniem sie gruntu.

Nie wyklucza sle Istnlenla w ferenle Innych niewykazanych na ninlejsze] maple urzgdzer

o m@‘ {m‘@% S

3m/ Gl 7

podzlemnych, kiére nle byly zgtoszone do Imnwentaryzac]l, {?/%'}/

Mape wykonano bez ustalenia oraz badania stanu prawnego granic dziafek. ury_giete elastycznie w0

9 L=12,0m"

StuZebnoscl gruntowych nle badano.

Gdarisk, dn. 23.10.20/9r. wyk. M.Tyszklewlcz L—EG—EN—DA projektowana sie¢ cieptownicza
X - x - - odcinek starej sieci: do demontazu i usunigcia przewody ciepfownicze ————— — ogrodzenie ogrbdka
< DN200 (62 X - x - - odcinek starej sieci: do demonj(oZu i usunigcia przewody i kanat cieplowniczy ~~~~~~~~ — szpaler krzewdw
— —x—x — odcinek starej sieci w budynku: do demontazu i usunigcia .
L=2,0m skrzyzo: — grupa krzewdw

7/ - odcinek na ktorym nie nalezy demontowa¢ Scian i pokrywy kanafu B
dla ochrony systemu korzeniowego drzewa lub przejscia bezwykopowego (::*;W} — niereqularna grupa

o IXI — istniejqcy wezel cieplny krzewdw (drzewek)

o lub rozlozysty krzew
T{/i Imie i nazwisko Podpis Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Katarzyna Klimowicz POM/IS/0115/05
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/2017
3 ! Opracowat: mgr inz. Natalia Katuzna
Temat :

Projmed sp. z 0.0.

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a 3 /’/07”” WJ Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej z

Inwestor: Gdariskie Przedsiebiorstwo przytgczami w Gdansku - Zabiance, rejon ulic :
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. i
80.435 Gdarisk, Ul Biata 1B Pomorska, Gospody, Wejhera, Orfowska.
Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nrrys.: Nr projektu: 19-056-GPEC |Data: 02.2020|Rew.:
10.00 ¥ _—¥ 1500 1 Arkusz: 1 Arkuszy: 3
—107%,
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA [: 500

Oblekt: Gdansk - ul. WeJhera
Arkusz 2 z 3

Akl A
Identyfikator 1 nazwa Jednostkl ewldencyjnej: 226101 | /
Identyfikator | nazwa obrebu ewidency jnego: 0007; 00I5; \Ark2
Nr sekc]l: 6.222.25.14; 2.;2.2;2.3;:2.4;4.;4.2;4.3; Ark3 —

Nr zgtoszenla roboty kerg: WG-111.6640..4/69.20/9

Uktad wspéfrzednych prostfokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezyjny ukiad odnleslenia: Kronsztad 86 bis

Imle 1 nazwisko lub nazwa podmlotu, ktdry wykonat mape oraz podpls

osoby reprezentfu/gce/ fen podmiof:
L " GEODET; WNIONY
ektow i Inwestycji

" Bianka Hirsch mgr inz. Tyszkiewicz

ul. Siewna 2A Uprawnienia zgwodowe nr 22180
((58) 781-07-80

Biuro Proj

Imle 1 nazwlsko, numer Swiadectwa nadanla uprawnlers geodety, kibry

sporzqdzit mape: (SECDET, WNIONY
~grinz. Mat Tyszkiewicz
icrawnieni ov{gnr22180 A

Na skrz¥20wonioch i zblizeniach z istniejqgcymi
i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy

Oznaczenle granic obszaru, kidry byt przedmiotem aktualizac ji ME'—?)?L'? kZ_OStOSOW,OC, ZObezg'e(:jZ_n'F: 110 PS
- na kable niskiego napigcia rury dwudzielne \
Mapa aktualna na dzlert 23.10.2019r. J Pie d

- na kable $redniego napiecia rury dwudzielne 160
=mmesem  Oblekty nleob jete kataloglem oblektéw baz danych

2%

/' Na skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netia,
N 2x r.o. DN200 (8219,1x6,3mm) (5 80 ust3 - Rozporz. MSWIA z dn. 091200 DzUNr 236, poz/572): UPC, TA)éK oraz innych operatordw bezwzglednie
> L=8,8m wykop otwarty zabezpieczy¢ przy uzyciu rur ostonowych.
1%\5 “ng Tresc mapy zawlera dane (Jezell Isinle/q) z bazy Vzvo t?g)épeocdzﬁqo kgPZoE!idzolcj:gz lr«oiglzoec)r;tivevcr;rotvg%oﬁgz’ccﬁisowoc
r NP | |
r.0. DN200 (219,1x6,3mm N RKSPUT-Gdarisk wedfug stanu na dzleri 24.09.20/9r.

oraz obsypywaniem sie gruntu.

) + ’V)} X 2 .,M‘, T
[=2,0m skizyzow. z g90 .~ Vé‘ “
+/

/
2x r.o. DN150 (¢1Y

L=4,0m wykop otwy rt;g

Nie wyklucza sle Istnlenla w ferenle Innych niewykazanych na ninlejsze] maple urzgdzefs
podzlemnych, kiére nle byly zgtoszone do Inwentaryzacjl,

Mape wykonano bez ustalenia oraz badania stanu prawnego granlc dziafek.

Stuzebnosel gruntowych nle badano.

Gdarisk, dn. 23.10.2019r. wyk. M.Tyszklewlcz LEGEN DA . . . .
————— — projektowana sie¢ cieptownicza
X - X - - odcinek starej sieci: do demontazu i usunigcia przewody cieptownicze ——— — ogrodzenie ogrddka
x - x - - odcinek starej sieci: do demontazu i usunigcia przewody i kanal cieplowniczy ~~~~~~~~ — szpaler krzewdw

- odcinek starej sieci w budynku: do demontazu i usunigcia

77/ - odcinek na kibrym nie nalezy demontowac scian i pokrywy kanatu
dla ochrony systemu korzeniowego drzewa lub przejscia bezwykopowego CN"M — nieregularna grupa
|X| — istniejqcy wezel cieplny W,‘} krzewbw (drzewek)

%\C’)n‘\_qul | lub roztozysty krzew

MU Mo — grupa krzewdw

Og . { Il . ‘A\Q,(Gz : Imie i nazwisko Podpis Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania
RS Projektant. | mgr inz. Katarzyna Klimowicz POM/IS/0115/05

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/2017

Opracowat: mgr inz. Natalia KatuZzna

Temat :

Projmed sp. z 0.0.

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a ’é vepn &J Budowa i przebudowa osiedlowe;j sieci cieplowniczej z

Inwestor: Gdariskie Przedsiebiorstwo przytgczami w Gdansku - Zabiance, rejon ulic :
%’6?2%%”&2%’(‘"3{ Séﬁ’éé el Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska.
Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nrrys.: Nr projektu: 79-056-GPEC |Data: 02.2020|Rew.:

1.' 500 1 Arkusz: 2 Arkuszy: 3
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA I: 500

Obiekt: Gdarnisk - ul. Wejhera
Arkusz 3 z 3

Arkl
Identyflkator 1 nazwa Jednostki ewidencyjnej: 226101 |
Identyflkator 1 nazwa obrebu ewldency Jnego: 0007: 00I5; \ArkZ
Nr sekcji: 6.222.25.4; 2.1;2.2:2.3:2.4;4.1:4.2:4.3; Ark.3 ~

Nr zgtoszenla roboty kerg: WG-1116640.1.4169.2019

Uktad wspdirzednych prastokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy Jny uktad odnleslenia: Kronsztad 86 bis

Imie 1 nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonat mape oraz podpls
osoby reprezentujgcej ten podmiof;

Biuro Projektow i Inwestycji GEODET. WNIONY
»Projmed” Bianka Hirsch in¥ iewi
81-574 Gd /. Siewna 2A L ‘ Tyszla it

NIP 533-111-52-45, (el (56) 761-07-60 ~ UPrawnie owe nr 22180

Imle | nazwlsko, numer swiadectwa nadania uprawnleri geodety, ktdry

GEODETA JJPRAWNIONY
UWAGA :

mgr inz. MgteusgYyszkiewicz Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejqcymi
Uprawnienia nr 22180 i projektowanymi kablami energetycznymi nalezy
bezwzglednie zastosowa¢ zabezpiecznie:

- na kable niskiego napiecia rury dwudzielne 110 PS,
— na kable sredniego napigcia rury dwudzielne 160

sporzqdzit mape:

Oznaczenle granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktuallzac]i
Mapa aktualna na dzleri 23.0.2019r.

Obiekty nieobete kataloglem oblekidw baz danych Na skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netig,

UPC, TASK oraz innych operatordw bezwzglednie
(§ 80 ust3 - Rozporz. MSWIA z dn. 09.1.201Ir. DzUNr 2386, ,DOZ/572). quezpieczyc przy uzyciu rur os[onowych'

W przypadku kanalizacji wielootworowej zastosowac¢
Tredc mapy zowlera dane (Jezell Isinlelq) z bozy zabezpiecznia przed uszkodzeniem kanalizacji

oraz obsypywaniem sie gruntu.
RKSPUT-Gdarisk wedtug stanu na dzieri 24.09.20/9r.

Nle wyklucza sle Istnlenla w terenie Innych nlewykazanych na nlnlejsze/ maple urzgdzeri
padziemnych, ktdre nle byly zgloszone do Inwentaryzacjl,

Mape wykonano bez ustalenia oraz badania stanu prawnego granic dziatek.

Stuzebnascl gruntawych nie badano.

Gdarisk, dn. 23.0.2019r. wyk. MTyszkiewlcz LEGENDA: o _
————— — projektowana sie¢ cieptownicza
X - X - - odcinek starej sieci: do demontazu i usunigcia przewody cieptownicze ———— — ogrodzenie ogrédka
X - x - - odcinek starej sieci: do demontazu i usunigcia przewody i kanal cieplowniczy ~~~~~~~~ — szpaler krzewdw

- odcinek starej sieci w budynku: do demontazu i usuniecia Y VU ——
7/ - odcinek na ktdrym nie nalezy demontowac scian i pokrywy kanalu grup

dla ochrony systemu korzeniowego drzewa lub przejscia bezwykopowego quw‘ — niereqularna grupa
IXI — istniejqcy wezet cieplny Mr,)} krzewdw (drzewek)

L "\W\(,) }\’\\O)\I\\,\ lub roztozysty krzew

"“z) ‘\ 4 X 10\ C’) - Imig i nazwisko Podpis Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania
e i Projektant: mgr in2. Katarzyna Klimowicz POM/IS/0115/05
— Sprawdzajgcy: | mgr inz. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/2017
Opracowat: mgr inz. Natalia Katuzna

Temat :

Projmed sp. z o0.0.

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a 3 ’I/ay/W&J

Budowa i przebudowa osiedlowe;j sieci cieplowniczej z

Inwestor: Gdariskie Przedsigbiorstwo przylgczami w Gdarisku - Zabiance, rejon ulic :
%%ﬂ%eg&gg&lnal ?ari)éé e Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska.
Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nrrys.: Nr projektu: 19-056-GPEC |Data: 02.2020 |Rew:

1: 500 1 Arkusz: 3 Arkuszy: 3




UWAGA:

wymiana rur bezwykopowo w istniejgcym kanale,

od torowiskiem: w istn. rurach ostonowych DN450
przestrzen miedzy rurami ostonowymi @ kanatem wypetnic
pianobetonem np.SIRCONTEC PBG 50 o wytrzym. ok.1,2 MPa)

UWAGI:

1. Uzbrojenie podziemne (np. kable, wodociqgi, gazociqqi, kanalizacja
teletechniczna i inne) o nieopisane] rzednej wysokosciowej zostalo usytuowane
na gfebokosci zqodnej z ogding przyjetq podawanq przez wtascicieli.

2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujqee sie z projektowanym cieptociggiem
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT A 110 PS i AROT A 160 PS
wg Planu zagospodarowania (rys. nr 1).

J. Przed przystqpieniem do budowy projektowanej sieci nalezy sprawdzi¢
rzeczywistq rzedng wigczenia cieplociqqu do istniejqcej sieci w p.l i p.A.

4, Brak danych odnosnie rzednych posadowienia istniejgcych kanafow
ciepfowniczych — po odkryciu kanatow na budowie nalezy zweryfikowac
przyjete w projekcie rzedne.

5. Po odkryciu fundamentow budynkdw niepodpiwniczonych nalezy
dostosowa¢ rzedne wejscia do budynku do rzednych fundamentdw.

6. Przed przystgpieniem do budowy projektowane; sieci nalezy
sprawdzi¢ poprzez przekopy probne, rzeczywiste rzedne istniejqcej
infrastruktury poddziemnej na trasie budowanego cieplociqqu.
W szczegdlnosci — przed wykonaniem przejs¢ pod istn. ulicami.
W przypadku, gdy rzedne bedg znaczqco inne niz przyjete w projekcie,
nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Projektanta.

Legenda:

projektowany cieptociqg

teren istniejqcy

podbudowa istn. drog i parkingdw

—trylinka, kostka — zal. grubos¢ 40cm
—asfalt — zat. grubos¢ 60—-70cm

Imie i nazwisko Podpis Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant: Pomorska, Gospody, Wejhera, Orfowska POM/IS/0115/05; instalacyjna; sieé, przylgcza c.o.
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/2017; instalacyjna; sieé, przylgacza c.o.
Opracowat: mgr inz. Natalia Katuzna
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Projmed sp. z 0.0.

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a 3 (4 0/W (24 J

Temat :

Budowa i przebudowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej z

Inwestor: Gdariskie Przedsiebiorstwo przylaczami w Gdansku - Zabiance, rejon ulic:
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. i
80.435 Gdanek Ul Biata 18 Pomorska, Gospody, Wejhera, Orfowska
Profil cieplociagu Skala: Nrrys.: Nr projektu: 19-056-GPEC |Data: 02.2020 | Rew.

1:100/500 2 Arkusz: 1 Arkuszy: 9




uktadanie cieptociqgdw "po trasie” istnigjgcych

kanatéw cieptowniczych — brak rzgdnych posadowienia kanalow

ul.Gospody 15C

L

UWAGI:

1. Uzbrojenie podziemne (np. kable, wodociqgi, gazociqgi, kanalizacja
teletechniczna i inne) o nieopisane; rzednej wysokosciowe] zostato usytuowane
na glebokosci zqodnej z ogdlng przyjetq podawang przez wiasciciell.

2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujqce sie z projektowanym cieptociggiem
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT A 110 PS i AROT A 160 PS

wg Planu zagospodarowania (rys. nr 1).

3. Przed przystqpieniem do budowy projektowane; sieci nalezy sprawdzi¢
rzeczywistq rzedng wigczenia cieptociqqu do istniejqcej sieci w p.l i p.A.

4, Brak danych odnosnie rzednych posadowienia istniejgcych kanafow

5. Po odkryciu fundamentow budynkdw niepodpiwniczonych nalezy

cieplowniczych — po odkryciu kanatow na budowie nalezy zweryfikowac
przyjete w projekcie rzedne.

dostosowa¢ rzedne wejscia do budynku do rzednych fundamentow.

6. Przed przystgpieniem do budowy projektowane; sieci nalezy

sprawdzi¢ poprzez przekopy probne, rzeczywiste rzedne istniejqcej

infrastruktury poddziemnej na trasie budowanego cieptocigqu.
W szczegdlnosci — przed wykonaniem przejs¢ pod istn. ulicami.

Legenda:

teren istniejqcy

projektowany cieptociqg

podbudowa istn. drég i parkingdéw

W przypadku, gdy rzedne bedq znaczqco inne niz przyjete w projekcie,
nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Projektanta.

—trylinka, kostka — zat. grubos¢ 40cm
—asfalt — zal. grubos¢ 60—70cm

-
piyta drogowa odcigzajgca =
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Profil cieptociggu

Skala:
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Nrrys.:
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Data: 02.2020 | Rew.:
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Uwaga:

W przypadku rzeczywistego zagtebienia ksd00 innego niz na mapie dc. projektowych
nalezy podczas budowy dostosowa¢ rzedne ukfadanego cieptociqqu.

UWAGI:

1. Uzbrojenie podziemne (np: kable, wodociqgi, gazociqgi, kanalizacja

teletechniczna i inne) o nieopisane; rzednej wysokosciowe] zostato usytuowane
na glebokosci zqodnej z ogdlng przyjetq podawang przez wiasciciell.

2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujqce sie z projektowanym cieptociggiem
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT A 110 PS i AROT A 160 PS
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UWAGI:

1. Uzbrojenie podziemne (np. kable, wodociqgi, gazociqqi, kanalizacja
teletechniczna i inne) o nieopisanej rzednej wysokosciowej zostalo usytuowane
na grebokosci zqodnej z ogdlng przyjetq podawanq przez wiascicieli.
2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujqce sie z projektowanym cieptociggiem

zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT A 110 PS i AROT A 160 PS
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ul.Orfowska 5C

ukladanie rur cieplnych "po trasie” istniejqcych

kanatdw cieptowniczych — brak rzednych posadowienia kanatow

ul.Ortowska 9C

ul.Ortowska 11C

UWAGI:

1. Uzbrojenie podziem

ne (np. kable, wodociqgi, gazociqgi, kanalizacja
teletechniczna i inne) o nieopisane] rzednej wysokosciowej zostafo usytuowane
na glebokosci zqodnej z ogdlng przyjetq podawang przez wlascicieli.

2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujqce sie z projektowanym cieplociggiem
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT A 110 PS i AROT A 160 PS
wg Planu zagospodarowania (rys. nr 1).

3. Przed przystqpieniem do budowy projektowanej sieci nalezy sprawdzi¢
rzeczywistq rzedng wigczenia ciepfociqqu do istniejqcej sieci w p.l i p.A.
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Skala:

1:100/500

Nrrys.:

Nr projektu: 19-056-GPEC |Data: 02.2020 |Rew.:
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UWAGI:

1. Uzbrojenie podziemne (np. kable, wodociqgi, gazociqqi, kanalizacja
teletechniczna i inne) o nieopisane] rzednej wysokosciowej zostafo usytuowane
na glebokosci zqodnej z ogdlng przyjetq podawang przez wlascicieli.

2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujqce sie z projektowanym cieplociggiem
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= é _% < Qf g .o . | | N = . 7z z . . ’
N = Mo pokingove = ” § = 5. Po odkryciu fundamentow budynkdw niepodpiwniczonych nalezy
- ' T = I — dostosowat rzedne wejscia do budynku do rzednych fundamentow.
by || =10 11 [, | ) 740 ng 12471 g 6. Przed przystqpieniem do budowy projektowanej sieci nalezy
6,69 \:::::::: N e o e s | 0 IZ 6,88 7 ok.6,70 vabam sprowdzic poprzez przekopy pr()bne, rzeczywiste rzedne istniejqcej
z# infrastruktury poddziemnej na trasie budowanego cieplociqgu.
W szczegolnosci — przed wykonaniem przejs¢ pod istn. ulicami.
W przypadku, gdy rzedne bedq znaczqco inne niz przyjete w projekcie,
nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Projektanta.
S g : 5 [ ] S ! | %§sssf €8 § ¢ E ! -
. ) 5 N,
150 03 &, CAN IRy | 354 &, &,
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Rzedna osi cieptocigqu [m] 3 3 5B < g 8 23z 3 2 o S o B g = ol g 2 <[
— projektowany cieptociqg
el m ®l8 ® gl = =g gk 3 © s 8 3 B 2l ] 2 2l = S
Rzedna dna wykopu [m] pe = e 2 25 Y 55 2 = B = S 3 3 3 2 2 3 F — teren istniejqcy
GrQbOkOSC WkapU [m] e I 8 3 3 g g2 g g 2 g =z 3 8 2 g = 3 3 — podbudowa istn. drog i parkingow
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Dtugosc/spadek [m/%] NV "3 9l /s 4shd 10 20 %6 184 | 58 166 20 sl o budy) 43 o5 —asfalt — zat. grubose 60-70cm
Od'thOSC [m] S 5 I :‘:‘; % g E 5 E E ; _E % E % % g g = 3 = 3 Imig i nazwisko Podpis Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania
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' ' : ' Opracowat: mgr inz. Natalia Katuzna
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E ki Cieplnej Sp. z 0.0. -
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ul.Wejhera 15C

UWAGI:

1. Uzbrojenie podziemne (np. kable, wodociqgi, gazociqqi, kanalizacja
teletechniczna i inne) o nieopisanej rzednej wysokosciowej zostalo usytuowane
na grebokosci zqodnej z ogdlng przyjetq podawanq przez wiascicieli.

2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujqce sie z projektowanym cieptociggiem
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT A 110 PS i AROT A 160 PS
wg Planu zagospodarowania (rys. nr 1).

3. Przed przystqpieniem do budowy projektowanej sieci nalezy sprawdzi¢
rzeczywistq rzedng wigczenia cieplociqgu do istniejacej sieci w p.l i p.A.

4, Brak danych odnosnie rzednych posadowienia istniejqcych kanafow
ciepfowniczych — po odkryciu kanatow na budowie nalezy zweryfikowac

przyjete w projekcie rzedne.

5. Po odkryciu fundamentdw budynkdw niepodpiwniczonych nalezy
dostosowa¢ rzedne wejscia do budynku do rzednych fundamentdw.

6. Przed przystgpieniem do budowy projektowane; sieci nalezy
sprawdzi¢ poprzez przekopy probne, rzeczywiste rzedne istniejqcej
infrastruktury poddziemnej na trasie budowanego cieplociqqu.
W szczegdlnosci — przed wykonaniem przejs¢ pod istn. ulicami.
W przypadku, gdy rzedne bedg znaczqco inne niz przyjete w projekcie,
nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Projektanta.

Legenda:

teren istniejqcy

projektowany cieptociqg

podbudowa istn. drég i parkingdw

—trylinka, kostka — zatf. grubos¢ 40cm
—asfalt — zal. grubos¢ 60—-70cm
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S ot I g IS = g s g g g g 13
1:300 404 (907 A 4 90y (0N G4 3% * 93 33 90 130N 7N
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Poziom porownawczy: 0,00 m n.p.m. . 84
Rzedna terenu [m] 73 28 % i 3 4 2 g = 3 B 8 3 2 8 = 2 3 i Z 2 2 2
Rzedna osi cieptocigqu [m] 5 &% B 2 H = e 2 Z 2 3 5 3 5 2 3 3 3 3 2 B
Rzedna dna wykopu [m] I 4 g 3 = 2 > 5 3 2 % 5 % i 3 s B3
Glebokose wykopu [m] 5 g = 2 2 = = 2 g 3 R 2 % = = g g 5 g =
Diugosc/spadek [m/%] 1% N 0.2% 0.5% [\ 2% 05% 07% 0.7% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 03% 0,3%[0,1% 0,1% 0.2% 0.2%
ugosc/spadek [m/z 62 N\ J42\370 207 40\ |93 389 263 104 28 322 16,5 1,2 27, 219 31,0 232 354 | 60
Odlegtos¢ [m] s 9 3 X = z 3 2 3 2 8 5 % 2 g 2 % 3 5 = 2 &
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Imie i nazwisko Podpis Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant: Pomorska, Gospody, Wejhera, Orfowska POM/1S/01156/05; instalacyjna; sieé, przylgcza c.o.
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/2017; instalacyjna; sieé, przylgcza c.o.
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ukladanie rur cieplnych "po trasie” istniejacych
kanatow cieplowniczych — brak rzednych posadowienia kanatow

UWAGI:

1. Uzbrojenie podziemne (np'. kable, wodociqgi, gazociqgi, kanalizacja

oy dogoe o 7 teletechniczna i inne) o nieopisanej rzednej wysokosciowej zostalo usytuowane
/. 905 — o3 na grebokosci zqodnej z ogdlng przyjetq podawanq przez wiascicieli.
g _ 2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujqce sie z projektowanym cieptociggiem
3 {1 w5 = = zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT A 110 PS i AROT A 160 PS
| Wejhera 9C ulWejfera 7C ulMeinera o g e g8 % i g8 NN wg Planu zagospodarowania (rys. nr 1).
- - ul.Wejhera ~ B S a(§ 2| 9 - & gg 3 3 : . , o .
ul. Wejhera 13C ul Wejhera 11C ) 3 s 3~ [z = < Il g = 2E & ulWejhera 12a 3. Przed przystopieniem do budowy projektowanej sieci nalezy sprawdzi¢
7777 7777 & gl ¥lg - I = _|Ee = § 7777 rzeczywistq rzedng wigczenia cieplociqgu do istniejacej sieci w p.l i p.A.
3 4 o 3 Py 2 e[S g el =| Y . o )
- 3 = = =| L= i e 4, Brak danych odnosnie rzednych posadowienia istniejqcych kanafow
§ g = B | _ ciepfowniczych — po odkryciu kanatow na budowie nalezy zweryfikowac
| 5] I | LoA== : .
= = = | ,L:’,’:jﬂ’/h R e L przyJQte W prOJekCIG rZane.
A 80 ] 9 S| = 5. Po odkryciu fundamentéw budynkéw niepodpiwniczonych nalezy
ig id 741 el S 131 1Mm = §| B L dostosowac rzedne wejscia do budynku do rzednych fundamentow.
A ) 108 . k690 e ar o Z S 2 (630 - : o
8625 o b0 618 e o e Z £ 0 e 6. Przed przystapieniem do budowy projektowanej sieci nalezy
T 0 sprawdzi¢ poprzez przekopy probne, rzeczywiste rzedne istniejqcej
infrastruktury poddziemnej na trasie budowanego cieplociqqu.
W szczegdlnosci — przed wykonaniem przejs¢ pod istn. ulicami.
= W przypadku, gdy rzedne bedg znaczqco inne niz przyjete w projekcie,
& nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Projektanta.
o
& & § ?‘E g a5 e
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DI » / dek [ /7] 0,37 0,2% 0,6%(0,4% 0,4% 0,2% & 0,3% 0,2% 0,1% 674 11% 1,8% A% 0,5% 6,3% | \J,0% | 1,3% 1,6% 0,9% 3,3% Q3% 0,3% (2,07% 1,9% 2,84 — podbudowa istn. drég i parkingdow
Ugosc/spadex [m/ 4 0 82 |/31 295 100 8,1 A\ 380 9 8.4 23 77 16,0|20\280 10,2 5,1 99 ho 64 130 30,7 37\ 327 9,1,/56/24 —trylinka, kostka — zat. grubos¢ 40cm
— n B - _ N N N _ _ Jo . - I - Jd J4 4 —asfalt — zat. grubos¢ 60—70cm
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UWAGI:

1. Uzbrojenie podziemne (np. kable, wodociqgi, gazociqgi, kanalizacja
teletechniczna i inne) o nieopisanej rzednej wysokosciowej zostafo usytuowane
na glebokosci zqodnej z ogdlng przyjetq podawang przez wiasciciell.

2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujqce sie z projektowanym cieptociggiem
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT A 110 PS i AROT A 160 PS
wg Planu zagospodarowania (rys. nr 1).

3. Przed przystgpieniem do budowy projektowanej sieci nalezy sprawdzi¢
rzeczywistq rzednq wigczenia cieptociqqu do istniejqcej sieci w p.l i p.A.

4, Brak danych odnosnie rzednych posadowienia istniejgcych kanafow
cieplowniczych — po odkryciu kanatow na budowie nalezy zweryfikowac
przyjete w projekcie rzedne.

5. Po odkryciu fundamentow budynkdw niepodpiwniczonych nalezy

dostosowa¢ rzedne wejscia do budynku do rzednych fundamentdw.

6. Przed przystgpieniem do budowy projektowane; sieci nalezy
sprawdzi¢ poprzez przekopy probne, rzeczywiste rzedne istniejqcej
infrastruktury poddziemnej na trasie budowanego cieptocigqu.

W szczegolnosci — przed wykonaniem przejs¢ pod istn. ulicami.

W przypadku, gdy rzedne bedq znaczqco inne niz przyjete w projekcie,
nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Projektanta.

Legenda:

— projektowany cieptociqg

— teren istniejqcy

— podbudowa istn. drég i parkingdw

—trylinka, kostka — zatf. grubos¢ 40cm
—asfalt — zal. grubos¢ 60—70cm
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Tasma ostrzegawcza

Grunt rodzimy, bez frakcji o ostrych krawedziach
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2x Uszczelnienie gazoszczelne DN9O

2x Pierscien gumowy P-90

2x Zawodr kulowy DN25 PN25

12x Kolano hamburskie stalowe DN25 90

2x Zakoniczenie izolacji E-90

2x Rura stalowa czarna DN25, L=13m

2x lzolacja termiczna o gr. 30mm
TERMOROCK — odcinki proste,
FLEXOROCK - kolana

2x Uszczelnienie gazoszczelne DNIO

2x Pierscien qumowy P-90

2x Zawdr kulowy DN25 PN25

6x Kolano hamburskie stalowe DN25 90

2x Zakoniczenie izolacji E-90

2x Rura stalowa czarna DN25, L=2m

2x lzolacja termiczna o gr. 30mm
TERMOROCK - odcinki proste,

FLEXOROCK — kolana
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tqczy arkusz 2

2xZK-32
w skrz. ulicznych

2xK—50,/90

wigczyé do istn. sieci

2xDN32/110

2xTW=50/32

2x7-50,/40
2xK—40,/90

2x_r.0.$219,1x6,3mm
L=8,8m wykop otwarty
blozy typu "L"; h=24mm

2x Uszczelnienie gazoszczelne DN110

2x Pierscien gumowy P-110

2x Zawdr kulowy DN40 PN25

2x Kolano hamburskie stalowe DN40 90°

2x Zakoriczenie izolacji E-110

2x Rura stalowa czarna DN40, L=1m

2x lzolacja termiczna o gr. 50mm
TERMOROCK - odcinki proste,
FLEXOROCK - kolana

E L o %
2x Uszczelnienie gazoszczelne DN125 (ptozy "TR" h=30 ?f'o
2x Pierscien gumowy P-125 o 700 2,
4x Zawdr kulowy DN32 PN25 ¥ N 2
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2x Zawdr kulowy DN20 (odpowietrzenie O kqt 9'; Lx12,0m
2x Kolano hamburskie stalowe DNS0 90° 2xK=150/90 *QV\'\ 1
10x Kolano hamburskie stalowe DN32 90° P/ 2xZK—65
2x Trojnik stalowy DN50/32/32 w skrz. ulicznych
2x Rura stalowa czama DN30, L=1m 25 -
2x Rura stalowa czama DN32, L=5m C
2x lzolacja termiczna o gr. 60mm
2x lzolacja termiczna o gr. 40mm
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FLEXOROCK - kolana 2, VIR
ks
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N ¢ 75
2XK—150/ 75 15
N
Y 4
2x Uszczelnienie gazoszczelne DN110
S 2x Pierscien gumowy P-110
%, > 2x Zawdr kulowy DN40 PN25
":’% 6x Kolano hamburskie stalowe DN40 90"
20 2x Zakoficzenie izolacji E-110
UPS6 2x Rura stalowa czama DN40, L=5m
2x_r.0.#406,4x10mm 2x lzolacja termiczna o gr. 50mm
S L=13,9m wykop otwarty TERMOROCK - odcinki proste,
> 2 (ptozy "TR" h=50mm) FLEXOROCK - kolana
S 2x r.0.6406,4x10mm
> L=16,0m wykop otwarty
2K-150/75 1557 (ptozy "TR" h=50mm)
(+ukosowanie) i
R Etap 1
&
A
[6)!
uPs5\ \ <
3
;30 (@4
8
1 2xK—150,/90
' (+ukosowanie) ®
1%
F 18
UPS4
88:_ N
, P
14~
% 2xK—150/90
. (+ukosowanie)
. J
UPS3
)
REN
>
89-
>19
2 D
g
. "IN 2xK=150,/90 03
UPS2 2 (+ukosowanie)
2xK—150,/90 ad 9B

UWAGA:

przestrzen migdzy rurami oslonowymi a kanatem

wypetni¢ pianobetonem np. SIRCONTEC PBG 50
(o wytrzymalosci ok. 1,2 MPa)

(+ukosowanie) 7593
,

2x150/250 w r.0. 2x$355,6x8,0mm

B c D E F c H
K L H3 J3 © L3 M3
@ P3 R3 S3 u3 0

wymiana rur bezwykopowo w istniejgcym kanale

(wtozy¢ rury ostonowe 2xDN350 do kanatu,

i

przestrzen miedzy rurami ostonowymi a kanatem

wypetni¢ pianobetonem o wytrzymatosci ok. 1,2 MPa)
2x r.0.6355,6x8,0mm
i . 1=25,0m 5 - 2x150/250 w r.o. 2x#355,6x8,0mm
pod JeZd?]'g ’ ‘to::m']sit”_'z’\"l[)"i‘;'t?e . nlgl‘gde REN “.’,.O {wymiana rur bezwykopowo w istniejqcym kanale,
(plozy "TR" h=30mm) UPS1 ¢) r.o. 2xDN350 wlozy¢ do istn. r.o. 2xDN450)
%
ot \
¥ Wiaz 9800 Nez:

2 N\ P ANt 2K-150/90
@ Ras A _o® (+ukosowanie)

wcinka na gorgco 350/150

—izolacja wcinki w

wykonana na budowie

—zawdr do wcinki na gorgco DN150

—naktadka wzmacniajqca

—kolanko stalowe czarne K—150/90
(dopasowa¢ na budowie)

—prostka stalowa czarna DN150

% UPSO (dopasowa¢ na budowie)

kanale

kompensator na zasilaniu

wcinka na gorgco 350/80
wykonana na budowie

—zawdr do wcinki na gorqco DNBO
—naktadka wzmacniajqca
—kolanko stalowe czarne K—80/90

(dopasowa¢ na budowie)
—prostka stalowa czarna DNB0

(dopasowa¢ na budowie)
—izolacja wcinki w kanale

wrysowano wg dok. powykonawczej GPEC nr 352A/PP

UPSO1

4xK—80,/60

wlgczyé do istn. przylqcza
2xDN80/160

2x r.0.8219,1x6,3mm

L=5,8m wykop otwarty
ptozy typu 'BR"; h=15mm

Imie i nazwisko Podpis Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant; mgr inz. Katarzyna Klimowicz MM LoV | Pomis/0115/05
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Pajewski ., POM/0353/PBS/2017
Opracowat: mgr inz. Natalia Katuzna V / \K
Projmed sp. z.o.o. . e@ R J Temat : . . - . .
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a voypme Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z
Inwestor: Gdariskie Przedsigbiorstwo przytaczami w Gdansku - Zabiance, rejon ulic :
%"&L%%tyéhg:ﬁesﬁ’(""ﬁl_ %ﬁ’éé IS Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska.
Schemat montazowo-obliczeniowy Skala: Nr rys.: N projektu: 19-056-GPEC | Data: 03.2020 |Rew.:
1500 4 Arkusz: 1 Arkuszy: 2




2x Uszczelnienie gazoszczelne DN110

2x Pierscieh gumowy P-110

2x Zawdr kulowy DN32 PN25

2x Kolano hamburskie stalowe DN32 90°

2x Zakonczenie izolacji E-110

2x Rura stalowa czarna DN32, L=1m

2x lzolacja termiczna o gr. 40mm
TERMOROCK - odcinki proste,
FLEXOROCK - kolana

2x Uszczelnienie gazoszczelne DN110

2x Piersciefi gumowy P-110
2x Zawdr kulowy DN4Q PN25
2x Kolano hamburskie stalowe DN40 90°

2x Zakoficzenie izolacji E-110
2x Rura stalowa czarna DN40, L=1m
2x lzolacja termiczna o gr. 50mm
TERMOROCK — odcinki proste,
FLEXOROCK — kolana

Etap 4

X1 21 C2 G2 (E) M2 N2

H2 s2 T2 ® D2 A2

Etap 3
2xK-40/75
{ s ? \\ 2x Uszczelnienie gazoszczelne DN110
~ R1 : 2x Pierscien qumowy P-110
2xTW-50/32 gl = 2x_r.0.8168,3x4,.5mm 2x Zawdr kulowy DN40 PN25
"o X [=8,5m wykop otwarty | k85 6x Kolano hamburskie stalowe DN40 90°
0 P ® R R'-S S T 01,73 N2 | ptozy typu “BR”; h=15mm S 2x Zakonczenie izolacji E-110
7 ? 2x Rura stalowa czama DN40, L=3m
94 UPS24 '(‘VUPSZ5 2x Izolacja termiczna o gr. 50mm
2xK—50/90 10, 1 2xDN4(0 110 TERMOROCK — odcinki proste,
2 ' o 21 IS FLEXOROCK - kolana
.6 12,0 =
. $ 2xK—40/90
4xK=50/90 UPS23 ~50/40 i I
(+ukosowanie) ] 2%K—40 /75 4= 88 UPS39
3 : 2xDN4 20 $2
S 2xK—40,/90 0/110 » 4xK—40/90
- 22,
u ©) @) H1-11 J1 L1 L1 14 2X_1.0.$168,5x4,5mm rof 2xTWR—65/50,/40
M1f L=7,0m wykop otwarty
37 ptozy typu "BR"; h=15mm o
57 VLN 2xKN-65/90 ST xpd
) «KN— =
9x7-65 /50 v (1,0m x 1,4m) N M2 25 oy
2XTW—65/40 \ 2 3 ; ’ 10 159— N40/171g°*
= 10,3
UPS22 . ' N2
.7"=1,87m<2) N50 of © 12,0
2 ’ 2 /125 12 = UPS37
4xK—65/90 XDN4, 110 2x Uszezelnienie gazoszczelne DN110 @ sz 65 (224 & 4xK=40/90 5 9% r.0.8219,1x6,3mm
; (+uk ie) 2xK-65/75 %75 2x Pierscieh gumowy P-110 58 o ONT 2 AT (eI iy X L=9,0m wykop otwarty
M1 N1 01 P1 w VA VA ukosowanie (+ ukosowanie) > 2x Zawér kulowy DN4O PN25 . 2x70-65 Q s N\ L2 4xK-40,/90 = [IIC ptozy typu "L"; h=24mm
176 . 6x Kolano hamburskie stalowe DN40 90' wcinka na_gorgeo 80/ 40 W sLbet.1000 7.8(d § 25 -
% ;oM N 2x Zakonczenie izolacji E-110 wykonana na budowie wlaz 800 |5 [ 10 1y K2 (+ ukosowanie)
L1\/fz 5 UPS21 9 DN65/140 150 200 2x Rura stalowa czama DN40, L=3m —zawér do wcinki na gorgco DN4D 2xZ—-80/65 ISES - 4xK-40/90 o
4xK-65/90 2 . 12,0 2); y 2 Izolacja termiczna o gr. 50mm —nakladka wzmocniuquo f 5 ) 2xK-50,/90 kY 76" 02’ 4xK—40/90
(+ukosowanie) ' N2 : 15, v t1 TERMOROCK - odcinki proste, —kolanko stalowe czarne K—40/90 N 2xTWR-50,/40/40 02
= . . FLEXOROCK — kolana d budowi 7
> rury giete elastycznie (dopasowa¢ na budowie) .
PS20 kgt 137 [(=12m —prostka stalowa czarna DN40 E2 8xK—65/90 F <
e & _!dopasowat na budowie) UPS36 2% r.0.9168,3x4,5mm 1, P2
1o —izolacja weinki na budowie ) o OflS  L=18,0m wykop otwarty P2 94 —
D1 D1’ K wigcezyé do istn. sieci ~[M1%  brozy t "BR" h=15 2x Uszczelnienie gazoszezelne DN110
@ S/ prozy typu i m 4xK—40/90 el _
> 2xDN80/160 S/ X / R 2x Pierscieft gumowy P-110
Q 8 wigczyé do istn. sieci UPS35a N ¥ & < 2x Zawér kulowy DN4D PN25
- 2xDN80/160 N g 9, 6x Kolano hamburskie stalowe DN40 90°
tr\) 24K-80/75 & k9,0 2x Zakoficzenie izolacji E-110
4xK=65/90 2 A3 UPS19 xK=80/ : Q2 2x Rura stalowa czarna DN40, L=3m
(+ukosowanie) qQIRT 2x Uszezelnienie gazoszczelne DN110 (+ ukosowanie) 5129 2x lzolacja termiczna o gr. 50mm
J R J s ! e
_ X Lawor Kulowy 9 25, 11,5 - kolana
2xTW-65/40 H1\—a S 2x Kolano hamburskie stalowe DN32 90° C2 ? y 3s H2 : 12
25 2x Zakofczenie izolacji E-110 7 By, o istn.ogpy, 1" : 2 _r.0.8168,3x4,5mm 3
jeni g o 2« Uszezelnien ne DNT10 2x Rura stalowa czama DN32, L=1m 2xK-80/90 Iy, T o 80/160 L=3,4m wykop otwarty = &
B e g - OFLzoms,,, ) e g 2 i i o . o v sl o] o o 2 650 L s
2x Zawdr kulowy DN5O PN25 (+ukosowanie) 9 QR , okiig 2x Zawér kulowy DNAD PN25 FLEXOROCK — kolana ST ¥ WP ' 6xK—40,/90 2 Uszczelienie gazoszezelne DNT10
2x Kolano hamburskie stalowe DN5O 90' 8+8=16 (max50) . A 7 Bx Kolano hamburskie stalowe DN40 90° - 2x Pieréciet qumowy P-110
2x Zakoficzenie izolacji £~125 XS 2xDNgs o, Ao 2x Zakoficzenie izolacji E-110 NI 2x Zawdr kulowy DNAO PN25
2x Rura stalowa czama DN30, L=1m o /140 W 2 (ZD 2x Rura stalowa czarna DN40, L=3m N o = § 6x Kolano hamburskie stalowe DN40 90°
2x lzolacja termiczna o gr. 60mm 8xK—65/90 ) 8 8 108 Q . 2x Izolacja termiczna o gr. 50mm © Q 2x Zakonczenie izolacji E-110
TERMOROCK - odcinki proste, (+ ukosowonie) 9 ™ 128 % S} 55 N 2);(ZK—6|§ ; TERMOROCK - odcinki proste, N I 2x Rura stalowa czarna DN40, L=3m
FLEXOROCK - kolana Sor.U=1,51m<. UPS27 UPS26 5 5 w skrz. ulicZnyc FLEXOROCK - kolana Y 58 11, 2x Izolacja termiczna o gr. 50mm
_ U ’ G 4xK—65/90 W 10, 2xZ-100/80 = " TERMOROCK — odcinki proste,
2xTW=65 /40 AN xK-65/ | w70l <2 | yps40 g 337m 2uk-40/90_— ] pp 2% FLEXOROCK — kolong
& 2xTWR—-65/50/25 2 XIK-65 k30 15, N 2x Uszezelnignie gazoszczelne DN110
SN X 23 d w skrz. ulicznych S 2xTW-80/65 120 0 S 2x Pierscien qumowy P-110
% S 2% 1.0.9219,1x6,3mm | 2xDN 3 B2 < 2 ZawGr kulowy DNAD PN25
2 o UPS28 & e A f /110 6x Kolano hamburskie stalowe DN40 90" 2xK—40/90
EO\W 9% o wykgf) o_twurty 5 Q 2x Zakoficzenie izolacji E-110 2x70-40
<. 2 plozy typu/ "BR"; h=15mm UPS18 G 1.9 @ 2x Rura stalowa czama DN40, L=3m 35 w st.bet.#1000
UPS29 % o 2xK—40/50 13 82 h . A3 wiaz 9800
2 6219 1x6.3 N 4 10,2 2 Izolacja termiczna o gr. S0mm
XA08213, X8,9mm D V7 " 2:K-32/90 A2 108 TERMOROCK — odcinki proste, R X S
=11,0m wykop otwarty A K 50 (+ ukosowanie) 14 A, 0 FLEYOROCK - kolana 5
plozy typu "BR”; h=15mm CLANGKIE 0% © g UPS34 10 120
2xKN-25/90 2 XX 37 2x Uszczelnienie gazoszezelne DN110 120 ¥ 2XDN4q /
(1,0m x 1,7m) 7' < J 2x 1.0.6219,1x6,5mm 2xTW-100/32 - 2x Piersciei qumowy P-110 o 37, 7701 2xK—40/90
’ ’ \4{, SN L=7,0m pwykop otwarty 2XTW—100/40 s 2x Tawbr kulowy DN40 PN25 o] 20 21
UPS30 o &, 1’ Plozy typy "BR" h=15mm © 6x Kolano hamburskie stalowe DN4Q 90° UPS49 120 T %
2x_r.0.8168,3x4,5mm g \op g 2x Lakonczenie izolacji E-110 o
L=4,5m wykop otwart: ) g 2x Rura stalowa czama DN40, L=3m —
(ptozy "BR" h=25mm 26 Y 2xK—65/90 B1 9.2 ok4, o N 2x lzolacja termiczna o qr. 50mm o T
+ 2 ~ - ] g ~ |19
2xK=25/90 X< v ;<3DN40/1 10 = 2xK-100/90 TERMOROCK - odcinki proste, I
70 D1 .8 2xK-80/90 o FLEXOROCK — kolana o Q 2x Uszczelnienie gazoszczelne DN110 S
A 2xK—40/90 (+ ukosowanie) 2xTW-100/65 4xK—100/90 S S & 2x Pierscien gumowy P-110 =
DY = 2%7—100/80 ) > 2x Zawbr kulowy DN40 PN25
ST 9xTW=25/25 - XL~ NS 2 Spr."Z"=5,84m<4,0m S 6x Kolano hamburskie stalowe DN40 90°
2xp 0 XDN100 , p 2x Zakonczenie izolacji E-110
o jl;lé 77 G—N80/1g,  UPSTT 120°0/200 UPS16 R 20 2xK-100/90 o/& 2x2-50/40 = 3Rura stalowa czama DN4Q, L=1m o
2x _251’ 090 N0 120 " @ ) | , = s A ZKOO-100 2’12511(?1%00 S Y W30 2 lzolacja termiczna o gr. 50mm N
2m x 1.0mQ \2 33 0 1) 2 4 : xZKO0~ w stbet.41000, wiaz S TERMOROCK — odcinki proste, 2
b\q’o oX ® ’ 27 2xKN-100/90 33,1 P~ C\: 24, 170 2 W stbel.#1200 (koniec etapu 3—poczqtek etapu 4) & 2%xTW=50/40 k] V110 FLEXOROCK — I?olglr?al proste 2R UPS50
2x tuleja stalowa DN125; L=0,5m 0\;‘1« & . ° A8z (1,0m x 1,9m) S 9.7 7 waz ¢800 Y e, I g 5 §
2x tU-3; 9 ogniw; aQF ’ 0 Y
2x Pierscien gumowy P-90 rury giete elastycznie S1 T1 UPS15 3 14, oN 25 o s
Do ow WSS 2, 7 it 5 =1 21065/ Jf D ONTo0 R 4 LT 230010020 5 [ T D i et DU
2« Kolano hamburskie stalowe DN25 90 o tuleia DN125 A P s———TT (1,2m x 1,8m) B /200 12,0 200 < 2x Zawér kulowy DNAD PN25
2x Zakoficzenie izolacji E-90 = B % Pierscief gumgwy P_110 o 2xZK—6§ 2742 0, IRS>IStn. 2xDN150 41 6x Kolano hamburskie stalowe DN40 90° A
2 Ruro sdowo czomo DNGS, L=1m L=0,5m & 2 Zowtr kulowy DNAD PN25 2xK-65/90 i v sz uiicznych 2xK-100/90 5 Te, Ry 0] 5 2x Takoczenie izolagji E~110
X 12010Cj0 termiczna © gr. Jumm 6x Kolano hamburskie stalowe DN40 90° (+ukosowanie : 6xK—100,/90 & 2x Rura stalowa czarna DN40, L=3m '
Féyggg&( - I?dlcmkl proste, 2x Zakoficzenie izolacji E-110 3 el 0x7-125 /100 ) o> W 2xK—100/90 (+ukosowanie) 2xK—65,/90 é 2x Izolacja termiczna o gr. S50mm k53
— Kolana > rury gigte/ elastycznie 2x Rura stalowa czama DN40, [=3m 35 : : 2xTR-100/100 2x2-65/50 2l TERMOROCK — odcinki proste, . 2’$C3
Z), kqt 36/; L=12m 2x Izolacja termiczna o gr. 50mm X XTR= Y2\ 37 _ 5F FLEXOROCK — kolana
TERMOROCK - odcink. proste 2xTW-65/50 N 2xTW-125/100 S wigezy¢ do istn. 20N150 sz, \f . 2XTW 65/40 & 2xK—40,/90
FLEXOROCK — kolana ’ o w kandle (poprzez Z-100/150st) = 9.4 rury giete elastycznie
o By _ 12, kgt 8 L=12 U
23 g 2xK-100/90 10, 0 IO,ZGXDN65/7540 q m
% o’ B 200050, 3 : 2
V:’d) ok 4, 2 5, 2
E1 o 2x2-65/507 517, s Pymatt 2 AL @ S
- 2x Uszczelnienie gazoszczelne DN125 - N 24 2 16
% K=25/90 2x Pierscien gumowy P-125 n 2, sl 120 &
4xK-25/90 ° 2x Zawdr kulowy DN50 PN25 i & #
2 — N 6x Kolano hamburskie stalowe DNSO 90° L
F1 2x Uszczelnienie gazoszczelne DNIO = 2x Zakoriczenie izolacii E-125 P'UPS“r 2x Uszczelnienie gazoszczelne DN110 7y \¥
2x Pierscien qumowy P-90 ! rersch 8 12
GI X A0 2% Zowér kulgwy DVKIYZS P25 2x Rura stalowa czama DNS0, L=3m 10 < 2« Pierscien qumowy P-110 r ? D3’
SRk Bx Kolano hamburskie stalowe DN25 90 URS32 2 lzolacja termiczna o gr. 60mm N5 - gx iu\luor kﬁ'“’g Dﬁfm fN|25 DN40 90° D3 2XK=50/90
2 Takoticzenie olacj E-90 TERMOROCK - odcinki proste, O 2" Z°k“"° am .““‘l e staiowe 11fe Jal | Sor."z=1,69m<3,1m
wigczyé do istn. rur 5% Rura stalowa czama DN25. L=2m FLEXOROCK - kolana N ZX Rﬂ onctzelme izolac E[)_pu(? s ke
W budynku o holochs o 3 0 = ) b x Rura stalowa czarna , L=3m 4xK—40 /90
X_lzolacja termicznd o gr. JUmm o/ & e ok80 10 2x Izolacja termiczna o gr. 50mm
E@ﬁgggg&( - I?dlcmkl proste, N S S & XDN40 110 TERMOROCK - odcinki proste,
olana d g 2% TW=65 /40 s FLEXOROCK — kolana s
uVjL Q < | o
< 4xK=65/90 y 2XTW=125 /65 UPS46 UPS51 sl
16 C4,79 X 2x Uszczelnienie gazoszczelne DN110 o
— | 2 2x Piersciefi gumowy P-110 o
XON65,/140 & [ o 2x Zow6r kulowy DNAD PN25 =
& 2xK—65/90 120 105 oL @ 3 6x Kolano hamburskie stalowe DN40 90° o
24,3 N Do 2x Zakoficzenie izolacji E-110 I/
S > 2 5 . 2xK-125/90 1S 2 Rura stalowa czama DN40, L=3m Sl
. ! 2 75 5 2x lzolacja termiczna o gr. 50mm N
wz;z&g ;15200 B4 XDN123 /225 0 - ) S @ TERMOROCK — odcinki proste,
2 9z ¢ : FLEXOROCK — kolana k.10,
%X gszczelnienie gazo%zc?élge DN125 & wiaz 9800 2xK-125/90 UPS13 &3 0 Spr."2"=2,73m<4,2m 10
2 x Pierscien gumowy P- 2%ZK=125 < M7 ’ E3
s 2% Zawer kulowy DN5O PN25 W skrz. ulieznyeh 7y M2 20 3 oy TR=65 /40 20
6x Kolano hamburskie stalowe DNS0 90° o~ UPS42 (koniec etapu 2-poczqtek etapu 3) 2 24031 : ]2’0 2xK—40,/90
2x Zakoficzenie izolacji E-125 27" : <
2x Rura stalowa czarma DN50, L=3m 2xZ—150/125 2XDN55 20 20,7, =
%40 2x lzolacja termiczna o gr. 60mm _ u2 4xK—65/90 /140 20 @
Y- 2xTW—-150/65 UPS45 4,
2%K=50 /90 o .6 TERMOROCK — odcinki proste, ,\”14 A, o 87 Fraa)
Ut FLEXOROCK - kolana ") 543 “18 K-65 35\ 78 -
2xTW-65,/50 N w gkrz. ulicznych Spr."L™1,79m<1,6m ~
2x7—65/50 7 " 2xdpsg 4t NG
D4 D4 /125 8 = 2xKN-40/90 X2
8xK-50/90 > é 19 g 2x Uszczelnienie gazoszczelne DN110 1,0m/x 1,3m) & 2xK—65/90
’ 3[& 2« Pierscie qumowy P-110 ’ ’ S
4 7 2x Uszezelnienie gazoszezelne DN125 h 2x Zawr kulowy DNAD PN25
E t 3 < 4 . 6) E4 2x Pierscien qumowy P—125 gx 501(‘]’:10 hu{nbyrslkle“séulq\f{g DN40 90 o
2x Zawdr kulowy DNSO PN25 4 X Lakonczenie izolac)l L~ -
a p p : | p * & 6x Kolano hamburskie stalowe DN50 90 @ 250N 2x Rura stalowa czarna DN4D, L=3m >
: s b g o, o 5
g 2X lurl‘(] : utowu-czamu 6(,) =om szw_150/40 17 FLEXOROCK — kolano 1 S
x lzolacja termiczna o gr. 60mm UPS12 & UPS52 Eto 2
TERMOROCK - odcinki proste, i 9
o FLEXOROCK - kolana W Skrz. Ilcznych
< 2x Uszczelnienie gozoszezelne DN110 )
2x Pierscien gumowy P-110 <
S 2x Zawbr kulowy DN40 PN25
(‘(,) = 6x Kolano hamburskie stalowe DN40 90°
J 5 2x Zakoficzenie izolacji E-110 S
3 & 2x Rura stalowa czama DN40, L=3m
® T (&) U1 ® B4 C4 = 2x Izolacja termiczng o gr. 50mm
SR TERMOROCK — odcinki proste, k90
N FLEXOROCK - kolana 5 :
4xK—150,/90 S ’ 263 L M-N ® w2 X2 Y2 V&)
UPS43 N 2xK—40/90
&
N
MY 56
S %X g§g2§|2ienie gazospzczelne DN125 o [z 38 VL N Imig i nazwisko Podpis Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania
x Pierscien gumowy P- — ——
D4 E4 F4 c4 h4 17 2% Zawér ku|§wy DI\{SO PN25 & Spr."7°=4,68m<5,0m Projektant: mgr inz. Katarzyna Klimowicz WMM W POM/IS/0115/05
@ @ ‘L 6x Kolano hamburskie stalowe DNSO 90° é 2 Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Pajewski % POM/0353/PBS/2017
o mburske stk SIS -
2x Zakoriczenie izolacji E-125 n &
2xTW-50,/50 e S 2« fura stalowa czama DRSO, L=3m 5 T Opracowat: mgr inz. Natalia Katuzna I /\K
XIW— 2x lzolacja termiczna o gr. 60mm X -D3 Temat -
A TERMOROCK ~ odcinki proste, QY 22 AS B3 ¢ D3-D3 E3 3 63 Projmed sp. zo.0. Poroinved o
LS FLEXOROCK — kolana faczy arkusz 1 o 81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a / Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z
/ qczy t: Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo przytaczami w Gdansku - Zabiance, rejon ulic :
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Zawdr kulowy odcinajqey ZKD-130
Z jednym zaworem odpowietrzajqcym
(+ szybkoztqczka do weza)

1. Waz typu ciezkiego DN8OO.

2. Ustabilizowanie wtazu betonem.

3. Plyta zelbetowa okrggta gr.120, DZ1500mm z otworem centrycznym DN80Omm z betonu.

4. Krqq z rury betonowej zbrojonej DN/DZ=1200/1500 z betonu, H=250mm.

5. Pierscien zelbetowy o DN1500, DZ1500mm.

6. Odpowietrzenie preizolowane DN25 na cieptociggu DN150.

/. Zawdr odcinajqey na rurze DN130.

8. Rura stalowa bez szwu DN25.

9. Fundament z bloczkow betonowych B-25 z izolacjg. Wym. 500x250x1500mm

10. Podbudowa z betonu B15 wysokosci 1acm; wymiar w rzucie 200x200cm

A
Imie i nazwisko ’fordf"'s. - Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania
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Zawdr odcinajqcy ZK-130

1. Whaz typu cigzkiego DN8OO.

2. Ustabilizowanie wtazu betonem.

3. Plyta zelbetowa okrggta gr.120, DZ1500mm z otworem centrycznym DN8OOmm z betonu.

4. Krqq z rury betonowej zbrojonej DN/DZ=1200/1500 z betonu, H=250mm.

5. Pierscien zelbetowy o DN1500, DZ1500mm.

6. Zawdr odcinajgcy na rurze DN150.

7. Rura stalowa bez szwu DN25.

8. Fundament z bloczkdw betonowych B-25 z izolacjg. Wym. 500x250x1500mm

9. Podbudowa z betonu B15 wysokosci 15cm; wymiar w rzucie 200x200cm

Imie i nazwisko ’fordf"'s. - Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania
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Wtaz typu ciezkiego DNBOO.
Ustabilizowanie wiazu betonem.

Piyta zelbetowa okrqgta gr.120, DZ1500mm z otworem centrycznym DNBOOmm z betonu.

Krqg z rury betonowej zbrojonej DN/DZ=1200/1500 z betonu, H=250mm.
Pierscien zelbetowy o DN1000, DZ1500mm.
Odwodnienie preizolowane DN40 na cieptociggu DN100.

Zawdr odcinajgey na rurze DN100.
Rura stalowa bez szwu DN40.

Fundament z bloczkow betonowych B-25 z izolacjg. Wym. 500x250x1500mm
Podbudowa z betonu B15 wysokosci 15cm; wymiar w rzucie 200x200cm

Zawdr kulowy odcinajqcy

z dwoma zaworami odwadniajqcymi
(szybkoztqczka do weza)
(ZK00-100)

Imie i nazwisko ’fordf"'s. - Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Katarzyna Klimowicz Y | pomnsro 15/05; instalacyjna; sieé, przytacza c.o.
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Piotr Pajewski % B POM/0353/PBS/2017; instalacyjna; sie¢, przylacza c.o.
Opracowat: mgr inz. Natalia Katuzna Il /\ K

Projmed sp. z o0.0.
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a

y Woy}fﬂ/ﬁ/cf

Temat :

Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z
przytaczami w Gdansku - Zabiance, rejon ulic:

Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska

Szczegdly studni na zawory 2xZKOO-100 (rej. p.R)

Skala:

Nrrys.:

Nr projektu: 19-056-GPEC |Data: 05.2020 |Rew.:
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Zawdr odcinajqcy ZK-100

1. Whaz typu cigzkiego DN8OO.
2. Ustabilizowanie wtazu betonem.
3. Plyta zelbetowa okrggta gr.120, DZ1200mm z otworem centrycznym DN8OOmm z betonu.
4. Krqq z rury betonowej zbrojonej DN/DZ=1000/1280 z betonu, H=250mm.
5. Pierscien zelbetowy o DN1000, DZ1280mm.
6. Zawdr odcinajgcy na rurze DN100.
/. Rura stalowa bez szwu DN25.
8. Fundament z bloczkdw betonowych B-25 z izolacjg. Wym. 330x250x1500mm
9. Podbudowa z betonu B15 wysokosci 15cm; wymiar w rzucie 200x200cm
Imie i nazwisko E(;rdpisl - Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Katarzyna Klimowicz WOW‘V POMY/IS/0115/05; instalacyjna; sie¢, przytgcza c.o.
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Zawdr odwodnieniowy Z0-65 /
(+ szybkozlqczka do weza)

Wraz typu ciezkiego DNBOO.
Ustabilizowanie wlazu betonem.

Plyta zelbetowa okrggta gr.120, DZ1200mm z otworem centrycznym DN80Omm z betonu.
Krqg z rury betonowej zbrojonej DN/DZ=1000/1280 z betonu, H=500mm.

Pierscien zelbetowy o DN1000, DZ1280mm.

Odwodnienie preizolowane DN40 na ciepfociqgu DN6S.

Rura stalowa bez szwu DN4O.

Fundament z bloczkow betonowych B-25 z izolacjg. Wym. 400x250x1500mm

. Podbudowa z betonu B15 wysokosci 1ocm; wymiar w rzucie 200x200cm

OO0 U O —

Imie i nazwisko ’fordf"'s. - Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Katarzyna Klimowicz WA,WO Y | pomnsro 15/05; instalacyjna; sieé, przytacza c.o.
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Piotr Pajewski % B POM/0353/PBS/2017; instalacyjna; sie¢, przylacza c.o.
Opracowat: mgr inz. Natalia Katuzna Il /\ K

Temat :
Projmed sp. z o0.0.

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a y”?/’”/ 94 Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z
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Zawdr kulowy odcinajqcy ZKO-65
zZ jednym zaworem odwodnieniowym
(+ szybkoztqczka do weza)

Wraz typu cigzkiego DNBOO.
Ustabilizowanie wtazu betonem.
Plyta zelbetowa okrggta gr.120, DZ1500mm z otworem centrycznym DN80Omm z betonu.

Krqg z rury betonowej zbrojonej DN/DZ=1200/1500 z betonu, H=500mm.
Pierscien zelbetowy o DN1500, DZ1500mm.
Odwodnienie preizolowane DN40 na ciepfociqgu DN6S.

Zawdr odcinajgey na rurze DNGS.
Rura stalowa bez szwu DN40.

Fundament z bloczkow betonowych B-25 z izolacjg. Wym. 360x250x1500mm
. Podbudowa z betonu B15 wysokosci 1acm; wymiar w rzucie 200x200cm

—_

Imie i nazwisko ’fordf"'s. - Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Katarzyna Klimowicz WA,WO Y | pomnsro 15/05; instalacyjna; sieé, przytacza c.o.
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Piotr Pajewski % B POM/0353/PBS/2017; instalacyjna; sie¢, przylacza c.o.
Opracowat: mgr inz. Natalia Katuzna Il /\ K
Temat :

Projmed sp. z o0.0.

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a é voyne 94 Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z

Inwestor: Gdanskie Przedsigbiorstwo przytaczami w Gdansku - Zabiance, rejon ulic:
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Pomorsk Weihera. Orfowska
80-435 Gdansk, ul. Biala 1B omorska, Gospody, Wejhera,
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Zawdr odwodnieniowy Z0-40 /
(+ szybkozlqczka do weza)

Wraz typu ciezkiego DNBOO.

Ustabilizowanie wtazu betonem.

Plyta zelbetowa okrggta gr.120, DZ1200mm z otworem centrycznym DN80Omm z betonu.
Krqg z rury betonowej zbrojonej DN/DZ=1000/1280 z betonu, H=250mm.

Pierscien zelbetowy o DN1000, DZ1280mm.

Odwodnienie preizolowane DNJ2 na ciepfociqgu DN40.

Rura stalowa bez szwu DN32.

Fundament z bloczkow betonowych B-25 z izolacjg. Wym. 400x250x1500mm

. Podbudowa z betonu B15 wysokosci 1ocm; wymiar w rzucie 200x200cm
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Imie i nazwisko ’fordf"'s. - Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Katarzyna Klimowicz WA,WO Y | pomnsro 15/05; instalacyjna; sieé, przytacza c.o.
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Piotr Pajewski % B POM/0353/PBS/2017; instalacyjna; sie¢, przylacza c.o.
Opracowat: mgr inz. Natalia Katuzna Il /\ K

Temat :
Projmed sp. z o0.0.

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a y”?/’”/ 94 Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z
Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo przytaczami w Gdansku - Zabiance, rejon ulic:

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Pomorsk Weihera. Orfowska
80-435 Gdarnsk, ul. Biala 1B omorska, Gospody, Wejhera,

Szczegoly studni na zawory 2xZ0-40 (rej. p.A3) Skala: Nrrys.: Nr projektu: 19-056-GPEC |Data: 05.2020 |Rew.:
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