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1. OPIS TECHNICZNY 

do projektu  wykonawczego przebudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulic: 

Gospody, Pomorska, Husytów, Orłowska, Helska, Wejhera  w Gdańsku. 

1.1. Podstawa opracowania. 

 Umowa z Inwestorem (GPEC) 

 Specyfikacja techniczna GPEC na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci i przyłączy 

ciepłowniczych wysokoparametrowych w rejonie ul. Wejhera w Gdańsku. 

 Plan sytuacyjny z uzbrojeniem terenu. 

 Wizja lokalna trasy sieci cieplnej. 

 Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 

 Uzgodnienia z właścicielami  obiektów i terenu. 

 Obowiązujące normy i przepisy 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulic: 

Gospody, Pomorska, Husytów, Orłowska, Helska  w Gdańsku. 

1.3.  Opis rozwiązania projektowego. 

Średnice projektowanych sieci i przyłączy zostały przyjęte zgodnie ze specyfikacją techniczną. 

Projektuje się wymianę istniejącej sieci kanałowej na preizolowaną, układaną częściowo „po trasie” istniejącego 

kanału cieplnego, z uwzględnieniem bezpośrednich wejść przyłączy do pomieszczeń węzłów cieplnych. Całość 

wymiany została podzielona na 4 etapy: 

Etap 1:  

Projektowaną sieć preizolowaną 2xDN150/250 należy włączyć w p.A do istniejącej sieci preizolowanej 

2xDN350/500 - za pomocą wcinki na gorąco wykonanej na budowie. Na odejściu sieci 2x150/250 projektuje się 

zawory odcinające z odpowietrzeniem ZKD-150 w studni z kręgów betonowych  ø1200.  

W p.I należy włączyć istniejące przyłącze 2xDN80/160, za pomocą wcinki na gorąco wykonanej na budowie. 

Trasa projektowanej sieci 2xDN150/250 przebiega pod ul. Pomorską i pod torami tramwajowymi, rury należy 

wymienić bezwykopowo: do istniejącego kanału betonowego oraz istniejących rur osłonowych 2xDN450 (pod 

jezdnią ul.Pomorskiej) włożyć stalowe rury osłonowe DN350, przestrzeń miedzy rurami osłonowymi a kanałem 

wypełnić pianobetonem np. SIRCONTEC PBG 50. Wymiany sieci w rejonie przystanku tramwajowego należy 

dokonać bezwykopowo, w istniejącym kanale, z kanału należy usunąć wszystkie przeszkody mogące spowodować 

uszkodzenie rur preizolowanych w trakcie ich wymiany.  

Zgodnie z uzgodnieniem ZDiZ przejście poprzeczne pod jezdnią i chodnikami ul.Gospody można wykonać w 

wykopie otwartym, natomiast pod ul. Wejhera należy przejść bezwykopowo. 

W p.L’ należy wpiąć się do istniejącej sieci kanałowej – w celu umożliwienia etapowania prac. Budowany odcinek 

zakończyć zaworami odcinającymi 2xDN150/250 w studni z kręgów betonowych  ø1200 i zaślepić. 

Etap 2: 

Projektowaną sieć preizolowaną 2xDN150/250 należy włączyć w p.L’ do pozostawionych zaworów, ułożyć do p.O’ i 

zakończyć zwężkami 2xZ-150/125 i zaworami odcinającymi 2xZK-125 w skrzynkach ulicznych – zawory zaślepić. 

Etap 2 obejmuje również sieci i przyłącza zasilające budynki przy ul. Wejhera 5 – 15.  

W rejonie p.A3 przewidziano  możliwość odwodnienia  sieci ciepłowniczej poprzez zawory odwadniające 2xZO-40 

w studni z kręgów betonowych  ø1000. Należy zastosować zawory z tzw. szybkozłączką do węża strażackiego. 



Etap 3: 

Projektowaną sieć preizolowaną 2xDN125/225 należy włączyć w p.O’ do pozostawionych zaworów, ułożyć 

ciepłociągi zasilające północno-zachodnią część osiedla. 

W p.W1’ należy wpiąć się do istniejącej sieci kanałowej – w celu umożliwienia etapowania prac. Budowany odcinek 

zakończyć w p.X1’ zaworami odcinającymi 2xDN100/200 w studni z kręgów betonowych  ø1000 i zaślepić. 

Przejścia sieci i przyłączy cieplnych pod istniejącymi ulicami osiedlowymi należy zabezpieczyć rurami osłonowymi. 

Etap 4: 

Projektowaną sieć preizolowaną 2xDN100/200 należy włączyć w p.X1’ do pozostawionych zaworów, ułożyć 

ciepłociągi zasilające północno-wschodnią część osiedla. 

W rejonie p.”c” przewidziano  możliwość odwodnienia  sieci ciepłowniczej poprzez zawory odwadniające 2xZO-65 

w studni z kręgów betonowych  ø1000. Należy zastosować zawory z tzw. szybkozłączką do węża strażackiego. 

W miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury podziemnej (m.in. sieci gazowych PE)  zastosowano rury 

osłonowe: na ciepłociągach lub gazociągach (dwudzielne).  

Przyłącza ciepłownicze, po wprowadzeniu z zewnątrz do pomieszczeń węzłów – włączyć przed zestawem 

pomiarowym do istniejących przewodów wysokoparametrowych. 

Ponieważ na trasie projektowanej sieci występują drzewa i krzewy, w celu ich ochrony należy we wskazanych na 

planie sytuacyjnym miejscach wymieniać rury bez odkrywania istniejącego kanału – po wykonaniu prac 

montażowych pozostawiony kanał należy zamulić.  

Uwaga: W związku z brakiem danych odnośnie rzędnych posadowienia istniejących kanałów 

ciepłowniczych, po odkryciu kanałów na budowie należy zweryfikować przyjęte w projekcie rzędne. 

        1.3.1. Demontaż istniejących sieci i przyłączy ciepłowniczych. 

Istniejące obecnie sieci i przyłącza cieplne podlegające wymianie należy zdemontować. Likwidacji podlegają także 

istniejące komory ciepłownicze – wskazane na planie sytuacyjnym (rys.1). 

Tam, gdzie trasa projektowanych sieci i przyłączy ciepłowniczych pokrywa się z trasą istniejącego kanału 

ciepłowniczego, zdemontować należy przykrycie kanału oraz ścianki. Na planie sytuacyjnym (rys.1) wskazano 

miejsca, gdzie kanałów betonowych nie należy demontować - ze względu na istniejącą zieleń lub brak  zgody 

właściciela lub zarządcy działki na demontaż kanałów. 

Demontażowi podlegają również odcinki sieci i przyłączy cieplnych biegnących wewnątrz budynków: 

Pozostałe po zdemontowaniu unieczynnionych rurociągów otwory w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych 

należy zamurować. W przypadku ścian zewnętrznych: na zewnątrz zaizolować przeciwwilgociowo. Uzupełniane 

ściany otynkować i pomalować zgodnie z ustaleniami z użytkownikami. Podczas demontażu rurociągów wewnątrz 

budynków należy zachować daleko idącą ostrożność, nie należy tarasować przejść komunikacyjnych.  

Przy wszystkich pracach demontażowych należy zachować przepisy BiHP- Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U.03.169.1650 ) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 

 

        1.3.2. Ochrona istniejącej zieleni. 

Prace w obrębie drzew należy wykonywać ręcznie bez przecinania korzeni. Na czas prowadzenia robót odkryte 

korzenie należy zabezpieczyć matami. 



Osłony przypniowe wykonać za pomocą deskowania i osłony z maty słomianej bądź juty na wysokość nie mniej niż 

150 cm, dolna część desek powinna opierać się na podłożu a oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 

40-60 cm (min 3razy). 

W zasięgu rzutów koron drzew nie dopuszcza się składowania ziemi, materiałów, pracy maszyn roboczych oraz 

przemieszczania się i postoju pojazdów budowlanych. 

        1.3.3. Strefy wykopów. 

Wykopy należy wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić nawierzchni dróg, budynków i budowli oraz 

istniejącego uzbrojenia podziemnego. Utwardzoną nawierzchnię należy rozebrać w takiej odległości od krawędzi 

wykopu, aby nie następowało jej uszkodzenie. Odkryte w trakcie robót ziemnych sieci uzbrojenia podziemnego 

należy zabezpieczyć, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia, przełamań,  itp. 

Podczas budowy projektowanej sieci zaleca się wykopy o ścianach pionowych. Muszą one mieć umocnienia ścian 

przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i 

czasu utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopu do głębokości 4m wykonuje się jako typowe, pod warunkiem, 

że w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się obciążeń spowodowanych przez budowle, środki 

transportu, składowany materiał, urobek, itp. Umocnienie wykopu można wykonać za pomocą tzw. ścianek 

berlińskich składających się z pali stalowych, zabudowanych deskowaniem lub betonem natryskowym, podparć i 

kleszczy oraz gruntu. Pale mogą być w postaci dwuteowników lub zespawanych ze sobą ceowników. Można 

również zastosować gotowy system zabezpieczania wykopów.  

Wymiary wykopów zostały pokazane na rysunkach. W miejscach wykonywania połączeń preizolowanych i 

odgałęzień, wykop należy odpowiednio poszerzyć i pogłębić. 

W przypadku demontaży nieczynnych kanałów betonowych szerokość wykopu należy dostosować do zaistniałych 

warunków terenowych. 

Wykonawca przed wejściem na budowę, przedstawi właścicielowi (zarządcy) terenu zakres planowanych 

prac i dokonywanych wykopów  - w celu uzgodnienia zakresu prac odtworzeniowych. 

1.3.4. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym. 

Na trasie projektowanego ciepłociągu występują skrzyżowania z gazociągami, kablami energetycznymi, 

teletechnicznymi,   wodociągiem, kanalizacją sanitarną i deszczową oraz unieczynnianym kanałem ciepłowniczym. 

Skrzyżowania naniesiono na rys.2 (Profil sieci) zgodnie z mapą do celów projektowych, danymi uzyskanymi od 

gestorów uzbrojenia terenu oraz dokonaną inwentaryzacją. W przypadku braku danych założono normatywne 

zagłębienia przewodów  infrastruktury podziemnej. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy wykonać przekopy próbne, w celu dokładnego zinwentaryzowania 

istniejącego uzbrojenia, wraz z wykonaniem pomiarów geodezyjnych sprawdzających wymiary uzbrojenia i rzędne 

jego posadowienia. 

Skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach z właścicielami. 

1.4.       Wymagania techniczne. 

1.4.1. Rury i elementy preizolowane. 

Zastosowane rury i elementy preizolowane z instalacją alarmową muszą spełniać wymagania następujących norm: 

-PN-EN-253+A2:2015-12 - ”System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych 

bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 

osłonowego z polietylenu”. 



-PN-EN-448: 2015-12 - ”Kształtki - zespoły z rury stalowej przewodowej i izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 

osłonowego z polietylenu”. 

-PN-EN-488: 2015-12 - „Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i 

płaszczem osłonowym z polietylenu”. 

-PN-EN-489: 2009 ”Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza 

osłonowego z polietylenu”. 

Połączenia rur wykonać jako spawane, osłonięte izolacją z pianki poliuretanowej, z zastosowaniem 

termokurczliwych złączy. Proces spawania powinien przebiegać zgodnie z PN/EN-288. 

1.4.2. Montaż rur. 

Montaż rur i elementów preizolowanych z instalacją alarmową należy wykonać zgodnie z przyjętą do realizacji 

technologią. Montaż rurociągów wykonywać podczas dodatnich temperatur otoczenia. Minimalna temperatura 

otoczenia - +5C. 

Łączenie rur i kształtek należy wykonać przez spawanie. Dopuszcza się wszystkie rodzaje spawania, jednak 

zaleca się spawanie łukowe elektrodą otuloną oraz spawanie łukowe w osłonie gazowej. 

Wszystkie złącza spawane rurociągów należy poddać oględzinom zewnętrznym oraz badaniom radiograficznym  

(w przypadku prześwietlenia spawów w 100% GPEC dopuszcza nie wykonywanie próby ciśnieniowej). Według 

PN-92/M-34031 dla rurociągu klasa wadliwości złącza poddanego badaniom winna odpowiadać klasie R3 (wg. PN-

87/M-69722). 

Spawanie rurociągów może być wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone w technologii łączenia rur 

preizolowanych oraz posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 

Przy wszystkich pracach należy zachować przepisy BiHP - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej               

z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 ) oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

Montaż ciepłociągu wykonać po trasie zgodnej z Planem zagospodarowania terenu (Rys. nr 1) oraz profilem sieci 

ciepłowniczej (Rys. nr 2), co zostało uzgodnione w zakresie trasy i skrzyżowań z właścicielami istniejącego i 

projektowanego uzbrojenia podziemnego. Należy pamiętać, aby wszystkie roboty ziemne w miejscach 

występowania skrzyżowań oraz w pobliżu korzeni drzew i krzewów wykonywane były ręcznie. 

 Po zakończeniu prac należy odtworzyć małą architekturę oraz nawierzchnię istniejących dróg i chodników. 

1.4.3. Złącza izolacyjne. 

Użyte materiały winny spełniać wymagania normy EN 489 “Systemy rur preizolowanych dla podziemnych wodnych 

sieci ciepłowniczych. Złącze rurowe dla stalowej rury przewodowej, izolacji termicznej z poliuretanu i zewnętrznego 

płaszcza z polietylenu”. 

Konstrukcja złącza powinna przekazywać siły i posiadać dwa niezależne uszczelnienia. Należy zastosować mufy 

termokurczliwe sieciowane radiacyjnie. 

1.4.4. Układanie rur w wykopie. 

Rury preizolowane ułożyć na wyrównanej warstwie piasku pozbawionego gliny, o wymiarach ziaren do 8 mm. Przy 

układaniu rur należy zachować odległości określone na przekrojach wykopu (Rys. nr 3). 

Głębokość ułożenia wg profilu sieci ciepłowniczej (Rys. nr 2). 

Przed zasypaniem rur należy pamiętać o usunięciu wszelkich klinów, klocków i podpór montażowych. 

Rury obsypuje się warstwą piasku pozbawionego gliny, o średnicy ziaren do 8mm. Tę warstwę należy ubijać 

ręcznie. Nad rurami należy ułożyć żółtą taśmę ostrzegawczą. Dalsze wypełnienie wykopu może być materiałem 



rodzimym lecz bez części organicznych. Końcowe zagęszczenie gruntu może być wykonane przez ubijanie 

mechaniczne. 

UWAGA: W związku z brakiem danych odnośnie rzędnych posadowienia istniejących kanałów 

ciepłowniczych, po odkryciu kanałów na budowie należy zweryfikować przyjęte w projekcie rzędne. 

1.4.5.  Zabezpieczenie kolan kompensacyjnych. 

Trasę sieci preizolowanej biegnącej w gruncie zaprojektowano tak, aby wydłużenia termiczne przejmowane były 

przez naturalne kompensacje typu “L”, „Z” i „U”. Zgodnie z obliczeniami (p. 2.) oraz schematem obliczeniowym 

(Rys. nr 4) - należy zabezpieczyć wskazane kolana poduszkami piankowymi. 

1.4.6.  Przejścia rur przez przegrody budowlane. 

Przejścia przyłączy przez ściany zewnętrzne budynków wykonać jako gazoszczelne. 

1.4.7.  Załamania trasy sieci. 

Załamania trasy sieci wykonywać przy pomocy kolan typowych 90º, 85º, 75º, 60º, 50º (1,0m x 1,0m) oraz kolan 

nietypowych o różnych długościach ramion, ukosowanie na spawach oraz zastosowanie rur giętych elastycznie na 

budowie– zgodnie z załączoną specyfikacją materiałową oraz ze schematem montażowym – Rys. nr 4 i profilem 

sieci – Rys. nr 2. Zmiany spadków projektowanej sieci wykonywać przy pomocy „obrotów” na kolanach, 

ukosowania na spawach lub ugięcia rur. 

1.4.8.   Próby hydrauliczne i płukanie rurociągów. 

Uwaga: W przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z normą EN 489:2009 załącznik A pkt. 

a.5.1 wykonanie próby hydraulicznej nie jest konieczne. 

Badanie szczelności (próba ciśnieniowa) wykonanego rurociągu preizolowanego wysokoparametrowego  powinno 

być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z uwzględnieniem następujących warunków: 

a) badanie szczelności w stanie zimnym odcinka rurociągu preizolowanego powinno być przeprowadzone 

po wykonaniu połączeń rury przewodowej, a w miarę możliwości, przed wykonaniem izolacji cieplnej i 

przeciwwilgociowej złączy, 

b) badanie szczelności w stanie zimnym powinno być przeprowadzone według metod i wartości ciśnienia 

próby szczelności jak w PN-M-34031 i PN-B-1O405, 

Próbę szczelności należy przeprowadzać według poniższych zasad: 

 przed założeniem złączy mufowych 

 czynnik próby - woda 

 używać manometru tarczowego legalizowanego o średnicy tarczy 160 mm, o zakresie do 40 bar i działce 

elementarnej 0,1 bar 

 czas trwania próby 0,5 godziny bez przecieków , roszeń i spadku ciśnienia 

 rozruch sieci z rur preizolowanych należy wykonać wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu  badań i odbioru 

końcowego sieci . Czas trwania rozruchu 72 godziny 

Płukanie rurociągów należy prowadzić wykorzystując wodę wodociągową z próby ciśnieniowej. Po 

przeprowadzeniu próby ciśnieniowej rurociągów przeprowadzić zrzut wody za pomocą podłączenia wody 

wodociągowej i sprężonego powietrza do przewodów. Ma to na celu zwiększenie burzliwości przepływu oraz 

szybkości wypływającej wody. Ciśnienie wody i powietrza należy regulować za pomocą zaworów tak, aby istniała 

możliwość odprowadzenia wody do kanalizacji i nie następowały uderzenia hydrauliczne w rurociągach. Na 

przewodzie wodociągowym należy zamontować zawór zwrotny.  

Ciśnienie sprężonego powietrza - max 0,6 MPa. 

Pobór i zrzut wody wg protokołu firmy wodociągowej. 



(GPEC Sp. z o.o. dopuszcza metodę płukania rurociągów przy wykorzystaniu samochodów – beczek WUK  

1.5.     Instalacja alarmowa. 

Zastosowane rurociągi preizolowane powinny posiadać instalację alarmową typu impulsowego umożliwiającą 

wykrycie i lokalizację powstałych nieszczelności. 

Pętle pomiarowe muszą być wyposażone w puszki hermetyczne IP 65 wraz z „mostkowanymi”, 

wysokonapięciowymi przyłączami kablowymi w potrójnej izolacji. 

Zastosowane rurociągi preizolowane posiadają instalację alarmową składającą się z dwóch, fabrycznie 

wbudowanych w warstwę izolacyjną przewodów sygnalizacyjnych - jeden pobielany cyną, drugi z czystej miedzi, 

umieszczonych w pozycji jak na zegarze „za 10 min 2-ga”. 

Producent zaleca układanie prostych odcinków rur tak aby przewód ocynowany leżał po prawej stronie rurociągu, 

patrząc od strony źródła ciepła. W kolanach poziomych przewód ocynowany umieszczony jest po stronie 

wewnętrznej, a miedziany po stronie zewnętrznej. Dlatego w kolanach lewostronnych łączy się przewód miedziany 

z ocynowanym. 

W trójnikach przewody miedziane prowadzone są do odgałęzienia, a przewód ocynowany prowadzony jest wzdłuż 

rury głównej. Dlatego we wszystkich rozgałęzieniach należy łączyć przewód miedziany z ocynowanym. Zasada ta 

ma również zastosowanie w przypadku odgałęzienia w prawą stronę, patrząc w kierunku przepływu. 

Po zespawaniu rurociągów i elementów preizolowanych należy połączyć przewody sygnalizacyjne odpowiednimi 

tulejkami zaciskowymi. 

Właściwe i staranne łączenie przewodów jest warunkiem niezawodności działania systemu sygnalizacyjnego. 

Instalację sygnalizacyjną należy połączyć „zmostkowanymi” przyłączami kablowymi w potrójnej izolacji z puszką 

hermetyczną IP 65 umieszczoną  w pomieszczeniu po przejściu rur preizolowanych przez ścianę budynku. 

W instalacji węzła cieplnego należy przewidzieć niezależne zasilanie dla detektora (z szafy rozdzielczej) oraz 

osobne zabezpieczenie nadprądowe. 

Instalację alarmową wykonać zgodnie ze schematem (rys. nr 5). 

1.6.     Uwagi dodatkowe. 

 Po wytyczeniu przez geodetę trasy przebudowywanej sieci. Wykonawca powinien sprawdzić i potwierdzić  

lokalizację punktów wejścia przyłączy względem węzłów cieplnych. 

 Wykonawca przed wejściem na budowę, przedstawi właścicielowi (zarządcy) terenu zakres planowanych prac i 

dokonywanych wykopów - w celu uzgodnienia zakresu prac odtworzeniowych. 

 Wszystkie roboty wykonać zgodnie z: 

o Niniejszym projektem oraz treścią uzgodnień załączonych do projektu 

o Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci 

ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych (Zeszyt 4) – wyd. 06.2002r. 

o „Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów 

układanych  bezpośrednio w gruncie”  – GPEC Sp. z o.o. 

o Po zamontowaniu sieci należy wykonać dokumentację powykonawczą zgodnie z „Wytycznymi 

techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów układanych 

bezpośrednio w gruncie”            – GPEC Sp. z o.o. 

 Po wykonaniu sieci teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

Uwaga: W związku z brakiem danych odnośnie rzędnych posadowienia istniejących kanałów ciepłowniczych, 

po odkryciu kanałów na budowie należy zweryfikować przyjęte w projekcie rzędne. 



 

2.0.          OBLICZENIA STATYCZNE 

 Podstawa obliczeń. 
 Wydłużenie cieplne:   dL =  [ Td - Tm ] x L - (F x L2) / (2 x ET x A)  [ m ] 
  = 1,22 x 10-5   [oC-1]  współczynnik rozszerzalności liniowej 
 Td  = 116    [oC ]  temperatura robocza 
 Tm = 8    [oC ]  temperatura montażu 
 E   = 2,1 x 105    [N/mm2]  moduł sprężystości 
 L     [m]  długość odcinka 
 A    [mm2]  powierzchnia przekroju rury 
 F =  x D x H x ς x     [N/m]  siła tarcia 
  = 0,36       współczynnik tarcia między gruntem, a płaszczem rury 
 ς = 18 000   [N/m3]  gęstość materiału przykrywającego 
 D     [m]  średnica zewnętrzna rury 
 H    [m]  głębokość ułożenia do osi rury 
 Ko=0,6      współczynnik tarcia spoczynkowego 
       wg Jakyego (średni) 
Obliczone wydłużenia: (schemat obliczeniowy – Rys. nr 4) 

 

H odcinek długość średnica dL Kąt dL’ L B 
ilość 

poduszek 
wielkość poduszek 

[m] - [m] [DN/mm] [mm] [o] [mm] [m] [m] szt. [mmxmmxmm] 

1,2 UPS0 - A 25,3 350/ /150 32 -  3,98 4,0 10 1000x250x40 

1,2 A - B 11,1 150/250 15 -  2,68 3,0 6 1000x250x40 

1,2 UPS1 - B 7,8  10 - - - - - - 

Wydł.swob. UPS1 - B 6,00  8 - - - - - - 

Razem UPS1 - B 13,8 150/250 18 - - 2,97 3,0 6 1000x250x40 

Wydł.swob. UPS1 - C 20,0 150/250 27 -  3,65 4,0 8 1000x250x40 

1,3 UPS2 - C 14,2 150/250 18 -  3,02 3,0 2 (+ r.o.) 1000x250x40 

1,3 UPS2 - D 14,2 150/250 18 -  3,02 3,0 6 1000x250x40 

1,3 UPS3 - D 12,8 150/250 17 -  2,88 3,0 6 1000x250x40 

1,3 UPS3 - E 12,8 150/250 17 -  2,88 3,0 6 1000x250x40 

1,3 UPS4 - E 10,9 150/250 14 -  2,66 3,0 6 1000x250x40 

1,2 UPS4 - F 10,9 150/250 14 -  2,66 3,0 6 1000x250x40 

1,2 UPS5 - F 12,2 150/250 16 -  2,80 3,0 6 1000x250x40 

1,7 UPS5 - G 12,2 150/250 16 75 24 3,44 4,0 6 (+ r.o.) 1000x250x40 

1,7 UPS6 - G 5,3  7 - - - - - - 

Wydł.swob. UPS6 - G 16,00  22 - - - - - - 

Razem UPS6 - G 21,3 150/250 29 75 34 4,10 4,0 8 1000x250x40 

1,8 UPS6 - H 7,8  10 - - - - - - 

Wydł.swob. UPS6 - H 13,5  18 - - - - - - 

Razem UPS6 - H 21,3 150/250 28 75 34 4,10 4,0 8 1000x250x40 

1,6 UPS7 - H 13,3 150/250 17 75 25 3,52 4,0 4 (+ r.o.) 1000x250x40 

1,6 UPS7 - J 13,3 150/25015 17 - - 2,92 3,0 6 1000x250x40 

1,2 UPS8 - J 16,4  21 - - - - - - 

Wydł.swob. UPS8 - J 3,2  4 - - - - - - 



Razem UPS8 - J 19,6 150/250 25 - - 3,52 4,0 8 1000x250x40 

1,2 UPS8 - K 12,3  16 - - - - - - 

Wydł.swob. UPS8 - K 7,32  10 - - - - - - 

Razem UPS8 - K 19,6 150/250 26 - - 3,59 4,0 2 (+ r.o.) 1000x250x40 

1,2 UPS9 - K 2,0  3 - - - - - - 

Wydł.swob. UPS9 - K 6,1  8 - - - - - - 

Razem UPS9 - K 8,1 150/250 11 - - 2,33 3,0 6 1000x250x40 

1,2 UPS9 - L 5,2  7 - - - - - - 

Wydł.swob. UPS9 - L 2,9  4 - - - - - - 

Razem UPS9 - L 8,1 150/250 11 - - 2,33 3,0 6 1000x250x40 

1,2 UPS10 - L 15,2 150/250 20 -  3,11 3,0 6 1000x250x40 

1,0 UPS10 - Ł 15,2 150/250 20 75 28 3,72 4,0 8 1000x250x40 

1,0 UPS11 - Ł 20,0 150/250 26 75 32 3,98 4,0 8 1000x250x40 

1,0 UPS11 - M 20,0 150/250 26 -  3,56 4,0 4 1000x250x40 

1,0 UPS12 - N 30,6 150/250 38 -  4,32 5,0 9 1000x250x40 

 Spr. „Z” = 4,68 m ≤  5,0 m 

1,0 UPS12 - O 30,6 125/225 37 -  3,89 4,0 10 1000x250x40 

1,0 Poprz. p.3 24,7 125/ /65 30 -  2,59 3,0 6 1000x250x40 

1,0 UPS13 - O 22,2 125/225 28 -  3,37 3,0 6 1000x250x40 

1,0 UPS13 - P 22,2 125/225 28 -  3,37 3,0 6 1000x250x40 

1,0 UPS14 - P 28,5 125/225 35 -  3,77 4,0 10 1000x250x40 

1,0 Poprz. p.4 25,4 125/ /65 31 -  2,63 3,0 6 1000x250x40 

1,0 UPS14 - R 28,5 100/200 35 -  3,77 4,0 10 1000x250x40 

1,0 Poprz. p.5 24,2 125/ /100 30 -  3,17 3,0 6 1000x250x40 

0,9 UPS15 - R 35,6 100/200 42 -  3,76 4,0 10 1000x250x40 

0,9 UPS15 – R’ 35,6 100/200 42 -  3,76 4,0 6 1000x250x40 

0,9 UPS16 – S’ 16,6 100/200 21 -  2,67 3,0 4 1000x250x40 

 Spr. „Z” = 3,84 m ≤  4,0 m 

0,9 UPS16 - S 16,6 100/200 21 -  2,67 3,0 6 1000x250x40 

0,9 UPS17 - T 18,9 100/200 24 -  2,83 3,0 6 1000x250x40 

0,9 Poprz. p.6 16,2 100/ /65 21 -  2,17 2,0 4 1000x250x40 

0,9 UPS17 - U 18,9 80/160 24 -  2,48 3,0 6 1000x250x40 

0,9 UPS18 - U 28,3 80/160 34 -  2,97 3,0 7 1000x250x40 

0,9 UPS18 – H1 28,3 65/140 33 -  2,73 3,0 6 1000x250x40 

0,9 Poprz. p.7 10,8 80/ /65 14 -  1,91 2,0 4 1000x250x40 

0,9 Poprz. p.11 24,0 65/ /40 29 -  2,03 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS19 – I1 8,7 65/140 11 -  1,59 2,0 2 1000x250x40 

0,9 UPS19 – J1 8,7 65/140 11 -  1,59 2,0 4 1000x250x40 

0,9 UPS20 – K1 6,0 65/140 8 -  - - - - 



0,9 UPS20 – L1 6,0 65/140 8 -  - - - - 

0,9 UPS21 – L1 17,6 65/140 22 -  2,21 3,0 6 1000x250x40 

0,9 UPS21 – Ł1 17,6 65/140 22 75 27 2,46 3,0 6 1000x250x40 

0,9 UPS22 – Ł1 10,8 65/140 14 75 20 2,11 2,0 4 1000x250x40 

0,9 UPS22 – M1 10,8 50/125 14 -  1,56 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS23 – N1 9,8 50/125 13 -  1,49 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS23 – O1 9,8 50/125 13 -  1,49 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS24 – O1 15,3 50/125 19 -  1,84 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS24 – P1 8,3  11 - - - - - - 

Wydł.swob. UPS24 – P1 7,00  10 - - - - - - 

Razem UPS24 – P1 15,3 40/110 21 75 24 1,85 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS25 – P1 6,2 40/110 8 75 14 1,41 2,0 4 1000x125x40 

0,9 p.12a – bud. 14,1 32/110 17 - - - - - - 

0,9 p.12 – bud. 7,9 40/110 10 - - - - - - 

0,9 p.11 – bud. 11,3 40/110 14 - - - - - - 

0,9 p.7 – W 10,5 65/140 14 - - 1,74 2,0 4 1000x250x40 

0,9 UPS26 – W’ 6,4 65/140 8 - - - - - - 

 Spr. „Z” = 1,87 m ≤  2,0 m 

0,9 UPS26 – X 6,4 65/140 8 45 - - - - - 

0,9 UPS27 – X 6,1 65/140 8 45 - - - - - 

 Spr. (8 + 8) = 16mm (max 50mm) 

0,9 UPS27 – X’ 6,1 65/140 8 - - - - - - 

0,9 UPS28 – Z 3,0  4 - - - - - - 

Wydł.swob. UPS28 – Z 13,5  8 - - - - - - 

Razem UPS28 – Z 16,5 65/140 22 - - 2,22 2,0 4 1000x250x40 

 Spr. „U” = 1,51 m ≤  2,0 m 

0,9 UPS28 – Z’ 11,6 65/140 15 - - 1,82 2,0 4 1000x250x40 

0,9 UPS29 – Z’ 3,0  4 - - - - - - 

Wydł.swob. UPS29 – Z’ 7,9  11 - - - - - - 

Razem UPS29 – Z’ 10,9 65/140 15 - - 1,82 2,0 4 1000x250x40 

0,9 UPS29 – bud 7,8  10 - - - - - - 

Wydł.swob. UPS29 – bud 3,1  4 - - - - - - 

Razem UPS29 – bud 10,9 50/125 14 - - - - - - 

0,9 UPS30 – C1’ 7,9 25/90 10 - - - - - - 

0,9 UPS30 – D1 3,4  4 - - - - - - 

Wydł.swob. UPS30 – D1 4,5  6 - - - - - - 

Razem UPS30 – D1 7,9 25/90 10 - - - - - - 

0,9 UPS31 – D1 23,9 25/90 26 - - 1,44 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS31 – D1’ 23,9 25/90 26 - - 1,44 2,0 4 1000x125x40 



0,9 Poprz. p.10 9,5 25/ /25 12 -  0,97 1,0 2 1000x125x40 

0,9 UPS32 – T1 38,9 65/140 43 -  3,10 3,0 8 1000x250x40 

0,9 p.6 – S1 2,2 65/140 3 - - - - - - 

 Spr. „Z” = 2,67 m ≤  2,8 m 

0,9 Poprz. p.13 15,4 50/ /50 19 -  1,84 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS32 – U1 38,9 50/125 42 -  2,71 3,0 8 1000x125x40 

0,9 UPS33 – W1 9,8 100/200 13 -  2,08 2,0 - - 

0,9 UPS33 – X1 9,8 100/200 13 -  2,08 2,0 4 1000x250x40 

0,9 UPS34 – Z1 33,7 100/200 40 -  3,67 4,0 11 1000x250x40 

0,9 UPS34 – C2 33,7 80/160 39 -  3,20 4,0 11 1000x250x40 

0,9 Poprz. p.16 11,1 80/ /40 14 -  1,42 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS35a – „b” 13,8 80/160 18 -  2,15 2,0 - - 

0,9 UPS36 – G2 1,7  2 - - - - - - 

Wydł.swob. UPS36 – G2 13,6  19 - - - - - - 

Razem UPS36 – G2 15,3 40/110 21 - - 1,73 2,0 4 1000x125x40 

Wydł.swob. Poprz. p.18 13,8 40/ /40 19 -  1,64 2,0 - - 

0,9 UPS36 – H2 11,1  14 - - - - - - 

Wydł.swob. UPS36 – H2 4,4  6 - - - - - - 

Razem UPS36 – H2 15,3 40/110 20 - - 1,68 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS37 – M2 12,2 40/110 15 -  1,47 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS37 – N2 12,2 40/110 15 -  1,47 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS38 – R2 7,7 40/110 10 -  - - - - 

 Spr. „Z” = 1,12 m ≤  2,0 m 

0,9 UPS38 – S2 7,7 40/110 10 -  - - - - 

0,9 UPS39 – S2 11,4 40/110 14 -  1,42 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS39 – T2 11,4 40/110 14 -  1,42 2,0 4 1000x125x40 

0,8 p.16 – D2 17,3 40/110 21 -  1,72 2,0 4 1000x125x40 

0,8 p.15 – A2 10,2 32/110 13 -  1,26 2,0 4 1000x125x40 

0,8 UPS40 – B2 7,7 32/110 10 -  - - - - 

0,8 UPS40 – bud. 7,7 32/110 10 -  - - - - 

0,8 p.14 – bud. 10,8 40/110 14 -  - - - - 

1,0 UPS41 – B4 13,0 65/140 16 -  1,92 2,0 4 1000x250x40 

1,0 UPS41 – C4 13,0 65/140 16 -  1,92 2,0 4 1000x250x40 

1,0 UPS42 – C4 15,6 65/140 19 -  2,08 2,0 4 1000x250x40 

1,0 Poprz. p.19 11,0 65/ /50 14 -  1,77 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS42 – D4 15,6 50/125 19 -  1,84 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS43 – E4 32,2 50/125 36 -  2,53 3,0 7 1000x125x40 

 Spr. „U” = 1,82 m ≤  2,0 m 

0,9 UPS43 – F4 32,2 50/125 36 -  2,53 3,0 7 1000x125x40 



0,9 Poprz. p.20 13,50 50/ /50 17 -  1,74 2,0 4 1000x125x40 

1,0 UPS44 – G4 19,3 50/125 23 60 29 2,27 2,0 4 1000x125x40 

 Spr. „Z” = 2,83 m ≤  5,8 m 

1,0 UPS44 – H4 19,3 50/125 23 -  2,02 2,0 4 1000x125x40 

0,9 p.3 – U2 6,2 65/140 8 -  - - - - 

0,9 UPS45 – W2 35,5 65/140 40 -  2,99 3,0 8 1000x250x40 

 Spr. „Z” = 2,73 m ≤  4,2 m 

0,9 UPS45 – X2 35,5 65/140 40 -  2,99 3,0 8 1000x250x40 

0,9 UPS46 – X2 32,6 65/140 37 -  2,89 3,0 8 1000x250x40 

0,9 UPS46 – Y2 32,6 65/140 37 -  2,89 3,0 8 1000x250x40 

0,9 UPS47 – Y2 41,0 65/140 45 -  3,16 3,0 8 1000x250x40 

0,9 UPS47 – Z2 41,0 50/125 43 -  2,77 3,0 8 1000x125x40 

0,9 Poprz. p.23 24,5 65/ /40 29 -  2,03 2,0 6 1000x125x40 

0,9 UPS48 – Z2 33,1 50/125 37 -  2,55 3,0 8 1000x125x40 

0,9 UPS48 – A3 33,1 40/110 35 -  2,22 2,0 5 1000x125x40 

0,9 UPS49 – A3 30,1 40/110 33 -  2,15 2,0 5 1000x125x40 

0,9 UPS49 – B3 30,1 40/110 33 -  2,15 2,0 5 1000x125x40 

0,9 UPS50 – B3 17,7 40/110 21 -  1,73 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS50 – C3 17,7 40/110 21 -  1,73 2,0 4 1000x125x40 

0,9 p.23 – D3 8,2 40/110 11 -  1,22 1,0 2 1000x125x40 

0,9 UPS51 – D3’ 14,8 40/110 18 -  1,60 2,0 4 1000x125x40 

 Spr. „Z” = 1,69 m ≤  3,1 m 

0,9 UPS51 – E3 14,8 40/110 18 -  1,60 2,0 4 1000x125x40 

0,9 p.22 – bud. 8,1 40/110 10 -  - - - - 

0,9 Poprz. p.21 26,2 65/ /40 31 -  2,10 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS52 – F3 19,0 40/110 22 -  1,79 2,0 4 1000x125x40 

 Spr. „L” = 1,79 m ≤  1,8 m 

0,9 UPS52 – G3 19,0 40/110 22 -  1,79 2,0 4 1000x125x40 

0,9 p.2 – bud. 8,4 40/110 11 -  - - - - 

0,9 UPS8 – H3 19,6 150/ /65 26 -  2,38 3,0 6 1000x250x40 

0,9 UPS53 – H3 11,9 65/140 15 -  1,85 2,0 4 1000x250x40 

0,9 UPS53 – J3 11,9 65/140 15 -  1,85 2,0 4 1000x250x40 

0,9 UPS54 – J3 20,4 65/140 25 -  2,36 3,0 6 1000x250x40 

0,9 Poprz. p.1a 17,8 50/ /40 22 -  1,97 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS54 – Ł3 20,4 50/125 25 -  2,09 3,0 6 1000x125x40 

0,9 UPS55 – Ł3 7,5 50/125 10 -  1,32 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS55 – M3 7,5 50/125 10 -  1,32 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS55 – N3 3,2 50/125 4 -  - - - - 

 Spr. „Z” = 1,30 m ≤  2,0 m 



0,9 UPS57 – O3 21,9 50/125 26 -  2,15 2,0 4 1000x125x40 

0,9 Poprz. p.26 8,9 50/ /25 12 -  0,97 1,0 2 1000x125x40 

0,9 UPS57 – P3 13,9  17 - - - - - - 

Wydł.swob. UPS57 – P3 8,0  11 - - - - - - 

Razem UPS57 – P3 21,9 50/125 28 - - 2,23 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS58 – R3 16,4 50/125 20 -  1,90 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS58 – S3 16,4 50/125 20 -  1,90 2,0 4 1000x125x40 

0,9 UPS59 – S3 6,4 50/125 8 -  - - - - 

0,9 UPS59 – T3 6,4 40/110 8 -  - - - - 

0,9 p.26 – U3 14,0 25/90 17 -  1,15 1,0 2 1000x125x40 

 
Przebudowa przyłącza 2xDN80/160: 

1,2 UPS01 - p.I 12,3 350/ /80 16 -  2,04 2,0 4 1000x250x40 

1,2 p.I – p.II 5,0 80/160 7 -  - - - - 

1,2 UPS02 – p.II 4,1 80/160 5 -  - - - - 

1,2 UPS02 – p.III 4,1 80/160 5 -  - - - - 

1,2 UPS03 – p.IV 4,3 80/160 6 -  - - - - 



 

3.0. SPECYFIKACJA   ELEMENTÓW  SIECI  CIEPLNEJ: 
 

l.p. Nazwa elementu Symbol katalogowy Ilość (szt) 

ETAP 1 

Sieć cieplna -  od p.A  do p.L’ oraz od p.1 do p.26a 

Długość 2x DN150/250:                            288,1 m (odcinek p.A – p.L`) 

Długość 2x DN65/140:                                28,8 m (odcinek p.1 – p.1a) 

Długość 2x DN50/125:                              150,8 m (odcinek p.1a – 26a) 

1 rura preizolowana DN150/250; L=12m R-150/250; L=12m 45 

2 rura preizolowana DN65/140; L=12m R-65/140; L=12m 4 

3 rura preizolowana DN50/125; L=12m R-50/125; L=12m 23 

4 Kolano preizolowane  150/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-150/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

14 

5 Kolano preizolowane  150/75˚  (1,0m x 1,0m) 
K-150/75;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

4 

6 Kolano preizolowane  150/85˚   (1,0m x 1,8m) - p.K 
KN-150/85;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,8m) 

2 

7 Kolano preizolowane  65/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-65/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

2 

8 Kolano preizolowane  65/90˚   (1,0m x 1,8m) - p.H3 
KN-65/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,8m) 

2 

9 Kolano preizolowane  50/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-50/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

14 

10 trójnik równoległy preizolowany TR-150/65  2 

11 trójnik wznośny preizolowany TW-150/150  2 

12 trójnik wznośny preizolowany TW-65/40  2 

13 trójnik wznośny preizolowany TW-50/32  2 

14 trójnik wznośny preizolowany TW-50/25  4 

15 Zwężka preizolowana   Z-65/50 2 

16 Zestaw do wcinki na gorąco wykonanej na budowie 350/150 2 

 Zawór do wcinki na gorąco D150   2 

 Nakładka wzmacniająca   2 

 Kolanko stalowe czarne DN150/90   2 

 Prostki stalowe czarne DN150   2 

 Izolacja wcinki na budowie   2 

17 
Zawór preizolowany odcinający z odpowietrzeniem z szybkozłączką do węża 
strażackiego  (2 szt. w studni z kręgów betonowych ø1200, właz ø800) 

ZKD-150 2 

18 
Zawór preizolowany odcinający    
(2 szt. w studni z kręgów betonowych ø1200, właz ø800) 

ZK-150  2 

19 zawór preizolowany odcinający w skrzynce ulicznej ZK-65 2 

20 zawór preizolowany odcinający w skrzynce ulicznej ZK-32 2 

21 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø250 NTU-150/250 86 

22 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø140 NTU-65/140 16 

23 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø125 NTU-50/125 50 

24 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø110 NTU-32/110 4 

25 
Zakończenie rurociągu preizolowanego – nasuwka końcowa (+ dennice 
stalowe DN150) – koniec etapu I 

NTU-150/250 2 kpl 

26 Włączenie do istn. 2xDN200 w kanale (zabudowa kanału) – przepięcie sieci   

 Zwężka stalowa czarna         Z-150/200-st 2 



 Izolacja włączenia w kanale    2 

 Pierścienie uszczelniające przejście przez ścianę kanału  P-250 2 

 Zakończenie izolacji   E-250 2 

27 poduszka piankowa 1000 x125 x 40 30 

28 poduszka piankowa 1000 x 250 x 40 148 

29 taśma ostrzegawcza  T-150 915 m 

30 rura ochronna stalowa Ф406,4 x 10mm;  L = 16,0m Ф406,4 x 10mm;  L=16,0m 2 

31 rura ochronna stalowa Ф406,4 x 10mm;  L = 13,5m Ф406,4 x 10mm;  L=13,5m 2 

32 rura ochronna stalowa Ф355,6 x 8mm;  L = 25,0m Ф355,6 x 8mm;  L=25,0m 2 

33 rura ochronna stalowa Ф355,6 x 8mm;  L = 10,5 m Ф355,6 x 8mm;  L=10,5m 2 

34 rura ochronna stalowa Ф355,6 x 8mm;  L = 9,3m Ф355,6 x 8mm;  L=9,3m 2 

35 rura ochronna stalowa Ф219,1 x 6,3mm;  L = 8,8m Ф219,1 x 6,3mm;  L=8,8m 2 

36 rura ochronna stalowa Ф219,1 x 6,3mm;  L = 2,0m Ф219,1 x 6,3mm;  L=2,0m 2 

37 manszeta typu „N” 250 x 400 8 

38 manszeta typu „N” 250 x 350 12 

39 manszeta typu „N” 125 x 200 8 

40 płozy (typu „TR”; h=50mm)  „TR” h=50mm 44 obw. 

41 płozy (typu „TR”; h=30mm)  „TR” h=30mm 66 obw. 

42 płozy (typu „L”; h=24mm)  „L”  h=24mm 18 obw. 

42 Płyta odciążająca (1,0m x 3,0m x 0,15m)  1,0m x 3,0m x 0,15m 4 

43 Puszka pomiarowa IP65 IP65 4 

44 Komplet kabli połączeniowych między puszkami  4 

45 AROT A 160 PS   ok. 100 m 

46 AROT A 110 PS   ok. 30 m 

Przyłącze:  od p.26a do budynku ul.Wejhera 12A 

Długość 2x DN40/110:                              6,5 m 

1 rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110;  L=12,0m 1 

2 Kolano preizolowane  40/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-40/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

2 

3 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø125 NTU-50/125 2 

4 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø110 NTU-40/110 6 

5 Zwężka preizolowana   Z-50/40 2 

6 taśma ostrzegawcza  T-150 13 m 

7 pierścień gumowy   P-110 2 

8 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 

9 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN40 2 

10 zakończenie izolacji E-110 2 

11 Kolanko stalowe czarne 90° DN40 2 

12 Rura stalowa czarna DN40 2,0m 

13 
Izolacja termiczna przewodów DN40– gr. izolacji 50mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 50mm 2,0m 

14 puszka pomiarowa IP-65  1 

15 Komplet kabli przyłączeniowych, L=1,5m  1 kpl 

Przyłącze:  od p.26 do budynku ul.Wejhera 8 



Długość 2x DN25/90:                              24,5 m 

1 rura preizolowana DN25/90; L=6m R-25/90; L=6m 6 

2 Kolano preizolowane  25/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-25/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

2 

3 Kolano preizolowane  25/90˚   (1,0m x 1,7m) - p.W3 i p.Y3 
KN-65/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,7m) 

4 

4 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø90 NTU-25/90 12 

5 taśma ostrzegawcza  T-150 49 m 

6 poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 4 

7 rura ochronna stalowa Ф168,3 x 4,5mm;  L = 4,0m Ф168,3 x 4,5mm;  L=4,0m 2 

8 manszeta typu „N” 100 x 150 4 

9 płozy (typu „BR”; h=25mm)  „BR” h=25mm 8 obw. 

10 pierścień gumowy   P-90 2 

11 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 

12 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN25 2 

13 zakończenie izolacji E-90 2 

14 Kolanko stalowe czarne 90° DN25 6 

15 Rura stalowa czarna DN25 4,0m 

16 
Izolacja termiczna przewodów DN25– gr. izolacji 30mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 30mm 4,0m 

17 puszka pomiarowa IP-65  1 

18 Komplet kabli przyłączeniowych, L=1,5m  1 kpl 

19 AROT A 110 PS   Ok. 4m 

20 AROT A 160 PS   Ok. 2m 

Przyłącze:   od p.25  do budynku ul.Wejhera 8A 

Długość 2x DN25/90:                              6,0 m 

1 rura preizolowana DN25/90; L=6m R-25/90; L=6m 2 

2 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø90 NTU-25/90 2 

3 taśma ostrzegawcza T-150 12 m 

4 pierścień gumowy   P-90 2 

5 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 

6 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN25 2 

7 zakończenie izolacji E-90 2 

8 Kolanko stalowe czarne 90° DN25 12 

9 Rura stalowa czarna DN25 26,0m 

10 

Izolacja termiczna przewodów DN25– gr. izolacji 30mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 30mm 26,0m 

11 puszka pomiarowa IP-65  1 

12 Komplet kabli przyłączeniowych, L=9,0m  1 kpl 

Przyłącze:  od p.1a do budynku ul.Gospody 3A i 3B  

Długość 2x DN40/110:                              13,1 m 

1 rura preizolowana DN40/100; L=12m R-40/110; L=12m 2 

2 Kolano preizolowane  40/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-40/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

4 

3 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø110 NTU-40/110 6 



4 taśma ostrzegawcza T-150 26 m 

5 poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 4 

6 pierścień gumowy   P-110 2 

7 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 

8 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN40 2 

9 zakończenie izolacji E-110 2 

10 Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6 

11 Rura stalowa czarna DN40 10,0m 

12 
Izolacja termiczna przewodów DN40– gr. izolacji 50mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 50mm 10,0m 

13 puszka pomiarowa IP-65  1 

14 Komplet kabli przyłączeniowych, L=1,5m  1 kpl 

15 Urządzenie systemu zdalnego odczytu EDRAL  1 

Przyłącze:  p.I - p.IV (włączenie istniejącego przyłącza)  
Długość 2x DN80/160:                              15,7 m  (odcinek: p.I – p.IV) 

1 rura preizolowana DN80/160; L=12m R-80/160; L=12m 2 

2 Zestaw do wcinki na gorąco wykonanej na budowie 350/80 2 

 Zawór do wcinki na gorąco D80   2 

 Nakładka wzmacniająca   2 

 Kolanko stalowe czarne DN80/90   2 

 Prostki stalowe czarne DN80   2 

 Izolacja wcinki na budowie   2 

3 kolano preizolowane 60˚ K-80/60  4 

4 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø160 NTU-80/160 6 

5 taśma ostrzegawcza T-150 32 m 

6 poduszka piankowa 1000 x 250 x 40 4 

7 rura ochronna stalowa Ф219,1 x 6,3mm;  L = 5,8m Ф219,1 x 6,3mm;  L=5,8m 2 

8 manszeta typu „N” 150 x 200 4 

9 płozy (typu „BR”; h=15mm)  „BR”  h=15mm 10 obw. 

10 AROT A 160 PS    

11 AROT A 110 PS    

ETAP 2 

Sieć cieplna -  od p.L’  do p.O’ oraz od p.3 do p.24 

Długość 2x DN150/250:                            116,5 m (odcinek p.L` - p.3) 

Długość 2x DN65/140:                              212,0 m (odcinek p.3 – p.23) 

Długość 2x DN50/125:                                54,7 m (odcinek p.23-p.24) 

1 rura preizolowana DN150/250; L=12m R-150/250; L=12m 19 

2 rura preizolowana DN65/140; L=12m R-65/140; L=12m 34 

3 rura preizolowana DN50/125; L=12m R-50/125; L=12m 9 

4 Kolano preizolowane  150/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-150/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

4 

5 Kolano preizolowane  150/75˚  (1,0m x 1,0m) 
K-150/75;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

2 

6 Kolano preizolowane  65/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-65/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

8 

7 Kolano preizolowane  50/90˚  (1,0m x 1,0m) K-50/90;  R=2,5xDz 2 



(1,0m x 1,0m) 

8 trójnik wznośny preizolowany TW-150/40  2 

9 trójnik wznośny preizolowany TW-150/65  2 

10 trójnik równoległy preizolowany TR-65/40  2 

11 trójnik wznośny preizolowany TW-65/40  4 

12 trójnik wznośny preizolowany TW-50/40  2 

13 Zwężka preizolowana   Z-150/125 2 

14 Zwężka preizolowana   Z-65/50 2 

15 zawór preizolowany odcinający w skrzynce ulicznej ZK-125 2 

16 zawór preizolowany odcinający w skrzynce ulicznej ZK-65 2 

17 zawór preizolowany odcinający w skrzynce ulicznej ZK-40 2 

18 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø250 NTU-150/250 34 

19 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø225 NTU-125/225 4 

20 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø140 NTU-65/140 64 

21 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø125 NTU-50/125 16 

22 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø110 NTU-40/110 2 

21 
Zakończenie rurociągu preizolowanego – nasuwka końcowa (+ dennice 
stalowe DN150) – koniec etapu II 

NTU-125/225 2 kpl 

24 poduszka piankowa 1000 x125 x 40 16 

25 poduszka piankowa 1000 x 250 x 40 75 

26 taśma ostrzegawcza  T-150 767 m 

25 AROT A 160 PS   Ok. 10m 

26 AROT A 110 PS   Ok. 3m 

Przyłącze:  od p.24 do budynku ul.Wejhera 15C 

Długość 2x DN40/110:                              129,5 m 

1 rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110;  L=12,0m 21 

2 Kolano preizolowane  40/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-40/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

6 

3 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø125 NTU-50/125 2 

4 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø110 NTU-40/110 34 

5 Zwężka preizolowana   Z-50/40 2 

6 
Zawór preizolowany odwadniający    
(2 szt. w studni z kręgów betonowych ø1000, właz ø800) 

ZO-40  2 

7 taśma ostrzegawcza  T-150 260 m 

8 poduszka piankowa 1000 x125 x 40 23 

9 pierścień gumowy   P-110 2 

10 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 

11 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN40 2 

12 zakończenie izolacji E-110 2 

13 Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6 

14 Rura stalowa czarna DN40 6,0m 

15 
Izolacja termiczna przewodów DN40– gr. izolacji 50mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 50mm 6,0m 

16 puszka pomiarowa IP-65  1 

17 Komplet kabli przyłączeniowych, L=1,5m  1 kpl 



18 AROT A 110 PS   Ok. 10m 

Przyłącze:  od p.24 do budynku ul.Wejhera 13C 

Długość 2x DN40/110:                              3,0 m 

1 rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110;  L=12,0m resztki 

2 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø110 NTU-40/110 2 

3 taśma ostrzegawcza  T-150 6 m 

4 pierścień gumowy   P-110 2 

5 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 

6 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN40 2 

7 zakończenie izolacji E-110 2 

8 Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6 

9 Rura stalowa czarna DN40 6,0m 

10 
Izolacja termiczna przewodów DN40– gr. izolacji 50mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 50mm 6,0m 

11 puszka pomiarowa IP-65  1 

12 Komplet kabli przyłączeniowych, L=1,5m  1 kpl 

Przyłącze:  od p.23 do budynku ul.Wejhera 11C 

Długość 2x DN40/110:                              50,8 m 

1 rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110;  L=12,0m 8 

2 Kolano preizolowane  40/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-40/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

6 

3 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø110 NTU-40/110 18 

4 taśma ostrzegawcza  T-150 102 m 

5 poduszka piankowa 1000 x125 x 40 16 

6 pierścień gumowy   P-110 2 

7 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 

8 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN40 2 

9 zakończenie izolacji E-110 2 

10 Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6 

11 Rura stalowa czarna DN40 6,0m 

12 
Izolacja termiczna przewodów DN40– gr. izolacji 50mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 50mm 6,0m 

13 puszka pomiarowa IP-65  1 

14 Komplet kabli przyłączeniowych, L=1,5m  1 kpl 

Przyłącze:  od p.22 do budynku ul.Wejhera 9C 

Długość 2x DN40/110:                              8,1 m 

1 rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110;  L=12,0m 2 

2 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø110 NTU-40/110 2 

3 taśma ostrzegawcza  T-150 16 m 

4 pierścień gumowy   P-110 2 

5 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 

6 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN40 2 

7 zakończenie izolacji E-110 2 

8 Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6 



9 Rura stalowa czarna DN40 6,0m 

10 
Izolacja termiczna przewodów DN40– gr. izolacji 50mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 50mm 6,0m 

11 puszka pomiarowa IP-65  1 

12 Komplet kabli przyłączeniowych, L=1,5m  2 kpl 

Przyłącze:  od p.21 do budynku ul.Wejhera 7C 

Długość 2x DN40/110:                              48,8 m 

1 rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110;  L=12,0m 8 

2 Kolano preizolowane  40/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-40/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

2 

3 Kolano preizolowane  40/90˚   (1,0m x 1,3m) - p.F3 
KN-40/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,3m) 

2 

4 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø110 NTU-40/110 12 

5 taśma ostrzegawcza  T-150 98 m 

6 poduszka piankowa 1000 x125 x 40 12 

7 pierścień gumowy   P-110 2 

8 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 

9 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN40 2 

10 zakończenie izolacji E-110 2 

11 Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6 

12 Rura stalowa czarna DN40 6,0m 

13 
Izolacja termiczna przewodów DN40– gr. izolacji 50mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 50mm 6,0m 

14 puszka pomiarowa IP-65  1 

15 Komplet kabli przyłączeniowych, L=1,5m  1 kpl 

Przyłącze:  od p.2 do budynku ul.Wejhera 5C 

Długość 2x DN40/110:                              8,4 m 

1 rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110;  L=12,0m 1 

2 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø110 NTU-40/110 2 

3 taśma ostrzegawcza  T-150 17 m 

4 pierścień gumowy   P-110 2 

5 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 

6 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN40 2 

7 zakończenie izolacji E-110 2 

8 Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6 

9 Rura stalowa czarna DN40 6,0m 

10 
Izolacja termiczna przewodów DN40– gr. izolacji 50mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 50mm 6,0m 

11 puszka pomiarowa IP-65  1 

12 Komplet kabli przyłączeniowych, L=1,5m  1 kpl 

 
ETAP 3 

Sieć cieplna:   
od p.O’  do p.12a;  od p.7 do p.9; od p.9 do p.10; od p.6 do p.13; od p.5 do p.X1’; od p.4 do p.20; 



Długość 2x DN125/225:                            100,3 m   (odcinek: p.O’ – p.5) 

Długość 2x DN100/200:                            134,3 m   (odcinki: p.5 – p.6; p.5 – p.X1’) 

Długość 2x DN80/160:                                74,1 m   (odcinek: p.6 – p.7) 

Długość 2x DN65/140:                              259,8 m   (odcinki: p.7 – p.12; p.7 – p.9; p.6 – p.13; p.4 – p.19) 

Długość 2x DN50/125:                              108,2 m   (odcinki: p.19 – p.20; p.12 – p.12a) 

Długość 2x DN25/90:                                  35,6 m   (odcinek: p.9 – p.10) 

1 rura preizolowana DN125/225; L=12m R-125/225; L=12m 16 

2 rura preizolowana DN100/200; L=12m R-100/200; L=12m 19 

3 rura preizolowana DN80/160; L=12m R-80/160; L=12m 12 

4 rura preizolowana DN65/140; L=12m R-65/140; L=12m 36 

5 rura preizolowana DN50/125; L=12m R-50/125; L=12m 16 

6 rura preizolowana DN25/90; L=6m R-25/90; L=6m 9 

7 Kolano preizolowane  125/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-125/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

4 

8 Kolano preizolowane  100/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-100/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

14 

9 Kolano preizolowane  100/90˚  (1,0m x 1,9m) – p.T 
KN-100/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,9m) 

2 

10 Kolano preizolowane  80/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-80/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

2 

11 Kolano preizolowane  65/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-65/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

32 

12 Kolano preizolowane  65/90˚   (1,2m x 1,8m) - p.S1 
KN-65/90;  R=2,5xDz 
(1,2m x 1,8m) 

2 

13 Kolano preizolowane  65/75˚  (1,0m x 1,0m) 
K-65/75;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

2 

14 Kolano preizolowane  65/45˚  (1,0m x 1,0m) 
K-65/45;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

2 

15 Kolano preizolowane  50/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-50/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

14 

16 Kolano preizolowane  25/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-25/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

2 

17 Kolano preizolowane  25/90˚   (1,0m x 1,7m) - p.C1 i C1’ 
KN-25/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,7m) 

4 

18 trójnik równoległy preizolowany TR-100/100  2 

19 trójnik wznośny preizolowany TW-125/100  2 

20 trójnik wznośny preizolowany TW-125/65  2 

21 trójnik wznośny preizolowany TW-100/65  2 

22 trójnik wznośny preizolowany TW-80/65  2 

23 trójnik wznośny preizolowany TW-65/50  4 

24 trójnik wznośny preizolowany TW-50/50  2 

25 trójnik wznośny preizolowany TW-65/40 6 

26 trójnik wznośny preizolowany TW-50/32  2 

27 trójnik wznośny preizolowany TW-25/25  2 

28 trójnik wznośny redukcyjny preizolowany TW-65/50/25  2 

29 Zwężka preizolowana   Z-125/100 2 

30 Zwężka preizolowana   Z-100/80 2 

31 Zwężka preizolowana   Z-80/65 2 

32 Zwężka preizolowana   Z-65/50 2 

33 
Zawór preizolowany odcinający z podwójnym odwodnieniem; 
 z szybkozłączką do węża strażackiego;  

ZKOO-100 2 



 (2 szt. w studni z kręgów betonowych ø1200, właz ø800) 

34 
Zawór preizolowany odcinający    
(2 szt. w studni z kręgów betonowych ø1000, właz ø800) 

ZK-100  2 

35 
Zawór preizolowany odcinający z odwodnieniem; 
 z szybkozłączką do węża strażackiego;  
 (2 szt. w studni z kręgów betonowych ø1200, właz ø800) 

ZKO-65 2 

36 zawór preizolowany odcinający w skrzynce ulicznej ZK-65 6 

37 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø225 NTU-125/225 30 

38 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø200 NTU-100/200 58 

39 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø160 NTU-80/160 20 

40 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø140 NTU-65/140 122 

41 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø125 NTU-50/125 40 

42 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø90 NTU-25/90 20 

43 
Zakończenie rurociągu preizolowanego – nasuwka końcowa (+ dennice 
stalowe DN100) – koniec etapu 3 

NTU-100/200 2 kpl 

44 Włączenie do istn. 2xdDN150 w kanale (zabudowa kanału) – przepinka sieci   

 Zwężka stalowa czarna         Z-150/100-st 2 

 Izolacja włączenia w kanale    2 

 Pierścienie uszczelniające przejście przez ścianę kanału  P-200 2 

 Zakończenie izolacji   E-200 2 

45 poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 31 

46 poduszka piankowa 1000 x 250 x 40 174 

47 taśma ostrzegawcza  T-150 1425 m 

48 rura ochronna stalowa Ф219,1 x 6,3mm;  L = 13,5m Ф219,1 x 6,3mm;  L=13,5m 2 

49 rura ochronna stalowa Ф168,3 x 4,5mm;  L = 4,5m Ф168,3 x 4,5mm;  L=4,5m 2 

50 manszeta typu „N” 150 x 200 4 

51 manszeta typu „N” 100 x 150 4 

52 płozy (typu „BR”; h=15mm) – dla rury osłonowej L=13,5m „BR”  h=15mm 20 obw. 

53 płozy (typu „BR”, h=25mm) – dla rury osłonowej  L=4,5m „BR” h=25mm 8 obw. 

54 rura osłonowa dwudzielna „Integra” DN150;  L = 2,0m Dwudz. DN150;  L=2,0m 2 

55 Uszczelnienie końców rury dwudzielnej „Integra” Dla DN110/150 4 

56 płozy (typu „L”; h=24mm)  „L”  h=24mm 4 obw. 

57 rura osłonowa dwudzielna „Integra” DN125;  L = 2,0m Dwudz. DN125;  L=2,0m 2 

58 Uszczelnienie końców rury dwudzielnej „Integra” Dla DN90/125 4 

59 płozy (typu „L”; h=24mm)  „L”  h=24mm 4 obw. 

60 Puszka pomiarowa IP65 IP65 4 

61 Komplet kabli połączeniowych między puszkami  4 

62 AROT A 160 PS   Ok. 115m 

63 AROT A 110 PS   Ok. 75m 

Przyłącze:  od p.12a do budynku ul.Gospody 15C 

Długość 2x DN40/110:                              40,4 m 

1 rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110;  L=12,0m 7 

2 Kolano preizolowane  40/75˚  (1,0m x 1,0m) 
K-40/75;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

4 

3 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø125 NTU-50/125 2 

4 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø110 NTU-40/110 12 



5 Zwężka preizolowana   Z-50/40 2 

6 taśma ostrzegawcza  T-150 81m 

7 poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 8 

8 rura ochronna stalowa Ф168,3 x 4,5mm;  L = 7,0m Ф168,3 x 4,5mm;  L=7,0m 2 

9 manszeta typu „N” 100 x 150 4 

10 płozy (typu „BR”; h=15mm)  „BR”  h=15mm 12 obw. 

11 pierścień gumowy   P-110 2 

12 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 

13 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN40 2 

14 zakończenie izolacji E-110 2 

15 Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6 

16 Rura stalowa czarna DN40 6,0m 

17 
Izolacja termiczna przewodów DN40– gr. izolacji 50mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 50mm 6,0m 

18 puszka pomiarowa IP-65  1 

19 Komplet przyłączy kablowych, L=1,5m  1 kpl 

20 AROT A 110 PS   Ok. 5m 

Przyłącze:  od p.12a do budynku ul.Gospody 17 

Długość 2x DN32/110:                              14,1 m 

1 rura preizolowana DN32/110; L=12m R-32/110;  L=12,0m 2 

2 rura preizolowana DN32/110; L=6m R-32/110;  L=6,0m 1 

3 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø110 NTU-32/110 4 

4 taśma ostrzegawcza  T-150 28 m 

5 rura ochronna stalowa Ф168,3 x 4,5mm;  L = 8,5m Ф168,3 x 4,5mm;  L=8,5m 2 

6 manszeta typu „N” 100 x 150 4 

7 płozy (typu „BR”; h=15mm)  „BR”  h=15mm 14 obw. 

8 pierścień gumowy   P-110 2 

9 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 

10 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN32 2 

11 zakończenie izolacji E-110 2 

12 Kolanko stalowe czarne 90° DN32 2 

13 Rura stalowa czarna DN32 2,0m 

14 
Izolacja termiczna przewodów DN32– gr. izolacji 40mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 40mm 2,0m 

15 puszka pomiarowa IP-65  1 

16 Komplet przyłączy kablowych, L=1,5m  1 kpl 

17 AROT A 110 PS   Ok. 6m 

Przyłącze:  od p.12 do budynku ul.Gospody 13C 

Długość 2x DN40/110:                              7,9 m 

1 rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110;  L=12,0m 2 

2 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø110 NTU-40/110 2 

3 taśma ostrzegawcza  T-150 16 m 

4 pierścień gumowy   P-110 2 



5 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 

6 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN40 2 

7 zakończenie izolacji E-110 2 

8 Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6 

9 Rura stalowa czarna DN40 6,0m 

10 
Izolacja termiczna przewodów DN40– gr. izolacji 50mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 50mm 6,0m 

11 puszka pomiarowa IP-65  1 

12 Komplet przyłączy kablowych, L=1,5m  1 kpl 

13 AROT A 160 PS   Ok. 4m 

Przyłącze:  od p.11 do budynku ul.Gospody 11C 

Długość 2x DN40/110:                              11,3 m 

1 rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110;  L=12,0m 2 

2 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø110 NTU-40/110 2 

3 taśma ostrzegawcza  T-150 23 m 

4 poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 4 

5 pierścień gumowy   P-110 2 

6 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 

7 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN40 2 

8 zakończenie izolacji E-110 2 

9 Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6 

10 Rura stalowa czarna DN40 6,0m 

11 
Izolacja termiczna przewodów DN40– gr. izolacji 50mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 50mm 6,0m 

12 puszka pomiarowa IP-65  1 

13 Komplet przyłączy kablowych, L=1,5m  1 kpl 

14 AROT A 110 PS   Ok. 2m 

Przyłącze:  od p.8 do budynku ul.Gospody 9C 

Długość 2x DN40/110:                              29,6 m 

1 rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110;  L=12,0m 5 

2 Kolano preizolowane  40/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-40/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

2 

3 Kolano preizolowane  40/50˚  (1,0m x 1,0m) 
K-40/50;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

2 

4 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø110 NTU-40/110 12 

5 taśma ostrzegawcza  T-150 59 m 

6 rura ochronna stalowa Ф219,1 x 6,3mm;  L = 7,0m Ф219,1 x 6,3mm;  L=7,0m 2 

7 manszeta typu „N” 100 x 200 4 

8 płozy (typu „BR”; h=15mm)  „BR”  h=15mm 12 obw. 

9 rura osłonowa dwudzielna „Integra” DN125;  L = 2,0m Dwudz. DN125;  L=2,0m 2 

10 Uszczelnienie końców rury dwudzielnej „Integra” Dla DN90/125 4 

11 płozy (typu „L”; h=24mm)  „L”  h=24mm 4 obw. 

12 pierścień gumowy   P-110 2 

13 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 



14 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN40 2 

15 zakończenie izolacji E-110 2 

16 Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6 

17 Rura stalowa czarna DN40 6,0m 

18 
Izolacja termiczna przewodów DN40– gr. izolacji 50mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 50mm 6,0m 

19 puszka pomiarowa IP-65  1 

20 Komplet przyłączy kablowych, L=1,5m  1 kpl 

21 AROT A 110 PS   Ok. 3m 

22 AROT A 160 PS   Ok. 2m 

Przyłącze:  od p.9 do budynku ul.Gospody 19B 

Długość 2x DN50/125:                              19,1 m 

1 rura preizolowana DN50/125; L=12m R-50/125;  L=12,0m 4 

2 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø125 NTU-50/125 4 

3 taśma ostrzegawcza  T-150 38 m 

4 rura ochronna stalowa Ф219,1 x 6,3mm;  L = 11,0m Ф219,1 x 6,3mm;  L=11,0m 2 

5 manszeta typu „N” 125 x 200 4 

6 płozy (typu „BR”; h=15mm)  „BR”  h=15mm 18 obw. 

7 pierścień gumowy   P-125 2 

8 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=125 2 

9 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN50 2 

10 zakończenie izolacji E-125 2 

11 Kolanko stalowe czarne 90° DN50 2 

12 Rura stalowa czarna DN50 2,0m 

13 
Izolacja termiczna przewodów DN50– gr. izolacji 60mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 60mm 2,0m 

14 puszka pomiarowa IP-65  1 

15 Komplet przyłączy kablowych, L=1,5m  1 kpl 

16 AROT A 110 PS   Ok. 6m 

17 AROT A 160 PS   Ok. 2m 

Przyłącze:   od p.10  do budynku ul.Gospody 7 

Długość 2x DN25/90:                              2,9 m 

1 rura preizolowana DN25/90; L=6m R-25/90; L=6m 1 

2 Kolano preizolowane wejściowe  25/90˚  (1,0m x 2,2m) 
KW-25/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 2,2 m) 

2 

3 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø90 NTU-25/90 2 

4 taśma ostrzegawcza T-150 6 m 

5 poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 2 

6 pierścień gumowy   P-90 2 

7 Tuleja stalowa DN125;  L=0,5m DN125-st;  L=0,5m 2 

8 Łańcuch uszczelniający Łu-3 Łu-3; 18 ogniw 18 ogniw 

9 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN25 2 

10 zakończenie izolacji E-90 2 

11 Kolanko stalowe czarne 90° DN25 2 



12 Rura stalowa czarna DN25 2,0m 

13 
Izolacja termiczna przewodów DN25– gr. izolacji 30mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 30mm 2,0m 

14 puszka pomiarowa IP-65  1 

15 Komplet przyłączy kablowych, L=1,5m  1 kpl 

16 AROT A 110 PS   Ok. 2m 

Przyłącze:   od p.10  do budynku ul.Gospody 7A 

Długość 2x DN25/90:                              52,2 m 

1 rura preizolowana DN25/90; L=6m R-25/90; L=6m 15 

2 Kolano preizolowane  25/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-25/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0 m) 

8 

3 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø90 NTU-25/90 30 

4 taśma ostrzegawcza T-150 105 m 

5 poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 4 

6 pierścień gumowy   P-90 2 

7 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 

8 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN25 2 

9 zakończenie izolacji E-90 2 

10 Kolanko stalowe czarne 90° DN25 2 

11 Rura stalowa czarna DN25 2,0m 

12 
Izolacja termiczna przewodów DN25– gr. izolacji 30mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 30mm 2,0m 

13 puszka pomiarowa IP-65  1 

14 Komplet przyłączy kablowych, L=25,0m  1 kpl 

15 AROT A 110 PS   Ok. 3m 

16 AROT A 160 PS   Ok. 4m 

Przyłącze:  od p.13 do budynku ul.Gospody 5C  

Długość 2x DN50/125:                              4,3 m 

1 rura preizolowana DN50/125; L=12m R-50/125;  L=12,0m 1 

2 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø125 NTU-50/125 2 

3 taśma ostrzegawcza  T-150 8 m 

4 pierścień gumowy   P-125 2 

5 poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 4 

6 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=125 2 

7 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN50 2 

8 zakończenie izolacji E-125 2 

9 Kolanko stalowe czarne 90° DN50 6 

10 Rura stalowa czarna DN50 6,0m 

11 
Izolacja termiczna przewodów DN50– gr. izolacji 60mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 60mm 6,0m 

12 puszka pomiarowa IP-65  1 

13 Komplet przyłączy kablowych, L=1,5m  1 kpl 

14 AROT A 160 PS   Ok. 6m 



Przyłącze:  od p.13 do budynku ul.Gospody 5A 

Długość 2x DN50/125:                              58,7 m 

1 rura preizolowana DN50/125; L=12m R-50/125;  L=12,0m 10 

2 Zwężka preizolowana   Z-65/50 2 

3 Kolano preizolowane  50/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-50/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0 m) 

2 

4 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø140 NTU-65/140 2 

5 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø125 NTU-50/125 14 

6 taśma ostrzegawcza  T-150 118 m 

7 pierścień gumowy   P-125 2 

8 poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 8 

9 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=125 2 

10 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN50 2 

11 zakończenie izolacji E-125 2 

12 Kolanko stalowe czarne 90° DN50 6 

13 Rura stalowa czarna DN50 6,0m 

14 
Izolacja termiczna przewodów DN50– gr. izolacji 60mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 60mm 6,0m 

15 puszka pomiarowa IP-65, L=1,5m  1 

16 Komplet przyłączy kablowych  1 kpl 

17 AROT A 160 PS   Ok. 6m 

Przyłącze:  od p.19 do budynku ul.Wejhera 3C 

Długość 2x DN50/125:                              4,3 m 

1 rura preizolowana DN50/125; L=12m R-50/125;  L=12,0m 1 

2 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø125 NTU-50/125 2 

3 taśma ostrzegawcza  T-150 9 m 

4 pierścień gumowy   P-125 2 

5 poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 4 

6 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=125 2 

7 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN50 2 

8 zakończenie izolacji E-125 2 

9 Kolanko stalowe czarne 90° DN50 6 

10 Rura stalowa czarna DN50 6,0m 

11 
Izolacja termiczna przewodów DN50– gr. izolacji 60mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 60mm 6,0m 

12 puszka pomiarowa IP-65  1 

13 Komplet przyłączy kablowych, L=1,5m  1 kpl 

Przyłącze:  od p.19 do budynku ul.Wejhera 3A 

Długość 2x DN50/125:                              4,6 m 

1 rura preizolowana DN50/125; L=12m R-50/125;  L=12,0m 1 

2 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø125 NTU-50/125 2 

3 taśma ostrzegawcza  T-150 9 m 

4 pierścień gumowy   P-125 2 

5 poduszka piankowa 1000 x125 x 40 4 



6 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=125 2 

7 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN50 2 

8 zakończenie izolacji E-125 2 

9 Kolanko stalowe czarne 90° DN50 6 

10 Rura stalowa czarna DN50 6,0m 

11 
Izolacja termiczna przewodów DN50– gr. izolacji 60mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 60mm 6,0m 

12 puszka pomiarowa IP-65  1 

13 Komplet przyłączy kablowych, L=1,5m  1 kpl 

14 AROT A 160 PS   Ok. 2m 

Przyłącze:  od p.20 do budynku ul.Gospody 1A i 1B 

Długość 2x DN50/125:                              77,1 m 

1 rura preizolowana DN50/125; L=12m R-50/125;  L=12,0m 12 

2 Kolano preizolowane  50/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-50/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0 m) 

4 

3 Kolano preizolowane  50/90˚  (1,0m x 2,0m) – w p.J4 
KN-50/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 2,0 m) 

2 

4 Kolano preizolowane  50/60˚  (1,0m x 1,0m) 
K-50/60;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0 m) 

2 

5 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø125 NTU-50/125 24 

6 taśma ostrzegawcza  T-150 154 m 

7 rura ochronna stalowa Ф219,1 x 6,3mm;  L = 7,5m Ф219,1 x 6,3mm;  L=7,5m 2 

8 manszeta typu „N” 125 x 200 4 

9 płozy (typu „L”; h=24mm)  „L”  h=24mm 12 obw. 

10 pierścień gumowy   P-125 2 

11 poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 15 

12 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=125 2 

13 zawór kulowy PN25 (w węzłach) DN32 4 

14 zawór kulowy (odpowietrzenie) DN20 2 

15 zakończenie izolacji E-125 2 

16 trójnik stalowy czarny 50/32/32 DN50/32/32 2 

17 Kolanko stalowe czarne 90° DN50 2 

18 Kolanko stalowe czarne 90° DN32 10 

19 Rura stalowa czarna DN50 2,0m 

20 Rura stalowa czarna DN32 10,0m 

21 
Izolacja termiczna przewodów DN50– gr. izolacji 60mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 60mm 2,0m 

22 
Izolacja termiczna przewodów DN32– gr. izolacji 40mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 40mm 10,0m 

23 puszka pomiarowa IP-65  1 

24 Komplet przyłączy kablowych, L=6,0m  1 kpl 

25 AROT A 110 PS   Ok. 8m 

26 AROT A 160 PS   Ok. 36m 

 
ETAP 4 



 
Sieć cieplna:   
od p.X1’ do p.”a”;  od p.”b” do p.18;  
Długość 2x DN100/200:                              65,1 m   (odcinek: p.X1’ – p.15) 

Długość 2x DN80/160:                                42,9 m   (odcinek: p15 – p.”a”) 

Długość 2x DN65/140:                                31,5 m   (odcinek: p.”b” – p.17) 

Długość 2x DN50/125:                              11,9 m   (odcinek: p.17 – p.18) 

1 rura preizolowana DN100/200; L=12m R-100/200; L=12m 10 

2 rura preizolowana DN80/160; L=12m R-80/160; L=12m 7 

3 rura preizolowana DN65/140; L=12m R-65/140; L=12m 4 

4 rura preizolowana DN50/125; L=12m R-50/125; L=12m 2 

5 Kolano preizolowane  100/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-100/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

6 

6 Kolano preizolowane  80/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-80/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

2 

7 Kolano preizolowane  80/75˚  (1,0m x 1,0m) 
K-80/75;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

2 

8 Kolano preizolowane  65/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-65/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

8 

9 Kolano preizolowane  65/90˚   (1,0m x 1,4m) - p.F2 
KN-65/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,4m) 

2 

10 Kolano preizolowane  50/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-50/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

2 

11 trójnik wznośny preizolowany TW-100/40  2 

12 trójnik wznośny preizolowany TW-100/32  2 

13 trójnik wznośny redukcyjny preizolowany TW-65/50/40  2 

14 trójnik wznośny redukcyjny preizolowany TW-50/40/40  2 

15 Zwężka preizolowana   Z-100/80 2 

16 Zwężka preizolowana   Z-80/65 2 

17 
Zawór preizolowany odwadniający; 
 z szybkozłączką do węża strażackiego;  
 (2 szt. w studni z kręgów betonowych ø1000, właz ø800) 

ZO-65 2 

18 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø200 NTU-100/200 26 

19 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø160 NTU-80/160 16 

20 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø140 NTU-65/140 22 

21 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø125 NTU-50/125 8 

22 poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 4 

23 poduszka piankowa 1000 x 250 x 40 26 

24 rura osłonowa dwudzielna „Integra” DN150;  L = 2,0m Dwudz. DN150;  L=2,0m 1 

25 Uszczelnienie końców rury dwudzielnej „Integra” Dla DN110/150 2 

26 płozy (typu „L”; h=24mm)  „L”  h=24mm 2 obw. 

27 rura osłonowa dwudzielna „Integra” DN125;  L = 2,0m Dwudz. DN125;  L=2,0m 1 

28 Uszczelnienie końców rury dwudzielnej „Integra” Dla DN90/125 2 

29 płozy (typu „L”; h=24mm)  „L”  h=24mm 2 obw. 

30 AROT A 160 PS   Ok. 10m 

31 AROT A 110 PS   Ok. 13m 

Przyłącze:  od p.18 do budynku ul. Orłowska 5C 

Długość 2x DN40/110:                              95,6 m 



1 rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110;  L=12,0m 14 

2 Kolano preizolowane  40/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-40/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

20 

3 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø110 NTU-40/110 40 

4 taśma ostrzegawcza  T-150 191 m 

5 poduszka piankowa 1000 x125 x 40 12 

6 rura ochronna stalowa Ф219,1 x 6,3mm;  L = 9,0m Ф219,1 x 6,3mm;  L=9,0m 2 

7 manszeta typu „N” 100 x 200 4 

8 płozy (typu „L”; h=24mm)  „L”  h=24mm 14 obw. 

9 pierścień gumowy   P-110 2 

10 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 

11 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN40 2 

12 zakończenie izolacji E-110 2 

13 Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6 

14 Rura stalowa czarna DN40 6,0m 

15 
Izolacja termiczna przewodów DN40– gr. izolacji 50mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 50mm 6,0m 

16 puszka pomiarowa IP-65  1 

17 Komplet przyłączy kablowych, L=1,5m  1 kpl 

18 Urządzenie systemu zdalnego odczytu EDRAL  1 
19 AROT A 110 PS   Ok. 5m 

Przyłącze:  od p.18 do budynku ul. Orłowska 7C 

Długość 2x DN40/110:                              55,9 m 

1 rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110;  L=12,0m 8 (+ścinki) 

2 Kolano preizolowane  40/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-40/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

6 

3 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø110 NTU-40/110 18 

4 taśma ostrzegawcza  T-150 112 m 

5 poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 4 

6 rura ochronna stalowa Ф168,3 x 4,5mm;  L = 18,0m Ф168,3 x 4,5mm;  L=18,0m 2 

7 manszeta typu „N” 100 x 150 4 

8 płozy (typu „BR”; h=15mm)  „BR”  h=15mm 26 obw. 

9 pierścień gumowy   P-110 2 

10 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 

11 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN40 2 

12 zakończenie izolacji E-110 2 

13 Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6 

14 Rura stalowa czarna DN40 6,0m 

15 
Izolacja termiczna przewodów DN40– gr. izolacji 50mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 50mm 6,0m 

16 puszka pomiarowa IP-65  1 

17 Komplet przyłączy kablowych, L=1,5m  1 kpl 

18 AROT A 110 PS   Ok. 10m 

Przyłącze:  od p.17 do budynku ul. Orłowska 13 (szkoła) 



Długość 2x DN40/110:                              48,9 m 

1 rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110;  L=12,0m 7 

2 Kolano preizolowane  40/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-40/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

8 

3 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø110 NTU-40/110 18 

4 taśma ostrzegawcza  T-150 98 m 

5 poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 8 

6 pierścień gumowy   P-110 2 

7 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 

8 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN40 2 

9 zakończenie izolacji E-110 2 

10 Kolanko stalowe czarne 90° DN40 2 

11 Rura stalowa czarna DN40 2,0m 

12 
Izolacja termiczna przewodów DN40– gr. izolacji 50mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 50mm 2,0m 

13 puszka pomiarowa IP-65  1 

14 Komplet przyłączy kablowych, L=1,5m  1 kpl 

15 AROT A 110 PS   Ok. 8m 

Przyłącze:  od p.16 do budynku ul. Orłowska 9C 

Długość 2x DN40/110:                              28,9 m 

1 Zestaw do wcinki na gorąco wykonanej na budowie 80/40 2 

 Zawór do wcinki na gorąco D40   2 

 Nakładka wzmacniająca   2 

 Kolanko stalowe czarne DN40/90   2 

 Prostki stalowe czarne DN40   2 

 Izolacja wcinki na budowie   2 

2 rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110;  L=12,0m 5 

3 Kolano preizolowane  40/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-40/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

2 

4 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø110 NTU-40/110 8 

5 taśma ostrzegawcza  T-150 58 m 

6 poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 8 

7 rura ochronna stalowa Ф168,3 x 4,5mm;  L = 3,4m Ф168,3 x 4,5mm;  L=3,4m 2 

8 manszeta typu „N” 100 x 150 4 

9 płozy (typu „BR”; h=15mm)  „BR”  h=15mm 6 obw. 

10 pierścień gumowy   P-110 2 

11 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 

12 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN40 2 

13 zakończenie izolacji E-110 2 

14 Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6 

15 Rura stalowa czarna DN40 6,0m 

16 
Izolacja termiczna przewodów DN40– gr. izolacji 50mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 50mm 6,0m 

17 puszka pomiarowa IP-65  1 

18 Komplet przyłączy kablowych, L=1,5m  1 kpl 



19 AROT A 110 PS   Ok. 4m 

Przyłącze:  od p.15 do budynku ul.  Gospody 19 (przedszkole) 

Długość 2x DN32/110:                              30,6 m 

1 rura preizolowana DN32/110; L=12m R-32/110;  L=12,0m 4 

2 rura preizolowana DN32/110; L=6m R-32/110;  L=6,0m 1 

3 Kolano preizolowane  32/90˚  (1,0m x 1,0m) 
K-32/90;  R=2,5xDz 
(1,0m x 1,0m) 

4 

4 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø110 NTU-32/110 12 

5 taśma ostrzegawcza  T-150 61 m 

6 poduszka piankowa 1000 x 125 x 40 4 

7 pierścień gumowy   P-110 2 

8 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 

9 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN32 2 

10 zakończenie izolacji E-110 2 

11 Kolanko stalowe czarne 90° DN32 2 

12 Rura stalowa czarna DN32 2,0m 

13 
Izolacja termiczna przewodów DN32– gr. izolacji 40mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 40mm 2,0m 

14 puszka pomiarowa IP-65  1 

15 Komplet przyłączy kablowych, L=1,5m  1 kpl 

16 AROT A 110 PS   Ok. 8m 

Przyłącze:  od p.14 do budynku ul. Orłowska 11C 

Długość 2x DN40/110:                              10,8 m 

1 rura preizolowana DN40/110; L=12m R-40/110;  L=12,0m 2 

2 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø110 NTU-40/110 2 

3 taśma ostrzegawcza  T-150 22 m 

4 pierścień gumowy   P-110 2 

5 INTEGRA typu "WGC" Dla Dz=100 2 

6 zawór kulowy PN25 (w węźle) DN40 2 

7 zakończenie izolacji E-110 2 

8 Kolanko stalowe czarne 90° DN40 6 

9 Rura stalowa czarna DN40 6,0m 

10 
Izolacja termiczna przewodów DN40– gr. izolacji 50mm 

TERMOROCK (z elementami systemowymi) –  na odcinki proste 

FLEXOROCK – na kolana 

gr. izolacji 50mm 6,0m 

11 puszka pomiarowa IP-65  1 

12 Komplet przyłączy kablowych, L=1,5m  1 kpl 

  



4.0.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Przebudowa sieci ciepłowniczej  na osiedlu „Wejhera” w rejonie ulic: Gospody, Pomorska,  

Husytów, Orłowska, Helska  w Gdańsku. 

Nazwa inwestora i jego adres: 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
Ul. Biała 1B, 80-435 Gdańsk 

Projektant sporządzający informację: 

Mgr inż. Katarzyna Klimowicz 

Zawartość opracowania: 

1. Zakres robót budowlanych; 
2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych; 
4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym         

z wykonywania robót budowlanych; 

1.Zakres robót budowlanych: 

 Wytyczenie geodezyjne trasy sieci ciepłowniczej oraz przyłączy 
 Zabezpieczenie miejsca budowy 
 Wykonanie i zabezpieczenie wykopów  
 Ułożenie rur w wykopach 
 Wykonanie i sprawdzenie spawów 
 Zasypanie wykopów i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 
2.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                                                            
i zdrowia ludzi: 

Projektowana sieć ciepłownicza leży w bezpiecznej odległości od istniejącego uzbrojenia i innych obiektów. 
Jeżeli przy budowie ciepłociągu zostaną zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz zasady 
BiHP przewidywane poniżej zagrożenia nie powinny wystąpić. 

3.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych: 

Szczególnej ostrożności wymagają: 

1. Wykonanie wykopów mechanicznych i ręcznych – możliwość zasypania pracownika w głębszym (miejscowo) 
wykopie, możliwość obsunięcia skarpy, przygniecenie pracownika szalunkiem, upadek do wykopu. 

2. Wykonanie wykopów mechanicznych i ręcznych przy ew. kolizjach z podziemną czynną siecią 
elektroenergetyczną – możliwość wystąpienia urazu związanego z porażeniem prądem elektrycznym. 

3. Wykonanie wykopów mechanicznych i ręcznych przy skrzyżowaniu z czynną siecią gazową – możliwość 
uszkodzenia rury gazowej i spowodowania wybuchu gazu. 

4. Ułożenie w wykopach rur i elementów preizolowanych – możliwość przygniecenia pracownika przez układane 
elementy preizolowane, urazy rąk. 

5. Prace spawalnicze – możliwość poparzenia pracownika, uszkodzenia wzroku, itp. 

4.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym                       
z wykonywania robót budowlanych: 

Podczas wykonywania przebudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami należy przestrzegać warunków, zasad                   
i stosowania środków zabezpieczających i zapobiegawczych zgodnie z: 

1.1 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. Nr 169 Poz.1650 z 
28.08.2003r.) 

1.2 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 Poz. 401 z 19.03.2003r.) 

 
 



5.0.UZGODNIENIA BRANŻOWE 











































Temat: Wejhera - przebudowa

Nadawca: Malewski Andrzej <Andrzej.Malewski@gpec.pl>

Data: 19.05.2020, 15:29

Adresat: Natalia Kałużna <nk@projmed.pl>

Kopia: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>

Dzień dobry,

GPEC uzgadnia projekt wykonawczy budowy i przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami w
Gdańsku – Żabiance, rejon ulic: Pomorska, Gospody, Wejhera, Orłowska (obręb 15: dz. nr 18/8, 18/9, 318/3; obręb
7 dz. nr 26/11, 26/17, 27/14, 27/16, 27/17, 27/19, 27/21, 27/22, 27/23, 27/25, 27/28, 27/29, 30, 33/1, 50/2, 50/11,
75/4, 75/13, 76/1, 77, 84/3, 236/8) bez uwag.

Nr uzgodnienia: 99/2020
Data: 13.05.2020
Termon ważności: 2 lata

pozdrawiam

Andrzej Malewski
koordynator inwestycji - inspektor nadzoru robót sanitarnych

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
ul. Biała 1b, 80-435 Gdańsk
tel.: +48 601 790 750, +48 58 52 43 955, fax: +48 58 52 43 590
www.grupagpec.pl

NIP: 584 030 09 13
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000035784,
wysokość kapitału zakładowego: 206 373 000 zł

Uwaga! Ta wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla odbiorcy. Wiadomość może zawierać informacje poufne.
Jeżeli otrzymałeś ją przypadkowo, poinformuj o tym nadawcę, a wiadomość skasuj.
Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

www.facebook.com/GrupaGPEC

GPEC chroni Naturę. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o środowisko.

Załączniki:

ProjWyk_Wejhera(3).pdf 13,0 MB

Rys1_1Wejhera_WSPOL.dxf 454 KB

Rys1_1Wejhera_WSPOL.txt 6,8 KB

Wejhera - przebudowa imap://imap-biuroprojmed.ogicom.pl:993/fetch>UID>.INBOX>52...
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Temat: RE: Uzgodnienie trasowe - Wejhera
Nadawca: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>
Data: 11.02.2020 09:36
Adresat: "nk@projmed.pl" <nk@projmed.pl>
Kopia: Malewski Andrzej <Andrzej.Malewski@gpec.pl>

Witam,

Informuję, że trasa została uzgodniona bez uwag.

pozdrawiam

 

Agata Harasymczuk
starszy specjalista ds. uzgodnień projektowych

 

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
ul. Biała 1b, 80-435 Gdańsk
tel.: +48 691 588 220, +48 58 52 43 746, fax: +48 58 52 43 590
www.grupagpec.pl

NIP: 584 030 09 13
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000035784,
wysokość kapitału zakładowego: 206 373 000 zł

Uwaga! Ta wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla odbiorcy. Wiadomość może zawierać informacje poufne.
Jeżeli otrzymałeś ją przypadkowo, poinformuj o tym nadawcę, a wiadomość skasuj.
Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

 www.facebook.com/GrupaGPEC

 
GPEC chroni Naturę. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o środowisko.

 

From: nk@projmed.pl <nk@projmed.pl>

Sent: Tuesday, February 11, 2020 7:44 AM

To: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>

Cc: Malewski Andrzej <Andrzej.Malewski@gpec.pl>; Piotr Wisnik <pw@projmed.pl>; Adam Szadejko <as@projmed.pl>

Subject: Re: Uzgodnienie trasowe - Wejhera

 

Dzień dobry,
w załączniku poprawiona trasa, a poniżej odpowiedzi do uwag:

Czy istnieje możliwość poprowadzić tak trasę, aby zastosować kolan 90st. w punkcie I i II - kolana 60st. zastosowano, żeby pod

wjazdem i miejscami parkingowymi nie występowały: włączenie do istn.2x350 oraz kolana oraz żeby max skrócić przejście
poprzeczne pod wjazdem - tak powinno zostać.

1.

Odcinek A-B – na trasie występują krzaki, musi znaleźć się uwaga np. krzewy do usunięcia i ponownego nasadzenia - dopisano2.

Na odcinku G-H  rurę osłonową podzielić na dwie (w pasie zieleni) - poprawione3.

Punkt 1 (odc. 1 - K ) – odgałęzienie równoległe za długie ramię kompensacji - poprawione (zmienił się kąt na 79st.)4.

Punkt 25, 26, 10, 16 – w jakim celu zastosowano odgałęzienie równoległe. Proszę o zwery6ikowanie konieczności

zastosowania trójników równoległych oraz długości ramion kompensacji przy trójnikach równoległych (uwaga dotyczy
wszystkich trójników).- poprawione 

5.

Odcinek L-M – odsunąć się od drzew, przysunąć do granicy działki - musi zostać "Z"=5m (M-N) oraz nie można wejść pod

parking, reszta lekko poprawiona;

6.

RE: Uzgodnienie trasowe - Wejhera mailbox:///D:/PRACA/NK/TBird/NK_POP3/19-056-GPEC_Wejhe...
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Temat: RE: Uzg. instalacji alarmowej - ul. Wejhera, Pomorska, Gospody, Orłowska

Nadawca: Anuszkiewicz Kamil <Kamil.Anuszkiewicz@gpec.pl>

Data: 23.03.2020, 07:43

Adresat: "nk@projmed.pl" <nk@projmed.pl>

Kopia: Malewski Andrzej <Andrzej.Malewski@gpec.pl>, Pacek Marcin <Marcin.Pacek@gpec.pl>

Cześć,

zatwierdzam schemat systemów alarmowych.

Pozdrawiam

Kamil Anuszkiewicz
specjalista ds. diagnostyki sieci

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
ul. Biała 1b, 80-435 Gdańsk
tel.: +48 785 871 777, , fax: +48 58 52 43 590
www.grupagpec.pl

NIP: 584 030 09 13
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000035784,
wysokość kapitału zakładowego: 206 373 000 zł

Uwaga! Ta wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla odbiorcy. Wiadomość może zawierać informacje poufne.
Jeżeli otrzymałeś ją przypadkowo, poinformuj o tym nadawcę, a wiadomość skasuj.
Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

www.facebook.com/GrupaGPEC

GPEC chroni Naturę. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o środowisko.

From: nk@projmed.pl <nk@projmed.pl>

Sent: Friday, March 20, 2020 12:53 PM

To: Anuszkiewicz Kamil <Kamil.Anuszkiewicz@gpec.pl>

Cc: Malewski Andrzej <Andrzej.Malewski@gpec.pl>; Pacek Marcin <Marcin.Pacek@gpec.pl>

Subject: Re: Uzg. instalacji alarmowej - ul. Wejhera, Pomorska, Gospody, Orłowska

Poprawiony projekt w załączniku.

Pozdrawiam

Natalia Kałużna

Inżynier Projektu

Biuro Projektów i Inwestycji „PROJMED”

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A

kom. +48 662 053 087

tel. (58) 781 07 80

www.projmed.pl

W dniu 19.03.2020 o 15:13, Anuszkiewicz Kamil pisze:

Cześć,

bardzo ładny projekt : )
prośba o połączenie pętli L2-L3 oraz L4-L5.

Proszę również aby na adresach
Gospody 3A, Orłowska 5C został zamontowany zdalny system odczytów EDRAL (punkt 8

RE: Uzg. instalacji alarmowej - ul. Wejhera, Pomorska, Gospody, O... mailbox:///D:/PRACA/NK/TBird/NK_POP3/Inbox?number=222...
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Temat: RE: uzg. armatura - Wejhera
Nadawca: Pawelec Adrian <Adrian.Pawelec@gpec.pl>
Data: 17.03.2020 13:34
Adresat: "nk@projmed.pl" <nk@projmed.pl>
Kopia: Malewski Andrzej <Andrzej.Malewski@gpec.pl>, "Katarzyna Klimowicz - Projektant"
<dobry.projekt@wp.pl>, Kaptur Tomasz <Tomasz.Kaptur@gpec.pl>, Harasymczuk Agata
<Agata.Harasymczuk@gpec.pl>

Uzgodniono dokumentację w zakresie armatury w dniu 17.03.2020.
 
 
Pozdrawiam.
 
 
 

Adrian Pawelec
specjalista ds. technicznych

 

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
ul. Biała 1b, 80-435 Gdańsk
tel.: +48 605 112 080, +48 58 52 43 847, fax: +48 58 52 43 590
www.grupagpec.pl

NIP: 584 030 09 13
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000035784,
wysokość kapitału zakładowego: 206 373 000 zł

Uwaga! Ta wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla odbiorcy. Wiadomość może zawierać informacje poufne.
Jeżeli otrzymałeś ją przypadkowo, poinformuj o tym nadawcę, a wiadomość skasuj.
Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

 www.facebook.com/GrupaGPEC

 
GPEC chroni Naturę. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o środowisko.

 

From: nk@projmed.pl <nk@projmed.pl>

Sent: Tuesday, March 17, 2020 12:47 PM

To: Kaptur Tomasz <Tomasz.Kaptur@gpec.pl>

Cc: Pawelec Adrian <Adrian.Pawelec@gpec.pl>; Malewski Andrzej <Andrzej.Malewski@gpec.pl>; Katarzyna Klimowicz -

Projektant <dobry.projekt@wp.pl>

Subject: Re: uzg. armatura - Wejhera

 

Jeżeli będę jakieś pytania odnośnie umiejscowienia zaworów to najlepiej będzie kontaktować się z p. Klimowicz, która jest

Projektantką w tym temacie.

Poniżej dane kontaktowe:

kom: +48 601 200 376

email: dobry.projekt@wp.pl

Pozdrawiam

Natalia Kałużna

Inżynier Projektu

Biuro Projektów i Inwestycji „PROJMED”

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A

kom. +48 662 053 087

tel. (58) 781 07 80

www.projmed.pl

W dniu 17.03.2020 10:37, nk@projmed.pl pisze:

W załączniku dosyłam schemat montażowy.

RE: uzg. armatura - Wejhera mailbox:///D:/PRACA/NK/TBird/NK_POP3/19-056-GPEC_Wejhe...
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6.0.ZAŁĄCZNIKI 

 





















7.0.RYSUNKI 



























Pomorska, Gospody, Wejhera, Orłowska.
80-435 Gdańsk, ul. Biała 1B

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Gdańskie Przedsiębiorstwo przyłączami w Gdańsku - Żabiance, rejon ulic : 

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z 
Inwestor:



80-435 Gdańsk, ul. Biała 1B
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Gdańskie Przedsiębiorstwo przyłączami w Gdańsku - Żabiance, rejon ulic : 

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z 
Inwestor:

Pomorska, Gospody, Wejhera, Orłowska.



Pomorska, Gospody, Wejhera, Orłowska.
80-435 Gdańsk, ul. Biała 1B

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Gdańskie Przedsiębiorstwo przyłączami w Gdańsku - Żabiance, rejon ulic : 

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z 
Inwestor:



Pomorska, Gospody, Wejhera, Orłowska.
80-435 Gdańsk, ul. Biała 1B

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Gdańskie Przedsiębiorstwo przyłączami w Gdańsku - Żabiance, rejon ulic : 

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z 
Inwestor:

Długość instalacji alarmowej projektowaneji istniejącej sieci wynosi: 

2x20,2m = 40,4m - zasilanie

PĘTLA NR 1: (od pkt. I do pkt. II)

2x20,2m = 40,4m - powrót

Długość instalacji alarmowej projektowaneji istniejącej sieci wynosi: 

2x543,5m = 1087m - zasilanie

PĘTLA NR 2: (od pkt. A do pkt. L')

2x543,5m = 1087m - powrót



Pomorska, Gospody, Wejhera, Orłowska.
80-435 Gdańsk, ul. Biała 1B

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Gdańskie Przedsiębiorstwo przyłączami w Gdańsku - Żabiance, rejon ulic : 

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z 

Inwestor:

Długość instalacji alarmowej projektowaneji istniejącej sieci wynosi: 

2x741,9m = 1483,8m - zasilanie

PĘTLA NR 4: (od pkt. 5 do bud. Gospody 15C)

2x741,9m = 1483,8m - powrót

Długość instalacji alarmowej projektowaneji istniejącej sieci wynosi: 

2x964,5m = 1929m - zasilanie

PĘTLA NR 3: (od pkt. L' do pkt. 5) 

2x964,5m =1929m - powrót

Długość instalacji alarmowej projektowaneji istniejącej sieci wynosi: 

2x486,7m = 973,4m - zasilanie

PĘTLA NR 5: (od pkt. 5 do bud. Orłowska 5C) 

2x486,7m = 973,4m - powrót



Inwestor:

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z 

przyłączami w Gdańsku - Żabiance, rejon ulic:

Pomorska, Gospody, Wejhera, Orłowska
Gdańskie Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
80-435 Gdańsk, ul. Biała 1B



Inwestor:

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z 

przyłączami w Gdańsku - Żabiance, rejon ulic:

Pomorska, Gospody, Wejhera, Orłowska
Gdańskie Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
80-435 Gdańsk, ul. Biała 1B



Inwestor:

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z 

przyłączami w Gdańsku - Żabiance, rejon ulic:

Pomorska, Gospody, Wejhera, Orłowska
Gdańskie Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
80-435 Gdańsk, ul. Biała 1B



Inwestor:

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z 

przyłączami w Gdańsku - Żabiance, rejon ulic:

Pomorska, Gospody, Wejhera, Orłowska
Gdańskie Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
80-435 Gdańsk, ul. Biała 1B



Inwestor:

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z 

przyłączami w Gdańsku - Żabiance, rejon ulic:

Pomorska, Gospody, Wejhera, Orłowska
Gdańskie Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
80-435 Gdańsk, ul. Biała 1B



Inwestor:

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z 

przyłączami w Gdańsku - Żabiance, rejon ulic:

Pomorska, Gospody, Wejhera, Orłowska
Gdańskie Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
80-435 Gdańsk, ul. Biała 1B



Inwestor:

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z 

przyłączami w Gdańsku - Żabiance, rejon ulic:

Pomorska, Gospody, Wejhera, Orłowska
Gdańskie Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
80-435 Gdańsk, ul. Biała 1B


