reulacja wysokosciowa
istniejgcych zjazdow z kostki
- przetozenie kostki na szer. 1m

PRZEKROJ 1
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Lokalizacje odtworzenia nawierzchni zaznaczono
na planie sytuacyjno-wysokosciowym (Rys. 2)

SCHEMAT POt ACZENIA ISTNIEJACYCH
ZJAZOW Z REMONTOWANA NAWIERZCHNIA
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regulacja wysokosciowa
~istniejgcego kraweznika
naktadka z AC 11 S 50/70
(warstwa Scieralna), 5 cm
wyréwnanie warstw:
UWAGA:

kruszywa tamanego stab. mechanicznie
uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm
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1) w przypadku zjazdéw o nawierzchni betonowej
na zjezdzie nalezy wykona¢ naktadke bitumiczng
2) w przypadku zjazdéw o nawierzchni gruntowej
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potaczenie nawierzchni wykonaé warstag kruszywa
3) w przypadku zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej

potgczenie nawierzchni wykonac regulacje kostki
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1. JEZDNIA

AC 11 S 50/70 (warstwa $cieralna), 5 cm

AC 16 W 50/70 (warstwa wyréwnawcza), 3-8 cm
frezowanie korekcyjne 1-5 cm

oczyszczenie i skropienie nawierzchni

drogowej emulsjg

istniejgca konstrukcja nawierzchni

2. JEZDNIA - odtworzenie

AC 11 S 50/70 (warstwa $cieralna), 5 cm

AC 16 W 50/70 (warstwa wyréwnawcza), 7 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej o CBR 260%
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
uziarnienie 0/31.5 mm, 20 cm

warstwa odsgczajgca z pospotki, zageszczona
mechanicznie, 15 cm

3. POBOCZE

kruszywo tamane stab. mechanicznie
uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm

4. POBOCZE CHEONNE

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
uziarnienie 31.5/63 mm, 15 cm

geowtoknina separacyjno-filtracyjna 200g/cm?
zwir D>8mm, np. 12/22, gr. 50cm
geowtoknina separacyjno-filtracyjna 200g/cm?

SCHEMAT WYKONANIA POBOCZA CHELONNEGO
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50 Lokalizacje poboczy chtonnych zaznaczono
}——— na planie sytuacyjno-wysokosciowym (Rys. 2)
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