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05-092 £omianki 

Ul. Warszawska 115

Burmistrz £omianek

na odcinku od ulicy Brukowej od ogródków dzia‡kowych

Remont ulicy £„kowej w £omiankach 

PROJEKT WYKONAWCZY
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POBOCZE JEZDNIA

0

jezdni z poboczem

Szczegó‡ po‡„czeniaA

AC 11 S 50/70 (warstwa �cieralna), 5 cm

istniej„ca konstrukcja nawierzchni

drogowej emulsj„

oczyszczenie i skropienie nawierzchni 

uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm

kruszywo ‡amane stab. mechanicznie 

AC 16 W 50/70 (warstwa wyrównawcza), 3-8cm

5

50

¿wir D>8mm,  np. 12/22, gr. 50cm

i ‡„czyæ szpilkami

geow‡óknine uk‡adaæ na zak‡ad

geow‡óknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/cm2

geow‡óknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/cm2
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POBOCZE JEZDNIA
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uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm

kruszywo ‡amane stab. mechanicznie 

zasypka z piasku
5
0

D

jezdni z poboczem ch‡onnym

Szczegó‡ po‡„czenia
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podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

‡awa betonowa C12/15, F=0.072 m2

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 4 cm

0

kostka betonowa 20x10cm, kolor szary, gr. 6 cm

, 10 cm 90/3przekruszonych lub ‡amanych C

uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto�æ ziaren 

kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

KRAW˚flNIK

CHODNIKJEZDNIA

1
5

3
1
5

15

mechanicznie, 10 cm

warstwa ods„czaj„ca z pospó‡ki, zagŒszczona 

+1 +2

AC 11 S 50/70 (warstwa �cieralna), 4 cm

uziarnienie 0/31.5 mm, 20 cm

- kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

ï»¿podbudowa z mieszanki niezwi˜�zanej o CBR â

AC 16 W 50/70 (warstwa wyrównawcza), 8 cm

mechanicznie, 15 cm

warstwa ods„czaj„ca z pospó‡ki, zagŒszczona 

jezdni z chodnikiem

Szczegó‡ po‡„czeniaC
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POBOCZE CH£ONNE

POBOCZE

JEZDNIA

CHODNIK

JEZDNIA - odtworzenie
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POBOCZE JEZDNIA

0

B

AC 11 S 50/70 (warstwa �cieralna), 4 cm

uziarnienie 0/31.5 mm, 20 cm

- kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

ï»¿podbudowa z mieszanki niezwi˜�zanej o CBR â

AC 16 W 50/70 (warstwa wyrównawcza), 8 cm

uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm

kruszywo ‡amane stab. mechanicznie 

mechanicznie, 15 cm

warstwa ods„czaj„ca z pospó‡ki, zagŒszczona 

jezdni na odtworzeniu z poboczem

Szczegó‡ po‡„czenia
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JEZDNIA - odtworzenie
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frezowanie korekcyjne 1-5 cm


