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jezdni z chodnikiem jezdni z poboczem
POBOCZE JEZDNIA
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Lo L CHODNIK uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm
*__,y_,f15 15 kostka betonowa 20x10cm, kolor szary, gr. 6 cm JEZDNIA
podsypka cem.-piaskowa 1:4, 4 cm AC 11 S 50/70 (warstwa $cieralna), 5 cm
JEZDNIA - odtworzenie kruszywo iag/]g?e stabilizowane mechanicznie AC 16 W 50/70 (warstwa wyréwnawcza), 3-8cnj
v uziarnienie .5 mm, zawarto$¢ ziaren f ie korekcyine 1-5
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~oud ?Wars wka \{ver\./vnawc.za),CB;rr;mo/ warstwa odsgczajgca z pospotki, zageszczona drogowej emulsjg P
podbudowa z mieszankl niezwigzanej o 2l (! mechanicznie, 10 cm - —— - - -
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie istniejgca konstrukcja nawierzchni
uziarnienie 0/31.5 mm, 20 cm
warstwa odsgczajgca z pospotki, zageszczona :
mechanicznie, 15 cm KRAWEZNIK
kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm
tawa betonowa C12/15, F=0.072 m? . .
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50 1 i uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm
?,‘;%"Z":,Oékg;’r‘)‘ﬁk‘;"rﬁdac 8 2akdad [ 1 - JEZDNIA - odtworzenie
! ! AC 11 S 50/70 (warstwa $cieralna), 4 cm
: : AC 16 W 50/70 (warstwa wyréwnawcza), 8 cm
\ ) podbudowa z mieszanki niezwigzanej o CBR 260%
—— g = - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
uziarnienie 0/31.5 mm, 20 cm
POBOCZE CHEONNE — warstwa odsgczajgca z pospotki, zageszczona
kruszywo tamane stab. mechanicznie mechanicznie, 15 cm

uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/cm?
zwir D>8mm, np. 12/22, gr. 50cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/cm?
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