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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany autor projektu o$wiadczam z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021), ze sporzgdzony projekt pn. ,Remont ulicy takowej w tomiankach na odcinku
od ulicy Brukowej od ogrédkéw dziatkowych”, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz wzajemnie skoordynowany technicznie, zapewniajgc

uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Oswiadczam, ze projekt remontu nawierzchni zalicza sie do obiektéw budowlanych o prostej konstrukciji

i nie wymaga sprawdzenia przez projektanta sprawdzajgcego.

Warszawa, pazdziernik 2023 r.

Funkcja: Imie i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
Projektant: ) . .

_ mgr inz. Robert Pietrasik MAZ/0355/POOD/08 10.2023
branza drogowa
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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 592 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. I pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Robert Dominik Pietrasik
magister inzynier
urodzony dnia 16 maja 1981 roku w m. Gréjec , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0355/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Potwierdzam zgodno$¢ z
oryginalem

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci,

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inZynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Robert Dominik Pietrasik
26-811 Kostrzyn 31
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

Potwierdzam zgodnos$¢ z
oryginatem _ _

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZL5-D7W-P4p *

Pan ROBERT DOMINIK PIETRASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/09

adres zamieszkania KOSTRZYN 31, 26-811 KOSTRZYN 31

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

Dane ogéline

Inwestor

Burmistrz tomianek
ul. Warszawska 115
05-092 t.omianki

PRO STUDIO Pracowania Projektowa Sp. z 0.0.
ul. Goérczewska 181/507B

FRACOWNIA PROIERTOWA 01-459 Warszawa

Zakres opracowania

Inwestycja polega na remoncie nawierzchni drogi gminnej. Projekt obejmuje nastepujace zakresy

robot:

frezowanie korekcyjnej warstwy Scieralnej,

roboty ziemne na odtworzeniu nawierzchni

wykonanie nawierzchni warstwy wyréwnawczej i $cieralne;j,
wykonanie poboczy chtonnych,

uporzadkowanie przylegtego terenu.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty, publikacje i akty

prawne:

Umowa z Inwestorem,

Mapa zasadnicza,

Inwentaryzacja terenowa,

Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie warunkow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
Przepisy Bezpieczenhstwa i Higieny Pracy,

Warunki techniczne,

Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzadzenia i normatywy.

www.geoportal.gov.pl.
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Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne remont drogi

nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Stan istniejacy

Lokalizacja inwestycji

Teren objety projektem zlokalizowany jest w miejscowosci Lomianki, gminie Lomianki, powiecie
warszawskim zachodnim, wojewddztwo mazowieckie.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewidencyjny: 1 (czes¢), 85/36, 85/10, 85/11, 85/12,85/13,
85.14, 85/15, 85/16, 85/17, 85/18, 85/19, 85/20, 85/7, 120/8, 85/21, 85/22, 85/23, 85/24, 85/25, 85/26, 85/27,
85/28, 85/29, 85/30, 85/8 ,85/9, 85/1, 85/4, 85/31, 85/32, 85/33, 85/34, 85/35, 85/36, obreb: 0001 £omianki
Jednostka ewidencyjna: 143205_4

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Ulica takowa jest drogg gminng w zarzadzie Burmistrza Ltomianek. Droga na odcinku objetym
opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci ok 4.5m. Na czesci drogi
istniejgce krawedzie jezdni sg zatamane i wykruszone. Nawierzchnia posiad liczne spekania oraz
ubytki.

Wzdtuz obu krawedzi jezdni zlokalizowane jest pobocze gruntowe, kitdre nie posiada wyraznej
krawedzi oraz utwardzone zjazdy do posesji. Zjazdy posiadajg nawierzchnie gruntowg, z kostki
betonowej i bitumiczng. Pozostate tereny w granicach pasa drogowego stanowi zielen porosnietg
drzewami i krzakami.

W ciggu drogi nie ma chodnikow, $ciezki rowerowej i innych elementow infrastruktury drogowe;j.
Istniejgce odwodnienie

Droga odwadniana jest powierzchniowo w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Istniejgca infrastruktura techniczna

W obrebie analizowanego terenu zlokalizowane sg sieci infrastruktury technicznej:

=  napowietrza sie¢ niskiego napiecia,

=  napowietrzna siec¢ teletechniczna,

=  kablowa sie¢ energetyczna niskiego napiecia,

=  kablowa siec teletechniczna,

*  sieC kanalizacji sanitarnej,

=  sie¢ wodociggowa,

=  sie¢ gazowa.

Transport zbiorowy

Na odcinku objetym opracowaniem nie ma przystankdw autobusowych i nie przebiega

komunikacja zbiorowa.
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Rozwiazania projektowe

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach niniejszego projektu przewidziano remont nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Lgkowej
na odcinku od ul. Brukowej do ogrédkow dziatkowych na dtugosci 392m.

Na catym odcinku objetym remontem przewidziano frezowanie korekcyjne warstwy Scieralnej
polegajgce na usuwaniu kolein i falistosci bez ingerencji w warstwe. Nastepnie nalezy utozy¢
warstwe wyrdwnawczg gr. 3-5 cm uzupetniajgcg ubytki w nawierzchni oraz warstwe Scieralng
0 grubosci 5 cm na catej dlugosci i szerokosci jezdni. Dodatkowo wzdtuz jezdni wykonaé
obustronne pobocza chtonne z kruszywa.

Z uwagi na uszkodzenia krawedzi jezdni, lokalnie nalezy odtworzy¢ catg konstrukcje do petnej
szerokosci 4.5m.

Dla remontowanej drogi przyjeto nastepujgce parametry:

= Kategoria drogi: gminna,

» Klasa drogi: D (dojazdowa),
=  Predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h,

=  Przyjeta kategoria ruchu: KR1,

=  Szerokos$¢ drogi: 4.5m,

=  Spadek poprzeczny jezdni: 2%

=  Nos$nos¢ nawierzchni: 115 kN/os,

Rozwigzania wysokosciowe

Remont drogi zaktada zachowanie istniejgcych pochylen podtuznych jezdni z zachowaniem

minimalnych i dopuszczalnych pochyleh okreslonych przepisami.

Na potgczeniu z istniejgcymi nawierzchniami nalezy dowigzac¢ sie do istniejgcych nawierzchni,

ktore nie podlegajg remontowi.

Rozwiazanie w przekroju poprzecznym

Przekréj drogi zaktada 2 — kierunkowg jezdnie o szerokosci 4.5m o pochyleniu daszkowym o

wartosci 2%. Pochylenia poprzeczne zostaly zaznaczone na planie sytuacyjno-wysokosciowym

(RYS. 2) i przekrojach konstrukcyjnych (RYS. 4).

Konstrukcja nawierzchni

Remontowang konstrukcje nawierzchni dostosowano do kategorii ruchu KR1 i grupy nosnosci

podioza G1 w oparciu o zapisy Kkatalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

i pétsztywnych opracowanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad oraz

badania geotechniczne.

Wymagane wartosci wtornych modutéw odksztatcenia na powierzchni warstw dla kategorii ruchu

KR1:

= przygotowane podioze gruntowe, spetniajgce wymagania nosnosci, okreslone wtérnym
modutem odksztatcenia: E2 = 80 MPa (G1),

Ponizej podano projektowane warstwy konstrukcyjne.

12
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JEZDNIA:
warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70 gr.5cm
warstwa wyrownawcza - AC 16 W 50/70 gr. 3-8 cm
frezowanie korekcyjne 1-5cm

oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsjg -

istniejgca konstrukcja nawierzchni do adaptacji -

JEZDNIA NA ODTWORZENIU:

warstwa Scieralna - AC 11 S 50/70 gr.5cm
warstwa wyréwnawcza - AC 16 W 50/70 gr.8cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR = 60% gr. 20 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm,

warstwa odsgczajgca z pospotki, zageszczona mechanicznie gr.15cm
POBOCZE:
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, gr.15cm

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ na samym poczatku i koricu opracowania oraz wzdtuz
potudniowej krawedzi jezdni na odcinkach podanych w tabeli ponizej. Pikietaz podano z

dokfadnosci do 0.5m. Rzeczywisty zakres odtworzenia nawierzchni nalezy zweryfikowa¢ na etapie

remontu.
L.p. | Pikietaz Zakres odtworzenia
1 0+000 — 0+008 Cata nawierzchnia w rejonie skrzyzowania
2 0+015.5 — 0+023.5 0.5m
3 0+023.5 - 0+032.5 1.0m
4 0+044 — 0+055 1.0m
5 0+068.5 - 0+076 1.0m
6 0+097 — 0+109 0.8m
7 0+122.5 — 0+164.5 0.7m
8 0+198.5 — 0+229 1.0m
9 0+229 — 0+268.5 0.8m
10 0+268.5 — 0+315.5 0.6m
11 0+380 — 0+386.5 1.0m
12 0+386.5 — 392 1.0-4.5m

Odwodnienie
Projekt zaktada utrzymanie dotychczasowych warunkéw wodnych. Odwodnienie drogi zapewnione
bedzie poprzez spadki poprzeczne i podiuzne w granicach pasa drogowego poprzez rozsgczanie

w grunt.
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W celu zwiekszenia przestrzeni chionnej przewidziano wzdtuz poboczy drogi wykonanie poboczy

chtonnych. Pobocze zostanie wypetnione zwirem frakcji d>8mm, np. 12/22, ktéry nalezy otoczy¢

geowtokniny separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/cm?.

Zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pobocze chtonne nie jest urzgdzeniem

wodnym, a odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych bezposrednio do gruntu nie stanowi

ustugi wodnej, nie jest tez szczegdélnym korzystaniem z wodd. Inwestycja nie jest réwniez

zlokalizowana na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig. W zwigzku z powyzszym dla

inwestycji nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Jakose¢, ilosé i sposob odwodnienia budowanej drogi nie pogorszg jakosci wéd powierzchniowych i

podziemnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006.

Roboty przygotowawcze, ziemne i rekultywacja terenu

Roboty przygotowawcze i ziemne bedg obejmowaty nastepujgcy zakres prac:

= zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej,

=  regulacja wysokosciowa sieci infrastruktury technicznej,

=  korytowanie do poziomu robot ziemnych pod wykonanie nawierzchni jezdni w miejscach
odtworzenia nawierzchni.

W granicach pasa drogowego w rejonie prowadzonych roboét przewidziano oczyszczenie terenu

z gruzu i przemieszczenie gruntu dla wyrdwnania terenu i zasypania nieréwnosci.

Organizacja ruchu

Po zakonczeniu remontu nalezy odtworzy¢ istniejgca organizacje ruchu zgodnie z obowigzujgcym

projektem.

Technologia robét

Wymagania ogélne

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z niniejszym
projektem.

Projektowana infrastruktura drogowa zostanie wykonana przy uzyciu sprzetu mechanicznego
w technologii typowej dla budownictwa drogowego.

Roboty wykonywane mechanicznie:

= frezowanie korekcyjne nawierzchni,

= wykonanie koryta, podbudowy i nawierzchni jezdni.

Zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji budowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Prace nalezy prowadzi¢ w sposoéb, ktéry umozliwi
funkcjonowanie pozostatego terenu nie objetego robotami oraz zapewni¢ bezpieczenstwo osoéb
postronnych i mieszkancow.

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy w sposéb uzgodniony z Inwestorem, na
podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacijg

projektowsg, specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.
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Odbior robot

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz

specyfikacje techniczne podane przez Inwestora. W zaleznosci od ustalen odpowiednich

specyfikacji roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

= odbiorowi rob6t zamknietych i ulegajgcych zakryciu,

=  odbiorowi czesciowemu,

=  odbiorowi ostatecznemu,

= odbiorowi pogwarancyjnemu, ktéry bedzie polegat na usunieciu wad przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie

Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM.

Roboty ziemne

Roboty prowadzi¢ zgodnie z BN-77/8931-12 ,Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu” i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty ziemne nalezy wykona¢

zgodnie z normg PN-S-02205: 1998 — ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania”.

Sposoéb wykonania wykopu powinien gwarantowac jego stateczno$é w catym okresie prowadzenia

robot. Roboty nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do

budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposdéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé bezposrednio wbudowane

w nasyp lub przewiezione na odktad.

Podbudowa z kruszywa - mieszanka z kruszywa famanego

Do wykonania podbudowy zasadniczej nalezy starowaé mieszanke kruszywa famanego frakcji

0/31,5, ktére spetnia wymagania normy PN-EN 13242.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej

ostateczna grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo

uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu

gwarantujgcego uzyskanie wymaganych parametrow projektowych. Kontrole zageszczenia

i no$nosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Dla kontroli modutéw E i wskaznika odksztatcenia |0 warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy

stosowa¢ metode obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie

przyrostu obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy

oznaczaniu E1 do 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez inzyniera.

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac¢ na podiozu, ktére powinno by¢:

= ustabilizowane i nosne,

=  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

] wyprofilowane, rowne i bez kolein,

] suche.
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Mieszanke  mineralno-asfaltowg nalezy = wbudowywa¢ w  odpowiednich  warunkach
atmosferycznych. Temperatura podtoza pod rozkladang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie
dopuszcza sie ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru
(V>16m/s).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowg. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.
Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone
ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe

stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Rozwiazania chroniace srodowisko

Planowane przedsiewziecie bedzie miato wplyw na jakos¢ sSrodowiska w bezposrednim

sgsiedztwie prowadzonych prac i pozniejszej eksploatacji.

Emisje w fazie remontu bede mialy charakter punktowy (zwigzany z pracg poszczegodlnych

maszyn) i okresowy (czas trwania budowy).

Emisje w czasie eksploatacji sg zwigzane z charakterem inwestycji — droga w chwili obecnej jest

uzytkowana. Przewiduje sie zmniejszenie emisji w okresie eksploatacji w stosunku do stanu

obecnego ze wzgledu na poprawe stanu nawierzchni planowanego odcinka.

Do ogdlnych rozwigzah zapobiegajgcych Ilub ograniczajgcych ewentualne negatywne

oddziatywania inwestycji na srodowisko naleza:

= wlasciwe zabezpieczenie terenu budowy przed niekorzystnymi zmianami krajobrazu,
uszkodzeniami gruntéw itp.,

=  stosowanie sie do wymogoéw ochrony srodowiska przy prowadzeniu tego typu inwestyciji,

=  zachowanie przepisow BHP w celu ochrony zdrowia i zycia ludzi,

=  zapobieganie powstawaniu oraz niewlasciwemu postepowaniu z powstatymi odpadami w
trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych - wtasciwe gromadzenie odpadow statych i ptynnych
zwigzanych z prowadzong budowa,

=  oszczedne gospodarowanie surowcami i energig konieczng do przeprowadzenia inwestycji

=  zapobieganie zwigkszonej emisji hatasu w zwigzku z prowadzeniem prac — korzystanie z
nowoczesnych maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie dziatah do pory dziennej,

»  w czasie realizacji inwestycji prawidlowe zabezpieczenie techniczne sprzetu i placu budowy, w
tym zwlaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczegdlnie wrazliwymi na zmiany
warunkéw siedliskowych,

=  zabezpieczenie sptywu z nawierzchni jezdni,

=  odpowiednie zabezpieczenie terenu prac ziemnych,

= odpowiednie zabezpieczenie krzyzujgcych sie instalaciji,

=  stosowanie odpowiednich technologii, materiatéw i rozwigzah konstrukcyjnych.
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W fazie prowadzenie robot wykonawca gwarantuje zastosowanie wszelkich wymaganych
zabezpieczen chronigcych $rodowisko. Prace budowlane bedg wykonane zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP.

Odpady

W fazie realizacji inwestycji, zagospodarowaniem odpadéw powinien zajg¢ sie wytworca odpadow,

czyli firmy wykonujgce prace budowlane. Ich obowigzki bedg zwigzane z:

=  zagospodarowaniem wszystkich odpaddéw powstajgcych w czasie budowy,

=  przedstawieniem informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami do wtasciwego organu ochrony srodowiska,

= gromadzeniem w sposob selektywny powstajgcych odpadow,

= zapewnieniem wilasciwego postepowania z ewentualnymi odpadami niebezpiecznymi
i zgromadzeniem ich w sposéb nie zagrazajgcy srodowisku,

» przekazaniem ewentualnych odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do
prowadzenia dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania tego typu odpaddw.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020)w trakcie

wykonywania wszelkich prac budowlanych nalezy stosowaé takie surowce, materiaty, aby w

pierwszej kolejnosci zapobiegaé powstawaniu odpaddéw lub ograniczy¢ ilos¢ odpaddw i ich

negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na Srodowisko.

Czasowe gromadzenie odpadoéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa, w miejscach do

tego wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych, tak aby minimalizowac¢ ich negatywny wptyw

na srodowisko.

Po zakohczeniu prac budowlanych Wykonawca winien uporzgdkowac i przekazaé Inwestorowi

teren zaplecza bez odpadow.

Wptyw na ludzi i ochrone intereséw oséb trzecich

W bezposrednim sagsiedztwie remontowanej drogi znajduje sie zabudowa mieszkaniowa.
Ucigzliwosci zwigzane z remontem drogi bedg odczuwali okoliczni mieszkancy. Prace powodowac
bedg wzrost zapylenia i hatasu. Mieszkancy terenéw, gdzie planowana jest inwestycja, zostang
poinformowani o zamiarach inwestycyjnych w stosunku do remontu drogi (lokalizacja i zakres
inwestycji, czas trwania, niedogodnosci komunikacyjne).

Planowany remont drogi spowoduje zakiécenia wynikajgce z ruchu pojazdéw budowlanych oraz
czasowego wytgczenia z uzytkowania odcinkéw drogi. Ponadto na terenie robdt pracujgce
maszyny i sprzet bedg zrédtem wibracji, hatasu, zanieczyszczenia powietrza. W trakcie budowy
mogg tez wystgpi¢ zagrozenia, zaréwno dla uzytkownikéw drég, jak i zatrudnionych przy
budowie pracownikow, zwigzane z wykonywaniem robdt w pasie drogowym oraz poruszaniem sie
pojazdow ciezkich (koparki, samochody ciezarowe).

Niekorzystne oddziatywania, jakie mogg wystgpi¢ gtéwnie w okresie realizacji przedsiewziecia to
hatas przekraczajgcy dopuszczalne normy (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14

czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku: 65dB — w dzien i 56
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dB — w nocy). Dlatego prace w poblizu obszaréw zamieszkanych zaleca sie prowadzi¢ w
godzinach od 6.00 do 22.00.

W celu zapewnienia bezpieczehstwa dla pracownikéw i uzytkownikéw drég przygotowany zostanie
zapewnione odpowiednie oznakowanie terenu (ustawione i wtasciwe utrzymane oznakowanie
pionowe), czas prac zostanie skrocony do niezbednego minimum, zwlaszcza dziatania zwigzane z
koniecznoscig zamkniecia odcinkéw drég. Zmiany te bedg miaty wplyw na samopoczucie
okolicznych mieszkancéw. Nalezy jednak zauwazy¢, ze niedogodnosci te bedg miaty charakter
przejsciowy, a po zakonczeniu budowy zostang usuniete, teren inwestycji bedzie uporzgdkowany i

zagospodarowany.

Uwagi koncowe

=  Wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ stosowne atesty
i aprobaty techniczne.

= Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna si¢
Z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce
jak rowniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb odnoszg sie do Robdt lub dziatah
podejmowanych w ramach realizacji zadania okres$lonego niniejszym projektem. W przypadku
braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowac¢ sie do Norm Europejskich.

=  Wszelkie materiaty, systemy budowlane i urzgdzenia techniczne, zastosowane przy niniejszej
dokumentacji, jak réwniez jakos¢ ich wykonania powinny byé zgodne z Prawem Budowlanym,
wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich, lub jesli nie ma
odpowiednich norm, z najlepszg praktyka i zasadami zawodowymi.

= Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw wyrobow i systeméw budowlanych innych niz
podano w projekcie pod warunkiem, ze posiadajg one identyczne cechy uzytkowe jak podane
w projekcie, oraz posiadajg wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania
w warunkach okreslonych w projekcie i sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

=  Przed przystgpieniem do robdt materiaty nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi.
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