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Przekroje normalne 10.2023 4

05-092 £omianki 

Ul. Warszawska 115

Burmistrz £omianek

na odcinku od ulicy Brukowej od ogródków dzia‡kowych

Remont ulicy £„kowej w £omiankach 

PROJEKT WYKONAWCZY

IST. ZJAZD KOSTKA
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POBOCZEJEZDNIAPOBOCZE

1 32

ul. Brukowa

PRZEKRÓJ 1
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POBOCZEJEZDNIAPOBOCZE

1 32

na planie sytuacyjno-wysoko�ciowym  (Rys. 2)
LokalizacjŒ odtworzenia nawierzchni zaznaczono

PRZEKRÓJ 2

AC 11 S 50/70 (warstwa �cieralna), 5 cm

uziarnienie 0/31.5 mm, 20 cm

- kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

ï»¿podbudowa z mieszanki niezwi˜�zanej o CBR â

AC 16 W 50/70 (warstwa wyrównawcza), 7 cm

2. JEZDNIA - odtworzenie

mechanicznie, 15 cm

warstwa ods„czaj„ca z pospó‡ki, zagŒszczona 

3. POBOCZE

uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm

kruszywo ‡amane stab. mechanicznie 

AC 11 S 50/70 (warstwa �cieralna), 5 cm

1. JEZDNIA

istniej„ca konstrukcja nawierzchni

drogowej emulsj„

oczyszczenie i skropienie nawierzchni 

uziarnienie 31.5/63 mm, 15 cm

kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

¿wir D>8mm,  np. 12/22, gr. 50cm

geow‡óknina separacyjno-filtracyjna 200g/cm2

geow‡óknina separacyjno-filtracyjna 200g/cm2

2 %

1.00

JEZDNIAIST. ZJAZD

istniej„cego krawŒ¿nika
regulacja wysoko�ciowa 

2 %

JEZDNIAIST. ZJAZD BIT.

max5%

max5%

(warstwa �cieralna), 5 cm
nak‡adka  z AC 11 S 50/70 

2 %

JEZDNIAIST. ZJAZD GRUNT.

uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm
kruszywa ‡amanego stab. mechanicznie 

wyrównanie warstw„

max5%

max5%

4. POBOCZE CH£ONNE
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z‡o¿e ch‡onne

teren

SCHEMAT WYKONANIA POBOCZA CH£ONNEGO

na planie sytuacyjno-wysoko�ciowym  (Rys. 2)
LokalizacjŒ poboczy ch‡onnych zaznaczono

nawierzchni
odtworzenie 

ist. teren

- prze‡o¿enie kostki na szer. 1m
istniej„cych zjazdów z kostki

reulacja wysoko�ciowa

0.54.500.5

0.54.500.5

ZJAZÓW Z  REMONTOWAN¥ NAWIERZCHNI¥
SCHEMAT PO£¥CZENIA ISTNIEJ¥CYCH 

    po‡„czenie nawierzchni wykonaæ regulacjŒ kostki

3) w przypadku zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej

    po‡„czenie nawierzchni wykonaæ warst„ kruszywa 

2) w przypadku zjazdów o nawierzchni gruntowej

    na zje�dzie nale¿y wykonaæ nak‡adkŒ bitumiczn„

1) w przypadku zjazdów o nawierzchni betonowej

UWAGA:  

frezowanie korekcyjne 1-5 cm

AC 16 W 50/70 (warstwa wyrównawcza), 3-8 cm


