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SALA GIMNASTYCZNA - ISTNIEJĄCY BUDYNEK
OGRZEWANY
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6x15x32 cm POWIERZCHNIA UŻYTKOWA= POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA = 82,86 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 107,33 m2
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ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ REI 120
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DYLATACJA 5 CM STYROPIAN

WEŁNA MINERALNA

Hpom = 270 cm
Hpom = 250 cm

NAWIERZCHNIA Z PŁYTEK ANTYPOŚLIZGOWYCH NAWIERZCHNIA Z PŁYTEK ANTYPOŚLIZGOWYCH

DASZEK SZKLANY 220x120 cm

KL1 - Jednostka wewnętrzna grzewczo-chłodząca systemu
MultiSplit typu ścienego - wym.(jendostki): 790x275x200.
Pel:230V/0,15 kW
QCH=2,7 kW
QG=2,8 kW
m:10,0 kg

KL1

KL3 - Jednostka wewnętrzna grzewczo-chłodząca systemu
MultiSplit typu ścienego - wym.(jendostki): 790x275x200.
Pel:230V/0,15 kW
QCH=2,7 kW
QG=2,8 kW
m:10,0 kg

KL3

KL2 - Jednostka wewnętrzna grzewczo-chłodząca systemu
MultiSplit typu kaseta - wym.(jendostki): 666x240x596.
Pel:230V/0,15 kW
QCH=3,5 kW
QG=4,0 kW
m:20,0 kg

KL2

Podejście przewodami freonowymi na
dach do jednostki zewnętrznej.
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SALA GIMNASTYCZNA - ISTNIEJĄCY BUDYNEK
OGRZEWANY

DASZEK SZKLANY 220x120 cm

2
°

WPUST Ø 10cm

8x8cm WPUST AWARYJNY PRZYATTYKOWY
 Ø 110mm

ISTNIEJĄCY PION SPUSTOWY  - NALEŻY

WYKONAĆ NOWĄ RURĘ SPUSTOWĄ
PROWADZĄCĄ WODĘ DESZCZOWA NA

PROJEKTOWANY DACH ŁĄCZNIKA

2
°

WPUST Ø 10cm

PION SPUSTOWY    8x8cm

ISTNIEJĄCY PION SPUSTOWY  - NALEŻY
WYKONAĆ NOWĄ RURĘ SPUSTOWĄ

PROWADZĄCĄ WODĘ DESZCZOWA NA
PROJEKTOWANY DACH ŁĄCZNIKA

WPUST Ø 10cm

WPUST AWARYJNY PRZYATTYKOWY
 Ø 110mm

PION SPUSTOWY    8x8cm

Podkonstrukcja pod jednostkę zewnętrzną MultiSplit o wymiarach 90x135 cm.
H podkonstrukcji min. 0,50 m ponad wierzchnią warstwę dachu.

Wielkość podkonstrukcji zweryfikować na etapie PW.

Jednostka zewnętrzna grzewczo-chłodząca systemu
MultiSplit. Praca w trybie grzania do -20°C.
Wymiary: (wys x szer x głęb): 1001x790x427 mm;
Pel:230V/2,20 kW;
QCH= 7,10 kW;
QG= 8,50 kW;
m: 70,0 kg;
Czynnik chłodniczy: R32;
Średnice przyłączy (ciecz/gaz): 3 x 1/4” - 3/8”
Zasila jednostki wewnętrzne KL1, KL2, KL3.

KL1'

Zejście przewodami freonowymi
do budynku.

1KLWywietrzak grawitacyjny ∅100.
Wywietrzak wyposarzyć w budynku w zawór
wywiewny oraz przepustnicę regulacyjną.

UWAGI:

1. Instalację klimatyzacjii należy zamontować zgodnie z niniejszą 
dokumentacją.
2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
3. W przypadku wystąpienia kolizji z konstrukcją budynku lub innymi 
instalacjami, należy rozwiazywać je bezpośrednio na budowie w porozumieniu 
z projektantami odpowiednich branż.
4. Wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku 
wystąpienia różnic projektowaną instalację należy dostosować do stanu 
istniejącego, równocześnie koordynując zmiany z projektantem.
5. Zabrania się przekraczania dopuszczalnej długości przewodów pionowych 
oraz poziomych zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych przewodów.
6. Należy stosować przewody miedziane przeznaczone do zastosowania w 
chłodnictwie.
7. Po zamontowaniu instalacji należy sprawdzić rzeczywistą długość 
przewodów i w razie konieczności uzupełnić czynnik freonowy zgodnie z DTR 
zastosowanych urządzeń.
8. Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z wytycznymi producenta 
danego urządzenia.
9. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać zgodnie 
z przepisami.
10. Wszystkie zmiany oraz wątpliwości Wykonawcy należy konsultować z 
biurem projektowym.

- instalacja freonowa ciecz + gaz

6,35/9,52 - średnica instalacji freonowej(ciecz/gaz)

KL1 - opis jednostki klimatyzacyjnej wewnętrznej

- przejście p.poż.

LEGENDA:

Grz
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Temp. pomieszczeń zimą [°C]

Zakładana temp. dla okresu letniego [°C]

Moc grzewcza/chlodząca [W]Moc grzewcza/chlodząca [W]

- jednostka typu kaseta

KL1' - opis jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej

1KL - podejścia zbiorowe przewodów

- skropliny

Numer rysunku:

Obiekt:

Adres:

S-1

Podpis:

Inwestor:

BRANŻA SANITARNA

1:100

Stadium:

Skala:

B I U R O  P R O J E K T O W E
R A M O N A  Z Y G M U N T - O L E J N I K

Data:

28.12.2022

Sprawdzający
Branża Sanitarna:

Podpis:

Budowa budynku łącznika łączącego Publiczną Szkołę Podstawową z
halą sportowo-widowiskową. Przebudowa Publicznej Szkoły
Podstawowej i hali sportowo - widowiskowej.

Projektant
Branża Sanitarna:

RZUT PARTERU I DACHU PROJEKTOWANEGO ŁĄCZNIKA

mgr inż. Przemysław Mirowski
upr. nr LOD/4489/PWBS/21

46-310 Gorzów Śląski, dz. nr 764/1, 764/2

Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

RZUT DACHU PROJEKTOWANEGO ŁĄCZNIKA

RZUT PARTERU PROJEKTOWANEGO ŁĄCZNIKA

mgr inż. Dariusz Staszczyk
upr. nr LOD/3461/PWBS/17


