MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
sekcja 6.147.24.24.4 1
skala: 1:500

wojewodztwo: 16 — opolskie
powiat: 1608 — oleski
jednostka ewidencyjna: 160802_4 - Gorzéw Slaski - miasto
obreb: 0046 - GORZOW SLASKI

dziatki: 764/1, 764/2

potozenie: Gorzéw Slaski ul. Byczyriska 13
nr ks. rob.: 113/2022

nr: GKM-111.6640.1.1468.2022
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Uktad wspétrzednych: 2000/18
Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Granice dziatek 764/1, 764/2 przedstawiono na
podstawie numerycznej mapy ewidencyjnej
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Wykonawca:
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
"GEO-MACH" Macherzyriski Maciej

- projektowana przebudowa kanalizacji sanitarnej zewnetrznej graw. z rur PVC-U SN8 SDR34 8200x5,9

Kierownik prac geodezyjnych:

i

MaCiEj MaCherZyﬁSki nr upr. 23959 - zakres 1 T i=05% ] { / - projektowana przebudowa kanalizacji sanitarnej zewnetrznej graw. z rur PVC-U SN8 SDR34 8160x4,7 oraz 200x59
. ~ 2 }
B[ [ i=05% i 5 l[ - fragmenty istniejacych instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do likwidacji

O - projektowane studnie rewizyjne kanalizaji sanitarnej tworzywowe PE 8315 z pokrywg D400

Sporzadzit:
29.11.2022 r.

O - projektowane studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej tworzywowe PE 315 z pokrywa D400

RS1, .. RS3 - proj. rury spustowe zgodnie z architektura.

L ’i " . ,7 KD1 - ist. studzienka rewizyjna kanalizacji deszczowej.
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GEODETA UPRAWNIONY i 4 | 1 Przed przystapieniem do prac ziemnych oraz robdt montazowych, nalezy bezwzglednie
2395 S | zweryfikowat wszystkie rzedne ze stanem faktycznym wykonujac odkopy kontrolne!
nrupr. 9 2. Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia podziemnego innego niz zawarte na niniejszej mapie.
STece— 3. Rury uktadat zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego materiatu.
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] o 5. Wejscie przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku wykonal w rurze ostonowej. Na
| ALK ‘--—._-_.____ B istniejgcym odcinku przytacza kanalizacji sanitarnej wchodzacym w kolizje z projektowanymi
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RAMONA ZYGMUNT-0LEIJNIK
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodazyjny_ch i kartograficznych, ktérych rgzyﬂaty zawiera operat teghmczny PLANSZA ZBIORCZA INSTALACJI ZEWNETRZNYCH
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy i
odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie fatszywego o$wiadczenia. Projektant mar inz. Przemystaw Mirowski Podpis:
Identyfikator prac geodezyjnych GKM-111.6640.1.1468.2022 Branza Sanitarna: upr. nr LOD/4489/PWBS/21
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat Starosta Oleski Sprawdzajacy mar in2. Dariusz Staszczyk Podpis:
1zgloszenie Branza Sanitarna: upr. nr LOD/3461/PWBS/17
Wykcnawca prac geodezyjnych US*UQI Geodezyjno—Kartograﬁczne Obiekt:  Budowa budynku tacznika faczacego Publiczng Szkote Podstawowa z | Stadium:
"GEO-MACH" Macherzyrniski Maciej_ hala sportowo-widowiskowa. Przebudowa Publicznej Szkoty Projekt Techniczny
s 3 : = Z Podstawowej i hali sportowo - widowiskowe;.

Imig i Nazwisko oraz numer uprawnieri Maciej Macherzyriski Adres: Data: Skala:
zawodowych kierownika prac Nr uprawnier 23959 - zakres 1 46-310 Gorzéw $laski, dz. nr 764/1, 764/2 28122022 | 1:500
Numer oraz data sporzadzenia Protokét Weryfikacji Nr 1 estor. Nomerryeunia:
dokumentu zawierajacego wynik z dnia 14.12.2022 r. MWeStOr Gmina Gorzéw $laski / S ,
pozylﬂmq weryfikacji ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski I5-1




