RZUT DACHU PROJEKTOWANEGO tACZNIKA

ZejScie przewodami freonowymi

do budynku. Jednostka zewnetrzna grzewczo-chtodzaca systemu
MultiSplif. Praca w._trybie grzania.do. -20°C.
Wymiary: (wys x szer x gteb): 1001x790x427 mm;
Pel:230V72,20 kW;

Qcy= 71,10 kW;

Og= 8,50 kW,

m: 70,0 kg;

Czynnik chtodniczy: R32;

Srednice przytaczy (ciecz/gaz): 3 x 1/4" - 3/8"
Zasila jednostki wewnetrzne KL1, KL2, KL3.

Wywietrzak grawitacyjny ¢100.
Wywietrzak wyposarzy¢ w budynku w zawor
wywiewny oraz przepustnice regulacyjna.

Podkonstrukcja pod jednostke zewnetrzng MultiSplit o wymiarach 90x135 cm.
H podkonstrukeji min. 0,50 m ponad wierzchnig warstwe dachu.
Wielko$¢ podkonstrukeji zweryfikowat na etapie PW.

RZUT PARTERU PROJEKTOWANEGO tACZNIKA

KL1- Jednostka wewnetrzna grzewczo-chtodzaca systemu Podejscie przewodami freonowymi na
MultiSplit typu-Scienego, - wym.(jendostki): 790x275x200. dach do jednostki zewnetrznej.
Pel:230V/0,15 kW

Ocy=2, kW

06=2,8 kW

/m:10,0 kg

KL3 - Jednostka wewnetrzna grzewczo-chtodzaca systemu

& : & MultiSplit typu"$cienego = wym.(jendostki): 790x275x200.
KL 2 a KL?2 < Pel:230V/0,15 kW
N | un
6348 o < " Qy=2,7 kW
Q chtl T ] m 05=2,8 kW
A ° m10,0 kg

KL3

KL2 - Jednostka wewnetrzna grzewczo-chtodzaca systemu
MultiSplit typu kaseta - wym.(jendostki): 666x240x596.
Pel:230V/0,15 kW

Qcy=3.5 kW

Q6=4,0 kW

m:20,0 kg

UWAGI:

M>\

1. Instalacje klimatyzacji nalezy zamontowal zgodnie z niniejsza
dokumentacja. LEGENDA:
2. Rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z opisem technicznym.

3. W przypadku wystapienia kolizji z konstrukcja budynku lub innymi - Instalacja freonow ciecz + gaz

instalacjami, nalezy rozwiazywat je bezpo$rednio na budowie w porozumieniu - skropliny

z projektantami odpowiednich branz. ) 6,35/9,52 - $rednica instalacji freonowej(ciecz/gaz)

L. Wymiary, ofwory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w przypadku

wystapienia roznic projektowang instalacje nalezy dostosowat do stanu KL1 - opis jednostki klimatyzacyjnej wewnetrznej
istniejacego, rownocze$nie koordynujac zmiany z projektantem. KL1' - opis jednostki klimatyzacyjnej zewnetrznej
5. Zabrania sie przekraczania dopuszczalnej dtugosci przewoddw pionowych

oraz poziomych zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych przewoddw. @ - podejécia zbiorowe przewodow

6. Nalezy stosowal przewody miedziane przeznaczone do zastosowania w
chtodnictwie.

1. Po zamontowaniu instalacii nalezy sprawdzic rzeczywisty dtugost
przewoddw i w razie koniecznosci uzupetni¢ czynnik freonowy zgodnie z DTR
zastosowanych urzadzen.

8. Wszystkie urzadzenia nalezy montowaC zgodnie z wytycznymi producenta
danego urzadzenia.

9. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonat zgodnie
z przepisami.

10. Wszystkie zmiany oraz watpliwosci Wykonawcy nalezy konsultowal z
biurem projektowym.

- jednostka typu kasefa

- przejicie p.poz.

Temp. pomieszczef zimg [°C]
Moc_grzewcza/chlodzaca [W]

5577
5000

Zaktadana temp. dla okresu letniego [°C]

BIURO PROJEKTOWE

RAMONA ZYGMUNT -

OLEJNIK

RZUT PARTERU | DACHU PROJEKTOWANEGO tACZNIKA

K Podpis:
Prolektgnt mgr inz. Przemystaw Mirowski oapis
Branza Sanitarna: upr. nr LOD/4489/PWBS/21
. Podpis:
Sprawdzajacy mgr inz. Dariusz Staszczyk odpis
Branza Sanitarna: upr. nr LOD/3461/PWBS/17

Obiekt:  Budowa budynku tacznika taczacego Publiczng Szkote Podstawowa z Stadium:

hala sportowo-widowiskowa. Przebudowa Publicznej Szkoty
Podstawowej i hali sportowo - widowiskowej.

BRANZA SANITARNA

Adres:
46-310 Gorzdw Slaski, dz. nr 764/1, 764/2

Data: Skala:
28122022 | 1:100

Inwestor: X L i
Gmina Gorzdéw Slaski

ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski

Numer rysunku:

S-1




