Dziatka Inwestora

dz. nr 764/1

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do prac ziemnych oraz robdt montazowych, nalezy
zweryfikowat wszystkie rzedne ze stanem faktycznym!

2. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego innego niz zawarte na
niniejszej mapie!

3. Rury uktadat zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego materiatu.
L. Pod rurg nalezy wykonac 15 cm podsypke, nad rurg 30 cm obsypke.

5. Instalacje wykonat zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz pod nadzorem
gestora sieci.

6. Rzedne podane w projekcie s3 rzednymi ferenu istniejgcego. Na etapie
prac wykonawczych nalezy dostosowal przykrycie przytacza do rzednych
terenu projektowanego.
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INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PROFIL 1

K Podpis:
PI_’OJEkta_nt mgr inz. Przemystaw Mirowski P
Branza Sanitarna: upr. nr LOD/4489/PWBS/21
. Podpis:
Sprawdzajacy mgr inz. Dariusz Staszczyk P
Branza Sanitarna: upr. nr LOD/3461/PWBS/17
Obiekt:  Budowa budynku tacznika taczacego Publiczng Szkote Podstawowg z Stadium:

halg sportowo-widowiskowa. Przebudowa Publicznej Szkoty

A - ; - Projekt Techniczny
Podstawowej i hali sportowo - widowiskowe;j.
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