BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT-OLEJNIK 46 - 310 Gorzéw Slaski, ul. Chopina 2/15

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku tgcznika tgczacego Publiczng Szkote Podstawowg z halg sportowo-widowiskowa oraz
osadzenie drzwi tgczacych w wykonaniu przeciwpozarowym.

ADRES INWESTYCJI  :  46-310 Gorzow Slaski, dz. nr: 764/1; 764/2

INWESTOR : Gmina Gorzdéw Slaski .

ADRES INWESTORA  :  ul. Wojska Polskiego 15, 46 - 310 Gorzow Slgski

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Przemystaw Mirowski (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA 1 15.12.2022

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15.12.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje wykonanie przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego instalacji sanitarnych dla zadania: "Budowa budynku tacz-
nika tgczgcego Publiczng Szkote Podstawows z halg sportowo-widowiskowg oraz osadzenie drzwi tgczgcych w wykonaniu przeciwpoza-
rowym." w miejscowosci Gorzow Slaski, 46-310 Gorzow Slgski, dz. nr: 764/1; 764/2.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano:

- wykonanie instalacji grzewczo-chtodzacej dla projektowanego budynku tacznika w oparciu o system MultiSplit z 3 jednostkami wew-
netrznymi i jedng jednostka zewnetrzna,

- Przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej dla odwodnienia projektowanego tgcznika oraz istniejgcego budynku.

- Przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej odbierajacej $cieki z istniejacego budynku oraz zabezpieczenie przytgcza kanalizacji sani-
tarnej do hali sportowe;j.

- Likwidacje odcinkéw instalaciji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wchodzacej w kolizje z projektowanym tgcznikiem.

Szczeg6ty rozwigzania projektowego zgodnie z czescig projektowa dokumentacji techniczne;.
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2212130_KOSZTORYS INWESTORSKI - BRANZA INSDELANCI KSSATARNSCOH

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Wewnetrzna instalacja grzewczo-chtodzaca. 1 12
2|Zewnetrzne instalacje 13 53

2.1|Demontaze i odtworzenia 13 15
2.2|Instalacja kanalizacji sanitarnej 16 35
2.3|Instalacja kanalizacji deszczowej 36 53
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Wewnetrzna instalacja grzewczo-chtodzaca.
1/KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzgdzen z ele-  |kg
d.1/0147-05 mentdéw o masie 100 kg
analogia
100,00 kg 100,000
RAZEM 100,000
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Zzuzlowego o szt.
d.1/0208-12 grub.do 40 cm
analogia <Przebijanie otworéw w stropie, $cianie>
szt. 9,000
RAZEM 9,000
3|/KNR 7-24 Dostarczenie i montaz systeu grzewczo-chtodzacego ztozony z jednostki ze- | kpl.
d.1/0153-01 wnetrznej oraz jednostek wewnetrznych pracujgcy w uktadzie MultiSplit.
wycena indy- |Jednostka KL1' - Jednostka zewnetrzna chfodnicza systemu MultiSplit o mocy
widualna minimalnej Qgmin. = 8,50 kW przy temp. -20°C
Qchmin. =7,10 kW np.Innova lub réwnowazne przystosowana do pracy z sys-
temem MultiSplit. Jednostka zewnetrzna musi posiada¢ tryb ciggtego grzania.
Wymiary: (wys x szer x gteb): 1001x790x427 mm;
Pel: 230V/2,20kW;
Q"CH= 7,10 kW;
Q"G= 8,50 kW;
m: 70 kg;
Czynnik chtodniczy: R32;
Jednostki wewnetrzne kasetonowe - 1 sztuka oraz $cienne 2 sztuki o mocach
zgodnych z dokuemntacja projektowa.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 6,35 mm o potgczeniach lutowanych, |m
d.1/0113-01 na $cianach w budynkach mieszkalnych
[Rura miedziana o $r. 6,35 w izolacji grubosci 9mm]
50 m 50,000
RAZEM 50,000
5/KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 9,52 mm o potgczeniach lutowanych, m
d.1/0113-01 na $cianach w budynkach mieszkalnych
analogia [Rura miedziana o $r. 9,52 w izolacji grubosci 9mm]
50 m 50,000
RAZEM 50,000
6/KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji chtodniczej  |szt.
d.1]0240-05
kalk. wtasna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
7/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 10.0 kpl.
d.1/0514-07 tys.kcal/h
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.1/0513-07 nosci 10.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1/0515-07 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h kpl.
d.1/0516-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PVC o $r. 25 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.1/0205-02 kowa - montaz instalacji skroplin
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
12|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 25 mm o potacze-  |pode;.
d.1/0211-04 niach klejonych - Podejscia skroplin do klimatyzatoréw $r. 25 mm. - - montaz
analogia instalacji skroplin
3 pode;. 3,000
RAZEM 3,000
2 Zewnetrzne instalacje
2.1 Demontaze i odtworzenia
13/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie m
d.2.1]0229-03
analogia
35 m 35,000
RAZEM 35,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.2.1|0815-01 - analogia - demontaz utwardzenia
analogia
16*2,0 m?2 32,000
RAZEM 32,000
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2.1/0511-03 towo-piaskowej - odtworzenie utwardzen.
analogia
poz.14 m2 32,000
RAZEM 32,000
2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
16 Inwentaryzacja geodezyjna - trasa zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej kpl.
d.2.2|kalk. wlasna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
17 Przebudowa wewnetrznej kanalizacji sanitarnej. kpl.
d.2.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa zewnetrznej insta- | km
d.2.2/0120-03 lacji kanalizacja sanitarnej
analogia
0,011 km 0,011
RAZEM 0,011
19/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.2.2|0113-01 spycharek
analogia
11*1,0 m?2 11,000
RAZEM 11,000
20/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.2.2/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
11,0*1,0 m?2 11,000
RAZEM 11,000
21|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.2.2/0203-04 25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
Przyjeto wykonanie mechniczne 70%.
((0,5%(1,30+1,20))*1,0*11,0*0,7) m3 9,625
RAZEM 9,625
22|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.2/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
Przyjeto wykonanie reczne 30%.
((0,5%(1,30+1,20))*1,0*11,0*0,3) m3 4,125
RAZEM 4,125
23|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami  |m?2
d.2.2|/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
bidrka
((0,5%(1,30+1,20))*2,0*11,0) m?2 27,500
RAZEM 27,500
24|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.2/0511-02
(1,0711,0*0,15) m3 1,650
RAZEM 1,650
25|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym z dowiezieniem piasku - grubosci |[m3
d.2.2/0501-09 50 cm(obsypka+zasypka).
(1,0*11,0*0,50) m3 5,500
RAZEM 5,500
26|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.2.2|/0236-01 - podsypka
- obsypka
poz.24+poz.25 m3 7,150
RAZEM 7,150
27|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.2/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV.
Przyjeto wykonanie mechniczne.
(p0z.19+p0z.20+p0z.21+p0z.22)-(p0z.24+p0z.25) m3 28,600
RAZEM 28,600
28|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l ms3
d.2.2/0236-01
poz.27 m3 28,600
RAZEM 28,600
29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.2|/0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad.
Odwoz nadmiaru gruntu.
poz.24+poz.25 m3 7,150
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,150
30|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.2.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
analogia Dowéz piasku.
Krotnosé = 10
poz.29 m3 7,150
RAZEM 7,150
31|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.2.2{1417-02 kopowa
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. m
d.2.2/0502-02 nom. 200 mm
[Rury kanalizacyjne PCV200 SN8,lite]
15 m 15,000
RAZEM 15,000
33|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci kanalizacyjnej prob.
d.2.2/0802-03
analogia
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.2.2|/0333-06 nej - otworowanie istniejgceych fundamentéw
analogia Krotnosé = 3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 2-19 Rury ochronne dwudzielne o $r.nom.200 mm m
d.2.2/0119-04
analogia
22,0 m 4,000
RAZEM 4,000
23 Instalacja kanalizacji deszczowej
36 Inwentaryzacja geodezyjna - trasa zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej kpl.
d.2.3|kalk. wtasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
37/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa zewnetrznej insta- | km
d.2.3/0120-03 lacji kanalizacja sanitarnej
analogia
0,036 km 0,036
RAZEM 0,036
38/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.3/0113-01 spycharek
analogia
36*1,0 m?2 36,000
RAZEM 36,000
39|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.2.3/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
36,0*1,0 m?2 36,000
RAZEM 36,000
40|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |ms3
d.2.3/0203-04 25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
Przyjeto wykonanie mechniczne 70%.
((0,5%(1,30+1,00))*1,0*36*0,7) m3 28,980
RAZEM 28,980
41|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |ms3
d.2.3/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
Przyjeto wykonanie reczne 30%.
((0,5*(1,30+1,00))*1,0*36,0*0,3) m3 12,420
RAZEM 12,420
42|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami m?2
d.2.3/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
bidrkg
((0,5%(1,30+1,00))*2,0*36,0) m?2 82,800
RAZEM 82,800
43|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm ms3
d.2.3/0511-02
(1,0736,070,15) m3 5,400
RAZEM 5,400
44|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym z dowiezieniem piasku - grubosci |m3
d.2.3/0501-09 50 cm(obsypka+zasypka).
(1,0736,070,50) m3 18,000
RAZEM 18,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41670 Uzytkownik: PRZEMYSEAW MIROW SKI




2212130_KOSZTORYS INWESTORSKI - BRANZA INSTALACODBMMRARNYCH

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
45/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l ms3
d.2.3/0236-01 - podsypka
- obsypka
p0z.43+po0z.44 m3 23,400
RAZEM 23,400
46|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.3/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV.
Przyjeto wykonanie mechniczne.
(p0z.38+p0z2.39+p0z.40+p0z.41)-(p0z.43+p0z.44) m3 90,000
RAZEM 90,000
47/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.2.3/0236-01
p0z.46 m3 90,000
RAZEM 90,000
48|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.3/0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad.
Odwéz nadmiaru gruntu.
p0z.43+p0z.44 m3 23,400
RAZEM 23,400
49|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
analogia Dowoz piasku.
Krotnosé = 10
p0z.48 m3 23,400
RAZEM 23,400
50|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.2.3{1417-02 kopowg
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. m
d.2.3/0502-01 nom. 150 mm
analogia [Rury kanalizacyjne PCV160 SN8 LITA]
17 m 17,000
RAZEM 17,000
52|KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. m
d.2.3/0502-02 nom. 200 mm
[Rury kanalizacyjne PCV200 SN8,lite]
23 m 23,000
RAZEM 23,000
53|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci kanalizacyjnej prob.
d.2.3/0802-03
analogia
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41670 Uzytkownik: PRZEMYSEAW MIROW SKI




2212130_KOSZTORYS INWESTORSKI - BRANZA INEBAMCENIENRDERIOINY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

1.

Robocizna - instalacje sanitarne (opolskie)

r-g

552,1455

RAZEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|masa betonowa B-20 m3 0,0040 0,0040
2.|$ruby fundamentowe kotwowe do wmurowania  |kg 0,6400 0,6400
3.|azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 2,2000 2,2000
4. tlen techniczny' m3 3,5100 3,5100
5.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur szt 101,0000 101,0000
miedzianych o $r. zewnetrznej 10 mm'
6. kliny stalowe kg 2,0000 2,0000
7.|spirytus dm3 0,9300 0,9300
8. |ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 6,35mm szt 45,0000 45,0000
9. |ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 9,52mm szt 45,0000 45,0000
10.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,3900 1,3900
11.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 6,35 mm m 52,0000 52,0000
12.|Rura miedziana o $r. 9,52 w izolacji grubosci m 52,0000 52,0000
9mm
13.|czysciwo bawetniane kg 2,1300 2,1300
14.|stal ksztattowa kg 105,0000 105,0000
15.|drut stalowy do spawania niepokryty $r. 3.25 mm |kg 1,8900 1,8900
16. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych |kg 1,8900 1,8900
$r.3.25 mm
17.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- {dm3 0,3700 0,3700
niowa 60 %
18.|spoiwo srebrne do lutowania kg 0,0400 0,0400
19.|podchloryn sodu kg 0,0220 0,0220
20.|Rura kanalizacyjna wielowarstwowa kielichowa- |m 23,9200 23,9200
na PVC-U na uszczelke typ ciezki S (SN 8) SDR
34 wg PN-EN 13476, 200x5,9 3 mb,
21.|Ksztaltki kanalizacyjne PCV200 SN8,lite szt. 0,4784 0,4784
22.|rury stalowe typ S przewodowe o sprawdzonej |m 4,0600 4,0600
szczelnosci z koncami ukosowanymi,o wymaga-
nym badaniu izolacji zewnetrznej-powtokg asfal-
towa z podwojng przektadkg z widkna szklanego
0 $r.nom.250 mm
23.|ptozy rezotekstowe szt 0,8000 0,8000
24.|Konstrukcje wsporcze stalowe do rur,o cigzarze |kg 2,4000 2,4000
1- 5kg
25.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i |kg 0,7200 0,7200
niskostopowych $r.2.5-6 mm
26.|asfaltoza kg 0,1200 0,1200
27.|Krawedziaki iglaste - wymiarowe nasycone klasy |m3 0,6100 0,6100
Il
28.|bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0,3700 0,3700
29.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6- ms3 0,3160 0,3160
20cm iglaste dtug. 8.9m
30.|Rura stalowa ze szwem, przewodowa gwintowa- |m 3,0000 3,0000
na ocynkowana o srednicy nominalnej 21,3/2,6
mm
31.|Zawory wodne przelotowe z kurkiem spustowym |szt 0,4000 0,4000
- zeliwne ocynkowane M83, o srednicy 20
32.|Zawér kotnierzowy zwrotny grzybkowy, na cis- szt 0,4000 0,4000
nienie 1,6 MPa nr. kat.287, o srednicy 100 mm
33.|Rura kanalizacyjna wielowarstwowa kielichowa- |m 33,2800 33,2800
na PVC-U na uszczelke typ ciezki S (SN 8) SDR
34 wg PN-EN 13476, 160x4,7 3"
34.|Ksztattki kanalizacyjne PCV160 szt 0,6656 0,6656
35.|kineta studzienki z PE szt. 4,0000 4,0000
36.|uszczelka szt. 8,0000 8,0000
37.|trzon studzienki rura karbowana m 4,2000 4,2000
38.|rura teleskopowa szt. 4,0000 4,0000
39.|pokrywa zeliwna szt. 4,0000 4,0000
40.|Piasek naturalny kopany m3 28,6700 28,6700
41.|pospodtka - kruszywo nienormowane m3 8,6010 8,6010
42.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,8824 0,8824
43.|drewno na stemple iglaste nasycone' m3 0,0154 0,0154
44.|stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0,0075 0,0075
45. ustuga geodezyjna z tyczenie trasy przykanalika |kpl 8,0000 8,0000
46.|kostka brukowa 8 cm szara m?2 32,8000 32,8000
47.|piasek m3 2,6176 2,6176
48.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,3744 0,3744
49.|woda z rurociagu m3 36,8640 36,8640
50. | ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 25 mm szt 9,3000 9,3000
51.|uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 25 mm szt 3,0000 3,0000
52.|Rura PVC cisnieniowa bezkielichowa, na cisnie- |m 12,5400 12,5400
nie 1,0 MPa, o $rednicy 25 mm
53.|ksztattki kanalizacyjne z PVC 25 mm szt. 12,6000 12,6000
54.|uchwyty do rur PVC wykonane z blachy stalowej |szt. 15,0000 15,0000
0 $r. 25 mm
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2212130_KOSZTORYS INWESTORSKI - BRANZA RESPAWCEINSEAMINPERIXDOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
55.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PVC 25 |szt. 21,0000 21,0000
mm
56.|Mydta techniczne kg 0,9000 0,9000
57.|Jednostka zewnetrzna oraz 3 jednostki wew- szt 1,0000 1,0000
netrzne zgodnie z opisem technicznym.
58.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Samochdéd skrzyniowy z wciggarka o tadownosci 5-10 t (1) m-g 0,2800
2.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 3,9000
3.|Beczkowdz ciggniony 2500 dm3 m-g 0,7751
4.|Zuraw samojezdny gasiennicowy o udzwigu 12-15 t (1) m-g 4,1600
5.|spawarka spalinowa 300 A m-g 2,8000
6.|ciggnik gasienicowy 37-40 kW m-g 0,8400
7.|samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 6,3200
8.|ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 2,3314
9.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,7329

10.|Beczkowdz ciggniony o pojemnosci 2500 dm3 m-g 0,8234
11.|Spych.gasienicowa 55kW m-g 0,9959
12.|Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 10,5002
13.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 5,0055
14.|Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 m-g 6,4383
15.|Samochéd samowytad.do 5t m-g 29,8666
16.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,4144
17./samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2115
18. | wibrator powierzchniowy m-g 4,1600
19.|pita do ciecia kostki m-g 0,8000
20.|$rodek transportowy m-g 0,0090
21.|Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,3400
RAZEM

Stownie:
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