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Geometria ławy
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Przebieg istniejącego przyłącza

kanalizacji sanitarnej

UWAGI ZWIĄZANE Z WYKOPEM I ISTNIEJĄCYMI INSTALACJAMI:
1. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, należy bezwzględnie
zweryfikować wszystkie rzędne ze stanem faktycznym wykonując
odkopy kontrolne.
2. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego innego niż
zawarte na niniejszym rysunku.
3. Pod rurą i nad rurą należy wykonać dylatacje w ścianie
fundamentowej. Nad rurą w miejscu przejścia przez ścianę
fundamentową należy wykonać lokalnie belkę żelbetową o
przekroju 25x25cm zbrojoną prętami zbrojeniowymi 4#12 oraz
strzemionami Ø6 co 10cm.
4. Wejście przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wykonać w
rurze osłonowej. Na istniejącym odcinku przyłącza kanalizacji
sanitarnej wchodzącym w kolizję z projektowanymi fundamentami
łącznika należy zastosować rury osłonowe stalowe dwudzielne.
5. W razie różnicy rzędnych rzeczywistych z rzędnymi
projektowanymi podanymi na mapie uniemożliwiającej wykonanie
któregoś z elementów rozbieżność tą należy bezwzględnie zgłosić
projektantowi w celu opracowania rozwiązania zamiennego.

Schemat zbrojenia
ławy schodkowej
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Fundament
pod schody
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  Beton C20/25  (B25)
  Stal # - B500SP

Ø - St3S-b
  Otulina  dolna cnom =50 mm
  Otulina  boczna cnom =25 mm

UWAGI:

1. Beton C20/25 (B25), stal AIIIN B500SP, strzemiona AI St3S.
2. Łączyć na zakład 50% zbrojenia w jednym przekroju.
3. Otulina zbrojenia od spodu fundamentu 50mm.
4. Połączenia prętów wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Wszelkie przejścia instalacji wykonać na podstawie projektów branżowych.
6. Z fundamentów wypuścić pręty startowe słupów.
7. Fundamenty należy posadowić na warstwie 10cm chudego betonu C8/10 (B10).
8. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
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