ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT
ADRES
Pobiedziska

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ An [m?] 215,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII HL [wW] 8852
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QHond [kWh/rok] 12117
aIAEP'\?T'I'YRLZAECBJ?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA Eapomey  [KWh/rok] 0
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONEJ Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) dw [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 5195
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,L [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
Gaz ziemny, energia elektryczna, inne nosniki dostarczane transportem drogowym, np. wegiel kamienny, pelety.

DOSTEPNE WARIANTY PRZYEACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI

Budynek moze by¢ przytaczony do sieci gazowej oraz elektroenergetycznej, w zasiegu ktorej sie znajduje.
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Klimatyzator + PV

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

INFORMACIJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ An [m?] 215,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII dHL W] 8852
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 12117
stEP'\(l)_I'—I'YFI(_ZAES?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eapommv  [KWh/rok] 0
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONEJ Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw [wW]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 5195
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,L [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]

| NOSNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEN

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] | 12117

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I
WENTYLACII Eelpomnv  [KWh/rok] 0

CIEPLA WODA

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] | 5195

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] | 0

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona2z8



Klimatyzator + PV

EMISJE ZANIECZYSZCZEN

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

CIEPLA WODA

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

L00 000+
10 000 =
1000 = =
100 =
10=
13
0,01‘_7 T 1 T T T k|‘ T T T T T T T T T T L | T T [ | T T
S02 NO2 CO C02 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i 6,051 2,861 0,071 2 274,72 0,0956
wentylacja
Ciepta woda 2,984 1,411 0,035 1121,67 0,0471
RAZEM | 9,035 | 4,272 | 0,106 339639|  0,1427 | \
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN
100 000 =
10 000 =
1000 =
100=
10=
01-, =4 =1  —— @@= @ -— [—
S02 NO2 CcO C02 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 9,035 4,272 0,106 3 396,39 0,1427
ELEKTRYCZNA
RAZEM 9,035 4,272 0,106 3 396,39 0,1427
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Klimatyzator + PV

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

CIEPLA WODA

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

a . OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
[z4/rok]
6578,46
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA KWh/rok 4144,43
ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA . : .
PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
OGRZEWANIA I CIEPLE] WODY PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STAEA OPLATA
WENTYLACIT UZYTKOWE] CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSzZT KOSZT KOSZT KOSZT
[] [#] [z] [z4] [] [#] [z] [z4]
4483,84 2094,62 0,63 zi/kWh
2824,82 1319,61

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

CIEPLA WODA

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

KOSZTY INWESTYCYJINE

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]
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Poréwnanie wariantéw

EMISJE ZANIECZYSZCZEN
OGRZEWANIE I WENTYLACIA
CIEPLA WODA

EMISJA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

ZUZYCIE PALIW
OGRZEWANIE I WENTYLACJA
CIEPLA WODA

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACIJA
3500~

3000~
2500%
zoooé
1500%
10005

sooé

0- 1
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA

N

B «imatyzator + v | 282482 zifrok

CIEPLA WODA
1600~
1400~
1 200~
1000

800~

600-

400-

200

0 3 1

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA

N

B «imatyzator + v | 1319,61  z/rok
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Poréwnanie wariantéw

5000
4500~
4000~
3500
3000-
2500
2000-
1500
10007
500
03

0
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA

—n

B «imatyzator + v | 414443 alrok

KOSZTY INWESTYCYINE

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 1

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

Przyktadowa analiza porownawcza systemu zasilanego przez kociot gazowy i pompe ciepta.
Wszystkie dane i wyniki majg charakter pogladowy i muszg by¢ przeanalizowane na etapie budowy.

KOSZT CALKOWITY
5000
4500
4000
3500
3000~
2500
2000~
1500~
1000~
500~
0 =

|
Klimatyzator + PV

NAZWA WARIANTU Klimatyzator + PV

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [] 3985

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] -

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH ¥
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [Z ]
ROCZNE OSZCZEDNOSCI ¥
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (2]

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona6z8



Poréwnanie wariantéw

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Klimatyzator + PV".

OBJASNIENIA

l OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartosé rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mogg zosta¢ pominiete koszty,
ktdre sg takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich warto$é biezaca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;j.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realna, czyli z wyltaczeniem inflacji.

Wspoétczynnik dyskontowy Ry obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

Ltaczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartos¢

rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.

Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza réznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.

Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost kosztéow
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

WSPOLCZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

K.s02

Kenon

Ke,co

Kt.vviv

Kt sadza

Kegap

1,00

0,50

20,00

20,00

0,50

2,50

20000,00

DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISJI [ug/m?]

€502

€no2

€co

€co2

Epyly

€sadza

©€gap

20

40

40

0,001
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Poréwnanie wariantéw

NAZWA WARIANTU Klimatyzator + PV
EMISJIA ROWNOWAZNA E: [kg/rok] 13,36
REDUKCIA EMISII ROWNOWAZNE) AE, [kg/rok] 0,0
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII o
ROWNOWAZNE] YoE: [%/rok] 0,0
EMISJA CALKOWITA CO, Eco2 [kg/rok] 3396,4
REDUKCJA EMISII CALKOWITEJ
co, AEcoz [kg/rok] 0,0
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII o
CALKOWITEJ CO, Y%Eco> [%/rok] 0,0
EMISJA CALKOWITA CO Eco [kg/rok] 01
REDUKCIA EMISII CALKOWITE]
o AEco [kg/rok] 0,0
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII o
CALKOWITE] €O %Eco [%/rok] 0,0
EMISJA CALKOWITA SO, Eso> [kg/rok] 9,0
REDUKCJA EMISII CALKOWITE]
50, AEsoz [kg/rok] 0,0
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII o
CALKOWITE] SO, %Eso> [%/rok] 0,0
EMISJA CALKOWITA NO, Eno> [kg/rok] 4,3
REDUKCJA EMISII CALKOWITEJ
NO, AEno2 [kg/rok] 0,0
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII o
CALKOWITE] NO, %Eno2 [ /O/I‘OK] 0,0
EMISJA CALKOWITA PYLOW Epyty [kg/rok] 0,1
REDUKCJA EMISJI CALKOWITE]
PYLOW DEpyy [kg/rok] 0,0
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII

s 0, 0,
CALKOWITE] PYEOW YoEpyy [%/rok] 0,0
EMISIA CALKOWITA SADZY Essasa [kg/rok] 0,000
REDUKCJA EMISJI CALKOWITE]
SADZY AEsadza [kg/rok] 0,00
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII o
CALKOWITE] SADZY %Esadza  [%/rOK] 0,0
EMISJA CALKOWITA BaP Egap [kg/rok] 0,000
REDUKCIA EMISII CALKOWITEJ
Bap AEgap [kg/rok] 0,0000
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII o
CALKOWITE] BaP %Esap [%/rok] 0,0
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