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l. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Czesc¢ opisowa do projektu technicznego wewnetrznych instalacji sanitarnych tj. wewnetrznej
instalacji grzewczo-chtodzacej dla inwestycji: ,,Budowa budynku tgcznika taczacego Publiczng Szkote
Podstawowg z halg sportowo-widowiskowg oraz osadzenie drzwi tgczacych w wykonaniu
przeciwpozarowym” w miejscowosci Gorzéw Slaski, 46-310 Gorzéw Slaski, dz. nr: 764/1; 764/2.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych t;.
wewnetrznej instalacji grzewczo-chtodzacej dla inwestycji: Budowa budynku tgcznika tgczacego
Publiczng Szkote Podstawowsg z halg sportowo-widowiskowg oraz osadzenie drzwi tgczacych w
wykonaniu przeciwpozarowym” w miejscowosci Gorzéw Slaski, 46-310 Gorzéw Slaski, dz. nr: 764/1;
764/2.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projektowang:
e instalacje skroplin z rur PP;
e instalacje grzewczo-chtodzgcg z rur miedzianych chtodniczych.

3. DANE INWESTYCYJNE

INWESTOR:

Gmina Gorzéw Slaski,
ul. Wojska Polskiego 25,
46-310 Gorzdw Slaski

ADRES INWESTYCJI:
46-310 Gorzdéw Slaski, dz. nr: 764/1; 764/2

4, PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Zamawiajgcym.

2. Wytyczne Zamawiajgcego.

3. Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy.

4, Katalogi producentow urzadzen.

5. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami.

7. Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

8. Podktady architektoniczne.
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S. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Projektowany budynek tgcznika zlokalizowany bedzie na dziatce nr 764/1, 746/2 w miejscowosci
Gorzdéw Slaski przy ulicy Byczyriskiej. Projektowany budynek ma za zadanie potaczy¢ 2 istniejace czesci
szkoty — Szkote Podstawowg z halg widowiskowo-sportowa. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu zgodnie
z projektami branzy konstrukcyjnej oraz architektonicznej. Projektowany obiekt nie wymaga zasilania w
wode oraz przytacza kanalizacji sanitarnej. Zrédtem ciepta dla obiektu bedzie projektowana jednostka
zewnetrzna typu MultiSplit.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1. INSTALACJA SKROPLIN

Skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzacji bedg odprowadzane grawitacyjnie z minimum
1% spadkiem, a tam, gdzie jest to niemozliwe za pomocg pompek kondensatu na teren zielony przy
budynku. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy izolowac termicznie. Instalacje skroplin prowadzi¢
nad sufitem podwieszonym i w bruzdach sciennych. Instalacje projektuje sie z rur tworzywowych
tgczonych poprzez klejenie.

6.2. INSTALACJA CHLODZENIA

Obliczenie strat ciepta dla projektowanego budynku, oraz wyznaczenie wspdtczynnikéw ciepta
przegréd budowlanych przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenia i normy:

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - zmianami obowigzujace od dnia 1 stycznia 2014 r. :
- Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- Izolacyjno$¢ cieplna przegréd i podtdg na gruncie

> PN-EN 12831-2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

> PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury zewnetrzne , przyjeto tz = -20°C

> PN-EN 12831-2006 — projektowe temperatury wewnetrzne, przyjete tw opisano na rzutach
pomieszczen.
Obliczenia zapotrzebowania na cieplo wykonano w programie Instal Soft OZC.

Szczegolowe obliczenia zapotrzebowania na cieplo znajduja sie¢ w archiwum
jednostki projektowej.

6.2.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Strefa klimatyczna: Il strefa;

Temperatura zewnetrzna: —-20°C;
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Czynnik grzewczy: instalacja freonowa — czynnik R32;
System ogrzewania: system MultiSplit dwururowy;
Zrédfto ciepta: jednostka zewnetrzna klimatyzacji systemu MultiSplit

o mocy grzewczej Qg = 8,50 kW z pracg w trybie
grzania do -20°C

Temperatury obliczeniowe w obiekcie: zgodnie z czescig graficzng opracowania

Ponizej zestawiono dane wyjsciowe do projektowania zgodne z normami i wytycznymi:

>
>

Y

YV V VYV

6.2.2.

System dobrano w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na ciepto;
Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420: zima : te = -20°C,

$=100%, lato: te= +30°C, $p=45%;

Temperatura wewnetrzna w pomieszczeniu objetym opracowaniem w okresie letnim
wynikowa, wilgotnos¢ wzgledna wynikowa;

Straty ciepta w okresie zimowym w pomieszczeniu pokrywane bedg przez projektowang
jednostke zewnetrzng instalacji MultiSplit wraz z jednostkami wewnetrznymi;

Zastosowany zostanie system dwururowy — jeden tryb pracy w tym samym czasie;

W pomieszczeniu zostang zamontowane jednostki wewnetrzne w systemie MultiSplit;

Do bilansu cieplnego przyjeto wentylacje grawitacyjng pomieszczenia;

Hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie przekroczy wartosci podanych w PN-
87/B-02151/02.

BILANS CIEPLNY:

W ponizszej tabeli zestawiono bilans ciepta dla projektowanego budynku:

Nr obiegu Odbiornik Moc cieplna [kW]
o_l Instalacja grzewczo-chtodzaca 6,4
> dla proj. budynku 6,4 kW

6.2.3.

CHARAKTERYSTYKA PRZYJETYCH ROZWIAZAN

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

W ramach prac budowlanych konieczne bedzie wykonanie konstrukcji wsporczej na dachu

budynku pod jednostke zewnetrzng systemu MultiSplit. Nalezy réwniez wykonac przejscia przez dach

linig czynnika chtodniczego oraz przewodami elektrycznymi zasilajgcymi oraz sterujgcymi. Zasilanie

gtéwne nalezy doprowadzi¢ do jednostki zewnetrznej. Elementy zasilania i sterowania nalezy
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sprawdzi¢ po zakupie urzadzen danego producenta i stosowaé sie bezwzglednie do DTR
zastosowanego urzadzenia.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACIH MULTISPLIT

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku tacznika bedzie pompa ciepta powietrze-
powietrze (klimatyzator) o mocy grzewczej Qg =8,50 kW zlokalizowana na zewnatrz budynku, na dachu
projektowanego tgcznika. W pomieszczeniu zaprojektowano instalacje dwururowg w systemie
MultiSplit zgodnie z wytycznymi Inwestora. W pomieszczeniu objetym opracowaniem przewidziano
grzanie/chtodzenie w systemie MultiSplit. Urzadzenia pracujg na czynniku chtodniczym R32.
Zaprojektowano jeden systemy grzewczo-chtodzacy z 3 jednostkami wewnetrznymi — 2 jednostki
$cienne oraz jedna jednostka kasetonowa obstugujgcy caty tacznik wewnatrz projektowanego obiektu.
Jednostka zewnetrzna musi posiadac tryb ciggtego grzania do -20 °C.

Zaprojektowany system grzewczo-chtodzacy posiada funkcje grzania w okresie zimowym oraz
chtodzenia w okresie letnim. Urzadzenia bedg utrzymywaé w pomieszczeniu temperature w okresie
letnim o kilka stopni nizszg od warunkéw zewnetrznych. System nie pokrywa w petni
zapotrzebowania na chtéd dla pomieszczenia ze wzgledu na priorytet doboru systemu w funkcji
grzania. Funkcja chtodzenia jest opcja dodatkowg i w okresach goragcych moze nie zapewnic
catkowitego zapotrzebowania na chtéd dla catego tacznika. Funkcja chtodzenia do wykorzystania w
zakresie mozliwosci dobranych urzadzen. Urzadzenia bedg utrzymywaé w pomieszczeniach
ogrzewanych temperature w okresie grzewczym zgodnie z parametrami podanymi w czesci graficzne;j.
Powietrze ogrzewane lub schtodzone dostarczane bedzie bezposrednio przez urzgdzenie pracujace
wytacznie na powietrzu obiegowym. Zaprojektowano jednostki wewnetrzne $cienne oraz sufitowe
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

UWAGA:

Ze wzgledu na wymagania Inwestora, na potrzeby niniejszego projektu przeprowadzono
dobor uktadu MultiSplit powietrze-powietrze na podstawie systemu firmy Innova. Nalezy jednak
zaznaczygé, ze jest to system przyktadowy i ma na celu wskazanie standardu jako$ciowego przyjetego
systemu i elementéw wykonania oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozna zastosowac
rozwigzania, materiaty, urzadzenia dowolnych producentéw réwnorzedne technicznie o
parametrach, spetniajagcy wymagania stawiane przez Inwestora. O parametrach co najmniej
rownych przy czym o rzeczywistej wydajnosci grzewczej poszczegolnych jednostek wewnetrznych
nie nizszej niz 2% od wartosci podanych na rysunkach.

Jednostki wewnetrzne - parowniki

Przewidziano parowniki w wykonaniu kasetonowym i $ciennym. Urzgdzenia posiadajg
mozliwo$¢ automatycznej kontroli pracy za pomocg sterownikdéw nasciennych przewodowych z
funkcjg programatora tygodniowego. Przewiduje sie montaz osobnego sterownik do kazdej jednostki
z programatorem czasowym.
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Jednostka zewnetrzna - skraplacz

Jednostka zewnetrzna zlokalizowana zostanie na konstrukcji wsporczej na dachu budynku.
Podkonstrukcje wykonaé jako kratownice, a urzadzenia klimatyzacyjne instalowaé¢ na podktadkach
antywibracyjnych.

Rurociggqi czynnika chtodniczego

Dobrane urzadzenia pracujg na czynniku chtodniczym: R32. Rurociagi czynnika chtodniczego
prowadzone beda od jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na dachu na podkonstrukcji do jednostek
wewnetrznych jako instalacja dwururowa. Instalacja czynnika chtodniczego od jednostki zewnetrznej
prowadzona na zewnetrz uktadana bedzie na podporach. Instalacje uktada¢ na podporach lub wzdtuz
konstrukcji wsporczej w sposdb zapewniajgcy odpowiednig sztywnos¢ oraz bezpieczny podczas
ewentualnych prac prowadzonych przy budynku. Odcinki prowadzone na zewnatrz zabezpieczy¢
dodatkowym oblachowaniem spetniajgcym zabezpieczenie przed zniszczeniem izolacji przez ptaki lub
osoby postronne. Odcinki prowadzone w budynku uktadaé ponizej stropu i obudowaé ptytami G-K lub
maskownicami do rur. Instalacje po wykonaniu nalezy poddaé prébie szczelnosci wedtug wytycznych
prob szczelnosci instalacji chtodniczej. Probe przeprowadzié po montazu instalacji zagazowujac
instalacje azotem o cisnieniu 1,5 krotnie wyzszym od wartosci cisnienia roboczego czynnika
chtodniczego R32. Czas proby 24 godziny wg instrukcji instalacji urzadzen producenta systemu.

Izolacja

Miedziane przewody linii chtodniczej nalezy zaizolowaé cieplnie izolacjg paroszczelng np. ze
spienionego kauczuku. Instalacje chtodnicza ponadto nalezy zaizolowaé w sposdb zabezpieczajacy ja
przed kondensacja. Izolacja ta powinna spetnia¢ wymagania normy PNEN ISO 12241. Wskazane jest
zastosowanie prefabrykowanych izolowanych przewodéw miedzianych. W przypadku odcinkdéw
prowadzonych na zewnatrz nalezy zastosowaé zabezpieczenia przez niekorzystnym wptywem
warunkéw atmosferycznych oraz uszkodzen mechanicznych w postaci ptaszcza z blachy stalowej
ocynkowanej. Aby nie doszto do uszkodzenia termicznego izolacji ze spienionego kauczuku
(nagrzewanie sie ptaszcza z blachy stalowej ocynkowanej) zaleca sie zastosowanie dodatkowej izolacji
w postaci wetny mineralnej pomiedzy rurociggami izolowanym spienionym kauczukiem, a ptaszczem z
blachy. Wykonujac izolacje cieplng nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie ciggtosci warstwy
paroszczelnie.

7. WYTYCZNE BRANZOWE
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
» Nalezy wykona¢ podtgczenia do instalacji elektrycznej do jednostki zewnetrznej klimatyzacyjne;j

elementéw sterowania i automatycznej regulacji wymagajgcych doprowadzenia energii
elektrycznej.
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>

>

Instalowanie wszystkich urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow
zastosowanych urzgdzen oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na etapie wykonawstwa nalezy koordynowac¢ miejsca doprowadzenia zasilania z pozostatymi
branzami.

WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

>

>

>

W miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé
otwory montazowe o wymiarach o 5 cm wiekszych (z kazdej strony) od wymiaru przewodu.
Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw uktadu
klimatyzacji.

Przy przejsciu kanatéw przez stropy i Sciany, przestrzen miedzy przewodem a przegroda
budowlang uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

>
>

vV {\ S\ \V

Vv

Izolacje termiczne instalacji muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami(NRO).
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w czasie pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

UWAGI OGOLNE

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu dotgczong do kazdego
urzadzenia.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac¢ atesty, swiadectwa jakosci i
gwarancje.

Podtgczenia elektryczne wykonywaé wg czesci elektrycznej. Otwory w przegrodach
budowlanych wykonywad wg czesci konstrukcyjne;.

Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy pomiedzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac tg informacje projektantowi.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

Normy Polskiego Komitetu Normalizacji,

Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw urzadzen i materiatdéw instalacyjnych,
Wszystkie materiaty uzyte do budowy w/w instalacji muszg posiadaé¢ dopuszczenie do
stosowania.

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz..Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z przepisami p.poz. i BHP.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)
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v' Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719)

v' Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w
sprawie wyrobow, ktore nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

<

obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inspektorem

Y

Nadzoru.

» Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy je oznakowa¢ w sposéb jasny i precyzyjny.
Oznakowanie wykonywac¢ zgodnie z wyzej przywotanymi przepisami. Oznakowanie powinno
zawiera¢ m.in.:

- tabliczki z oznaczeniem medidw na rurociggach i na rozdzielaczach,

- strzatki z kierunkiem przeptywu na rurociggach,

- schematy instalacji w pomieszczeniach technicznych, ktérych znajduje sie armatura
odcinajaca, regulujaca lub uktady pompowe,

- podstawowe parametry pracy uktadéw i urzadzen (przy uktadach pompowych).

> Dokumentacje nalezy rozpatrywaé w catosci(cze$¢ rysunkowa oraz czesé¢ opisowa). W razie
wystgpienie rozbieznosci pomiedzy czescig rysunkowg a opisowg nalezy zwrdci¢ sie do
projektanta o jednoznaczne okres$lenie prawidtowego rozwigzania.

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Przemystaw Mirowski

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Nrupr.: LOD/4489/PWBS/21

OPIS TECHNICZNY INSTALACII WEWNETRZNYCH



BIURO PROJEKTOWE RAMONA ZYGMUNT-OLEJNIK
mgr inz. Ramona Zygmunt — Olejnik

46 — 310 Gorzéw Slaski

ul. Chopina 2/15

tel. 723 884 643
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