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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY
RODZAJ BUDYNKU

Użyteczności publicznej
ADRES BUDYNKU

Gorzów Śląski, dz. nr 764/1, 764/2
NAZWA PROJEKTU

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA [m2] 82,86

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA Au [m2] 82,86

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ PUM [m2] 0,00

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUG PUU [m2] 0,00

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 82,86

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 82,86

POWIERZCHNIA CHŁODZONA AC [m2] 82,86

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA [m2] 82,86

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 0,00

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 0,00

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 82,86

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA [m2] 82,86

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 82,86

KUBATURA CAŁKOWITA (NETTO) [m3] 223,7

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 223,7

JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 ECO2 [t
CO2/(m2·rok)
]

0,032

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ UOZE [%] 66,8
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA III

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θe [oC] -20,0

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θm,e [oC] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Opole
PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE ΦT [W] 2 691,8

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA ΦV [W] 1 673,4

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA Φ [W] 4 365,3

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO OGRZEWANIA ΦRH [W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU ΦHL [W] 4 365,3
WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,A [W/m2] 52,7

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,V [W/m3] 19,5

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

SYSTEM TECHNICZNY RODZAJ NOŚNIKA ENERGII
LUB ENERGII

ILOŚĆ NOŚNIKA
ENERGII LUB
ENERGII

JEDNOSTKA
(m2·rok)

OGRZEWCZY Energia elektryczna. 29,231 kWh
CHŁODZENIA Energia elektryczna. 10,306 kWh
WBUDOWANEJ INSTALACJI
OŚWIETLENIA

Energia elektryczna. 30,000 kWh
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PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
L.P
. SYMBOL OPIS RODZAJ U

[W/m2K]
Umax

[W/m2K] STAN WT
2021

1 A1 DACH Stropodach Stropodach
niewentylowany

0,124 0,150 P 
2 B1 PODŁOGA Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie 0,126 0,300 P 
3 SZ1 Ściana zewnętrzna typ A Ściana zewnętrzna 0,191 0,200 P 
OKNA I DRZWI
L.P
. SYMBOL OPIS gG U

[W/m2K]
Umax

[W/m2K] STAN WT
2021

1 DZ1 Drzwi zewnętrzne 0,75 1,300 1,300 P 
2 O Okna 0,75 0,900 0,900 P 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU OPIS

ŚREDNIA
SEZONOWA
SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CIEPŁA PODGRZEWACZ ELEKTROTERMICZNY 1,00
PRZESYŁ CIEPŁA OGRZEWANIE POWIETRZNE 0,95
AKUMULACJA CIEPŁA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACJA I
WYKORZYSTANIE CIEPŁA

OGRZEWANIE MIEJSCOWE - brak regulacji automatycznej w
pomieszczeniu

0,83

SYSTEM PRZYGOTOWANIA
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU OPIS

ŚREDNIA
ROCZNA

SPRAWNOŚĆ
WYTWARZANIE CIEPŁA

PRZESYŁ CIEPŁA

AKUMULACJA CIEPŁA

SYSTEM CHŁODZENIA ELEMENTY SKŁADOWE
SYSTEMU OPIS

ŚREDNIA
SEZONOWA
SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CHŁODU SYSTEM BEZPOŚREDNI - split o wydajności chłodniczej < 12kW -
klimatyzacja precyzyjna

3,00

PRZESYŁ CHŁODU CHŁODZENIE BEZPOŚREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator
rozdzielony (split) ze skraplaczem chłodzonym wodą

1,00

AKUMULACJA CHŁODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACJA I
WYKORZYSTANIE CHŁODU

Instalacja wody lodowej z zaworami trójdrogowymi przy odbiornikach -
regulacja ciągła

0,96

WENTYLACJA Wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna z recyrkulacją.
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA Wariant podstawowy. Brak regulacji natężenia oświetlenia.

OGRZEWANIE I WENTYLACJA
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 1 416,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 1 796,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,po
m,H

[kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 1 796,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3 773,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,H [kWh/rok] 3 773,2
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NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE
NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 3,00

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

PODGRZEWACZ ELEKTROTERMICZNY
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO
GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU ηH,g 1,00

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA

OGRZEWANIE POWIETRZNE
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,d 0,95

RODZAJ INSTALACJI

OGRZEWANIE MIEJSCOWE - brak regulacji automatycznej w pomieszczeniu
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,e 0,83

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU
GRZEWCZEGO ηH,s 1,00

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηH,tot,i 0,79

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE
NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 0,00

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

PODGRZEWACZ ELEKTROTERMICZNY
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO
GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU ηH,g 1,00

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA

OGRZEWANIE POWIETRZNE
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,d 0,95

RODZAJ INSTALACJI

OGRZEWANIE MIEJSCOWE - brak regulacji automatycznej w pomieszczeniu
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,e 0,83

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU
GRZEWCZEGO ηH,s 1,00

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηH,tot,i 0,79

WENTYLACJA MECHANICZNA
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QV,nd [kWh/rok] 414,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 525,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,po
m,V

[kWh/rok] 99,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 625,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 104,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,V [kWh/rok] 1 104,3

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Af,V [m2] 82,86

POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ Vex [m3/h] 111,9

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU REKUPERACJI ηrecup 49,00

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA ηGWC 0,00

SEZONOWY STOPIEŃ RECYRKULACJI ηrec 0,00
TYP WENTYLACJI

Wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna z recyrkulacją.
URZĄDZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY

WENTYLATORY - w centrali nawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 h-1
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ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATORÓW qel [W/m2] 0,20

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA WENTYLATORÓW tel [h/rok] 6 000

CHŁODZENIE
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QC,nd [kWh/rok] 2 459,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,C [kWh/rok] 853,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,po
m,C

[kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 853,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 561,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,C [kWh/rok] 2 561,8

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 82,86

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] 82,86

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 82,86
OPIS SYSTEMU CHŁODZENIA

.
SYSTEM INSTALACJI CHŁODZENIA - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QC,nd [kWh/rok] 2 459,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,C [kWh/rok] 853,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,po
m,C

[kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 853,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 561,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,C [kWh/rok] 2 561,8

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 82,86

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] 82,86

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 82,86
NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE
NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 3,00

RODZAJ SYSTEMU CHŁODZENIA

SYSTEM BEZPOŚREDNI - Klimatyzator rozdzielony (split) ze skraplaczem chłodzonym powietrzem - klimatyzacja precyzyjna
ŚREDNI EUROPEJSKI WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WYTWORZENIA
CHŁODU Z NOŚNIKA ENERGII DOPROWADZANEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU ESEER 3,00

RODZAJ ŹRÓDŁA CHŁODU

Instalacja wody lodowej z zaworami trójdrogowymi przy odbiornikach - regulacja ciągła
SPRAWNOŚĆ WYTWARZANIA CHŁODU W ŹRÓDLE ηC,e 0,96

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CHŁODU I RODZAJ INSTALACJI

CHŁODZENIE BEZPOŚREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator rozdzielony (split) ze skraplaczem chłodzonym wodą

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ DYSTRYBUCJI CHŁODU ηC,d 1,00
PARAMETRY ZASOBNIKA CHŁODU

Brak zasobnika buforowego
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CHŁODU ηC,s 1,00

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηC,tot,i 2,88
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OŚWIETLENIE
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Qk,L [kWh/rok] 2 485,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,L [kWh/rok] 0,0

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 82,86

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] 82,86

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 82,86
OPIS SYSTEMU OŚWIETLENIA

Wariant podstawowy. Brak regulacji natężenia oświetlenia.
SYSTEM INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Qk,L [kWh/rok] 2 485,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,L [kWh/rok] 0,0

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 82,86

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] 82,86

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 82,86
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OŚWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: SZKOŁY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) PN [W/m2] 15,0

CZAS UŻYTKOWANIA OŚWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: SZKOŁY)

tD [h/rok] 1 800,0

tN [h/rok] 200,0
WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY NIEOBECNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
(TYP BUDYNKU: SZKOŁY - REGULACJA RĘCZNA) FO 1,0
WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚWIATŁA DZIENNEGO
(TYP BUDYNKU: SZKOŁY - REGULACJA RĘCZNA) FD 1,0
WSPÓŁCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
(SPOSÓB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATĘŻENIA OŚWIETLENIA) MF 1,00

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY OBNIŻENIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIĄC Nd Tem,m
[oC]

QD
[GJ/rok]

Qiw
[GJ/rok]

Qg
[GJ/rok]

Qve
[GJ/rok] ηH,gn Qsol

[GJ/rok]
Qint

[GJ/rok]
QH,nd
[GJ/rok] fH,m

Styczeń 31 -0,6 3,48 0,00 0,31 3,28 0,930 0,62 4,88 1,96 1,000

Luty 28 -0,2 3,08 0,00 0,28 2,91 0,915 0,75 4,41 1,55 1,000

Marzec 31 4,3 2,65 0,00 0,24 2,50 0,755 1,64 4,88 0,47 0,432

Kwiecień 30 8,9 1,81 0,00 0,16 1,71 0,521 2,25 4,73 0,05 1,000

Maj 31 12,9 1,20 0,00 0,11 1,13 0,307 3,04 4,88 0,00 1,000

Czerwiec 0 17,7 0,27 0,00 0,03 0,35 0,087 2,89 4,73 0,00 0,000

Lipiec 0 16,9 0,38 0,00 0,05 0,49 0,117 2,98 4,88 0,00 0,000

Sierpień 0 18,4 0,20 0,00 0,02 0,26 0,064 2,59 4,88 0,00 0,000

Wrzesień 30 13,9 1,00 0,00 0,09 0,94 0,302 1,97 4,73 0,00 1,000

Październik 31 9,4 1,79 0,00 0,16 1,69 0,592 1,11 4,88 0,10 1,000

Listopad 30 4,7 2,50 0,00 0,22 2,36 0,819 0,67 4,73 0,67 0,710

Grudzień 31 0,3 3,33 0,00 0,30 3,14 0,924 0,50 4,88 1,79 1,000

W sezonie 273 8,9 20,85 0,00 1,86 19,68 0,644 12,55 43,00 6,59 1,000
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE PP_ZUZYCIE_ENERGII_BILANS_WYK
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ZESTAWIENIE ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od słońca 12,55 3 486 22,6

Zyski wewnętrzne 43,00 11 944 77,4

RAZEM 55,55 15 430 100,0

PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH
ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ Qu

(Qnd)
[kWh/rok] 4 290,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 5 662,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,po

m
[kWh/rok] 99,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5 761,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 439,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 7 439,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 68,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 89,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ
POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU [kWh/m2rok] 51,8

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 69,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI
POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 89,8
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG
WT 2021

EPWT
2021

[kWh/m2rok] 95,0
SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO
WARUNEK WSKAŹNIKA EP SPEŁNIONY

WARUNEK WSPÓŁCZYNNIKÓW U PRZEGRÓD SPEŁNIONY

BUDYNEK SPEŁNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyższym zakresie


