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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
ktére zostang wykonane w ramach zamoéwienia : ,Budowa budynku tacznika faczgcego Publiczng
Szkote Podstawowg z halg widowiskowo-sportowa. Przebudowa Publicznej Szkoty Podstawowej

i hali widowiskowo-sportowej” w Gorzowie Slaskim dz.nr 764/1, 764/2

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST- 001

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej, dostosowanej do aktualnych potrzeb instalacji elektrycznej i teletechnicznej, a
mianowicie:

- demontaz istniejgcej tablicy rozdzielczej R2-0,4kV

- wykonanie tras do montazu natynkowego przewodow, kabli i rurek instalacyjnych

- wykonanie przepustow przez sciany

- montaz przewodéw elektrycznych i teletechnicznych w korytkach instalacyjnych

- utozenie istniejgcych instalacji alarmowych i monitoringu pod tynkiem w wczes$niej wykonanych
bruzdach

- osadzenie puszek rozgateznych i koricowych

- montaz zestawow - zasilajgcych sciennych i podtogowych

- montaz listew potgczen wyréwnawczych

- zabudowa opraw oswietleniowy oswietlenia podstawowego i awaryjno-ewakuacyjnego

- montaz osprzetu elektrycznego oraz opraw oswietleniowych

- montaz tablicy rozdzielczej R2-0,4kV

- pomiary i badania instalacji elektrycznej, odgromowej oraz ochrony przeciwporazeniowej

1.4. Nazwa i kody
Kategoria robot - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - kod 45.310000-3

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami, réwniez wymienionymi w
p.10 niniejszej SST

Ponadto :

- montaz — wykonanie robdt zwigzanych ze scaleniem dostarczonych na budowe czesci sktadowych
instalacji, ich wyregulowanie i potgczenie w cato$¢ w miejscu przeznaczenia,

- dostawa — zespot czynnosci zwigzanych z wytworzeniem, zakupem, dostarczeniem na budowe i
ewentualnym magazynowaniem elementu lub obiektu przeznaczonego do wbhudowania.

1.6. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z PBUE, Polskimi Normami,
Dziennikami Ustaw a takze aktualng wiedzg techniczng. Odstepstwa od projektu mogg nastgpic tylko w
porozumieniu i za zgodg autora opracowania oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw innymi o identycznych lub lepszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji.

1.6.1 Dokumentacja robocza i urzgdzenia tymczasowe



Wszystkie instalacje i urzadzenia tymczasowe i dorazne, jezeli okazg sie konieczne, zaprojektuje i
wykona Wykonawca na wtasny koszt. Projekt nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
Wykonaweca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za tak wykonane tymczasowe elementy instalacji oraz
urzadzenia.

1.6.2 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.

1.6.3 Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo
wszystkich zatrudnionych osdb, bezpieczenstwo osdb przebywajgcych na terenie obiektu, narazonych
na zagrozenia zwigzane z prowadzonymi robotami a takze za ochrone przed wandalizmem i kradziezg
materiatéw i sprzetu przez caty okres prowadzenia robot. W przypadku prowadzenia robdt w czynnym
obiekcie Wykonawca ma obowigzek zamontowania znakéw informujacych o prowadzonych robotach
remontowych.

1.6.4 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac¢ wszystkich przepisow i zasad zwigzanych z ochrong
srodowiska, a w szczegdlnosci wszelkie odpady i $mieci oraz materiaty z demontazu przeznaczone do
utylizacji nalezy sktadowac¢ w miejscu uniemozliwiajgcym ich przenikanie do srodowiska lokalnego, a
nastepnie przetransportowac na wysypisko smieci lub przekaza¢ do utylizacji przez wyspecjalizowane
firmy /np. $wietlowki, plastiki, urzadzenia elektryczne/ na wtasny koszt.

1.6.5 Aprobaty techniczne

Wykonawca winien uzyskac Aprobaty Techniczne na wszystkie materiaty uzyte do realizacji zadania.
1.6.6 Stosowanie obowigzujgcych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania i stosowania wszelkich przepiséw i wytycznych
zwigzanych z wykonaniem robdt oraz ich odbiorem i ponosi za to petng odpowiedzialnosé.

2. MATERIALY

Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej mogg by¢ stosowane wyroby
producentdow krajowych i zagranicznych. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedftug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech
technicznych i jako$ciowych materiatdow a nie sg wskazaniem na producenta. Nalezy stosowac tylko
materiaty o identycznych parametrach technicznych i jakosciowych jak wskazane w dokumentacji.
Zastosowanie materiatéw zamiennych nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru autorskiego i
inwestorskiego. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie
podano wymagan technicznych dla materiatow i wyrobdéw lub je podano w sposéb ogdlny, nalezy
kazdorazowo dokonac uzgodnien z projektantem i inspektorem nadzoru i w razie potrzeby dokonac
wpisu do dziennika budowy.

3. SPRZET

Prace mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardowno w miejscu tych robot jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Typ i wielkos$¢ sprzetu powinien by¢ dostosowany do typu materiatu. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ na budowe i utrzymywac niezbedne wyposazenie zapewniajgce bezpieczerstwo
zatrudnionemu personelowi.

Wykonawca ma obowigzek posiadac i okaza¢ na wniosek Inwestora dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz jego obowigzujgce okresowe badania techniczne.



4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
negatywnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatdw. Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych
opakowaniach producenta i chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem i
zawilgoceniem. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszkodzenia izolacji przewoddw. Materiaty nalezy
sktadowac w pomieszczeniach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca robdt elektrycznych
powinien posiada¢ wykwalifikowang kadre zarzadzajgcg oraz odpowiednig ilo$¢ pracownikéw
wykwalifikowanych z wymaganymi uprawnieniami w celu zapewnienia wtasciwego i bezpiecznego
ukonczenia robdt na odpowiednim poziomie technicznym.

Robotami mogg kierowac osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
odpowiedniej specjalnosci / instalacje elektryczne/, sg cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa,
posiadajg aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Nie nalezy naruszac elewacji zewnetrznej obiektu, a wszelkie prace moggce mie¢ wptyw na jej stan lub
wyglad nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.1. Demontaze

Istniejgce elementy starej instalacji nalezy zdemontowac w catosci. Przed przystgpieniem do
demontazu nalezy przy udziale inspektora nadzoru oraz przedstawiciela wtasciciela obiektu ustali¢
zakres odzysku materiatowego. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac przeznaczone
do odzysku protokolarnie przekaza¢ wtascicielowi, pozostate w zaleznosci od rodzaju wywiezé do
sktadnicy ztomu, na wysypisko lub przekaza¢ do utylizacji wyspecjalizowanej firmie.

Nalezy zdemontowac wszystkie elementy instalacji a mianowicie :

taczniki instalacyjne

- bednarka uziemiajaca

- skrzynki z gniazdami

5.2. Tablica rozdzielcza.

Wymiana istniejgcej tablicy rozdzielczej R2-0,4kV na nowa rys. nr E-3 podtynkowa metalowa o min. 72
modutach z drzwiczkami metalowymi i zamkiem. Wprowadzenie kabli zasilajgcych od dotu i géry.
Wyprowadzanie przewodoéw dla zasilanie oswietlenia, gniazd i urzadzen od géry. Obecnos¢ napiecia
sygnalizowana bedzie lampkami. Obwody odbiorcze oswietleniowe i gniazd wtyczkowych
zabezpieczone zostang wytgcznikami instalacyjnymi nadmiarowo pragdowymi oraz wytgcznikami
réznicowopradowymi z cztonem nadmiarowo — pragdowym o charakterystyce AC.

W tablicy projektuje sie ok. 20% rezerwe miejsca umozliwiajaca rozbudowe (aparatura i listwy
zaciskowe) w czasie eksploatacji obiektu.

5.4. Instalacje oswietlenia.

Oswietlenie podstawowe pomieszczen zaprojektowano oprawami typu LED. Natezenia oswietlenia
zgodnie z PN-EN-12464-1:2004 , Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach”. Przewiduje
sie oswietlenie podstawowe pomieszczen bezposrednie zrealizowane przy pomocy opraw
montowanych na stropie zgodnie z rys. nr E-1.

Instalacje oswietleniowg w szatni, w czesci komunikacyjnej wykonano jako podtynkowg prowadzong
na bazie opraw LED 24W, IP40( oznacz. 1) wspdtpracujace z czujnikami ruchu ,CR”(zatgczane
tacznikiem ,zwiernym” podswietlanym- rezerwa).

Oswietlenie zewnetrzne — wykonano nasciennymi oprawami regulowanymi ( wys. zabudowy 2,5 -3.0m)
LED~20W, IP54 (oznaczenie G) wspdtpracujgcymi z czujkami ruchu + zmierzchu ,,CR+CZ” zabudowanymi
obok wejsé.



W obiekcie zaprojektowano réwniez oswietlenie awaryjne ewakuacyjne polegajgce na oswietleniu
drogi ewakuacji wewnatrz i na zewnatrz. Zostato to zrealizowane z zastosowaniem wydzielonych
opraw o$wietleniowych kierunkowych nasciennych z piktogramem, kierunkowych oraz awaryjnych na
sufitowych. Wszystkie w/w oprawy wykonane sg w technologii LED oraz wyposazone sg w baterie
akumulatoréw zapewniajgce czas pracy min. 2 godziny. Zaprojektowane oprawy posiadajg wymagane
przepisami certyfikaty CNBOP.

Grafike piktogramu nalezy dobrano do miejsca usytuowania oprawy.

Instalacje oswietleniowg wykonac¢ przewodami przewodami miedzianymi 750V w izolacji w izolacji i
powtoce polwinitowej 3(4)x1,5z0. Stosowac osprzet np. serii Simon Basic Modut firmy Kontakt Simon,
instalowany pod tynkiem.

taczniki nalezy instalowaé na wys. 1,40m.

5.5. Instalacja gniazd wtyczkowych.

W pomieszczeniu tgcznika zainstalowane zostang gniazda dla celéw porzgdkowych, ogdlnych i dla
zasilania przenosnych urzadzen technologicznych przedstawiono na rys.E-1.

Pomieszczenie tacznika wyposazono w gniazda jednofazowe 230V z bolcem ochronnym do zasilania
drobnych odbioréw. Instalacje gniazd 1-faz. nalezy wykonaé jako p/t przewodem w izolacji i powtoce
polwinitowej nap. 750 V, np. YDYZo 3x2,5z0 stosujgc osprzet p/t z puszkami gtebokimi.

Gniazda hermetyczne “h” o IP44 montowac na wysokosci ~ 0,3-0,5m lub wg. ustalen inwestora i
stosowac osprzet hermetyczny. Rozmieszczenie gniazd wraz z oznaczeniami nr obwodu przedstawiono
na rys. nr E-1, ewentualne zmiany lokalizacji gniazd wtyczkowych uzgodni¢ w czasie realizacji zadania z
inwestorem.

Gniazdo sitowe 5-bieg. 16A ( np. typ C16-18.2N;0-1 zabudowane na zewnatrz w obudowie np. Uni-1)
jest przedtuzeniem istniejgcego obwodu nr R2/10 z puszki P1 prowadzi¢ przewdd YDYzo5x2,5
prowadzony pod wylewkg w posadzce w SV40 do miejsca zabudowy gniazda G1. Podobnie istniejgcy
obwdéd dwadch gniazd 1-faz. hermetycznych zakoriczy¢ puszka P2 i przedtuzyc istniejgcy kabel
YDYz03x2,5 prowadzony pod wylewkg w posadzce w SV32 do obudowy np. Uni-1.

Zasilane gniazda 3-faz. i 1-faz. 230V zabezpieczono w tablicy R2-0,4kV wytgcznikami réznicowo-
prgdowymi 4P,40/0.030-AC i wytgcznikami nadpragdowymi 3xB16A. Obwody gniazd wtyczkowych
prowadzi¢ w rurze elektroinstalacyjnej samogasngcej w podtodze lub w $cianie .

5.7. Prowadzenie przewoddw.

Przewody uktadac¢ nastepujgco:

- pod tynkiem (pod warunkiem pokrycia ich warstwg tynku o grubosci co najmniej 5 mm),

Do montazu osprzetu oraz rozgatezien stosowac puszki koncowe gtebokie S 60DFw, przystosowanych
do przykrecania osprzetu Srubkami.

taczenie rurek instalacyjnych wykonywac za pomocga potgczen kielichowych. Stosowac kolana sztywne.
Nie stosowac zfgczek karbowanych.

Nalezy stosowac zasade prowadzenia tras przewododw elektrycznych w liniach prostych, rownolegtych
do krawedzi Scian i stropow.

5.8 Instalacja zasilania urzadzen grzewczo-chtodzacych.

Multi klimatyzator grzewczo-chtodzacy KL1’ zabudowany na dachu budynku tgcznika zasilany jest z
tablicy TR2-04kV obw. nr R2/18, kablem np. YDYzo 3x4.

Do zasilania jednostek chtodniczych Multi Split nr KL1, KL2, KL3 zabudowanych w budynku tgcznika
wykorzystano kable np YDYzo 3x2,5 + sterowania wg. wytycznych producenta zasilane z klimatyzatora
dachowego .

Przy przejsciu kabli przez dach zastosowac uszczelnione przepust kablowe dachowe.

Zabudowano trzy regulatory sterownicze R1 do R3 dla urzadzen grzewczo-chtodzacych.

Regulatory podtgczy¢ zgodnie z wytycznymi (DTR-ka ) producenta.

Rozprowadzenie instalacji automatyki do urzadzen grzewczo-chtodniczych oraz niezbednej aparatury
wspotpracujgcej dostarczy i wykona dostawca urzadzen.



Sterowanie jednostkami klimatyzacji , sterowanie wentylatoréw wykona¢ zgodnie z zatozeniami
przedstawionymi w projekcie instalacji sanitarnych oraz zabudowe sterownikéw centrali uzgodnic z
Inwestorem.

5.9 Instalacja ogrzewania rur spustowych.

Ochrona przed zalodzeniem rynien i rur spustowych polega na zabudowie w rurach spustowych
samoregulujgcych przewoddw grzewczych np. Self Tec PRO 20 w oparciu o rys. nr E-2 z osprzetem.
Przewody grzejne mocowac typowymi akcesoriami: taSma montazowa, klipsy do rur spustowych,
zwieszakami do tancucha i tancuchami ). Zasilanie obwodéw grzewczych obw. R2/19, R2/20, R2/21
wykonano z tablicy R2-04kV, kablem 750V, 3x2,5z0 prowadzonymi do puszek PG1, PG1, PG3 na
dachu i nastepnie przewodem grzewczym w rynnie.

5.10 Instalacja odgromowa.
Opracowanie obejmuje instalacje odgromowag urzadzen LPS dla tgcznika przedstawiono na rys.nr E-2
Projekt obejmuje wykonanie instalacji dla:
- zwodoéw poziomych niskich,
- przewoddw odprowadzajgcych,
- potgczen wyrdownawczych EB
- ochrona odgromowa
Urzadzenie LPS dla budynku OSP w czesci zewnetrznej (uziom) pracuje w uktadzie B
Instalacje odgromowga LPS nalezy wykonac jako sie¢ zwoddw poziomych przewodem Fe/Zn¢8.
Uchwyty wsporcze nalezy mocowaé w odlegtosci okoto ~0,8-1,0m na dachu zastosowad uchwyty
dachowe klejone np. KF, mocowane za pomocg paskéw wym. 90x300mm z materiatéw pokrycia
dachowego wg. zalecen producenta danego pokrycia.
Wszystkie czesci metalowe nalezy potgczy¢ z uziomami poziomymi jak najkrotszg drogg. Przewody
odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrotsza drogg do uziomu LPS, wykonac¢ drutem stalowym
ocynkowanym Fe/Zn$p8 mocowaé uchwytami. Kazdy przewod odprowadzajacy Fe/Zn taczyc z
pretem o w ztgczu kontrolno-pomiarowym zabudowanym w studzience probierczej w ziemi ( lub
zabudowac ztgcze na wysokosci 1,8m i ostonic przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1,5m
nadi0,2m pod powierzchnig ziemi ostonami stalowymi. Konstrukcje metalowe w obrebie budynku oraz
na jego $cianach zewnetrznych nalezy potfaczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi uziomu. W czesci
podziemnej LPS zaprojektowanej instalacji zastosowano uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 30x4 utozona
na gtebokosci 0,8m, w odlegtosci minimum 1,0m od zewnetrznej $ciany budynku. Warto$é rezystanc;ji
uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10 Q).
Wszystkie cze$ci metalowe - konstrukcje, znajdujgce sie w obrebie budynku nalezy przytgczyé do LPS
( szyne potaczen wyréwnawczych i.tp.)

5.11. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje roboczg przewoddw i
osprzetu, jak réwniez ostony zaciskdw bedgcych pod napieciem a takze samoczynne dostatecznie
szybkie wytgczenie obwodu realizowane przez wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe o pradzie
dziatania 30 mA , wytgczniki nadmiarowo — pradowe. Caty osprzet do instalacji projektuje sie w
obudowach izolacyjnych.

Elementem ochrony od porazen jest rowniez system potgczen wyréwnawczych.

Z istniejacej listwy GPW nalezy wyprowadzi¢ linke Lgy6bmm?2 do listwy LW usytuowanej w tablicy
rozdzielczej R2-0,kV

- metalowe elementy konstrukgji i instalacji budynku

- metalowe rury instalacji wprowadzonych do budynku

- punkty dystrybucyjne teleinformatyczne i teletechniczne

Potgczenia miejscowe wykonac¢ przewodem Lgybmm?2



Dostepne czesci przewodzace tj. czesSci metalowe urzadzen, ktére wskutek uszkodzenia izolacji moga
znalez¢ sie pod napieciem, takie jak :

- metalowe obudowy, aparatéw i urzadzen elektrycznych

- kotki ochronne gniazd wtyczkowych

- metalowe obudowy opraw, wentylatoréw, wyciggdw wentylacyjnych

powinny by¢ potgczone z przewodem ochronnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz
»Warunkami techn. wykonania i odbioru robdt bud.-montazowych —tom V — instalacje elektryczne.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dana faze robdét
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ ogledzin i sprawdzic :

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem oraz wymaganiami norm i przepiséw,

- zgodnos¢ kabli, przewododw, urzadzen i osprzetu z wymaganiami norm lub

dokumentéw szczegdlnie pod wzgledem bezpieczenstwa (czy nie wystepuja

widoczne uszkodzenia wptywajgce na pogorszenie bezpieczenstwa),

- obecnos¢ przegrod ogniowych i innych Srodkéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie pozaru i
ochrony przed skutkami dziatania ciepta,

- dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych oraz sprawdzenie pozostatych
elementéw wykazanych w punkcie 611.3 normy PN-IEC 60364-6-61 , Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.”

Wykona¢ nastepujgce préby :

- sprawdzic¢ ciggtos¢ przewoddéw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych,

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji,

- sprawdzi¢ stan ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wyfaczenia

zasilania,

- wykonac préby dziatania

- wykonac¢ pomiar rezystancji uziemienia .

Sprawdzenia, badania i pomiary wykona¢ zgodnie z normami:

- PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

- Ponadto, w zakresie, w ktérym nie jest sprzeczna z powyzszymi:

- BN - 85/3081-01 Urzadzenia i uktady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania podstawowych badan
odbiorczych.

Po wykonaniu okablowania strukturalnego nalezy wykonaé¢ pomiary statyczne i dynamiczne wszystkich
linii zgodnie z PN-EN 50173 oraz z zaleceniami producenta okablowania.

Pomiary statyczne umozliwig sprawdzenie poprawnosci potgczenia, zwarcia w parze i miedzy parami
oraz przerw w obwodzie. Pomiary dynamiczne umozliwig sprawdzenie poprawnosci adreséw, dtugosci
linii, impedancji, rezystancji statopragdowej, poziomu szumow.

W zwigzku z powyzszym nalezy wykonac nastepujgce pomiary:

- poprawnosci i ciggtosci potaczen

- dtugosci linii

- rezystancji petli

- impedancji

- pojemnosci

- ttumiennosci



- przestuchu

- ttumienia odbitego

- réznicy przestuchu

- propagacji opdznienia

Ze sprawdzenia, pomiarow i badan nalezy sporzadzi¢ protokoty i dotgczy¢ do dokumentacji
powykonawczej

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca powinien
zapewnic¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, stuzby zaopatrzenia, urzadzenia do
badan i pomiaréw materiatéw i robot.

Wykonawca winien posiadac zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet pomiarowo —
badawczy sg prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

7. ODBIORY ROBOT

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru bedzie dokonywat odbioru czesci lub etapu robdt . Odbiodr
czesci robot potwierdzony zostanie protokétem odbioru czesci robdt wykonanych w sposdb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru po sprawdzeniu jakosci wykonania, zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, uzycia wtasciwych materiatdow oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej.

Kazdorazowo nalezy zgtasza¢ do odbioru roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Ocene jakosci oraz
zgode na kontynuowanie robot inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robot,

b) Dziennik budowy,

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcdw materiatow),

d) Protokoty wszystkich odbioréw czes$ciowych

e) Wszystkie wymagane przepisami protokoty pomiaréow i badan

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

a) zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

b) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

c) aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokot odbioru
koncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1. Jednostkg obmiaru jest metr (m)przewodu elektrycznego, rury dla danej srednicy, sztuka lub
komplet zamontowanego osprzetu .

8.2. Obmiar robot wykonaé na podstawie typowych ksigg obmiarowych zgodnie z katalogami norm
KNR, KNNR, KSNR.

8.3. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robét

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Warunki ptatnosci zostang okreslone w umowie .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn. tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z pdin.zm.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Dz.U. 54/1997 poz.348 z pdzn.zm.),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn. tekst Dz.U.147/2002
p0z.1129 z pdzn.zm.),



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw techni-
cznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 p0z.690 z pézn.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.80/2006
p0z.563)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego...(Dz.U. z 2010 Nr 85, poz. 553)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Jedn. tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650 z pézn.zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/1999, poz.912).

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN - EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie. Odwietlenie miejsc pracy we wnetrzach. Czeéé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji w obiektach budowlanych.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01255 Barwy i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania
elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potgczen wyrdéwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen zyt przewoddéw
oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne. Ogdlne
wymagania.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

Normy SEP: N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Ponadto nalezy stosowad, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami:

"Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych",

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - tom V instalacje
elektryczna",

oraz wycofane i nie zastgpione innymi normy:

BN - 85/3081-01 Urzadzenia i uktady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania podstawowych badan
odbiorczych.

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Wymagania
ogélne.



