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1. Okres$lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy budynku tgcznika tgczgcego Publiczng Szkote
Podstawowag z halg sportowo - widowiskowg na czesci dziatki nr 764/1 i 764/2.

Przebudowa Publicznej Szkoty Podstawowej (zamkniecie fragmentu istniejgcego otworu
drzwiowego - zmiany te nie ingerujg w warunki ochrony przeciwpozarowej budynku) oraz hali
sportowo — widowiskowej (zamkniecie fragmentu istniejgcego otworu drzwiowego — zmiana ta nie
ingeruje w warunki ochrony przeciwpozarowej budynku).

Projektuje sie budynek przylegajacy do istniejgcego budynku sali gimnastycznej (za pomocg $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego REl 120), parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem
ptaskim o kacie nachylenia potaci 2°.

Budynek oddzielony od istniejgcego tacznika oraz hali sportowo — widowiskowej $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120.

Budynek stuzy do komunikacji ucznidw uczeszczajgcych do Publicznej Szkoty Podstawowej, ktéry

uczeszczajg na lekcje wychowania fizycznego do hali sportowo — widowiskowej.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem jest zabudowany — na dziatkach objetych opracowaniem znajduje sie
budynek Szkoty Podstawowe]j wraz z tacznikiem oraz salg gimnastyczng, parkingi, tereny zielone
oraz boiska i plac zabaw.

Powierzchnia objeta opracowaniem jest ptaska. Opracowanie wymaga przesadzenia istniejgcych

drzew w miejsce wskazane przez Inwestora na etapie wykonywania inwestycji.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.Urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne wg odrebnych projektéw technicznych zgodnie z ponizszymi ogdlnymi

zatozeniami.
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Przytacze wodociggowe

Nie dotyczy

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Projekt budowlany obejmie swoim zakresem wykonanie:
e Przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dachu projektowanego tacznika
oraz istniejgcego budynku.
e Przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej odbierajgcej $cieki z istniejgcego budynku oraz
zabezpieczenie przytacza kanalizacji sanitarnej do hali sportowe;.
e Likwidacje odcinkéw instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wchodzacej w kolizje z
projektowanym facznikiem.

Projektuje sie dojscie do budynku o nawierzchni z kostki brukowej (wg rys. zagospodarowania terenu
A-0).

Podbudowe nalezy wykonac i zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod nowg konstrukcje dojscia. Podbudowy
ttuczniowe nalezy dogesci¢ do uzyskania modutu wtdérnego min. E; = 120 MPa, gdzie E; : E; < 2,2.
Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty
prowadzi¢ recznie. Nachylenie podtuzne drogi nie bedzie przekracza¢ 5 %, natomiast pochylenie
poprzeczne powinno wynosi¢ nie mniej niz 2%.

Konstrukcja nawierzchni dojscia:

. 8 cm betonowa kostka drobnowymiarowa koloru antracytowego,
. 3 cm podsypka bazaltowa lub granitowa 0—4 mm,
. 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia

kamiennego 0/31,5 mm,

. 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego 0/63 mm,

. 20 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 z dowozu,

. zageszczone podfoze gruntowe.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie z planszg zbiorczg uzbrojenia oraz przeprowadzié
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kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym.
Nawierzchnia dojscia ograniczona bedzie kraweznikiem najazdowym o wymiarach 15x22x100 na fawie

betonowej (wg rysunku ponizej). Kraweznik nalezy utozy¢ na rowni z projektowang nawierzchnia.
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Rys. 1 — konstrukcja kraweznika najazdowego
Nie projektuje sie ogrodzenia terenu.

3.2.5p0sob odprowadzania lub oczyszczania sciekdw

Nie dotyczy

3.3. Uktad komunikacyjny

Projektuje sie dojscie z kostki brukowej wg rysunku zagospodarowania terenu — Rys. A —0.

3.4.5posob dostepu do drogi publicznej

Za pomoca istniejgcej drogi wewnetrzne;j .
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3.5.Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

Nie projektuje sie

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Teren objety opracowaniem jest ptaski. Wiekszos¢ nawierzchni stanowi utwardzenie z kostki
brukowej. Na terenie dziatki znajduje sie rowniez zieler niska.

Projektowane zamierzenie nie narusza istniejgcych terendw biologicznie czynnych.

4. Zestawienie powierzchni:

4.1.Zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektdw budowlanych

e Powierzchnia zabudowy projektowana 109,87 m?

4.2.Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia z decyzjg o warunkach
zabudowy

Nie dotyczy

5. Informacje o:

5.1.0chrona konserwatorska

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.

5.2. Wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke
Teren objety opracowaniem nie jest potozony na terenach gdrniczych i nie ma wptywu na

eksploatacje gérnicza.

5.3.Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi
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Projektowane zamierzenie nie oddziatywuje negatywnie na srodowisko naturalne, w tym
takze na Swiat zwierzecy i roslinny oraz nie bedzie stwarzac zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz okolicznych mieszkaricow.

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza granicami obszarow chronionych Natura 2000.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami technicznymi

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu budowlanego budowy budynku tgcznika tgczacego
Publiczng Szkote Podstawowg z halg sportowo - widowiskowg
w Gorzowie Slaskim (dz. o nr ewid. 764/1, 764/2).

Projekt zagospodarowania dziatki:

Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje budynek:

tacznika pomiedzy budynkami uzytecznosci publiczne;j.

1) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi ok. 109,87 m, wysokos$¢ budynku — ok. 3,00 m - budynek
niski (N) 1-kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

2) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowa-nia.

Budynek tgcznika zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

3) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu roz-przestrzeniania
ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku ZL Il jest klasa ,,D” odpor-nosci ogniowe] z
elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Budynek zaprojektowano w wyzszej klasie
odpornosci ogniowej z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia Scian oddzielenia przeciwpozarowego w
klasie odpornosci ogniowej REI 120 (Klasa “C”). Konstrukcja no$na budynku w klasie min. R 120,
Sciany zewnetrzne w klasie odpornosci ogniowej El 60 (tylko te, niebedgce Scianami oddzielenia
przeciwpozarowego), zapewniono stropodach konstrukcji zelbetowej. Dla konstrukcji dachu
budynku nie stawia sie wymagan w zakresie odpornosci ogniowej, jednak w sytuacji lokalizacji przy
budynkach wyzszych, ktére w $cianach zewnetrznych posiadajg otwory okienne — wymagana klasa
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odpornosci ogniowej
R 30 dla konstrukcji i RE 30 dla przekrycia dachu projektowanego budynku.

informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrze-ni zewnetrznej.

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, brak stref
zagrozenia wybuchem.

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczestwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach
od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terendw oraz parametrach wptywajgcych na
odlegtosci dopuszczalne.

Budynek zlokalizowany w nastepujacych odlegtosciach:

strona_wschodnia — potgczenie z budynkiem Sali widowiskowo — sportowe] poprzez Sciane

oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowe] REI 120
z drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej El 60 z samozamy-kaczem;

strona zachodnia — projektowana $ciana zewnetrzna na catej dtugosci jako Sciana oddzielenia

przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120;

strona poétnocna — dobudowa do budynku istniejgcej Sali gimnastyczne poprzez Sciane oddzielenia

przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REl 120, pofaczenie poprzez drzwi
przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej El 60
z samozamykaczem. Pomiedzy budynkiem istniejgcej Sali gimnastycznej a budyn-kiem Sali
widowiskowo — sportowej od strony pdtnocnej drzwi na przestrzen otwartg w klasie odpornosci
ogniowej El 60 z samozamykaczem;

strona potudniowa — teren dziatki inwestor, brak zabudowan, od strony budynku Sali widowiskowo

— sportowe] zapewniono w pasie terenu szerokosci 4 m Sciane oddzielenia przeciwpozarowego w
klasie odpornosci ogniowej REI 120 z ocieple-niem niepalnym.

W odlegtosci do 60 m od projektowanego budynku tacznika nie sg zlokalizowane stacje gazu
ptynnego z naziemnymi zbiornikami gazu ptynnego.

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatann ratowniczych,
w tym informacje o:
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- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celéw  przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w  zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu Zrédet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych,

Do budynku tgcznika nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej (strefa pozarowa ZL lll o
powierzchni ponizej 1000 m?).

Budynek ZL Il wymaga wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloéci 10 dm3/s. Wode dla celéw
pozarowych zapewniono z hydrantu zlokalizowanego na terenie dziatki na sieci wodociggowej wo
90 mm (hydrant najblizszy w odlegtosci
ok. 28,44 m) dodatkowo hydranty zlokalizowane w drodze publicznej na sieci wodociggowej
Srednicy wD 160 mm.

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt. 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciw pozarowej, w za-kresie rozwigzanh objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Dla projektowanego budynku nie korzystano z rozwigzan zamiennych w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

7. Kategoria obiektu
Na podstawie zatacznika do ustawy Prawo Budowlane okreslono kategorie | - budynki nauki i

o$wiaty.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
W wyniku przeprowadzone] analizy stwierdzono, ze w obszarze oddziatywania

projektowanego budynku znajduje sie dziatka nr 764/1, 764/2.
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