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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT INSTALACII ZEWNETRZNYCH

Nr rys. Tytut rysunku Skala
IS-1 Plansza zbiorcza instalacji zewnetrznych 1:500
IS-2 Instalacja kanalizacji sanitarnej - profil 1:100/100
IS-3 Instalacja kanalizacji deszczowej — profil 1 1:100/100
IS-4 Instalacja kanalizacji deszczowej — profil 2 1:100/100
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l. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ZEWNETRZNYCH

Czes¢ opisowa do projektu technicznego zewnetrznych instalacji sanitarnych tj. przebudowy
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla inwestycji: ,Budowa budynku
tacznika tgczacego Publiczng Szkote Podstawowag z halg sportowo-widowiskowg oraz osadzenie drzwi
taczacych w wykonaniu przeciwpozarowym” w miejscowosci Gorzdw Slaski, 46-310 Gorzéw Slaski, dz.
nr: 764/1; 764/2.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Zamawiajgcego.
Ustalenia z Zamawiajgcym.
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

Y V V

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdZniejszymi zmianami.
Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Dokumentacja archiwalna powykonawcza budowy hali sportowe;.

Katalogi producentow.

Obowigzujgce normy i przepisy.

YV V VYV VY

Katalogi techniczne producentéw rur oraz urzadzen.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla inwestycji: ,,Budowa budynku tgcznika tgczgcego Publiczng
Szkote Podstawowa z halg sportowo-widowiskowg oraz osadzenie drzwi tgczacych w wykonaniu
przeciwpozarowym” w miejscowosci Gorzéw Slaski, 46-310 Gorzéw Slaski, dz. nr: 764/1; 764/2.

Projekt budowlany obejmie swoim zakresem wykonanie:
» Przebudowy instalacji kanalizacji deszczowe] dla odwodnienia dachu projektowanego tgcznika
oraz istniejgcego budynku.
» Przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej odbierajgcej $cieki z istniejgcego budynku oraz
zabezpieczenie przytacza kanalizacji sanitarnej do hali sportowe;j.
> Likwidacje odcinkéw instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wchodzgcej w kolizje z
projektowanym tgcznikiem.

3. UWAGI OGOLNE

» Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Oferent zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym w ofercie nalezy uwzglednic takze wszystkie elementy, nie ujete
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w niniejszej dokumentacji, a zdaniem Wykonawcy niezbedne do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego.

> Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a
nie ujete w czesci opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byty ujete w obu.

» W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia btedu,
pomytki lub niejasnosci, Oferent przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosic ww.
watpliwosci Zamawiajgcemu oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.

» Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznal sie z dokumentacjami wszystkich uzgodnien i
zatgcznikédw. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
rozbieznos¢ takg zgtosi¢ projektantowi celem wyjasnienia.

» Oferent zobowigzany jest uwzglednié¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania catosci
prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych przytaczy. Wyceniajgc dany element
lub fragment przytacza nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z montazem,
uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji.

» Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ w razie koniecznos$ci szczegdtowg koordynacje
instalacji zewnetrznych.

» W zakres prac Wykonawcy wchodzg proby wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie
ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedurg i wydanymi warunkami
technicznymi przez gestoréw sieci.

4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
4.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Projektowany budynek tgcznika zlokalizowany bedzie na dziatce nr 764/1, 746/2 w miejscowosci
Gorzdéw Slaski przy ulicy Byczyniskiej. Projektowany budynek ma za zadanie potaczy¢ 2 istniejace czesci
szkoty — Szkote Podstawowa z halg widowiskowo-sportowga. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu zgodnie
z projektami branzy konstrukcyjnej oraz architektonicznej. Projektowany obiekt nie wymaga zasilania w
wode oraz przyfacza kanalizacji sanitarnej. W poblizu lub w kolizji z projektowanym tacznikiem istnieje
instalacja kanalizacji sanitarnej 3200 oraz kanalizacji deszczowej 3200.

Ze wzgledu na prace zwigzane z budowa tacznika, zaistniata koniecznos¢ czeSciowej przebudowy

instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji kanalizacji deszczowe|.

4.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Projektowany budynek tacznika zlokalizowany bedzie na dziatce nr 764/1, 746/2 w miejscowosci
Gorzéw Slaski przy ulicy Byczyriskiej. Dla projektowanej w/w inwestycji projektuje sie czeéciowej
przebudowy zewnetrznych instalacji sanitarnych wchodzacych w kolizje z projektowanym tgcznikiem
szkoty tj.:

» Przebudowy instalacji kanalizacji deszczowe] dla odwodnienia projektowanego tgcznika oraz

istniejgcego budynku.
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» Przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej odbierajgcej Scieki z istniejgcego budynku oraz
zabezpieczenie przytgcza kanalizacji sanitarnej do hali sportowej bedgcego w kolizji z
projektowanymi fundamentami.

» Likwidacje odcinkéw instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wchodzacej w kolizje z
projektowanym facznikiem.

Nowe instalacje zewnetrzne nalezy wykona¢ zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na mapie.
Projektowane zagospodarowanie terenu pod wzgledem instalacji w minimalnym stopniu wptynie na
otoczenie. Projektowane rurarze i kanaty po wykonaniu zostang zasypane. Widoczne pozostang jedynie
wiazy kontrolne do studni rewizyjnych. Teren po wykonaniu zostanie przywrécony do stanu z przed
wykonania robot.

4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Nie dotyczy.
4.4, DANE INFORMACYJNE O TERENIE

Omawiany teren nie jest ujety w zestawieniu Gminnej ewidencji zabytkéw. Nie jest potozony w
obszarach indywidualnej formy ochrony przyrody.

4.5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

4.6. INFORMACJE O CHARAKTERZE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz
zagrazac higienie i zdrowiu uzytkownikdw.

4.7. WARUNKI GEOLOGICZNE - GRUNTOWO WODNE.

Warunki geologiczno-gruntowe zgodnie z cze$cig architektoniczng opracowania.

5. PROJEKTOWANE INSTALACJE
5.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Ze wzgledu na budowe budynku facznika zaistniata koniecznos¢ przebudowy jednego
przykanalika dochodzgcego do istniejgcej czesci szkoty i bedgcego w kolizji z projektowanym budynkiem
- fundamentami. W zwigzku z powyzszym projektuje sie wykonanie nowej studzienki rewizyjnej @315
tworzywowej na istniejgcym odcinku kanalizacji sanitarnej w miejscu poza obrysem projektowanego
tacznika zgodnie z PZT. Studzienke nalezy zamontowac na istniejgcym odcinku kanalizacji sanitarnej
@200. Od nowej studzienki nalezy poprowadzi¢ instalacje zewnetrzng poza obrysem budynku tacznika
wykonujac nowe wejscie do istniejgcej czesci szkoty. Na przebudowywanym fragmencie zaprojektowano
dodatkowa studzienke rewizyjng @315 tworzywowa z przykryciem w klasie D400 — na zmianie kierunku
przeptywu. Wejscie instalacji do budynku nalezy wykona¢ w rurze ostonowej. Projektuje sie rure
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ochronng DN250 PVC. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN 8 SDR 34 Lite DN
200x5,9 tgczonych na uszczelki gumowe, o catkowitej dtugosci 10,29 m.

Wewnatrz czesci istniejgcej budynku nalezy przebudowaé w minimalnym stopniu kanalizacje
sanitarng, tak aby podtaczy¢ instalacje do nowego podejscia nie bedacego w kolizji z projektowanym
fundamentem. Posadzke w pomieszczeniu nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego z przed
wykonywania robdét. Trase projektowanej instalacji zewnetrznej przedstawiono na mapie, za$
usytuowanie wysokosciowe na profilu.

Wohiecia do studni nalezy dokona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Ze wzgledu na brak dokumentacji powykonawczej istniejgcej czesci szkoty nalezy przed
rozpoczeciem prac wykona¢ odkopy kontrolne i bezwzglednie zweryfikowa¢ wszystkie projektowane
rzedne ze stanem faktycznym! W przypadku rozbieznosci danych nalezy uzgodnié¢ z projektantem oraz
biurem projektowym rozwigzanie zamienne.

Tereny utwardzone po wykonaniu przebudowy nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego.

5.1.1. ROBOTY MONTAZOWE

Kanat odprowadzajacy Scieki z budynku prowadzony bedzie ok. 1,0 m od poziomu terenu.
Instalacje kanalizacji sanitarnej w ziemi nalezy wykonac z rur PVC-U SN 8 SDR 34 Lite DN 200x5,9. Studnie
kanalizacyjne nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego materiatu. Przejscie
pod $ciang obiektu prowadzi¢ w réze ochronnej PVC DN250. Przewiduje sie wykonanie robdét ziemnych
dla rurociggdédw w 30 % recznie oraz 70 % przy uzyciu koparki mechanicznej. Wykonujgc wykopy nalezy
zachowac gtebokosé, kierunek spadku i spadki dna kanatu zgodnie z projektem.

Szerokos¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwi¢ swobodne uktadanie przewoddéw w
ziemi i powinna wynosi¢ co najmniej 1,00 m. W miejscach prowadzenia prac montazowych wykopy
nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonywania prac instalacyjnych. Dno wykopu
nalezy dokfadnie oczysci¢ z kamieni, korzeniiinnych zanieczyszczen statych innych od gruntu rodzimego.
Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu nalezy:

» wykonaé podsypke z piasku o grubosci 15 cm,
utozy¢ na podsypce rure przewodowsg,
wykona¢ zasypke z piasku grubosci 30 cm od wierzchu rury,
zasypac wykop warstwa piasku,
wykonac zageszczenie gruntu,

YV VV VY

zasypac wykop do korca zageszczajgc grunt warstwami co 20 — 30 cm.
Przed zasypaniem instalacji wykona¢ probe szczelnosci oraz inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg. Przy zasypywaniu wykopu grunt ubijaé¢ warstwami.

5.1.2. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Projektowany kanat kanalizacji sanitarnej nie krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Nie
wyklucza sie jednak istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape.
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5.2. ISTNIEJACE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Ze wzgledu na budowe budynku tfgcznika zaistniata koniecznos¢ zabezpieczenia jednego
przykanalika dochodzgcego do istniejgcej czesci hali sportowe] i bedacego w kolizji z projektowanym
budynkiem - fundamentem. Z racji braku mozliwosci przebudowy istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej w hali sportowe] projektuje sie zastosowanie na istniejgcym przykanaliku @160 dwdch rur
ostonowych stalowych dwudzielnych @#200. Projektuje sie rury ostonowe o dtugosci L = 2,0 Ze wzgledu
na mozliwos¢ wystgpienia kolizji istniejgcego przykanalika z projektowanym zbrojeniem fundamentow
projektowanego facznika fundamenty w miejscach kolizji nalezy wykona¢ jako schodkowe stosujgc
przegtebienia tak, aby przykanalik wraz z rurg ostonowg przechodzit przez Sciane fundamentowa nie
ingerujgc w zbrojenie tawy fundamentowej. Wykonanie fundamentéw zgodnie z branzg konstrukcyjna.

W zwigzku z brakiem dokumentacji powykonawczej oraz brakiem mozliwosci weryfikacji
rzednych istniejgcego wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢
odkopy kontrolne na zewnatrz w celu zweryfikowania projektowanych rzednych. W przypadku
rozbieznosci danych nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz biurem projektowanym rozwigzanie
zamienne.

5.3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W zwigzku z kolizjg istniejgcych podejéé kanalizacji deszczowej 3110 do dwdch rur spustowych
istniejgcego budynku szkoty z projektowanym tacznikiem projektuje sie przebudowe instalacji
kanalizacji deszczowej. Istniejgce rury spustowe nalezy odprowadzié zgodnie z architekturg na dach
projektowanego facznika. Projektowany tgcznik nalezy odwodnié za pomocg projektowanej instalacji
kanalizacji deszczowej. Projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR34 SN8
@200x5,9. Podejscia do trzech nowych rur spustowych z dachu projektowanego tacznika nalezy
wykona¢ z rur PVC-U SDR34 SN8 @160x4,7. Projektowang instalacje kanalizacji deszczowej nalezy
wiaczyé do istniejacej studni kanalizacji deszczowej zgodnie z mapg. W zwigzku z informacjg uzyskana
u gestora sieci nalezy wykonaé witaczenie kanalizacji deszczowej z dachu do istniejacej na terenie
Inwestora kanalizacji deszczowej poprzez istniejgcg studzienke rewizyjng na instalacji deszczowej
@200. Dotychczasowo odwodnienie dachu wpiete byto do instalacji kanalizacji sanitarnej. Likwidowane
odcinki nalezy zutylizowaé, a podejscia do studni kanalizacji sanitarnej trwale zaslepi¢. Wiaczenie do
istniejgcej studni kanalizacji deszczowe] zaktada sie powyzej dna studni z uwzglednieniem 15 cm
wysokosci profilowanej kinety studni. Trase przebiegu instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej
przedstawiono na mapie, zas usytuowanie wysokosciowe na profilach. Kolektory gtéwne
zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 SN8 w $rednicach 200x5,9 mm, tgczonych na wcisk. Wszystkie
podejscia do rur spustowych projektuje sie rurami o srednicy 160x4,7 mm. Na zatamaniach i
potaczeniach instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne @315 tworzywowe z przykryciami w klasie
D400. Lokalizacja studni zgodnie z czesScig rysunkowa.

5.3.1. ROBOTY ZIEMNE

Ze wzgledu na kolizje z istniejgcym przewodem kanalizacji sanitarnej instalacja
odprowadzajgca Scieki deszczowe z budynku ujetego w niniejszym opracowaniu prowadzona bedzie

8
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na gtebokosci ponizej 0,50 m pod powierzchnig terenu. W zwigzku z tym projektuje sie na
przykanalikach zastosowanie otulin styropianowych lub 30 cm zasypki z keramzytu.

Przewiduje sie wykonanie robét ziemnych dla rurociggdw w 30% recznie a w 70% przy uzyciu
koparki kotowej. Wykonujac wykopy nalezy zachowac gtebokos¢, kierunek spadku i spadek dna
zgodnie z rysunkami projektowymi.

Szeroko$¢ wykopu powinna byé tak dobrana, aby umozliwiaé¢ swobodne uktadanie przewodéw
w ziemi i wynosi¢ co najmniej 1,0 m. W miejscach prowadzenia prac montazowych wykop nalezy
poszerzyé w celu umozliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych. Dno wykopu nalezy
doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczen statych innych od gruntu rodzimego. Po
oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu nalezy:

» wykonac podsypke z piasku o grubosci 15 cm;
utozy¢ rure przewodowsg;

wykonac zasypke z piasku grubosci 30 cm;

>

>

> zasypac¢ wykop warstwa piasku;
» wykonad zageszczenie gruntu;
>

zasypac wykop do konica, zageszczajac grunt warstwami;

Przed zasypaniem przytgcza wykonaé prébe szczelnosci i inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg. Przy zasypaniu grunt ubija¢ warstwami. Trase instalacji przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu.

5.3.2. ROBOTY MONTAZOWE

Na zatamaniach i potgczeniach instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne tworzywowe @315.
Gtéwne rurociggi prowadzone bedg z minimalnym spadkiem i = 0,5%. Wode opadowga z dachu
odprowadzi¢ za pomocg rur spustowych i potaczy¢ je z kanalizacjg deszczowa. Na rurach spustowych
nad terenem zamontowac czyszczaki z sitkiem.

5.3.3. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Wystepuja. Projektowana instancja kanalizacji deszczowej krzyzuje sie z istniejacg instalacjg
tj.: kanalizacji sanitarnej. Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia podziemnego nienaniesionego
na mapy.

Jezeli po weryfikacji rzednych istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej okaze, sie iz jest
ona posadowiona gtebiej, instalacje kanalizacji deszczowej nalezy maksymalnie zagtebi¢ w celu
rezygnacji z otulin styropianowych.

5.4. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci dla kanatu z rur PVC-U nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje wody z przewodu
oraz na infiltracje wody do przewodu.
Eksfiltracja — czas trwania proby dla odcinka kanatu do 50 m — 30 minut, powyzej 50 m — 60 minut. Na
zfgczach kielichowych nie powinny pojawiac¢ sie krople wody. Kanat uwaza sie za szczelny kiedy
dopetniana ilo$¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 zwilzonej
powierzchni wewnetrznej rury.
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Infiltracja - prébe te przeprowadza sie w przypadku wystepowania wdd gruntowych powyzej
posadowienia dna kanatu. Przeprowadzona préba szczelnosci przewodu na cisnienie 5 mH20
zabezpiecza przewdd przed infiltracja wod gruntowych do w/w wartosci.

5.5. WYMAGANIA DLA ARMATURY
> Rury i ksztattki PVC kanalizacyjne:

. Zgodne z normg PN-EN 1401-1:2009

. Rury i ksztattki PVC-U SN8 lite (jednorodne)

. taczone kielichowo na uszczelke wargowg elastomerowg

. Znakowanie wyrobu od zewnatrz oraz wskazane (dodatkowo) od wewnatrz

6.UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania w instalacjach: kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej oraz dopuszczenia do obrotu na rynku
krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Deklaracje zgodnosci itp.

Catos¢ zastosowanych do montazu materiatdéw winna by¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru i
administratorem sieci.

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz normami: BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998, PN-B-
10736:1999,

- przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych projektowych z rzeczywistymi, w
szczegolnosci rzedne istniejacych sieci, przytaczy i przewoddw odptywowych kanalizacji sanitarnej,

- przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca bezwzglednie zapozna sie z warunkami,
uzgodnieniami i decyzjami zatgczonymi w projekcie.

- instalacje zewnetrzne podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

- w trakcie wykonywania robét uzyskac pozytywny odbidr robét ulegajgcych zakryciu,

- projekt niniejszy opracowano pod katem wykonawstwa przez uprawnione zaktady branzy
kanalizacyjnej,

- cato$¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi decyzjami administracyjnymi i aktami prawnymi oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 - opracowanymi przez
COBRTI INSTAL W-wa, sierpier 2003 r.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié¢ z Projektantem i Inspektorem Nadzoru,

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany dokonane w wykonywanych przytgczach
bez jego wiedzy i akceptaciji!

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Przemystaw Mirowski

Nr upr.: LOD/4489/PWBS/21

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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