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B | PODLOGANAGRUNCEE 7 oACH t @ SF1- SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA SFL- SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA - SCIANA ODDZIELENIA PPOZ REI 120 LEGENDA:
- ﬂﬁwﬁﬂﬂﬂ%ﬁﬂ ﬂﬂﬂ_m_m winylowe niepalne R_. " folia kubetkowa folia kubetkowa [77777]  $CIANY PROJEKTOWANE
- - 6, -M PVCer.1 ; — "
- Izolacja przeciwwilgociowa: folia budowlana gr. min 0,2mm _ Piyty PIR gr. 30 = mm piyty styropianowe EPS FUNDAMENT 150 15,0 dylatacja:plyty styropianowe EPS FUNDAMENT 150 50 - .
- Styropian gr. 15,0 cm _Welna Bﬂ:m_.m_:m r.25cm izolacja przeciwwilgociowa - 2x emulsja asfaltowa izolacyjna izolacja przeciwwilgociowa - 2x emulsja asfaltowa izolacyjna %
- Hydroizolacja pozioma: 2 x papa X .m N . : i
termozgrzewalna - mum&c z <<.m3< B.smﬂm_smh bloczki betonowe 25,0 bloczki betonowe 25,0 @ OCIEPLENIE - STYROPIAN
- Beton B 7,5 15cm zbr.przecwiskurczowo - Folia _u.ma_No_mnS:m izolacja przeciwwilgociowa - 2x emulsja asfaltowa izolacyjna izolacja przeciwwilgociowa - 2x emulsja asfaltowa izolacyjna
siatkg @3mm 15x15mm - Strop Zelbetowy 18 cm AAA/N  OCIEPLENIE - WEENA MIN. REI 120

- Zageszczony piasek ~ 15cm

Gmina Gorzéw Slaski
ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski

Budowa budynku tacznika taczgcego Publiczng Szkote Podstawowg z halg Data:
sportowo-widowiskowa. Przebudowa Publicznej Szkoly Podstawowej i hali 28.12.2022
sportowo - widowiskowej.
Adres: Skala:
46-310 Gorzéw S$laski, dz. nr 764/1, 764/2 H_. : HOO
Inwestor: Numer rysunku:
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