ISTNIEJACY tACZNIK tACZACY PUBLICZNA
SZKOLE PODSTAWOWA Z SALA GIMNASTYCZNA

/" ISTNIEJACY PION SPUSTOWY - NALEZY

WYKONAC NOWA RURE SPUSTOWA

SALA GIMNASTYCZNA - ISTNIEJACY BUDYNEK
OGRZEWAN

<

<
ISTNIEJACY PION SPUSTOWY - NALEZY

KONAC NOWA RURE SPUSTOWA
PROWADZACA WODE DESZCZOWA NA

1. System odwodnienia dachu dostosowac do
przyjetych rozwiazar systemowych (wg instrukcji
montazowe] producenta)

2. Obrdébki blacharskie z blachy powlekane] w
kolorze antracytu.

3. W miejscach newralgicznych zastosowac
dodatkowq warstwe folii izolacyjnej.

4, Nad wpustami nalezy zamocowac nadstawki
rewizyjne.

5. Przejécie przez attyke powinno by¢ wykonane z
jednoczesciowych wpustéw produkcji fabrycznej z
systemowym elementem przedtuzajgcym.

przeznaczone do stosowania z mambrang PVC.

7. Kominkdw nie nalezy montowa¢ w odlegtosci
mniejszej niz 1,0m od komindw, murkéw
ognhiowych, $wietlikéw duzych deflektordéw i
innych elementéw nadbudowy dachu.

8. Obszar zaprojektowanego kominka wynosi do
40m2 (promieri dziatania wynosi 3,5m).

9. Soséb montazu kominka wentylacyjnego do
membrany zgodnie z instrukcjg producenta.

10. Projektuje sie piony spustowe systemowe z
wpustami dachowymi (kolor RAL7016)
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ISTNIEJACA HALA SPORTOWO - WIDOWISKOW,|
(KONSTRUKCIA StUPOWO-RYGLOWA Z
WYPELNIENIEM Z BLOZKOW PGS)
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PROJEKTOWE
YGMUNT-0LEJNIK

RZUT DACHU
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« PROJEKTOWANY KOMINEK WENTYLACYINY
DO MEMBRAN PVC (#110mm)
UWAGI: 6. Projektuje sie kominki wentylacyjne $110mm

Autor architektury:

mgr inz. arch. Ewa Berthold-Majewska
upr. nr 210/92/0P

Sprawdzajgcy architekture:

mgr inz. arch. Krzysztof Denisiewicz
upr. nr 39/98/0P

Rodzaj opracowania:

46-310 Gorzéw Slaski, dz. nr 764/1, 764/2

Budowa budynku tacznika faczacego Publiczng Szkote Podstawowa z halg Data:
sportowo-widowiskowa. Przebudowa Publicznej Szkoty Podstawowej i hali 28.12.2022
sportowo - widowiskowej.

Adres: Skala:

1:100

Inwestor: . . .
Gmina Gorzéw Slaski

ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski

Numer rysunku:
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