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Strona Tytutowa
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Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 ROBOTY ZIEMNE
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
3 PODLOGA NA GRUNCIE
4 SCHODY WEWNETRZNE
5 ROBOTY MURARSKIE
6 WIENCE, TRZPIENIE, PODCIAGI
7 OBROBKI
8 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA
9 TYNKI, ROBOTY MALARSKIE - WEWNETRZNE
10 STROPODACH
11 ELEWACJA
12 OBSLUGA GEODEZYJNA
13 SALA GIMNASTYCZNA
14 ROBOTY ROZBIORKOWE
15 ROBOTY DODATKOWE
16 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
17 OPASKA ZWIROWA
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1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy budynku tacznika tgczgcego Publiczng Szkote Podstawowsg z
halg sportowo - widowiskowg na czesci dziatki nr 764/1 i 764/2.
Przebudowa Publicznej Szkoty Podstawowej (przebudowa schodéw zewnetrznych oraz zamkniecie fragmentu
istniejgcego otworu drzwiowego - zmiany te nie ingerujg w warunki ochrony przeciwpozarowej budynku) oraz
hali sportowo — widowiskowej (zamkniecie fragmentu istniejgcego otworu drzwiowego — zmiana ta nie
ingeruje w warunki ochrony przeciwpozarowe]j budynku).
Projektuje sie budynek przylegajacy do istniejgcego budynku sali gimnastycznej (za pomoca $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego REl 120), parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem ptaskim o kacie nachylenia
potaci 2°.
Budynek oddzielony od istniejgcego facznika oraz hali sportowo — widowiskowe] $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120.
Budynek stuzy do komunikacji uczniéw uczeszczajacych do Publicznej Szkoty Podstawowej, ktérzy uczeszczajg

na lekcje wychowania fizycznego do hali sportowo — widowiskowe;.

Na podstawie zaftgcznika do ustawy Prawo Budowlane okreslono kategorie IX- budynki nauki i o$wiaty.

2.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek stuzy do komunikacji uczniéw uczeszczajgcych do Publicznej Szkoty Podstawowej, ktorzy
uczeszczajg na lekcje wychowania fizycznego do hali sportowo — widowiskowej. Dzieki budynkowi

komunikacja bedzie odbywac sie wewnatrz budynku, a nie jak dotychczas drogg zewnetrzna.

3.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkdéw wynikajgcych z wymaganymi przepisami szczegdlnymi pozwolen,

uzgodnien oraz ustalen decyzji o warunkach zabudowy.

Tradycyjna, a zarazem nowoczesna bryta budynku i kolory dobrze komponujg sie z otaczajgcg go zabudowa.
Charakter obiektu nawigzuje do otoczenia. Wykonanie elementéw wykonczeniowych pozwala dostosowacd
stylistyke obiektu do otaczajgcej go zabudowy i regionu.

Projektuje sie budynek przylegajacy do istniejgcego budynku sali gimnastycznej (za pomoca $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego REl 120), parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem ptaskim o kacie nachylenia

potaci 2°.

4.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:
4.1.Kubatura
eKubatura 364,80 m3

4.2.Zestawienie powierzchni:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4407



Projektowane] uzytkowej budynku 82,86 m?

4.3.Wysokos¢, dtugosé, szerokosc

eMax. wysokos$¢ mierzona od poziomu terenu 4,32 m
oDtugosc 28,30 m
eMax. szerokosé 4,82 m

4.4 Liczba kondygnacji
| kondygnacja nadziemna
5.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.
5.1.Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren objety rozpoznaniem potozony jest w pdtnocnej czeéci Gorzowa Slaskiego. Rozpoznanie
przeprowadzono na dziatce nr 520/216, znajdujace] sie przy ulicy Byczynskiej. Na dziatce znajdujg sie
budynki Publicznej Szkoty Podstawowej. W najblizszym sasiedztwie dziatki znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Rejon badan stanowi w chwili obecnej pas zieleni oraz chodnik.
Projektowany obiekt przylega¢ bedzie do ,starej” sali gimnastyczne;j.

Powierzchnia dziatki jest ptaska, potozona w miejscu wiercen na wysokosci 193,1 — 193,2 m npm,,
najblizsza okolica terenu badan jest nachylona w kierunku pdtnocno-wschodnim do osi koryta rzeki Prosny
przeptywajgcej ok. 600 m od terenu badan.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren lezy na obszarze mezoregionu Prog Herbski,
nalezgcego do makroregionu Wyzyna Woznicko-Wieluriska.

Sie¢ hydrograficzng terenu badan stanowi bezimienny ciek, ptyngcy w kierunku pdétnocno-wschodnim i
bedacy lewobrzeznym doptywem rzeki Prosny.

5.2.Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty rozpoznane w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne zrdinicowane pod
WZé|QC|em genezy, wyksztatcenia litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:

warstwa N — nasypy niebudowlane organiczno-piaszczysto-gruzowe wystepujgce w obydwu otworach do
gtebokosci 0,7 — 0,8 m ppt. Stan nasypdw luzny i $rednio zageszczony. Lokalnie wystepuje warstwa
nasypéw budowlanych chodnikiem. Nasypy nie stanowig odpowiedniego podtoza dla projektowanego
objigktu,

warstwa Al — piaski gliniaste wystepujace w otworze nr 2 w przedziale gtebokosci 2,2 — 3,0 m ppt. Stan
te(éhniczny gruntow miekkoplastyczny o stopniu plastycznosci IL = 0,50, symbol konsolidacji gruntéw B,
warstwa A2 — piaski gliniaste wystepujgce w otworze nr 1 w przedziale gtebokosci 2,1 — 2,6 m ppt. Stan
te(éhniczny gruntow plastyczny o stopniu plastycznosci IL = 0,40, symbol konsolidacji gruntéw B,

warstwa A3 — piaski gliniaste wystepujgce w obydwu otworach w przedziale gtebokosci 0,7 — 2,2 m ppt.
Stan techniczny gruntéw twardoplastyczny o stopniu plastycznosci IL = 0,20, symbol konsolidacji gruntow

B
10.
warstwa la — nawodnione piaski drobne wystepujgce w obydwu otworach w przedziale gtebokosci 3,0 —
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4,0 m ppt. Stan techniczny gruntéw Srednio zageszczony o stopniu zageszczenia ID = 0,50, ustalonym na
pﬂj.stawie opordéw wiercenia,

warstwa Ib — wilgotne piaski pylaste wystepujace w otworze nr 1 w przedziale gtebokosci 1,4 — 1,8 m ppt.
Stan techniczny gruntéw zageszczony o stopniu zageszczenia ID = 0,70, ustalonym na podstawie oporow
wliSrcenia,

warstwa Ic — wilgotne i nawodnione piaski srednie i grube wystepujgce w obydwu otworach w przedziale
gtebokosci 0,8 — 4,0 m ppt. Stan techniczny gruntéw Srednio zageszczony o stopniu zageszczenia ID = 0,50,
ustalonym na podstawie oporéw wiercenia,

warstwa Id — wilgotne piaski Srednie wystepujgce w obydwu otworach w przedziale gtebokosci 1,3 — 2,1 m
ppt. Stan techniczny gruntéw zageszczony o stopniu zageszczenia ID = 0,70, ustalonym na podstawie

opordéw wiercenia.

5.3. Warunki hydrogeologiczne
Podczas prac terenowych w wykonanych otworach nawiercono pierwszy poziom wodonosny w
czwartorzedowych utworach piaszczystych na gtebokosci 2,3 - 2,6 m p.p.t. Poziom ten charakteryzuje sie
zwierciadtem swobodnym i lekko naporowym stabilizujgcym sie na gtebokosci 2,3 m ppt. Poziom wadd
podziemnych przyjgé nalezy jako $redni i moze wahac sie +/- 0,5 m.
Na gruntach gliniastych okresowo moga sie utrzymywac wody pochodzgce z opaddw atmosferycznych.
Generalny przeptyw wdd gruntowych poziomu czwartorzedowego nastepuje w kierunku pdétnocno-
wschodnim do osi koryta rzeki Prosny.
5.4. Wnioski
oW podtozu gruntowym w rejonie projektowanej budowy budynku tgcznika pod warstwa nasypdéw
znajdujg sie grunty generalnie nosne o korzystnych parametrach fizyko-mechanicznych dla
bezposredniego posadowienia budynku. W projektowanym poziomie posadowienia znajdujg sie
grunty niespoiste, Srednio zageszczone i zageszczone, warstw |b - Id.
oZe wzgledu na wystepowanie w podtozu piaskéw gliniastych w stanie miekkoplastycznym poziom
posadowienia proponuje sie przyjag¢ ponizej strefy przemarzania tj. Hz = 1,0 m ppt. lecz maksymalnie
wysoko aby zachowa¢ pod fundamentem jak najgrubszg warstwe gruntéw o korzystnych parametrach
geotechnicznych.
eZwierciadto wod podziemnych stabilizowato sie na gtebokosci 2,3 m ppt. Nie wyklucza sie wystgpienia
wad zawieszonych na glinach zwtaszcza po intensywnych opadach i w czasie roztopdw.
oW przypadku odstoniecia podczas prac ziemnych gruntéw gliniastych nalezy nie dopusci¢ do
gromadzenia sie wod gruntowych lub opadowych na dnie wykopu, gdyz moze to spowodowac
uplastycznienie sie gruntéw
eZasypki fundamentéw powinny by¢ doktadnie ubite z ewentualnym zabezpieczeniem przed doptywem
wdd opadowych pod fundament.
eDla obszaru Gorzowa Slaskiego strefa przemarzania wynosi 1,0 m ppt.
eParametry geotechniczne gruntéw do obliczenia no$nosci podtoza zestawiono w zatgczniku 04 (projekt
.techniczny —czes$¢ konstrukeyjna)
ePrace ziemne tj. odbiér podtoza gruntowego w wykopach wraz z badaniem zageszczenia oraz kontrola

.zageszczenia zasypek powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geologa lub geotechnika.
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eWedtug PN-B-06050:1999 wystepujgce w podtozu grunty nalezg do

3 kategorii urabialnosci.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych wg opisu konstrukcyjnego.

13.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

14.Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

15.0pis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Projektuje sie budynek bez barier architektonicznych — dostepny z poziomu +/- 0,00. W budynku

projektuje sie podjazd dla niepetnosprawnych, aby zapewni¢ komunikacje osobom niepetnosprawnym.

16.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na

$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

16.1.Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw oraz wdd
opadowych
Odprowadzania wdd opadowych do kanalizacji deszczowej wg projektu technicznego — czes¢ instalacje

sanitarne.
16.2.Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy

16.3.Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy

16.4.Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgari, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen

Dla terenu objetego opracowaniem zachowano standardy akustyczne okreslone przepisami

szczegblnymi dla projektowane]j zabudowy.
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W budynku objetym opracowaniem zachowano zgodnie z Polskg Normg PN-B-02151-3 (Ochrona przed
hatasem w budynkach) izolacyjno$¢ akustyczng przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementow budowlanych.

Inwestycja spetnia wymogi w zakresie ochrony przed hatasem zabudowy sagsiedniej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw

hatasu w $rodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 112).

16.5.Wptyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i wody podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie, nie
ogranicza mozliwosci zagospodarowania tych dziatek w tym ich zabudowy.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminujg wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Projektowana inwestycja wymaga usuniecia istniejgcych drzew — 4 sztuki (wg odrebnego
opracowania). Planuje sie przesadzenie tych drzew w miejsce okreSlone przez Inwestora na etapie

wykonywania inwestycji.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ZIEMNE
1] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0218-01 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-I
170 m3 170,000
RAZEM 170,000
2| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1| 0108-06 | odlegtosc do 1 km grunt.kat. Il
67 m3 67,000
RAZEM 67,000
3| KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 | m3
d.1] 0415-01 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-I|
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
4| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.2[ 1101-07 [ gruntowym
25,5 m3 25,500
RAZEM 25,500
5| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.2| 0609-03 [ poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
83 m2 83,000
RAZEM 83,000
6| KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.2| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
16,4 +5,6 m3 22,000
RAZEM 22,000
7| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.2| 0290-02 | budowli (fawy, stopy) - prety zebrowane o $r. 12 mm
(B500SP)
((59,4 + 132 + 132 + 80 + 34,2 + 28,35 + 39,24) * 0,888) / t 0,449
1000
RAZEM 0,449
8| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.2[ 0290-02 | budowli- prety zebrowane o $r. do 6 mm (St3S-b)
((33 + 143,88 + 143,88 + 79,2 + 24,03) * 0,222) / 1000 t 0,094
RAZEM 0,094
9| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.2| 0101-06 | cementowej
18,7 m3 18,700
RAZEM 18,700
10| KNR 0-17 | Ocieplenie scian fundamentowych ptytami m2
d.2| 2609-01 styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian 15cm
28,75 m2 28,750
RAZEM 28,750
3 PODLOGA NA GRUNCIE
11] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
d.3| 1106-01 grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowa
1106-07 | Krotnos¢ = 2,5
82,86 m2 82,860
RAZEM 82,860
12| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3] 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
82,86 m2 82,860
RAZEM 82,860
13| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3| 1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
82,86 m2 82,860
RAZEM 82,860
14| KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin m2
d.3] 0101-01 podfogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza

-8-
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
82,86 m2 82,860
RAZEM 82,860
15| NNRNKB | Gruntowanie podiozy powierzchnie poziome m2
d.3| 202 1134-01
82,86 m2 82,860
RAZEM 82,860
16/ KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d3| 1118-04 metodg kombinowanag
82,86 m2 82,860
RAZEM 82,860
17| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.3(1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
82,86 * 0,15 m3 12,429
RAZEM 12,429
18| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.3] 0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane o sr. do 7 mm
0,15 t 0,150
RAZEM 0,150
19| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2
d.3[ 202 0618-01 | papy zgrzewalnej - 1 warstwa
107,33 m2 107,330
RAZEM 107,330
20 NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z m2
d.3| 202 0618-01 | papy zgrzewalnej - 2 warstwa
107,33 m2 107,330
RAZEM 107,330
4 SCHODY WEWNETRZNE
21| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.4| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm (St3S-b)
(20,3 ¥ 0,222) / 1000 t 0,005
RAZEM 0,005
22| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.4[ 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm (B500SP)
((5,61+ 6+ 5,06) *0,617)/ 1000 t 0,010
RAZEM 0,010
23| KNNR 2 | Betonowanie schodow prostych zbrojonych w deskowaniu | m3
d.4|0107-09 z.sz.| tradycyjnym - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym
5.5. miejscu
0,72 m3 0,720
RAZEM 0,720
5 ROBOTY MURARSKIE
24 KNR 0-27 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi| m2
d.5 0160-02 | gr. 25 cm z pustakdow ceramicznych POROTHERM P+W
(pi6ro i wpust)
165 m2 165,000
RAZEM 165,000
25| KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach szt
d.5| 0126-02 | murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
26| KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.5| 0126-05 | prefabrykowanych df 225 cm
40,5 m 40,500
RAZEM 40,500
27| KNR 2-02 | Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.5| 0126-05 | prefabrykowanych df 150 cm
9 m 9,000
RAZEM 9,000
28| KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.5| 0126-05 | prefabrykowanych dt 125 cm
3,75 m 3,750
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RAZEM 3,750
6 WIENCE, TRZPIENIE, PODCIAGI
29[ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.6| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm (St3S-b)
((21,56 + 8,19 + 7,12 + 10,62 + 84,96 + 213,6 + 21,36 + t 0,191
48,06 + 231,4 + 215,67) * 0,222) / 1000
RAZEM 0,191
30 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.6[ 0290-02 [ budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm (B500SP)
((30,15+3,7+5,8 +3,5+ 28,8 + 1424 + 15,36 + 34,2 + t 0,707
260 + 272,6) * 0,888) / 1000
RAZEM 0,707
31| KNR 2-02 | Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3
d.6| 0212-12 | szerokosci do 30 cm
7,9 m3 7,900
RAZEM 7,900
32| KNR 2-02 [ Betonowanie stupow Objetos¢ elementu ponad 0.5do 1.0 | m3
d.6|1915-06 z.sz.| m3.
5.1.9928
3.2 m3 3,200
RAZEM 3,200
7 OBROBKI
33| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.7| 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm
53 m2 53,000
RAZEM 53,000
34| KNR-W 2-02 | Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o sr.od 110 | m
d.7] 0531-04 |[mm
12,73 m 12,730
RAZEM 12,730
35| KNR-W 2-02 | Wpust attykowy awaryjny szt
d.7| 0531-04
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
36[ KNR-W 2-02 | Kominek wentylacyjny dachu szt
d.7| 0531-04
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
37| KNR-W 2-02 | Jednoczesciowy wpust z systemowym elementem szt
d.7| 0524-03 | przediuzajacym i nadstawka rewizyjng oraz systemem
analogia | grzejnym
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
38| KNR-W 2-02 | Przewdd grzewczy samoregulujgcy z termostatem do rury | szt
d.7| 0524-03 | spustowej
analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
8 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA
39 KNNR2 | Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych | m2
d.8] 1104-04 | petnych EI 60 (90x200cm)
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
40 KNNR 2 | Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych | m2
d.8| 1104-04 petnych El 60 (120x200cm)
24 m2 2,400
RAZEM 2,400
41| KNR 0-19 | Montaz okien tACZNIKA rozwieranych i uchylno- m2
d.8| 1023-11 rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia
o pow. ponad 2.5 m2 (195x220cm)
(1,95*2,2)*5 m2 21,450
RAZEM 21,450
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42| KNR 0-19 | Montaz okien tACZNIKA rozwieranych i uchylno- m2
d.8| 1023-11 rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia
(0,7x220cm)
0,7*2,2 m2 1,540
RAZEM 1,540
43| KNR 0-19 | Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.8] 1023-12
1,1%2.2 m2 2,420
RAZEM 2,420
44 KNNR 2 | Montaz oscieznic systemowych szt.
d.8| 1104-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
45| KNR-W 2-02 | Parapety z blachy powlekanej - elementy gruboscido 6 cm| m
d.8| 2104-01 i szerokosci do 20 cm
analogia
(1,95*5) +(0,7) m 10,450
RAZEM 10,450
9 TYNKI, ROBOTY MALARSKIE - WEWNETRZNE
46| NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod tynkowanie wewnetrzne - m2
d.9| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
165,28 m2 165,280
RAZEM 165,280
47| NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod tynkowanie wewnetrzne - m2
d.9| 202 1134-02 | oscieza
13,37 m2 13,370
RAZEM 13,370
48| NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod tynkowanie wewnetrzne - m2
d.9]| 202 1134-01 | powierzchnie poziome
82,86 m2 82,860
RAZEM 82,860
49 KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.9] 2008-01 Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na scianach
na podtozu ceramicznym
107,08 m2 107,080
RAZEM 107,080
50 KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.9[ 2008-03 [ Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach
na podtozu ceramicznym
82,86 m2 82,860
RAZEM 82,860
51| KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.9] 2008-06 | Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na osciezach
na podtozu betonowym
13,37 m2 13,370
RAZEM 13,370
52| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.9| 1505-03 [ wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
82,86 + 165,28 m2 248,140
RAZEM 248,140
53] KNR 2-02 | Montaz listwe przypodtogowych m
d.9| 1111-06
48,5 m 48,500
RAZEM 48,500
54| KNR 0-23 | Tybk mozaikowy wewnetrzny na wys 1,2 m m2
d.9] 0932-02
58,2 m2 58,200
RAZEM 58,200
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10 STROPODACH
55| KNR 4-01 | Pokrycie membrang dachowg m2
d.10| 0519-01
analogia
84 m2 84,000
RAZEM 84,000
56| KNR 0-21 | Montaz piyt PIR m2
d.10| 4004-06
84 m2 84,000
RAZEM 84,000
57| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.10| 0612-01 poziome z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorgco
do podtoza betonowego WARSTWA SPADKOWA
34 m2 34,000
RAZEM 34,000
58| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.10| 0612-01 poziome z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorgco
do podtoza betonowego
83 m2 83,000
RAZEM 83,000
59 KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie lub na m2
d.10| 0216-01 zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
0216-05
82,86 m2 82,860
RAZEM 82,860
60[ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.10| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm
((17,94 + 71,1 + 58,63 + 414,16 + 180 + 175,95 + 75,04 + t 0,830
316,1+ 11,25+ 9,25 + 7,25 + 5,25 + 3,25) * 0,617) / 1000
RAZEM 0,830
11 ELEWACJA
61| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie izolacji cieplnej m2
d.11] 0101-01
109,4 m2 109,400
RAZEM 109,400
62| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy pod wykonanie izolacji m2
d.11]202 1134-02 | cieplnej
128,5 m2 128,500
RAZEM 128,500
63| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej m2
d.11] 2613-01
39,22 m2 39,220
RAZEM 39,220
64| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej m2
d.11| 2613-06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
39,22 m2 39,220
RAZEM 39,220
65| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.11| 2612-08 | system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
42 m 42,000
RAZEM 42,000
66| KNR 0-17 [ Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi m2
d.11] 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian 20cm
70,14 m2 70,140
RAZEM 70,140
67| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.11| 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do scian 5cm
DYLATACJA
115,4 m2 115,400
RAZEM 115,400
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68| KNR 0-17 [ Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi m2
d.11] 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian 5¢cm
(ocieplenie attyki od strony wewnetrznej dachu)
71,5 m2 71,500
RAZEM 71,500
69| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.11| 2609-06 | metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
109,4 m2 109,400
RAZEM 109,400
70 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.11] 0926-01 silikonowego- natozenie na podioze farby gruntujgcej-
pierwsza warstwa
109,40 m2 109,400
RAZEM 109,400
71 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.11] 0926-03 | silikonowego wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
KNR 2-02 [ podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
z.sz.5.6. | Tynki wykonywane z rusztowan drabinowych
9911 0926- | (wiedenskich). z dodatkiem za pasy o innej barwie o
07 szerokosci do 30 cm
109,40 m2 109,400
RAZEM 109,400
72| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.11] 0926-03 | silikonowego wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
KNR 2-02 | podtozu na osciezach Tynki wykonywane z rusztowan
z.sz.5.6. | drabinowych (wiedenskich).
9911
8,2 m2 8,200
RAZEM 8,200
73| kalk. wiasna | Dostawa i montaz drabiny na dach
d.11
1 1,000
RAZEM 1,000
74| kalk. wiasna | Dostawa i montaz systemowego daszku szklanego
d.11
1 1,000
RAZEM 1,000
12 OBSLUGA GEODEZYJNA
75| kalk. wiasna | Roboty pomiarowe - tyczenie budynku szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.12| 0926-03 | mineralnego na cokole
0926-08
10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
77| kalk. wiasna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13 SALA GIMNASTYCZNA
78| KNR 0-19 [ Montaz okien SALI GIMNASTYCZNEJ rozwieranych i m2
d.13| 1023-11 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobka
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 (195x164cm)
(1,95*1,64) 6 m2 19,188
RAZEM 19,188
79| KNR-W 2-02 | Parapety z blachy powlekanej - elementy gruboscido 6 cm| m
d.13| 2104-01 i szerokosci do 20 cm
analogia
(1,95 * 6) m 11,700
RAZEM 11,700
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80[ KNR-W 2-02 | Parapety, pofki i lady wewnetrzne oktadzinowe - elementy [ m
d.13| 2104-01 grubosci do 6 cm i szerokosci do 20 cm
(1,95 * 6) m 11,700
RAZEM 11,700
81| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.13| 0926-01 silikonowego- natozenie na podtoze farby gruntujgcej-
pierwsza warstwa
91 m2 91,000
RAZEM 91,000
82| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.13| 0926-03 | silikonowego wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
KNR 2-02 | podtozu na osciezach Tynki wykonywane z rusztowan
z.sz.5.6. | drabinowych (wiedenskich).
9911
29,3 m2 29,300
RAZEM 29,300
83| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.13| 0926-03 | silikonowego wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
KNR 2-02 [ podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
z.sz.5.6. | Tynki wykonywane z rusztowan drabinowych
9911 0926- | (wiedenskich). z dodatkiem za pasy o innej barwie o
07 szerokosci do 30 cm
91 m2 91,000
RAZEM 91,000
84| KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.13| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
analogia
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
85| KNR 4-01 | Uzupetnienie scian hali sportowo-widowiskowej w m3
d.13| 0304-02 | scianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami
PGS
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
14 ROBOTY ROZBIORKOWE
86| kalk. wtasna | Rozbiérka fragmentu schodéw zewnetrznych szt
d.14
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15 ROBOTY DODATKOWE
87| kalk. wtasna | Dostarczenie i montaz obustronnych barierek dla sob szt
d.15 niepetnosprawnych i barierek schodowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
88| KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie ubytkéw betonu schoddéw zewnetrznych m2
d.15| 0728-05
analogia
35,20 m2 35,200
RAZEM 35,200
89| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.15] 1102-03 | cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
10 mm
25,60 m2 25,600
RAZEM 25,600
90 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy pod ptytki ceramiczne m2
d.15| 202 1134-01
35,20 m2 35,200
RAZEM 35,200
91| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.15| 1118-04 metodg kombinowanag
35,20 m2 35,200
RAZEM 35,200
92| KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
d.15| 0111-02 (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
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100 m2 100,000
RAZEM 100,000
93| KNR 2-21 | Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres szt.
d.15| 0107-03 | wykonywania robét ziemnych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
94 KNR 2-21 | Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o szt.
d.15| 0105-04 | srednicy 0.31-0.50 m w celu przesadzenia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
95| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskimw | szt.
d.15| 0323-05 | gruncie kat. Ill z zaprawg dotow; Srednica/gtebokos¢ : 0.7
m
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
96| KNR 2-21 | Utozenie tzw. ,,trawy z rolki" m2
d.15| 0408-01
z.0.2.4.
72,5 m2 72,500
RAZEM 72,500
16 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
97| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2
d.16| 0815-02
102 m2 102,000
RAZEM 102,000
98| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow kamiennych 20x25 cm na m
d.16] 0813-07 | podsypce piaskowej
28 m 28,000
RAZEM 28,000
99| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ | m3
d.16| 0307-02 | do 10 m (kat. gruntu III)
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
100] KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m2
d.16| 0103-01 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
15,7 m2 15,700
RAZEM 15,700
101| KNR AT-03 | Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do m2
d.16| 0201-02 stabilizacji - C3/4, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm/mieszanka z dowozu docelowo 20cm/
15,7 m2 15,700
RAZEM 15,700
102] KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.16| 0113-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm
15,7 m2 15,700
RAZEM 15,700
103 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60 mm na m2
d.16 podsypce z miatu bazaltowego grubosci 30mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
15,70 m2 15,700
RAZEM 15,700
104| KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.16| 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
15,70 m2 15,700
RAZEM 15,700
17 OPASKA ZWIROWA
105| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.17] 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
14,50 m2 14,500
RAZEM 14,500
106/ KNR 2-02 | Warstwa geowtokniny pod otoczak m2
d.17| 0616-01
analogia
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14,50 m2 14,500
RAZEM 14,500
107 KNR 2-31 | Podbudowa z otoczaka szarego - warstwa gérna o m2
d.17| 0114-07 | grubosci po zaggszczeniu 8 cm (frakcja 20mm)
14,50 m2 14,500
RAZEM 14,500
108| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za m2
d.17| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
14,50 m2 14,500
RAZEM 14,500
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