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N 669 L 100 L 452 N L L N 232 N 100 L 670 1. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy bezwzglednie
! 280 175 ’ ’ ’ ’ 23045 ! ’ ’ ’ zweryfikowac wszystkie rzedne ze stanem faktycznym wykonujac

odkopy kontrolne.

2. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego innego niz
zawarte na niniejszym rysunku.

3. Pod rurg i nad rurg nalezy wykona¢ dylatacje w $cianie
fundamentowej. Nad rurg w miejscu przejscia przez Sciane
fundamentowa nalezy wykona¢ lokalnie belke Zelbetowg o
przekroju 25x25cm zbrojong pretami zbrojeniowymi 4#12 oraz
strzemionami @6 co 10cm.

4. Wejscie przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku wykona¢ w
rurze ostonowej. Na istniejgcym odcinku przyfacza kanalizacji
sanitarnej wchodzacym w kolizje z projektowanymi fundamentami
facznika nalezy zastosowac rury ostonowe stalowe dwudzielne.

5. W razie réznicy rzednych rzeczywistych z rzednymi
projektowanymi podanymi na mapie uniemozliwiajagcej wykonanie
ktéregos z elementdéw rozbieznosc¢ tg nalezy bezwzglednie zgtosi¢
projektantowi w celu opracowania rozwigzania zamiennego.

Beton C20/25 (B25)
Stal # - B500SP
@ - St3S-b

Otulina dolna Cnom =50 mm
Otulina boczna cpom =25 mm

PNOUR LN

WAGI:

Beton C20/25 (B25), stal AIIIN B500SP, strzemiona AI St3S.

taczy¢ na zaktad 50% zbrojenia w jednym przekroju.

Otulina zbrojenia od spodu fundamentu 50mm.

Potaczenia pretéw wykonac zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszelkie przejscia instalacji wykonac na podstawie projektdw branzowych.

Z fundamentéw wypusci¢ prety startowe stupow.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie 10cm chudego betonu C8/10 (B10).
Rozpatrywac facznie z opisem technicznym.

BIURO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-OLEINIK
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Autor konstrukgji:

mgr inz. Mitosz Barczyk
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Sprawdzajgcy konstrukcje:

mgr inz. Tomasz Janik
upr. nr OPL/1388/PBKb/17

Opracowat:
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Rodzaj opracowania: Data:
Budowa budynku tacznika taczacego Publiczng Szkote Podstawowa z halg .
sportowo-widowiskowa. Przebudowa Publicznej Szkoty Podstawowej i hali 28.12.2022
sportowo - widowiskowej.
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46-310 Gorzow $laski, dz. nr 764/1, 764/2 1:50
Inwestor: X L . Numer rysunku:
Gmina Gorzow Slagski K 01
ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzdw Slaski -
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