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ISTNIEJĄCY PION SPUSTOWY  - NALEŻY
WYKONAĆ NOWĄ RURĘ SPUSTOWĄ
ODDAJĄCĄ WODĘ DESZCZOWA NA
PROJEKTOWANY DACH ŁĄCZNIKA
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WPUST Ø 10cm

WPUST Ø 10cm

WPUST Ø 10cm

PION SPUSTOWY    8x8cm

PION SPUSTOWY    8x8cm

PION SPUSTOWY    8x8cm

SALA GIMNASTYCZNA - ISTNIEJĄCY BUDYNEK

ISTNIEJĄCY ŁĄCZNIK ŁĄCZĄCY PUBLICZNĄ SZKOŁĘ

PODSTAWOWĄ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ

ISTNIEJĄCY PION SPUSTOWY  - NALEŻY
WYKONAĆ NOWĄ RURĘ SPUSTOWĄ
ODDAJĄCĄ WODĘ DESZCZOWA NA

PROJEKTOWANY DACH ŁĄCZNIKA

Przebudowa fragmentu kanalizacji wewnątrz budynku - wyjście KS z
budynku poza obrysem łącznika. Na wyjściu zastosowac rurę osłonową.
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Na istniejącym odcinku przyłącza KS w
miejscach przejść przez lub pod fundamentem

należy zastosować rurę osłonową stalową
dwudzielną ∅200.

RS1, ... ,RS3 - proj. rury spustowe zgodnie z architekturą.

- projektowana przebudowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej graw. z rur PVC-U SN8 SDR34 ∅200x5,9

- fragmenty istniejących instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do likwidacji

- projektowany budynek
- zakres opracowania

LEGENDA:

- projektowane studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej tworzywowe PE ∅315 z pokrywą D400

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do prac ziemnych oraz robót montażowych, należy bezwzględnie 
zweryfikować wszystkie rzędne ze stanem faktycznym wykonując odkopy kontrolne!
2. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego innego niż zawarte na niniejszej mapie.
3. Rury układać zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego materiału.
4. Pod rurą należy wykonać 15 cm podsypkę, nad rurą 30 cm obsypkę.
5. Wejście przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wykonać w rurze osłonowej. Na 
istniejącym odcinku przyłącza kanalizacji sanitarnej wchodzącym w kolizję z projektowanymi 
fundamentami łącznika należy zastosować rury osłonowe stalowe dwudzielne. Ławę 
fundamenową wykonać jako schodkową zgodnie z branżą konstrukcyjną.
6. Przyłącza przebudować zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz pod nadzorem gestora 
gminnych sieci.
7. Rzędne podane w projekcie są rzędnymi terenu istniejącego. Na etapie prac 
wykonawczych należy dostosować przykrycie przyłącza do rzędnych terenu projektowanego.
8. W razie różnicy rzędnych rzeczywistych z rzędnymi projektowanymi podanymi na mapie 
uniemożliwiającej wykonanie któregoś z elementów rozbieżność tą należy bezwzględnie 
zgłosić projektantowi w celu opracowania rozwiązania zamiennego. W przypadku niższych 
rzędnych rzeczywistych przebudowywane instalacje należy maksymalnie pogłębić.

KD1 118.45

116.91

Nr węzła Rzedna terenu [m.n.p.m.]

Rzędna dna rury/studni [m.n.p.m.]

- projektowana przebudowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej graw. z rur PVC-U SN8 SDR34 ∅160x4,7 oraz ∅200x5,9

- projektowane studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej tworzywowe PE ∅315 z pokrywą D400

KD1 - ist. studzienka rewizyjna kanalizacji deszczowej.

Średnica studni

116.91 Rzędna dolotu [m.n.p.m.]
∅315
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Sprawdzający
Branża Sanitarna:

Podpis:

Budowa budynku łącznika łączącego Publiczną Szkołę Podstawową z
halą sportowo-widowiskową. Przebudowa Publicznej Szkoły
Podstawowej i hali sportowo - widowiskowej.
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