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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Zakres opracowania obejmuje projekt budowy budynku tgcznika faczacego Publiczng Szkote
Podstawowag z halg sportowo - widowiskowg na czesci dziatki nr 764/1 i 764/2.

Przebudowa Publicznej Szkoty Podstawowej (przebudowa schoddw zewnetrznych oraz zamkniecie
fragmentu istniejgcego otworu drzwiowego - zmiany te nie ingeruja w warunki ochrony
przeciwpozarowej budynku) oraz hali sportowo — widowiskowe] (zamkniecie fragmentu istniejgcego
otworu drzwiowego — zmiana ta nie ingeruje w warunki ochrony przeciwpozarowej budynku).
Projektuje sie budynek przylegajgcy do istniejgcego budynku sali gimnastycznej (za pomoca Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego REI 120), parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem ptaskim o
kacie nachylenia potaci 2°.

Budynek oddzielony od istniejgcego tacznika oraz hali sportowo — widowiskowej $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120.

Budynek stuzy do komunikacji ucznidéw uczeszczajgcych do Publicznej Szkoty Podstawowej, ktorzy

uczeszczajg na lekcje wychowania fizycznego do hali sportowo — widowiskowej.

Na podstawie zatgcznika do ustawy Prawo Budowlane okreslono kategorie IX - budynki nauki i

o$wiaty.

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek stuzy do komunikacji uczniéw uczeszczajgcych do Publicznej Szkoty Podstawowej, ktérzy
uczeszczajg na lekcje wychowania fizycznego do hali sportowo — widowiskowej. Dzieki budynkowi

komunikacja bedzie odbywac sie wewnatrz budynku, a nie jak dotychczas drogg zewnetrzna.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganymi przepisami szczegélnymi pozwolen,

uzgodnien oraz ustalen decyzji o warunkach zabudowy.
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Tradycyjna, a zarazem nowoczesna bryta budynku i kolory dobrze komponujg sie z otaczajacy go
zabudowa. Charakter obiektu nawigzuje do otoczenia. Wykonanie elementéow wykoriczeniowych
pozwala dostosowac stylistyke obiektu do otaczajgcej go zabudowy i regionu.

Projektuje sie budynek przylegajacy do istniejgcego budynku sali gimnastycznej (za pomocg Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego REI 120), parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem ptaskim o

kacie nachylenia potaci 2°.

Wykoriczenie elewacji:
e pokrycie dachu — membrana dachowa
e tynk elewacyjny silikonowy — RAL 9010
e cokdét—tynk mozaikowy — kolor RAL 7037
e rury spustowe, obrébki dachowe — kolor RAL 7016
e stolarka okienna i drzwiowa — kolor RAL 7016

e parapety zewnetrzne — kolor RAL 7016
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:
4.1.Kubatura
e Kubatura 364,80 m?
4.2.Zestawienie powierzchni:
Projektowanej uzytkowej budynku 82,86 m?

4.3.Wysokos¢, dtugosé, szerokosé

e Max. wysokos$¢ mierzona od poziomu terenu 4,32 m
e Dtugosé 28,30 m
e Max. szerokosc 4,82 m

4.4, Liczba kondygnacji

| kondygnacja nadziemna

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-

wodnych.

5.1.Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren objety rozpoznaniem potozony jest w pdtnocne] czeéci Gorzowa Slaskiego. Rozpoznanie

przeprowadzono na dziatce nr 520/216, znajdujgcej sie przy ulicy Byczynskiej. Na dziatce znajduja

sie budynki Publicznej Szkoty Podstawowej. W najblizszym sasiedztwie dziatki znajduje sie

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Rejon badan stanowi w chwili obecnej pas

zieleni oraz chodnik. Projektowany obiekt przylegac bedzie do ,starej” sali gimnastycznej.

Powierzchnia dziatki jest ptaska, potozona w miejscu wiercen na wysokosci 193,1 — 193,2 m npm.,

najblizsza okolica terenu badan jest nachylona w kierunku pdétnocno-wschodnim do osi koryta

rzeki Prosny przeptywajgcej ok. 600 m od terenu badan.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren lezy na obszarze mezoregionu Prog Herbski,

nalezgcego do makroregionu Wyzyna Woznicko-Wielunska.
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Sie¢ hydrograficzng terenu badan stanowi bezimienny ciek, ptyngcy w kierunku podfnocno-
wschodnim i bedacy lewobrzeznym doptywem rzeki Prosny.

5.2.Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty rozpoznane w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne zréznicowane
gf)d wzgledem genezy, wyksztatcenia litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:

warstwa N — nasypy niebudowlane organiczno-piaszczysto-gruzowe wystepujgce w obydwu
otworach do gtebokosci 0,7 — 0,8 m ppt. Stan nasypdw luzny i srednio zageszczony. Lokalnie
wystepuje warstwa nasypow budowlanych chodnikiem. Nasypy nie stanowig odpowiedniego
g.od’foZa dla projektowanego obiektu,

warstwa Al — piaski gliniaste wystepujace w otworze nr 2 w przedziale gtebokosci 2,2 — 3,0 m ppt.
Stan techniczny gruntéw miekkoplastyczny o stopniu plastycznosci IL = 0,50, symbol konsolidacji
gruntéw B,

warstwa A2 — piaski gliniaste wystepujgce w otworze nr 1 w przedziale gtebokosci 2,1 — 2,6 m ppt.
Stan techniczny gruntéw plastyczny o stopniu plastycznosci IL = 0,40, symbol konsolidacji gruntéw
5

warstwa A3 — piaski gliniaste wystepujgce w obydwu otworach w przedziale gtebokosci 0,7 —2,2 m
ppt. Stan techniczny gruntéw twardoplastyczny o stopniu plastycznosci IL = 0,20, symbol
li%r\solidacji gruntéw B,

warstwa la — nawodnione piaski drobne wystepujgce w obydwu otworach w przedziale gtebokosci
3,0 — 4,0 m ppt. Stan techniczny gruntow srednio zageszczony o stopniu zageszczenia ID = 0,50,
ﬁt.alonym na podstawie opordow wiercenia,

warstwa Ib — wilgotne piaski pylaste wystepujgce w otworze nr 1 w przedziale gtebokosci 1,4 — 1,8
m ppt. Stan techniczny gruntéw zageszczony o stopniu zageszczenia ID = 0,70, ustalonym na
ngjstawie oporow wiercenia,

warstwa Ic — wilgotne i nawodnione piaski srednie i grube wystepujace w obydwu otworach w
przedziale gtebokosci 0,8 — 4,0 m ppt. Stan techniczny gruntéw Srednio zageszczony o stopniu
zageszczenia ID = 0,50, ustalonym na podstawie opordéw wiercenia,

warstwa Id — wilgotne piaski srednie wystepujgce w obydwu otworach w przedziale gtebokosci 1,3
— 2,1 m ppt. Stan techniczny gruntéw zageszczony o stopniu zageszczenia ID = 0,70, ustalonym na

podstawie oporow wiercenia.

5.3. Warunki hydrogeologiczne
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Podczas prac terenowych w wykonanych otworach nawiercono pierwszy poziom wodonosny w
czwartorzedowych utworach piaszczystych na gtebokosci 2,3 - 2,6 m p.p.t. Poziom ten
charakteryzuje sie zwierciadtem swobodnym i lekko naporowym stabilizujgcym sie na gtebokosci
2,3 m ppt. Poziom wod podziemnych przyjaé nalezy jako $rednii moze wahac sie +/- 0,5 m.

Na gruntach gliniastych okresowo mogg sie utrzymywaé wody pochodzace z opaddw

atmosferycznych.

Generalny przeptyw wod gruntowych poziomu czwartorzedowego nastepuje w  kierunku

poétnocno-wschodnim do osi koryta rzeki Prosny.

5.4. Whnioski

e W podtozu gruntowym w rejonie projektowanej budowy budynku tgcznika pod warstwg
nasypoéw znajdujg sie grunty generalnie nosne o korzystnych parametrach fizyko-
mechanicznych dla bezposredniego posadowienia budynku. W projektowanym poziomie
posadowienia znajdujg sie grunty niespoiste, srednio zageszczone i zageszczone, warstw b -
Id.

e 7e wzgledu na wystepowanie w podtozu piaskow gliniastych w stanie miekkoplastycznym
poziom posadowienia proponuje sie przyjac ponizej strefy przemarzania tj. Hz = 1,0 m ppt. lecz
maksymalnie wysoko aby zachowa¢ pod fundamentem jak najgrubszg warstwe gruntéw o
korzystnych parametrach geotechnicznych.

e Zwierciadto wdéd podziemnych stabilizowato sie na gtebokosci 2,3 m ppt. Nie wyklucza sie
wystgpienia wod zawieszonych na glinach zwtaszcza po intensywnych opadach i w czasie
roztopow.

e W przypadku odstoniecia podczas prac ziemnych gruntéw gliniastych nalezy nie dopusci¢ do
gromadzenia sie wéd gruntowych lub opadowych na dnie wykopu, gdyz moze to spowodowac
uplastycznienie sie gruntéw

e Zasypki fundamentéw powinny by¢ doktadnie ubite z ewentualnym zabezpieczeniem przed
doptywem wdéd opadowych pod fundament.

e Dla obszaru Gorzowa Slaskiego strefa przemarzania wynosi 1,0 m ppt.

e Parametry geotechniczne gruntdw do obliczenia no$nosci podtoza zestawiono w zatgczniku 04
(projekt techniczny — cze$¢ konstrukcyjna)

e Prace ziemne tj. odbiér podfoza gruntowego w wykopach wraz z badaniem zageszczenia oraz
kontrola zageszczenia zasypek powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geologa lub
geotechnika.

o Wedtug PN-B-06050:1999 wystepujgce w podtozu grunty nalezg do
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3 kategorii urabialnosci.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych wg opisu konstrukcyjnego.

13. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

14. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

15. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Projektuje sie budynek bez barier architektonicznych — dostepny z poziomu +/- 0,00. W budynku
projektuje sie podjazd dla niepetnosprawnych, aby zapewni¢ komunikacje osobom

niepetnosprawnym.

16. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

16.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wod opadowych
Odprowadzania wod opadowych do kanalizacji deszczowe]j wg projektu technicznego — czesé

instalacje sanitarne.

16.2. Emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy
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16.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw
Nie dotyczy
16.4. Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocer

Dla terenu objetego opracowaniem zachowano standardy akustyczne okreslone przepisami
szczegblnymi dla projektowanej zabudowy.

W budynku objetym opracowaniem zachowano zgodnie z Polskg Normg PN-B-02151-3
(Ochrona przed hatasem w budynkach) izolacyjnos$¢ akustyczng przegrod w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

Inwestycja spetnia wymogi w zakresie ochrony przed hatasem zabudowy sasiedniej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w Srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 112).

16.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i wody podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie, nie
ogranicza mozliwosci zagospodarowania tych dziatek w tym ich zabudowy.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

Projektowana inwestycja wymaga usuniecia istniejgcych drzew — 4 sztuki (wg odrebnego
opracowania). Planuje sie przesadzenie tych drzew w miejsce okreslone przez Inwestora na

etapie wykonywania inwestycji.

17. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
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Wg charakterystyki energetycznej — projekt techniczny instalacji sanitarnych

18. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Wg charakterystyki energetycznej — projekt techniczny instalacji sanitarnych

19. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

19.1. Elementy konstrukcyjne

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej zelbetowej i murowanej z zastosowaniem
powszechnie stosowanych rozwigzan konstrukcyjnych, technicznych i materiatowych.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz

przepisami BHP.

Fundamenty

Posadowienie budynku mieszkalnego nalezy wykonaé na gruncie jako fundament bezposredni w
postaci taw fundamentowych oraz stép fundamentowych.

Zbrojenie wykona¢ wedtug rysunkéw konstrukcji. Wykonanie zbrojenia oraz tgczenie pretéw
wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i odpowiednimi przepisami, normami itp.

Projekt dostosowany do warunkow stref: Il — klimatycznej, lll - $niegowej i | - wiatrowej.

Posadzka parteru

Podtoga na gruncie zaizolowana termicznie styropianem gr. 15 cm, zaizolowana

przeciwwilgociowo.

Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm ocieplone styropianem gr.

20 cm, (np. Porotherm 25 P+W)murowane na zaprawie cementowo — wapiennej M50.
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Strop

Strop zelbetowy wg projektu technicznego.
Dach
Dach ptaski o kacie nachylenia potaci 2°pokryty membrang dachowsa.

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze dachu.

Stolarka zewnetrzna

wykonane z PCV (wspdtczynnik przenikania ciepta Umax=0,90 [W/(m3K)]),

kolor zewnetrzny antracyt, kolor wewnetrzny antracyt

parapety zewnetrzne — blacha powlekana w kolorze ram okiennych. Wykonywane
obrobki blacharskie powinny wystawac poza lico Sciany co najmniej 40mm i powinny by¢
wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody opadowej.
os$cieznica tego samego koloru co skrzydto.

e drzwizewnetrzne
wykonane z PCV (wspdtczynnik przenikania ciepta Uma=1,3 [W/(M2K)]),
kolor —antracyt,
oscieznica tego samego koloru co skrzydto,

drzwi ochrony przeciwpozarowej wg rys. zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej

19.2. Instalacje sanitarne
Instalacje sanitarne wg odrebnych projektéw technicznych zgodnie z ponizszymi ogdlnymi
zatozeniami.

Projekt budowlany obejmie swoim zakresem wykonanie:
e Przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dachu projektowanego tacznika

oraz istniejgcego budynku.

e Przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej odbierajgcej scieki z istniejgcego budynku oraz
zabezpieczenie przytacza kanalizacji sanitarnej do hali sportowe;.

e Likwidacje odcinkéw instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wchodzacej w kolizje z
projektowanym fgcznikiem.

10
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Projektowany obiekt nie wymaga zasilania w wode oraz przytacza kanalizacji sanitarnej. Zrédtem
ciepta dla obiektu bedzie projektowana jednostka zewnetrzna typu MultiSplit.
e Instalacja skroplin

Skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzacji bedg odprowadzane grawitacyjnie z minimum 1%
spadkiem, a tam, gdzie jest to niemozliwe za pomocg pompek kondensatu na teren zielony przy
budynku. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy izolowa¢ termicznie. Instalacje skroplin
prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym i w bruzdach $ciennych. Instalacje projektuje sie z rur
tworzywowych tgczonych poprzez klejenie.

e Instalacja chtodzenia

W ramach prac budowlanych konieczne bedzie wykonanie konstrukcji wsporczej na dachu
budynku pod jednostke zewnetrzng systemu MultiSplit. Nalezy réwniez wykona¢ przejscia przez
dach linig czynnika chtodniczego oraz przewodami elektrycznymi zasilajgcymi oraz sterujgcymi.
Zasilanie gtowne nalezy doprowadzi¢ do jednostki zewnetrznej. Elementy zasilania i sterowania
nalezy sprawdzi¢ po zakupie urzadzen danego producenta i stosowac sie bezwzglednie do DTR

zastosowanego urzadzenia.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACIH MULTISPLIT

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku tacznika bedzie pompa ciepta powietrze-
powietrze (klimatyzator) o mocy grzewczej Qg =8,50 kW zlokalizowana na zewnatrz budynku, na
dachu projektowanego tacznika. W pomieszczeniu zaprojektowano instalacje dwururowg w systemie
MultiSplit zgodnie z wytycznymi Inwestora. W pomieszczeniu objetym opracowaniem przewidziano
grzanie/chtodzenie w systemie MultiSplit. Urzadzenia pracujg na czynniku chtodniczym R32.
Zaprojektowano jeden systemy grzewczo-chtodzacy z 3 jednostkami wewnetrznymi — 2 jednostki
$cienne oraz jedna jednostka kasetonowa obstugujgcy caty tgcznik wewnatrz projektowanego obiektu.
Jednostka zewnetrzna musi posiadac tryb ciggtego grzania do -20 °C.

Zaprojektowany system grzewczo-chtodzacy posiada funkcje grzania w okresie zimowym oraz
chtodzenia w okresie letnim. Urzadzenia bedg utrzymywac¢ w pomieszczeniu temperature w okresie

letnim o kilka stopni nizszg od warunkdow zewnetrznych. System nie pokrywa w petni zapotrzebowania
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na chtdd dla pomieszczenia ze wzgledu na priorytet doboru systemu w funkcji grzania. Funkcja
chtodzenia jest opcjg dodatkowg i w okresach gorgcych moze nie zapewni¢ catkowitego
zapotrzebowania na chtdd dla catego tgcznika. Funkcja chtodzenia do wykorzystania w zakresie
mozliwosci dobranych urzadzen. Urzadzenia beda utrzymywaé w pomieszczeniach ogrzewanych
temperature w okresie grzewczym zgodnie z parametrami podanymi w czesci graficznej. Powietrze
ogrzewane lub schtodzone dostarczane bedzie bezposrednio przez urzadzenie pracujgce wytgcznie na
powietrzu obiegowym. Zaprojektowano jednostki wewnetrzne scienne oraz sufitowe zgodnie z czescig
graficzng opracowania.

UWAGA:

Ze wzgledu na wymagania Inwestora, na potrzeby niniejszego projektu przeprowadzono dobor
uktadu MultiSplit powietrze-powietrze na podstawie systemu firmy Innova. Nalezy jednak zaznaczy¢,
ze jest to system przyktadowy i ma na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetego systemu i
elementéw wykonania oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozna zastosowac rozwigzania,
materiaty, urzgdzenia dowolnych producentéw rownorzedne technicznie o parametrach, spetniajacy
wymagania stawiane przez Inwestora. O parametrach co najmniej réwnych przy czym o rzeczywistej
wydajnosci grzewczej poszczegdlnych jednostek wewnetrznych nie nizszej niz 2% od wartosci
podanych na rysunkach.

Jednostki wewnetrzne - parowniki

Przewidziano parowniki w wykonaniu kasetonowym i $ciennym. Urzadzenia posiadajg
mozliwo$¢ automatycznej kontroli pracy za pomocg sterownikdéw nasciennych przewodowych z
funkcjg programatora tygodniowego. Przewiduje sie montaz osobnego sterownik do kazdej jednostki z
programatorem czasowym.

Jednostka zewnetrzna - skraplacz

Jednostka zewnetrzna zlokalizowana zostanie na konstrukcji wsporczej na dachu budynku.
Podkonstrukcje wykonaé jako kratownice, a urzadzenia klimatyzacyjne instalowa¢ na podktadkach
antywibracyjnych.

Rurociqggi czynnika chtodniczego

Dobrane urzadzenia pracujg na czynniku chtodniczym: R32. Rurociagi czynnika chtodniczego

prowadzone bedg od jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na dachu na podkonstrukcji do jednostek
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wewnetrznych jako instalacja dwururowa. Instalacja czynnika chtodniczego od jednostki zewnetrznej
prowadzona na zewnetrz uktadana bedzie na podporach. Instalacje uktada¢ na podporach lub wzdtuz
konstrukcji wsporczej w sposdb zapewniajagcy odpowiednig sztywnos$¢ oraz bezpieczny podczas
ewentualnych prac prowadzonych przy budynku. Odcinki prowadzone na zewnatrz zabezpieczy¢
dodatkowym oblachowaniem spetniajgcym zabezpieczenie przed zniszczeniem izolacji przez ptaki lub
osoby postronne. Odcinki prowadzone w budynku uktada¢ ponizej stropu i obudowac ptytami G-K lub
maskownicami do rur. Instalacje po wykonaniu nalezy poddaé prdbie szczelnosci wedtug wytycznych
préob szczelnosci instalacji chtodniczej. Prébe przeprowadzié po montazu instalacji zagazowujac
instalacje azotem o cisnieniu 1,5 krotnie wyzszym od wartosci ciSnienia roboczego czynnika
chtodniczego R32. Czas préby 24 godziny wg instrukcji instalacji urzgdzen producenta systemu.

Izolacja

Miedziane przewody linii chtodniczej nalezy zaizolowa¢ cieplnie izolacjg paroszczelng np. ze
spienionego kauczuku. Instalacje chtodnicza ponadto nalezy zaizolowaé w sposdb zabezpieczajacy |3
przed kondensacja. Izolacja ta powinna spetnia¢ wymagania normy PNEN ISO 12241. Wskazane jest
zastosowanie prefabrykowanych izolowanych przewodéw miedzianych. W przypadku odcinkéw
prowadzonych na zewnatrz nalezy zastosowal zabezpieczenia przez niekorzystnym wptywem
warunkéw atmosferycznych oraz uszkodze mechanicznych w postaci ptaszcza z blachy stalowej
ocynkowanej. Aby nie doszto do uszkodzenia termicznego izolacji ze spienionego kauczuku
(nagrzewanie sie ptaszcza z blachy stalowej ocynkowanej) zaleca sie zastosowanie dodatkowej izolacji
w postaci wetny mineralnej pomiedzy rurociggami izolowanym spienionym kauczukiem, a ptaszczem z
blachy. Wykonujac izolacje cieplng nalezy zwrdéci¢ uwage na zachowanie ciggtosci warstwy

paroszczelnie.

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
e Nalezy wykona¢ podtaczenia do instalacji elektrycznej do jednostki zewnetrznej
klimatyzacyjnej elementéw sterowania i automatycznej regulacji wymagajacych
doprowadzenia energii elektrycznej.
e Instalowanie wszystkich urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow

zastosowanych urzgdzen oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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e Na etapie wykonawstwa nalezy koordynowac¢ miejsca doprowadzenia zasilania z pozostatymi
branzami.
WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
e W miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé
otwory montazowe o wymiarach o 5 cm wiekszych (z kazdej strony) od wymiaru przewodu.
e Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementdéw ukfadu
klimatyzacji.
e Przy przejsciu kanatdw przez stropy i Sciany, przestrzen miedzy przewodem a przegroda
budowlang uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
e |zolacje termiczne instalacji muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami(NRO).
e Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w czasie pozaru w czasie nie krétszym

niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej.

19.3. Instalacje elektryczne
Projektowany tgcznik tgczacy Publiczng Szkote Podstawowg z halg widowiskowo-sportowg zasilany
bedzie z istniejgcej tablicy rozdzielczej R2-0.4kV (do demontazu i zabudowe nowej rozdzielni obejmu-
jacej istniejgce obwody elektryczne wraz z obwodami projektowanymi dla tacznika).
Projekt elektryczny instalacji wewnetrznej w budynku fgcznika obejmuje pomieszczenia na poziomie :
- rzut przyziemia pomieszczenie tacznika nr x

- rzut dachu

e 19.3.1. TABLICA R2-0,4kV.

Tablice rozdzielcza R2-04kV w wykonaniu p.t.,,3x18 modutach, szyng PE o IP65 usytuowano w
pomieszczeniu korytarza Publicznej Szkoty Podstawowej w miejscu zdemontowanej rozdzielni

podfgczonej do istniejgcego zasilania .
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Projektowang tablice rozdzielczg R2 -04kV, przedstawiono na rys. E-3 zasila obwody sitowe 400/230V
( gniazdo G1-3P,16A), oswietlenie podstawowe, ewakuacyjno-awaryjne i zewnetrzne, gniazda
wtyczkowe 1-fazowe oraz zasilanie Multi klimatyzatora.
Tablice R2-0,4kV wyposazono w rozfacznik gtowny 1Q -3P, 125A z wytgcznikami réznicowo-
pragdowymi i wytgcznikami instalacyjnymi samoczynnymi dla poszczegdlnych obwodow istniejgcych i
projektowanych.
Dane techniczne rozdzieli R2-0,4kV,

- rodzaj obudowy — podtynkowa,

- wykonanie — IP 40

- uktad szyn — TN-S,

- zasilanie —istniejgce

- wyprowadzenie obwoddéw — od dotu i od gory,

- napiecie znamionowe — 3x230/400 V,

- ochrona od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania,

- zgodnos$¢ z normami — PN-IEC 439-1+AC1994, PN-ICE439-3+A1:1997

Wyposazenie rozdzielnicy — wg schematu ideowego rys. E-3.
Catosc¢ instalacji elektrycznej w budynku tgcznika od rozdzielnicy do  odbiornikow wykonana
zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napieciu izolacji 750 V, oraz kabli 0.6/1kV w
izolacji (polietylen usieciowany) i powtoce z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ptomienia
uktadanymi pod tynkiem. Dla odbiornikow 1-fazowych bedg to przewody trzyzytowe (oprawy
os$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone w moduty zasilania awaryjnego zasilane bedg
czterozytowymi przewodami), dla odbiornikdw 3-fazowych bedg to przewody pieciozytowe.
Dobér przewoddéw do poszczegdlnych obwoddw - na schemacie ideowym. Odbiory zasilane beda

bezposrednio z rozdzielrh z zastosowaniem przewodow przedstawionych na rysunkach i w opisie.

e INSTALACIA OSWIETLENIOWA

Oswietlenie podstawowe - pomieszczern wykorzystano oprawy LED uwzgledniajagc dopuszczalne
wartosci natezenia oswietlenia dla pomieszczenia:

- Pomieszczenie tacznika — 200Lx
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Natezenie oswietlenia przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1 Oswietlenie wnetrz S$wiattem
elektrycznym, a wykaz opraw wraz z ich parametrami przedstawiono na rys. nr E-1

Instalacje oswietleniowg tacznika wykonano na stropie oprawami LED-24W, IP40 (oznaczone A)
wspotpracujgcymi z czujkami ruchu ,CR”( oraz tagcznikami zmiennymi 16A, IP44- rezerwa).

Parametry zastosowanych opraw podano na rys. nr E-1. Instalacje oswietleniowg prowadzi¢ w jako
podtynkowg , przewodami 500V 3(4)x1,5z0 z osprzetem p.t. Rozmieszczenie opraw wraz z
oznaczeniami przedstawiono na rys. nr E-1. Obwody oswietleniowe zasilane sg z tablicy R2-0,4kV i
zabezpieczone wytgcznikami réznicowymi i nadpragdowymi .

Oswietlenie awaryjne — wykonano oprawami z modutem awaryjnym ,, na ciemno” i certyfikatem
CNBOP wg typdéw i oznaczen w zaleznosci od miejsca zabudowy ( EW1, EW2 i AW1 przedstawionych
narys. E-01.

Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to o$wietlenie przeznaczone do stosowania
podczas awarii zasilania urzgdzen do os$wietlenia podstawowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wedtug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to czes¢ oswietlenia awaryjnego
zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajgca uprzednie podjecie
proby zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oswietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami
kierunkéw ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu). Poniewaz instalacja
os$wietlenia ewakuacyjnego jest czescig instalacji oswietlenia awaryjnego, wszystkie urzgdzenia
przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przeglagdom, co najmniej raz w roku oraz spetniac
wymagania polskich norm miedzy innymi PN-EN 50172.

Nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie comiesieczne oraz dodatkowo corocznie:

¢ kazdg oprawe oswietleniows i znak o$wietlony wewnetrznie nalezy testowaé w przypadku petnego
znamionowego czasu trwania, zgodnie z zaleceniami producenta,

e nalezy przywréci¢ zasilanie oSwietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng lub
urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie zasilania podstawowego. Zaleca
sie sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu tadowania akumulatoréw,

e w dzienniku zapisac date testu i jego wynik,
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Zasilanie oswietlenia awaryjnego w normie PN-EN 50172:2005, rozrdznione sg cztery funkcje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:.

WSZYSTKIE OPRAWY OSWIETLENIA AWARYINEGO EWAKUACYINEGO MUSZA

POSIADAC CERTYFIKAT CNBOP.

Oswietlenie zewnetrzne — wykonano nasciennymi oprawami regulowanymi ( wys. zabudowy 2,5 -
3.0m) LED~20W, IP54 (oznaczenie G) wspotpracujgcymi z czujkami ruchu + zmierzchu ,,CR+CZ”

zabudowanymi obok wejsc.
e INSTALACIA GNIAZD WTYCZKOWYCH 400/230V.

Pomieszczenie facznika wyposazono w gniazda jednofazowe 230V z bolcem ochronnym do zasilania
drobnych odbioréw. Instalacje gniazd 1-faz. nalezy wykonaé jako p/t przewodem w izolacji
polwinitowej nap. 500 V, np. YDYzo 3x2,520 stosujgc osprzet p/t z puszkami gtebokimi.

Gniazda hermetyczne “h” o IP44 montowac na wysokosci ~ 0,3-0,5m lub wg. ustalen inwestora i
stosowa¢ osprzet hermetyczny. Rozmieszczenie gniazd wraz z oznaczeniami nr obwodu
przedstawiono na rys. nr E-1 , ewentualne zmiany lokalizacji gniazd wtyczkowych uzgodni¢ w czasie
realizacji zadania z inwestorem.

Gniazdo sitowe 5-bieg. 16A ( np.typ C16-18.2N;0-l zabudowane na zewnatrz w obudowie np. Uni-1)
jest przedtuzeniem istniejgcego obwodu nr R2/10 z puszki P1 prowadzié¢ przewdd YDYzo5x2,5
prowadzony pod wylewka w posadzce w SV40 do miejsca zabudowy gniazda G1. Podobnie istniejgcy
obwodd dwdch gniazd 1-faz. hermetycz-nych zakoriczyé puszka P2 i przedtuzy¢ istniejacy kabel
YDYz03x2,5 prowadzony pod wylewka w posadzce w SV32 do obudowy np. Uni-1.

Zasilane gniazda 3-faz. i 1-faz. 230V zabezpieczono w tablicy R2-0,4kV wytgcznikami réznicowo-
prgdowymi 4P,40/0.030-AC i wytgcznikami nadpragdowymi 3xB16A. Obwody gniazd wtyczkowych

prowadzi¢ w rurze elektroinstalacyjnej samogasngcej w podtodze lub w $cianie .

e INSTALACIA ZASILANIA URZADZEN GRZEWCZO CHtODZACYCH

Multi klimatyzator grzewczo-chtodzacy KL1’" zabudowany na dachu budynku tacznika zasilany jest z

tablicy TR2-04kV obw. nr R2/18, kablem N2XH-JRE 3x4.
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Do zasilania jednostek chtodniczych Multi Split nr KL1, KL2, KL3 zabudowanych w budynku facznika
wykorzystano kable N2XH-JRE 3x2,5 zasilane z klimatyzatora dachowego .

Przy przejsciu kabli przez dach zastosowac uszczelnione przepust kablowe dachowe.

Zabudowano trzy regulatory sterownicze R1 do R3 dla urzadzen grzewczo-chtodzacych.

Regulatory podtgczy¢ zgodnie z wytycznymi (DTR-ka ) producenta.

Rozprowadzenie instalacji automatyki do urzadzen grzewczyczo-chtodniczych oraz niezbednej
aparatury wspotpracujgcej dostarczy i wykona dostawca urzadzen.

Sterowanie jednostkami klimatyzacji , sterowanie wentylatoréw wykona¢ zgodnie z zatozeniami
przedstawionymi w projekcie instalacji sanitarnych oraz zabudowe sterownikéw centrali uzgodni¢ z

Inwestorem.

e [NSTALACJA OGRZEWANIA RUR SPUSTOWYCH

Ochrona przed zalodzeniem rynien i rur spustowych polega na zabudowie w rurach spustowych
samoregulujgcych przewodow grzewczych np. Self Tec PRO 20 w oparciu o rys. nr E-2 z osprzetem.
Przewody grzejne mocowac typowymi akcesoriami: taSma montazowa, klipsy do rur spustowych,
zwieszakami do fancucha i tancuchami ). Zasilanie obwododw grzewczych obw. R2/19, R2/20, R2/21
wykonano z tablicy R2-04kV, kablem 750V, 3x2,5z0 prowadzonymi do puszek PG1, PG1, PG3 na

dachu i nastepnie przewodem grzewczym w rynnie.

e INSTALACJA ODGROMOWA

Opracowanie obejmuje instalacje odgromowa urzadzen LPS dla tgcznika przedstawiono na
rys. nr E-2
Projekt obejmuje wykonanie instalacji dla:

- zwodow poziomych niskich,

- przewoddw odprowadzajgcych,

- potgczen wyréwnawczych EB

- ochrona odgromowa

Urzadzenie LPS dla budynku OSP w czesci zewnetrznej (uziom) pracuje w uktadzie B
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Instalacje odgromowga LPS nalezy wykona¢ jako sie¢ zwoddw poziomych przewodem Fe/Zn¢8.
Uchwyty wsporcze nalezy mocowac¢ w odlegtosci okoto ~0,8-1,0m na dachu zastosowac uchwyty
dachowe klejone np. KF, mocowane za pomocg paskéw wym. 90x300mm z materiatdow pokrycia
dachowego wg. zalecen producenta danego pokrycia.
Wszystkie czesci metalowe nalezy potgczy¢ z uziomami poziomymi jak najkrotszg drogg. Przewody
odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrétszg drogg do uziomu LPS, wykonaé drutem
stalowym ocynkowanym Fe/Zn$8 mocowaé uchwytami. Kazdy przewdd odprowadzajacy Fe/Zn
taczy¢ z pretem o w zfgczu kontrolno-pomiarowym zabudowanym w studzience probierczej w
ziemi ( lub zabudowa¢ ztacze na wysokosci 1,8m i ostoni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do
wysokosci 1,5m nad i 0,2m pod powierzchnig ziemi ostonami stalowymi. Konstrukcje metalowe w
obrebie budynku oraz na jego S$cianach zewnetrznych nalezy potaczy¢é z przewodami
odprowadzajgcymi uziomu. W czesci podziemnej LPS zaprojektowanej instalacji zastosowano uziom
otokowy z bednarki Fe/Zn 30x4 utozona na gtebokosci 0,8m, w odlegtosci minimum 1,0m od
zewnetrznej Sciany budynku. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10 Q).
Wszystkie czesci metalowe - konstrukcje, znajdujgce sie w obrebie budynku nalezy przytgczy¢ do LPS

( szyne potaczen wyrdwnawczych i.tp.)

o INSTALACIA UZIEMIAIACA | POtACZEN WYROWNAWCZYCH.

Jako uziemienie budynku wykorzystano uziom otokowy. Wszystkie metalowe instalacje, kanaty
wentylacyjne, elementy konstrukcji metalowych potaczy(¢ siecig przewoddéw wyrédwnawczych.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano instalacje potgczen wyréwnawczych celem
zniwelowania ewentualnych roéznic potencjatow. Jako gtéwng szyne wyréwnawczg GSW (szyne
ekwipotencjalng), ktérg nalezy montowac na Scianie w pom. kottowni .

Do szyny tej przytaczyé: uziom, punkt PE tablicy rozdzielczej R2-0,4kV metalowe przytagcza medidw
wprowadzanych do budynku oraz metalowe rury instalacji wewnetrznych budynku.

Zacisk przewodu ochronno-neutralnego (PEN) w ztgczu kablowym nalezy uziemié poprzez utozenie
bednarki Fe/Zn 25x4mm, zasilajgcym tablice R2-0,4kV i podtgczenie jej do pretéw zbrojeniowych
fundamentu lub poprzez wykonanie uziemienia otokowego.

Do w/w uziemienia nalezy przytaczy¢ gtdwng szyne wyréwnawczg GSW.
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Do szyny wyrdwnawczej nalezy przytgczy¢ metalowe ciggi wody zimnej, cieptej, gazu, c.o., oraz zacisk
PE w tablicy R2 przy uzyciu przewodu DY 16mm?. / z6tto — zielony.

Ponadto nalezy wykonywa¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze w fazienkach przy uzyciu przewodu
DY2,5 z6tto — zielony w rurce fi 15 (lub DY4 w tynku), tgczgcego miedzy sobg wszystkie elementy
przewodzgce obce (woda zimna, ciepta, wanna, misa natryskowa) z przewodem ochronnym PE w
najblizszej puszce.

UWAGA: W przypadku wykonania instalacji wod. —kan., c.0., z PCV w/w potgczen nie nalezy
wykonywac.

Po wykonaniu instalacji ochronnych i potgczen gtéwnych i wyrédwnawczych miejscowych
(dodatkowych) przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia, izolacji, skutecznosci w/w ochrony
przeciwporazeniowej. Wszystkie potgczenia wyrdwnawcze nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami N-

SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

e OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA —PN-IEC60364-4-47.
- Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)
W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci czynne powinny posiadac izolacje
o wytrzymatosci na przebicie w obwodach 1-fazowych co najmniej 500V .
Obudowy tablicy z zabezpieczeniami i osprzetu instalacyjnego powinny posiadaé stopien
ochrony co najmniej IP2X.Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano
wytgczniki réznicowo-pradowe o pradach zadziatania 30mA.
Obwody odbiorcze pracujg w uktadzie sieci TN-S.
Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowe] przed dotykiem bezposrednim wykorzystano izolacje
roboczg przewodow oraz urzadzen.
- Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) PN-IEC 60364-4-41
W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:
- Samoczynne wytgczenie zasilania —przy pomocy bezpiecznikdw i wytgcznikow instalacyjnych
samoczynnych typu np. MCN316A, MBN116A
- Uziemienie — przy pomocy przewodéw ochronnych PE.

- Potgczenia wyrdwnawcze — przy pomocy przewododw taczacych ze sobg przewdd ochronny obwodu
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rozdzielczego.

- Gtdwna szyne (zacisk) uziemiajaca.

- Rury i inne metalowe urzadzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne obiektu budowlanego np. gazu,
wody itp.

- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego PN-IEC60364-4-42
W przypadku podfaczenia do instalacji przed skutkami przecigzen i zwar¢ zastosowano wytgczniki
nadpradowe.

- Przewody ochronne
Przewody ochronne instalacji muszg spetnia¢ warunki normy PN-IEC-60634-5-54.

Ochronie od porazen podlegajg bolce ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy rozdzielni
i zasilanych urzadzen, metalowe ostony opraw oswietleniowych.

Potgczenia przewodow ochronnych z urzgdzeniami powinny by¢ wykonane starannie.

W przewodzie ochronnym nie wolno instalowa¢ wytgcznikéw ani bezpiecznikdw. Bezwzglednie

nalezy przestrzegac zasady stosowania przewodu o barwach zéttozielonych jako przewdd ochronny.

Zacisk PE nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10 ..

Szyne nalezy uziemi¢ poprzez potgczenie drutem Fe/Zn25x5 z istniejgcym uziomem otokowym.

Bednarke nalezy pomalowac¢ na barwy zétto-zielone tak, aby na kazde 1,5cm wykroju bednarki

przypadato przynajmniej 30% jednej z barw.

Uwagi koricowe:

Dopuszcza sie odstepstwa w wykonaniu instalacji elektrycznej pod warunkiem zachowania

wymogow

obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw oraz naniesienia dokonanych zmian w dokumentac;ji

powy-
konawczej.

Instalacje elektryczng (w zakresie zasilania i odbiorczej ) nalezy wykonac zgodnie z :

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z dnia 14.12.1994r w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
- Arkuszami normy PN—IEC-60364 ‘Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym’.

- Po wykonaniu instalacja podlega sprawdzeniu odbiorczemu zgodnie z PN-IEC-60364-6-61.
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e OCHRONA PRZEPIECIOWA
Zgodnie z wymaganiami norm:
PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
i tgczeniowymi.”
PN-IEC 61024-1-1 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych”.
zastosowano ograniczniki przepiec:
-Klasa I+l (B+C)- W obiekcie nalezy wykona¢ dwustopniowg ochrone przepieciowg w rozdzielnicy Tg-

0,4kV, za pomoca ogranicznika przepiec¢ klasy B+C, 4x280V/20kA )

o WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP | OCHRONY SRODOWISKA
W wymaganiach oswietleniowych uwzgledniono normy: PN - 84/E - 02033. W wymaganiach
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym uwzgledniono obowigzujgce przepisy zawarte w:
Ustawie z dn. 27 marca 2003r - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003r nr 80 pdz. 718 ), normie PN IEC
60364 ( norma wieloarkuszowa). Uktadanie kabli i przewoddw - norma PN - 76/E - 051125.
Zagrozenie dla Srodowiska nie wystepuije.
- Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:
- Wykonanie rur ostonowych dla przewodéw,
- Wykonanie tablicy elektrycznej
- Wykonanie instalacji zasilenia oraz sterowania odbiorow technologicznych,

- Wykonanie pomiaréw elektrycznych izolacji wykonanych obwodéw,

- Zatagczenie instalacji pod napiecie, sprawdzenie poprawnosci dziatania i wykonanie pomiarow

elektrycznych skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
- Uruchomienie wykonanych instalacji elektrycznych.
- Przekazanie niezbednych dokumentéw odbiorowych m.in. dokumentac;ji

powykonawczej, protokotéw z wykonanych pomiardw, itd.
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- Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg spowodowaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- praca na wysokosci przy montazu instalacji,
- praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego
- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
- podtaczenie WLZ-u.
- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Podtaczenia wykonywanych instalacji i przewodéw WLZ nalezy wykonaé po uprzednim wytgczeniu
napiecia w sieci zasilajgcej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia sie
napiecia.
Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektrycznych — ich stosowanie jest wymagane przez pracownikow
posiadajgcych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek
posiadad i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa.
- Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
- Powotanie kierownika robat.
- Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy,
BHP i P.Poz.
- Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikéw pod wzgledem BHP przed przystgpieniem do
realizacji robét na stanowiskach pracy.
- Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej

pracy, ktére pracownicy majg obowigzek znac i stosowac.
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Wiedza, o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.
Przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiada¢ i stosowaé instrukcje wykonywania prac
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Srodki  techniczne i  organizacyjne  zapobiegajagce  niebezpieczeistwom w  robotach
elektroinstalacyjnych:
- w sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytgczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlane;j,

stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny i odpowiedni sprzet BHP.

o WYMAGANIA W ZAKRESIE P. POZAROWES
Przejscia instalacji przez sciany i stropy oddzielent pozarowych oraz dylatacje nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
tych oddzieleri. Do uszczelnien stosowaé materiaty, ktore uzyskaty certyfikaty na podstawie Dz. U. nr 55/98,

poz. 362. Instalacje elektryczne spetniajg wymagania p-poz.

20. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu budowlanego budowy budynku tacznika tgczacego
Publiczng Szkote Podstawowg z halg sportowo - widowiskowg
w Gorzowie Slaskim (dz. o nr ewid. 764/1, 764/2).

Projekt architektoniczno — budowlany obejmuje budynek:

tacznika pomiedzy budynkami uzytecznosci publiczne;.
1) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi ok. 83,02 m, wysokos$¢ budynku — ok. 3,00 m - budynek
niski (N) 1-kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

2) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozaro-wych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych
z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozarow
przyjetych do celéw projektowych.
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Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepujg. Pozostate materiaty palne to: tkaniny, ptyty
drewnopochodne, papier, itp. ktérych temperatura zapalenia waha sie od 200 °C do 300 °C. W
budynku kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l do wykonczenia wnetrz nie projektuje sie materiatéw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Nie projektuje sie zastosowania materiatow i wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych.
Projektowany tgcznik stuzy dla celow komunikacji pomiedzy budynkami, stad zabrania sie
sktadowania materiatéw palnych.

3) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytko-wania,

Budynek tgcznika zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

4) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdb na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen.

Zgodnie z przepisami budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill — budynek o
charakterze tacznika pomiedzy budynkami uzytecznosci publiczne;.
W  budynku nie sg projektowane Zadne pomieszczenia na pobyt ludzi (tacznik
o charakterze komunikacyjnym). Z budynku tgcznika zapewniono drzwi do sgsied-nich budynkéw
(stref pozarowych) o szerokosci 120 cm (drzwi przeciwpozarowe). W budynku tacznika dodatkowo
zaprojektowano drzwi otwierajgce sie na przestrzen otwartg o szerokosci 110 cm oraz drzwi o
szerokos$ci 90 cm (drzwi przeciwpozarowe prowadzace na przestrzen otwartg pomiedzy budynkiem
Sali gimnastycznej a budynkiem hali sportowo — widowiskowej).

5) informacje o podziale na strefy pozarowe.

Budynek zostat zaprojektowany w jednej strefie pozarowej z powierzchnig nie przekraczajaca
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wynoszacej do 8 000 m? (powierzchnia strefy pozarowej
budynku tacznika wynosi ok. 83,02 m?).

6) maksymalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia,

W budynku nie wystepujg zadne pomieszczenia, w tym pomieszczenia przemy-stowo -
magazynowe PM, dla ktorych okresla sie gestos¢ obcigzenia ogniowego.

7) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane,

Budynek ZL Il zaprojektowany w klasie ,C” odpornosci ogniowej z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych  ognia  (NRO). Konstrukcja nosna budynku w klasie  min.
R 120, 4ciany zewnetrzne w klasie odpornosci ogniowej EI 60 (Sciany na potaczeniu stref
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pozarowych REI 120), stropodach w klasie odpornosci ogniowej REI 60 (wymog min. R 30 dla
konstrukcji nosnej i RE 30 dla przekrycia).

8) informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W projektowanym budynku (strefie pozarowej ZL Ill) nie wystepuja pomieszczenia zagrozone
wybuchem, brak stref zagrozenia wybuchem.

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb, uwzgledniajgce
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie,

W budynku z uwagi na brak pomieszczen nie ustala sie parametru dtugosci przejscia
ewakuacyjnego. Dla oséb, ktére poruszac¢ sie bedg w taczniku zapewniono 2 kierunki ewakuacji
(dwa dojscia ewakuacyjne) prowadzace do sgsiednich stref pozarowych. Dodatkowo zapewniono
drzwi ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku tgcznik o szerokosci 110 cm
oraz 90 cm. Kierunki i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane w budynku znakami
bezpieczerstwa zgodnie
z normami. Budynek zostanie wyposazony w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne (odrebny projekt
techniczny uzgodniony z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych).

10) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urza-dzen stuzacych
bezpieczerstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania.

Budynek nie wymaga wyposazenia w wewnetrzng instalacje hydrantowa przeciw-pozarowq z
hydrantami wyposazonymi w weze poétsztywne Srednicy 25 mm dtugosci 30 m zgodnie z PN-EN
671-1: 2002. Strefa pozarowa z uwagi na kubature ponizej 1000 m3 nie wymaga zastosowania
przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Budynek nie wymaga stosowania systemu sygnalizacji

pozarowej (SSP).
W budynku nie jest wymagane stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO). Budynek
zostanie wyposazony w oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne

na podstawie projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabez-pieczen
przeciwpozarowych.

W  uwzglednieniu przepisdow wymaga sie stosowania podrecznego sprzetu gasniczego.
W strefie pozarowe] ZL Il nalezy zapewni¢ gasnice przenosne 2 kg (lub 3 dm?3)
na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.

Budynek  posiada  konieczno$¢  wyposazenia w  instalacje = odgromowg  zgodnie
z zapisami Polskiej Normy PN-EN 62305-1: 2011 — ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogdlne”.

W budynku zastosowano instalacje wentylacji grawitacyjnej. W budynku zastosowano instalacje
elektroenergetyczng do oswietlenia wnetrza. W budynku brak jest pomieszczenia kottowni.
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Wszelkie przewody i izolacje cieplne przewodow instalacyjnych stosowanych wewngtrz budynku
(wentylacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, grzewcze) muszg by¢é wykonane z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia zgodnie z ust. 3 Zatgcznika Nr 3 do warunkéw techniczno —
budowlanych.

11) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje punktach poboru wody do celéw przeciw-pozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzadzen gasniczych innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dZwigach dla ekip
ratow-niczych i prowadzacych do nich dojsciach, informacje o usytuowaniu z uwagi
na bezpieczedstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach  wptywajgcych
na odlegtosci dopuszczalne.

Do budynku tagcznika nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej (strefa pozarowa ZL lll o
powierzchni ponizej 1000 m?).

Budynek ZL Il wymaga wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?3/s. Wode dla celéw
pozarowych zapewniono z hydrantu zlokalizowanego na terenie dziatki na sieci wodociggowej wo
90 mm (hydrant najblizszy w odlegtosci
ok. 28,44 m) dodatkowo hydranty zlokalizowane w drodze publicznej na sieci wodociggowej
Srednicy wD 160 mm.

Budynek zlokalizowany w nastepujacych odlegtosciach:

strona_wschodnia — potgczenie z budynkiem Sali widowiskowo — sportowe] poprzez Sciane

oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120
z drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej El 60 z samozamy-kaczem;

strona_zachodnia — projektowana $ciana zewnetrzna na catej dtugosci jako sciana oddzielenia

przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120;

strona pdétnocna — dobudowa do budynku istniejgcej Sali gimnastyczne poprzez Sciane oddzielenia

przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej RElI 120, potaczenie poprzez drzwi
przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowe;j El 60
z samozamykaczem. Pomiedzy budynkiem istniejgcej Sali gimnastycznej a budyn-kiem Sali
widowiskowo — sportowej od strony pdétnocnej drzwi na przestrzen otwartg w klasie odpornosci
ogniowej El 60 z samozamykaczem;
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strona potudniowa — teren dziatki inwestor, brak zabudowan, od strony budynku Sali widowiskowo
— sportowe] zapewniono w pasie terenu szerokosci 4 m Sciane oddzielenia przeciwpozarowego w

klasie odpornosci ogniowej REl 120 z ocieple-niem niepalnym.

W odlegtosci do 60 m od projektowanego budynku facznika nie sg zlokalizowane stacje gazu
ptynnego z naziemnymi zbiornikami gazu ptynnego.

W instrukcjach bezpieczenstwa pozarowego budynku Sali gimnastycznej oraz Hali widowiskowo
sportowej nalezy zaktualizowaé kwestie zwigzane z potgczeniem tych budynkiem poprzez tacznik
kunikacyjny.

12) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciw-pozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt. 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o} ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Dla projektowanego budynku nie korzystano z rozwigzan zamiennych w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno - budowlanym.

Autor:
mgr inz. arch. Ewa Berthold-Majewska
upr. nr 210/92/0P
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