. 2.804° .
. 305 . 2 499° .
k 280 i 175 i 23045 :
.52, 140 . 113 . 2 369° 4,100 30,
25, 255 +25, 150 £25, 214 425, 527 425, 471 £25, 527 £25, 460° 25,
* ¥ T T I T 1 P
-8 wo.1 NO.1 . wo.1 | 8
= N
= ol s-1 s-1 s-1 s-1 8
2
b e S — . OranicaOpracowania__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ < e o -
3 Wo0.1 | Wo0.2 %% W 0.2 % W 0.2 % W 0.2 % W 0.2 - No02 | |l &
- s \
p O' | | I
N 285 L 560 | 150 ! 560 o | 0
= - (] 1 1 (=) | h
Drabina na dach, g ! ! 8% i Sci 5 9 i S
< . ) Rampa na gruncie Sciana z bloczkéw betonowych, 8% Rampa na gruncie o
~ mocowanie wg wytycznych Lo wg architektury wyksztattowana zgodnie z przebiegiem wg architektury - I
5 producenta Lo rampy | il
A N 7 D R P e L S e
52 I |
N A4
n (] o
A N | 3 | sl &g
9 % . Sch-1 e S|
* L Sciana z bloczkéw gr.10cm \ : | |
betonowych 6x15| < 1 | : 3 !
O O
- 32|~ I : | — | A4
% Z : ! : Dach szkl?ny, ] |
3 260 25 160 [ mocowanie wedlug zalecen P |
[ producenta = &
| ; | I
g3 Wo.1 W 0.2 v N 0.4 wo.2 N 0.4 ‘wo.2l ./ N 0.4 - wo.2 N 0.4 iiwo0.2| N 0.4 Wo.2| %/ N 0.4 ' W 0.2 g
S-1 S-1 S-1 S-1
[=]
3
220
25, 430 25, 214 25, 527 L25, 471 25, 307 L25, 195 ; 485° 25,
. 719 . 195 . 8L 195 . 81 195 . 81 195 . 81 195 . 81 195 . 510° .
. 280 . 175 " 2 3245 "
. 28045 .
Nr9 L. @ Nr9 @ @
5 #10 co 20 Zbrojenie plyty stropu 5 #10 co 20
1=65-225 / 1=65-225
/ Np 8| co
f 8'_1 Nr9
s 5 #10 co 20
Nr 1#10 co — — 1=65-225
/L S I S L e NN\ N
| Bl T Bl ;
; 175 | .25 N 2299 S
: 8 i 8 8
; PO.1 = : ol PO.1 S
1 gr.18cm H* ! T gr.18cm H*
- goéra: +2,595 0 ) géra: +1,99 <
| <R dok: +2,415 5 : 5 dot: +1,81 5
INr 2 #10 co POcm |
| 474 ]
4 (=] i ra -
- . Nr7#10 coocn m Ukladac na przemian .
__Nr 7 #10 co POcm S T w1 ] 5]
A 1) S ;
| ™ i__INr5#10 co 20cm
i g £ § & 3 § \
; =] o =] =] i __|Nr8#10 co 20cm <
: S N S S R - ol S 7173
o o o o : o
N 2 S =l | S
‘ #*, 255 w2 " **, 175 3y % 3y 2299
Nro SONE N N o iF 520
5 #10 co 20 ¢ N NZIN N ZT 777777777777777777777777 . z . L L ) SO A 5 #10 co 20
=65-225 \ L | I / I=65-225

117

315

[ ®
™~
i
i

[ ®
(=]
I
[se]

~

Beton C20/25 (B25)
Stal # - B500SP

@ - St3S-b
Otulina cpom =25 mm

Zbrojenie piyty:

AU DA WN =

zbrojenie dolne
zbrojenie gérne

WAGI:

. Prety podtuzne stupdw i wiericow taczy¢ na zaktad min. 500.
. £aczy¢ na zaktad 50% zbrojenia w jednym przekroju.
. Potaczenia pretéw wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang.

. Wszelkie przejscia instalacji wykonac na podstawie projektow branzowych.

. Elementy murowe z pustaka ceramicznego kl. 15.

. Z wienca zewnetrznego ptyty nad parterem nalezy wypusci¢ zbrojenie startowe

stupow/rdzeni zelbetowych.
. Rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.

BIURO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-OLEINIK

RZUT PARTERU

Autor konstrukgji:

mgr inz. Mitosz Barczyk
upr. nr SLK/0325/PWBKb/22

Sprawdzajacy konstrukcje:

mgr inz. Tomasz Janik
upr. nr OPL/1388/PBKb/17

Opracowat:
mgr inz. Ramona Zygmunt-Olejnik

Rodzaj opracowania:

Budowa budynku facznika taczacego Publiczng Szkote Podstawowa z halg Data:
sportowo-widowiskowa. Przebudowa Publicznej Szkoty Podstawowej i hali 28.12.2022
sportowo - widowiskowej.
Adres: Skala:
46-310 Gorzéw Slaski, dz. nr 764/1, 764/2 1:50
Inwestor: Numer rysunku:

Gmina Gorzéw Slaski
ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski
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