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Lp. Tytut Format
1. Opis techniczny : do projektu technicznego p.t. ,,Budowa budynku tgcznika 9A4

taczacego Publiczng Szkote Podstawowaq z halg widowiskowo-sportowa.
Przebudowa Publicznej Szkoty Podstawowej i hali widowiskowo-sportowej.”

Rysunki :

1. Instalacje elektryczne. Rzut przyziemia. rys. nr E-1 A3
2. Instalacja odgromowa. Rzut dachu. rys. nr E-2 A3
3. Tablica rozdzielcza R2-0,4kV. Schemat ideowy. rys. nr E- A3
3
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1. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakresem opracowania jest projekt techniczny obejmujgcy wykonanie projektu elektrycznego p.t.
,Budowa budynku tgcznika tgczgcego Publiczng Szkote Podstawowa z halg widowiskowo-sportowa.
Przebudowa Publicznej Szkoty Podstawowe i hali widowiskowo-sportowej” w miejscowosci Gorzéw
Slaski, dz. nr 764/1, 764/2 dla Gminy Gorzdw Slaski.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z zamawiajgcym.
- Wytyczne Zamawiajacego.
- Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy.
- Katalogi producentow urzadzen.
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z péZniejszymi zmianami.
- Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500.
- Podktady architektoniczne.
- Zatozenia projektowe :
Projekt budowlany p.t." ,Budowa budynku tgcznika tgczgcego Publiczng Szkote Podstawowg z halg
widowiskowo-sportowa. Przebudowa Publicznej Szkoty Podstawowe i hali widowiskowo-sportowej” w
miejscowoséci Gorzdw Slaski, dz. nr 764/1, 764/2.
- Przepisy budowy PBUE i obowigzujgce aktualnie normy :
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres przedmiot i wymagania podstawowe PN-IEC
60364-1
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ustalanie ogélnych charakterystyk
PN-IEC 60364-3
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego PN-IEC
60364-5-523
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. PN-IEC
60364
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze PN- IEC 2000/E 60364-6-61.
- Ochrona przeciwporazeniowa. PN-IEC 60364-4-41.
- Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .Ochrona przeciwporazeniowa N SEP —E-001
- Instalacje w obiektach budowlanych N SEP-E —002.
- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004
- Norma PN-EN 62305-4 /2006 — Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych
- Norma PN-IEC 61024-1-2 /2002 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cze$¢ 1-2 :Zasady
ogdlne. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

3. OPIS INSTALACII ELEKTRYCZNEJ.

Projekt instalacji elektrycznej p.t. ,,Budowa budynku tgcznika tgczgcego Publiczng Szkote
Podstawowg z halg widowiskowo-sportowga. Przebudowa Publicznej Szkoty Podstawowe i hali
widowiskowo-sportowej” w miejscowoéci Gorzdw Slaski, dz. nr 764/1, 764/2 obejmuje:

-Tablice R2-0,4kV.

- instalacja sity 400/230V,

- instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego.
- instalacja gniazd wtyczkowych 230V,

- instalacje odgromowg

- instalacja pofgczen wyréwnawczych.
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3.1 ZASILANIE | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
Projektowany tgcznik taczacy Publiczng Szkote Podstawowsa z halg widowiskowo-sportowa zasilany
bedzie z istniejgcej tablicy rozdzielczej R2-0.4kV (do demontazu i zabudowe nowej rozdzielni obejmu-
jacej istniejgce obwody elektryczne wraz z obwodami projektowanymi dla tgcznika).
Projekt elektryczny instalacji wewnetrznej w budynku facznika obejmuje pomieszczenia na poziomie :
- rzut przyziemia pomieszczenie facznika.
- rzut dachu

3.2 TABLICA R2-0,4kV.
Tablice rozdzielcza R2-04kV w wykonaniu p.t.,,3x18 modutfach, szyng PE o IP65 usytuowano w
pomieszczeniu korytarza Publicznej Szkoty Podstawowej w miejscu zdemontowanej rozdzielni
podtaczonej do istniejgcego zasilania .
Projektowang tablice rozdzielczg R2 -04kV, przedstawiono na rys. E-3 zasila obwody sitowe 400/230V
(gniazdo G1-3P,16A), oswietlenie podstawowe, ewakuacyjno-awaryjne i zewnetrzne, gniazda
wtyczkowe 1-fazowe oraz zasilanie Multi klimatyzatora.
Tablice R2-0,4kV wyposazono w roztgcznik gtéwny 1Q -3P, 125A z wytacznikami réznicowo-pradowymi
i wyfgcznikami instalacyjnymi  samoczynnymi dla poszczegdlnych obwoddw istniejgcych i
projektowanych.
Dane techniczne rozdzieli R2-0,4kV,

- rodzaj obudowy — podtynkowa,

- wykonanie — 1P 40

- uktad szyn — TN-S,

- zasilanie —istniejgce

- wyprowadzenie obwoddéw — od dotu i od gory,

- napiecie znamionowe — 3x230/400 V,

- ochrona od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania,

- zgodnos$¢ z normami — PN-IEC 439-1+AC1994, PN-ICE439-3+A1:1997

Wyposazenie rozdzielnicy — wg schematu ideowego rys. E-3.
Cato$¢ instalacji elektrycznej w budynku tgcznika od rozdzielnicy do  odbiornikdw wykonana
zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napieciu izolacji 750 V, oraz kabli 0.6/1kV w
izolacji (polietylen usieciowany) i powtoce z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ptomienia
uktadanymi pod tynkiem. Dla odbiornikdw 1-fazowych bedg to przewody trzyzytowe (oprawy
os$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone w moduty zasilania awaryjnego zasilane bedg
czterozytowymi przewodami), dla odbiornikéow 3-fazowych bedg to przewody pieciozytowe. Dobér
przewodow do poszczegdlnych obwoddw - na schemacie ideowym. Odbiory zasilane beda
bezposrednio z rozdzielrh z zastosowaniem przewodow przedstawionych na rysunkach i w opisie.

3.3 INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Oswietlenie podstawowe - pomieszczern wykorzystano oprawy LED uwzgledniajagc dopuszczalne
wartosci natezenia oswietlenia dla pomieszczenia:
- Pomieszczenie facznika — 200Lx
Natezenie oswietlenia przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1 Oswietlenie wnetrz Swiattem
elektrycznym, a wykaz opraw wraz z ich parametrami przedstawiono na rys. nr E-1
Instalacje oswietleniowg tacznika wykonano na stropie oprawami LED-24W, IP40 (oznaczone A)
wspotpracujgeymi z czujkami ruchu ,CR”( oraz tgcznikami zmiennymi 16A, |P44- rezerwa).
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Parametry zastosowanych opraw podano na rys. nr E-1. Instalacje oswietleniowg prowadzi¢ w jako
podtynkowg , przewodami w izolacji i powtoce polwinitowej 750V 3(4)x1,5z0 z osprzetem p.t.
Rozmieszczenie opraw wraz z oznaczeniami przedstawiono na rys. nr E-1. Obwody oswietleniowe
zasilane sg z tablicy R2-0,4kV i zabezpieczone wytgcznikami réznicowymi i nadprgdowymi .

Oswietlenie awaryjne — wykonano oprawami z modutem awaryjnym ,, na ciemno” i certyfikatem
CNBOP wg typow i oznaczen w zaleznosci od miejsca zabudowy ( EW1, EW2 i AW1 przedstawionych

na rys. E-01, przewodami o nap.750V 3(4)x1,5z0 + 3x1,0 H90 w izolacji i powtoce bez halogenowejz
osprzetem bezhalogenowym p.t.

Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oswietlenie przeznaczone do stosowania
podczas awarii zasilania urzgdzen do oswietlenia podstawowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wedtug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to czes¢ oswietlenia awaryjnego
zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajgca uprzednie podjecie proby
zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oswietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami kierunkdéw
ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu). Poniewaz instalacja oswietlenia
ewakuacyjnego jest czescig instalacji oswietlenia awaryjnego, wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe
powinny by¢ poddawane przeglagdom, co najmniej raz w roku oraz spetnia¢ wymagania polskich norm
miedzy innymi PN-EN 50172.

Nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie comiesieczne oraz dodatkowo corocznie:

» kazdg oprawe oswietleniows i znak oswietlony wewnetrznie nalezy testowaé w przypadku petnego
znamionowego czasu trwania, zgodnie z zaleceniami producenta,

e nalezy przywroci¢ zasilanie oswietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng lub
urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie zasilania podstawowego. Zaleca
sie sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu fadowania akumulatorow,

e w dzienniku zapisa¢ date testu i jego wynik,

Zasilanie oswietlenia awaryjnego w normie PN-EN 50172:2005,

WSZYSTKIE OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYIJNEGO MUSZA

POSIADAC CERTYFIKAT CNBOP.

Oswietlenie zewnetrzne — wykonano nasciennymi oprawami regulowanymi ( wys. zabudowy 2,5 -3.0m)
LED~20W, IP54 (oznaczenie G) wspdtpracujacymi z czujkami ruchu + zmierzchu ,,CR+CZ” zabudowanymi
obok wejsé.

3.4 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 400/230V.

Pomieszczenie tacznika wyposazono w gniazda jednofazowe 230V z bolcem ochronnym do zasilania
drobnych odbioréw. Instalacje gniazd 1-faz. nalezy wykonac jako p/t przewodem miedzianymi 3x2,5z0
w izolacji i powtoce bez halogenowej o nap. 750 V, np. stosujgc osprzet p/t z puszkami gtebokimi.
Gniazda hermetyczne “h” o IP44 montowac na wysokosci ~ 0,3-0,5m lub wg. ustalel inwestora i
stosowac osprzet hermetyczny. Rozmieszczenie gniazd wraz z oznaczeniami nr obwodu przedstawiono
na rys. nr E-1, ewentualne zmiany lokalizacji gniazd wtyczkowych uzgodni¢ w czasie realizacji zadania z
inwestorem.

Gniazdo sitowe 5-bieg. 16A ( np. typ C16-18.2N;0-I zabudowane na zewngtrz w obudowie np. Uni-1)
jest przedtuzeniem istniejgcego obwodu nr R2/10 z puszki P1 prowadzi¢ przewdd YDYzo5x2,5
prowadzony pod wylewka w posadzce w SV40 do miejsca zabudowy gniazda G1. Podobnie istniejgcy
obwdéd dwdch gniazd 1-faz. hermetycznych zakoriczy¢ puszka P2 i przedtuzyc istniejgcy kabel
YDYz03x2,5 prowadzony pod wylewka w posadzce w SV32 do obudowy np. Uni-1.

Zasilane gniazda 3-faz. i 1-faz. 230V zabezpieczono w tablicy R2-0,4kV wytgcznikami réznicowo-
pragdowymi 4P,40/0.030-AC i wytgcznikami nadprgdowymi 3xB16A. Obwody gniazd wtyczkowych
prowadzi¢ w rurze elektroinstalacyjnej samogasngcej w podtodze lub w Scianie .
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3.5 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN GRZEWCZO CHtODZACYCH.

Multi klimatyzator grzewczo-chtodzgcy KL1' zabudowany na dachu budynku tgcznika zasilany jest z
tablicy R2-04kV obw. nr R2/18, kablem np.YDYzo 3x4.

Do zasilania jednostek chtodniczych Multi Split nr KL1, KL2, KL3 zabudowanych w budynku tacznika
wykorzystano kable N2XH-JRE 3x2,5 zasilane z klimatyzatora dachowego .

Przy przejsciu kabli przez dach zastosowa¢ uszczelnione przepust kablowe dachowe.

Zabudowano trzy regulatory sterownicze R1 do R3 dla urzadzen grzewczo-chtodzacych.

Regulatory podtgczy¢ zgodnie z wytycznymi (DTR-ka ) producenta.

Rozprowadzenie instalacji automatyki do urzadzen grzewczo-chtodniczych oraz niezbednej aparatury
wspotpracujgcej dostarczy i wykona dostawca urzadzen.

Sterowanie jednostkami klimatyzacji, sterowanie wentylatorow wykonaé¢ zgodnie z zatozeniami
przedstawionymi w projekcie instalacji sanitarnych oraz zabudowe sterownikéw centrali uzgodni¢ z
Inwestorem.

3.6 INSTALACJA OGRZEWANIA RUR SPUSTOWYCH .
Ochrona przed zalodzeniem rynien i rur spustowych polega na zabudowie w rurach spustowych

samoregulujgcych przewoddw grzewczych np. Self Tec PRO 20 w oparciu o rys. nr E-2 z osprzetem.
Przewody grzejne mocowac typowymi akcesoriami: taSma montazowa, klipsy do rur spustowych,
zwieszakami do tancucha i fancuchami ). Zasilanie obwoddéw grzewczych obw. R2/19, R2/20, R2/21
wykonano z tablicy R2-04kV, kablem 750V, 3x2,5z0 prowadzonymi do puszek PG1, PG1, PG3 na
dachu i nastepnie przewodem grzewczym w rynnie.

3.7 INSTALACJA ODGROMOWA
Opracowanie obejmuje instalacje odgromowag urzadzen LPS dla tgcznika przedstawiono na rys.nr E-2
Projekt obejmuje wykonanie instalacji dla:
- zwodow poziomych niskich,
- przewoddw odprowadzajgcych,
- pofaczen wyréwnawczych
- ochrona odgromowa
Urzadzenie LPS dla budynku OSP w czesci zewnetrznej (uziom) pracuje w uktadzie B
Instalacje odgromowg LPS nalezy wykonac jako sie¢ zwoddw poziomych przewodem Fe/Zn¢8.
Uchwyty wsporcze nalezy mocowaé w odlegtosci okoto ~0,8-1,0m na dachu zastosowaé uchwyty
dachowe klejone np. KF, mocowane za pomocg paskéw wym. 90x300mm z materiatéw pokrycia
dachowego wg. zalecen producenta danego pokrycia.
Wszystkie czesci metalowe nalezy potgczy¢ z uziomami poziomymi jak najkrotszg drogg. Przewody
odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrotsza drogg do uziomu LPS, wykonac¢ drutem stalowym
ocynkowanym Fe/Zn$8 mocowaé uchwytami. Kazdy przewod odprowadzajacy Fe/Zn ¢ 8 taczyé z
pretem o ¢ 12 w ztgczu kontrolno-pomiarowym zabudowanym w studzience probierczej w ziemi ( lub
zabudowac ztgcze na wysokosci 1,8m i ostonic przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1,5m
nadi0,2m pod powierzchnig ziemi ostonami stalowymi. Konstrukcje metalowe w obrebie budynku oraz
na jego $cianach zewnetrznych nalezy potaczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi uziomu. W czesci
podziemnej LPS zaprojektowanej instalacji zastosowano uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 30x4 utozona
na gtebokosci 0,8m, w odlegtosci minimum 1,0m od zewnetrznej $ciany budynku. Wartos¢ rezystanc;ji
uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10 Q).
Wszystkie cze$ci metalowe - konstrukcje, znajdujgce sie w obrebie budynku nalezy przytaczy¢ do LPS
( szyne potaczen wyréwnawczych i.tp.)
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3.8. INSTALACJA UZIEMIAJACA | POtACZEN WYROWNAWCZYCH.

Jako uziemienie budynku wykorzystano uziom otokowy. Wszystkie metalowe instalacje, kanaty
wentylacyjne, elementy konstrukcji metalowych potaczy¢ siecig przewoddéw wyréwnawczych.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano instalacje potaczenn wyrdwnawczych celem
zniwelowania ewentualnych rdéznic potencjatéw. Jako gtdéwng szyne wyrdwnawczga GSW (szyne
ekwipotencjalng), ktérg nalezy montowac na Scianie w pom. kottowni .

Do szyny tej przytgczy¢: uziom, punkt PE tablicy rozdzielczej R2-0,4kV metalowe przytagcza medidw
wprowadzanych do budynku oraz metalowe rury instalacji wewnetrznych budynku.

Zacisk przewodu ochronno-neutralnego (PEN) w ztgczu kablowym nalezy uziemié poprzez utozenie
bednarki Fe/Zn 25x4mm, zasilajgcym tablice R2-0,4kV i podtgczenie jej do pretéw zbrojeniowych
fundamentu lub poprzez wykonanie uziemienia otokowego.

Do w/w uziemienia nalezy przytaczyé gtdwng szyne wyréwnawczg GSW.

Do szyny wyrdwnawczej nalezy przytgczy¢ metalowe ciggi wody zimnej, cieptej, gazu, c.o., oraz zacisk PE
w tablicy R2 przy uzyciu przewodu DY 16mm?. / z6tto — zielony.

Ponadto nalezy wykonywac lokalne potgczenia wyréwnawcze w tazienkach przy uzyciu przewodu DY2,5
26tto — zielony w rurce fi 15 (lub DY4 w tynku), taczgcego miedzy sobg wszystkie elementy przewodzace
obce (woda zimna, ciepta, wanna, misa natryskowa) z przewodem ochronnym PE w najblizszej puszce.
UWAGA: W przypadku wykonania instalacji wod. —kan., c.0., z PCV w/w potgczen nie nalezy wykonywac.
Po wykonaniu instalacji ochronnych i potaczen gtdéwnych i wyréwnawczych miejscowych (dodatkowych)
przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia, izolacji, skutecznosci w/w ochrony przeciwporazeniowej.
Wszystkie potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC
60364.

3.9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA —PN-IEC60364-4-47.

- Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci czynne powinny posiadac izolacje
o wytrzymatosci na przebicie w obwodach 1-fazowych co najmniej 500V .

Obudowy tablicy z zabezpieczeniami i osprzetu instalacyjnego powinny posiadaé stopien

ochrony co najmniej IP2X.Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano
wytgczniki réznicowo-pradowe o pradach zadziatania 30mA.

Obwody odbiorcze pracujg w uktadzie sieci TN-S.

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowe] przed dotykiem bezposrednim wykorzystano izolacje
roboczg przewodow oraz urzadzen.

- Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) PN-IEC 60364-4-41
W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

- Samoczynne wytaczenie zasilania —przy pomocy bezpiecznikdw i wytgcznikéw instalacyjnych
samoczynnych typu np. MCN316A, MBN116A

- Uziemienie — przy pomocy przewoddw ochronnych PE.

- Potgczenia wyrdwnawcze — przy pomocy przewoddw faczacych ze sobg przewdd ochronny obwodu
rozdzielczego.

- Gtéwna szyne (zacisk) uziemiajaca.

- Rury iinne metalowe urzgdzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne obiektu budowlanego np. gazu,
wody itp.

- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego PN-IEC60364-4-42

W przypadku podtaczenia do instalacji przed skutkami przecigzen i zwaré zastosowano wytgczniki
nadpradowe.

- Przewody ochronne

Przewody ochronne instalacji muszg spetnia¢ warunki normy PN-IEC-60634-5-54.

Ochronie od porazen podlegajg bolce ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy rozdzielni
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i zasilanych urzadzen, metalowe ostony opraw oswietleniowych.
Potgczenia przewoddw ochronnych z urzgdzeniami powinny by¢ wykonane starannie.
W przewodzie ochronnym nie wolno instalowa¢ wytgcznikéw ani bezpiecznikéw. Bezwzglednie nalezy
przestrzegac zasady stosowania przewodu o barwach zéttozielonych jako przewdd ochronny. Zacisk
PE nalezy uziemié. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q..
Szyne nalezy uziemi¢ poprzez potgczenie drutem Fe/Zn25x5 z istniejgcym uziomem otokowym.
Bednarke nalezy pomalowac¢ na barwy zétto-zielone tak, aby na kazde 1,5cm wykroju bednarki
przypadato przynajmniej 30% jednej z barw.
Uwagi koncowe:
Dopuszcza sie odstepstwa w wykonaniu instalacji elektrycznej pod warunkiem zachowania wymogow
obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw oraz naniesienia dokonanych zmian w dokumentacji powy-
konawczej.
Instalacje elektryczng (w zakresie zasilania i odbiorczej ) nalezy wykona¢ zgodnie z :
- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z dnia 14.12.1994r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
- Arkuszami normy PN—IEC-60364 ‘Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym’.
- Po wykonaniu instalacja podlega sprawdzeniu odbiorczemu zgodnie z PN-IEC-60364-6-61.

3.10. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Zgodnie z wymaganiami norm:

PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi

i tgczeniowymi.”

PN-IEC 61024-1-1 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdér poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych”.

zastosowano ograniczniki przepiec:

-Klasa I+l (B+C)- W obiekcie nalezy wykona¢ dwustopniowg ochrone przepieciowg w rozdzielnicy Tg-
0,4kV, za pomoca ogranicznika przepiec klasy B+C, 4x280V/20kA )

3.11. WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP | OCHRONY SRODOWISKA
W wymaganiach oswietleniowych uwzgledniono normy: PN - 84/E - 02033. W wymaganiach ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym uwzgledniono obowigzujgce przepisy zawarte w:
Ustawie z dn. 27 marca 2003r - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003r nr 80 pdz. 718 ), normie PN IEC
60364 ( norma wieloarkuszowa). Uktadanie kabli i przewoddéw - norma PN - 76/E - 051125.
Zagrozenie dla Srodowiska nie wystepuije.
- Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:
- Wykonanie rur ostonowych dla przewodéw,
- Wykonanie tablicy elektrycznej
- Wykonanie instalacji zasilenia oraz sterowania odbioréow technologicznych,
- Wykonanie pomiaréw elektrycznych izolacji wykonanych obwodéw,
- Zafagczenie instalacji pod napiecie, sprawdzenie poprawnosci dziatania i wykonanie pomiarow
elektrycznych skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
- Uruchomienie wykonanych instalacji elektrycznych.
- Przekazanie niezbednych dokumentéw odbiorowych m.in. dokumentacji
powykonawczej, protokotéw z wykonanych pomiardw, itd.
- Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg spowodowaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- praca na wysokosci przy montazu instalacji,
- praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego
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- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robdt budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
- podtgczenie WLZ-u.
- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Podtgczenia wykonywanych instalacji i przewodéw WLZ nalezy wykonaé po uprzednim wytgczeniu
napiecia w sieci zasilajgcej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia sie napiecia.
Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach elektrycznych — ich stosowanie jest wymagane przez pracownikéw posiadajgcych
zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i
stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.
- Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
- Powotanie kierownika robot.
- Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy,
BHP i P.Poz.
- Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikéw pod wzgledem BHP przed przystgpieniem do
realizacji robét na stanowiskach pracy.
- Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej
pracy, ktore pracownicy majg obowigzek znaé i stosowac.
- Wiedza, o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym. Przedsiebiorstwo
wykonawcze ma obowigzek posiadad i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w robotach elektroinstalacyjnych:
- w sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytgczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlanej,
stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny i odpowiedni sprzet BHP.

3.12 WYMAGANIA W ZAKRESE P. POZAROWE!

Przejscia instalacji przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych oraz dylatacje nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
tych oddzieler. Do uszczelnien stosowaé materiaty, ktore uzyskaty certyfikaty na podstawie Dz. U. nr 55/98,

poz. 362. Instalacje elektryczne spetniajg wymagania p-poz.
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