Dach ZDP .ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1/Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1/0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<wiatrownica>(5.30*2)*2*0.40 m?2 8.48
<kalenica>73.50%0.40 m2 29.40
<komin1>((1.56*2)+(0.43*2))*0.30 m2 1.19
<komin2>((1.70*2)+(0.50*2))*0.30 m2 1.32
<komin3>((1.35*2)+(0.80*2))*0.30 m2 1.29
<komin4>((1.80*2)+(0.58*2))*0.30 m2 1.43
RAZEM 43.11
2|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
4.50*6 m 27.00
RAZEM 27.00
3/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
<plac>73.50 m 73.50
<sktad>73.50 m 73.50
RAZEM 147.00
4|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1/0212-04
<1>1.80*0.70 m2 1.26
<2>1.76*0.63 m2 1.1
<3>1.55*1.0 m2 1.55
<4>2.0*0.78 m2 1.56
RAZEM 5.48
5/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1/0310-01
<komin1>(1.56*0.43*2*0.50) m3 0.67
<komin2>(1.70*0.50*0.50) m3 0.43
<komin3>(1.35*0.80*0.50) m3 0.54
<komin4>(1.80*0.58*0.50) m3 0.52
RAZEM 2.16
6/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbest.-cem.falistych nadajacych sie do uzytku m2
d.1/0511-02
(73.50*5.30)*2 m2 779.10
RAZEM 779.10
7 Utylizacja ptyt azbest-cem. faliztych kpl
d.1|kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m2
d.1/0430-05 nad 24 cm
<biuro>(13.50*5.30)*2 m2 143.10
RAZEM 143.10
9/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1/0430-06
<biuro>(13.50*5.30)*2 m2 143.10
RAZEM 143.10
10/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe | m
d.1/0430-10
<wiatrownice>5.30*4 m 21.20
RAZEM 21.20
2|Roboty antykorozyjne
11/ KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.2/0101-03 trukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
<dzwigar>218.96*0.28 m2 61.31
<dzwigar>288.40*0.40 m2 115.36
<faty>12*58.0*((0.05+0.10+0.05)*2) m2 278.40
RAZEM 455.07
12| KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.2|0105-02
455.07 m2 455.07
RAZEM 455.07
13/ KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m2
d.2/0204-02 kratowych
455.07 m2 455.07
RAZEM 455.07
14| KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych m2
d.2|0213-02
455.07 m2 455.07
RAZEM 455.07
3|Roboty dekarskie
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15/NNRNKB (z.1l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju do 180 m3
d.3/202 0416-01 |cm2
<murtata>(0.14*0.14*14.0)*2 m3 0.55
RAZEM 0.55
16/ NNRNKB (z.) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny o df. ponad2mo |m3
d.3/202 0417-01 |przekroju do 180 cm2
<podwalina>(0.14*0.14*14.0)*4 m3 1.10
<poprzeczna>(0.16*0.14)*10.50*2 m3 0.47
RAZEM 1.57
17|NNRNKB (z.1) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o dt. do 2 m i przekroju |m3
d.3/202 0417-03 |do 180 cm2
<stupy>(0.14*0.14)*2.0*10 m3 0.39
RAZEM 0.39
18/ NNRNKB (z.1l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt. do 4.5 m i |m3
d.3|/202 0418-03 |przekroju do 180 cm2
<krokiew>(0.08*0.16*5.30)*14*2 m3 1.90
RAZEM 1.90
19|KNR 0-151l  |Pokrycie dachéw - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii - m2
d.3|0517-01 wiatroizolacja 195 g/m2
analogia
(14.0*5.30)*2 m2 148.40
RAZEM 148.40
20|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m2
d.3/0410-04 syc.- kontrfaty
analogia
(14.0*5.30)*2 m2 148.40
RAZEM 148.40
21/NNRNKB (z.VI1) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?2
d.3/202 0411-01
(5.30*14.0)*2 m2 148.40
RAZEM 148.40
22 Montaz konstrucji, uchwytéw pod deske czotowg spawana do dzwigaréw kpl
d.3|kalk. wiasna
28 kpl 28.00
RAZEM 28.00
23|NNRNKB (z.VI1) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.3/202 0411-02 |deski czotowej
74.0*2 m 148.00
RAZEM 148.00
24 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.3|202 0537-04 |cha powlekang trapezowa na fatach /TBR-50, gr. 0,70 mm oraz na czesci bla-
cha z powtokg antyskropleniowg 645,40 m2/
(73.50*5.40)*2 m2 793.80
RAZEM 793.80
25/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.3/202 0541-01
<nadrynnowy>73.50*0.25*2 m2 36.75
<podrynnowy>73.50%0.33*2 m?2 48.51
<gasior>73.50*0.40 m2 29.40
<wiatrownica>5.30*2*0.40*2 m2 8.48
<kominy>6.48 m2 6.48
RAZEM 129.62
26/ NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto- m
d.3/202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
74.02 m 148.00
RAZEM 148.00
27/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.3/202 0519-03 |0 ér. 12 cm
4.50*6 m 27.00
RAZEM 27.00
28/ NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte metalowe powlekane - kolanka o §r. 120 mm szt.
d.3/202 0550-08
analogia
6*2+1 szt. 13.00
RAZEM 13.00
29|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 15 cm /wspétczynnik 0,035/
10.30*10.0 m2 103.00
RAZEM 103.00
30/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.3/0613-04 nych na sucho - kazda nast.warstwa 10 cm /wspétczynnik 0,035/
10.30*10.0 m2 103.00
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RAZEM 103.00
4/ Roboty Slusarskie
31/KNR 2-02 Bramy z oscieznicg petne stalowe przeséwne jednostronne na szynie m2
d.4/1205-01
analiza in-
dywidualna
(4.30*3.70)*3 m2 47.73
RAZEM 47.73
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