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2
3 |Nieszczelnosci na zaworach butli z gazami palnymi Metalowa wiata zlokalizowana od wschodniej strony budynku 2 do ziemi | 1 1] od obrysu wiaty /
(=1 socjalno-biurowego z postawionym przy niej otwartym
4 2 2 2 2 od zaworu butli z metanem /
/
b - h scieks 7
5 | ocwodnonyeh ';’l?r:ji: i plaskowejsu“’""yc SClekoW oraz z g, gynek krat nr 6 zlokalizowany w centralnej czesci oczyszczalni sciekow - - - - - >< il
—
6 1 gazowej i komér mokrych
pompownl LKT - X
7 Fermenter, zageszczacz osadu i komory mokre w przepompowni LKT - 2 |W odleglosci 1m od przekrycia zbiornika fermentera i zageszczacza -
. - i wezet LKT zlokalizowany W promieniu 3m od krawedzi otwartych otworéw wlazowych
E| g |Wytwarzanie biogazu w wyniku fermentacji w wezle LKT oo y i sie w przekryciu zbiomika : N LEGENDA:
i oraz od wiazéw do komor mokrych przepompowni LKT — . . o
1 Wewnairz kanald 0 bl V Strefa 2 - oznaczona jako || 3G - przestrzen, w ktérej atmosfera
2 Kanaly wentylacji wyciag ikomer mokrych | 1 eunalrz kanalow wontylac) wyciagowe] [ biofra - / wybuchowa zawierajaca mieszanine z powietrzem substancji
10 pompowni LKT do biofiltra 2 |W odlegiosci 1m od wzlotu kanalu wentylacyjnego nad biofiltrem - 4 palnych w postaci gazéw, par, mgiel, nie wystepuje w trakcie
11 ) - 0 | W przestrzeni gazowej zbiomnikow nr 16 - N ) ’ ’ ’ e e
Zbiorniki nr 16 (6 szt.) w centralnej czesci i en' 9 ) - _ _ normalnego dziatania, a w przypadku wystapienia, utrzymuje sig¢
2 Zakladu | W odleglogci 3m od niezapewniajacych gazoszczelnosci wiazow do _ Krotki ok
2biornikéw przez krotki okres
13 1w gazowej komory pompowni zakladowej i zbiornika 14A - , . .
14 S |Wodlegiosci m od prekrycia zbiorika 4A i Komory pompowni i Strefa 1 - oznaczona jako || 2G - przestrzen, w ktorej atmosfera
Wytwarzanie biogazu w obrebie instalacii $ciekéw dowozonych | Zbiornik 14A oraz komora j wybuchowa zawierajgca mieszaning z powietrzem substancji
] zakladowe] W promieniu 3m od krawedzi otwarlych otworow wiazowych | palnych w postaci gazéw, par, mgiet, moze czasami wystapic w
| {15 2 sig w przekryciu zbiomika 14A i komory - trakcie normalnego dziatania
pompowni zaktadowej
16 Kanaly wentylacji wyciagowej z komory j i zbiornika 1 |Wewnatrz kanaléw wentylacji wyciagowej i biofiltra - [} Strefa 0 - oznaczona jako Il 1G - przestrzen, w ktorej atmosfera
17 14A do biofiltra i biofiltr 2 |W odlegtosci 1m od wzlotu kanatu wentylacyjnego nad biofiltrem - o) wybuchowa zawierajgca mieszaning z powietrzem substancji
18 |Biogaz wytwarzany w wyniku fermentacji osadow Wydzielone komory fermentacyjne otwarte - obiekt nr 9 - - | - - - ROASA TEVPERATURGWA palnych w .postaci gazéw, par, mgiel, wystepuje stale, czesto lub
19 1 |Wewnatrz wiréwek oraz do _ Klasa Temperatura 1°Cl przez dtugie okresy
osadu T 450
20 |Biogaz podczas osaduw Budynek osadu nr 15 1 xewnqtvrz kar:alov:j wer‘m‘/lacjl w‘yTla?owej : pomieszozenia wirbwek - 2 ggg_ggg GWDA Sp. z 0.0.
promieniu 1m od wylotu wentylacji mechanicznej z pomieszczenia X ’ 3
2 2| wirowek nad dach budynku - 4 135200 Zamawiajacy: Ul. Na Leszkowie 4
o Instalacja technologiczna oczyszczalni Sciekow z nie przefermentowanymi 100-135 64-920 Pita
22 | Wydzielanie biogazu &ciekami - otwarte zbiorniki i obiekty - - - - - 6 . 85-100
GRUPA WYBUCHOWOSCI . .
na i od péinocno GRUPA OPIS GRUPY PODGRUPA OPIS PODGRUPY ANaZWH . GWDA Sp. z0.0. - Dokume_nt z_abe’zpleczema prz_ed
instalacji oleju napedowego rony budynku przepompowni sciekow oczyszczonych T przeznaczone do pracy pracowania: wybuchem dla Oczyszczalni Sciekéw GWDA w Pile
| w podziemiach kopalnianych, oraz brak Zagrozenie wybuchem metanu,|
podczas ) Pod i na instalacji naziemnych czesciach kopalfi ral lub pytu weglowego
24 autocysterny 2 Do wysokosci 0,5m nad ziemig 1 kwasu octowego zagrozonych wybuchem i
— - i A Grupa (np- benzyna Numer zatgcznika: 5 Numer rysunku: 1
25 |Kréciec oddechowy na zbioniku magazynowym Instalacia kwasu octowego ziokalizowana w centrainej czesc zakladu w 2 Do ziemi ‘ 1 1 Od krééoa Zbiornik yza Urzadzenia przeznaczone do pracy| aceton, alkohol etylo
zbiornika PIX i osadnika wstepnego absorberem N na powierzchni w obszarach B Grupa etylenowa (np. etylen, . - .
26 ina i instalacji 2 Wewnatrz szafy - zagrozonych wybuchem gazow, siarkowodor Przestrzenie zagrozone wybuchem w obrebie zaktadu
— it lub pytow Grupa wodorowa (np. acetylen, Nazwa rysunku
27 |dozuiacej 2 Do ziemi [ 05 05 Od obrysu szafki technologicznej par, mgie c wodsr, ) GWDA Sp. z 0. o.
1 2 3 4 5 6 | 8
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