
Przepustnica do wbudowania między kołnierzami

baniek modelu F-640 z automatycznym czyszczeniem,
z rurociagami technologicznymi i automatyką

Zestaw pompowy HYDRO MPC-E 2XCRE 32.4.2, Hmax=60 m,
Hmax=60 m/h,

Zespół filtrów żwirowo-piaskowych YAMIT złożony z 2 szt.

Manometr 3/4

 Zaślepka

                   N=2x11,0=22,0 kW  + zbiornik membranowy 80 l
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Zestawienie wyposażenia technologicznego pompown po stronie tłocznej

1

szt. 1

Pokrywa studzienki - obramowana, dwudzielna z krat
pomostowych ocynkowanych h=40 mm 670x670 mm

28 Osuszacz powietrza
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Kolano stalowe DN 100 PN10 (żeliwne)
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               100 szt. 1Króciec  PE PN10 - dwukołnierzowy L=360 cm (dopasować długość)
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2szt.Wstawka ustawialna PN 10 ze śrubami przechodzącymi
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Króciec  PE PN10 - dwukołnierzowy, L=500 cm
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Zawór startowy (kołnierzowy) - elektrozawór hydrauliczny 4"/24VAC/3W

Króciec  PE PN10 - dwukołnierzowy, L=250 mm  (dopasować długość)
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Uchwyt  dla rurociągów PE 10

27 Obramowanie otworu dla kraty  j.w.  z kątownika  ocynk. 1kpl.
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Studzienka wylotowa
rurociągu tłocznego
o wymiarze wewnętrznym 60x60 cm
z obudową ścianką betonową gr. 20 cm
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Zestawienie wyposażenia odcinka ssawnego pompowni
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WyszczególnienieL.p.
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Kosz sssawny z zaworem stopowym DN 100 mm, h=~0,31 m
100
100

Rura stalowa L=400 cm (dopasować długość przed montazem montażem)

2s
3s
4s
5s
6s

1kpl.

  318

14

4
20

20

21

Przyłącza dla podłączenia
płynnego nawożenia
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Króciec  PE PN10 - dwukołnierzowy, L=36 cm 1110 2
Kompensator gumowy Dn 100

Trójnik kołnierzowy stalowy(żeliwny) szt. 1  100-100-100 6
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szt.Króciec  PE PN10 - dwukołnierzowy, L=250 cm  (dopasować długość) 110
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Wodomierz irygacyjny, kołnierzowy - typ WI 100 1szt.13

Zawór zwrotny kulowy (kołnierzowy) 1100 300 szt.
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Nasada rurowa (wyjścia dla podłączenia typu AMIAD) 110/2" 3szt.15
3300 szt.Zawór kulowy wkrętno-nakrętny      3/4"16

Szybkozłącze wkrętno-nakrętne: segmenty A, B, C 2szt.     3/4"17
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20 Króciec  PE PN10 - dwukołnierzowy, L=800 mm  (dopasować długość)
  21 Tuleja uszczelniajaca murowa

100 2
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Tuleja uszczelniajaca murowa szt. 75
Tuleja uszczelniajaca murowa23
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 Odwodnienie głównego
 ruociągu deszczowni
 i pompowni
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Szczelna studnia żelbetowa dla wód popłucznych
D=2000 mm, H=3,00 m, rzędna dna 227,50, rzędna dna 224,50

Zbiornik
 membranowy 80 l

Przelew awaryjny - rura PCW Dn150 mm,
L=50 cm, rzędna dna 227,30,

 Odwodnienie głównego  rurociągu deszczowni  i pompowni  z ujściem do zbiornika  retencyjnego - PE 50 mm

 Odprowadzenie  górnej warstwy wód popłucznych do zbionika retencyjnego po 24 godzinnym odstaniu  w studni - PE 50 mm
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 Odprowadzenie wód popłucznych do studni osadnikowej - PE 75 mm
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  Pompa  przerzutowa typu BEST 2MA
  Q= 12,0 m/h, zamontowana 1,0 m
  nad dnem studni
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  Istniejąca studnia ujęciowa  DN=1000 mm, H=2,85 m
   - rzędna dna 223,59
   - rzędna góry - 226,44
   - rzędna instalacji kosza ssawnego 224,93

Rurociąg ssawny DN 100 mm

Główny rurociąg tłoczny "A"
dla nawadnień DN 100
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  25 Uchwyt  dla rurociągów PE 110   8

Kolano dwukołnierzowe, żeliwne 45 st.29 szt. 2
130 szt.Króciec  PE PN10 - dwukołnierzowy, L=1300 cm  (dopasować długość) 110
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Kołnierz stalowy   DN 100 PN10

Króciec  PE PN10 - dwukołnierzowy L=~190 cm (dopasować długość)
Kolano stalowe kołnierzowe DN 100 PN10 (żeliwne)

~4200
Króciec  PE PN10 - dwukołnierzowy L=62 cm (dopasować długość) 1110  m

2szt.110
1  7s Tuleja uszczelniajaca murowa szt.110
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  Projektowana kładka
   - szerokość b=100 cm
   - długość L = 365 cm

  Projektowana opaska dookoła
  pompowni o szerokości 0,75 cm
  z płyt betonowych ażurowych
  typu Yomb 75x100x12,5 cm
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- nawiertka z zasuwą typu NWZ/PE
  DN 110/50 + skrzynka żeliwna

Odwodnienie głównego rurociągu "A"
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Nazwa opracowania:

Nazwa rysunku:

Branża:

Skala: Nr rys.:

Stadium: Data:
PT XII.2022

Melioracje - system nawodnień ciśnieniowych

Projektant:

Inwestor:

 Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne,  Lasy Państwowe
 Nadleśnictwo  Głogów  ul. Fabryczna 57,  36-060 Głogów Małopolski

Opracowanie:

Obiekt:

Wyposażenie technologiczne pompowni

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
60-461 Poznań, ul. Rypińska 18MAGWA

mgr inż. Damian Franczak
upr. proj. WKP/0210/ZOOK/06

mgr inż. Monika Jadczak-Demska

Pompownia deszczowniana

1:25

Przebudowa deszczowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w  leśnictwie Sokołów

     2

 "C- 4"

Rurociąg roboczy pompy
AMIAD - PE 25 mm

 Projektowany odpływ wód deszczowych
  - rura PCW DN100, L = 400 cm
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