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PRZEDMIAR ROBOT

1. Modernizacja budynku pompowni

Kod CPV:

1. Roboty rozbiérkowe

Kod CPV:
1 KNR 4-04 0506-01-050 23,18 m2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajqgcej sie do uzytku
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST
1. 4,86%4,77 23,18
2 KNR 4-04 0403-03-050 23,18 m2
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Ofacenie dachu
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST
1. 4,86*4,77 23,18
3 KNR 4-04 0403-04-050 23,18 m2
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST
1. 4,86*4,77 23,18
4 KNR 4-04 0102-03-060 2,71 m3
Rozebranie murdow z cegty powyzej terenu w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie cementowej.
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST
1. ((3,94*0,5)+(0,50*4,040/2*2+2,0*%0,32+3,94*0,20))*0,5 2,71
0
5 AW-034 542t
Utylizacja gruzu z rozbicrek
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST
1. 2,71*2,0 5,42
2. Studzienka wylotowa rurociggu ttocznego "A" z pompowni
Kod CPV:
6 KNNR 5 0721-030-040 3,20m
Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, gtebokosc ciecia 5 cm. Wyciecie w ptycie betonowej grub. 20
cm otworu 0,80 x 0,80 m
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST3
1. 0,80*4 3,20
7 KNNR 5 0721-040-040 3,20m
Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, kazdy nastepny 1 cm gtebokosci ciecia [dalsze 15 cm]
krotnosé= 15,00
Nr Spec.: ST3
1. 0,80*4 3,20
8 KNR 15-01 0201-08-060 0,13 m3
Roboty rozbiorkowe. Rozbidrka mechaniczna konstrukcji zelbetowych o grubosci 20 cm. Ptyta j.w.
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST3
1. 0,80*0,80*0,20 0,13
9 AW-034 3,07t
Utylizacja gruzu z rozbicrek
krotnoscé= 1,00
Nr Spec.: ST
1. (0,80*0,80*1,0*2,40)*2,0 3,07
10 KNNR 1 0305-020-060 0,77 m3

Wykop pod ptyte fundamentowq. Grunt kategorii Ill
krotnoscé= 1,00
Nr Spec.: ST2
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1. 0,80*0,80*1,20 0,77

11 KNNR 10 0201-010-060

Elementy betonowe o objetosci budowli do 1,0 m3. Wykonanie obudowy studni wylotowej rurociggow o
grubosci scian 20 cm z betonu klasy C30/37

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

0,67 m3

1. (0,80*2,0+0,60*2)*1,20*0,20 0,67

12 KNR 2-13 1009-04-040

Obudowa krawedzi kqgtownikiem ocynkowanym o wymiarach 40 X 40 x 3 mm (bez wykonywania
rusztowar pomocniczych).. Obramowanie otwordw z krat pomostowych montowanych po stronie
ttocznej (dodano kgtownik).

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

2,64 m

1. 0,66*4 2,64

13 AW-020

Zakup i przykrycie otwordow po stronie ttocznej, dwudzielna ocynkowanq obramowangq kratq pomostowgq
o wymiarach 66 x 66 cm

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

1,00 szt

3. Wymiana konstrukcji wiezby dachowej
Kod CPV:

14 AW-090

Roboty zabezpieczajgce - wygrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robot
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

1,00 kp!

15 KNR 2-02 1610-01-050

Rusztowania ramowe zewnetrzne, przyscienne o wysokosci do 10 m.
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

94,08 m2

1. 4,90*4,80*4,0 94,08

16 AW-090

Czas pracy rusztowania C= N/(s*w) = 132/(4*0,84)
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

1,00 kpl

17 KNR 4-01 0412-04-040

Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu. Murtaty i podwaliny. Konstrukcje dachu wykonac z drewna
litego iglastego wg PN-EN 338 2004 r., klasa wytrzymatosci C24.

krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: ST

9,72m

1. 4,86*2 9,72

18 NC-02 0703-02-020

Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex. Wywiercenie otworu pod kotwe w gazobetonie i silikacie
o gtebokosci 250 mm i srednicy 12 mm

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

10,00 szt

19 KNR 4-01 0412-02-040

Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykte i kleszcze. Konstrukcje dachu wykonac z
drewna litego iglastego wg PN-EN 338 2004 r., klasa wytrzymatosci C24.

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

42,93 m

1. 4,77*9 42,93

4. Wymiana pokrycia dachu, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
Kod CPV:

20 AW-090

Czas pracy rusztowania C= N/(s*w) = 89/(4*0,84)
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

1,00 kpl

21 AW-050

Folia wstepnego krycia (FWK) ukladana na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 m
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST

23,18 m2

1. 4,86*4,77 23,18

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.20)
str3




22

AW-050

Ofacenie potaci dachowych dla pokryc z blach powlekanych
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST

23,18 m2

1. 4,86*4,77 23,18

23

AW-050

Blacha trapezowa T-35 grafit STANDARD z blachy powlekanej poliester - dachy o nachyleniu potaci do
60% i powierzchni do 50 m2

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST

23,18 m2

1. 4,86*4,77 23,18

24

AW-050

Blachodachdéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - obrébki o szerokosci
ponad 25 cm w rozwinieciu - pas nadrynnowy

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

2,04 m2

1. 4,86%0,42 2,04

25

AW-050

Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - obrobki o szerokosci
ponad 25 cm w rozwinieciu - obrobki wiatrownice

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

3,75m2

26

AW-050

Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - obrobki o szerokosci
ponad 25 cm w rozwinieciu - obrobki okap (blacha panelowa)

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

7,84 m2

27

AW-040

Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST

4,86 m

28

KNR 2-02W 0522-02-040

Montaz rynien dachowych pdétokrggtych o srednicy 15 cm z gotowych elementdw z blachy stalowej
ocynkowanej i z blachy powlekanej

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST

4,86 m

29

KNR 2-02W 0522-06-020

Montaz zbiorniczkdw przy rynnach z gotowych elementdw z blachy cynkowej
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST

1,00 szt

30

KNR 2-02W 0529-01-040

Montaz rur spustowych okrqgtych o srednicy 9,0 cm z gotowych elementdow z blachy stalowej
ocynkowanej i blachy z cynku.

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

3,08 m

31

AW-090

Roboty pomiarowe. Wytyczenie rurociggu odprowadzajgcego wody z rynny L =4,0+ 1,2 m
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST1

1,00 kp!

32

KNNR 1 0307-020-060

Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii lll-IV.

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

5,98 m3

1. (0,50+,50*1,30)*(1,30*4,0) 5,98

33

KNNR 10 0403-010-050

Wykonanie podsypek grubosci 5 cm ze zwiru
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

2,00m2

1. (0,50*4,0) 2,00

34

KNNR 10 0403-020-050

Wykonanie podsypek ze zwiru j.w.. Dodatek za dalsze 5 cm grubosci
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST3

2,00m2

1. 0,50*4,0 2,00
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35

KNNR 1 0318-010-060

Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych. Gtebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-1ll. Wykop
Jow.

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST2

5,98 m3

1. (0,50+,50*1,30)*(1,30*4,0) 5,98

36

KNNR 1 0408-020-060

Zageszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii Ill
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST2

5,98 m3

1. (0,50+,50*1,30)*(1,30*4,0) 5,98

37

KNNR 4 1008-030-040

Rurociqgi z rur PVC o srednicy DN 125 mm.
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

520m

38

AW-090

Montaz elementow na rurociggu odprowadzajgcym wody z rynny
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

1,00 kpl

39

KNR 2-14 1213-01-020

Wiercenie jednego otworu poziomo o gtebokosci do 25 cm z Igdu. Wykonanie otworu w sciance studni
dla rur o Srednicy DN 125 mm

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

1,00 szt

40

KNR 2-17W 0144-02-020

Czerpnie dachowe kofowe o srednicach do 315 mm - z pionowym wyrzutem powietrza z uszczelnieniem
przejscia instalacyjnego elementem kotnierzowym

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

1,00 szt

41

KNR 2-17W 0123-02-050

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o srednicach do 200 mm przy udziale
ksztattek do 55%

krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: ST

0,20 m2

42

KNR 2-17W 0131-04-020

Montaz wywiewnikdw, Sr. przewodu 150 mm wg PT
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

1,00 szt

5. Wymiana drzwi zewnegtrznych

Kod CPV:

43

AW-090

Czas pracy rusztowania C= N/(s*w) = 226/(4*0,84)
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

1,00 kpl

44

KNR 4-01 0354-08-050

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

1,96 m2

1. 0,94*2,08 1,96

45

KNR 2-02W 1040-02-050

Drzwi stalowe dwuskrzydtowe - 1500 x 2080 mm (900+600)
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

3,12m2

1. 1,50*2,08 3,12

46

KNKRB 02 0101-10-040
Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19, L = 2,0 m
krotnosé= 1,00

3,60m

1. 1,80*2 3,60

47

KNKRB 02 0205-07-060

Wierice monolityczne na Scianach. Wykonanie wierica z beton C25/30 wraz z deskowaniem
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

1,03 m3

1. (4,16%2+4,07%2)*0,25%0,25 1,03
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48

KNKRB 02 0210-02-034

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji Zelbetowych: elementéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okrggte zebrowane o srednicy do 14 mm. Zbrojenie wierica j.w.

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST3

0,06t

1. (43+12)/1000 0,06

49

KNKRB 02 0101-06-050

Uzupetnienie scian bloczkami Silikat 24 x 24 x 40 cm
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST3

1,95 m2

1. (3,95*0,20)+(0,20%4,04)/2*2+(2,0*0,35)*0,50 1,95

6. Wykonanie elewacji zewnetrznej w technologii lekkiej mokrej

Kod CPV:

50

KNR 00-28 2620-01-050

Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg "lekkq". Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

47,73 m2

1. 12,57*2+10,19+12,40 47,73

51

KNR 00-23 2611-02-050

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodq lekkg-mokrg,poprzez jednokrotne gruntowanie
emulsjg ATLAS UNI-GRUNT

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

47,73 m2

1. 12,57*2+10,19+12,40 47,73

52

KNR 00-23 2614-02-050

Docieplenie scian z cegty ptyt.styropian.sys.STOPTER przy uzyciu gotowej zaprawy klejgcej,z
przygotow.podfoza,recznym wykon.wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki tynk. ATLAS
CERAMIT SN20, DR20/EPS100

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

47,73 m2

1. 12,57*2+10,19+12,40 47,73

53

KNR 00-23 2614-02-050

Docieplenie scian z cegty ptyt.styropian.sys.STOPTER przy uzyciu gotowej zaprawy klejgcej,z
przygotow.podfoza,recznym wykon.wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki tynk. ATLAS
CERAMIT SN20, DR20/XPS (izolacja do poziomu terenu)

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST

8,23 m2

54

KNR 00-23 2614-05-050

Docieplenie osciezy z cegty szer.do 15 cm,ptyt.styropian.sys.STOPTER przy uzyciu gotowej zaprawy klej.z
przygot.podtoza,recz.wykon.wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej meiszanki

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST

1,25 m2

55

KNR 00-23 2614-10-040

Ochrona naroznikéw wypuktych kqgtownikiem metalowym,przy ocieplaniu scian systemem STOPTER -
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recznie wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym.
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

12,36 m

56

KNR 00-23 2614-11-040
Zamocowanie listwy cokofowej,przy ocieplaniu scian systemem STOPTER.- przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej z gotowej

suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokofowej
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST

16,46 m

1. 4,16*2+4,07*2 16,46

57

KNR 00-23 2613-03-020

Ocieplenie scian budynkow systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie warstwy siatki na scianach
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

47,73 szt
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58

KNR 00-23 0933-02-050

Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl. ATLAS CERMIT N 200 grub.2 mm,na scianach
ptask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podtozu

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST

47,73 m2

59

KNNR 2 0903-030-050

Przygotowanie podtoza na Scianach recznie- gruntowanie
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST2

47,73 m2

60

KNR 00-33 0128-01-050

Malowanie elewacji farbg silikatowg (kolor z grupy 1, 11, 111)
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

47,73 m2

7. Wykonanie sufitu podwieszanego, modernizacja posadzki, malowanie $cian

Kod CPV:

61

KNNR 3 0801-040-050

Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej. Usuniecie ptytek ceramicznych z podtogi.
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

12,21 m2

1. 3,54*3,45 12,21

62

KNR 2-02W 1130-01-050

Srodek gruntujgcy do tworzenia warstwy wyréwnawcze
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

12,21 m2

1. 3,54*3,45 12,21

63

AW-050

Warstwy wyréwnujqce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujqcej grub. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST

12,21 m2

1. 3,54*3,45 12,21

64

AW-050

Warstwy wyrdwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujqcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 1 mm [dalsze 3 mm]

krotnosc¢= 3,00

Nr Spec.: ST

12,21 m2

1. 3,54*3,45 12,21

65

AW-050

Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej Sikafloor RI378 - grubowarstwowa gtadka gr. 1
mm (gruntowanie)

krotnosé= 2,00

Nr Spec.: ST

12,21 m2

1. 3,54*3,45 12,21

66

AW-050
Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej Sikafloor RI378N- grubowarstwowa gtadka gr.

1 mm (warstwa zamykajgca)
krotnosé= 2,00
Nr Spec.: ST

12,21 m2

1. 3,54*3,45 12,21

67

AW-050

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi
krotnosé= 2,00

Nr Spec.: ST

12,21 m2

1. 3,54*3,45 12,21

68

KNR 4-01W 1216-01-050

Zabezpieczenie podtdg, drzwi oraz okien folig
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

15,33 m2

1. 3,54*3,45+2,08*1,50 15,33

69

KNNR 3 0605-040-050

Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych farbg emulsyjng,z przygotowaniem powierzchni, scian i
sufitow

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST

47,16 m2
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1. 3,54*2,50%2+3,45%2,50%2+3,54*3,45 47,16

8. Ktadka techniczna do studni ujeciowej

Kod CPV:
70 AW-090 1,00 kpl
Zakup i montaz ktadki technicznej do studzienki ujeciowej pompowni. Ktadka stalowa z krat typu WEMA
o0 szerokosci 100 cm, z poreczami
krotnoscé= 1,00
Nr Spec.: ST
71 KNNR 1 0307-020-060 4,73 m3
Wykopy lo Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii Ill-IV.
Wykop reczny pod umocnienia z ptyt typu Jomb o wymiarach 75 x 100x 12,5 cm
krotnoscé= 1,00
Nr Spec.: ST2
72 KNNR 1 0504-020-060 4,73 m3
Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw. Rozplantowanie 1 m3 ziemi lezqcej na dfugosci 1 m
wzdtuz krawedzi wykopu. Grunt kategorii Ill
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST2
73 KNNR 4 1411-020-060 2,36 m3
Wykonanie podsypki z materiatow sypkich o grubosci 15 cm pod ptyty Jomb.
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST2
74 KNR 2-01 0129-03-050 15,75 m2
Uktadanie ptyt drogowych zelbetowych azurowych o powierzchni 1 sztuki do 1,0 m2. Ptyty Jomb o
wymiarach 75x100x12,5 cm
krotnosé= 1,00
2. Roboty rozbiérkowe - czes$¢é technologiczna pompowni
Kod CPV:
75 AW-090 1,00 kpl
Demontaz pomp i armatury
krotnoscé= 1,00
Nr Spec.: ST2
76 KNR 4-041 1107-01-034 1,00t
Transport ztomu na odlegfos¢ 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy zatadunku i wytadunku
recznym
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST2
3. Pompownia - cze$¢ technologiczna
Kod CPV:
77 AW-090 1,00 kpl
Montaz urzqdzen i ksztattek pompowni po stronie ttocznej.
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST3
78 AW-090 1,00 kpl
Montaz urzqdzen i ksztattek pompowni po stronie ssawnej
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST3
79 KNNR 4 1009-040-040 3,00m
Rurociqgi z rur polietylenowych PE o Srednicy zewnetrznej 110 mm, fgczone metodq
zgrzewania.(usunieto ciggnik siodfowy i zuraw). Rurocigg od km 0+000 do km 0+003
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST3
80 KNNR 1 0307-020-060 4,49 m3

Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii lll-IV.

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

1. (0,50+0,50*1,30)*1,30*3,0 4,49
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81 KNNR 1 0318-010-060

Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych. Gtebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-1ll. Wykop
Jow.

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST2

4,49 m3

1. (0,50+0,50*1,30)*1,30*3,0 4,49

82 KNNR 1 0408-020-060

Zageszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii Ill
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST2

4,49 m3

1. (0,50+0,50*1,30)*1,30*3,0 4,49

83 AW-090

Montaz ksztattek na rurociggu "A" od km 0+000 do km 0+003
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

1,00 kpl

84 AW-090

Roboty pomiarowe. Wytyczenie rurociggu odwadniajgcego rurociqg "C-1"L =14 m
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

85 KNNR 1 0307-020-060

Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii lll-IV.

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

20,93 m3

1. (0,50+0,50*1,30)*(1,30*14,0) 20,93

86 KNNR 1 0318-010-060

Zasypywanie wykopow o scianach pionowych. Gtebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-1ll. Wykop
Jow.

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

20,93 m3

1. (0,50+0,50*1,30)*(1,30*14,0) 20,93

87 KNNR 1 0408-020-060

Zageszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii lll
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

20,93 m3

1. (0,50+0,50*1,30)*(1,30*14,0) 20,93

88 KNNR 4 1009-010-040

Rurociggi z rur polietylenowych PE o Srednicy zewnetrznej 50 mm
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

14,00 m

89 AW-090

Montaz ksztaftek na rurociggu odwadniajgcym rurociqg "C-1"
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

1,00 kpl

4. Studnia osadnikowa wraz z przytgczami
Kod CPV:

90 KNNR 1 0210-010-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3,
gtebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I-lll. Wykop pod studnie [90%]

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

54,68 m3

1. (4,5%4,5%3,0)%0,9 54,68

91 KNNR 1 0307-040-060

Wykopy lo gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii
1lI-IV. Dokpop reczny pod studnie (10%)

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST2

6,08 m3

1. (4,5%4,5%3,0)%0,1 6,08

92 KNNR 1 0321-020-060

Mechaniczne zasypywanie wnek za Scianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci zasypania powyzej 4
m, przy uzyciu zageszczarki. Grunt kat.lll-1V. Zasypanie wokdt studni.- mechaniczne (90%)

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

34,27 m3
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1. (60,76-(3,14*1,70%1,70%2,5))*0,90 34,27

93

KNNR 1 0320-050-060

Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci zasypania do 4 m.
Zageszczanie mechaniczne. Grunt kat.lll. Zasypanie wokdt studni - reczne (10%)

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

3,81 m3

1. (60,76-(3,14*1,70*1,70*2,5))*0,10 3,81

94

KNNR 1 0504-020-060

Reczne rozplantowanie pozostatej ziemi wydobytej z wykopow j.w. Grunt kategorii Ill
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

22,68 m3

1. 60,76-(34,27+3,81) 22,68

95

KNNR 4 1411-040-060

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 25 cm. Podtoze pod studnie z kruszywa
tamanego 33-63 mm grubosci 0,50 m

krotnosé= 2,00

Nr Spec.: ST3

5,06 m3

1. 4,5%4,5*0,25 5,06

96

KNNR 4 1413-050-020

Studnia osadnikowa z kregow o Srednicy 2000 mm o gtebokosci 3,0 m,w gotowym wykopie.[wsp. dla R,S-
1,50]

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

1,00 szt

97

KNNR 1 0314-02010-050

Umocnienie scian wykopow do 6 m w gruntach nawodnionych kat.I-1V grodzicami G62 wbijanymi
pionowo wraz z wycigganiem grodzic.(Agregat prqdotwadrczy). Umocnienie scian wykopdw pod studnie
osadnikowq

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

121,50 m2

1. 4,5%4,5*6,0 121,50

98

KNNR 1 0603-010-149

Pompowanie wody z wykopu [wsp. dla R-0,25]. Pompa spalinowa.
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST2

120,00 r-g

99

KNNR 1 0307-020-060

Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku. Grunt
kategorii Ill-1V. Wykop dla rurociggéw doprowadzajgcych wody z filtréw do studni "C-2-1" (DN 75 mm -
10,0 m) i ze studni do zbiornika lesnego "C-2-2".(DN 50 mm - 13,60 m)

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

39,77 m3

1. (0,50+0,50*1,30)*1,30*26,60 39,77

100

KNNR 4 1009-020-040

Rurociqgi z rur polietylenowych PE PN10 o srednicy zewnetrznej 50 i 75 mm
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

23,60m

1. 10,0+13,60 23,60

101

KNNR 4 1009-070-040

Rurociqgi z rur polietylenowych PE PN10 o srednicy zewnetrznej 160 mm. Rurociqg przelewowy
(grawitacyjny).

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

3,00m

102

AW-020
Montaz w studni osadnikowej pompy przerzutowej (np. typu BEST 2MA o wydatku 12,00 m3/h przy

podnoszeniu 5,0 m
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST3

1,00 szt

103

KNNR 4 1010-02010-171

Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE o Srednicy zewnetrznej 75 mm metodq zgrzewania
czotowego (przy uzyciu agregatu prqdotwdrczego). Rurociqgi j.w.

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST3

6,00 ztgcze

104

AW-090

Montaz ksztaftek na rurociggach j.w.
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

1,00 kp!
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105

KNNR 1 0318-010-060

Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych. Gtebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-1ll. Wykop
Jow.

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST2

23,60 m3

106

KNNR 1 0408-020-060

Zageszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii Ill
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST2

23,60 m3

5. Rurociag odprowadzajgcy wody technologiczne z dozownika AMIAD -"C-3"

Kod CPV:

107

AW-090

Roboty pomiarowe. Wytyczenie rurociggu odprowadzajgcego wody technologiczne "C-3", L =4,2 m
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST1

1,00 kpl

108

KNNR 1 0307-020-060

Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii lll-IV.

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

6,28 m3

1. (0,50+,50*1,30)*(1,30*4,20) 6,28

109

KNNR 1 0318-010-060

Zasypywanie wykopow o scianach pionowych. Gtebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-Ill. Wykop
Jow.

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

6,28 m3

1. (0,50+,50*1,30)*(1,30*4,20) 6,28

110

KNNR 1 0408-020-060

Zageszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii lll
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST2

6,28 m3

1. (0,50+,50*1,30)*(1,30*4,20) 6,28

111

KNNR 4 1009-010-040

Rurociqg z rur polietylenowych PE PN10 o Srednicy zewnetrznej 1". Rurociqg 'C-3".
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST3

11,50 m

112

AW-090

Montaz ksztaftek PE na rurociggu j.w.
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST3

1,00 kpl

6. Nowa
Kod CPV:

studzienka hydrantowa E-10/1x2" w km 0+158 dla projektowanego rurociggu Nr 17

113

KNNR 4 1413-010-020

Studnie z kregdw betonowych srednicy 1000 mm w gotowym wykopie. Gtebokosc studni H = 1,50 m
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

1,00 szt

114

AW-090

Wyposazenie studzienki hydrantowej na rurociggu "B" w km 0+158 oznaczonej numerem E-10/1x2"
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

1,00 kpl

7. Modernizacja studzienek hydrantowych

Kod CPV:

115

AW-090

Modernizacja wyposazenia technologicznego w studzienkach E-1/2x2", E-3/2x2", E-8/2x2"
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

3,00 kpl

116

AW-090

Modernizacja wyposazenia w studzienkach 1x2" - studzienki E-2/1x2", E-4/1x2", E-5/1x2", E-6/1x2",
E-7/1x2" E-9/1x2" E-11/1x2" E-12/1x2", E-13/1x2"

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST3

9,00 kpl
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117 AW-090

Modernizacja wyposazenia w studzienkach Ek-1 i Ek-2/3x1"
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST3

2,00 kp!

118 KNNR 1 0305-020-060

Wykopy jamiste o szerokosci do 1,5 m. Grunt kategorii lll. Dokopy reczne w wewngqtrz w istniejgcych
studzienkach hydrantowych E-7,E-8, E-9, E-11, E-12, E-13

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST2

2,36 m3

1. (3,14*0,50*0,50*0,50)*6 2,36

119 KNNR 10 0403-010-050

Wykonanie podsypek grubosci 5 cm ze zwiru
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

4,71 m2

1. (3,14*0,50*0,50)*6 4,71

120 KNNR 10 0403-020-050

Wykonanie podsypek ze zwiru j.w.. Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci [dalsze 20 cm]
krotnosé= 4,00

Nr Spec.: ST3

4,71 m2

121 KNNR 1 0305-020-060

Wykopy jamiste o szerokosci do 1,5 m. Grunt kategorii lll. Wykopy reczne w celu usuniecia istniejgcych
studzienek hydrantowych typu E (dla koryt) wraz z dokopem dla posadowienia nowych studzienek typu
E-Ek-1i Ek-2

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

7,71 m3

1. (3,14*0,85*0,85)*1,70*2 7,71

122 KNR 4-05 0409-0101-090

Demontaz studni hydrantowych z kregéw betonowych o Srednicach 1000 mm i gtebokosci 3 m w
gotowym wykopie przy uzyciu sprzetu mechanicznego

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST3

2,00 kp!

123 AW-034

Utylizacja gruzu z rozbicrek
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST1

2,50t

124 KNNR 4 1413-050-020

Studnie z kregdw betonowych srednicy 1500 mm o gtebokosci H = 1,50 m, w gotowym wykopie.
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

2,00 szt

125 KNNR 4 1206-020-040

Przewierty o dtugosci do 20 m maszynq do wierceri poziomych WP 15/25,rurami o srednicy nominalnej
110/10 mm w gruntach kategorii Ill-1V

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

13,00 m

8. Nowy rurociag rozprowadzajacy Nr 17 z przedtuzeniem rurociggu do nowoprojektowanej studzienki E-10/2x2"
(rurocigg 'B" km 0+158)
Kod CPV:

126 AW-090

Roboty pomiarowe. Wytyczenie rurociggdow L =141 m
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST1

1,00 kpl

127 KNNR 1 0210-030-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,

gtebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii llI-IV. Wykop pod rurociggi [wykop mechaniczny-90 %]
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST2

189,72 m3

1. ((0,50+,50*1,30)*(1,30*141,0))*0,90 189,72

128 KNNR 1 0307-020-060
Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem

urobku. Grunt kategorii Ill-IV. Wykop j.w. [wykop reczny - 10%]
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST2

21,08 m3

1. ((0,50+,50*1,30)*(1,30*141,0))*0,10 21,08

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.20)
str 12




129

KNNR 1 0318-010-060

Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych. Gtebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-1ll. Wykop
Jow.

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST2

21,08 m3

1. ((0,50+,50*1,30)*(1,30*141,0))*0,10 21,08

130

KNNR 1 0408-020-060

Zageszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii Ill
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST2

21,08 m3

1. ((0,50+,50*1,30)*(1,30*141,0))*0,10 21,08

131

KNNR 1 0214-020-060

Zasypanie wykopdw j.w. spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm.
Grunt kat.lll-IV

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

189,72 m3

1. ((0,50+,50*1,30)*(1,30*141,0))*0,90 189,72

132

KNNR 4 1009-020-040

Rurociqgi z rur polietylenowych PE PN10 o Srednicy zewnetrznej 75 mm
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

141,00 m

133

KNNR 4 1010-02010-171

Potgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE o srednicy zewnetrznej 75 mm metodq zgrzewania
czotowego (przy uzyciu agregatu prgdotwadrczego). Rurociqgi j.w.

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

23,00 ztgcze

134

KNNR 4 1411-010-060

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10 cm. Piasek zwykty
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

7,05m3

1. 141,0*0,50*0,10 7,05

135

AW-090

Montaz ksztaftek PE na rurociggach j.w.
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

1,00 kpl

136

KNNR 4 1606-010-172

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE rurocigg o Srednicy 75 mm
krotnos¢= 1,00

2,00 préba

Nr Spec.: ST3
9. Uzupetniajace rurociagi na kwaterach polowych wraz z wyjsciami zraszaczy - zgodnie z tabelg nr 13 opisu technicznego
Kod CPV:
137 AW-090 1,00 kpl
Roboty pomiarowe. Wytyczenie rurociggow L =144 m
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST1
138 KNNR 1 0210-030-060 193,75 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
gtebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii lll-IV. Wykop pod rurociggi [wykop mechaniczny-90 %]
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST2
1. ((0,50+,50*1,30)*(1,30*144,0))*0,90 193,75
139 KNNR 1 0307-020-060 21,53 m3
Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii lll-IV. Wykop j.w. [wykop reczny - 10%]
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST2
1. ((0,50+,50%1,30)*(1,30*144,0))*0,10 21,53
140 KNNR 1 0318-010-060 21,53 m3
Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych. Gtebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-1ll. Wykop
Jow.
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST2
1. ((0,50+,50%1,30)*(1,30*144,0))*0,10 21,53
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141

KNNR 1 0408-020-060

Zageszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii Ill
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST2

21,53 m3

1. ((0,50+,50*1,30)*(1,30*144,0))*0,10 21,53

142

KNNR 1 0214-020-060

Zasypanie wykopdw j.w. spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm.
Grunt kat.lll-1V

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST2

193,75 m3

1. ((0,50+,50*1,30)*(1,30*144,0))*0,90 193,75

143

KNNR 4 1009-020-040

Rurociqgi z rur polietylenowych PE PN10 o srednicy zewnetrznej 75 mm
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

144,00 m

144

KNNR 4 1010-02010-171

Potqczenie rur polietylenowych, cisSnieniowych PE o Srednicy zewnetrznej 75 mm metodq zgrzewania
czotowego (przy uzyciu agregatu prqdotwadrczego). Rurociqgi j.w.

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

24,00 ztgcze

145

KNNR 4 1411-010-060

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10 cm. Piasek zwykty
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

7,20 m3

1. 144,0*0,50*0,10 7,20

146

AW-090

Montaz ksztaftek PE na rurociggach j.w.
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

1,00 kp!

147

KNNR 4 1606-010-172

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE rurocigg o Srednicy 75 mm
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

2,00 proba

10. Przelewy awaryjne w studzienkach E-7/1x2", E-8/2x2', E-9/1x2", E-10/1x2", E-11/1x2", E-12/1x2", E-13/1x2"

Kod CPV:

148

KNNR 1 0307-020-060

Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii Ill-IV

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST2

18,48 m3

1. ((0,50+0,50*1,20)*1,20*2,0)*7 18,48

149

KNNR 1 0318-010-060

Zasypywanie wykopow o scianach pionowych. Gtebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-1ll. Wykop
Jow.

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

18,48 m3

1. ((0,50+0,50*1,20)*1,20*2,0)*7 18,48

150

KNNR 1 0408-020-060

Zageszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii lll
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

18,48 m3

1. ((0,50+0,50*1,20)*1,20*2,0)*7 18,48

151

KNNR 4 1009-010-040

Rurociqgi z rur polietylenowych PE,o srednicy zewnetrznej 40 mm
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

14,00 m

1. 2,0*7 14,00

152

AW-090

Montaz ksztattek
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST3

1,00 kpl
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153

KNR 2-14 1213-01-020

Wiercenie jednego otworu poziomo o gtebokosci do 25 cm z lgdu. Wykonanie otworow w sciance studni
dla rur o Srednicy 40 mm

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST3

7,00 szt

11. Zasuwy odcinajgce na rurociggach "A" i "B"

Kod CPV:

154

KNNR 1 0307-020-060

Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii Ill-IV

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST2

2,80 m3

1. (1,0%1,0%1,40)*2 2,80

155

KNNR 1 0318-010-060

Zasypywanie wykopow o scianach pionowych. Gtebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-Ill. Wykop
Jow.

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

2,80 m3

1. (1,0%1,0*1,40)*2 2,80

156

KNNR 1 0408-020-060

Zageszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii Ill
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

2,80 m3

1. (1,0%1,0%1,40)*2 2,80

157

AW-090

Montaz ksztaftek na rurociggu "A" i "B"
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

2,00 kpl

12. Demontaz uszkodzonych studzienek odwadniajgcych

Kod CPV:

158

KNNR 1 0307-020-060

Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii Ill-IV

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST2

26,60 m3

1. (1,0%1,0%1,40)*19 26,60

159

KNNR 1 0318-010-060

Zasypywanie wykopow o scianach pionowych. Gtebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-ll. Wykop
Jow.

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

26,60 m3

1. (1,0%1,0%1,40)*19 26,60

160

KNNR 1 0408-020-060

Zageszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii lll
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

26,60 m3

1. (1,0%1,0%1,40)*19 26,60

161

AW-090

Montaz ksztattek na rurociggu "A" i "B"
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

19,00 kpl

13. Zakup i dostawa dodatkowych zraszaczy

Kod CPV:

162

AW-090

Zakup i dostawa mosieznych zraszaczy petnoobrotowych
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

80,00 kpl

163

AW-090

Zakup i dostawa mosieznych zraszaczy sektorowych
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

20,00 kpl
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14. Uzupetnienie wyposazenia istniejgcych ramion zraszajgcych

Kod CPV:

164

AW-090

Dostawa i montaz wyposazenia uzupetniajgcego dla ramienia zraszajgcego w tunelu foliowym - filtr
dyskowy 1'/120 mesh i regulator cisnienia 1" z manometrem

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

1,00 kpl

165

AW-090

Dostawa i montaz wyposazenia uzupetniajgcego dla ramienia zraszajgcego na kwaterze polowej- filtr
dyskowy 2"/120 mesh i regulator cisnienia 2" z manometrem

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

1,00 kpl

15. Insta
Kod CPV:

lacja nawodnieniowa w korytach

166

AW-090

Roboty pomiarowe. Wytyczenie rurociggow L =80 m
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST1

1,00 kp!

167

KNNR 1 0210-030-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
gfebokosc¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii lll-IV. Wykop pod rurociqgi [wykop mechaniczny-90 %]
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

95,04 m3

1. ((0,50+0,50*1,20)*1,20*80,0)*0,90 95,04

168

KNNR 1 0307-020-060

Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii Ill-IV.[wykop reczny 10%]

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: ST2

10,56 m3

1. ((0,50+0,50*1,20)*1,20*80,0)*0,10 10,56

169

KNNR 1 0318-010-060

Zasypywanie wykopow o scianach pionowych. Gtebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-Ill. Wykop
Jow.

krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: ST2

10,56 m3

1. ((0,50+0,50*1,20)*1,20*80,0)*0,10 10,56

170

KNNR 1 0408-020-060

Zageszczanie gruntu j.w. ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii lll
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

10,56 m3

1. ((0,50+0,50*1,20)*1,20*80,0)*0,10 10,56

171

KNNR 1 0214-020-060

Zasypanie wykopdw j.w. spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm.
Grunt kat. -1V

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST2

95,04 m3

1. ((0,50+0,50*1,20)*1,20*80,0)*0,90 95,04

172

KNNR 4 1009-010-040

Rurociqgi z rur polietylenowych PE,o srednicy zewnetrznej 40 mm
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

80,00 m

173

AW-090

Montaz instalacji w korytach
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST3

1,00 kpl

16. Sterowanie

Kod CPV:

174

AW-090

Uktad sterowania
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST3

1,00 kp!
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17. Instalacje elektryczne i akpia

Kod CPV:

1. Instalacje zewnetrzne

Kod CPV:

175

KNNR 5 0701-050-060

Kopanie rowdw dla kabli mechanicznie koparkq taricuchowq 37 kM . Grunt kategorii Ill-IV
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST2

173,76 m3

1. 0,80*0,4*(185,0+358,0) 173,76

176

KNNR 5 0706-010-040

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

543,00 m

1. 185,0+358,0 543,00

177

KNNR 5 0723-020-040

Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszq rure o srednicy do 125 mm. Rura
przepustowa.

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

20,00 m

178

KNNR 5 0707-040-040

Uktadanie reczne kabli wieloZzytowych o masie do 3,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm. Kabel YAKY 4x70.

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

375,00 m

179

KNNR 5 0707-010-040

Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowanq z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm. Kabel YKSY 7x1,5

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST4

335,00 m

1. 195,0+140,0 335,00

180

KNNR 5 0707-010-040

Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm. Kabel YKY 4x1,5

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST4

65,00 m

1. 65,0 65,00

181

KNNR 5 0707-010-040

Uktadanie reczne kabli wieloZzytowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowanqg z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm. Kabel YKY 3x2,5

krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: ST4

20,00 m

1. 20,0 20,00

182

KNNR 5 0713-010-040

Uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kable 2x0,5 puszka
studni - zasilanie elektrozaworow studniach.

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

10,00 m

1. 10,0 10,00

183

KNNR 5 0605-050-040
Uziomy powierzchniowe | pretowe w instalacji odgromowej. Montaz uziomdéw poziomych w wykopie o

gtebokosci do 0,80 m w gruncie kategorii Ill
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST4

35,00m

184

KNNR 5 0605-080-040

Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacji odgromowej. Mechaniczne pogrgzenie uziomow
pionowych pretowych w gruncie kategorii Ill

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

6,00m

1. 1,5%4 6,00
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185

KNNR 5 0611-010-020

tgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych. Bednarka o przekroju do
120 mm2, spaw wykonany w wykopie

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST4

6,00 szt

186

KNNR 5 0702-050-060

Zasypywanie mechaniczne rowdw dla kabli. Grunt kategorii IlI-IV
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST2

130,32 m3

1. 0,6*0,4*(185,0+358,0) 130,32

187

KNNR 5 0612-060-020

Ztgcza kontrolne, potqczenie pret-ptaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych.
Obudowa ztgcza kontrolnego

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

4,00 szt

188

KNNR 5 0612-060-020

Ztqcza kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych.
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

4,00 szt

2. Instalacje wewnetrzne

Kod CPV:

189

KNNR 5 0404-040-020

Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 50 kg. Rozdzielnica RGP
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

1,00 szt

190

KNNR 5 0716-020-040

Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych. Kabel YKY 5x10
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST4

15,00 m

191

KNNR 5 0716-010-040

Uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych. Kabel HO5VV-F 5x4
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

15,00 m

192

KNNR 5 0713-010-040

Uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kable 2 x0,5 RGP -
Sterowniki filtrow

krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST4

25,00m

193

KNNR 5 0716-010-040

Uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych. Kabel HO5VV-F 3x2,5
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST4

60,00 m

194

KNNR 5 0713-010-040

Uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kabel HO5VV-F
3x1,5

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

25,00m

195

KNNR 5 1101-020-020

Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykrecane, ilos¢ mocowarn - 2
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

22,00 szt

196

KNNR 5 1105-070-040

Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordow. Korytka siatkowe 60 mm
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

20,00 m

197

KNNR 5 0103-060-040

Rury winidurowe o srednicy do 28 mm uktadane n.t. w podtozu innym niz beton
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

20,00 m

198

KNNR 5 0303-030-020

Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 i 85x105 mm o 3 wlotach i potgczeniach przewoddw o
przekroju do 4 mm?2

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

10,00 szt
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199

KNNR 5 0307-010-020

tqgczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST4

1,00 szt

200

KNNR 5 0308-060-020

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane.
Obcigzalnosc 16 A, przekréj przewodu do 2,5 mm2

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

5,00 szt

201

KNNR 5 0404-060-020

Obudowy o powierzchni do 0,2 m2. Zestaw gniazd remontowych IP65
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

1,00 szt

202

KNNR 5 0502-020-090

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) swietldwkowe o zZrédle swiatta do 2x20 W. Oprawy typu
BL1.1 1980 Im IP65

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

4,00 kpl

203

KNNR 5 0601-010-040

Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome z bednarki ocynkowanej mocowane na
wspornikach obsadzanych

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

15,00 m

204

KNNR 5 1204-010-020

Montaz koricowek kablowych przez zaciskanie, przekrdj zyt do 6 mm2
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

48,00 szt

205

KNNR 5 1205-010-020

Podtgczanie silnikow w obudowie normalnej. Przewody lub kable o przekroju zyty do 6 mm2, 3-zytowe Cu
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST4

48,00 szt

206

KNNR 5 1301-020-108

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwdd o ilosci faz - 3
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST4

3,00 pomiar

207

KNNR 5 1301-010-108

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwdd o ilosci faz - 1
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST4

10,00 pomiar

208

KNNR 5 1305-010-172

Sprawdzenie samoczynnego wytqczania zasilania. Pierwsza proba dziatania wytqgcznika
réznicowoprgdowego

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

1,00 préba

209

KNNR 5 1305-020-172

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania. Nastepna proba dziatania wytgcznika
réznicowoprgdowego

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

4,00 proba

210

KNNR 5 1304-010-020

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

1,00 szt

211

KNNR 5 1304-020-020

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie ochronne lub robocze za kazdy nastepny pomiar
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

6,00 szt

212

KNNR 5 1304-030-020

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
krotnoscé= 1,00

Nr Spec.: ST4

1,00 szt

213

KNNR 5 1304-040-020

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa za kazdy nastepny pomiar
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST4

1,00 szt
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