
ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

WENTYLACJA:
systemowa kratka
wentylacyjna
fi 150 połączona z
kominkiem
wentylacyjnym rurą
elastyczną.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1. tynk cienkowarstwowy silikonowy

(kolor: jasnoszary)
2. siatka elewacyjna z klejem
3. termoizolacja - EPS 100 gr. 5cm
4. pustaki silikatowe
5. tynk cementowo- wapienny

12,21 m

±0,00

STOLARKA:
drzwi stalowe dwuskrzydłowe

kolor: grafit RAL 7015
UWAGA: skrzydło drzwiowe
wyposażyć
w systemowy nawiewnik.

DZ1

RZUT PRZYZIEMIA

OBRÓBKI DEKARSKIE
blacha stalowa powlekana
kolor: grafit RAL 7015

+3,36

PODBITKA
blacha panelowa
kolor: grafit RAL 7015

MURŁATA

KROKWIE

15x15 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1. tynk cienkowarstwowy silikonowy

(kolor: jasnoszary)
2. siatka elewacyjna z klejem
3. termoizolacja - EPS 100 gr. 5cm
4. pustaki silikatowe
5. tynk cementowo- wapienny COKÓŁ

powłoka epoksydowa
np. system Sikafloor-
378 (kolor: RAL 7040)

COKÓŁ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
1. tynk cienkowarstwowy silikonowy
(kolor: grafitowy)
2. siatka elewacyjna z klejem
3. termoizolacja - XPS gr. 5cm
4. bloczki betonowe
5. tynk cementowo- wapienny

35

+0,10

 +2,08
35

PODBITKA
blacha panelowa
kolor: grafit RAL 7015

±0,00

PRZEKRÓJ A_A

POSADZKA:
powłoka epoksydowa np.
system Sikafloor-378
(kolor: RAL 7040)

RZUT  DACHU

OBRÓBKI DEKARSKIE
blacha stalowa powlekana
kolor: grafit RAL 7015

208
150

354 25 6

0,5

5
0,5 31

25
34

5
6

6
25

25

75

34
5

40
7

6
25

6
25

PODŁOGA NA GRUNCIE
1. powłoka epoksydowa np.
system Sikafloor-378 (kolor:
RAL 7040)
2. cementowa wylewka
samopoziomująca
3. istniejące warstwy wylewki
betonowej

354256 25

OBRÓBKI DEKARSKIE
blacha stalowa powlekana
kolor: grafit RAL 7015

+3,36

PODBITKA
blacha panelowa
kolor: grafit RAL 7015

15X15cm

8X18cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1. tynk cienkowarstwowy silikonowy

(kolor: jasnoszary)
2. siatka elewacyjna z klejem
3. termoizolacja - EPS 100 gr. 5cm
4. pustaki silikatowe
5. tynk cementowo- wapienny

COKÓŁ
powłoka epoksydowa
np. system Sikafloor-
378 (kolor: RAL 7040)COKÓŁ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

1. tynk cienkowarstwowy silikonowy
    (kolor: grafitowy)
2. siatka elewacyjna z klejem
3. termoizolacja - XPS gr. 5cm
4. bloczki betonowe
5. tynk cementowo- wapienny

+0,10

+3,02

ORYNNOWANIE
rynny stalowe np. GALECO STAL 120/90
kolor: grafit RAL 7015
rura spustowa np. GALECO STAL Ø90
kolor: grafit RAL 7015

±0,00

MURŁATA
15X15cm

OBRÓBKI DEKARSKIE
- blacha stalowa powlekana
  kolor: grafit RAL 7015

4°

 +2,50
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+2,90

3570 150 134

35KROKWIE

MURŁATA

4°

ORYNNOWANIE
rynny stalowe np. GALECO STAL 120/90
kolor: grafit RAL 7015
rura spustowa np. GALECO STAL Ø90
kolor: grafit RAL 7015

POKRYCIE DACHU

RAL 7015)

OBRÓBKI DEKARSKIE
blacha stalowa powlekana
kolor: grafit RAL 7015

KOMINEK WENTYLACYJNY
systemowy kominek wentylacyjny np.

WiroVent z odpływem kondensatu
Perfekta EVO Ø125/H447
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blacha trapezowa
(kolor: grafitowy

ORYNNOWANIE
rynny stalowe np. GALECO
STAL 120/90
kolor: grafit RAL 7015
rura spustowa np. GALECO
STAL Ø90
kolor: grafit RAL 7015
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Opaska z płyt betonowych,
 ażurowych, 100x75x15 cm
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    OD STRONY WEJŚCIA
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PRZEKRÓJ B_B
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NADPROŻE  L-19
- o długości 200 cm

+290
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+2,40

- kolor: grafit RAL 7015

PODBITKA
- blacha panelowa

6. termoizolacja - wełna mineralna gr. 15cm

WIENIEC ŻELBETOWY 25x25 cm
- belka zbrojona czteroma prętami ø10 mm
  połączonych strzemionami w ilości 4 szt/mb

DACH

2. łaty 3x6cm
     3. kontrłaty 2,5x5cm

4. wiatroizolacja
  5. krokwie 8x18 cm

7. ruszt systemowy z profili CD60
8. paroizolacja
9. blacha panelowa (kolor: biały)

1. blacha trapezowa (kolor: grafitowy RAL 7015)
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ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

DACH
1. blacha trapezowa (kolor: grafitowy RAL 7015)
2. łaty 3x6cm
3. kontłaty 2,5x5cm
4. wiatroizolacja
5. krokwie 8x14cm
6. termoizolacja - wełna mineralna gr. 15cm
7. ruszt systemowy z profili CD60
8. paroizolacja
9. blacha panelowa (kolor: biały)

+3,36

  8x18cm

+290

Wieniec
25x25 cm

+2,65+2,65

Wieniec
25x25 cm

+2,70 +2,70

+220
+240+240

+3,05 +3,05

18

Opaska wokół budynku O SZEROKOŚCI 75 cm
 z płyt tyu YOMB 100*75*12,5 cm na podsypce
 o grubości 15 cm

Opaska wokół budynku O SZEROKOŚCI 75 cm
 z płyt tyu YOMB 100*75*12,5 cm na podsypce
 o grubości 15 cm

1500x2080 mm, (900+600 mm)

Nazwa opracowania:

Nazwa rysunku:

Branża:

Skala: Nr rys.:

Stadium: Data:
PT XII.2022

Melioracje - system nawodnień ciśnieniowych

Projektant:

Inwestor:

 Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne,  Lasy Państwowe
 Nadleśnictwo  Głogów  ul. Fabryczna 57,  36-060 Głogów Małopolski

Opracowanie:

Obiekt:

Rzut przyziemia, rzut dachu, przekroje
- modernizacja budynku pompowni

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
60-461 Poznań, ul. Rypińska 18MAGWA

mgr inż. Damian Franczak
upr. proj. WKP/0210/ZOOK/06

mgr inż. Monika Jadczak-Demska

Pompownia deszczowniana

1:40

Przebudowa deszczowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w  leśnictwie Sokołów
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