
STOLARKA:
- kolor: grafit RAL 7015
  UWAGA: skrzydło drzwiowe wyposażyć
 w systemowy nawiewnik.

TYNK:
tynk cienkowarstwowy silikonowy
(kolor: jasnoszary)

TYNK:
tynk cienkowarstwowy silikonowy
(kolor: grafitowy)

KOMINEK WENTYLACYJNY:
 - systemowy kominek wentylacyjny np.
   WiroVent z odpływem kondensatu
   Perfekta EVO Ø125/H447

KOMINEK WENTYLACYJNY
systemowy kominek wentylacyjny np.
WiroVent z odpływem kondensatu
Perfekta EVO Ø125/H447

POKRYCIE DACHU
blacha trapezowa (kolor: grafitowy
RAL 7015)

TYNK:
tynk cienkowarstwowy silikonowy
(kolor: jasnoszary)

+3,36

+3,02

                           ELEWACJA   POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

OBRÓBKI DEKARSKIE
blacha stalowa powlekana
kolor: grafit RAL 7015

TYNK:
tynk cienkowarstwowy silikonowy
(kolor: grafitowy)+0,25

-0,05

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

±0,00
+0,25

-0,05

ORYNNOWANIE
rynny stalowe np. GALECO STAL 120/90
kolor: grafit RAL 7015
rura spustowa np. GALECO STAL Ø90
kolor: grafit RAL 7015

ELEWACJA PÓŁNOCNA-WSCHODNIA

+0,25

-0,05

 +2,75

+3,02

OBRÓBKI DEKARSKIE
blacha stalowa powlekana
kolor: grafit RAL 7015

KOMINEK WENTYLACYJNY:
 - systemowy kominek wentylacyjny np.
   WiroVent z odpływem kondensatu
   Perfekta EVO Ø125/H447

ELEWACJA  POŁUDNIOWA - ZACHODNIA

 2,75

+302

OBRÓBKI DEKARSKIE
  - blacha stalowa powlekana

kolor: grafit RAL 7015

+0,25

-0,05

TYNK:
 - tynk cienkowarstwowy silikonowy
 - (kolor: grafitowy)

TYNK:
 - tynk cienkowarstwowy silikonowy

        (kolor: jasnoszary)
ORYNNOWANIE:
 - rynny stalowe np. GALECO STAL 120/90
 - kolor: grafit RAL 7015
 - rura spustowa np. GALECO STAL Ø90
 - kolor: grafit RAL 7015

+3,36

OBRÓBKI DEKARSKIE
blacha stalowa powlekana
kolor: grafit RAL 7015

KOMINEK WENTYLACYJNY
systemowy kominek wentylacyjny np.
WiroVent z odpływem kondensatu
Perfekta EVO Ø125/H447

+3,36 +3,36

ORYNNOWANIE
rynny stalowe np. GALECO STAL 120/90
kolor: grafit RAL 7015
rura spustowa np. GALECO STAL Ø90
kolor: grafit RAL 7015

+3,09

+3,36

+3,09

+3,09+3,09

+2,75

+2,75

Nazwa opracowania:

Nazwa rysunku:

Branża:

Skala: Nr rys.:

Stadium: Data:
PT XII.2022

Melioracje - system nawodnień ciśnieniowych

Projektant:

Inwestor:

 Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne,  Lasy Państwowe
 Nadleśnictwo  Głogów  ul. Fabryczna 57,  36-060 Głogów Małopolski

Opracowanie:

Obiekt:

Elewacje - modernizacja budynku pompowni

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
60-461 Poznań, ul. Rypińska 18MAGWA

mgr inż. Damian Franczak
upr. proj. WKP/0210/ZOOK/06

mgr inż. Monika Jadczak-Demska

Pompownia deszczowniana

1:40

Przebudowa deszczowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w leśnictwie Sokołów

     B2

TYNK:
 - tynk cienkowarstwowy silikonowy
 - (kolor: grafitowy)

TYNK:
 - tynk cienkowarstwowy silikonowy

        (kolor: jasnoszary)
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