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CZESC | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

I-1. Podstawa opracowania.

Niniejszg dokumentacje techniczng dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
.Przebudowa deszczowni wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w lesnictwie Sokotow"
w Nadlesnictwie Gtogéw Matopolski, ul. Fabryczna 57, 36-060 Gtogéw Matopolski
wykonano w firmie Magwa, Spotka z 0.0. na podstawie umowy SA.271.17.2022 dnia 05
lipca 2022 r.

Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku wraz
z pozniejszymi zmianami nie wymagajg decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
zgloszenia obiekty budowlane bedace urzadzeniami melioracji wodnych (art. 29.2.
pkt.14) oraz przebudowa budynkéw gospodarczych o pow. zabudowy do 35m?
przeznaczonych na cele gospodarki lesnej i potozonych na gruntach lesnych
Skarbu Panstwa (art. 29.2 pkt. 8; art. 29.4. pkt. 1 b).

[-2. Przedmiot inwestycji.

Zadaniem istniejgcej i projektowanej przebudowy urzgdzen deszczowni statej w
szkoétce lesnej w lesnictwie Sokotéw, Nadlesnictwo Gtogéw Matopolski jest regulacja
stosunkow wodnych w celu polepszenia zdolno$ci produkcyjnej gleby poprzez utrzymanie
optymalnej wilgotnosci gornej warstwy gleby w okresie wegetacyjnym. Zaprojektowane
urzgdzenia pozwolg na usprawnienie istniejacych instalacji, zautomatyzowanie
sterowania nawodnieniami a takze na fertygacje upraw. W niniejszej dokumentacji
proponuje sie modernizacje systemu nawodnieniowego na tgcznej 5,43 ha.

W ramach projektowanego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie wykonanie
nastepujgcych robdt:

e modernizacja pompowni deszczownianej polegajacy na wymianie potaci dachowej,
posadzki, wymianie drzwi oraz ocieplenia,

e modernizacja wyposazenia technologicznego pompowni w oparciu 0 howy zespot
pompowy wraz z dodatkowym zainstalowaniem zespotu filtrow zwirowo-piaskowych
oraz wykonaniem studni osadnikowej dla poptuczyn,

e remont studzienek hydrantowych na nawadnianych kwaterach polowych
obejmujgcy wymiane pokryw studzienek i elektrozaworéw oraz wymiane dwoch
studni betonowych zasilajgcych koryta Dinemana,

e uzupetnienie sieci instalacji zraszajgcej na nawadnianych kwaterach wraz z
wyposazeniem ich w wyjscia zraszaczy i zraszacze, uzupetnienie stanu zraszaczy,

¢ wykonanie nowej instalacji zraszajgcej w korytach Dinemana,

e wyposazenie ramion zraszajgcych w filtry dyskowe i regulatory cisnienia,

e rozbudowa automatycznego systemu sterowania.

Wszystkie wymienione wyzej prace i urzgdzenia projektuje sie w obrebie istniejgcej
szkotki lesne;.

[-3. Istniejace zagospodarowanie terenu i przewidywane zmiany.
I-3.1. Pofozenie.

Szkotka lesna zlokalizowana jest w miejscowosci Turza w gminie Sokotdw,
w powiecie Gtogéw Matopolski, w wojewddztwie podkarpackim.

I-3.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Szkoétka lesna w lesnictwie Sokotéw stanowi powierzchnie wydzielong na obszarze
kompleksu lesnego dla prowadzenia produkcji materiatu sadzeniowego (drzew i krzewow)
do prac odnowieniowych i zalesieniowych. Na tym obszarze wydzielono: 12 polowych
kwater uprawowych, trzy kwatery z korytami Dinemana o tgcznej powierzchni 2200 m?,
uprawy w tunelu foliowym na powierzchni 700 m? i na kwaterze nawadnianej przez ramie
polowe o powierzchni 1700 m2.
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Obecnie nawodnienia na rozpatrywanym terenie prowadzone sg przy wykorzystaniu

deszczowni statej, w sktad ktérej wchodzg nastepujgce elementy:

ujecie wody z leSnego stawu-zbiornika wodnego,

pompownia deszczowniana zlokalizowana bezposrednio przy zbiorniku j.w.,

stata sie¢ podziemnych, gtdwnych rurociggéw ttocznych doprowadzajgcych wode
do poszczegdlnych polowych kwater uprawowych, koryt Dinemana, tunelu
foliowego oraz stanowiska ramienia zraszajgcego,

system rurociggéw podziemnych na nawadnianych kwaterach wraz ze zraszaczami,
rurociggi dla nawodnien w tunelu, korytach i ramieniu zraszajgcym wraz z
wyposazeniem.

Rurociagi gtéwne podziemne dla nawodnien deszczownianych

Tab. 1
Dlugos¢ rurociagéw
Lp. Oznac_zenie PE PN10 Uwagi
rurociggu m]
faczna Dz 110
1 2 3 4 5]
1. A kwatery: XII, XIll, IX, koryta Dlnemana
609 609 K1+K6, VIII, 1X, VI, I,
kwatery: X, VII (ramie polowe), koryta Dinemana
2 B 320 320 I k7eK14, IV, V, 11, I,
3. |Razem 929 929
Zestawienie kwater polowych
Tab. 2
Dlugos¢ kwate Szerokosé kwate Powierzchnia
L.p. Nr kwatery 9 [~m] i [~m] Y kwatery [ha]
1 2 3 4 5
1. I 71,0 30,0 0,2137
2. Il 72,0 29,0 0,2098
3. 1l 88,0 29,0 0,2544
4, v 71,0 27,0 0,1934
5. V 74,0 27,0 0,1978
6. VI 88,0 28,0 0,2494
VIl — ramie polowe 0,1700
/- + tunel foliowy 66,0 25,0 0,0700
8. VI 74,0 15,0 0,1074
9. IX 88,0 27,0 0,2434
10. X 147,0 77,0 1,1426
11. XI 88,0 70,0 0,6228
12. XIl 143,0 66,0 0,9522
13. Xl 85,0 67,0 0,5856
Razem X X 5,2125
Zestawienie koryt Dlinemana
Tab. 3
Nr Numer llos¢ koryt Dlugos¢ Szerokos¢ Powierzchnia
Lp. kompleksu koryt [szt. koryt koryta [ha]
[m] [m]
1 2 3 4 5 6 7
1. ,a 1-6 6 80 2,50 0,1200
2. .07 7-10 4 65 2,50 0,0650
3. »C 11-14 4 35 2,50 0,0350
Ogotem 14 180 - 0,2200
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I-3.3. Zrédio wody do nawodnien deszczownianych.

Decyzjg Starosty Rzeszowskiego, znak OS 6341.3.16.2013 z dnia 07.05.2013 roku,
udzielono Panstwowemu Gospodarstwu Lesnemu Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Gtogéw
z siedzibg w Gtogowie Matopolskim przy ulicy Fabryczna 57, pozwolenia wodnoprawnego
na pobdér wody ze stawu-zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie Laséw
Panstwowych w Turzy, Les$nictwo Sokotow, do celdéw nawadniania upraw w szkotce lesnej
za pomocg deszczowni, w okresie od kwietnia do wrzes$nia, w ilosci:

Qmax.h - 10,0 m3/h
Qsrd - 50,0 méd
thax roczny - 9150,0 m?3/rok

Pozwolenia wodnoprawnego na poboér wod udzielono do 01 czerwca 2033 roku. Kopie
decyzji dotgczono do niniejszej dokumentacji.

[-3.4. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Projektowane prace majg na celu modernizacje istniejgcego systemu
nawodnieniowego i nie bedg mialy wptywu na istniejgce zagospodarowanie terenu.
Wszystkie prace objete projektem nie wykraczajg poza obreb szkétki i zakres
oddziatywania istniejgcej deszczowni.

Projektowane prace nie zmienig dotychczasowego ukfadu komunikacyjnego jak
i granic dziatek.

[-3.5. Stan prawny nieruchomosci.

Projektowane urzgdzenia nawadniajgce w szkoétce lesnej w Turzy w lesnictwie
Sokotow zlokalizowane sg na wydzielonym terenie leSnym w obrebie Turza, dziatki
772 1 779/2 w gminie Sokotéw Matopolski - 181611 5.0006 obreb Turza 772 i 779/2 -
PODGIK 4410.1.5752.2022.

Wiadajgcym wyzej wymienionych dziatek jest Skarb Panstwa, Panstwowe Gospodarstwo
Ledne, Nadlesnictwo Gtogéw Matopolski, ul. Fabryczna 57, 36-060 Gtogow Matopolski.
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CZESC Il - PROJEKT TECHNICZNY.
[I-1. Podstawowe dane inwestycji.
Tab. 4
ps llosé
L.p. Wyszczegblnienie Jednost. jednostek
1 2 3 4
1.0. | DANE OGOLNE
Powierzchnia produkcyjna Szkotki objeta niniejszg
dokumentacja: ha 5,43
w tym:
1.1. |- kwatery polowe I-VI, VIII-XIII ha 4,97
- koryta Dnemana ha 0,22
- tunel foliowy ha 0,07
- kwatera pod ramieniem polowym (nr VII) ha 0,17
12 Powierzchnia nawadniana w cyklu jednorocznym przez
"~ | deszczownie stalg (75% upraw) ha 4,07
13 Zapotrzebowanie wody do nawadniania - maksymalne
" |roczne m3/rok 10 584
2.0. | DANE TECHNICZNE
Pompownia deszczowniana:
A/ czes¢ budowlana (remont wiezby dachowej, posadzki, drzwi kpl. 1
raz ocieplenie)
B/ czes¢ technologiczna:
a/ zespot pompowy Hydro MPC-E 2xCRE 32.4.2,
Hmax- 60 M, Qmax-60 m3h + z uktad zalewowy Unilift
AP12.40.06.3, N=2x11+1x0,94=22,94 kW + zbiornik kpl. 1
2.1. membranowy 80 | kpl. 1
b/ zespdt filtréw zwirowo-piaskowych ztozony z 2 szt.
baniek YAMIT F640
¢/ wodomierz irygacyjny typu WI szt. 1
d/ zawor startowy- elektrozawér hydrauliczny 4"/24 VAC/3W szt. 1
e/ aparatura sterujgco-zabezpieczajgco-zaporowa szt. 1
f/ uktad do ptynnego nawozenia typu AMIAD szt. 1
Modernizacja studzienek hydrantowych na kwaterach polowych:
a/ wymiana pokryw studziennych szt. 6
59 b/ wymiana elektrozawordéw z w studzienkach z jednym
- wyjsciem na nawadniang kwatere szt. 10
c/ wymiana elektrozaworéw z w studzienkach z dwoma
wyj$ciami na nawadniang kwatere szt. 6
Wykonanie dodatkowej nitki ze zraszaczami na kwaterze
polowej nr X:
a/ wykonanie nowej studzienki elektrozaworowe;j szt. 1
2.3. | b/ utozenie rurociggu zasilajgcego o $rednicy 75 mm m 141
c/ zainstalowanie zraszaczy petnoobrotowych z dyszami szt. 8
4,5x2,5 mm
d/ zainstalowanie zraszaczy sektorowych z dyszg 4,5 mm szt. 2
24 Zmiana przytgczen rurociggow nawadniajgcych m 134
"7 | przy zastosowaniu rur PE DN 75 mm
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1 2 3 4
Instalacja nawodnieniowa SUPER NET w korytach Diinemana:

al przytgcza do rurociggu zasilajacego szt. 2
b/ studzienki zaworowe typu Ek szt. 2
2.5. | ¢/ elektrozawory hydrauliczne 1” z regulatorami ciSnienia kpl. 6
d/ rurociggi zasilajgce LDPE 40 m 460
e/ rurociggi zasilajgce LDPE 32 m 70
f/ zraszacze Super Net 70 I/h na wspornikach kpl. 298

Sterowanie nawodnieniami w korytach Diinemana w oparciu o
2.6. | nowy sterownik czasowy z modutem Wi-Fi np. typu RB ESP-ME3
wraz z okablowaniem sterujgcym kpl. 1

[I-2. Dane wyjsciowe.
[I-2.1. Dane klimatyczne - opady.

Wielkos¢ oraz rozktad opaddw w rejonie projektowanej deszczowni przyjeto jako
sredni dla stacji opadowej w Jesionce Rzeszéw i podano w tabeli 5.

Tab. 5
Miesiagc Okres

Nazwa weget Rok
obiektu | Il 11 A4 V VI VI | VI IX X Xl Xl g '
IV=IX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

‘I;es'on‘fa 31 (30|28 |43|68|78|82|75|44|36|36|44| 39 599

ZeszZow

[I-2.2. Dane geodezyjne.

Dla prac projektowych wykorzystano mape sytuacyjno-wysokosciowg terenu
w skali 1:500 wykonang dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez firme
KOL-KART Sp. z 0.0., ul. Zytnia 6, 36-100 Kolbuszowa.

Mape przyjeto do zasobu Starosty Rzeszowskiego w Wydziale Geodezji w dniu
09.11.2022 roku - identyfikator ewidencyjny PODGIK 4410.1.5752.2022 - L.ks. rob..
398/2022.

[I-2.3. Obliczenia zapotrzebowania wody do nawodnien.

Zapotrzebowanie wody do nawodnien deszczownianych w szkétce leSnej w Turzy
w lesnictwie Sokotéw obliczono w oparciu o ewapotranspiracje potencjalng i wskaznikowa.
Zrédto: Wielko$é i zmienno$é ewapotranspiracji wskaznikowej wedtug Penmana-Monteitha
w okresie wegetacyjnym w latach 1970 -2004 w wybranych rejonach Polski, Instytut
Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach.
Do obliczen zapotrzebowania wody do nawodnien przyjeto nastepujgce zatozenia:

e powierzchnia upraw w szkotce gruntowej objeta nawadnianiem - 4,07 ha
e opad srednioroczny dla stacji pomiarowej w Jesionce Rzeszow - 599 mm
e opad w okresie wegetacyjnym IV-1X - 390 mm
¢ maksymalna ewapotranspiracja potencjalna w regionie - 650 mm

Obliczenia zapotrzebowania rocznego:
(650 - 390)*0,001 x 4,07*10000 m? — 10 582 ms

Posiadane pozwolenie wodno-prawne na pobdr wody ze stawu-zbiornika zezwala
na pobor roczny w iloéci 9.150 m?, co oznacza, ze w latach suchych przy petnej obsadzie
roslin na powierzchniach uprawnych zakontraktowane iloéci wody mogg okazac sie
niewystarczajgce.

[I-3. Rozwigzania techniczne.
[1-3.1. Dane ogdlne.

W ramach niniejszego projektu proponuje sie wykonanie nastepujgcych prac,
budowli i urzgdzen:

MAGWA Spétka z o.o.



Przebudowa deszczowni wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w lesnictwie SokotOw str. 10

e modernizacja pompowni deszczownianej polegajgcy na wymianie potaci dachowej,
posadzki, wymianie drzwi oraz ocieplenia,

e modernizacja wyposazenia technologicznego pompowni w oparciu 0 nowy zespot
pompowy wraz z dodatkowym zainstalowaniem zespotu filtréw zwirowo-piaskowych
oraz wykonaniem studni osadnikowej dla poptuczyn,

e remont studzienek hydrantowych na nawadnianych kwaterach polowych
obejmujgcy wymiane pokryw studzienek i elektrozaworéw oraz wymiane dwoch
studni betonowych zasilajgcych koryta Dinemana,

e uzupetnienie sieci instalacji zraszajgcej na nawadnianych kwaterach wraz z
wyposazeniem ich w wyjscia zraszaczy i zraszacze, uzupetnienie stanu zraszaczy,

¢ wykonanie nowej instalacji zraszajgcej w korytach Diinemana,

e wyposazenie ramion zraszajgcych w filtry dyskowe i regulatory cisnienia,

e rozbudowa automatycznego systemu sterowania.

11-3.2. Ujecie wody ze zbiornika wyréwnawczego.

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych planuje sie instalacje nowego
rurociggu ssawnego z rury stalowej o srednicy DN110 mm wraz wymiang kosza ssawnego
zamontowanego w studni ujeciowej.. Nowy kosz ssawny nalezy zamontowa¢ o 50 cm
nizej w stosunku do obecnej instalacji. Minimalny spadek rurociggu ssawnego 1%eo.

Jednoczesnie przewiduje sie wymiane dotychczasowej ktadki stalowej na kladke o
konstrukcji opartej o ocynkowane elementy z krat WEMA:

Istniejgce i projektowane parametry ujecia wody:

— istniejgca rzedna gory studni ujeciowej - 226,44 m npm,

— istniejgca rzedna dna studni ujeciowej - 223,59 m npm,

— rzedna istniejgca instalacji kosza ssawnego 224,93 m npm,

— projektowane oparcie ktadki - rama z ocynkowanych dwuteownikéw h=100 mm,

— projektowane szerokos¢ ktadki - 100 cm,

— projektowane dtugos$c¢ kfadki - 3,65 cm,

— projektowane porecze obustronne h=110 cm o dtugosci po 3,65 m,

— rzedna oparcia ktadki na gorze studni ujeciowej na rzednej 226,44 m npm oraz na
dodatkowej ptycie drogowej typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm od strony
pompowni,

— dostep do montazu i demontazu kosza ssawnego oraz konserwacji studni ujeciowe;j
umozliwi otwér w kladce o srednicy 50 cm zlokalizowany w osi studni.

I1-4. Pompownia deszczowniana — modernizacja czesci budowlanej.
[1-4.1. Przedmiot inwestycji.

Projekt robo6t budowlanych dotyczgcy budynku pompowni melioracyjnej, to jest
wolnostojgcego, parterowego, murowanego budynku gospodarczego, z dachem
jednospadowym, pulpitowym o nachyleniu potfaci 4°. Budynek ten stanowi czes¢ systemu
nawadniajgcego na terenie szkotki leSnej w Turzy, gmina Gtogow Matopolski.
Modernizacja budynku obejmujg takie prace jak:

- wymiana konstrukcji wiezby dachu,

- wymiana pokrycia dachu,

- montaz obrobek dekarskich,

- montaz kominka wentylacyjnego w potaci dachu,

- montaz orynnowania i rur spustowych,

- wykonanie elewacji zewnetrznej w technologii lekkiej mokrej,

- wymiana sufitu podwieszanego wewnatrz budynku w technologii suchej zabudowy,
- remont posadzki wewnatrz budynku,

- wymiana drzwi zewnetrznych,

- malowanie powierzchni scian wewnatrz,
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- udroznienie istniejgacego odptywu z posadzki przez kratke Sciekowa,
- wykonanie opaski wokot budynku o szerokosci 0,75 m z ptyt azurowych.

[1-4.2. Przeznaczenie budynku.
Przeznaczenie budynku po remoncie nie ulegnie zmianie.

[1-4.3. Charakterystyczne parametry budynku.

- powierzchnia zabudowy - 14,03 m?
- powierzchnia uzytkowa -3,45x 3,54=12,21 m?
- maksymalna wysokos$¢ -3,34m

[I-4.4. Projektowana kolorystyka budynku.

- tynki zewnetrzne sciany: jasnoszary RAL 7035,

- tynk zewnetrzny cokét: grafitowy RAL 7015,

- pokrycie dachu: grafitowy: grafitowy RAL 7015,

- obrébki dekarskie, parapety zewnetrzne, orynnowanie: grafitowy RAL 7015,
- drzwi zewnetrzne: grafitowy RAL 7015.

[1-4.5. Projektowane materialy i technologie.

[1-4.5.1. Remont dachu.
Rozbiorce podlegac¢ bedzie pokrycie dachowe wykonane z blachy trapezowej oraz
konstrukcja wiezby.
Remont konstrukcji wiezby polega¢ bedzie na odtworzeniu konstrukcji zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.
Konstrukcje dachu wykona¢ z drewna litego iglastego wg PN-EN 338:2004, klasa
wytrzymatosci C24.
Przekroje elementéw konstrukcyjnych wiezby:
- murtata 15x15 cm,
- krokwie 8x18 cm.

[1-4.5.2. Uktad warstw dachu.
1. Blacha trapezowa.
2. taty 3x6 cm.
3. Kontrtaty 2,5 x 5 cm.
4. Membrana dachowa — wiatroizolacja.
5. Krokwie 8x18 cm.

[1-4.5.3. Obrdébki dekarskie.

W ramach prowadzonych prac remontowanych przewidziano montaz nowych
obrobek blacharskich oraz orynnowania. Podbitke okapéw dachu zaprojektowano z blachy
panelowej. Obrobki wykonac z blachy stalowej powlekanej, zgodnie z czescig rysunkowg
projektu. Kolorystyka zgodnie z punktem 11-4.4.

[1-4.5.4. Orynnowanie.

W ramach prowadzonych prac remontowanych przewidziano montaz nowego
orynnowania i rur spustowych. Projektuje sie orynnowanie w systemie Galeco STAL1 lub
inne o podobnych parametrach technicznych. Rynna stalowa 120/90 kolor: grafit 7015;
Rura spustowa 90 kolor: grafit 7015; uchwyty montazowe w rozstawach zgodnie z
wytycznymi Producenta.

[1-4.5.5. Wentylacja.

W ramach prowadzonych prac przewidziano poprawienie parametrow wentylacji
grawitacyjnej, poprzez montaz systemowego kominka wentylacyjnego w potaci dachu.
Kominek nalezy potgczy¢ z kratkg wywiewng w suficie o Srednicy 150 mm za pomocag
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elastycznego przewodu wentylacyjnego. Proponowany system: systemowy kominek
wentylacyjny np. WiroVent z odptywem kondensatu Perfekta EVO @150/H447. Dla
prawidtowego i najbardziej wydajnego dziatania wentylacji nalezy zastosowa¢ nawiewniki
w drzwiach zewnetrznych oraz zamontowac¢ kominek w najdalszym mozliwym potozeniu
od drzwi zewnetrznych.

[1-4.5.6. Elewacja.

Zaprojektowano elewacje w technologii lekkiej mokrej. Na Sscianach zewnetrznych
od wysokosci cokotu budynku do krawedzi okapu nalezy zamontowac ptyty styropianowe
o0 grubosci 5 cm, nastepnie wykona¢ warstwe kleju z wtopiong siatkg elewacyjna.
Narozniki budynku oraz glify okienne zakonczy¢ naroznikami PCV do tynkow
elewacyjnych. Wykonczenie elewacji zaprojektowano jako tynk cienkowarstwowy,
silikonowy w kolorze jasnoszarym.

Izolacje termiczng cokotu budynku wykona¢ z ptyt XPS lub ptyt EPS o podwyzszonej
odpornosci na nasigkanie o grubosci 5 cm. Na warstwie izolacji wykona¢ warstwe klejowag
zbrojong siatkg. Wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym w Kkolorze
grafitowym.

Dla poprawy izolacyjnosci termicznej budynku nalezy wykonac izolacje podziemnych
czesci scian fundamentowych z ptyt XPS o grubosci min 3 cm.

[1-4.5.7. Sufit podwieszany.

W pomieszczeniu pompowni zaprojektowano sufit podwieszany w technologii
suchej zabudowy. Konstrukcje nosng sufitu wykonac jako krzyzowg dwupoziomowg z
profili CD 60 na wieszakach noniuszowych wg systemu Rigips lub innego systemu o
podobnych parametrach. Rozstawy elementdéw konstrukcyjnych wg wytycznych
systemowych. Na konstrukcji nalezy utozyé warstwe termoizolacyjng z wetny mineralnej o
grubosci 15 cm. Nalezy zastosowac folie paroizolacyjng. Do ptytowania powierzchni sufitu
zastosowac ptyty GK o podwyzszonej odpornosé¢ na wilgoé. Wykonczy¢ powtokg malarskag
w kolorze biatym.

[1-4.5.8. Podtoga..

Po rozbidrce istniejgcej posadzki, na istniejgcej betonowej wylewce, nalezy
wykona¢ warstwe podktadu samopoziomujgcego na bazie cementu. Warstwe
wykonczeniowg zaprojektowano jako powtoke twardo-elastyczng z zywicy epoksydowej w
systemie Sikafloor-378 Ilub rownowaznym systemie o parametrach nie gorszych.
Projektowana kolorystyka posadzki: szary, RAL 7040.

Cokot przy posadzce nalezy rowniez wykonczyé powtokg z zywicy epoksydowej, dylatacje
miedzy posadzkg a sciang wypetnic¢ elastyczng masg wypetniajgcg SikaFlex.

[1-4.5.9. Drzwi zewnetrzne.

Przewiduje sie wymiane drzwi zewnetrznych. Zaprojektowano  drzwi
dwuskrzydtowe, lewe, o szerokosci 150 cm, wysokosci 210 cm i szerokosci gtéwnego
skrzydta min. 90 cm.

W drzwiach nalezy zastosowac systemowe nawiewniki. Otwoér drzwiowy nalezy przykryc
nadprozem z dwoch belek typu L-19 o dlugosci po 200 cm. Puste miejsca nalezy wypetnié
betonem.
UWAGA: przed zamowieniem stolarki drzwiowej wymiary otworu nalezy skontrolowac na
budowie.

[1-4.5.10. Wieniec zelbetowy.

Dla wzmocnienia istniejgcej konstrukcji budynku zaprojektowano wykonanie
wienca zelbetowego. Wieniec ten stanowi¢ bedzie belka o wymiarach 25x25 cm z betonu
C20/30 zbrojona podtuznie czterema pretami @ 10 mm potgczonych co 30+35
strzemionami @ 6 mm i dodatkowymi wzmocnieniami w naroznikach pretami o dtugosci 50
cm.
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[1-4.5.11. Wykorniczenie scian wewnetrznych.
W ramach remontu wykona¢ nowe powtoki malarskie scian wewnetrznych farbami
akrylowymi w kolorze biatym.

[1-4.5.12. Opaska wokét budynku.
Wokot budynku pompowni nalezy wykonac¢ opaske o szerokosci z ptyt drogowych
typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm.

[I-5. CzesS¢ elektryczna pompowni.
[I-5.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa branzy elektrycznej
dotyczgca zadania pn. ,Przebudowa deszczowni wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w
lesnictwie Sokotow”.

Opracowanie swym zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:
e zasilania zestawu pompowego 2x11kW + 0,94kW,

oswietleniowg wewnetrzng,

lampy zewnetrznej z czujnikiem ruchu,

gniazda sitowego,

grzejnikow,

osuszacza powietrza Master DH 731/ 0,68 kW,

pompy zanurzeniowej 0 mocy silnika 0,55 kW.

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:

umowa z Inwestorem,

wytyczne projektantow branzowych,

obowigzujgce normy i przepisy,

wizja lokalna.

11-5.2. Zasilanie obiektu.

Przedmiotowa inwestycja spowoduje wzrost zapotrzebowania na energie
elektryczng. Do dziatek na ktérych zlokalizowany jest przedmiot inwestycji (Szkétka Lesna
Turza, 36-050 Sokotéw Mip.) doprowadzona jest energia elektryczna - Punkt Poboru
Energii nr PPE480548110000391861 — 0 mocy 16 kW.

Zgodnie z bilansem mocy (przedstawiony w dalszej czesci niniejszej dokumentacji) dla
projektowanej przebudowy deszczowni, wymagane jest zwiekszenie mocy przytaczeniowe;j
do 32 kW. Konieczne jest rowniez utozenie nowego kabla zasilajgcego budynek pompowni
— YAKY 4x70 mm?, obliczenia doboru kabla przedstawiono w punkcie obliczenia
techniczne.

W rozdzielnicy RPG zrealizowa¢ nalezy rozdziat przewodu PEN (uktad TN-C) na przewody
PE i N (uktad TN-C-S). Punkt rozdziatu podtgczy¢ do nowoprojektowanego uziomu
otokowego - rezystancja uziemienia musi spetnia¢ warunek: Ruz<10Q.

W przypadku nie osiggniecia wymaganej rezystancji uziemienia, uziom nalezy wzmocni¢
poprzez wykonanie dodatkowych uziomoéw pionowych.

Zaciski ochronne wszystkich rozdzielnic nalezy potgczy¢ bednarkg FeZn 25x4 Ilub
przewodem LgY 1x25mm2 z uziomem o wartosci rezystancji < 10Q.

[1-5.3. Opis techniczny.

[1-5.3.1. Rozdzielnica gtdwna pompowni RGP.

W celu zasilenia projektowanych odbioréw, instalacji gniazd i oswietlenia oraz
zasilenia i sterowania urzgdzeniami technologicznymi nalezy w budynku pompowni
zabudowacC rozdzielnice gtowna RGP. Rozdzielnica modutowa (72M) z tworzywa w
wykonaniu natynkowym, o stopniu ochrony IP65. Rozdzielnica wyposazona bedzie we
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wszystkie niezbedne aparaty sterujgce i zabezpieczajgce, odpowiednio dobrane do
zabezpieczanego obwodu lub urzgdzenia. W RGP zabudowane zostang zabezpieczenia
gtowne oditgczajgce dany obwod podczas przecigzenia przed wystgpieniem nagrzania
przewodu, ktére jest szkodliwe dla jego izolacji.

[1-5.3.2. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) przed porazeniem
prgdem elektrycznym zrealizowana bedzie poprzez izolowanie czesci czynnych. Przyjeto
uktad sieciowy TN-C-S oraz stosowanie wytgcznikbw nadmiarowo-prgdowych
zapewniajgcy samoczynne, dostatecznie szybkie (w okreslonym czasie) wytgczenie
zasilania jako ochrone przed dotykiem posrednim.

Jako srodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie sSrodek uzupetniajgcy ochrony
podstawowej, nalezy zastosowac wytgczniki réznicowo-prgdowe o pradzie roéznicowym
30mA. Ochrone przeciwprzepieciowg natomiast zrealizowana zostanie przez zastosowanie
dwustopniowego ogranicznika przepie¢ typu B+C (T1+T2).

Do przewodu PE nalezy przytgczyé wszystkie urzadzenia przystosowane do
ochrony (posiadajgce zacisk do przytgczenia przewodu ochronnego).

[1-5.3.3. Instalacje wewnetrzne.

W budynku pompowni dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych obwodéw
zasilajgcych i sterowniczych wykona¢ nalezy natynkowe trasy kablowe z wykorzystaniem
koryt stalowych siatkowych i rurek elektroinstalacyjnych typu RL. Ciggi koryt kablowych
(trasy kablowe) muszg by¢ ze sobg potgczone w sposdb galwanicznie ciggly, ktory
zapewni wyrownanie ich potencjatu.

Do zasilania urzgdzen stosowacé kable o odpowiednio dobranej izolacji, przekroju i ilosci
zyt. Dla napeddéw pomp wymagajgcych regulacji predkosci obrotowej (zastosowano
przetwornice czestotliwosci) zastosowac nalezy kable ekranowane.

Wszystkie obwody sterownicze wykonaé wielozytowymi przewodami sterowniczymi. Dla
obwoddéw z sygnatami analogowymi (0-10V, 4...20mA) nalezy zastosowacC przewody
ekranowane.

Dla odbiornikéw wyposazonych w fabryczne wtyczki 230/400V zastosowac¢ odpowiednio
dobrane gniazda hermetyczne. Pozostate odbiorniki podtgczy¢é w wykorzystaniem osprzetu
hermetycznego, stosowac dtawiki kablowe.

[1-5.3.4. Instalacja oswietleniowa.

Do oswietlenia ogdlnego pomieszczenia pompowni przewidziano oprawy
hermetyczne o stopniach IP65, z zrédtami swiatta LED, odpowiednie do przeznaczenia
danego pomieszczenia. Projektowana instalacja oswietlenia wewnetrznego zapewnia
Srednie natezenie oswietlenia pomieszczen powyzej 200Ix.

Szczegodty dotyczgce typu, ilosci i rozmieszczenia opraw oswietleniowych przedstawiono w
czesci graficznej dokumentacii.

[1-5.3.5. Instalacja potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych.

Nalezy wykonac instalacje wyréwnawczg (ekwipotencjalizacja). W tym celu nalezy
wewnatrz budynku pompowni utworzyé GSW — Gtéwng Szyne Wyréwnawczg z bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4mm, ktora musi zostaé oznakowana zielono-zottymi paskami.
Trasa GSW przedstawiona zostata w czesci graficznej dokumentacji, bednarke montowaé
na wysokosci 30cm od posadzki. Instalacje wyrownawczg potgczy¢ z uziomem otokowym
obiektu. Do magistrali potagczeh wyréwnawczych (GSW) nalezy przytgczy¢ wszystkie:

- obudowy metalowe urzgdzen rozdzielczych (rozdzielnic),
- konstrukcje metalowe (filtry, rurociggi, metalowe obudowy urzadzen, itp.),
- dostepne elementy metalowe innych instalacji i konstrukciji.
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Miejscowe potgczenia wyrownawcze wykonac¢ przewodem LgYzo 1x16mm2. Przewody
prowadzi¢ wzdtuz tras kablowych.

Rezystancja dodatkowych uziemieh roboczych przewodow ochronnych PE powinna
spetnia¢ warunek: Ru < 30Q

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji i wyposazenia znajdujgce sie na zewngtrz obiektu
(wkazy, drabinki, konstrukcje stalowe, itp.) musze zostaé potgczone z instalacjg
uziemiajgcg. W tym celu nalezy wzdtuz zewnetrznych tras kablowych utozy¢ bednarke
ocynkowang FeZn 30x4 (magistrala uziemiajgca obiektu) do ktorej nalezy podtgczyc
elementy stalowe obiektu.

Bednarke w ziemi ukfada¢ na dnie wykopu (minimum 10cm pod kablami), przysypac jg
10cm warstwg ziemi, nastepnie uktadamy kable. Role magistrali uziemiajgcej obiektu
peti¢ bedzie uziom otokowy z nabitymi pilonami na gtebokos¢ 3m (2 szt.), ktéry nalezy
wykona¢ dookota budynku pompowni.

Warto$¢ wypadkowej rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q.

Potaczenia bednarek w ziemi nalezy wykona¢ przez spawanie (jedno potgczenie to dwa
spawy, kazdy spaw o minimalnej dtugosci réwnej szerokosci bednarki), miejsca potgczen
bezwzglednie zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

[1-5.3.6. Zewnetrzne linie kablowe.

Linie kablowe uktada¢ zgodnie z PN-76/E-5125, N SEP-E-004. Gtebokos$¢ utozenia
kabla pod przejazdami wynosi 1,0m, na pozostatym terenie 0,7m. Kable nalezy ukfadac
linig falistg na dnie wykopu (z zapasem 1+3%), jezeli grunt jest piaszczysty i nie zawiera
elementdw mogacych uszkodzic izolacje kabli, w pozostatych przypadkach kable uktadaé
na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Kable nalezy przysypaé warstwg piasku o
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykry¢
niebieskg folig ostrzegawczg z tworzywa sztucznego. Wykop uzupetnia¢ rodzimym
gruntem warstwami, zageszczajgc je mechanicznie.

Na catej dtugosci trasy kablowej nalezy stosowa¢ oznaczniki kablowe rozmieszczone na
kablu w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy miejscach charakterystycznych takich
jak: skrzyzowanie, zakret, przepust, mufa, studnia kablowa.

Na skrzyzowaniach z innymi mediami oraz pod drogami i chodnikami kable nalezy

uktada¢ w rurach ostonowych.

Wprowadzenie linii kablowej do budynku SUW przez rury ostonowe nalezy bezwzglednie
uszczelni¢ dwustronnie w sposdb zapobiegajgcy przedostaniu sie wody do wnetrza
budynku.

Na odcinkach tras gdzie uktadana bedzie rowniez bednarka uziemiajgca nalezy wykonac
10 centymetrowe pogtebienie wykopu. Bednarke uktada¢ na dnie wykopu, przysypac jg
10cm warstwg ziemi, nastepnie uktadamy kable zgodnie z powyzszym opisem.

[1-5.3.7. Sterowanie elektrozaworami.
Elektrozawory dla koryt

Na potrzeby sterowania nawadnianiem koryt (6 elektrozaworéw w dwdch studniach)
projektowany jest nowy sterownik czasowy doposazony w modut WiFi. Sterownik nalezy
podtgczy¢ do internetu (WiFi) dzieki czemu uzytkownik bedzie miat mozliwos¢ komunikacji
zdalnej przez aplikacje. Sterowanie elektrozaworami odbywaé sie bedzie na podstawie
konfiguracji wprowadzonej do sterownika, zgodnej z wymogami uzytkownika. Montaz
urzgdzenia w budynku lesniczéwki w poblizu istniejgcego sterownika.
Do sterownika podtgczy¢ nalezy zewnetrzny sensor deszczu, ktéry wytgczat bedzie system
nawadniania podczas wykrycia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych — opadu
deszczu. Montaz czujnika na zewnatrz budynku zgonie z zaleceniami producenta.
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Elektrozawor studni deszczowej
Podtgczenie we wskazane przez uzytkownika miejsce do istniejgcego sterownika
w budynku Les$niczowki.

[I-5.4. Bilans mocy elektrycznej.

Tab. 6

Urzadzenie Pn llos¢ K, Pi Pir

[kW] | [szt] (kW] | [kW]
Pompa nr 1 11,00 1 1| 11,00] 11,00
Pompa nr 2 11,00 1 1| 11,00| 11,00
Pompa zalewajaca 0,94 1 1 0,94 0,94
Pompa odstojnika 0,55 1 1| 0,55| 0,55
Osuszacz powietrza 0,68 1| 03| 0,68| 0,20
Oswietlenie 0,10 1/ 0,2| 0,10| 0,02
Grzejniki 0,50 2| 0,8/ 1,00| 0,40
Zestaw gniazd remontowych 3,00 1/ 0,1 3,00, 0,30
Automatyka 0,30 1 1] 0,30] 0,30
Lacznie zuzycie energii elektrycznej: > = 28,57 | 24,71
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[1-5.5. Obliczenia techniczne.

Tab. 7
DOBOR ZABEZPIECZEN I LINII ZASILAJACYCH
OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE LINIA ZASILAJACA: SPRAWDZENIE DOBORU:
3 3
ODCINEK g % % e £ £ warunek 1: warunek 2:
> < P e P v
§ 2 § H ?, s g _g % o o g - X Q Ef obcigzalno$¢ | przecigzalno$é
Re] =2 = = = o c
s | % g g E g | g 2 tog sl & g z 2 g |3 S= ; dtugotrwata pradowa
[ > 9 S 3| > k3] EQ IS >0 9 of N9 N R N 5 TN la<l-<I 1,<1.45%
£ N @ = @ c | N = S 2 o N G©G.Qc|l ©.Q — 5 —~ = Q o © B=Insiz 254, z
I o N g oS L .. 8 S < eNanNl fo = S 8 8 g 82| N
o |88 ¢ |2E[823] =» |=id o 2388 o ‘s $ g g |3 R
<] 2 3 =] T c|L QO o o3 > o ©3 = T g > N © ] o= |8 &L E
s =N s ZnN|SE o [N [ =S &anNn8 &N [ a = = nE|[2&5|0E
P k, P U, |cosE| | I k L=ko*l, I ) 1,45%, )
od do > ° [-1 ’ c (-1 s O O O T I Uw agi: 1 Uwagi
Wl | [-1 [ Wl | v | [-] [A] [A] [-] [A] [A] [A]
L warunek warunek
Les$niczéw ka RGP 28,60 0,87 24,9 400 0,85 | 42,25 50 D0/gG 1,6 80,0 YAKY 4x 70 70 Al X D 3 186 spetniony 269,7 spefniony
warunek warunek
RGP Zestaw pomp 23,00 1,00 23,0 400 0,85 | 39,06 50 DO/gG 1,6 80,0 YKY RE 5x 10 10 Cu X D 3 59 spetniony 85,6 spetniony
Tab. 8
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | SPADKOW NAPIEC
IMPEDANCJA | PRAD ZWARCIOWY SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ W
© z 8 'g © Warunek: Warunek:
ODCINEK £ = =3 g g g S g - ‘£ | Skutecznosé ochrony pporazeniow ej Dopuszczalny spadek napigcia
g 8 ) 3¢ 5 2R 2 I s 8
= s} 0 9 g 5 3 o o T 2 S N O
3 3 g g 3 5 8 s | ss| 88| & |¢&s Lz, AU, <U
o o = = = o © b B 0 9 ° 2 % = %dop
s S 25 2 s 32| <8 |zE|fe| % |28
£ a o8 o R i3 £ 8 ol =5 = a g
o 0o 0 L R X Rs Xs Zs b 4 In ty la/In la Zs*h Uo Uwagi AUy | BUsgaop Uw g
[m] [ma] [ma] [ma] [ma] [ma] [A] [A] [s] [] [A] [-] V] [%] [%]
Le$niczéw ka RGP YAKY 4x 70 375 167,3 31,2 344,2 89,4 4445 | 517,4 DO/gG 50 04 10,1 505 224,5 230 | Ochronajest | o 3 e
skuteczna spetniony
RGP | Zestaw pomp | YKY RE 5x 10 15 28,1 15 65,8 30,0 90,4 | 25443 DO/gG 50 04 96 480 43,4 230 | Ochronajest |, PR Gt
skuteczna spetniony

MAGWA Spétka z o.o.




Przebudowa deszczowni wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w lesnictwie SokotOw str. 18

[1-5.6. Dziennik kablowy.

Tab. 9
Skad | Kabel Opis | ot.[m]
OBWODY ZEWNETRZNE (ziemne)
YAKY 4x70 Zasilanie rozdzielnicy pompowni RGP 375
L., YKSY 7x1,5 Studnia elektrozawordw koryt Ek-1 195
Lesniczéwka
YKSY 7x1,5 Studnia elektrozawordw koryt Ek-2 140
YKSY 4x1,5 Studnia elektrozawordw deszczowni Ek-10 65
Puszki studni BiT 500 2x0,5 Zasilanie elektrozaworéw w studniach 10
YKY 5x10 Zasilanie rozdzielnicy pomp 15
YKY 3x2,5 Zasilanie pompy odstojnika 20
RGP HO5VV-F 5x4 Zasilanie zestawu gniazd remontowych 15
HO5VV-F 3x2,5 Obwody gniazd 230V 60
HO5VV-F 3x1,5 Obwody os$wietleniowe 25
BiT 500 2x0,5 Sterowniki filtrow - sygnat zakonczenia ptukania 25
[I-5.7. Zestawienie materiatéw i urzadzen.
Tab. 10
Urzadzenie / Materiat Zastosowanie / Parametry llosé
Materiat: drut ocynkowany Wysokos¢ koryt: 60mm
SKic;x;awk:blowe Szerokos$¢: 15mm , 60mm (5m) 20m
Sciete korice drutu zapobiegajace uszkodzeniu kabli
Gniazda pojedyncze, kolor: biaty, stopien ochrony IP44, 16A/250V~ 5 szt.
Osprzet natynkowy tacznik oswietleniowy pojedynczy, kolor: biaty, stopief ochrony P44, 12t
10A/250V~ Szt
Gniazda: 1x16A/400V, 2x16A/230V
Zestaw gniazd remontowych | Wyfacznik ,,On-Off” 1 szt.
Klasa ochrony: IP65, Materiat: tworzywo sztuczne
Materiat obudowy: poliweglan; Materiat klosza: poliweglan opalizowane
Oprawy o$wietleniowe Strumien $wietlny oprawy 1980 Im; Skuteczno$¢ $wietlna oprawy 110 Im/W 4ot
BL1.1 Temperatura barwowa 4000K; Stopien ochrony IP/stopieri ochrony IP: IP65 '

Zasilanie: 220...240Vac; Moc oprawy: 18W

Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 - w ziemi 35m 50 m
y FeZn 25x4 — w budynku pompowni 15m

Pilon uziomowy Pret uziomowy filémm dtugos¢ 1,5m z akcesoriami 4 szt.

Obudowa na ztacze kontrolne z dnem 200x193x166mm

. 2 szt.
Materiat: tworzywo sztuczne

Obudowa ztacza kontrolnego

Ztacze kontrolne Zfacze krzyzowe 4-otworowe 4 szt.

[1-5.8. Uwagi.

1. Wymienione w dokumentacji projektowej urzgdzenia i materialy odniesione do
konkretnych producentéw jak réwniez nazw firm i dostawcow nalezy traktowac jako
stuzgce do okreslenia parametrow przedmiotu zamdwienia poprzez podanie oczekiwanego
standardu.

Dopuszczalne jest zastosowanie urzgdzen i materiatdw réwnowaznych pochodzgcych od
innych wytworcow z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od wskazanych w
projekcie oraz, ze gwarantujg dotrzymanie tych samych Iub lepszych parametréw
technicznych oraz bedg posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

2. Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowane w obiekcie muszg by¢ dobrej jakosci oraz
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muszg posiadac aktualne atesty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz certyfikaty stosownych wtadz polskich - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane”, oraz muszg by¢ zgodne ze
specyfikacjg techniczna.

Nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spetniajace
warunki aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych tych wyrobow.

3. Przed przystgpieniem do prefabrykacji szaf elektrycznych sprawdzi¢ zgodnosc
przyjetych w projekcie rozwigzah (zabezpieczenia, protokoty, sygnaty, itp.) z DTR
zakupionych urzadzen obiektowych. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy
wprowadzic¢ do projektu odpowiednie korekty.

4. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaC pomiary ochrony przeciwporazeniowe;j
(ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim), oraz odgromowej, a wyniki badan
spisa¢ w odpowiednim protokole.

5. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

6. Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje catosciowo wszelkie elementy
nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy
traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowe;j.

I1-6. Modernizacja czesci technologicznej pompowni.

W ramach modernizacji pompowni deszczownianej w szkotce lesnej w Turzy,
lesnictwie Sokotéw, w Nadlesnictwie Gtogow Matopolski, przewiduje sie wyposazenie
pompowni w nastepujgce elementy:

A. Zespdt pompowy typu Hydro MPC-E 2xCRE 32.4.2, Hmax= 60 m, Qmax = 60 m3h o
napedzie elektrycznym. utrzymujgcy state cisnienie przez ciggtg regulacje predkosci
pomp. Osiggi zestawu sg dopasowane do zapotrzebowania przez wyt/zat. wymaganej
liczby pomp i prace réwnolegtg zatgczonych pomp. Zamiana pomp jest automatyczna
w zaleznosci od obcigzenia, czasu i zaktocenia.

Zestaw skfada sie z 2 pionowych pomp gtownych wielostopniowych typu Hydro

2XCRE 32.4.2 z silnikami M(M)GE 2x11,0 kW. Wszystkie elementy pomp CRI(E)

stykajgce sie z ttoczong cieczg sg wykonane ze stali nierdzewnej. Podstawa i gtowica

pomp CR wykonane sg z zeliwa, reszta podstawowych elementow wykonana jest ze

stali nierdzewnej. Pompy posiadajg kasetowe uszczelnienie watu HQQE (SiC/EPDM),
pompe zalewowg Unilift AP12.40.06.3, N=0,94 kW,

zbiornik membranowy 80 |,

dwaoch kolektorow ze stali nierdzewnej,

jednego zaworu zwrotnego (POM) i dwoch zawordéw odcinajgcych dla kazdej

pompy,

e przytgcza z zaworem odcinajagcym dla przytgczenia membranowego zbiornika
ci$nieniowego,

e manometru i przetwornika cisnienia,

e plyty podstawy ze stali nierdzewnej,

e szafy sterowniczej Control MPC w obudowie ze stali, IP 54, z wylgcznikiem
gtdbwnym, wszystkimi koniecznymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika,
wytgcznikami i sterownikiem mikroprocesorowym CU 351,

e zabezpieczen przed suchobiegiem (czujnik wibracyjny montowany na rurociggu
ssawnym).

Pompy, orurowanie, kable i Control MPC zamontowane sg na ramie podstawy. Zestaw

podnoszenia cisnienia jest fabrycznie wstepnie ustawiony i przetestowany.

Parametry techniczne zestawu pompowego:

e wydajnos¢ przy wysokosci podnoszenia H=6,0 bar - Q = 60,00 m%h,
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e zakres wydatku - od 10+60,0 m%/h,
e moc elektryczna - 2x11,0 kw,

e napiecie zasilania -U=3x400V,

e Srednica przytgcza ssawnego i ttocznego - DN =100 mm.

B. Zespodt filtrow zwirowo-piaskowych skfadajgcy sie z dwoch potgczonych baniek
stalowych typu YAMIT F 640 z wktadem Zzwirowym, potgczonych w jeden uktad
filtrujgcy. Zespdt ten stuzy¢ bedzie do usuwania zanieczyszczen mechanicznych i
biologicznych zawartych w wodzie, przy czym rodzaj stosowanego ztoza dostosowany
winien by¢ do rodzaju i wielkosci czgstek zanieczyszczen. Czyszczenie filtréw odbywa
sie poprzez automatyczne ptukanie ztoza odwréconym obiegiem wody.

Parametry techniczne zestawu filtrow zwirowych:

e zalecany przeptyw do 60 m3/h
e max cisnienie robocze max 8 bar

e Srednica zbiornika 30”

e Srednica przytgczy DN100

e wysokos¢ catkowita 1 070 mm

e pojemnosé 2 x1,15 m3
e ciezar wkiadu 2 x 480 kg
e objetos¢ wktadu zwirowego 1761

e wysokos$¢ warstwy ztoza zwirowego 40 cm

e czas ptukania ~3 min

Po zakonczeniu zaplanowanych na dany dzien nawodnien, filtry zwirowe bedg

automatycznie czyszczone odwrotnym strumieniem wody, a poptuczyny (~2x2,5 m?3)
odprowadzone zostang do studni osadnikowej (DN2000 mm, H=3,00 m).
Okoto 1 godziny przed nastepnym cyklem nawodnieniowym, doczyszczona woda z
ptukania filtrow bedzie automatycznie przepompowywana do studni ujeciowej w zbiorniku
wyrownawym przed pompownig przez pompe zanurzeniowg z ptywakiem (np. typu
BEST 2MA o wydatku 12,00 m3%h przy podnoszeniu 5,0 m), zainstalowang 1,00 m nad
szczelnym dnem studni.

Wykop dla zamontowania studni i jej montaz nalezy wykonaé¢ w ostonie z
grodzic stalowych a urobek pozyskany z wykopu zbiornika nalezy zagospodarowaé¢ w
rejonie projektowanej pompowni

C. Wodomierz skrzydetkowy irygacyjny typu WI do pomiaru ilosci wody pobieranej do
nawodnien, zamontowany na rurociggu ttocznym, w budynku pompowni.

D. Zawor startowy - elektrozawor hydrauliczny 4"/24VAC/3W. Zawér ten powoduje, ze
system gtéwnych rurociggébw i rurociggdbw rozprowadzajgcych pozostaje pod
cisnieniem tylko podczas realizacji programu nawadniania (zawor startowy otwarty). W
pozostatym czasie zawoér odcina doptyw wody do w/w systemu (zawédr startowy
zamkniety). Omawiany zawér posiada takze przetgcznik recznego otwarcia.

E. Zawdr zwrotny, zainstalowany na koncu ukfadu ttocznego pompowni, zabezpieczaé
bedzie wszystkie wyzej opisane urzgdzenia przed uderzeniem hydraulicznym.

F. Uktad do ptynnego nawozenia typu pompa inzektorowa Amiad.

Celem umozliwienia wprowadzania nawozéw lub innych substancji przez instalacje
rozprowadzajgcg na wybrane uprawy zaprojektowano w pompowni urzgdzenie, ktére
bedzie wtryskiwa¢ koncentrat do gtéwnego rurociggu. Urzgdzenie — pompa inzektorowa
typu Amiad zostanie zainstalowana na S$cianie pompowni i podtgczona do rurociggu
gtébwnego PE 110 za pomocg dwodch przytgczy z zaworami. Schemat podtgczenia znajduje
sie na rysunkach.
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W niezaleznym zbiorniku nalezy przygotowa¢ koncentrat nawozowy w stezeniu
10-20%. Przewdd ssgcy pompy nalezy zanurzyé w koncentracie. Pompa inzektorowa typu
Amiad posiada naped hydrauliczny wykorzystujgcy cisnienie i przeptyw w gtdwnym
rurociggu ttoczny. Wydajnos¢ dozujgca pompy jest proporcjonalna do cisnienia
W rurociggu ttocznym i mozna jg regulowaé recznym zaworem dtawigcym przeptyw.
Urzagdzenie jest odporne na prawie wszystkie zwigzki chemiczne uzywane
w szkotkarstwie i lesnictwie.

Istotne cechy inzektoréw typu AMIAD:

¢ nie potrzebujg dodatkowych zZrodet energii elektrycznej,

e posiadajg szeroki zakres wtryskow (9 — 320 I/h),

e pobierajg zwigzki zarowno z otwartych jak i zamknietych zbiornikow,

e sg odporne na prawie wszystkie typy zwigzkdw chemicznych uzywanych w
produkcji roslinnej,
W sposob automatyczny przerywajg prace w przypadku braku dozowanego
zwigzku,
dozowanie moze zostac przerwane automatycznie badz recznie,
pompa gwarantuje statg wartos¢ wtrysku w ciggu cyklu,
charakteryzujg sie lekkg i przenosng konstrukcja,
pompa samoczynnie przerywa prace w przypadku gdy cisnienie na rurociggu
gtébwnym spadnie ponizej 0,5 bar.

Schemat instalacyjny inzektora:

1. Reczny zawér doptywu wody.

2. Zigczka.

3. Filtr siatkowy.
4. Automatyczny zawor odcinajgcy.
5. Gtowica zasysajgca.
7
8
9
1

. Zawor odpowietrzajacy.
. Zawor.

. Odptyw wody.

0.Zawor zwrotny.
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Tab. 11
L.p. | Wyszczegdlnienie Opis techniczny
1 2 3
1. |Wielkos¢ wtrysku |10 do 320 I/h
2. | Ci$nienie pracy 0,5 do 8 bar
3. | Pobdr wody Trzykrotna ilo§¢ dozowanego zwigzku
4. | Waga brutto 5 kg
Wysokiej jakosci plastik przemystowy. Elementy majgce
5. | Materiat bezposredni kontakt z dozowanym zwigzkiem sg odporne na
wiekszos¢ zwigzkow chemicznych.

Krzywa wydajnosci:

Impulsy/min

Wielkos¢ wtrysku

Cisnienie na rurociggu gtownym

Wzér na wyliczenie wielkosci wtrysku nawozu:
W celu wyliczenia ilosci wtrysku nawozu, nalezy policzy¢ liczbe impulséw w czasie 30
sekund i pomnozy¢ przez 4. Wynik da nam wielkos¢ wtrysku w litrach/godzine.
Np.: 42 impulsy w czasie 30 sekund x 4 = 168 I/h

Konserwacija:

Zaleca sie wymienia¢ gumowe uszczelki mechanizmu raz w roku. Aby utrzymac
wysokg bezawaryjnos¢ pompy, zaleca sie jg natluszcza¢ smarem po 200
przepracowanych roboczogodzinach.

I1-7. Podziemna sie¢ gléwnych rurociagow.

W ramach niniejszej dokumentacji przewiduje sie uzupetnienia dotyczgce
rurociggow podziemnych. Zgodnie z przeprowadzonymi uzgodnieniami przewiduje sie
wykonanie nowej nitki rozprowadzajgcej na kwaterze nr X podtgczonej do rurociggu
gtbwnego "B" w km 0+158 poprzez nowo projektowang studzienke elektrozaworowg E-
10. Rurocigg ten oznaczony jest na mapie cyfrg 17. Na rurociggu tym przewiduje sie
wykonanie 10 sztuk wyjs¢ ze zraszaczami w rozstawie ~ 16 m,

W zwigzku ze zmiang miejsca podigczenia rurociggu rozprowadzajgcego nr 11,
przewiduje sie uzupetnienie dtugosci tego rurociggu o 23 m, do studzienki nr E-5 na
rurociggu "A" w km 0+446.

[I-8. Modernizacja systemu nawodnien na kwaterach polowych.
Wszystkie studzienki hydrantowe zlokalizowane na sieci rurociggéw gtéwnych "A"
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I "B" wymagaja wymiany zainstalowanych w nich elektrozaworow, a studzienki
hydrantowe zlokalizowane na sieci rurociggow gtownym "B" dodatkowo wymagajg
przebudowy. Projektowany zakres remontu studzienek obejmuje wymiane pokryw ze zbyt
matymi srednicami wtazéw. Obecnie zbyt mate otwory wtazowe uniemozliwiajg witasciwg
eksploatacje tych studzienek a takze =zainstalowanych w nich elektrozaworow.
Projektowana wymiana pokryw na pokrywy z wiazami o $rednicy 600 mm, pozwoli ha
remont istniejgcych studzienek, na wymiane niesprawnych elektrozaworow i na dogodna,
pozniejszg eksploatacje. Dla  zagwarantowania  bezawaryjnej pracy  systemu
zaprojektowano nowe elektrozawory dla wody zanieczyszczonej z trojdrozng cewka.

Na rurociggu gtéwnym "B" przewiduje sie remont 6 studni typu E z jednym lub
dwoma wyjsciami nitek rozprowadzajgcych. Na kazdym wyjsciu z kazdej z tych nitek
zostanie zamontowany elektrozawor (rys. 2 i 3).

Sterowanie nawodnieniami na kwaterach polowych bedzie odbywaé sie za pomocag
istniejgcego sterownika czasowego zlokalizowanego w budynku Lesniczéwki.

Lokalizacje urzadzen nawadniajgcych na poszczegolnych kwaterach podano na
mapie w skali 1:500 (rys. 1) oraz z elementéw wyszczegodlnionych w tabeli nr 13.

Zestawienie projektowanych urzadzen na nawadnianych kwaterach polowych

Tab.12
L.p. Wyszczegélnienie Jednost| llosé
1 2 3 4
1 Dodatkowa studnia elektrozaworowa E10/1x2” z jednym wyjsciem
" | zasilajgcym rurocigg nr 17 na kwaterze nr X Szt. 1
> Rurocigg podziemny nr 17 z rur PE PN 10 Dz 75 mm
" |- z podigczeniem do studzienki nr E10/1x2” m 141
Dodatkowe wyjscia zraszaczy na rurociggu 17 (na ocynkowanych rurach
3 stalowych 34", wyprowadzonych 60 cm nad poziom terenu,
" | zabezpieczonymi rurg PCW 110 mm i ptytkg betonowg 40x40 cm na
poziomie terenu) szt. 10
Nowe rurociggi podziemne (uzupetniajgce) z rur PE PN 10 Dz 75 mm:
al przedtuzenie rurociggéw nr 1, nr4inr5 kazdy o 17 m m 51
4. | b/ przedtuzenie rurociggéw nr2, nr3inr6 kazdyo 13 m m 39
¢/ potaczenie rurociggu nr 11 z ze studzienkg nr E-5/1x2" m 14
d/ potaczenie rurociagu nr 13 z rurociggiem nr 12 m 30
Dodatkowe wyjscia zraszaczy na kwaterze XII i XIIl (na ocynkowanych
5 rurach stalowych %4”, wyprowadzonych 60 cm nad poziom terenu,
" | zabezpieczonymi rurg PCW 110 mm i ptytkg betonowg 40x40 cm na
poziomie terenu) kpl. 9
6. | Wymiana pokryw w studzienkach elektrozaworowych kpl. 6
7 Wymiana elektrozaworéw w istniejgcych studzienkach
" | elektrozaworowych typu E-1x2" kpl. 9
8 Wymiana elektrozaworow w istniejgcych studzienkach
" | elektrozaworowych typu E-2x2" kpl. 3
9 Wykonanie awaryjnych przelewdw w studniach: E-7/1x2", E-8/2x2",
" | E-9/1x2", E-10/1x2”, E-11/1x2", E12/1x2", E-13/1x2", szt.
10. | Montaz dwéch zasuw DN100 na rurociggach gtéwnych ,A” i B” sz7t.
11. | Demontaz istniejgcych, uszkodzonych studzienek odwadniajgcych kpl. 19
12 Dostawa dodatkowych mosieznych zraszaczy petnoobrotowych
" | z dyszami 4,5x2,5 mm - zakup szt. 80
13 Dostawa dodatkowych mosieznych zraszaczy sektorowych
" |z dyszami 4,5 mm - zakup Szt. 20
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1 2 3 4
Uzupetnienie wyposazenia istniejgcych ramion zraszajgcych:
a/ w tunelu foliowym — filtr dyskowy 1°/120 mesh i regulator ci$nienia 1” kpl. 1
14. Z manometrem
b/ na kwaterze polowej — filtr dyskowy 2”/120 mesh i regulator ci$nienia kpl. 1

2” z manometrem
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Zestawienie podziemnych rurociagoéw oraz zraszaczy na nawadnianych kwaterach

Tab. 13
o Studzienka Rurociagi zasilajace Zraszacze
Lokalizacja elektro- S na kwaterach
. ; - Nr nitki
Lp Rurociag Nr studzienki | zaworowa na ogélem Zraszacze petno- Uwagi
| gtéwny | kwater [m] [nriilosé kwaterze na nowe | oaose | M@ nitce zakresowe sektorowe
elektro- kwaterze [m] [21] - ogotem [s2t] [szt.]
zaworow] [szt] i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1, Xl 0+297 1 136 17 136 10 8 2 + 2 zraszacze sekiorowe
+ dodatkowy rurocigg
2. Xl 0+297 E-1/2x2" 2 73 13 73 6 5 1 + 1 zraszacz sektorowy
+ dodatkowy rurocigg
3 XIll 0+297 3 73 13 96 6 5 1 + 1 zraszacz sektorowy
+ dodatkowy rurocigg
4. XIl 0+319 E-2/1x2" 4 135 17 135 10 8 2 + 2 zraszacze sektorowe
+ dodatkowy rurocigg
+ 2 zraszacze sektorowe
5. A XII 5 135 17 135 10 8 2 + dodatkowy rurociag
0+341 E-3/2x2" +1 zraszacz sektorowy
6. Xl 6 74 13 74 6 5 1 + dodatkowy rurociag
7. XI 7 79 - 134 6 6
8. Xl " 8 80 - 103 6 6
9. X 0+441 E-4/1x2 9 80 a 80 6 6
10. IX " 10 80 - 80 6 6
11, M 0+546 E-5/1x2 11 78 14 92 5 - 5 + dodatkowy rurociag
12. VI " 12 80 - 80 6 6
13. I 0+578 E-6/1x2 13 80 5 110 6 6
14. X 0+104 E-7/1x2" 14 140 - 140 9 9
15. X 0+123 E-8/2x2" 15 141 - 141 9 9 + dodatkowy elektrozawor
dla kwatery poza projektem
16. X 0+142 E-9/1x2" 16 141 - 141 9 9
B + nowy rurocigg 141 m,
17. X 0+158 E-10/1x2" 17 141 - 141 10 8 2 + 10 zraszaczy
+ studzienka hydrantowa
18. Vil 0+256 E-11/1x2" 18 - - - - - istniejgce ramie polowe
19. VIV 0+289 E-12/1x2" 19 142 - 142 10 10
20. I/ 0+320 E-13/1x2" 20 142 30 142 10 10
RAZEM 2030 134 2164 146 130 16
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[I-9. Nawodnienia w korytach Diinemana.
Nawadnianie w korytach Dinemana bedzie realizowane za pomocg instalacji

zraszajgcej SUPER NET. Instalacja SuperNet bedzie zasilana wodg z ogdlnej sieci
rurociggow zasilajgcych poprzez wydzielone przytgcza z elektrozaworami i zarzgdzane
niezaleznym sterownikiem czasowym. Istniejgce studnie betonowe ($r. D=1000 mm)
zostang wymienione na studnie z kregdw betonowych o srednicy D=1500 mm, H=1,5m.

[1-9.1. Zasilanie i elektrozawory.

Zasilanie koryt od K-1 do K-6 odbedzie sie poprzez przytgcze do rurociggu
gtdwnego "A" PE 110. Przytgcze zostanie wykonane w studni Ek-1, w ktérej zostang
zainstalowane: zawor kulowy i filtr dyskowy 1,5" oraz trzy elektrozawory 17 z
regulatorami cisnienia. Kazdy z trzech elektrozaworow bedzie odpowiadac za zasilanie
jednej pary koryt:

Elektrozawornr 1 - korytanrl i nr2

Elektrozawor nr 2 - korytanr3 i nr4
Elektrozawor nr 3 - korytanr5 i nr6

Zasilanie koryt od K-7 do K-14 zostanie wyprowadzone ze studni Ek-2.
Przytgcze zostanie wyposazone w zawér kulowy i filtr dyskowy 1,5 oraz trzy
elektrozawory 1”7 z regulatorami cisnienia

Elektrozawor nr 4 - korytanr7 i nr8
Elektrozawo6r nr 5 - korytanr9 i nr 10
Elektrozawor nr 6 - koryta nr 11 - 14

Nalezy zastosowac elektrozawory hydrauliczne dedykowane.

[1-9.2. Instalacja zraszajagca SUPER NET.

Instalacja zraszajgca zostanie zbudowana z przewoddéw polietylenowych LDPE
40 oraz LDPE 32 utozonych wzdituz koryt i zraszaczy Super Net zainstalowanych na
wspornikach, zraszacze podtgczone wezykami do przewodow zasilajgcych.

Linia ze zraszaczami bedzie znajdowaC sie pomiedzy kazdg parg koryt i bedzie
nawadnia¢ jednocze$nie dwa koryta.

Przewody zasilajgce zraszacze bedg zréznicowane zaleznie od dtugosci koryt.
Koryta od K-1 do K-6, kazde o dtugosci 80 mb oraz koryta od K-7 do K-10, kazde
dtugosci 65 mb bedg zasilane przewodami LDPE 40, a koryta od K-11 do K-14, kazde
o dtugosci 35 mb zasilane przewodami LDPE 32.

Zastosowane zostang zraszacze SUPER NET SPN LR MIC STUB 070I/H
150cm/OSTK PFC, ktore w dotychczasowym uzytkowaniu wykazaty najwyzszg
przydatnosc. Zraszacze zostang zamontowane na wsporniku z preta o srednicy 8 mm
i dtugosci 120 cm. Zraszacz zostanie zamontowany do preta za pomocg specjalnego
adaptera SPN ADAPTER fi 8 mm ROD DIA. 100/BAG potgczony wezykiem o srednicy
8 mm z przewodem zasilajgcym.

Cechy techniczne zraszacza:
— gfowica typu standard,
— tacznik wlotu typu: wciskany Press fit,
— wirnik czarny typu LR, $rednica zraszania 7,0 m,
— dysza koloru czarnego o wydatku 70 I/h,
— mechanizm regulacji cisnienia, kompensacja w zakresie 1,5 — 4,0 bara,
— mechanizm ochrony przed owadami,
— wykonanie materiatowe tolerancyjne na chemikalia i warunki atmosferyczne,
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— moze by¢ uzywany do zraszania antyprzymrozkowego.

Wydatek jednego zraszacza wynosi 70 I/h. Zraszacze zostang rozmieszczone w
linii co 150 cm. Jedna linia zraszaczy obejmie swoim zasiegiem dwa koryta. Optymalne
ci$nienie robocze nalezy ustawi¢ na 3 bary. Tak zbudowana instalacja zapewni opad o
intensywnosci 6 I/m2/h.

11-9.3. Sterowanie.

Sterowanie nawadnianiem w korytach Dinemana zostanie zorganizowane w 6
sekcjach wyszczegodlnionych w tabeli nr 14.

Zestawienie liczby i wydatkow sekcji w korytach Diinemana

Tab. 14

L.p. Nr sekcji Nr koryta Liczba zraszaczy Wydatek sekcji
1 2 3 4 5
1 1 K-1+ K-2 54 kpL. 3,78
2 2 K-3 + K-4 54 kpl. 3,78
3 3 K-5 + K-6 54 kpl. 3,78
4 4 K-7 + K-8 44 kpl.. 3,08
5 5 K-9 + K-10 44 kpl. 3,08
6 6 K-11 - K-14 48 kpl. 3,36

Suma X 298 kpl. 20,86

Zarzgdzanie nawadnianiem odbywac¢ sie bedzie sterownikiem czasowym
wielokanatowym. Do obstugi istniejgcych koryt wystarczy 6 kanatéw, ale z uwagi na
planowang rozbudowe nalezy zainstalowaé sterownik minimum 9-kanatowy. Sterownik
zostanie zainstalowany w budynku Lesniczéwki obok istniejgcego..

Z uwagi na mozliwy dostep oséb postronnych sterownik powinien posiadac
obudowe zamykang na klucz. Ponizej wykaz funkciji, jakie powinien posiadaé¢ sterownik,
aby mozna byto zaprogramowac racjonalne nawadnianie.

Cechy programowe sterownika:
— Obstuga Wi-Fi,
— Wyswietlacz LCD z interfejsem uzytkownika,
— Wspétpraca z czujnikiem deszczu i czujnikiem przeptywu,
— Wejscie dla czujnika opadu z funkcjg pominiecia,
— Ukfad uruchamiania zaworu gtéwnego/pompy,
— Nieulotna pamie¢ programu (o trwatosci zapisu wynoszacej 100 lat),
— Standardowe zabezpieczenie przed przepieciami do 10kV,
— Mozliwos¢ zdalnego programowania na zasilaniu bateryjnym,
— Reczne uruchomienie nawadniania jednym przyciskiem,
— Opodznienie nawadniania,
— Opcja nawadniania recznego dla danego programu lub sekcji,
— Korekta sezonowa,
— Regulowanie odstepu czasowego miedzy zaworami,
— 4 niezalezne programy,
— 6 czasow startu na program,
— Programowanie cykli dziennych obejmujgce wybrane dni tygodnia, dni
nieparzyste, dni parzyste oraz daty powtarzajgce sie cyklicznie,
— Wymagania odno$nie zasilania: 230 VAC £ 10%, 50Hz,
— Wyjscie: 25,5 VAC = 10%, 1A.
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Sterownik zasilany jest z sieci 230 V. sterowanie pracg elektrozaworéw odbywa
prgdem 24 VAC po transformatorze. Komunikacja sterownika z elektrozaworami bedzie
odbywac sie poprzez przewody sterujgce Yksy utozone w ziemi. Sterownik nalezy
wyposazy¢ w modut Wi Fi i poprzez stosowng aplikacje zapewni¢ komunikacje ze
sterownikiem za pomocg telefonu, tabletu itp.

11-10. Uwagi dotyczace eksploatacii.

System nawadniania przeznaczony jest do pracy w okresie wegetacyjnym od IV do X.
Przygotowanie systemu do okresu zimowego wymaga szczegolnego postepowania,
ktére polega przede wszystkim na odwodnieniu urzgadzen i rurociggow, ktore
wypetnione wodg w warunkach ujemnych temperatur mogtyby ulec uszkodzeniu.
Wykaz czynnosci przygotowawczych:

1. Wytgczy¢ pompownie, otworzy¢ zawdr spustowy oznaczony na mapie symbolem
ODW.1 i grawitacyjnie spusci¢ wode z sieci rurociggéw zasilajgcych.

2. Zamkng¢ zawor spustowy, podtgczy¢ sprezarke, wypetnic sie¢ rurociggéw
sprezonym powietrzem. Za pomocg sterownikobw nawadniania otwierac
poszczegolne sekcje na czas potrzebny do wypchniecia wody z rurociggow
sprezonym powietrzem. Po zakonczeniu oprozniania instalacji odigczy¢
sprezarke, a zawor spustowy pozostawi¢ uchylony.

3. Zdemontowa¢ pionowy odcinek rurociggu ssawnego z koszem i zaworem
zwrotnym.

4. Pomieszczenie pompowni zostato wyposazone w elektryczne urzgdzenia
grzewcze, ktore zapewniajg utrzymanie temperatur dodatnich. Jednak, na
wszelki wypadek, wskazane jest aby nie pozostawiaC¢ urzgdzen wypetnionych
wodg. Odwodnienie urzagdzen w pompowni nalezy wykonaé poprzez wykrecenie
korkdw spustowych w pompach, uchylenie zaworéw spustowych filtrow
zwirowych, zdjecie obudowy filtra dyskowego, odwodnienie rurociggdéw poprzez
rozszczelnienie na srubunkach oraz przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Postepowanie wiosng polega na odtworzeniu potgczen i przywrocenia do stanu
wyjsciowego.

Uwaga: puste rurociggi nalezy zawsze wypetnia¢c wodg powoli, pozostawiajgc ktérys z
zaworow otwarty, aby umozliwi¢ swobodne ujscie dla wypychanego powietrza.

11-11. Uwagqgi koncowe.

1. Wymienione w dokumentacji projektowej urzgdzenia i materiaty wskazane znakiem
towarowym, stanowig marki/rozwigzania przyktadowe i moga by¢
w fazie realizacji inwestycji zmienione na rownowazne zgodnie z art. 29, ust. 3 Ustawy
Prawo zamdwien publicznych. Istotne parametry rownowaznych urzgdzen i materiatéw
podane w katalogach muszg by¢ poréwnywalne z zastosowanymi w dokumentacji
technicznej i nie mogg prowadzi¢ do pogorszenia wiasciwosci zaprojektowanych
rozwigzan. Rozpatrujgc réwnowaznosé urzadzen nalezy uwzgledni¢ takze ich
znaczenie jako elementu sktadowego systemu jako catosci pod wzgledem parametréw
technicznych, funkcjonalnosci, wymiaréw, kompatybilno$ci do innych urzgdzen,
standardu wykonania i innych. Poniewaz zaprojektowany system stanowi
zindywidualizowane rozwigzania autorskie, zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
nalezy skonsultowac z projektantem.

2. Wszystkie zaprojektowane prace winny by¢ prowadzone z zastosowaniem zasad
BHP, ze szczegdlnym uwzglednieniem ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
podziemnym.

Nalezy zwrociC baczng uwage na witasciwe zageszczenie zasypki rurociggow
(minimalny stopieh zageszczenia Ipo = 0,7).

MAGWA Spétka z o.o.
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3.

4.

Rurociggi nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionymi na rysunkach rzednymi oraz
spadkami.

Profile podtuzne rurociggdéw wykonano korzystajgc z mapy sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1:500. Celem unikniecia zbyt duzych przegtebien lub wyptycen, przed
przystgpieniem do realizacji projektowanych rurociggéw, nalezy wykonac¢ niwelacje
sprawdzajgcg oraz dokona¢ ewentualnej korekty spadkéw i rzednych ich
posadowienia.

. Prace budowlane muszg by¢ realizowane w sposob zapewniajgcy funkcjonowanie

deszczowni w okresie wegetacyjnym, tak aby istniata mozliwo$¢ podlewania w trakcie
ich prowadzenia.

. Po realizacji urzgdzen i budowli niniejszego projektu nalezy wykonac:

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (mapa powykonawcza),
e szczegotowg instrukcje eksploatacji pompowni,
e instruktaz przygotowania instalacji do zimy.

. Na okres zimowy nalezy odwadniaé caty system rurociggow i urzgdzen stosujac sie

do zalecen opisanych w pkt. 11-10.

MAGWA Spétka z o.o.
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CZESC |l — INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE

ZDROWIA.
Zamierzenie inwestycyjne: »Przebudowa deszczowni wraz z infrastrukturg
towarzyszacg w lesnictwie Sokotow"
Inwestor: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Nadlesnictwo Glogéw Matopolski
ul. Fabryczna 57, 36-060 Gtogéw Matopolski
Biuro Projektow: Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe MAGWA

60-461 Poznan, ul. Rypinska 18

[lI-1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnos¢ realizacji
poszczeqdlnych obiektdéw.
W ramach niniejszego projektu proponuje sie wykonanie nastepujgcych prac,
budowli i urzgdzen:

e modernizacja pompowni deszczowniane] polegajgcy na wymianie potaci
dachowej, posadzki, wymianie drzwi oraz ocieplenia,

e modernizacja wyposazenia technologicznego pompowni w oparciu 0 nowy
zespot pompowy wraz z dodatkowym zainstalowaniem zespotu filtrow zwirowo-
piaskowych oraz wykonaniem studni osadnikowej dla poptuczyn,

e remont studzienek hydrantowych na nawadnianych kwaterach polowych
obejmujgcy wymiane pokryw studzienek i elektrozaworéw oraz wymiane dwoch
studni betonowych zasilajgcych koryta Dinemana,

e uzupetnienie sieci instalacji zraszajgcej na nawadnianych kwaterach wraz z
wyposazeniem ich w wyjscia zraszaczy i zraszacze, uzupetnienie stanu
zraszaczy,

¢ wykonanie nowej instalacji zraszajgcej w korytach Diinemana,

e wyposazenie ramion zraszajgcych w filtry dyskowe i regulatory cisnienia,

e rozbudowa automatycznego systemu sterowania.

[1I-2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Wszelkie istniejgce obiekty budowlane, ktore znajdujg sie w zakresie
opracowania zostaty opisane w punkcie 11-3. do 11-10. opisu oraz zostaty oznaczone
na mapach i rysunkach.

[lI-3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e roboty budowlane przy montazu prefabrykatéw budowlanych, ktérych masa
przekracza 1,0 t,
e roboty budowlane wykonywane na rusztowaniach,
o wykopy gtebokosci powyzej 2,0 m.

llI-4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zaqrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty zwigzane z remontem wykonywane bedg na wysokosciach
dochodzgcych do 5,0 m. Prace te nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

MAGWA Spétka z o.o.
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[lI-5. Wskazanie sposobu prowadzenia _instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Z uwagi na zakres robo6t szkolenia ograniczone bedg do standardow przyjetych
w jednostce wykonawczej - wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Z uwagi na zakres inwestycji postepowanie powinno by¢ zgodne z zasadami
standardowymi zaktadu pracy wykonujgcego roboty budowlane.

MAGWA Spétka z o.o.
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CZESC IV — DECYZJE | UZGODNIENIA.

)

3

\\ ‘/U\}Q >_
. v, 05 20 Rzeszéw 2013-05-07
08. 63413.16.2013 9% (A
DECYZJA
Dzialajac na podstawie:

= art. 37, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 2, 6, art. 128, art. 131 ust. 1, 2,
art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r— Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.
z 2012 r. poz. 145), ‘

= art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

po rozpatrzeniu wniosku Pafstiwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe
Nadleénictwo Glogéw z siedzibg w Glogowie Matopolskim przy ulicy Fabryczna 57
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobor wody ze stawu - zbiornika
wodnego zlokalizowanego w Turzy Lesnictwo Sokoléw do celéw nawadniania upraw
w szkolce lesnej za pomocg deszczowni oraz zrzut nadmiaru wody ze stawu — zbiornika do
odbiornika,

orzekam:

I.  Udzielam Panstwowemu Gospodarstwu Lesnemu Lasy Panstwowe Nadleénictwo
Glogéw z siedzibg w Glogowie Matopolskim przy ulicy Fabryczna 57 pezwolenia
wodnoprawnego na:

1.  Pobér wody ze stawu - zbiomika wodnego zlokalizowanego na terenie Lasow
Panstwowych w Turzy Le$nictwo Sokoléw do celow nawadniania upraw w szkolce
lesnej za pomocg deszczowni, w okresie od kwietnia do wrzesnia, w iloscei:

Qumaxn = 10,0 m*h
Qgr.a = 50,0 m*d
Qrux.r = 9150,0 mJ/l'Ok

2.  Zrzut wody ze stawu — zbiornika zlokalizowanego na terenie Laséw Panstwowych
w Turzy Lesnictwo Sokoléw, poprzez mnich pigtrzaco — spustowy do rowu otwartego
(lesnego i melioracyjnego), w ilosci V = 2604 m’, przy zachowaniu przeptywu
$redniorocznego Q = 0,0039 m’/s.

II. Pozwolenia wodnoprawnego na szczegOlne korzystanie z wod udzielam na okres
20 lat (dwudziestu lat), tj. od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2033 r., pod
nast¢pujacymi warunkami:

1. Utrzymywaé w stalej droznosci i odpowiednim stanie technicznym urzadzenia wodne
zapewniajace dobre funkcjonowanie stawu — zbiornika.

2. Prowadzi¢ racjonalng gospodarke wodna z uwzglednieniem szczegdlnie okreséw suszy
Iub intensywnych opadow.

3. Zrzut calej zgromadzonej w stawie — zbiorniku wody nalezy przeprowadza¢ w sposéb
regularny. Nalezy nie dopuszczaé do gwattownego sptywu wody.
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4,  Staw — zbiornik eksploatowa¢ zgodnie z przeznaczeniem.

5. Utrzymame w dobrym stanie technicznym rowu otwartego (lesnego i melioracyjnego)
w rejonie budowli spustowej bedzie w zakresie obowigzkéw uzytkownika stawu
— zbiornika.

6. Niniejsze pozwolenic wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wiasnodci i uprawnies
as6b trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Paistwowe Gospodarstwo LeSne Lasy Panstwowe Nadlesnictwe Glogéw
z siedzibg w Glogowie Malopolskim przy ulicy Fabryczna 57 zwrécilo si¢ do Starosty
Rzeszowskiego z wnioskiem z dniz 11 kwieinia 2013 1. o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na pob6r wody ze stawu — zbjornika wodnego zlokalizowanego w Turzy
Lesnictwo Sokoldw do celéw nawadniania upraw w szkétce lesnej za pomocy deszczowni
otaz zrzut nadmiaru wody ze stawu — zbiornika do odbiornika.

Do wniosku Inwestor dolaczyt operat wodnoprawny, w ktérym uwzgledniono

warunki wymagane dla uzyskania pozwolenia, zgodne z zakresem art. 132 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

Zgodnie z wymogami art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
informacje o wszezeeiu postgpowania administracyjnego podano do publicznej wiadomosci
pismem z dnia 18 kwietnia 2013 r., znak: OS 6341.3.16.2013 oraz zapewniono udzial
speleczenstwa w prowadzonym postepowaniu.

W czasie postepowania administracyjnego do Starostwa nie wplynely zadne
ZastrzeZenia odno$nie wnioskowanego pozwolenia.

Po rozpatrzeniu wniosku, w oparciu o przedioZzony operat wodnoprawny opracowany

w marcu - kwietniu 2013 r. oraz na podstawie wynikéw przeprowadzonego postgpowania

wodnoprawnego ustalono, ze:

1. Dziatka numer 772 wiasnoéé Skarbu Pafistwa bedaca w zarzgdzie Panistwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Pansiwowe Nadlesnictwo Glogéw z siedzibg w Glogowie
Matopolskim zlokalizowana jest w miejscowosci Turza Lesnictwo Sokoléw, gmina
Sokoléw Malopolski.

2. Na w/w dzialce zlokahzowany jest staw — zbiomik o powierzehni F = 0,24 ha,
pojemnosci V = 2604 m’ i dredniej glgbokosm wynoszacej 1,09 m. Maksymalny poziom
napelnienia wody w stawie — zbiorniku wynosi 224,35 m n.p.m.

3. Staw - zbiornik zasilan any jest wodami pochodzagcymi z lckalne] zlewni lesnej
o powierzchni 0,91 km* Woda do stawu — zbiomika doprowadzana jest za
posrednictwem rowu zasilajacego ¢ dlugodei ok. 1500 m, kiéry gromadzi wodg z calej
zlewni.

4. Nadmiar wody ze stawn — zbiornika odprowadzany jest poprzez mnich pigtrzaco
- spustowy, a nastepnie poprzez podziemny przepust {biegnacy pod droga lesng)
wykonany z krggéw betonowych o drednicy @ 400 mm do rowu otwartego.
Przedmiotowy réw na poczatkowym odeinku jest rowem lesnym, a nastepnie jako réw
melioracyjny przechodzi przez grunty prywatne i wchodzi w sklad whasnosci gruntowej
prywatnych wiascicieli. Réw prowadzi wody odplywajace ze stawu — zbiomika do wod
rzeki Turka.

5. Ujecie wody {dla potrzeb szko6lki lesnej) zlokalizowane jest w potudniowo — wschodniej
czedci stawu w bezposdrednim sasiedztwie budynku pompowni. Pobdr wody do celow
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nawadniania upraw w szkélce lesnej za pomoca deszczowni odbywa si¢ w okresie od
kwietnia do wrzesnia.

Niniejsza decyzja Starosta Rzeszowski udzielit Panstwowemu Gospodarstwu
Lesnemu Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Glogéw z siedzibg w Glogowie Malopolskim przy
ulicy Fabryczna 57 pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie.

Zgodnie z art. 122 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne
na szczegdlne korzystanie z wéd wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. W rozpatrywanej
sprawie organem wiasciwym do jego wydania jest starosta (art. 140 ust. 1 ustawy Prawo
wodne).

Art. 123 ust. 2 w/w ustawy okresla, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wlasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosei i urzadzen.

Biorgc powyisze pod uwage orzeczono jak w osnowie.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Starosty Rzeszowskiego w terminie

14 dni od daty jej otrzymania.
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CZESC V — ZASWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW,

® POLSKA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerse weryfilacy rm:

WKP-47H-FJI-UMD *

Pan Damian Jozef Franczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0083/07

adres zamieszkania ul. Naramowicka 474/40, 61-622 Poznan

jest ezfonkiem Wielkopolskiej Okregowej zby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zawiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniv 2022-03-16 roku przern

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa,

[Zgodnie art. 5 ust I ustawy 1 dnia 18 wrrednia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
clektronlcmne] opatrzone beapecinym podpisem elektrorbcznym weryfikowanym proy pomocy wainego kwaliflowanego certyfikatu sa
rdmmowaine pod wighedem doutkow prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wlasnorgcmymi.)

* werylikage poprawnade danyeh w ninejarym paxdwisdereniu motne sprawdzid 1a pomocy numer weryfikacyjnego 2atwiadensria ra
stronie Polskie) lzby Indynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuiac sig ¢ biurem wialchwel Okregowe) lzby Indynierdw
Bugownictwa,
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WOIIB-OKK-KP-0054-206/2006 Poznafi, dnia 18 grodnia 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. lphZMzMalsmmwnowmmm.
in:yniaﬁwbndowniawamubmist&w(bzuzzoolr.Nr.'opov.‘lzpbhzm)imlzu. 1pkt ], art12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. l4ns.lph2wwyzdnh7l!pal994r.l’mmbndowlam(m

Jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust, 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Transportu |
Bn&wﬁdmzdﬁaZSkﬁmthwmmwhmdﬂehydWmhmwhdomiaﬁem
U. Nr 83 poz. 578)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Damian J6zef Franczak
magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzonydni; 11 wrzeénia 1969 r. w Jarocinic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0210/Z00K/06 -

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie stanowi do centralnego rej estru
wmmwmnmnmmmwmmmmmm
2mmﬁwmmawwxmmmw@mww e
Ohmwejhbyhnynimmduwdamwhu-inwmhknﬁodhyjejdmm X
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Damian J6zef Franczak jest
upowazniony w specjalnoécl konstrukcnno—budowlanq do:

- pmjehowama i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 17 ust.2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego o kubaturze do 1000 m*
oraz: |
1) o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnychio
wysokosci kondygnacji do 4,8 m;
2) posadowionego na glebokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na
stabilnym gruncie nosnym;
3) przy roszqtoscl elementéw konstrukcyjnych do 6mi wysiegu wspornikéw do 2 m;
4) mmmerajacego elementéw wstepnie sprezanych na budowie;
5) niewymagajgcego uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej

- Wiw ograniczenia zgodnie z § 17 ust.3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. nie dotyczs obiektéw budowlanych gospodarki wodnej i melioracji
wodnych.

Na podstame §15 rozmrzqdzema Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia do projektowania stanowi podstawe do sporzgqdzania projektow
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnodci.

PRZEWODNICZACY
iekcpec Oy 2y

drind, i,

Otrzymuja:
1. Pan Damian J6zef Franczak
61-634 Pozna os. Pod Lipami 6/68
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala . i

MAGWA Spétka z o.0.
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TN8-X8P-V5W *

Pan Mariusz Giera o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0297/15

adres zamieszkania Wilkowice ul. Konwaliowa 1, 64-115 $wieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

MAGWA Spétka z o.0.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-273/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Mariusz Giera

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 sierpnia 1986 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0241/POOE/15

do projcktowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkow wlasceiwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrcdnictwem Wielkopolskicj Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

2 Przewodniczacy
«t‘(\o Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
o ) PP
;;L prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
o
o

MAGWA Spétka z o.0.
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Na podstawie art.12 ust.l1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Giera jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. ' ’

Zgodniec z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje 1 urzadzenia clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sicci trakcyjne metra, wraz 7z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz clektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie] specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.......£.07 0.

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynskiz.... oo N e

Czlonek Komisji —dr inz. Daniel valicki:......fM...k [

Otrzymujq:
1. Pan Mariusz Giera
64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 111/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

MAGWA Spétka z o.0.
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CZESC VI — RYSUNKI (CZESC MELIORACYJNA).

MAGWA Spétka z o.o.
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Rys. nr 1. Mapa zagospodarowania w skali 1:500.

MAGWA Spétka z o.o.
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Rys. nr 2. Wyposazenie technologiczne pompowni w skali 1:25.

MAGWA Spétka z o.o.
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Rys. nr 3. Rysunek studzienki hydrantowej typu E 1x2" w skali 1:20.

MAGWA Spétka z o.o.
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Rys. nr 4. Rysunek studzienki hydrantowej typu E 2x2" w skali 1:20.

MAGWA Spétka z o.o.
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Rys. nr 5. Rysunek studzienki hydrantowej typu Ek 3x1" w skali 1:20.

MAGWA Spétka z o.o.
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Rys. nr 6. Schemat instalacji mikrozraszania w korytach w skali 1:200.

MAGWA Spétka z o.o.
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Rys. nr B1l. Rzut przyziemia, rzut dachu, przekroje — modernizacja budynku
pompowni w skali 1:40.

MAGWA Spétka z o.o.
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Rys. nr B2. Elewacje — modernizacja budynku pompowni w skali 1:40.

MAGWA Spétka z o.o.
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CZESC VIl - RYSUNKI (CZESC ELEKTRYCZNA).

MAGWA Spétka z o.o.
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Rys. nr E1. Mapa zagospodarowania w skali 1:500.

MAGWA Spétka z o.o.
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Rys. nr E2. Budynek pompowni — instalacje elektryczne.

MAGWA Spétka z o.o.
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Rys. nr E3. Instalacja automatyki elektrozaworow.

MAGWA Spétka z o.o.
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Rys. nr E4. Schemat rozdzielnicy RGP.

MAGWA Spétka z o.o.



